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Тема 1.  Орієнтування на місцевості.
Навчальні та виховні цілі:

1. Ознайомити студентів з основами військової топографії.

2. Дати студентам теоретичні знання щодо місцевісті, як елементу бойової обстановки, способів орієнтування на місцевості без карти та з картою.
3. Надати практичні навички з вимірювання на місцевості без карти кутів та відстаней. 
4. Виховувати у студентів впевненність при роботі на місцевості.

Послідовність проведення занять та розрахунок часу
	№

п/п
	Найменування занять
	Вид занять
	Кількість

годин
	Місце

проведення

	1. 
	Місцевість, як елемент бойової обстановки.
	групове заняття
	2
	клас

	2. 
	Сезонні зміни тактичних властивостей місцевості.
	самостійна робота
	2
	клас

	3. 
	Орієнтування на місцевості без карти.
	групове заняття
	2
	клас

	4. 
	Міра кутів прийнята у військових приладах.
	самостійна робота
	2
	клас

	5. 
	Вимірювання на місцевості без карти кутів та відстаней. 


	практичне заняття
	2
	клас

	6. 
	Орієнтування на місцевості за картою.
	групове заняття
	2
	клас


Загальні положення щодо організації та методики проведення занять:
1. Вивчення даної теми спрямованої на ознайомлення студентів з основами військової топографії, з поняттям місцевості, як елементу бойової обстановки, сезонними змінами на ній, способів орієнтування без карти та з картою, порядку вимірювання відстаней і кутів на місцевості без карти.
2. Під час підготовки до проведення занять викладач повинен керуватися робочою програмою вивчення навчальної дисципліни, тематичним планом, вказівками завідувача кафедри, використовуючи при цьому підручники, посібники, настанови з військової топографії.
3. Підготовку до занять здійснювати у складі навчальної групи в часи самостійної підготовки та самостійних занять студентів. Підсумком роботи викладача і студентів на самостійних підготовках є повна готовність групи до заняття. 

4. Групові і практичне заняття проводити у класі військової топографії з використанням мультимедійного пристрою, комплекту учбових карт, приладів вимірювання.
В ході занять після кожного навчального питання проводити розбір, а закінчити заняття загальним розбором, де довести студентам: ступінь засвоєння навчального матеріалу даного заняття та досягнення навчальної мети, оцінки за роботу студентів, питання які необхідно допрацювати студентам самостійно, а також порядок підготовки до наступного заняття.
Тема 1.  Орієнтування на місцевості.

Заняття 1: Місцевість, як елемент бойової обстановки.
Вид заняття: групове.

Навчальні та виховні цілі:
1. Ознайомити студентів з основами військової топографії.

2. Дати студентам теоретичні знання щодо місцевісті, як елементу бойової обстановки.

3. Виховувати у студентів впевненність при роботі на місцевості, правильно оцінювати її тактичні властивості.

Час: 2 год.                                                                 Місце: клас військової топографії

Навчально-матеріальне забезпечення:____________________________

Озброєння і техніка:___________________________________________

Література: 

1. Шмаль С.Г., Міхно О.Г “Військова топографія”, Київ, 2012.с.5-44.

2. Міхно О.Г., Шмаль С.Г. “Військова топографія”, Київ, 2008.с.5-18.
3. Бызов Б.Е. и др. “Военная топография”, Воениздат, 1980, с.7-23.

І. Навчальні питання і розподіл часу.
     Вступ                                                  - 10  хвил.

1. Місцевість та її елементи            - 20  хвил.

2. Тактичні властивості місцевості - 40  хвил.

Підведення підсумків заняття, 

відповіді на питання,                        - 10 хвил.

ІІ. Методичні вказівки.
1. На відпрацювання заняття відводиться 2 години.

2. Перед заняттям, видати тим, хто навчається роздатковий матеріал, де у вигляді рисунків показані різні типи місцевості та їх характеристики, це не буде відволікати тих, хто навчається на переписування з дошки, а дасть змогу їм більш уважно слухати викладача.
3. Заняття має мету ознайомити громадян, які проходять військову підготовку, із основами військової топографії, дати порняття про місцевість, як елементу тактичної обстановки.
4. Після відпрацювання заняття громадяни, які проходять військову підготовку повинні:

знати:

- елементи місцевості;

- тактичні властивості місцевості.

вміти:

- визначати типи рельєфу;

- давати характеристику місцевості у відповідності з її тактичними властивостям.
5. Заняття проводити лекційно-пояснювальним методом, в кінці кожного питання шляхом опитування контролювати засвоювання матеріалу.
У ВСТУПНІЙ ЧАСТИНІ:

1. Прийняти рапорт від командира взводу про готовність до заняття, перевірити їх присутність, зовнішній вигляд, готовність до заняття.

2. Повідомити тему, мету заняття і план його проведення.

3. Вказати час, місце і спосіб поточного контролю рівня знань навчального матеріалу, який виноситься на заняття, та перевірки виконання тими, хто навчається домашнього завдання.

4. Створити мотивацію навчальної діяльності.

В ОСНОВНІЙ ЧАСТИНІ:

При висвітлюванні навчальних питань використовувати підготовлену презентацію, слайди, наочні засоби навчання “Місцевіть та її елементи”.

Ставлячи запитання в кінці кожного навчального питання, викладач повинен ставити перед собою мету контролювати рівень засвоєння матеріалу і робити додаткові пояснення, якщо у тих, хто навчається є запитання.

Наприкінці заняття викладач видає завдання на самостійну підготовку. При підготовці до поточного контролю тим, хто навчається використовувати не тільки рекомендовану літературу і методичні розробки, але й матеріали з періодичних видань.
ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ЗАНЯТТЯ, ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ:

1. Вказати як засвоєна тема та досягнута мета заняття.

2. З’ясувати рівень засвоєння навчального матеріалу.
ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ:

1. Назвіть основні топографічні елементи місцевості.
2. Назвіть тактичні властивості рівнинної місцевості.
3. Як поділяється місцевість за ознакою прохідності?
4. Дайте стислу характеристику відкритій, напівзакритій та за​критій місцевості.
5. Як поділяється місцевість за мірою пересіченості?
6. Вкажіть основні різновиди місцевості за характером рельєфу.
7. Назвіть тактичні властивості низькогірної місцевості.
Відпрацювати у робочих зошитах для самостійних робіт:

Тема 1, заняття 2: Сезонні зміни тактичних властивостей місцевості.
ІІІ. Навчальні матеріали.
Перше навчальне питання: Місцевість та її елементи. 
(Постановка проблематики.)
Бойові дії можуть розгортатися на будь-якій місцевості, у будь-яку пору року і за будь-якої погоди. Загальні положення щодо дій військ в різних умовах місцевості викладені в статутах і настановах. Але статутні документи не можуть детально характеризувати всі різновиди місцевості та властивості кожної з них, які командири повинні враховувати при організації і веденні бою. Приступаючи до їх вивчення, необхідно усвідомити зміст деяких термінів і понять, які будуть застосовуватись у подальшому.
Місцевість - частина земної поверхні з усіма її елементами: рельєфом, грунтами, водами, мережею доріг, населеними пунктами, рослинністю й іншими об'єктами. У військовій справі під поняттям "місцевість" мається на увазі будь-яка ділянка земної поверхні з усіма її елементами, де будуть проводитись бойові дії. Характер місцевості визначається формою рельєфу і наявністю розташованих на ній місцевих предметів (об'єктів).
Рельєфом місцевості називають сукупність різних нерівностей на земній поверхні. Всі об'єкти місцевості, які створені природою чи працею людини (грунтово-рослинний покрив, гідрографія, мережа доріг, населені пункти, окремі місцеві предмети-орієнтири тощо), належать до місцевих предметів.
Рельєф і місцеві предмети називають топографічними елементами місцевості.
(Дати під запис з наочной ілюстрацією кожного типу).
Типові форми рельєфу. 
Незважаючи на те, що рельєф місцевості різноманітний, можна виділити п'ять його типів 
1. Гора - значне за висотою куполоподібне або конічне підвищення, яке має підошву івершину. Вершина буває найчастіше куполоподібної форми, але іноді являє собою майже горизонтальний майданчик - плато, або закінчується гострим піком.
Зниження від вершини до підошви називають схилом. Схил може бути рівним, випуклим, увігнутим і хвилястим.
Різкий перехід від стрімкого схилу до пологого називається виступом або терасою, а лінія, яка відокремлює терасу від стрімкого схилу, що лежить нижче, - брівкою. Гору висотою до 200м називають горбом. Штучний горб - курганом.
2. Хребет - витягнуте підвищення, яке знижується в одному напрямку. Вододіл, або топографічний гребінь, - лінія, яка поєднує найвищі точки хребта. Хребет як типову форму потрібно відрізняти від гірського хребта - ланцюга гір, які спрямовані в один бік. До великих хребтів прилягають хребти менших розмірів, які називають відрогами.
3. Улоговина - замкнуте чашеподібне заглиблення (западина). Має край і дно (найнижчу точку). Іноді дно улоговини буває заболочене або зайняте озером. Невелику улоговину з незначною глибиною називають западиною. Улоговину дуже малих розмірів називають ямою.
4. Лощина - витягнуте заглиблення, яке знижується в одному напрямку. Лінія по дну, яка поєднує найнижчі точки лощини, називається водозливом. Не будь-яким водозливом тече вода, але будь-яка річка, струмок тече водозливом. До різних видів лощин на​лежать долини,ущелини,яри та балки.
5. Сідловина - зниження на гребені хребта між двома сусідніми вершинами. Найнижча точка сідловини називається перевалом. У гірській місцевості шляхи сполучення через хребти, як правило, йдуть перевалами. Низько розташовані сідловини по обох схилах хребта або між двома гірськими хребтами називають гірськими проходами.
Характерні лінії (вододіли й водозливи) і точки (вершини, дно уло​говин, перевали) рельєфу складають ніби скелет рельєфу. їх зображення і взаємне розташування визначає загальний характер рельєфу місцевості.
(Дати під запис поняття „місцеві предмети” з наочной ілюстрацією кожного типу).
Грунтово-рослинний покрив. 
Основні типи рослинності - деревинна, кущова, трав'яниста. Сукупність деревинної рослинності висотою 4 м та більше і товщиною (діаметром) 5 см і більше називають лісом. Ліс характеризується породою, віком, густотою й упорядкованістю.
Грунт - узагальнена назва верхнього шару земної поверхні. У військовій практиці грунти класифікуються за твердістю (скельні і пухкі) і за прохідністю (доступні, частково доступні і недоступні для руху поза дорогами).
Дуже зволожені ділянки місцевості з шаром в'язкого грунту глибиною понад 30см називають болотами, які класифікуються за прохідністю: прохідні, важкопрохідні і непрохідні.
За характером грунтово-рослинного покриву виділяють лісну, болотисту, степову і пустельну місцевість.
Гідрографія. Моря, водосховища, річки, озера, канали, канави та інші природні і штучні водоймища - перешкоди чи завади на шляху руху військ, рубежі, зручні для організації стійкої оборони, джерела водопостачання, надійні орієнтири.
На території Європи річки завширшки до 100 м зустрічаються через 35-60 км, завширшки 160-300 м - через 100-150 км, понад 300 метрів - через 250-300 км.
Мережа доріг. Виділяють залізниці, автомобільні дороги з покриттям і дороги без покриття. За своїм розташуванням щодо лінії фронту дороги поділяють на фронтальні (які йдуть із тилу до фронту) і рокадні (які йдуть вздовж лінії фронту). Характеристиками доріг є: ширина проїзної частини, матеріал покриття, якість дорожних споруд, схили і радіуси поворотів.
Населені пункти є вузловими пунктами для всіх видів сполучення (транспорту). У великих населених пунктах, звичайно, сконцентроване виробництво промислової продукції, зброї, бойової техніки, боєприпа​сів. Населені пункти поділяються на: міста (великі, середні - від 50 до 100 тисяч мешканців, малі), селища міського типу, селища сільського і дачного типу.
Населені пункти і густота дорожної мережі є основними показни​ками обжитості й освоєння місцевості і характеризують економічне і військове значення того чи іншого району.
Місдеві предмети-орієнтири різко виділені за своїм зовнішнім виглядом чи розміщенням серед усього багатоманіття об'єктів на земній поверхні. До них належать: заводські і фабричні труби, нафтові і газові вежі, водозабірні башти, пам'ятники, церкви, кургани тощо.
(Дати пояснення тактичним властивостям місцевості, записати визначення кожної властивості).
Друге начальне питання: Тактичні властивості місцевості.
Топографічні елементи місцевості можуть суттєво впливати на ви​конання бойового завдання підрозділу з урахуванням його озброєння, пори року і часу доби, а також метеорологічних умов і характеру дій противника. Місцевість може бути сприятливою щодо успіху бойових дій підрозділів і ослабляти дії противника, але не сама по собі, а лише в тому випадку, якщо командир докладно її оцінить і вміло викорис​тає в конкретних бойових умовах.
Особливості місцевості, які певним чином впливають на основні сторони бойової діяльності військ, називаються тактичними властивостями місцевості.
До основних з них належать: прохідність місцевості, захисні влас​тивості місцевості, умови орієнтування, умови спостереження, умови маскування, умови ведення вогню та умови інженерного обладнання місцевості.
Прохідність місцевості - це властивість місцевості, яка сприяє або перешкоджає пересуванню військ. Суттєво впливають на прохідність місцевості мережа доріг, рельєф місцевості, гідрографія, грунтово-рослинний покрив, а також сезонні і погодні явища.
Захисні властивості місцевості - це властивості місцевості, які послабляють дію ядерної і звичайної зброї. Правильне визначення і використання захисних властивостей місцевості полегшує організацію захисту особового складу і бойової техніки від ураження різними видами зброї.
На захисні властивості місцевості найбільш істотно впливають рельєф і рослинний покрив, наявність населених пунктів з міцними кам'яними і залізобетонними будовами і підземними спорудами, характер грунту в центрах (епіцентрах) ядерних вибухів.
Умови орієнтування - властивості місцевості, які сприяють визначенню свого місцезнаходження і потрібного напрямку руху відносно сторін горизонту, навколишніх об'єктів, а також відносно розташування своїх військ і військ противника. Вони визначаються наявністю на місцевості характерних форм рельєфу і місцевих предметів-орієнтирів.
Умови спостереження - властивості місцевості, які сприяють отриманню відомостей про противника. Вони визначаються ступенем навколишньої місцевості, дальністю огляду і залежать від характеру рельєфу, рослинного покриву, наявності населених пунктів та інших об'єктів, які перешкоджають огляду місцевості.
Умови маскування - властивості місцевості, які дозволяють приховати від противника розташування і пересування особового складу і бойової техніки. Вони визначаються наявністю природних схованок (сховищ), які утворюються формами рельєфу, рослинним покривом, населеними пунктами та іншими місцевими предметами, а також загальним характером, кольором і плямистістю місцевості (чим різноманітніша кольорова гама, тим кращі умови маскування).
Умови ведення вогню - властивості місцевості, які забезпечують зручне і приховане від спостереження противником розташування вогневих засобів, ведення точного вогню з усіх видів зброї і корегування стрільби. Вони залежать від характеру рельєфу, рослинного покриву, наявності шляхів, населених пунктів та інших місцевих предметів.
Умови інженерного обладнання місцевості - властивості місцевості, які впливають на обсяг, характер і успіх робіт з її обладнання і залежать від типу грунтів, рівня ґрунтових вод, наявності будівельних мате​ріалів, а також від характеру природних і штучних сховищ і перешкод.
(Дати під запис з наочной ілюстрацією кожного виду (різновиду).
Основні види (різновиди) місцевості та їх тактичні властивості.

За характером рельєфу місцевість поділяють на рівнинну, горбкувату і гірську, яка в свою чергу поділяється на низькогірну, серед- ньогірну і високогірну.
Рівнинна місцевість характеризується відсутністю різко виражених нерівностей земної поверхні, відносно невеликими перевищеннями (до 25 м) і порівняно малою стрімкістю схилів (до 2°). Абсолютні висоти над рівнем моря - до 300 м.
Горбкувата місцевість допускає бойові дії всіх родів військ, здійснення маневру підрозділами поза дорогами і в цілому сприятлива як для наступу, так і для оборони. Вона має добрі рубежі для розташування підрозділів, облаштування вогневих позицій, має деякі захисні властивості від ураження ядерною зброєю. Проміжки між горбами й зворотні схили горбів можуть служити укриттям від спостереження і вогню противника. На такій місцевості багато командних висот з ве​ликою далекістю видимості і широким сектором огляду.
Низькогірна місцевість характеризується висотами над рівнем моря 500-1000 м, відносними перевищеннями 200-500 м і переважною стрімкістю схилів 5-10°. Порівняно з іншими видами гірської місцевості вона слабо розчленована, як правило, доб​ре обжита і має досить розвинену мережу доріг. При відносно пологих схилах і невеликих висотах така місцевість практично доступна для бойових дій усіх родів військ. Водночас ускладнюється зосереджене застосування важкої бойової техніки. Низькогірна місцевість у цілому сприяє маскуванню й захисту від ураження ядерною зброєю.
Середньогірна місцевість має висоти над рівнем моря приблизно 1000-2000 м, відносні перевищення від 500 до 1000 м і переважну стрімкість схилів 10-25°. Вона розчленована на добре виражені гірські масиви, пасма, їхні піки і гребені мають згладжені форми.
Така місцевість часто має широкі гірські проходи, які використовуються для прокладання доріг. Ці дороги часто перетинають гірські хребти через перевали, які доступні для руху бойової техніки протягом усього року або більшої його частини. Однак застосування важкої бойової техніки можливе лише на окремих напрямках.
Загалом середньогірна місцевість вимагає значних інженерних робіт для забезпечення її прохідності. Водночас вона сприятлива для маскування і для захисту від ураження ядерною зброєю.
Високогірна місцевість характеризується висотами над рівнем моря понад 2000 м, відносними перевищеннями 1000 м і більше, з стрімкістю схилів понад 25°.
Високогірна місцевість розділена глибокими долинами й улогови​нами на гірські хребти, їх піки і гребені часто вкриті снігом. Така місцевість, як правило, мало обжита, має мало гірських проходів і дуже рідку мережу доріг. Дороги вузькі і прокладені уздовж річок міжгір'ями, проходять через перевали, які розташовані на великих висотах, з крутими підйомами й малими радіусами поворотів. Перевали найчастіше розташовані вище снігової лінії і тому більшу частину року закриті.
Бойові дії можуть розгортатися на окремих доступних напрямках уздовж гірських проходів, забезпечених дорогами. У решті районів високогірної місцевості можливі бойові дії тільки спеціальних підрозділів, оснащених відповідним спорядженням. Загалом високогірна місцевість сприяє маскуванню. При ядерних вибухах можливі завали, обвали каміння, сходження снігових лавин.
За мірою пересіченості ярами, балками, річками, озерами та іншими природними перешкодами, які обмежують свободу пересування й маневр підрозділів, місцевість поділяють на легкопересічену, се- редньопересічену і сильнопересічену.
Аегкопересічена місцевість небагата на природні та штучні перешкоди, які легко здолати бойовою та іншою технікою в будь-якому напрямку. Рельєф місцевості звичайно рівнинний, рідше горбистий, природні перешкоди займають менше 10 % від усієї площі. Місцевість забезпечує задовільний огляд з командних висот, орієнтування, спостереження і цілеуказання, організацію взаємодії та керування підрозділами. У той самий час ця місцевість не забезпечує надійного укриття підрозділів від вогню противника, за​хисні властивості від ураження ядерною зброєю майже відсутні.
Середньопересічена місцевість має близько 20 % площі, зайнятої природними перешкодами. На такій місцевості зосереджене застосування бойової техніки дещо ускладнене на окре​мих напрямках. Це найпоширеніший різновид добре обжитої місце​вості. Рельєф, як правило, горбистий, зрідка рівнинний. Така місце​вість більш сприятлива щодо захисних властивостей від ураження ядерною і звичайними видами зброї.
Сильнопересічена місцевість відрізняється великою кількістю важкопрохідних природних перешкод - від ярів, ровів і балок до річок, каналів та інших перешкод.
Площа природних перешкод складає більше 30 %. Ця місцевість ускладнює наступ і посилює оборону.
Багато природних укрить сприяють організації надійного маску​вання і захисту підрозділів від ураження ядерною зброєю, потайному підходу до переднього краю противника. Разом з тим на такій місце​вості нелегко спостерігати за противником, можливості швидкого маневру військ обмежені, зменшується швидкість бойових машин, необхідно виконати значні роботи з інженерного обладнання шляхів для руху військ.
За умовами спостереження та маскування місцевість поділяють на відкриту, напівзакриту і закриту.
Відкрита місцевість являє собою рівну або зле​гка горбисту безлісну територію, до 75 % площі якої добре прогляда​ється в усіх напрямках з командних висот. На такій місцевості забез​печується добре спостереження за діями противника й ураження йо​го вогнем з усіх видів зброї. Проте ця місцевість менш сприятлива для захисту від уражаючої дії звичайної та ядерної зброї, має недостатній рівень маскуючих властивостей від наземного та повітряного спосте​реження. Відсутність природних схованок ускладнює приховане зо​середження військ та проведення маневру. Організація оборони на відкритій місцевості значно ускладнюється.
Напівзакрита місцевість є перехідною від відкритої до закритої. Здебільшого на напівзакритій місцевості пло​ща, яка зайнята природними схованками, складає близько 20 %; з командних висот проглядається до 50 % простору. При розташуванні підрозділів на місці їх маскування майже повністю забезпечується природними схованками.
Закрита місцевість - це територія з гірським, горбистим або рівнинним рельєфом, вкрита лісами, чагарниками, са​дами з часто розташованими населеними пунктами. На такій місце​вості площа, зайнята природними схованками, складає 30 % і більше, а площа, що проглядається з командних висот, менше 25 %. Закрита місцевість добре приховує природними схованками від наземного і повітряного спостереження, полегшує прихований рух і маневр військ в усіх видах бою, організацію міцної оборони, сприяє органі​зації захисту від уражаючої дії ядерної зброї.
Разом із тим на закритій місцевості обмежується ефективність ве​дення вогню з усіх видів зброї, ускладнюється спостереження, орієн​тування, цілеуказання, значно ускладнюється керування підрозділа​ми і організація взаємодії військ на полі бою.
За ознакою прохідності місцевість поділяють на легкопрохідну, прохідну, важкопрохідну і непрохідну.
Легкопрохідна місцевість не обмежує швидкість і на​прямок руху колісних та гусеничних машин, припускає безперепонне застосування бойової техніки в розгорнутих строях і рух колон без зміцнення грунту.
Прохідна місцевість майже не обмежує швидкість, на​прямок руху і дозволяє повторний рух по одному сліду гусеничних машин, хоча окремі місця потрібно обходити чи зміцнювати. Рух ко​лісних машин звичайної прохідності дещо ускладнений, можливе майже безперепонне використання бойових машин у розгорнутих строях і рух колон, за винятком окремих напрямків. Прохідна місце​вість сприяє веденню бою з широким маневром, сприяє найбільш ефективному використанню механізованих і танкових підрозділів, у короткі терміни дозволяє переносити зусилля з одного напрямку на інший, полегшує всебічне забезпечення бою.
Важкопрохідна місцевість доступна для руху машин з невеликою швидкістю, обмежує свободу маневру і рух кількох машин по одному сліду. Рух колісних машин звичайної прохідності майже неможливий. Така місцевість ускладнює використання бойової техні​ки в розгорнутих строях, рух колон можливий тільки дорогами і спе​ціально обладнаними колонними шляхами. Важкопрохідна місцевість негативно впливає на темпи руху, розгортання і ведення наступу, здійснення маневру.
Непрохідна місцевість недоступна для руху гусеничних і колісних машин без виконання значних робіт з обладнання доріг чи колонних шляхів.
Тема 1.  Орієнтування на місцевості.

Заняття 2: Сезонні зміни тактичних властивостей місцевості.
Вид заняття: самостійна робота

Навчальні та виховні цілі:
1. Ознайомити студентів з сезонними змінами тактичних властивостей місцевості.

Час: 2 год.                                                                 Місце: клас військової топографії

Навчальні питання:
1. Сезонні зміни тактичних властивостей місцевості.
Форма роботи: письмова (конспект у зошиті для самостійних робіт).

Література: 

1. Шмаль С.Г., Міхно О.Г “Військова топографія”, Київ, 2012.с.44-47.
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ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ:

1) Основні природні чинники, що впливають на бойову діяльність військ взимку?
2) Основні природні чинники, що впливають на бойову діяльність військ восени і навесні?
Тема 1.  Орієнтування на місцевості.

Заняття 3: Орієнтування на місцевості без карти.
Вид заняття: групове.

Навчальні та виховні цілі:
1. Ознайомити студентів з основами військової топографії.

2. Розкрити сутність і способи орієнтування на місцевості без карти.

3. Навчити способами визначення напрямків на сторони горизонту.

Час: 2 год.                                                                 Місце: клас військової топографії

Навчально-матеріальне забезпечення: мультимедійний пристрій, ноутбук, компас, годинник зі стрілками.

Література: 

1. Шмаль С.Г., Міхно О.Г “Військова топографія”, Київ, 2012, с.50-61.

2. Міхно О.Г., Шмаль С.Г. “Військова топографія”, Київ, 2008, с.23-33.

3. Артамонов Б.Б., Штангрет В.П. „Топографія”, Львів, 2000, с.35-45.

4. Бизов Б.Е. и др. “Военная топография”, Воениздат, 1980, с.25-35
І. Навчальні питання і розподіл часу.

     Вступ                                                  - 10 хвил.

1. Сутність, способи орієнтування на місцевості без карти – 40 хвил.

2. Способи визначення напрямків на сторони горизонту    – 20  хвил.

Підведення підсумків заняття, 

відповіді на питання,                        - 10 хвил.

ІІ. Методичні вказівки.

1. На відпрацювання заняття відводиться 2 години.

2. Заняття має мету ознайомити громадян, які проходять військову підготовку, із основами військової топографії, дати поняття сутність і способи орієнтування на місцевості без карти, про способи визначення напрямків на сторони горизонту.
3. Після відпрацювання заняття громадяни, які проходять військову підготовку повинні:

знати:

- способи орієнтування на місцевості без карти;

- способи визначення напрямків на сторони горизонту.

вміти:

- орієнтуватися на місцевості без карти;

- визначати напрямки на сторони горизонту.
4. Заняття проводити лекційно-пояснювальним методом, в кінці кожного питання шляхом опитування контролювати засвоювання матеріалу.
У ВСТУПНІЙ ЧАСТИНІ:

1. Прийняти рапорт від командира взводу про готовність до заняття, перевірити їх присутність, зовнішній вигляд, готовність до заняття.

2. Повідомити тему, мету заняття і план його проведення.

3. Вказати час, місце і спосіб поточного контролю рівня знань навчального матеріалу, який виноситься на заняття, та перевірки виконання тими, хто навчається домашнього завдання.

4. Створити мотивацію навчальної діяльності.

В ОСНОВНІЙ ЧАСТИНІ:

При висвітлюванні навчальних питань використовувати підготовлену презентацію, слайди, наочні засоби навчання.
Ставлячи запитання в кінці кожного навчального питання, викладач повинен ставити перед собою мету контролювати рівень засвоєння матеріалу і робити додаткові пояснення, якщо у тих, хто навчається є запитання.

Наприкінці заняття викладач видає завдання на самостійну підготовку. При підготовці до поточного контролю тим, хто навчається використовувати не тільки рекомендовану літературу і методичні розробки, але й матеріали з періодичних видань.
ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ЗАНЯТТЯ, ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ:

1. Вказати як засвоєна тема та досягнута мета заняття.

2. З’ясувати рівень засвоєння навчального матеріалу.
ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ:

1. Назвіть способи визначення напрямів на сторони горизонту.
2. Назвіть способи цілеуказання на місцевості і які з них вико-
ристовують найчастіше?
3. У якій стороні горизонту сходить і заходить Сонце над тери-
торією України влітку і взимку?
4. Опівдні Сонце знаходиться праворуч від спостерігача. Який напрямок буде прямо перед спостерігачем?
5. Восени перед сходом Сонця розвідники йшли в напрямку на Полярну зірку. В якій стороні від них буде сходити Сонце під час по​вернення?
Відпрацювати у робочих зошитах для самостійних робіт:

Тема 1, заняття 4: Міра кутів прийнята у військових приладах.

ІІІ. Навчальні матеріали.

Перше навчальне питання: Сутність та способи орієнтування на місцевості.
(Постановка проблематики.)
При виконанні бойових завдань дії командирів підрозділів і їх під​леглих неминуче пов'язані з орієнтуванням на місцевості. Уміння орі​єнтуватися необхідне, наприклад, на марші, в бою, у розвідці для до​тримання напрямку руху, цілеуказання, нанесення на карту (схему місцевості) орієнтирів, цілей та інших об'єктів, для управління під​розділом і вогнем.
У сучасному маневреному і швидкоплинному бою помилки в орієн​туванні, а отже, і у визначенні на місцевості досягнутих рубежів і міс​цезнаходження цілей можуть значно зменшити ефективність застосу​вання зброї та бойової техніки, призвести до втрати управління і взає​модії підрозділів, поставити під загрозу виконання бойового завдання.
Сутність орієнтування полягає у розпізнанні місцевості за її характерними ознаками й орієнтирами, визначенні свого місце​знаходження і необхідних об'єктів відносно сторін горизонту, місцевих предметів (орієнтирів), розташування своїх військ і військ противника, а також у знаходженні і визначенні потрібного напрямку руху чи дії.
У наші дні вміння орієнтуватися без приладів не втратило свого практичного значення. Війська можуть зненацька опинитися в умо​вах, коли вміння швидко і точно визначати своє місцезнаходження на місцевості, особливо бідній на орієнтири (в лісі, в степу), або тій, що зазнала значних змін у ході бойових дій, а також в умовах обме​женої видимості (вночі, в тумані, в хуртовину) є необхідною і однією з найважливіших навичок військовослужбовців.
Для того, щоб орієнтуватися на місцевості без карти, треба вміти:
1. Знаходити напрями на сторони горизонту.
2. Визначати напрями (азимути).
3. Вибирати і призначати орієнтири.
4. Вимірювати відстані до місцевих предметів (цілей, орієнтирів).
(Довести, роз’яснити і записати способи визначення напрямків на сторони горизонту)
Друге навчальне питання: Способи визначення напрямів на сторони горизонту.
Напрями на сторони горизонту взаємопов'язані між собою. Якщо відомий хоча б один з них, наприклад, на північ, то в протилежному напряму буде південь, праворуч - схід, а ліворуч - захід.
Напрями сторін горизонту можна визначити:
а)
за компасом;
б)
за розташуванням Сонця;
в)
за Сонцем і годинником;
г)
за розташуванням Місяця;
д)
за Місяцем і годинником;
е)
за Полярною зіркою;
є) за різними ознаками місцевих предметів.
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Компас і користування ним. На озброєнні в підрозділах Сухопу​тних військ є компас Адріанова (рис. 1) і компас артилерійський АК (рис. 2). Основними частинами компаса є насаджена на вістря ста​левої голки магнітна стрілка, шкала, візирний пристрій, гальмо, кор​пус. У компаса Адріанова шкала нерухома, повертається візирний пристрій (цілик і мушка), шкала за ходом годинникової стрілки оци- фрована в градусній мірі з ціною поділки 3°.
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В артилерійського компаса нерухомий візирний пристрій (дзерка​льце з прорізом). Шкала, як правило, у поділках кутоміра (в тисяч​них). Ціна поділки 0-50.
Останнім часом досить широко використовується компас "Турист". Він виготовлений за зразком артилерійського компаса. Шкала граду​сна з ціною поділки 5°.
Для перевірки компас встановлюють у горизонтальному положенні на який-небудь предмет і відпускають гальмо. Запам'ятовують відлік за кінцем стрілки і металевим предметом відводять стрілку в сторону. Металевий предмет забирають - стрілка повинна вказати попередній відлік. Якщо відлік відрізняється більш ніж на одну поділку - компас несправний (розмагнічена стрілка або затуплена голка).
Не рекомендується працювати з компасом під час грози, поблизу електричних проводів високої напруги і поблизу металевих предметів. Від машини необхідно відходити на 10-15 м, від танка - на 40-50 м.
Завдання, які вирішуються за допомогою компаса:
а)
визначення напрямів на сторони горизонту;
б)
знаходження магнітних азимутів напрямів;
в)
знаходження напрямів за відомими магнітними азимутами;
г)
вимірювання кутів на місцевості і за картою.
Визначення напряму на сторони горизонту за компасом вико​нують таким чином. Мушку візирного пристрою ставлять на нульову поділку шкали (північ), а компас - горизонтально. Потім відпускають гальмо магнітної стрілки і повертають компас так, щоб північний її кі​нець збігся з нульовим відліком. Після цього, не змінюючи положення компаса, візуванням через цілик і мушку запам'ятовують віддалений орієнтир, який використовується для вказання напряму на північ.
Визначення магнітного азимуту компасом Адріанова. Стати обличчям до орієнтиру (цілі). Відпустити гальмо і тримати компас го​ризонтально. Поворотом корпусу компаса сумістити північний кінець стрілки з нульовим відліком. Придержуючи стрілку біля нульового від​ліку, повернути візирний пристрій так, щоб крізь цілик і мушку бачи​ти орієнтир. Зняти відлік за шкалою біля мушки.
Визначення магнітного азимуту артилерійським компасом АК. Стати обличчям до орієнтира (цілі), компас тримати горизонталь​но на рівні очей. Відкрити кришку компаса та підняти дзеркальце під кутом 45°. Впіймати в проріз орієнтир і, втримуючи його, поворотом кільця шкали підвести до північного кінця стрілки відлік 0° (Пн). Біля індекса під прорізом зняти відлік за шкалою.
Магнітний азимут - горизонтальний кут від північного кінця стрілки компаса до напрямку на орієнтир (ціль), що вимірюється за ходом годинникової стрілки від 0° до 360°. Щоб визначити зворотній азимут (азимут повернення), необхідно від визначеного магнітного азимута від​няти 180°, а якщо його значення менше 180° - то додати 180°.
Визначення напряму за відомим магнітним азимутом компа​сом Адріанова. Відпустити гальмо. Мушкою візирного пристрою встановити відлік заданого азимуту. Тримаючи компас перед собою (цілик до себе, мушка від себе), повернутися разом з компасом так, щоб північний кінець стрілки збігся з нульовим відліком (зорієнтувати компас), притримуючи кінець стрілки на нулі, крізь цілик і мушку ви​брати якомога дальній орієнтир.
Визначення напряму за відомим магнітним азимутом арти​лерійським компасом. Підняти кришку компаса і, повертаючи шкалу, встановити відлік заданного азимуту. Тримаючи компас перед собою (цілик до себе, проріз дзеркальця від себе), повернутися разом із компасом таким чином, щоб північний кінець стрілки сумістився з нулем (зорієнтувати компас). Нахилити дзеркальце так, щоб у ньому було видно шкалу. Утримуючи стрілку на нулі доворотом компаса, че​рез проріз якомога далі намітити орієнтир.
Визначення напряму на сторони горизонту за знаходженням Со​нця* При відсутності компаса або в районах магнітних аномалій сторони
горизонту можна приблизно визначити за Сонцем. У Північній півкулі Сонце сходить влітку на північному сході, а заходить на північному захо​ді. Тільки двічі на рік Сонце сходить на сході та заходить на заході - в дні весняного (21 березня) та осіннього рівнодення (23 вересня).
Прийнято вважати, що Сонце у визначений час доби знаходиться на сторонах горизонту (табл. 1):
	Сторона горизонту
	Декретний час

	
	з 1 .X по 31.111
	з 1.IV по ЗО.ІХ

	Схід
	7:00
	8:00

	Південь
	13:00
	14:00

	Захід
	19:00
	20:00


Над територією України Сонце знаходиться на півдні у найвищій точці над горизонтом (у зеніті) в полудень, при цьому тіні від місцевих предметів мають найменшу довжину в напрямку на північ. З пере​міщенням Сонця тіні зміщаються на схід. Так, якщо відмітити поло​ження кінця тіні від якогось предмета, а через деякий час відмітити нове положення кінця тіні цього ж предмета, то ми набудемо напря​мок на схід (від другого до першого - захід).
Визначення напряму на сторони горизонту за Сонцем і го​динником. Знаючи, що Сонце здійснює по небосхилу свій видимий шлях зі сходу на захід за ходом годинникової стрілки з кутовою шви​дкістю 15° за годину, можна визначити сторони горизонту за Сонцем та годинником у будь-який час дня.
Годинник установлюють так, щоб годинна стрілка була спрямована на Сонце (положення хвилинної стрілки при цьому не враховується). Кут між годинною стрілкою та напрямком на цифру 1 (влітку - на цифру 2) на циферблаті годинника ділять навпіл - це і буде напрямок на південь. У протилежній стороні буде північ. До півдня ділять на​впіл ту дугу (кут), яку годинна стрілка має пройти до 13 (14) години (рис. 2.3а), а після півдня - ту дугу (кут), яку вона пройшла після 13 (14) години (рис. 3).
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Визначення напрямів на сторони горизонту за Місяцем. За Місяцем сторони горизонту визначають більш точно, коли видно весь його диск. Повний Місяць у будь-який час знаходиться в стороні, протилежній Сонцю. Різниця в часі їх місцезнаходження складає 12 годин. Ця різниця на циферблаті годинника не видима, оскільки о 1 годині та о 13 годині взимку (відповідно о 2 годині та 14 годині вліт​ку) годинна стрілка буде знаходитися на одному місці. Тому сторони горизонту визначають таким же чином, як і за Сонцем.
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Визначення напрямів на сторони горизонту за Місядем і го​динником. Якщо Місяць неповний, то слід визначити кількість "ви​димих" годин (повний Місяць знаходиться в протилежній стороні від Сонця і різниця складає 12 годин) і знак ( + або -). До часу спостере​ження необхідно додати (відняти) кількість "видимих" годин і отрима​ти той час, коли на місці Місяця знаходилося б (буде знаходитись) Со​нце. Спрямувавши на видиму частину Місяця вирахувану цифру ци​ферблату годинника, потрібно вважати, що це не Місяць, а Сонце, і визначити напрям на південь.
Наприклад, час спостереження 5 г. ЗО хв. (рис. 2.4). Видима части​на диску Місяця в поперечнику складає за оцінкою на око десять шо​стих частин, або 10 годин. Місяць відходить. Отже, Сонце буде зна​ходитись у тому напрямі, де в даний час знаходиться Місяць, о 15 г. ЗО хв. (5:30+10:00=15:30), тобто годинник покаже 3 г. ЗО хв. Спря​мовуємо цифру 3:30 на циферблаті годинника на Місяць. Кут між цифрами 3:30 і 1 ділимо навпіл і знаходимо напрям на південь. Щоб не помилитися, коли брати різницю, а коли суму, користуються пра​вилом, яке показано на рис. 4.
Визначення напрямів на сторони горизонту за Полярною зір​кою. Полярна зірка завжди знаходиться на півночі. Вночі на безхмар​ному небі її легко знайти за сузір'єм Великої Ведмедиці. Крізь дві край​ні зірки ковша Великої Ведмедиці потрібно подумки провести пряму лінію та відкласти на ній п'ять відрізків, що дорівнюють відстані між крайніми зірками ковша. У кінці п'ятого відрізка буде знаходитися По​лярна зірка Малої Ведмедиці (рис. 5). За яскравістю вона приблизно дорівнює зіркам Великої Ведмедиці. Полярна зірка може служити на​дійним орієнтиром для дотримання напрямку руху, оскільки її поло​ження на небосхилі зі зміною часу практично не змінюється. Точність визначення напряму за Полярною зіркою складає 2-3°.
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Визначення сторін горизонту за різними ознаками місцевих предметів. Цей спосіб менш надійний, ніж вищезгадані, тому корис​туватися ним слід лише у виняткових випадках (немає компаса, ра​йон магнітної аномалії, в умовах обмеженої видимості).
Більшість ознак обумовлені розміщенням місцевих предметів по відношенню до Сонця (рис. 2.6), а саме:
^ кора великих дерев грубіша на північній стороні; тонша, еласти- чніша (у берези - світліша) - на південній;
^ у сосни повторна (бура, потріскана) кора на північній стороні пі​діймається вище по стовбуру;
^ дерева, каміння, черепичні та шиферні дахи раніше та густіше покриваються лишаями та грибками з північної сторони;
^ на деревах хвойних порід смола рясніше накопичується з пів​денної сторони;
^ мурашники розташовуються з південної сторони дерев, пнів та ку​щів; крім того, південний схил мурашників пологий, а північний крутий;
^ весною трава з південної сторони великого каміння, стовбурів дерев, на південних галявинах лісу вища та густіша, а влітку, під час довгої спеки, трава залишається більш зеленою з північної сторони цих предметів;
^ ягоди та фрукти скоріше дозрівають (червоніють, жовтіють) з пі​вденної сторони;
^ сніг швидше розтає на південних схилах; внаслідок цього на сні​гу утворюються зазубрини - шипи, направлені на південь;
^ просіки в лісових масивах частіше прорубуються за лінією північ- південь або захід-схід, лісові квартали нумеруються з заходу на схід;
^ вівтарі православних церков звернені на схід, а головні входи розташовані з західної сторони;
^ вівтарі католицьких церков (костьолів) звернені на захід; 
^ припіднятий кінець нижньої поперечини хреста церков зверне​ний на північ.
Тема 1.  Орієнтування на місцевості.

Заняття 4: Міра кутів прийнята у військових приладах.
Вид заняття: самостійна робота

Навчальні та виховні цілі:
1.Ознайомити навчаємих мірою кутів у військових приладах.

Час: 2 год.                                                                 Місце: клас військової топографії

Форма роботи: письмова (конспект у зошиті для самостійних робіт).

Навчальні питання:
1. Міра кутів прийнята у військових приладах.     
Література: 

1. Кривошеєв А.М.,Приходько А.І.та ін. “Військова топографія”, Суми, 2010.с.116-120.

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ:

1) Які одиниці виміру кутів?
2) Поняття про «тисячну», формула тисячної.
3) Співвідношення градусів, хвилин з поділками кутоміра.

Тема 1.  Орієнтування на місцевості.

Заняття 5: Вимірювання на місцевості без кати кутів та відстаней.
Вид заняття: практичне
Навчальні та виховні цілі:
1. Ознайомити студентів з основами військової топографії.

2. Навчити правильності вибору орієнтирів та їх використанню в бойовій діяльності.
3. Ознайомити зі способами визначення кутів та відстаней на місцевості.
Час: 2 год.                                                                 Місце: клас військової топографії

Навчально-матеріальне забезпечення: мультимедійний пристрій, ноутбук, лінійка офіцерська, компас Адріанова, калькулятор.
Література: 

1. Шмаль С.Г., Міхно О.Г “Військова топографія”, Київ, 2012.с.50-52.
2. Міхно О.Г., Шмаль С.Г. “Військова топографія”, Київ, 2008.с.24-26.
3. Артамонов Б.Б., Штангрет В.П. „Топографія”, Львів, 2013, с.45-50.
І. Навчальні питання і розподіл часу.

     Вступ                                                                                                     - 10  хвил.

1. Вибір та використання орієнтирів. Цілевказівки на місцевості - 20  хвил.
2. Способи визначення кутів та відстаней на місцевості                 - 40  хвил.

Підведення підсумків заняття, 

відповіді на питання,                                                                              - 10 хвил.

ІІ. Методичні вказівки.

1. На відпрацювання заняття відводиться 2 години.

2. Перед заняттям, видати тим, хто навчається роздатковий матеріал, де у вигляді рисунків показані різні табличні данні для визначення відстаней на місцевості, це не буде відволікати тих, хто навчається на переписування з дошки, а дасть змогу їм більш уважно слухати викладача.

3. Заняття має мету ознайомити громадян, які проходять військову підготовку, із основами військової топографії, правильності вибору орієнтирів та їх використанню в бойовій діяльності, ознайомити зі способами визначення кутів та відстаней на місцевості.
4. Після відпрацювання заняття громадяни, які проходять військову підготовку повинні:

знати:

- способи визначення кутів та відстаней на місцевості;

- порядок вибору та використання орієнтирів.

вміти:

- визначати кути та відстані на місцевості;
5. Заняття проводити практично-пояснювальним методом, шляхом виконання практичних обчислень з поясненням суті складових при визначенні відстаней, в кінці кожного питання шляхом проводити опитування, контролювати засвоювання матеріалу.
У ВСТУПНІЙ ЧАСТИНІ:

1. Прийняти рапорт від командира взводу про готовність до заняття, перевірити їх присутність, зовнішній вигляд, готовність до заняття.

2. Повідомити тему, мету заняття і план його проведення.

3. Вказати час, місце і спосіб поточного контролю рівня знань навчального матеріалу, який виноситься на заняття, та перевірки виконання тими, хто навчається домашнього завдання.

4. Створити мотивацію навчальної діяльності.

В ОСНОВНІЙ ЧАСТИНІ:

При висвітлюванні навчальних питань використовувати підготовлену презентацію, слайди, наочні засоби навчання “Вимірювання на місцевості без карти кутів та відстаней”.

Ставлячи запитання в кінці кожного навчального питання, викладач повинен ставити перед собою мету контролювати рівень засвоєння матеріалу і робити додаткові пояснення, якщо у тих, хто навчається є запитання.

Наприкінці заняття викладач видає завдання на самостійну підготовку. При підготовці до поточного контролю тим, хто навчається використовувати не тільки рекомендовану літературу і методичні розробки, але й матеріали з періодичних видань.
ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ЗАНЯТТЯ, ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ:

1. Вказати як засвоєна тема та досягнута мета заняття.

2. З’ясувати рівень засвоєння навчального матеріалу.
ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ:

1. Порядок призначення орієнтирів.
2. Як здійснюється цілевказівки?
3. Назвіть способи визначення відстаней на місцевості.
4. Чому мала поділка кутоміра називається тисячною і чому во​на дорівнює в градусній мірі?
5. Якими способами можна виміряти кути в тисячних?
6. Від чого найбільше залежить точність визначення відстаней за формулою тисячної?
ІІІ. Навчальні матеріали.

(Дати під запис поняття про орієнтири і як вони призначаються .)
Перше навчальне питання: Вибір і використання орієнтирів
Місцеві предмети і форми рельєфу, відносно яких визначають своє місцезнаходження, розташування об'єктів і цілей, що вказують на​прямок руху, називають орієнтирами. Вони розрізняються за формою, кольором, розмірами і легко розпізнаються при огляді на​вколишньої місцевості.
Орієнтири поділяються на площинні, лінійні і точкові.
Площинні орієнтири - населені пункти, ліси, гаї, озера, бо​лота й інші об'єкти, які займають великі площі.
Лінійні орієнтири - це місцеві предмети і форми рельєфу, які мають велику протяжність при невеликій їхній ширині (дороги, річки, канали, лінії електропередач тощо) і використовуються, як правило, для додержання напрямку руху.
Точкові орієнтири - будови баштового типу, заводські та фабричні труби, ретранслятори, мости, перехрестя доріг, ями, кар'є​ри та інші місцеві об'єкти, які займають невелику площу, служать для точного визначення свого місцезнаходження, розташування цілей, вказання сектора вогню і спостереження.
Орієнтирами обирають місцеві предмети або деталі рельєфу, які чіт​ко виділяються на фоні місцевості. При виборі орієнтирів завжди не​обхідно враховувати умови, в яких підрозділ буде діяти на місцевості.
Так, взимку снігові заноси згладжують складки рельєфу і роблять їх малопомітними здалеку. У цих умовах обирають місцеві предмети темного забарвлення через те, що вони більше помітні на фоні сніго​вого покриву.
У гірській місцевості окремі форми рельєфу і місцеві предмети, ви​значені як орієнтири, можуть зникати з виду під час руху гірськими дорогами. Тому в гірській місцевості орієнтири повинні бути на різ​них висотах (ярусах).
Орієнтири обираються рівномірно за фронтом і глибиною, щоб забезпечити швидке і точне вказання місцезнаходження цілі. Обрані орієнтири нумеруються справа наліво і за відстанню від себе в бік противника. Кожному орієнтирові для зручності запам'ятання, крім номера, дається умовна назва, яка відповідає його зовнішнім харак​терним ознакам, наприклад: висота "Плоска", "Жовтий обрив", "Бу​динок з червоним дахом". Номери і назви орієнтирів, призначені старшим начальником, змінювати забороняється, при необхідності призначаються додаткові орієнтири. Один з орієнтирів признача​ється основним. У механізованих підрозділах переважно признача​ються: у роті, взводі - два-три орієнтири, у відділенні - один-два, в обороні їх може бути і більше.
За орієнтирами командир підрозділу ставить завдання підлеглим, наприклад: "Спостерігати в секторі: праворуч орієнтир два - "Жовтий обрив", ліворуч орієнтир три - висота "Плоска" або "Сектор вогню: праворуч орієнтир чотири - "Зламане дерево", ліворуч орієнтир один - "Будинок з червоним дахом".
(Довести способи цілеуказання, пояснити суть кожного з них.)
Цілеуказання на місцевості.
Загальні правила і способи ділеуказання. Уміння швидко і пра​вильно указувати цілі, орієнтири та інші об'єкти на місцевості має важливе значення для управління підрозділом і вогнем у бою. Цілеу​казання може проводитись як безпосередньо на місцевості, так і за картою чи аерофотознімком.
Місцезнаходження цілей на місцевості указують, додержуючись ус​тановлених правил, коротко, ясно і точно. При цілеуказанні, той хто передає, і той, хто приймає, повинні мати однакове кодування об'єк​тів місцевості.
Цілеуказання на місцевості найчастіше виконується від оріє​нтира, по азимуту і відстані до цілі та іншими способами. Спосіб цілеуказання залежить від обставин, що склалися, і застосовується з метою найшвидшого місцезнаходження цілі.
Цілеуказання від орієнтира - найпоширеніший спо​сіб. Спочатку називається найближчий до цілі орієнтир, а потім кут між напрямом на орієнтир і напрямом на ціль у тисячних і відстань цілі від орієнтира в метрах. Наприклад: "Орієнтир другий, праворуч сорок п'ять, далі сто, біля дерева - кулемет". Якщо той, хто передає, і той, хто приймає цілеуказання, мають прилади спостереження, то замість відстані цілі від орієнтира може указуватись вертикальний кут між орієнтиром і ціллю в тисячних. Наприклад: "Орієнтир третій, ліворуч тридцять, нижче нуль п'ятдесят - танк в окопі". Малопомітні цілі указують послідовно - спочатку називають добре помітний пред​мет, а потім від цього предмета - ціль. Наприклад: "Орієнтир перший, праворуч двадцять - кущ, далі двісті - руїни, праворуч - гармата".
Цілеуказання по азимуту і відстані до цілі. Спосіб використовується найчастіше на місцевості, де мало орієнти​рів. Азимут напряму на ціль визначають за допомогою компаса в градусах, а відстань до неї - за допомогою приладів спостереження або окомірно в метрах. Одержавши ці дані, передають їх. Наприклад: "Азимут сто три, відстань чотириста - снайпер на дереві".
Від напрямку руху. Указують відстань у метрах спочатку за напрямком руху, а потім від напрямку руху до цілі: "Прямо сімсот, ліворуч двісті - БМП".
За азимутальним покажчиком (баштовим ку​томіром) . Приціл суміщають з ціллю, і зчитують з азимутального покажчика кут у тисячних і доповідають напрямок на ціль, її на​йменування і відстань. Наприклад: "Тридцять нуль-нуль, БРДМ на уз​ліссі, вісімсот".
Наведення гармати на ціль. Спосіб застосовується тоді, коли той, хто передає, і той, хто отримує цілеуказання, знахо​дяться поруч, наприклад у танку. В цьому випадку гармату направ​ляють на ціль і указують найменування цілі і відстань до неї в метрах, наприклад: "Танк в окопі, п'ятсот".
Трасуючими кулями (снарядами) і сигна​льними ракетами. Для указання цілей цим способом завча​сно встановлюють порядок і величину черг або колір ракет, а для прийому цілеуказання назначають спостерігачів, які доповідають про поданий сигнал.
Друге навчальне питання: Способи визначення кутів та відстаней на місцевості.
Способи визначення відстані на місцевості
У бойових обставинах часто виникає необхідність швидко та точ​но визначити відстань до орієнтирів (цілей). У сучасному швидко​плинному та маневреному бою той, хто якнайшвидше і найточніше визначить відстань до противника, встановить правильно приціль​ний пристрій на своїй зброї, той і вийде переможцем. Вимірювання, виконані несвоєчасно або з грубими помилками, значно знижують ефективність використання зброї, приводять до поразки в бою. Тому кожен військовослужбовець повинен вміти визначати відстані на місцевості різними способами.
Точні способи вимірювання відстаней за допомогою кутомірних приладів і віддалемірів використовуються при топогеодезичній при​в'язці, але ці способи вимірювань потребують багато часу.
У бою відстані на місцевості залежно від обставин і характеру бо​йового завдання вимірюють:
а)
окомірно;
б)
кроками;
в)
за спідометром;
г)
за кутовими розмірами предметів;
д)
за лінійними розмірами предметів;
е)
за часом та швидкістю руху;
є) за співвідношенням швидкості світла і звуку;
ж)
на слух;
з)
побудовою геометричних фііур на місцевості.
Окомірно - найпростіший та найшвидший спосіб, точність якого залежить від досвіду спостерігача, умов спостереження та величини відстані, що визначається. У досвідченого спостерігача відстань до 1 км може бути визначена з помилкою 10-15 %, у недосвідченого - 30-50 %. При збільшенні відстані помилка збільшується. Точність ви​значення відстані підвищується в результаті систематичних трену​вань. При цьому необхідно пам'ятати, що великі та чіткі предмети здаються завжди ближчими; при спостереженні вгору здається, що предмети ближче, а вниз - далі; якщо між спостерігачем і предметом немає інших об'єктів, здається, що він ближче, якщо є - далі; при спостереженні через водні простори, долини та лощини відстані зда​ються меншими; при спостереженні в сутінках, у тумані, при похму​рій погоді відстані здаються більшими.
З достатньою точністю відстані можна вимірювати, користуючись відомостями табл. 2.1.
	Ознаки видимості
	Відстань

	Видно будинки сільського типу
	5 км

	Розрізняються вікна в будинках
	4 км

	Видно окремі будинки, димарі на покрівлі будинків
	3 км

	Видно окремих людей
	2 км

	Танк можна відрізнити від автомобіля, видно стовпи ліній зв'язку
	1500 м

	Видно стволи гармат, розрізняються стовбури дерев у лісі
	1000 м

	Помітні рухи рук та ніг людини
	700 м

	Видно командирську башту танка, помітно рух гусениць
	500 м

	Видно ручний кулемет, гвинтівку, колір та частини одягу, овал обличчя
	250-300 м

	Видно черепицю на покрівлях будинків, листя дерев, дріт на кілках
	200 м

	Видно подробиці зброї солдат
	150-170 м

	Видно риси обличчя, руки, деталі стрілкової зброї
	100 м

	Видно очі у виді крапок
	70 м

	Видно білки очей
	20 м


Вимірювання відстані кроками. Рахунок ведеться парами кро​ків. Після кожної сотні рахунок починається спочатку, а кількість со- тен відмічається на папері або іншими способами. Щоб результати були достатньо точними (2-4 % вимірюваної відстані), необхідно тре​нуватися у ходінні рівними кроками у будь-яких умовах та визначити довжину свого кроку. Для цього потрібно пройти відрізок у 200 м в одну сторону і навпаки, рахуючи пари кроків, потім 200 м розділити на отриманий середній результат.
Наприклад, при вимірюванні відстані отримаємо 120 та 124 пари кроків. Середнє число пар кроків 122. Довжина пари кроків буде: 200 м : 122 = 1,6 м.
Для приблизного вимірювання довжини кроків можна користува​тися формулою:
Д = Р/4+ 37 см,
де Д - довжина кроку, см; Р - зріст людини, см.
Визначення відстані за спідометром. Відстань, пройдена ма​шиною, визначається як різниця покажчика спідометра на початку і в кінці дороги. Під час руху дорогами з твердим покриттям воно буде на 3-5 %, а по в'язкому грунті - на 8-12 % більше дійсної відстані. Та​кі помилки виникають від пробуксовування колес, зміни тиску у ши​нах та їх зносу. Для більш точного визначення відстані необхідно в покажчики спідометра ввести поправку. Для цього проїжджають ді​лянку дороги в прямому та зворотньому напрямку, знімаючи покази спідометра на початку та в кінці ділянки. З отриманої середньої від​стані ділянки відраховують величину цієї ж ділянки, виміряної відда- леміром або мірною стрічкою. Коефіцієнт коректури шляху виража​ється у відсотках та обчислюється за формулою:
К =Sсер-S/S х 100% = 10% 
де SСер - середнє арифметичне відликів за спідометром при прямому та зворотньому проїзді ділянки; S - виміряна довжина ділянки.
Наприклад, якщо середнє значення контрольної ділянки дорівнює 4,2 км, а виміряне за картою - 3,8 км, то коефіцієнт коректури шляху
К =4,2-3,8 х 100% = 10% 
Таким чином, якщо довжина маршруту, виміряного за картою, складає 50 км, то за спідометром буде відрахунок 55 км, тобто на 10 % більше. Різниця в 5 км і є величиною поправки.
Визначення відстані за кутовими розмірами предметів. Спо​сіб використовується, коли відомі лінійні розміри віддаленого предме​та, до якого вимірюють відстань.
Сутність способу полягає в наступному. При спостереженні місце​вих предметів (цілей), віддалених на різні відстані, спостерігач знахо​диться як би у центрі концентричних кіл, радіуси яких дорівнюють відстанням до цих предметів (цілей). Якщо коло розділити на 6000 поділок, то довжина однієї поділки буде заокруглено дорівнювати од​ній тисячній частині радіуса кола.

Центральний кут кола, стягнутий дугою, що дорівнює 1/6000 дов​жини кола, прийнятий за одиницю вимірювання кутів, називається поділкою кутоміра або тисячною.
Таким чином, одиницею виміру кутів є лінійний відрізок, який до​рівнює тисячній частці відстані до об'єкта, що забезпечує швидкий перехід від кутових вимірів до лінійних, і навпаки.
Під час виміру кутів у тисячних прийнято називати і записувати спочатку число сотень, а потім число десятків і одиниць тисячних. Якщо сотень і десятків немає, то замість них називають і записують нулі (табл. 2.2).
	Кут у тисячних
	Записується
	Читається

	1380
	13-80
	тринадцять, вісімдесят

	343
	3-43
	три, сорок три

	52
	0-52
	нуль, п'ятдесят дві

	2
	0-02
	нуль, нуль дві


При переході від поділок кутоміра до градусної міри використову​ють співвідношення:
0-01=360°/6000=21600'/6000= 3,6'
1-00=3,6' х 100 = 360' = 6°.
1°=0-17
Виходячи із залежності між кутовими та лінійними величинами, відстань (дистанцію) до предметів у метрах визначають за формулою:
Д=В/К х 1000
де В - висота (ширина) предмета, м; К - кутова величина предмета в тисячних.
Кутові розміри предметів у тисячних вимірюють за допомогою бі​нокля, приладів спостереження і прицілювання (рис. 2.1).
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Наприклад, кутовий розмір орієнтира (окремого дерева), що спо​стерігається в бінокль, висота якого 12 м, дорівнює трьом малим по​ділкам сітки бінокля (0-15). Отже, відстань до орієнтира:
Д = х *1000/15 = 800 м.
Визначення відстаней за лінійними розмірами предметів по​лягає в наступному. Лінійкою, розташованою на відстані 50 см від очей, вимірюють у міліметрах висоту предмета, що спостерігається. Потім висоту предмета в сантиметрах ділять на вимірену ліній​кою вміліметрах, результат множать на постійне число 5; отри​мують відстань до предмета в метрах.
Наприклад, телеграфний стовп висотою 6 м затуляє на лінійці від​різок 10 мм (рис. 2.2). Отже відстань до нього:
Д = —х5 = 300 м.
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Точність визначення відстаней за кутовими та лінійними величи​нами складає 10-15 % довжини виміряної відстані.
	Предмет
	Розміри

	
	в мм
	в тисячних

	Куля автомату
	7,62
	0-15

	Олівець
	7,5
	0-15

	Сірникова коробка: довжина
	50
	1-00

	ширина
	35
	0-70

	висота
	15
	0-30

	Сірник
	2
	0-04

	Мушка автомату
	1
	0-02

	Пальці: мізинець
	15
	0-30

	середній
	18
	0-35

	великий
	20
	0-40

	Відстань між малими поділками сітки бінокля
	
	0-05

	Відстань між великими поділками сітки бінокля
	
	0-10

	Висота малої поділки сітки бінокля
	
	0-025

	Висота великої поділки сітки бінокля
	
	0-05


Визначення відстаней допоміжними предметами є аналогічним способу визначення відстаней за кутовими розмірами і застосовується за умов відсутності бінокля та приладів прицілювання. Для визначення відстаней цим способом необхідно знати розміри допоміжних предме​тів у міліметрах, отже, і в тисячних, які наведені в табл. 2.3.
	Об'єкт
	Розміри, м

	Відстань між стовпами лінії зв'язку
	60

	Дерев'яний стовп лінії зв'язку
	6

	Будинок сільського типу
	6

	Один поверх житлового будинку
	3

	Автомобіль вантажний (по висоті)
	2,5

	Танк: висота
	2,5

	ширина
	3

	довжина
	6

	Зріст людини
	1,7


Визначення відстані за співвідношенням швидкості звуку і світла. Звук розповсюджується у просторі зі швидкістю 330 м/с, або 1 км за 3 с, а світло - практично миттєво. Таким чином, відстань у кілометрах до місця, де пролунав постріл, дорівнює числу секунд, які пройшли від моменту спалаху до моменту, коли був почутий звук по​стрілу, поділеному на 3.
Наприклад, спостерігач почув звук пострілу через 11с після спала​ху. Відстань до місця спалаху: Д = 11:3 = 3,7 км.
Визначення відстані на слух. Спосіб застосовується при обмеже​ній видимості, переважно вночі. Точність цього способу невисока. Вона залежить від досвідченості спостерігача, гостроти і тренованості його слуху, вміння враховувати напрямок і силу вітру, температуру і вологість повітря. В безвітряну ніч при нормальному слухові різні джерела шуму можуть бути почуті на відстані, вказаній у табл. 2.4.
	Джерело шуму
	Відстань до джерела шуму

	Кроки людини
	40 м

	Тріск зламаної гілки
	80 м

	Неголосна розмова, кашель, заряджання зброї
	100 м

	Стук сокири
	300 м

	Падіння зрубаних дерев
	600 м

	Рух автомобіля по шосе
	800 м

	Поодинокі постріли з автомату
	2-3 км

	Стрільба чергами, рух танків (рев моторів)
	3-4 км

	Гарматна стрільба
	10-15 км


Визначення відстані геометричною побудовою на місцевості.
Цей спосіб може застосовуватися при визначенні ширини важкопро- хідних або непрохідних ділянок місцевості та перешкод (річок, озер, затоплених зон). На рис. 2.9 а показано визначення ширини річки побудовою на місцевості рівнобедреного трикутника. Оскільки в та​кому трикутнику катети рівні, то ширина річки АВ дорівнює довжині катета АС. Точку А вибирають на місцевості так, щоб з неї було видно місцевий предмет (точка В) на протилежному березі, а також щоб бу​ла можливість вздовж берега виміряти відстань, що дорівнює ширині ріки. Положення точки С визначають методом наближення, вимірю​ючи кут АСВ компасом чи за допомогою годинника до тих пір, доки його значення не досягне 45°.
Інший варіант цього способу показаний на рис. 2.9 б.
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Точку С обирають так, щоб кут АСВ дорівнював 60°. Відомо, що тангенс кута 60° дорівнює 1/2, отже, ширина річки дорівнює подво- єнному значенню відстані АС. Як і в першому, так і в другому випад​ку кут при точці А повинен дорівнювати 90°.
Тема 1.  Орієнтування на місцевості.

Заняття 6: Орієнтування на місцевості за картою.
Вид заняття: практичне
Навчальні та виховні цілі:
1. Ознайомити студентів з основами військової топографії.

2. Навчити способам орієнтування на місцевості за картою.
Час: 2 год.                                                                 Місце: клас військової топографії
Навчально-матеріальне забезпечення: мультимедійний пристрій, ноутбук, лінійка офіцерська, компас Адріанова, калькулятор.
Література: 

1. Шмаль С.Г., Міхно О.Г “Військова топографія”, Київ, 2012.с.314-316, 327-337.
2. Артамонов Б.Б., Штангрет В.П. „Топографія”, Львів, 2013, с.146-151.
І. Навчальні питання і розподіл часу.

Вступ                                                                                                               - 10  хвил.
1. Сутність і способи орієн-ння на місцевості по карті на місці та в русі - 15 хвил.
2. Поновлення загубленої орієнтировки                                                  - 20  хвил.
3. Визначення точки стояння                                                                          - 25  хвил.
Підведення підсумків заняття, 

відповіді на питання,                                                                                        - 10 хвил.

ІІ. Методичні вказівки.

1. На відпрацювання заняття відводиться 2 години.

2. Перед заняттям, видати тим, хто навчається роздатковий матеріал, де у вигляді рисунків, таблиць показано суть визначення точки стояння різними способами, що дасть можливість тим, хто навчається, уважно слухати викладача і не відволікатись на переписування матеріалу.

3. Заняття має мету ознайомити громадян, які проходять військову підготовку, сутністю і способами орієнтування на місцевості по карті на місці та в русі, навчити поновлювати втрачену орієнтировку та визначати точку стояння різними способами.

4. Після відпрацювання заняття громадяни, які проходять військову підготовку повинні:

знати:

- способи орієнтування на місцевості по карті на місці та в русі;

 вміти:

- поновлювати втрачену орієнтировку;

- визначати точку стояння різними способами.
5. Заняття проводити лекційно-пояснювальним методом, в кінці кожного питання шляхом опитування контролювати засвоювання матеріалу.
У ВСТУПНІЙ ЧАСТИНІ:

1. Прийняти рапорт від командира взводу про готовність до заняття, перевірити їх присутність, зовнішній вигляд, готовність до заняття.

2. Повідомити тему, мету заняття і план його проведення.

3. Вказати час, місце і спосіб поточного контролю рівня знань навчального матеріалу, який виноситься на заняття, та перевірки виконання тими, хто навчається домашнього завдання.

4. Створити мотивацію навчальної діяльності.

В ОСНОВНІЙ ЧАСТИНІ:

При висвітлюванні навчальних питань використовувати підготовлену презентацію, слайди, наочні засоби навчання “Способи визначення точки стояння”.

Ставлячи запитання в кінці кожного навчального питання, викладач повинен ставити перед собою мету контролювати рівень засвоєння матеріалу і робити додаткові пояснення, якщо у тих, хто навчається є запитання.

Наприкінці заняття викладач видає завдання на самостійну підготовку. При підготовці до поточного контролю тим, хто навчається використовувати не тільки рекомендовану літературу і методичні розробки, але й матеріали з періодичних видань.
ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ЗАНЯТТЯ, ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ:

1. Вказати як засвоєна тема та досягнута мета заняття.

2. З’ясувати рівень засвоєння навчального матеріалу.
ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ:

1. Визначте способи орієнтування карти і дайте їм стислу характеристику.
2. Назвіть основні способи визначення точки стояння. Від чого залежить вибір конкретного способу?
3. В чому полягає сутність звірення карти з місцевістю?
4. Яким способом можна нанести на карту орієнтир?
5. Що містить у собі підготовка до орієнтування на місцевості за картою під час руху?
6. Розкажіть про порядок роботи при орієнтуванні на місцевості за картою під час руху.
7. Які особливості орієнтування за картою в лісистій місцевості; в горах?
8. Які особливості орієнтування за картою у великих населених пунктах; серед руїн?
ІІІ. Навчальні матеріали.

(Дати під запис поняття про орієнтири і як вони призначаються .)
Перше навчальне питання: Сутність і способи орієнтування на місцевості по карті на місці та в русі.
Орієнтування на місцевості, особливо за ускладнених обставин, є одним з найважливіших умов виконання бойового завдання. Воно полягає у визначенні свого місцезнаходження і необхідного напрямку руху або дії відносно місцевих предметів, деталей рельєфу, сторін горизонту, а також відносно розташування своїх військ і військ противника.
Орієнтування являє собою один із найважливіших елементів бойової роботи командира, тому що без знання свого місцезнаходження і вміння визначати напрямки руху свого підрозділу неможливо правильно оцінити обстановку і організувати бій, поставити завдання підлеглим на ведення розвідки і нанести її результати на карту, керувати підрозділом у різних умовах бойової обстановки.
Топографічна карта - надійний дороговказ на незнайомій місцевості. Користуючись нею, можна точно визначати своє місцезнаходження і впевнено дотримуватися вказаного або запланованого маршруту руху, швидко орієнтувати підлеглих на місцевості.
Значення карти як засобу орієнтування особливо зросло у сучасному бою, де підрозділи швидко пересуваються на значні віддалі і вдень, і вночі, часто діють розрізнено і самостійно вирішують бойові завдання.
Орієнтування за картою шляхом звірення її з місцевістю на теперішній час є основним способом орієнтування. Обладнання бойових машин навігаційною апаратурою аж ніяк не применшує значення карти: апаратура лише частково автоматизує процес орієнтування за нею на місцевості.
Орієнтувати карту - це означає розвернути її так, щоб лінії місцевості співпадали з лініями карти або ж були паралельними до них.
Зизначають наступні способи орієнтування карти: 
по лінії місцевості; 
за напрямком на орієнтир;
 за компасом; 
за небесними світилами.
По лінії місцевості (рис. 1). Карту повертають у гори​зонтальній площині так, щоб лінія умовного знаку місцевого предмета на карті, наприклад, дороги, співпала з напрямком самого предмета на місцевості, а зображення всіх об'єктів, розміщених праворуч та лі​воруч від неї, знаходилися б з того ж боку, що й на місцевості.
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За напрямком на орієнтир. Цей спосіб застосовується в тому випадку, коли точка стояння вже відома і з неї видно орієн​тир, який позначено на карті. Карту повертають у горизонтальній площині так, щоб напрямок з точки стояння на орієнтир співпав з відповідним напрямком на місцевості. Для точнішого орієнтування карти до цих точок прикладають лінійку і по ній візують на орієнтир (рис. 2).
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За компасом. Спосіб застосовують, як правило, на місцевості, складній для орієнтування (ліс, хуртовина, туман, будь-яка невідпові​дність карти місцевості тощо). Для приблизного орієнтування компа​сом визначають напрям на північ, а потім карту повертають таким чином, щоб верхню сторону рамки було також спрямовано на північ.
Більш точно карту орієнтують за величиною магнітного схилення або за величиною поправки напряму. Компас знімають з гальма і встановлюють на бокову рамку карти лінією, що проходить через по​ділки 0° і 180° (Пн-Пд) так, щоб нуль компасу було направлено на пів​ніч (рис. 3, б). Далі компас разом з картою повертають у горизон​тальній площині, доки стрілка не вкаже величину магнітного схилен​ня для даного аркуша карти.
Зручніше компас ставити не на істинний меридіан, а на вертикальну лінію координатної сітки. Тоді стрілка компасу повинна показати вели​чину поправки напряму для даного аркуша карти (рис. 3, а). У разі, якщо поправка напряму (магнітне схилення) менша за 3°, тобто дорівнює одній поділці шкали компасу, її під час орієнтування не враховують.
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За небесними світилами (Сонцем, Полярною зіркою, Місяцем) карту орієнтують приблизно. Спочатку визначають за небе​сними світилами напрям на північ і намічають у цьому напрямку який-небудь орієнтир. Далі повертають карту так, щоб її верхня (пів​нічна) рамка була спрямована на цей орієнтир.
Зорієнтувавши карту, впізнають орієнтири. Це - найбільш відповідальний етап орієнтування за картою, оскільки точку стояння можна визначити тільки за орієнтирами, загальними для карти і місцевості. Розпізнавання орієнтирів необхідно починати з найбільш помітних об'єктів місцевості та таких, які на даній місцевості зустрічаються рідко.
Під час пошуку на карті об'єктів місцевості враховують їх  взаємнерозташування відносно сторін горизонту. Правильність розпізнавання орієнтирів перевіряють за навколишніми елементами місцевості; при цьому слід пам'ятати, що найбільш стабільними елементами місцевості є рельєф та гідрографія.
У тих випадках, коли неможливо встановити загальні для карти і місцевості орієнтири, необхідно переміститися так, щоб відкрився вид на інші орієнтири, і спробувати розпізнати їх на карті.
Підготовка до орієнтування під час руху
Підготовка до орієнтування складається з вибору карти і підготовки карти до орієнтування; підбору і вивчення маршруту руху; підйому маршруту на карті; визначення довжини маршруту і розподілу його на окремі ділянки; визначення магнітних азимутів напрямів на ділянках, складних для орієнтування за картою; перевірки справності компаса та спідометра.
Вибір карти залежить від характеру маршруту і навколишньої місцевості, а також умов спостереження. Картою масштабу 1:50 000 користуються під час руху за маршрутом у горах і по лісисто-болотистій місцевості, коли марш здійснюється переважно ґрунтовими дорогами і колонними шляхами, де швидкість руху обмежена. Ця карта забезпечує надійне орієнтування в містах і великих населених пунктах.
Карта масштабу 1:100 000 забезпечує надійне орієнтування на середньопересіченій місцевості, а також на маршруті, що прокладений
дорогами різних класів. У зустрічному бою вона дозволяє здійснювати управління підрозділами та керувати вогнем.
Карту масштабу 1:200 000 використовують, головним чином, під час руху дорогами з твердим покриттям на відкритій, малопересіче- ній місцевості, бідній на орієнтири. Перевага карти полягає в тому, що аркушів цієї карти на ту ж саму площу порівняно з картою більшого масштабу потрібно менше. Крім того, на цій карті вказано відстані між населеними пунктами і перехрестями доріг.
При виборі карти для орієнтування на місцевості під час руху необхідно пам'ятати, що на карті масштабу 1:100 000 деякі грунтові дороги не показано, а на карті масштабу 1:200 000 обов'язковими для нанесення є тільки автодороги з покриттям і без покриття.
Вибір і вивчення маршруту. Маршрут руху вибирають з урахуванням бойової обстановки, умов прохідності, захисних і маскувальних властивостей місцевості. Перевага віддається тому з варіантів маршруту, який проходить дорогами з твердим покриттям, на якому небагато великих населених пунктів, мостів, дамб і гребель, які можуть бути зруйновані або заміновані. Під час планування руху ґрунтовими дорогами особливу увагу слід звернути на їхній стан за умов поганої погоди.
Вивчення маршруту руху здійснюється у такій послідовності: уважно ознайомлюються з маршрутом і встановлюють характер і стан доріг, можливу швидкість руху за маршрутом і на окремих ділянках, перешкоди на маршруті і шляхи їх об'їзду, захисні і маскувальні властивості місцевості, умови орієнтування, наявність надійних орієнтирів. Особливо ретельно вивчають місця поворотів маршруту, перехрестя і розвилки доріг, в'їзди у населені пункти і виїзди з них. Протягом усього маршруту через 5-10 км вибирають контрольні орієнтири - найбільш стійкі об'єкти місцевості, які легко розпізнати при під'їзді до них та які добре видно з маршруту за наявних умов освітлення.
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Підйом маршруту на карті виконується переривчастою лінією коричневого кольору уздовж умовних знаків доріг, яка не повинна затемнювати їх. Довжину маршруту вимірюють через вісь умовний знак дороги, починаючи з вихідного пункту. До отриманої відстані від орієнтиру до орієнтиру додають поправку за рельєф місцевості і звивистість маршруту. Кінцевий результат записують у знаменнику зростаючим підсумком біля відповідних орієнтирів (рис. 14). Перед початком руху на вихідному пункті переводять відстані між орієнтирами в покажчик спідометра і записують їх у чисельнику.
Орієнтування за картою під час руху.
Дії під час руху повинні бути спрямовані на забезпечення безперервного орієнтування, для того, щоб постійно знати і чітко уявляти своє місцезнаходження як на карті, так і на місцевості.
Основне правило орієнтування під час руху - в дорозі карту необхідно постійно тримати орієнтованою в напрямку руху! З кожним поворотом автомашини повертають і карту на відповідний кут. Під час пересування за межами доріг карту орієнтують за місцевими предметами і формами рельєфу.
Під час руху в танку або в бронетранспортері спостерігати за місцевістю складніше, ніж при пересуванні автомашиною чи пішки. Тому слід частіше звертатися до показань спідометра. Починаючи рух, знімають показання спідометра, а потім уважно проглядають на карті ділянку маршруту до першого контрольного орієнтира і запам'ятовують обриси дороги, основні місцеві предмети і різко виражені форми рельєфу уздовж дороги. Під час руху пильно спостерігають за місцевістю і за місцевими предметами наочно і в уяві фіксують своє просування за маршрутом.
При швидкості більше 20 км/г картина місцевості швидко змінюється, і за короткий проміжок часу спостереження, особливо під час трусу і при поштовхах, важко розпізнати орієнтири на карті. Крім того, очі швидко втомлюються, що призводить до притуплення уваги.
Цим, головним чином, і обумовлена рекомендація завчасно підготувати карту і уважно вивчити маршрут руху, а в дорозі якомога менше звертатися до карти.
Під час руху обов'язково звертаються до карти при підході до перехрестя або роздоріжжя, вчасно (за 200-300 метрів) указуючи водію орієнтир і напрямок подальшого руху. Біля контрольних орієнтирів порівнюють показання спідометра з розрахунковими даними і при відхиленнях більш ніж 5 % додають необхідну поправку.
(Дати під запис способи поновлення загубленої орієнтировки, пояснити суть кожного з них.)
Друге навчальне питання: Поновлення загубленої орієнтировки.
Якщо виникли сумніви стосовно правильності руху, потрібно уточнити своє місцезнаходження, ретельно звіривши карту з місцевістю. Якщо зробити це під час руху неможливо, слід зупинитися, відновити орієнтування одним із способів з визначення точки стояння, і намітити шлях виходу на маршрут руху.
Орієнтування вважається втраченим, якщо на місцевості не знаходять позначених на карті об'єктів, не можуть визначити на ній своє місцезнаходження. Такі випадки відхилення від маршруту і втрати орієнтирів трапляються через недостатній досвід в орієнтуванні або ж через недбалість та припинення безперервного слідкування за просуванням по маршруту.
Способи поновлення загубленої орієнтировки:

вихід на орієнтир;

графічний спосіб;

обернена засічка за світловими (звуковими) сигналами

за небесними світилами.

 (Дати під запис способи визначення точки стояння, пояснити суть кожного з них.)
Третє навчальне питання:  Визначення точки стояння.
Спосіб визначення точки стояння підбирають залежно від характеру місцевості, умов видимості, наявності часу, а також точності, з якою необхідно визначити цю точку.
Точку стояння можна визначити:
окомірно за найближчими орієнтирами;
за відстанню, яку виміряно;
способом перпендикуляра;
способом створів; 
зворотньою засічкою; 
способом Болотова;
за прямокутними координатами (при використанні координатора і курсопрокладника).
Окомірно за найближчими орієнтирами точку стояння необхідно визначати на середньопересіченій місцевості, коли точка стояння знаходиться поблизу від об'єкта місцевості, який зображено на карті. Для цього орієнтують карту, намічають 2-3 найближчих орієнтири і визначають окомірно віддаль до них. За визначеними віддалями, враховуючи напрямки, наносять точку стояння на карту (рис. 4).
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Точність визначення точки стояння цим способом залежить від відстані до орієнтирів і окоміру спостерігача. При цьому необхідно керуватися правилом - орієнтуйся за віддаленими орієнтирами, визначайся за найближчими.
За відстанню, яку виміряно. Спосіб застосовується під час руху уздовж доріг і лінійних орієнтирів, переважно на закритій місцевості або за умов обмеженої видимості. Відстань вимірюють за спідометром або будь-яким іншим способом; потім цю відстань відкладають у масштабі карти. Точність визначення точки стояння залежить, головним чином, від величини похибки виміру відстані.
Спосіб перпендикуляра застосовується при знаходженні на будь-якому лінійному орієнтирі (дорозі, лінії зв'язку тощо). Помічають
на карті будь-який орієнтир, який можна спостерігати з точки стояння під прямим кутом до лінійного орієнтира, і опускають від зображення цього предмета на лінійний орієнтир перпендикуляр (рис. 5).
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Спосіб створів застосовується на місцевості, насиченій орієнтирами. Створом називається пряма лінія, яка проходить через точку стояння і два орієнтири. Цей спосіб має три різновиди визначення точки стояння :
за створом і лінійним орієнтиром; 
за створом і боковим орієнтиром;
за створом і відстанню, яку виміряно.
За створом і лінійним орієнтиром. Знаходячись на лінійному орієнтирі та в створі з двома орієнтирами, проводять на карті пряму через умовні знаки цих орієнтирів до перетину з ліній​ним орієнтиром. Точка перетину лінії створу і лінійного орієнтира і буде точкою стояння (рис. 6).
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За створом і боковим орієнтиром. Карту орієнтують за лінією створу і прикладають лінійку до умовного знака бокового орієнтира (окремого дерева), візують на нього і проводять за допомогою лінійки пряму до перетину з лінією створу. На перетині цієї прямої з лінією створу і буде точка стояння (рис. 7).
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За створом і відстанню, яку виміряно. На карті проводять лінію створу. Далі визначають відстань одним із найпростіших способів до найближчого орієнтира, що знаходиться на лінії
створу, і відкладають цю відстань на щойно накресленій прямій. Отримана на прямій точка і буде точкою стояння.
Зворотня засічка за двома-трьома орієнтирами. Спосіб застосовується переважно на відкритій місцевості, бідній на орієнтири, коли визначено три (принаймі два) орієнтири. За можливістю, варто використовувати орієнтири, найближчі до точки стояння. Карту ретельно орієнтують за компасом, прикладають лінійку до умовного знака одного з орієнтирів на карті і направляють її в бік того ж орієнтира, а потім проводять лінію від орієнтира на себе (рис.8). Не порушуючи орієнтацію карти, так само проводять напрями від другого і третього орієнтирів. Перетин напрямів трьох орієнтирів, як правило, утворює трикутник похибок, центр якого і буде точкою стояння. Якщо сторона трикутника похибок більша за 2мм, тоді засічку повторюють.
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За умов, коли ускладнено роботу з картою (під час дощу, в межах видимості противника тощо) застосовують зворотню компасну засічку. На три орієнтири визначають магнітні азимути напрямів. Потім їх переводять у дирекційні кути, які перетворюють на зворотні, і відкладають їх від кожного орієнтира (рис. 9). Точка перетину цих напрямів і буде точкою стояння.
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При визначенні точки стояння будь-яким способом за зворотньою засічкою вибирають напрями так, щоб вони перетинались під кутом, не менше 30° і не більше 150°.
Спосіб Болотова є різновидом зворотньої засічки і застосовується за обставин, коли карту неможливо орієнтувати за компасом (у машині, в районі магнітних аномалій тощо).
Аркуш прозорого паперу кладуть на тверду основу (планшет, польова сумка, картон) і закріплюють його. У центрі аркуша намічають точку і від неї візують на три орієнтири, проводячи напрями від себе. Потім накладають кальку на карту так, щоб кожний накресле​ний на ній напрям проходив через умовний знак того орієнтира, на який він проведений, і, сполучивши всі напрямки з відповідними умовними знаками орієнтирів, переносять на карту точку стояння (рис. 10).
Точність визначення точки стояння така ж сама, як і в попередньому способі. Рекомендується користуватись цим способом на відкритій місцевості, де орієнтирів небагато, проте їх помітно здалеку.
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Звірення карти з місцевістю - заключний етап топографічного орієнтування. На цьому етапі вивчають місцевість, виявляють ступінь відповідності карти цій місцевості та уточнюють розташування об'єктів, які показані на карті.
Щоб знайти на карті об'єкт, видимий на місцевості, уявно або ж за допомогою лінійки проводять лінію з точки стояння на цей об'єкт і за напрямом цієї лінії знаходять умовний знак об'єкта, який шукають, або ж переконуються, що об'єкт на карті не показаний. Для точнішого визначення напрямів можна визначити магнітний азимут, обчислити дирекційний кут і за його значенням провести напрям на карті.
Для того, щоб вирішити зворотню задачу, тобто визначити на місцевості об'єкт, указаний на карті, уявно або ж за допомогою лінійки візують по лінії, що з'єднує точку стояння і умовний знак об'єкта, і в цьому напрямку, врахувавши віддаль, знаходять об'єкт на місцевості.
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