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(Теми №1-№2/1-8)
Варіант №1.

1. Наземна підготовка особового складу до здійснення стрибків з парашутом.
2. Призначення, загальна будова парашутної системи ОКС-4.
3. Зміст другого етапу укладки парашутної системи ОКС-4, контроль етапу.

4. ТТХ парашутно-десантного м’якого мішка ПДММ-47.

Варіант №2.

1. Повітрянодесантна підготовка, її завдання і складові частини.
2. Призначення, загальна будова парашутно-десантних універсальних ременів ПДУР-47.

3. Зміст першого етапу укладки парашутної системи ОКС-4, контроль етапу.

4. ТТХ світло маяка СД-02-10.

Варіант №3.

1. Організація і порядок проведення стрибків з парашутом. 
2. Призначення, загальна будова парашутно-десантного м’якого мішка ПДММ-47.
3. Зміст третього етапу укладки парашутної системи ОКС-4, контроль етапу.
4. ТТХ парашутної системи ОКС-4.
Варіант №4.

1. Завдання відділення ПДП з'єднань і військових частин щодо повітрянодесантної підготовки.
2. Призначення, загальна будова подовженого парашутно-десантного м’якого мішка УПДММ-65.

3. Зміст п'ятого етапу укладки парашутної системи ОКС-4, контроль етапу.
4. ТТХ парашутно-десантних універсальних ременів ПДУР-47.

Варіант №5.

1. Порядок проведення і організації занять з повітрянодесантної підготовки.
2. Призначення, загальна будова світло маяка СД-02-10.

3. Зміст четвертого етапу укладки парашутної системи ОКС-4, контроль етапу.
4. ТТХ подовженого парашутно-десантного м’якого мішка УПДММ-65.

Варіант №6.

1. Завдання відділення ПДТ з'єднань і військових частин щодо повітрянодесантної підготовки.
2. Призначення, загальна будова дистанційного приладу ДП-4 з дистанційною трубкою ТМ-24Б.

3. Зміст підготовки світломаяку СД-02-10 до монтажу на об’єкт десантування.
4. ТТХ парашутно-десантного м’якого мішка ПДММ-47.
Варіант №7.

1. Завдання підрозділів десантного забезпечення щодо повітрянодесантної підготовки.
2. Призначення, будова стабілізуючого парашута парашутної системи  ОКС-4.
3. Зміст монтажу дистанційного приладу ДП-4 з дистанційною трубкою ТМ-24Б на об’єкт десантування.
4. ТТХ світло маяка СД-02-10.
Варіант №8.

1. Вимоги з допуску особового складу до здійснення стрибків з парашутом.
2. Призначення, будова основного парашута парашутної системи ОКС-4.

3. Зміст другого етапу укладки парашутної системи ОКС-4, контроль етапу.
4. ТТХ парашутної системи ОКС-4.
Варіант №9.

1. Склад посадових осіб, які призначаються для організації стрибків з парашутом.
2. Призначення, будова парашутної камери парашутної системи ОКС-4.
3. Зміст першого етапу укладки парашутної системи ОКС-4, контроль етапу.
4. ТТХ парашутно-десантних універсальних ременів ПДУР-47.
Варіант №10.

1. Особливості організації і проведення стрибків з парашутом взимку.
2. Призначення, будова гальмового парашута парашутної системи ОКС-4.
3. Зміст третього етапу укладки парашутної системи ОКС-4, контроль етапу.
4. ТТХ подовженого парашутно-десантного м’якого мішка УПДММ-65.
Варіант №11.

1. Особливості організації і проведення стрибків з парашутом вночі.

2. Правила експлуатації і зберігання вантажної парашутної системи ОКС-4.
3. Зміст п'ятого етапу укладки парашутної системи ОКС-4, контроль етапу.
4. ТТХ парашутно-десантного м’якого мішка ПДММ-47.
Варіант №12.

1. Особливості організації і проведення стрибків з парашутом на воду.
2. Правила експлуатації і зберігання парашутно-десантних м’яких мішків.
3. Зміст четвертого етапу укладки парашутної системи ОКС-4, контроль етапу.
4. ТТХ світло маяка СД-02-10.
Варіант №13.

1. Наземна підготовка особового складу до здійснення стрибків з парашутом.

2. Призначення, будова м’якого мішка парашутно-десантного м’якого мішка ПДММ-47.

3. Зміст підготовки світломаяку СД-02-10 до монтажу на об’єкт десантування.
4. ТТХ парашутної системи ОКС-4.
Варіант №14.

1. Повітрянодесантна підготовка, її завдання і складові частини.
2. Призначення, будова м’якого мішка подовженого парашутно-десантного м’якого мішка УПДММ-65.
3. Зміст монтажу дистанційного приладу ДП-4 з дистанційною трубкою ТМ-24Б на об’єкт десантування.
4. ТТХ парашутно-десантних універсальних ременів ПДУР-47.
Варіант №15.

1. Підготовка та проведення стрибків з парашутом.
2. Порядок введення в дію вантажної парашутної системи ОКС-4 за допомогою витяжної ланки.
3. Зміст другого етапу укладки парашутної системи ОКС-4, контроль етапу.
4. ТТХ подовженого парашутно-десантного м’якого мішка УПДММ-65.
Варіант №16.

1. Особливості організації і проведення стрибків з парашутом на тактичних навчаннях.
2. Порядок введення в дію вантажної парашутної системи ОКС-4 за допомогою дистанційного приладу ДП-4.
3. Зміст першого етапу укладки парашутної системи ОКС-4, контроль етапу.
4. ТТХ парашутно-десантного м’якого мішка ПДММ-47.
Варіант №17.

1. Елементи, що розташовуються на площадці приземлення під час проведення стрибків з парашутом.
2. Призначення, загальна будова парашутної системи ОКС-4.
3. Зміст третього етапу укладки парашутної системи ОКС-4, контроль етапу.
4. ТТХ світло маяка СД-02-10.
Варіант №18.

1. Підготовка площадки приземлення до проведення стрибків з парашутом.
2. Призначення, загальна будова парашутно-десантних універсальних ременів ПДУР-47.
3. Зміст п'ятого етапу укладки парашутної системи ОКС-4, контроль етапу.
     4.  ТТХ парашутної системи ОКС-4.
Варіант №19.

1. Вимоги до укладання парашутів для здійснення стрибків.
2. Призначення, загальна будова парашутно-десантного м’якого мішка ПДММ-47.
3. Зміст четвертого етапу укладки парашутної системи ОКС-4, контроль етапу.
4. ТТХ парашутно-десантних універсальних ременів ПДУР-47.
Варіант №20.

1. Вимоги до проведення передстрибкового тренування.

2. Призначення, загальна будова подовженого парашутно-десантного м’якого мішка УПДММ-65.
3. Зміст підготовки світломаяку СД-02-10 до монтажу на об’єкт десантування.
4. ТТХ подовженого парашутно-десантного м’якого мішка УПДММ-65.
Варіант №21.

1. Вимоги з допуску особового складу до здійснення стрибків з парашутом.
2. Призначення, загальна будова світло маяка СД-02-10.
3. Зміст монтажу дистанційного приладу ДП-4 з дистанційною трубкою ТМ-24Б на об’єкт десантування.
4. ТТХ парашутно-десантного м’якого мішка ПДММ-47.
Варіант №22.

1. Класифікація стрибків з парашутом.
2. Призначення, загальна будова дистанційного приладу ДП-4 з дистанційною трубкою ТМ-24Б.
3. Зміст другого етапу укладки парашутної системи ОКС-4, контроль етапу.
4. ТТХ світло маяка СД-02-10.
Варіант №23.

1. Метеорологічні умови при проведенні стрибків з парашутом.
2. Правила експлуатації і зберігання вантажної парашутної системи ОКС-4.
3. Зміст першого етапу укладки парашутної системи ОКС-4, контроль етапу.
4. ТТХ парашутної системи ОКС-4.
Варіант №24.

1. Елементи, що розташовуються на площадці приземлення під час проведення стрибків з парашутом.

2. Правила експлуатації і зберігання парашутно-десантних м’яких мішків.
3. Зміст третього етапу укладки парашутної системи ОКС-4, контроль етапу.
4. ТТХ парашутно-десантних універсальних ременів ПДУР-47.
Варіант №25.

1. Обов’язки командира взводу з ПДП.
2. Призначення, загальна будова парашутно-десантних універсальних ременів ПДУР-47.
3. Зміст п'ятого етапу укладки парашутної системи ОКС-4, контроль етапу.
4. ТТХ подовженого парашутно-десантного м’якого мішка УПДММ-65.
Еталони 

рішення контрольних завдань
	№

питань
	Відповіді
	К-ть балів 

	 Варіант 1.

	

	1
	Наземна підготовка до здійснення стрибків з парашутом включає:

· знайомство з теоретичними основами стрибка з парашутом (у ВНЗ);

· вивчення  будови основного і запасного парашутів та парашутного приладу того типу, з якими буде здійснюватись стрибок;

· навчання укладці основного та запасного парашутів;

· навчання кріпленню зброї і підгонці спорядження для стрибка;

· відпрацювання елементів стрибка з парашутом на тренажерах ПДК
	3

	2
	Вантажна парашутна система ОКС-4 сер.4 призначена для десантування різноманітних вантажів (озброєння, боєприпасів, продовольства, тощо), упакованих в парашутно-десантну тару (ПДММ-47, УПДММ-65, ПДУР-47) з введенням її в дію витяжною ланкою або дистанційним приладом ДП-4.

До складу парашутної системи ОКС-4 серії 4 входять: витяжна ланка; стабілізуючий парашут; основний парашут; чохол купола основного парашута; парашутна камера; перехідна ланка; гальмовий парашут; шнури: з’єднувальний капроновий шнур ШТКП-18-700; підтримуючий шнур ШХБ-40; обривний шнур ШХБ-60; з’єднувальний шнур ШХБ-125; парашутна сумка; паспорт.
	3

	3
	Другий етап укладки ОКС-4. Укладка купола основного парашута.

Перевіряється:

· стропи №1 та №22 повинні бути верхніми та не пересікатися;

· чохол купола повинен перекривати кромку купола на 100мм та не перекручуватися.
	3

	4
	ТТХ парашутно-десантного м’якого мішка ПДММ-47
Вага вантажу……………………………………………………………. 100кг


Швидкість польоту літака……………………………………………… до 350км/год

Максимальна висота десантування
…………………………………… 4000м

Мінімальна висота десантування при швидкості літака до 180км/год,:

- при введенні в дію витяжною ланкою……………………………….. 150м

- при введенні в дію приладом ДП-4…………………………………… 400м

Швидкість зниження на стабілізуючому парашуті………………..…... до 65м/с

Швидкість зниження на основному куполі (з вантажем 100кг)……… 7 м/с


Вага мішка в повному комплекті……………………………………….  37,8кг

Вага приладу ДП-4………………………………………………………. 0,407кг

Кількість застосувань……………………………………………………. 30 раз

Термін експлуатації……………………………………………………… 12 років
	3

	Варіант 2

	1
	ПДП – це комплекс заходів щодо навчання особового складу підготовці і здійсненню стрибків з парашутом та підготовці до десантування  техніки та  вантажів. ПДП є одним із основних предметів бойової підготовки підрозділів, частин та з'єднань служба особового складу яких пов’язана зі стрибками з парашутом. Вона повинна забезпечувати постійну готовність особового складу, техніки та вантажів до десантування із літаків та вертольотів.

ПДП включає наступні складові частини:

· наземну  підготовку  особового  складу  до  здійснення  стрибків  з    парашутом;

· підготовку  та  проведення  стрибків  з  парашутом;

· підготовку до десантування  техніки та  вантажів.

Основне завдання ПДП – навчити особовий склад  здійсненню стрибків з парашутом (висадці  посадочним способом) із літаків та вертольотів з повним бойовим спорядженням, вдень і вночі, в простих і складних метеорологічних умовах, у будь-яку пору року і на різноманітній місцевості, а також у стислі строки готувати озброєння, техніку та вантажі до десантування парашутним і посадочним способом.
	3

	2
	Парашутні десантні універсальні ремені ПДУР-47 серії 4  призначені для десантування озброєння, боєприпасів та інших вантажів вагою до 120кг в заводський укупорці з літаків ВТА. 

До складу парашутних десантних універсальних ременів ПДУР-47 входить: комплект десантних універсальних ременів; комплект ременів кріплення парашутної системи; парашут ОКС-4; світломаяк СД-02-10; дистанційний прилад ДП-4 з дистанційною трубкою ТМ-24Б; ремінь додатковий;                           паспорт.
	3

	3
	Перший етап укладки ОКС-4. Перевірка наявності складових частин парашута і підготовка їх до укладання.
· наявність частин та їх справність;

· наявність паспорта та відповідність номера купола номеру на паспорті.
	3

	4
	ТТХ світло маяка СД-02-10.

Швидкість польоту літака……………………………………………. до 400км/год 

Швидкість зниження вантажу…………………………………………до 15 м/сек.

Час роботи без зміни гальванічних елементів……………………… 8-10 годин

Габарити складеного світло маяка;   - довжина…………………….. 350мм 

- діаметр……………………… 150мм

Висота світло маяку  у робочому стані………………………………1225мм;

Вага світло маяку………………………………………………………не більш 2,3кг

Кількість застосувань………………………………………………… 10 раз

Термін експлуатації…………………………………………………….10 років
	3

	Варіант 3

	1
	Організація стрибків з парашутом включає:

· прийняття рішення (замисел, визначення завдань та основних питань взаємодії, управління та всебічного забезпечення) на проведення стрибків з парашутом;

· постановка завдань щодо проведення стрибків з парашутом;

· організація взаємодії, управління і всебічного забезпечення проведення стрибків з парашутом  та  узгодження всіх питань з авіацією;

· планування  проведення стрибків з парашутом.
	3

	2
	Парашутний десантний м’який мішок ПДММ-47 призначений для розміщення та десантування в ньому різноманітних військових вантажів (озброєння, боєприпасів та іншого майна) з літаків ВТА. 

До складу парашутно-десантного м’якого мішка ПДММ-47 входить: мішок м’який;  універсальна металева несуча підвіска; планки жорсткості - 3 од.; ремені - 5 од.; парашут вантажний ОКС-4; світло маяк СД-02-10; підвіска вантажу
; дистанційний прилад ДП-4 з ТМ-24Б;  діафрагма-прокладка - 2 од.
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	Третій етап укладки ОКС-4. Укладка купола і строп в парашутну камеру.
Перевіряється:
· укладка купола в чохлі у камеру (сполучний шнур ШТКП-18-700, складений удвічі, пропущений через петлю-вуздечку парашутної камери, вуздечку чохла і петлю шнура ШХБ-125, шнур для з'єднання чохла і парашутної  камери з куполом укладений у стільники, клапана, клапан з покладеним шнуром підігнутий усередину чохла);

· укладка строп в стільники камери (не повинні виходити за габарити камери).
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	ТТХ парашутної системи ОКС-4.
Загальна польотна вага вантажу…………………………………… до 150кг

Швидкість польоту літака …………………………………………. до 350км/год

Максимальна висота десантування……………………………….. 4000м

Мінімальна висота десантування: 

- при введенні в дію витяжною ланкою……………. 150м

- при введення в дію приладом ДП-4………………. 400м

Швидкість зниження на стабілізуючому парашуті……………… до 65м/с

Швидкість зниження на основному парашуті…………………… до 7м/с

Вага парашута……………………………………………………… 11,5кг

Кількість застосувань……………………………………………… 100 раз

Гарантійний строк експлуатації…………………………………… 12 років  

Термін зберігання без пере укладки………………………………. 3 місяці
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	Варіант 4

	1
	На відділення ПДП з'єднань і військових частин покладаються завдання:

· планування, організація і проведення навчання особового складу частин і підрозділів з повітрянодесантної підготовки;

· підтримання у постійній бойовій готовності повітрянодесантної техніки і контроль за її експлуатацією;

·  організація проведення залікових сесій з повітрянодесантної підготовки з офіцерським складом;

· організація і забезпечення ретельного контролю усіх етапів підготовки особового складу, техніки та вантажів до десантування;

· підготовка офіцерів і прапорщиків до роботи випускаючими;

· спеціальна підготовка посадових осіб повітрянодесантної служби з'єднання (частини);

· організація і проведення ретельної перевірки парашутів на аеродромах, контроль та інструктаж особового складу на лініях старту і перед посадкою в літаки (вертольоти);

· забезпечення приймання десантників на площадках приземлення;

· вивчення парашутних пригод, своєчасний аналіз випадків збою в роботі ПДТ і проведення заходів щодо їх запобігання;

· узагальнення передового досвіду з ПДП з метою розповсюдження і практичного використання його в частинах та з'єднаннях;

· постійне удосконалення навчально-матеріальної бази з повітрянодесантної підготовки і методики навчання особового складу;

· керівництво винахідницькою і раціоналізаторською роботою, яка спрямована на удосконалення повітрянодесантної техніки;

· участь у проведенні військових випробувань нових зразків повітрянодесантної техніки, військово-транспортних літаків та вертольотів;

· організація і проведення заходів щодо розвитку в частинах та підрозділах парашутного спорту;

· участь у складанні рекламацій і технічних актів;

· ведення обліку і звітності по службі;

· оформлення та представлення до управління АЕМВ подання на нагородження військовослужбовців нагрудним знаком "Десант", фахівців повітрянодесантної служби нагрудним знаком "Повітрянодесантна служба" на присвоєння звання "Інструктор парашутно-десантної підготовки";

· видача та облік довідок форми № 1, 2, 3 (додаток 1 НПДС-2006);
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	2
	Подовжений парашутний десантний м'який мішок УПДММ-65   призначений для пакування і десантування з парашутом ОКС-4 серії 4 виробів СПГ-9Д з боєкомплектом і шанцевим інструментом.

До складу подовженого парашутно-десантного м’якого мішка УПДММ-65 входить: мішок м'який; планка жорсткості - 5 од.; ремінь - 6 од.; ремінь малий; упаковка велика; упаковка мала; упаковка хрестоподібна; упаковка шайб; чохол пилозахисний; шнури - 2 од.; шнур кріплення світло маяка; парашут вантажний ОКС-4; світло маяк СД-02-10; дистанційний прилад ДП-4 з ТМ-24Б; паспорт.
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	П’ятий етап укладки ОКС-4. Приєднання стабілізуючого парашута.

Перевіряється:

· під’єднання з’єднувального та обривного шнурів (до коушу стабілізуючого парашута прив'язати з’єднувальний шнур у два додавання, до вуздечки стабілізуючого парашута обривний шнур ШХБ-60 довжиною 0,7м строповим вузлом);

· укладка стабілізуючого парашута в кишеню парашутної камери;

· правильність заповнення документації.
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	ТТХ парашутно-десантних універсальних ременів ПДУР-47.
Швидкість польоту літака …………………………………………... до 350 км/год

Максимальна висота десантування
…………………………….….. 3000м

Мінімальна висота десантування при швидкості до 180 км/год:

- при введенні в дію витяжною  ланкою …………………………... 150м

- при введенні в дію приладом ДП-4………………………….…… 200м

Швидкість зниження на стабілізуючому парашуті…………….… до 65м/с

Швидкість зниження на основному куполі ( з вантажем 120кг) ….
не більш 7 м/с

Кількість застосувань……………………………………………….. 30 раз

Термін експлуатації.....……………………………………………… 12 років

Вага комплекту ременів з парашутом ОКС-4 серії 4…………….. 17,8кг.
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	Варіант 5

	1
	Заняття з ПДП проводять командири підрозділів під контролем і керівництвом офіцерів повітрянодесантної служби і включають:

· знайомство з теоретичними основами стрибка з парашутом (у ВНЗ);

· вивчення  будови основного і запасного парашутів та парашутного приладу того типу, з якими буде здійснюватись стрибок;

· навчання укладці основного та запасного парашутів;

· навчання кріпленню зброї і підгонці спорядження для стрибка;

· відпрацювання елементів стрибка з парашутом на тренажерах ПДК 
Військовослужбовці, які не мають відповідної підготовки з ПДП, а також у яких з моменту останнього стрибка з парашутом була перерва більше ніж 24 місяці, вивчають курс наземної підготовки під час проведення спеціальних зборів, які організовуються і проводяться у масштабі військової частини. Наземна підготовка до здійснення стрибків з парашутом цих категорій військовослужбовців проводиться відповідно до наказу командира військової частини, у якому визначається склад комісії, що визначає готовність військовослужбовців до здійснення стрибків з парашутом.
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	Світло маяк СД-02-10 призначений для швидкого находження вантажу після його приземлення як вдень так і вночі.
До складу світло маяка входить: зонт, мачта, пакувальний мішок, чотири світофільтри, п’ять прапорців та два гальванічних елементи 1-КС-3-У-3а.
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	Четвертий етап укладки ОКС-4. Монтаж гальмівного парашута і укладання його в парашутну камеру.
Перевіряється:
· контрування стрічкових петель ниткою в два складення;

· стягування кільцевого клапана ниткою в два складення. 
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	ТТХ подовженого парашутно-десантного м’якого мішка УПДММ-65
Вага вантажу……………………………………………………………. 127кг


Швидкість польоту літака……………………………………………… до 350км/год

Максимальна висота десантування
…………………………………… 4000м

Мінімальна висота десантування при швидкості літака до 180км/год,:

- при введенні в дію витяжною ланкою……………………………….. 150м

- при введенні в дію приладом ДП-4…………………………………… 400м

Швидкість зниження на стабілізуючому парашуті………………..…... до 65м/с

Швидкість зниження на основному куполі (з вантажем 100кг)……… 8 м/с


Вага мішка в повному комплекті……………………………………….  42,5кг

Вага мішка (без ДП-4, СД-02-10 та ОКС-4)……………………………. 31кг

Кількість застосувань……………………………………………………. 5 раз

Термін експлуатації……………………………………………………… 12 років
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	Варіант 6

	1
	На відділення  ПДТ з'єднань і  військових частин покладаються завдання: 

· своєчасне забезпечення військових частин та підрозділів повітрянодесантною технікою, запасними частинами, експлуатаційними матеріалами та ведення їх обліку ;

· розроблення та проведення заходів щодо утримання ПДТ у справному стані;

· планування та організація технічного обслуговування і ремонту ПДТ;

· керівництво і контроль за роботою майстерень по ремонту та обслуговуванню повітрянодесантної техніки;

· проведення систематичного контролю за технічним станом, утриманням, збереженням повітрянодесантної техніки, правильністю ведення експлуатаційної документації і за своєчасним внесенням до неї змін;

· організація періодичних перевірок пультів та вимірювальних приладів, а також вантажопідйомних та вантажозахоплювальних засобів;

· пред'явлення встановленим порядком рекламацій на ПДТ, яка вийшла з ладу до кінця гарантійного строку, а також дороблень згідно з бюлетенем;

· аналіз якісного стану повітрянодесантної техніки, виявлення та вивчення її недоліків і розроблення пропозицій щодо їх усунення;

· керівництво раціоналізаторською, винахідницькою роботою по службі повітрянодесантної техніки;

· організація та проведення спеціальної підготовки особового складу відділення повітрянодесантної техніки;

· узагальнення передового досвіду експлуатації ПДТ з метою розповсюдження і практичного використання у військових частинах та з'єднаннях;

· ведення обліку і звітності щодо повітрянодесантної техніки.
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	Дистанційний прилад ДП-4 з дистанційною трубкою ТМ-24Б призначений для забезпечення затримки введення в дію основного парашута. Дистанційний прилад складається з корпуса, ножа, прокладки, фасонної шайби та пробки. Дистанційна трубка ТМ-24Б встановлюється на дистанційний прилад.
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	Підготовка світло маяка СД-02-10 до монтажу на об’єкт десантування.

· розпустити світло маяк (якщо він складений); 

· розкрутити щоглу та трубу корпуса зонта;

· взяти два круглих гальванічних елемента, зачистити контакти, вставити елементи в трубку корпуса зонта ковпачками в напрямку щогли; 

· прикрутити щоглу до трубки корпусу зонта, при цьому лампочка повинна загорітися; 

· відкрутити лінзу, надіти на щоглу та закріпити; 

· вставити світлофільтри в лінзу і накрутити її на патрон;

· скласти щоглу, перегинаючи її в місцях, відмічених червоною емаллю. (складання проводити від вершини до основи , після складання електро лампочка повинна погаснути);

· скласти зонт, прижав його до зібраної щогли та замотати шнуром, вкласти світло маяк, фільтри та прапорці в мішок.
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	ТТХ парашутно-десантного м’якого мішка ПДММ-47
Вага вантажу……………………………………………………………. 100кг


Швидкість польоту літака……………………………………………… до 350км/год

Максимальна висота десантування
…………………………………… 4000м

Мінімальна висота десантування при швидкості літака до 180км/год,:

- при введенні в дію витяжною ланкою……………………………….. 150м

- при введенні в дію приладом ДП-4…………………………………… 400м

Швидкість зниження на стабілізуючому парашуті………………..…... до 65м/с

Швидкість зниження на основному куполі (з вантажем 100кг)……… 7 м/с


Вага мішка в повному комплекті……………………………………….  37,8кг

Вага приладу ДП-4………………………………………………………. 0,407кг

Кількість застосувань……………………………………………………. 30 раз

Термін експлуатації……………………………………………………… 12 років
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	Варіант 7

	1
	На частини і підрозділи десантного забезпечення покладаються завдання:                          

· підтримання у постійній бойовій готовності, транспортування, розвантаження і підготовка до десантування повітрянодесантної техніки;

· надання підрозділам кваліфікованої технічної допомоги щодо підготовки озброєння, техніки та вантажів до десантування;

· надання допомоги у збиранні і обслуговуванні повітрянодесантної техніки після десантування;

· проведення технічних оглядів і регламентів з повітрянодесантною технікою, парашутними приладами і автоматичними пристроями;

· проведення військового ремонту і дороблень повітрянодесантної техніки;

· розроблення пропозицій щодо скорочення строків підготовки частин і підрозділів до десантування і удосконалення повітрянодесантної техніки.
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	Стабілізуючий парашут парашутної системи ОКС-4 призначений для надання об’єкту, що десантується стійкого положення в повітрі після його відділення від літака до розкриття купола основного парашута. Стабілізуючий парашут виконує функції витяжного парашута, якщо не встановлений дистанційний прилад ДП-4.

Купол стабілізуючого парашута площею 0,35кв.м. має форму восьмигранної усіченої піраміди з полюсним отвором і виготовлений з бавовняної тканини АСТ або капронового матеріалу.

До купола стабілізуючого парашута пристрочено 8 строп, утворених чотирма нерозрізними капроновими шнурами ШКП-90. Довжина стропи від нижньої кромки купола до коуша - 1000мм. До вуздечки стабілізуючого парашута прив'язується обривний шнур.
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	Зміст монтажу дистанційного приладу ДП-4 з дистанційною трубкою ТМ-24Б на об’єкт десантування:

· стягти петлі ременів кріплення шнуром ШХБ-125 так, щоб він перетинав центральну частину об'єкта двома гілками, кінці шнура зав'язати. Підвести під галузі шнура корпус приладу ДП-4 і укласти їх так, щоб кожна гілка проходила через пару вирізів корпуса. Надягти на патрубок корпуса фасонну шайбу і загвинтити пробку;
· відв'язати від коуша стабілізуючого парашута сполучний шнур, просмикнути його кінці в бічні отвори фасонної шайби ДП-4 і зав'язати без перекосу фасонної шайби, кінці шнура прив'язати до коушу стабілізуючого парашута й підтягти ремені кріплення;
· до петлі витяжної ланки прив'язати шнур ШХБ-40 довжиною 0,7м для висмикування бойової чеки;

· дистанційну трубку ТМ-24Б встановити на дистанційний прилад ДП-4 і потім до вушка бойової чеки прив'язати інший кінець шнура ШХБ-40, законтрувати бойову чеку серцевиною ШХБ-125 в одне складання, а потім витягнути запобіжну шпильку.
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	ТТХ світло маяка СД-02-10.

Швидкість польоту літака……………………………………………. до 400км/год 

Швидкість зниження вантажу…………………………………………до 15 м/сек.

Час роботи без зміни гальванічних елементів……………………… 8-10 годин

Габарити складеного світло маяка;   - довжина…………………….. 350мм 

- діаметр……………………… 150мм

Висота світло маяку  у робочому стані………………………………1225мм;

Вага світло маяку………………………………………………………не більш 2,3кг

Кількість застосувань………………………………………………… 10 раз

Термін експлуатації…………………………………………………….10 років
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	Варіант 8

	1
	Всі десантники, які повністю пройшли програму наземної підготовки, складають заліки комісії, спеціально призначеній наказом командира частини. 

Головою комісії, яка перевіряє готовність військовослужбовців до здійснення стрибків з парашутом, призначається заступник командира військової частини - начальник ПДС або начальник відділення ПДП, а одним із членів комісії призначається офіцер ПДС. 

Під час проведення контрольних занять з кожного розділу курсу наземної підготовки комісія приймає у військовослужбовців заліки з виставленням індивідуальних оцінок в журнали бойової підготовки та складанням окремих оціночних відомостей. За результатами контрольних занять на основі оціночних відомостей комісія складає акт "Про допуск особового складу до здійснення стрибків з парашутом", який підписується головою та членами комісії і затверджується командиром військової частини. Оціночні відомості є додатком до кожного екземпляру акту. 

Командири батальйонів (окремих підрозділів), посадові особи, які були визначені керівниками зборів з вивчення курсу наземної підготовки, письмовим рапортом доповідають командиру військової частини про готовність військовослужбовців до здійснення стрибків з парашутом. На підставі рапортів, актів і оціночних відомостей видається наказ командира військової частини "Про допуск військовослужбовців до здійснення стрибків з парашутом".

До здійснення стрибка з парашутом допускаються військовослужбовці, у яких стан здоров’я відповідає вимогам, виконання обов’язків пов’язаних зі стрибками з парашутом, вивчили повний курс наземної підготовки, на контрольних заняттях здали заліки з оцінкою не нижче “добре” і особисто уклали закріплені за ними парашути.

Військовослужбовці, які за результатами контрольних занять одержали оцінки нижче “добре”, або за будь-яких причин не пройшли повний курс наземної підготовки, до здійснення стрибків з парашутом не допускаються.
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	Купол основного парашута парашутної системи ОКС-4 площею 69,1кв.м. призначений для уповільнення швидкості зниження і приземлення квадратної форми зі зрізаними кутами виготовлений з капронової полотнини і зшита з 10 полотнищ. Полотнища зшиті швом в замок.

На нижній кромці купола розташовано вісім кишень, що сприяють швидкому наповненню купола та 22 петлі для кріплення строп до купола. Купол має 22 стропи, з них дві подвійні, утворені нерозрізаними шнурами під номерами 1 і 22. Середини шнурів зведені в коуш, а кінці прикріплені до петель купола. Довжина строп у вільному стані від нижньої крайки купола до коуша - 6,7м.

На нижній кромці купола, ліворуч від строп, зазначений порядковий номер стропи. У центрі купола, із зовнішньої сторони, настрочені дві підсилювальні стрічки, на які настрочена петля-вуздечка. Петля-вуздечка призначена для кріплення купола до кілочка столу або укладального полотнища при укладанні купола і для приєднання шнура, що з'єднує чохол з куполом.
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	Другий етап укладки ОКС-4. Укладка купола основного парашута.

Перевіряється:

· стропи №1 та №22 повинні бути верхніми та не пересікатися;

· чохол купола повинен перекривати кромку купола на 100мм та не перекручуватися.
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	ТТХ парашутної системи ОКС-4.
Загальна польотна вага вантажу…………………………………… до 150кг

Швидкість польоту літака …………………………………………. до 350км/год

Максимальна висота десантування……………………………….. 4000м

Мінімальна висота десантування: 

- при введенні в дію витяжною ланкою……………. 150м

- при введення в дію приладом ДП-4………………. 400м

Швидкість зниження на стабілізуючому парашуті……………… до 65м/с

Швидкість зниження на основному парашуті…………………… до 7м/с

Вага парашута……………………………………………………… 11,5кг

Кількість застосувань……………………………………………… 100 раз

Гарантійний строк експлуатації…………………………………… 12 років  

Термін зберігання без пере укладки………………………………. 3 місяці
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	Варіант 9

	1
	Для проведення стрибків з парашутом та забезпечення заходів безпеки призначаються посадові особи і наряд обслуговування:

· керівник стрибків з парашутом; 

· помічник керівника стрибків з парашутом;

· чергові офіцери повітрянодесантної служби та приладисти на старті (за кількістю стартів). При здійсненні стрибків з парашутом на воду у водолазному спорядженні (дихальних апаратах) призначається черговий офіцер - водолаз;

· черговий офіцер повітрянодесантної служби на площадці приземлення;

· черговий по площадці приземлення (району приводнення) з черговою командою;

· чергові лікарі на аеродромі (старті) та площадці приземлення (у районі приводнення) з санітарними автомобілями та необхідними засобами медичного забезпечення;

· команди на аеродромі для збору частин парашутів, що залишаються у повітряних суднах;

· черговий пункту збору повітрянодесантної техніки;

· відповідальний за облік особового складу, який здійснює стрибки з парашутом.
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	Парашутна камера парашутної системи ОКС-4 призначена для укладання парашутної системи і забезпечення послідовності її введення, виготовлена з авіазенту, має циліндричну форму і складається з двох відділень.

Перше відділення утворене основою парашутної камери і призначено для укладання основного купола в чохлі. По нижньому краї парашутної камери з зовнішньої сторони нашиті стільники з ранцевого шнура і дві діаметрально розташовані петлі з 40мм капронової стрічки. На нижній кромці парашутної камери нашиті кільця і стягуюча петля.

Друге відділення парашутної камери утворено кільцевим клапаном, що пришити до основи парашутної камери і призначено для укладання строп основного купола і гальмового парашута. На нижній кромці кільцевого клапана поставлені блочки для просмикування в них нитки, що стягує кільцевий клапан після укладання гальмового парашута.

З зовнішньої сторони парашутної камери нашиті підсилювальні тасьми, що у верхній частині утворюють вуздечку для з'єднання парашутної камери з чохлом купола і стабілізуючим парашутом, а також нашиті стільники для укладання ланки розкриття, кишеня для укладання стабілізуючого парашута і ручка.
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	Перший етап укладки ОКС-4. Перевірка наявності складових частин парашута і підготовка їх до укладання.

· наявність частин та їх справність;

· наявність паспорта та відповідність номера купола номеру на паспорті.
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	ТТХ парашутно-десантних універсальних ременів ПДУР-47.
Швидкість польоту літака …………………………………………... до 350 км/год

Максимальна висота десантування
…………………………….….. 3000м

Мінімальна висота десантування при швидкості до 180 км/год:

- при введенні в дію витяжною  ланкою …………………………... 150м

- при введенні в дію приладом ДП-4………………………….…… 200м

Швидкість зниження на стабілізуючому парашуті…………….… до 65м/с

Швидкість зниження на основному куполі ( з вантажем 120кг) ….
не більш 7 м/с

Кількість застосувань……………………………………………….. 30 раз

Термін експлуатації.....……………………………………………… 12 років

Вага комплекту ременів з парашутом ОКС-4 серії 4…………….. 17,8кг.
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	Варіант 10

	1
	Навчально-тренувальні стрибки з парашутом взимку дозволяється проводити при температурі не нижче -25°С. Швидкість повітря при температурі нижче -20°С не повинна перевищувати 7 м/с. 

Площадка приземлення повинна мати достатній сніговий покрив, який забезпечить безпечне приземлення парашутистів. Вибираючи площадку приземлення, потрібно особливу увагу звернути на те, щоб під снігом не було пеньків, великих камінців та інших перешкод, які можуть загрожувати безпеці приземлення парашутиста. В окремих випадках дозволяється здійснювати стрибки з парашутом на мерзлий, рівний грунт без снігового покриву за умови, якщо швидкість вітру не перевищує 4 м/с і парашутисти забезпечені валяним взуттям. 

Стрибки з парашутом взимку на замерзлі водойми дозволяється проводити коли товщина льоду не менше 20см з необхідним сніговим покривом, який оберігає парашутистів від проковзування у момент приземлення. Стрибки з парашутом на лід та нерівний мерзлий грунт, який не має достатнього снігового покриву, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!
Під час проведення навчально-тренувальних стрибків з парашутом взимку на аеродромах (стартах) зльоту та на площадках приземлення необхідно обладнувати пункти для обігрівання особового складу. Наряд, який виділений для забезпечення прийому парашутистів на площадці приземлення, забезпечується лижами. Медичний пункт повинен мати спеціально обладнані лижноносильнi (сані) установки або волокуші. Військовослужбовці, які виконують стрибки з парашутом, забезпечується теплим десантним обмундируванням, п’ятипалими шерстяними рукавичками та валяним взуттям.
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	Гальмовий парашут парашутної системи ОКС-4 призначений для гасіння початкової швидкості падіння вантажу за час витягування і розкриття всієї парашутної системи. 

Купол гальмового парашута площею 2,45кв.м. квадратної форми зі зрізаними кутами і з полюсним отвором виготовлений з капронової полотнини і зшитий із двох полотнищ. Купол має 24 стропи, утворених 12-ма нерозрізними шнурами. Середини шнурів зведені в коуш, а кінці прикріплені к петлям купола. Стропи виготовлені з капронового шнура міцністю 150кг. Довжина стропи у вільному стані від нижньої крайки купола до коуша дорівнює 1,4м. У полюсній частині купола мається дві петлі для прив'язування підтримуючого шнура.
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	Третій етап укладки ОКС-4. Укладка купола і строп в парашутну камеру.

Перевіряється:
· укладка купола в чохлі у камеру (сполучний шнур ШТКП-18-700, складений удвічі, пропущений через петлю-вуздечку парашутної камери, вуздечку чохла і петлю шнура ШХБ-125, шнур для з'єднання чохла і парашутної  камери з куполом укладений у стільники, клапана, клапан з покладеним шнуром підігнутий усередину чохла);

· укладка строп в стільники камери (не повинні виходити за габарити камери).
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	ТТХ подовженого парашутно-десантного м’якого мішка УПДММ-65

Вага вантажу……………………………………………………………. 127кг


Швидкість польоту літака……………………………………………… до 350км/год

Максимальна висота десантування
…………………………………… 4000м

Мінімальна висота десантування при швидкості літака до 180км/год,:

- при введенні в дію витяжною ланкою……………………………….. 150м

- при введенні в дію приладом ДП-4…………………………………… 400м

Швидкість зниження на стабілізуючому парашуті………………..…... до 65м/с

Швидкість зниження на основному куполі (з вантажем 100кг)……… 8 м/с


Вага мішка в повному комплекті……………………………………….  42,5кг

Вага мішка (без ДП-4, СД-02-10 та ОКС-4)……………………………. 31кг

Кількість застосувань……………………………………………………. 5 раз

Термін експлуатації……………………………………………………… 12 років
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	Варіант 11

	1
	Під час проведення стрибків з парашутом вночі виконуються додаткові заходи:

· на аеродромі (старті) зльоту повітряного судна організовуються електрифіковані нічні старти, які дозволяють якісно перевірити готовність парашутистів до стрибків з парашутами;

· на площадці приземлення парашутистів встановлюються світлові знаки, які вказують напрямок вітру, межі площадки приземлення, пункти збору парашутистів, ПДТ, медичного пункту, які допомагають парашутистам правильно підготуватися до приземлення;

· для подання відповідних сигналів черговому по площадці приземлення наряд по площадці приземлення забезпечується наземними сигнальними патронами різного кольору, іншими пристроями для подачі сигналу або засобами радіозв’язку. Наприклад: зелене світло – “все добре на площадці приземлення”, червоне світло – “під час приземлення парашутист отримав травму”. 

При проведені стрибків з парашутом вночі освітлення прожектором з землі повітряного судна та парашутистів, які знижуються ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!

Під час навчально-тренувальних стрибків з парашутом вночі парашутистам дозволяється мати світовий пристрій, закріплений таким чином, щоб виключити можливість ненормальної роботи парашута під час здійснення стрибка. Парашутист під час здійснення стрибка з парашутом вночі, після вводу в дію основного парашуту, повинен оглянути купол парашуту та переконатися в його нормальній роботі після чого оглянутися навколо себе і пересвідчитись, що під ним та поблизу нього немає парашутистів. 

Під час здійснення стрибків з парашутом вночі на тактичних навчаннях світлові знаки на площадці приземлення можуть не встановлюватися. В цьому випадку парашутисти для визначення напрямку зносу використовують місцеві орієнтири (світло від будинків, відблиск водоймищ, контури лісу, поля і т.п.).

Після вибору добре видимого орієнтиру парашутист повинен визначити по ньому напрямок вітру, розвернутися в залежності від напрямку вітру та конструкції парашутної системи, з якою виконується стрибок з парашутом. 

Ноги постійно тримати разом в напівзігнутому стані та бути готовим до приземлення. ЗАБОРОНЕНО намагатися дотягнутися до землі (ловити) землю ногами.

Після приземлення парашутист зобов’язаний негайно подати встановлений сигнал наряду по площадці приземлення “Нормальне приземлення”, “Отримана травма”. 
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	Вантажні парашутні системи ОКС-4, закріплені за підрозділами і підготовлені до десантування, зберігаються, як правило, у контейнерах, обладнаних на автомобільних причепах. Парашутні сумки і контейнери опечатуються печатками командирів підрозділів. 

Вантажні парашутні системи ОКС-4, не закріплені за підрозділами, укладаються в переносні сумки на складське збереження і розміщаються на стелажах в один ряд по висоті по типах і рокам виготовлення. Відстань між ними повинне бути не менш 3-5 см.

Перед укладанням на складське збереження парашутні системи оглядаються та укомплектовуються.

Купола парашутних систем складаються по полотнищах, стропи збираються нескінченою петлею і укладаються в переносні сумки. Полотнище з заводським клеймом повинно знаходитися зверху купола. Стабілізуючий, гальмовий парашути, парашутна камера і решта складових системи складаються в ці ж переносні сумки. На шнурах, що стягує горловини сумок, кріпляться бирки з указівкою найменування виробу, заводського номера і дати останнього технічного огляду. Весь комплект парашутної системи зберігається в одному місці, на стелажі, в один ряд по висоті.
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	П’ятий етап укладки ОКС-4. Приєднання стабілізуючого парашута.

Перевіряється:

· під’єднання з’єднувального та обривного шнурів (до коушу стабілізуючого парашута прив'язати з’єднувальний шнур у два додавання, до вуздечки стабілізуючого парашута обривний шнур ШХБ-60 довжиною 0,7м строповим вузлом);

· укладка стабілізуючого парашута в кишеню парашутної камери;

· правильність заповнення документації.
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	ТТХ парашутно-десантного м’якого мішка ПДММ-47
Вага вантажу……………………………………………………………. 100кг


Швидкість польоту літака……………………………………………… до 350км/год

Максимальна висота десантування
…………………………………… 4000м

Мінімальна висота десантування при швидкості літака до 180км/год,:

- при введенні в дію витяжною ланкою……………………………….. 150м

- при введенні в дію приладом ДП-4…………………………………… 400м

Швидкість зниження на стабілізуючому парашуті………………..…... до 65м/с

Швидкість зниження на основному куполі (з вантажем 100кг)……… 7 м/с


Вага мішка в повному комплекті……………………………………….  37,8кг

Вага приладу ДП-4………………………………………………………. 0,407кг

Кількість застосувань……………………………………………………. 30 раз

Термін експлуатації……………………………………………………… 12 років
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	Варіант 12

	1
	Навчально-тренувальні стрибки з парашутом на воду дозволяється проводити тільки вдень при температурі води не нижче +18°С і глибині водоймища не менше 1,5м. При здійсненні стрибків на воду парашутистами-водолазами у водолазному спорядженні температура води повинна відповідати технічним характеристикам водолазного спорядження яке забезпечує безпечне виконання поставленого завдання та безпеку здоров’я парашутиста-водолаза і глибині водоймища не менше 3м. Береги району приводнення парашутистів повинні мати хороші під’їзні шляхи, що забезпечують доставку до водоймища рятувальних плавальних засобів і підхід автотранспорту. Як і площадка приземлення, водойма повинні мати з усіх сторін 500-метрову зону безпеки, вільну від будов, ліній електропередач, пеньків, стовпів, та інших перешкод.

Стрибки з парашутом на водоймища, як правило, проводяться тільки з одиночних повітряних суден з інтервалами, котрі забезпечують прийом парашутистів, які приводнилися.

Для забезпечення стрибків з парашутом на водоймища у розпорядження керівника стрибків з парашутом, крім посадових осіб, які  забезпечують підготовку парашутистів на аеродромі (старті), виділяється спеціальний наряд до складу якого входять:

· черговий офіцер повітрянодесантної служби;

· черговий по району приводнення;

· рятувальна команда з необхідними плавальними засобами (катери, човни, рятувальні круги, шнур довжиною 25м з грузилом і поплавком, засоби зв’язку);

· черговий лікар з медичними засобами.

Рятувальна команда та плавальні засоби розподіляються окремо для надання допомоги на воді, підбирання парашутів та доставки парашутистів на берег. Засоби для надання допомоги на воді повинні бути, як правило, з двигунами. Особи, які призначені у склад рятувальної команди, повинні бути одягнуті у рятувальні жилети, вміти добре плавати та знати основні правила надання допомоги парашутистам у разі нещасного випадку на воді. При здійсненні стрибків з парашутом парашутистами-водолазами до складу рятувальних команд повинні бути включені водолази одягнуті у водолазне спорядження (дихальні апарати). Якщо парашутист-водолаз після приводнення повинен виконувати тактичне завдання під водою, йому повинно бути призначено окремий супроводжуючий плавзасіб.
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	2
	Парашутно-десантні м'які мішки зберігаються на стелажах або підстілажниках покладеними по два ПДММ у вантажну камеру третього ПДММ або в штабелях, але не більш п'яти рядів по висоті. Планки жорсткості з підвісками і ременями укладаються вертикально в спеціальних решіткуваннях або горизонтально в штабелях висотою не більш 2м.

Пакувальний матеріал (стружка, солома й ін.) для швартування вантажів заготовлюється заздалегідь і зберігається поблизу складу під навісом у тюках.
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	Четвертий етап укладки ОКС-4. Монтаж гальмівного парашута і укладання його в парашутну камеру.

Перевіряється:
· контрування стрічкових петель ниткою в два складення;

· стягування кільцевого клапана ниткою в два складення. 
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	ТТХ світло маяка СД-02-10.

Швидкість польоту літака……………………………………………. до 400км/год 

Швидкість зниження вантажу…………………………………………до 15 м/сек.

Час роботи без зміни гальванічних елементів……………………… 8-10 годин

Габарити складеного світло маяка;   - довжина…………………….. 350мм 

- діаметр……………………… 150мм

Висота світло маяку  у робочому стані………………………………1225мм;

Вага світло маяку………………………………………………………не більш 2,3кг

Кількість застосувань………………………………………………… 10 раз

Термін експлуатації…………………………………………………….10 років
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	Варіант 13

	1
	Наземна підготовка до здійснення стрибків з парашутом включає:

· знайомство з теоретичними основами стрибка з парашутом (у ВНЗ);

· вивчення  будови основного і запасного парашутів та парашутного приладу того типу, з якими буде здійснюватись стрибок;

· навчання укладці основного та запасного парашутів;

· навчання кріпленню зброї і підгонці спорядження для стрибка;

· відпрацювання елементів стрибка з парашутом на тренажерах ПДК
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	М’який мішок ПДММ-47 призначений для розміщення та скидання у ньому різних вантажів, має циліндричну форму та виготовлений з авіазенту, має вантажну камеру, ремені для кріплення парашута і амортизатор.

Уздовж всієї довжини вантажної камери по обидва боки і між її нижнім дном та амортизатором проходить кругова лямка для з'єднання м'якого мішка з парашутом, довгий кінець її має пряжкоу, а короткий - карабін.

До верхнього дна вантажної камери приєднані два ременя, якими парашут кріпиться до м’якого мішка, мається кишеня для укладання стабілізуючого парашута одягнена на ремені.

Довжина вантажної камери - 1306мм, висота амортизатора - 270мм; діаметр м’якого мішка - 450мм. Загальна довжина м’якого мішка - 2000мм.
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	Підготовка світло маяка СД-02-10 до монтажу на об’єкт десантування.

· розпустити світло маяк (якщо він складений); 

· розкрутити щоглу та трубу корпуса зонта;

· взяти два круглих гальванічних елемента, зачистити контакти, вставити елементи в трубку корпуса зонта ковпачками в напрямку щогли; 

· прикрутити щоглу до трубки корпусу зонта, при цьому лампочка повинна загорітися; 

· відкрутити лінзу, надіти на щоглу та закріпити; 

· вставити світлофільтри в лінзу і накрутити її на патрон;

· скласти щоглу, перегинаючи її в місцях, відмічених червоною емаллю. (складання проводити від вершини до основи , після складання електро лампочка повинна погаснути);

· скласти зонт, прижав його до зібраної щогли та замотати шнуром, вкласти світло маяк, фільтри та прапорці в мішок.
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	ТТХ парашутної системи ОКС-4.
Загальна польотна вага вантажу…………………………………… до 150кг

Швидкість польоту літака …………………………………………. до 350км/год

Максимальна висота десантування……………………………….. 4000м

Мінімальна висота десантування: 

- при введенні в дію витяжною ланкою……………. 150м

- при введення в дію приладом ДП-4………………. 400м

Швидкість зниження на стабілізуючому парашуті……………… до 65м/с

Швидкість зниження на основному парашуті…………………… до 7м/с

Вага парашута……………………………………………………… 11,5кг

Кількість застосувань……………………………………………… 100 раз

Гарантійний строк експлуатації…………………………………… 12 років  

Термін зберігання без пере укладки………………………………. 3 місяці
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	Варіант 14

	1
	ПДП – це комплекс заходів щодо навчання особового складу підготовці і здійсненню стрибків з парашутом та підготовці до десантування  техніки та  вантажів. ПДП є одним із основних предметів бойової підготовки підрозділів, частин та з'єднань служба особового складу яких пов’язана зі стрибками з парашутом. Вона повинна забезпечувати постійну готовність особового складу, техніки та вантажів до десантування із літаків та вертольотів.

ПДП включає наступні складові частини:

· наземну  підготовку  особового  складу  до  здійснення  стрибків  з    парашутом;

· підготовку  та  проведення  стрибків  з  парашутом;

· підготовку до десантування  техніки та  вантажів.

Основне завдання ПДП – навчити особовий склад  здійсненню стрибків з парашутом (висадці  посадочним способом) із літаків та вертольотів з повним бойовим спорядженням, вдень і вночі, в простих і складних метеорологічних умовах, у будь-яку пору року і на різноманітній місцевості, а також у стислі строки готувати озброєння, техніку та вантажі до десантування парашутним і посадочним способом.
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	2
	М'який мішок УПДММ-65 призначений для розміщення і скидання в ньому СПГ-9Д. М'який мішок циліндричної форми має вантажну камеру, рукав, камеру  і зйомний амортизатор.

Уздовж всієї довжини вантажної камери по обидва боки і між її нижнім дном та амортизатором проходить кругова лямка для з'єднання м'якого мішка з парашутом, довгий кінець її має петлю, а короткий - скобу кріплення.

По периметрі верхнього дна вантажної камери нашита камера для укладання парашута, циліндричної форми з однієї сторони має розріз, по верхньому краю камери нашиті кільця і стягуюча петля для стягування камери, нижче кілець на камеру нашиті: кишеня для укладання ланки розкриття і кишеня для укладання стабілізуючого парашута.

Довжина камери - 400мм; довжина вантажної камери -  1900мм; висота амортизатора - 230мм; діаметр м'якого мішка - 510мм. 

Загальна довжина м'якого мішка - 2630мм.
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	Зміст монтажу дистанційного приладу ДП-4 з дистанційною трубкою ТМ-24Б на об’єкт десантування:

· стягти петлі ременів кріплення шнуром ШХБ-125 так, щоб він перетинав центральну частину об'єкта двома гілками, кінці шнура зав'язати. Підвести під галузі шнура корпус приладу ДП-4 і укласти їх так, щоб кожна гілка проходила через пару вирізів корпуса. Надягти на патрубок корпуса фасонну шайбу і загвинтити пробку;
· відв'язати від коуша стабілізуючого парашута сполучний шнур, просмикнути його кінці в бічні отвори фасонної шайби ДП-4 і зав'язати без перекосу фасонної шайби, кінці шнура прив'язати до коушу стабілізуючого парашута й підтягти ремені кріплення;
· до петлі витяжної ланки прив'язати шнур ШХБ-40 довжиною 0,7м для висмикування бойової чеки;

· дистанційну трубку ТМ-24Б встановити на дистанційний прилад ДП-4 і потім до вушка бойової чеки прив'язати інший кінець шнура ШХБ-40, законтрувати бойову чеку серцевиною ШХБ-125 в одне складання, а потім витягнути запобіжну шпильку.
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	ТТХ парашутно-десантних універсальних ременів ПДУР-47.
Швидкість польоту літака …………………………………………... до 350 км/год

Максимальна висота десантування
…………………………….….. 3000м

Мінімальна висота десантування при швидкості до 180 км/год:

- при введенні в дію витяжною  ланкою …………………………... 150м

- при введенні в дію приладом ДП-4………………………….…… 200м

Швидкість зниження на стабілізуючому парашуті…………….… до 65м/с

Швидкість зниження на основному куполі ( з вантажем 120кг) ….
не більш 7 м/с

Кількість застосувань……………………………………………….. 30 раз

Термін експлуатації.....……………………………………………… 12 років

Вага комплекту ременів з парашутом ОКС-4 серії 4…………….. 17,8кг.
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	Варіант 15

	1
	Підготовка та проведення стрибків з парашутом включає:

· організацію стрибків з парашутом;

· вибір та підготовку площадки приземлення;

· укладання парашутів;

· передстрибкове тренування;

· підготовку посадових осіб наряду;

· зосередження особового складу та техніки на аеродромі  зльоту;

· перевірка готовності особового складу на аеродромі  зльоту до здійснення стрибка з парашутом та посадка особового складу в літаки (вертольоти).
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	При відділенні від повітряного судна вантажів, що десантуються вантажною парашутною системою ОКС-4, витяжна ланка, закріплена одним кінцем в повітряному судні, розчековує камеру, обриває нитку на клапані кишені стабілізуючого парашута і вводить стабілізуючий парашут у дію. Обривний шнур, що з'єднує витяжну ланку зі стабілізуючим парашутом обривається. Стабілізуючий парашут за вуздечку парашутної камери витягує її з камери і вводить у дію спочатку гальмовий парашут, потім витягує стропи із сот парашутної камери і витягує основний купол у чохлі, стягує чохол з купола, після чого відбувається наповнення основного купола.

На початку дії гальмового парашута нитка, що кріпить світло маяк до лямки мішка, обривається, і світло маяк падаючи, розкручує шнур, зонт розкривається, щогла випрямляється і світло маяк включається.

При підході до землі, спочатку приземляється світло маяк, потім мішок.

Стабілізуючий парашут, парашутна камера і чохол парашута знижуються разом з основним куполом, прив'язані до нього шнуром, що з'єднує чохол з куполом.
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	Другий етап укладки ОКС-4. Укладка купола основного парашута.

Перевіряється:

· стропи №1 та №22 повинні бути верхніми та не пересікатися;

· чохол купола повинен перекривати кромку купола на 100мм та не перекручуватися.
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	ТТХ подовженого парашутно-десантного м’якого мішка УПДММ-65

Вага вантажу……………………………………………………………. 127кг


Швидкість польоту літака……………………………………………… до 350км/год

Максимальна висота десантування
…………………………………… 4000м

Мінімальна висота десантування при швидкості літака до 180км/год,:

- при введенні в дію витяжною ланкою……………………………….. 150м

- при введенні в дію приладом ДП-4…………………………………… 400м

Швидкість зниження на стабілізуючому парашуті………………..…... до 65м/с

Швидкість зниження на основному куполі (з вантажем 100кг)……… 8 м/с


Вага мішка в повному комплекті……………………………………….  42,5кг

Вага мішка (без ДП-4, СД-02-10 та ОКС-4)……………………………. 31кг

Кількість застосувань……………………………………………………. 5 раз

Термін експлуатації……………………………………………………… 12 років
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	Варіант 16
	

	1
	Під час проведення тактичних навчань з десантуванням організацію десантування особового складу, техніки та вантажів здійснює керівник навчань. На нього покладається повна відповідальність за підготовку десанту, організацію взаємодії з військовою авіацією та забезпечення прийому десанту на площадці приземлення. Йому підпорядковуються всі посадові особи та наряд, які виділені для організації та забезпечення десантування на аеродромі (старті) і площадці приземлення. На значних загальновійськових навчаннях організація десантування покладається на помічника керівника навчань з ВДВ.

Місце для одягання парашутів вибирається на відстані не більше 1км від стоянки повітряних суден з використанням необхідних заходів маскування.

Під час посадки парашутистів у повітряне судно кожна корабельна група від місця одягання парашутів до повітряного судна повинна супроводжуватись представником екіпажу повітряного судна. Проводити посадку парашутистів у повітряне судно з неодягненими парашутами, а також без контрольної перевірки випускаючими ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!

Збір особового складу здійснюється після приземлення командирами підрозділів за встановленим звуковим i світловим сигналами або за допомогою радіотехнічних засобів. Напрямок на пункти збору парашутистів визначається в залежності від завдання, яке ними виконується.
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	2
	При відділенні від повітряного судна вантажів, що десантуються вантажною парашутною системою ОКС-4, витяжна ланка, закріплена одним кінцем на літаку, обриває  нитку на клапані кишені стабілізуючого парашута і вводить його в дію. Одночасно витяжна ланка висмикує бойову чеку дистанційної трубки ТМ-24Б. Обривний шнур, що з'єднує стабілізуючий парашут з витяжною ланкою, обривається. До спрацьовування дистанційної трубки, установленої на заданий час, вантаж знижується на стабілізуючому парашуті.

Після спрацьовування дистанційної трубки ніж приладу ДП-4 перерізає шнур, що стягує камеру і дає можливість стабілізуючому парашуту ввести в дію парашутну систему, причому в цьому випадку стабілізуючий парашут, парашутна камера і чохол купола знижуються окремо від системи, тому що при дистанційному скиданні шнур для з'єднання чохла з куполом не застосовується.
	3

	3
	Перший етап укладки ОКС-4. Перевірка наявності складових частин парашута і підготовка їх до укладання.

· наявність частин та їх справність;

· наявність паспорта та відповідність номера купола номеру на паспорті.
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	ТТХ парашутно-десантного м’якого мішка ПДММ-47
Вага вантажу……………………………………………………………. 100кг


Швидкість польоту літака……………………………………………… до 350км/год

Максимальна висота десантування
…………………………………… 4000м

Мінімальна висота десантування при швидкості літака до 180км/год,:

- при введенні в дію витяжною ланкою……………………………….. 150м

- при введенні в дію приладом ДП-4…………………………………… 400м

Швидкість зниження на стабілізуючому парашуті………………..…... до 65м/с

Швидкість зниження на основному куполі (з вантажем 100кг)……… 7 м/с


Вага мішка в повному комплекті……………………………………….  37,8кг

Вага приладу ДП-4………………………………………………………. 0,407кг

Кількість застосувань……………………………………………………. 30 раз

Термін експлуатації……………………………………………………… 12 років
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	Варіант 17
	

	1
	На площадці приземлення розташовуються такі основні елементи:

· командний пункт чергового по площадці приземлення;

· пункт медичної допомоги;

· пункт збору десантників;

· знак у вигляді стріли, який вказує напрямок вітру біля землі;

· рятувальні або спостережні пости.
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	Вантажна парашутна система ОКС-4 сер.4 призначена для десантування різноманітних вантажів (озброєння, боєприпасів, продовольства, тощо), упакованих в парашутно-десантну тару (ПДММ-47, УПДММ-65, ПДУР-47) з введенням її в дію витяжною ланкою або дистанційним приладом ДП-4.

До складу парашутної системи ОКС-4 серії 4 входять: витяжна ланка; стабілізуючий парашут; основний парашут; чохол купола основного парашута; парашутна камера; перехідна ланка; гальмовий парашут; шнури: з’єднувальний капроновий шнур ШТКП-18-700; підтримуючий шнур ШХБ-40; обривний шнур ШХБ-60; з’єднувальний шнур ШХБ-125; парашутна сумка; паспорт.
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	Третій етап укладки ОКС-4. Укладка купола і строп в парашутну камеру.

Перевіряється:
· укладка купола в чохлі у камеру (сполучний шнур ШТКП-18-700, складений удвічі, пропущений через петлю-вуздечку парашутної камери, вуздечку чохла і петлю шнура ШХБ-125, шнур для з'єднання чохла і парашутної  камери з куполом укладений у стільники, клапана, клапан з покладеним шнуром підігнутий усередину чохла);

· укладка строп в стільники камери (не повинні виходити за габарити камери).
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	ТТХ світло маяка СД-02-10.

Швидкість польоту літака……………………………………………. до 400км/год 

Швидкість зниження вантажу…………………………………………до 15 м/сек.

Час роботи без зміни гальванічних елементів……………………… 8-10 годин

Габарити складеного світло маяка;   - довжина…………………….. 350мм 

- діаметр……………………… 150мм

Висота світло маяку  у робочому стані………………………………1225мм;

Вага світло маяку………………………………………………………не більш 2,3кг

Кількість застосувань………………………………………………… 10 раз

Термін експлуатації…………………………………………………….10 років
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	Варіант 18
	

	1
	Підготовка площадки приземлення включає:

· огляд площадки, уточнення її меж та придатності до безпечного приземлення десантників та бойової техніки;

· розташування та позначення командного та медичного пунктів;

· визначення пункту збору десантників після приземлення і місць розміщення автотранспорту;

· викладання знака, що показує напрямок вітру;

· розстановку особового складу чергової команди, виставлення рятувальних та спостережних постів на водойми і небезпечні перешкоди.
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	2
	Парашутні десантні універсальні ремені ПДУР-47 серії 4  призначені для десантування озброєння, боєприпасів та інших вантажів вагою до 120кг в заводський укупорці з літаків ВТА. 

До складу парашутних десантних універсальних ременів ПДУР-47 входить: комплект десантних універсальних ременів; комплект ременів кріплення парашутної системи; парашут ОКС-4; світломаяк СД-02-10; дистанційний прилад ДП-4 з дистанційною трубкою ТМ-24Б; ремінь додатковий;                           паспорт.
	3

	3
	П’ятий етап укладки ОКС-4. Приєднання стабілізуючого парашута.

Перевіряється:

· під’єднання з’єднувального та обривного шнурів (до коушу стабілізуючого парашута прив'язати з’єднувальний шнур у два додавання, до вуздечки стабілізуючого парашута обривний шнур ШХБ-60 довжиною 0,7м строповим вузлом);

· укладка стабілізуючого парашута в кишеню парашутної камери;

· правильність заповнення документації.
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	ТТХ парашутної системи ОКС-4.
Загальна польотна вага вантажу…………………………………… до 150кг

Швидкість польоту літака …………………………………………. до 350км/год

Максимальна висота десантування……………………………….. 4000м

Мінімальна висота десантування: 

- при введенні в дію витяжною ланкою……………. 150м

- при введення в дію приладом ДП-4………………. 400м

Швидкість зниження на стабілізуючому парашуті……………… до 65м/с

Швидкість зниження на основному парашуті…………………… до 7м/с

Вага парашута……………………………………………………… 11,5кг

Кількість застосувань……………………………………………… 100 раз

Гарантійний строк експлуатації…………………………………… 12 років  

Термін зберігання без пере укладки………………………………. 3 місяці
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	Варіант 19

	1
	Укладання парашутів для здійснення стрибків проводиться особисто кожним десантником у складі підрозділів під керівництвом і в умовах ретельного контролю з боку їх командирів і офіцерів повітрянодесантної служби. Укладання одного парашута (як основного, так і запасного) проводиться удвох, при цьому власник парашута є укладальником, а інша особа - помічником.

З метою забезпечення якісного контролю укладання парашутів контроль за етапами укладання проводять: командир взводу, командир роти, офіцер повітрянодесантної служби.  До повного закінчення укладання парашутів у підрозділах забороняється відволікати особовий склад і офіцерів на заходи, що не пов'язані з укладанням парашутів. 

У випадку відриву особового складу і офіцерів від проведення укладання останнє припиняється і вважається навчально-тренувальним. Бойове укладання проводиться наступного робочого дня.

Укладання парашутів проводиться у приміщеннях або на відкритих площадках за відсутності опадів та сирого ґрунту. Для укладання парашутів командир підрозділу повинен забезпечити підготовку робочого місця з таким розрахунком, щоб розпочати укладання одночасно всім підрозділом. 

Кожен етап укладання парашутів командир підрозділу перевіряє особисто, а потім представляє підрозділ для перевірки офіцеру повітрянодесантної служби. На останньому етапі укладання парашутів підвісні системи підганяються за зростом десантників. Підгонка проводиться на те обмундирування та спорядження, у якому потрібно буде виконувати стрибок з парашутом, після чого парашути перевіряються в "козлах" посадовими особами.

Укладання кожного парашута записується в паспорті, у якому розписуються власник парашута і командир підрозділу (для офіцерів та військовослужбовців служби за контрактом - фахівець повітрянодесантної служби), що контролює укладання.
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	Парашутний десантний м’який мішок ПДММ-47 призначений для розміщення та десантування в ньому різноманітних військових вантажів (озброєння, боєприпасів та іншого майна) з літаків ВТА. 

До складу парашутно-десантного м’якого мішка ПДММ-47 входить: мішок м’який;  універсальна металева несуча підвіска; планки жорсткості - 3 од.; ремені - 5 од.; парашут вантажний ОКС-4; світло маяк СД-02-10; підвіска вантажу
; дистанційний прилад ДП-4 з ТМ-24Б;  діафрагма-прокладка - 2 од.
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	Четвертий етап укладки ОКС-4. Монтаж гальмівного парашута і укладання його в парашутну камеру.

Перевіряється:
· контрування стрічкових петель ниткою в два складення;

· стягування кільцевого клапана ниткою в два складення. 
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	ТТХ парашутно-десантних універсальних ременів ПДУР-47.
Швидкість польоту літака …………………………………………... до 350 км/год

Максимальна висота десантування
…………………………….….. 3000м

Мінімальна висота десантування при швидкості до 180 км/год:

- при введенні в дію витяжною  ланкою …………………………... 150м

- при введенні в дію приладом ДП-4………………………….…… 200м

Швидкість зниження на стабілізуючому парашуті…………….… до 65м/с

Швидкість зниження на основному куполі ( з вантажем 120кг) ….
не більш 7 м/с

Кількість застосувань……………………………………………….. 30 раз

Термін експлуатації.....……………………………………………… 12 років

Вага комплекту ременів з парашутом ОКС-4 серії 4…………….. 17,8кг.
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	Варіант 20

	1
	Перед здійсненням кожного чергового стрибка з парашутом, але  не пізніше, ніж за три доби до здійснення стрибків з усіма військовослужбовцями (незалежно від займаної посади, звання і рівня підготовки) проводяться двогодинні перед стрибкові тренування на тренажерах ПДК. Особовий склад тренується в тім одязі і з тією зброєю і спорядженням, в якому буде здійснюватись стрибок з парашутом. В тренування включаються всі елементи майбутнього стрибка з парашутом, починаючи з одягання парашутів, підгонкою спорядження, кріплення зброї і закінчуючи приземленням (приводненням) і збиранням парашутів. Під час підготовки до нічних стрибків з парашутом передстрибкове тренування особового складу проводиться в темну пору доби в умовах виконання майбутнього стрибка з парашутом.

Перед тренуванням військовослужбовців на тренажерах ПДК командир підрозділу оголошує завдання майбутнього стрибка з парашутом і порядок десантування, вказує місце кожного парашутиста у повітряному судні і послідовність відділення від нього, сигнали забезпечення десантування, висоту і курс польоту, характерні орієнтири на площадці приземлення (приводнення), порядок збирання підрозділу після десантування, та інше. У дні перед стрибкового тренування офіцери повітрянодесантної служби проводять інструктаж усіх випускаючих, призначених для випуску парашутистів на майбутніх стрибках з парашутом, на спеціально обладнаних площадках повітрянодесантного комплексу.

Під час проведення перед стрибкового тренування випускаючий тренується зі своєю корабельною групою.

Перед стрибкове тренування проводиться у складі підрозділів під керівництвом їх командирів. Особовий склад ділиться на корабельні групи. У кожній групі для встановлення черговості стрибка з парашутом враховується індивідуальна вага парашутиста і його бойового спорядження; першими покидають повітряне судно парашутисти з більшою польотною вагою. Під час проведення перед стрибкового тренування особлива увага приділяється зачепленню карабіну камери стабілізуючого парашуту за трос примусового розкриття парашута (подовжувача), діям парашутистів після відділення від повітряного судна, розкриттю основного парашута, правилам застосування запасного парашуту, приземленню на перешкоди та воду.
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	Подовжений парашутний десантний м'який мішок УПДММ-65   призначений для пакування і десантування з парашутом ОКС-4 серії 4 виробів СПГ-9Д з боєкомплектом і шанцевим інструментом.

До складу подовженого парашутно-десантного м’якого мішка УПДММ-65 входить: мішок м'який; планка жорсткості - 5 од.; ремінь - 6 од.; ремінь малий; упаковка велика; упаковка мала; упаковка хрестоподібна; упаковка шайб; чохол пилозахисний; шнури - 2 од.; шнур кріплення світло маяка; парашут вантажний ОКС-4; світло маяк СД-02-10; дистанційний прилад ДП-4 з ТМ-24Б; паспорт.
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	Підготовка світло маяка СД-02-10 до монтажу на об’єкт десантування.

· розпустити світло маяк (якщо він складений); 

· розкрутити щоглу та трубу корпуса зонта;

· взяти два круглих гальванічних елемента, зачистити контакти, вставити елементи в трубку корпуса зонта ковпачками в напрямку щогли; 

· прикрутити щоглу до трубки корпусу зонта, при цьому лампочка повинна загорітися; 

· відкрутити лінзу, надіти на щоглу та закріпити; 

· вставити світлофільтри в лінзу і накрутити її на патрон;

· скласти щоглу, перегинаючи її в місцях, відмічених червоною емаллю. (складання проводити від вершини до основи , після складання електро лампочка повинна погаснути);

· скласти зонт, прижав його до зібраної щогли та замотати шнуром, вкласти світло маяк, фільтри та прапорці в мішок.
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	ТТХ подовженого парашутно-десантного м’якого мішка УПДММ-65

Вага вантажу……………………………………………………………. 127кг


Швидкість польоту літака……………………………………………… до 350км/год

Максимальна висота десантування
…………………………………… 4000м

Мінімальна висота десантування при швидкості літака до 180км/год,:

- при введенні в дію витяжною ланкою……………………………….. 150м

- при введенні в дію приладом ДП-4…………………………………… 400м

Швидкість зниження на стабілізуючому парашуті………………..…... до 65м/с

Швидкість зниження на основному куполі (з вантажем 100кг)……… 8 м/с


Вага мішка в повному комплекті……………………………………….  42,5кг

Вага мішка (без ДП-4, СД-02-10 та ОКС-4)……………………………. 31кг

Кількість застосувань……………………………………………………. 5 раз

Термін експлуатації……………………………………………………… 12 років
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	Варіант 21

	1
	Всі десантники, які повністю пройшли програму наземної підготовки, складають заліки комісії, спеціально призначеній наказом командира частини. 

Головою комісії, яка перевіряє готовність військовослужбовців до здійснення стрибків з парашутом, призначається заступник командира військової частини - начальник ПДС або начальник відділення ПДП, а одним із членів комісії призначається офіцер ПДС. 

Під час проведення контрольних занять з кожного розділу курсу наземної підготовки комісія приймає у військовослужбовців заліки з виставленням індивідуальних оцінок в журнали бойової підготовки та складанням окремих оціночних відомостей. За результатами контрольних занять на основі оціночних відомостей комісія складає акт "Про допуск особового складу до здійснення стрибків з парашутом", який підписується головою та членами комісії і затверджується командиром військової частини. Оціночні відомості є додатком до кожного екземпляру акту. 

Командири батальйонів (окремих підрозділів), посадові особи, які були визначені керівниками зборів з вивчення курсу наземної підготовки, письмовим рапортом доповідають командиру військової частини про готовність військовослужбовців до здійснення стрибків з парашутом. На підставі рапортів, актів і оціночних відомостей видається наказ командира військової частини "Про допуск військовослужбовців до здійснення стрибків з парашутом".

До здійснення стрибка з парашутом допускаються військовослужбовці, у яких стан здоров’я відповідає вимогам, виконання обов’язків пов’язаних зі стрибками з парашутом, вивчили повний курс наземної підготовки, на контрольних заняттях здали заліки з оцінкою не нижче “добре” і особисто уклали закріплені за ними парашути.

Військовослужбовці, які за результатами контрольних занять одержали оцінки нижче “добре”, або за будь-яких причин не пройшли повний курс наземної підготовки, до здійснення стрибків з парашутом не допускаються. 
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	Світло маяк СД-02-10 призначений для швидкого находження вантажу після його приземлення як вдень так і вночі.

До складу світло маяка входить: зонт, мачта, пакувальний мішок, чотири світофільтри, п’ять прапорців та два гальванічних елементи 1-КС-3-У-3а.
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	Зміст монтажу дистанційного приладу ДП-4 з дистанційною трубкою ТМ-24Б на об’єкт десантування:

· стягти петлі ременів кріплення шнуром ШХБ-125 так, щоб він перетинав центральну частину об'єкта двома гілками, кінці шнура зав'язати. Підвести під галузі шнура корпус приладу ДП-4 і укласти їх так, щоб кожна гілка проходила через пару вирізів корпуса. Надягти на патрубок корпуса фасонну шайбу і загвинтити пробку;
· відв'язати від коуша стабілізуючого парашута сполучний шнур, просмикнути його кінці в бічні отвори фасонної шайби ДП-4 і зав'язати без перекосу фасонної шайби, кінці шнура прив'язати до коушу стабілізуючого парашута й підтягти ремені кріплення;
· до петлі витяжної ланки прив'язати шнур ШХБ-40 довжиною 0,7м для висмикування бойової чеки;

· дистанційну трубку ТМ-24Б встановити на дистанційний прилад ДП-4 і потім до вушка бойової чеки прив'язати інший кінець шнура ШХБ-40, законтрувати бойову чеку серцевиною ШХБ-125 в одне складання, а потім витягнути запобіжну шпильку.
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	ТТХ парашутно-десантного м’якого мішка ПДММ-47
Вага вантажу……………………………………………………………. 100кг


Швидкість польоту літака……………………………………………… до 350км/год

Максимальна висота десантування
…………………………………… 4000м

Мінімальна висота десантування при швидкості літака до 180км/год,:

- при введенні в дію витяжною ланкою……………………………….. 150м

- при введенні в дію приладом ДП-4…………………………………… 400м

Швидкість зниження на стабілізуючому парашуті………………..…... до 65м/с

Швидкість зниження на основному куполі (з вантажем 100кг)……… 7 м/с


Вага мішка в повному комплекті……………………………………….  37,8кг

Вага приладу ДП-4………………………………………………………. 0,407кг

Кількість застосувань……………………………………………………. 30 раз

Термін експлуатації……………………………………………………… 12 років
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	Варіант 22

	1
	· за призначенням стрибки з парашутом поділяються на: навчально-тренувальні, бойові, спортивні, випробувальні.

· за часом виконання стрибки з парашутом поділяються на денні і нічні (після заходу сонця), вони можуть проводитись у будь-яку пору року.

· за способом розкриття парашута стрибки з парашутом поділяються на стрибки з ручним і з примусовим розкриттям парашута.

· за часом вводу парашута в дію стрибки з парашутом поділяються на негайний ввід парашута в дію та ввід парашута в дію з затримкою.

· стрибки з парашутом зі стабілізацією падіння і стрибки з парашутом у вільному падінні.

· за складністю стрибки з парашутом поділяються на прості і ускладнені.
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	Дистанційний прилад ДП-4 з дистанційною трубкою ТМ-24Б призначений для забезпечення затримки введення в дію основного парашута. 

Дистанційний прилад складається з корпуса, ножа, прокладки, фасонної шайби та пробки.

Дистанційна трубка ТМ-24Б встановлюється на дистанційний прилад. Дистанційна трубка вводиться в дію висмикуванням бойової  чеки за допомогою шнура, з'єднаного з витяжною ланкою.
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	Другий етап укладки ОКС-4. Укладка купола основного парашута.

Перевіряється:

· стропи №1 та №22 повинні бути верхніми та не пересікатися;

· чохол купола повинен перекривати кромку купола на 100мм та не перекручуватися.
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	ТТХ світло маяка СД-02-10.

Швидкість польоту літака……………………………………………. до 400км/год 

Швидкість зниження вантажу…………………………………………до 15 м/сек.

Час роботи без зміни гальванічних елементів……………………… 8-10 годин

Габарити складеного світло маяка;   - довжина…………………….. 350мм 

- діаметр……………………… 150мм

Висота світло маяку  у робочому стані………………………………1225мм;

Вага світло маяку………………………………………………………не більш 2,3кг

Кількість застосувань………………………………………………… 10 раз

Термін експлуатації…………………………………………………….10 років
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	Варіант 23

	1
	Навчально-тренувальні стрибки з парашутом проводятьс за таких метеорологічних умов:

Метеорологічні умови

Вдень

Вночі

Швидкість вітру біля землі

не більше 6 м/с

не більше  4м/с

Швидкість вітру у приземному шарі (50 - 100м)

не більше 8 м/с

не більше 6 м/с

Середня швидкість вітру по висотах

не більше 10 м/с

не більше 8 м/с

Висота нижнього краю хмар під час десантування у простих метео умовах

не менше 50м вище заданої висоти викиду

Висота нижнього краю хмар під час десантування у складних метео умовах

не менше 300м від землі

не менше 400м від землі

В окремих випадках під час проведення тактичних навчань у залежності від підготовки особового складу і стану площадки приземлення з дозволу керівника стрибків з парашутом (командира з’єднання, військової частини) десантування військовослужбовців можливе при швидкості вітру біля землі 7 м/с вдень і до 6 м/с вночі.

Висота десантування військовослужбовців залежить від рівня підготовки парашутистів, поставленого завдання, рельєфу місцевості та технічних даних повітрянодесантної техніки.

Ознайомлюючий стрибок з парашутом виконується з висоти 800м з повітряних суден типу Мі-8, Ан-2.
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	Вантажні парашутні системи ОКС-4, закріплені за підрозділами і підготовлені до десантування, зберігаються, як правило, у контейнерах, обладнаних на автомобільних причепах. Парашутні сумки і контейнери опечатуються печатками командирів підрозділів. 

Вантажні парашутні системи ОКС-4, не закріплені за підрозділами, укладаються в переносні сумки на складське збереження і розміщаються на стелажах в один ряд по висоті по типах і рокам виготовлення. Відстань між ними повинне бути не менш 3-5 см.

Перед укладанням на складське збереження парашутні системи оглядаються та укомплектовуються.

Купола парашутних систем складаються по полотнищах, стропи збираються нескінченою петлею і укладаються в переносні сумки. Полотнище з заводським клеймом повинно знаходитися зверху купола. Стабілізуючий, гальмовий парашути, парашутна камера і решта складових системи складаються в ці ж переносні сумки. На шнурах, що стягує горловини сумок, кріпляться бирки з указівкою найменування виробу, заводського номера і дати останнього технічного огляду. Весь комплект парашутної системи зберігається в одному місці, на стелажі, в один ряд по висоті.
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	Перший етап укладки ОКС-4. Перевірка наявності складових частин парашута і підготовка їх до укладання.

· наявність частин та їх справність;

· наявність паспорта та відповідність номера купола номеру на паспорті.
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	ТТХ парашутної системи ОКС-4.
Загальна польотна вага вантажу…………………………………… до 150кг

Швидкість польоту літака …………………………………………. до 350км/год

Максимальна висота десантування……………………………….. 4000м

Мінімальна висота десантування: 

- при введенні в дію витяжною ланкою……………. 150м

- при введення в дію приладом ДП-4………………. 400м

Швидкість зниження на стабілізуючому парашуті……………… до 65м/с

Швидкість зниження на основному парашуті…………………… до 7м/с

Вага парашута……………………………………………………… 11,5кг

Кількість застосувань……………………………………………… 100 раз

Гарантійний строк експлуатації…………………………………… 12 років  

Термін зберігання без пере укладки………………………………. 3 місяці
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	Варіант 24

	1
	На площадці приземлення розташовуються такі основні елементи:

· командний пункт чергового по площадці приземлення;

· пункт медичної допомоги;

· пункт збору десантників;

· знак у вигляді стріли, який вказує напрямок вітру біля землі;

· рятувальні або спостережні пости.
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	Парашутно-десантні м'які мішки зберігаються на стелажах або підстілажниках покладеними по два ПДММ у вантажну камеру третього ПДММ або в штабелях, але не більш п'яти рядів по висоті. Планки жорсткості з підвісками і ременями укладаються вертикально в спеціальних решіткуваннях або горизонтально в штабелях висотою не більш 2м.

Пакувальний матеріал (стружка, солома й ін.) для швартування вантажів заготовлюється заздалегідь і зберігається поблизу складу під навісом у тюках.
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	Третій етап укладки ОКС-4. Укладка купола і строп в парашутну камеру.

Перевіряється:
· укладка купола в чохлі у камеру (сполучний шнур ШТКП-18-700, складений удвічі, пропущений через петлю-вуздечку парашутної камери, вуздечку чохла і петлю шнура ШХБ-125, шнур для з'єднання чохла і парашутної  камери з куполом укладений у стільники, клапана, клапан з покладеним шнуром підігнутий усередину чохла);

· укладка строп в стільники камери (не повинні виходити за габарити камери).
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	ТТХ парашутно-десантних універсальних ременів ПДУР-47.
Швидкість польоту літака …………………………………………... до 350 км/год

Максимальна висота десантування
…………………………….….. 3000м

Мінімальна висота десантування при швидкості до 180 км/год:

- при введенні в дію витяжною  ланкою …………………………... 150м

- при введенні в дію приладом ДП-4………………………….…… 200м

Швидкість зниження на стабілізуючому парашуті…………….… до 65м/с

Швидкість зниження на основному куполі ( з вантажем 120кг) ….
не більш 7 м/с

Кількість застосувань……………………………………………….. 30 раз

Термін експлуатації.....……………………………………………… 12 років

Вага комплекту ременів з парашутом ОКС-4 серії 4…………….. 17,8кг.
	

	Варіант 25
	Варіант 21

	1
	Командир взводу зобов’язаний:

· знати ПДТ роти, правила її експлуатації та підготовки до десантування і мати допуск на право проведення контрольного та передполiтного огляду підготовленої до десантування техніки;

· знати Настанову з повітрянодесантної служби;

· проводити заняття з повітрянодесантної підготовки з особовим складом взводу, знати рівень підготовки та індивідуальні особливості солдат і сержантів;

· утримувати в постійній готовності до застосування ПДТ взводу;

· керувати підготовкою особового складу, техніки і вантажів до десантування, ретельно контролювати всі етапи укладки парашутів та багатокупольних парашутних систем;

· особисто перевіряти готовність особового складу взводу і парашути до виконання стрибка з парашутом перед посадкою у повітряні судна;

· вміти виконувати обов’язки випускаючого.
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	Парашутні десантні універсальні ремені ПДУР-47 серії 4  призначені для десантування озброєння, боєприпасів та інших вантажів вагою до 120кг в заводський укупорці з літаків ВТА. 

До складу парашутних десантних універсальних ременів ПДУР-47 входить: комплект десантних універсальних ременів; комплект ременів кріплення парашутної системи; парашут ОКС-4; світломаяк СД-02-10; дистанційний прилад ДП-4 з дистанційною трубкою ТМ-24Б; ремінь додатковий;                           паспорт.
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	П’ятий етап укладки ОКС-4. Приєднання стабілізуючого парашута.

Перевіряється:

· під’єднання з’єднувального та обривного шнурів (до коушу стабілізуючого парашута прив'язати з’єднувальний шнур у два додавання, до вуздечки стабілізуючого парашута обривний шнур ШХБ-60 довжиною 0,7м строповим вузлом);

· укладка стабілізуючого парашута в кишеню парашутної камери;

· правильність заповнення документації.
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	4
	ТТХ подовженого парашутно-десантного м’якого мішка УПДММ-65

Вага вантажу……………………………………………………………. 127кг


Швидкість польоту літака……………………………………………… до 350км/год

Максимальна висота десантування
…………………………………… 4000м

Мінімальна висота десантування при швидкості літака до 180км/год,:

- при введенні в дію витяжною ланкою……………………………….. 150м

- при введенні в дію приладом ДП-4…………………………………… 400м

Швидкість зниження на стабілізуючому парашуті………………..…... до 65м/с

Швидкість зниження на основному куполі (з вантажем 100кг)……… 8 м/с


Вага мішка в повному комплекті……………………………………….  42,5кг

Вага мішка (без ДП-4, СД-02-10 та ОКС-4)……………………………. 31кг

Кількість застосувань……………………………………………………. 5 раз

Термін експлуатації……………………………………………………… 12 років
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Критерії оцінки виконання завдань модульної контрольної роботи

	ЧКЗ
	питання
	Бали

по 50-ті бальній шкалі
	Максимальна сума балів за питання
	Бали

по 12-ті бальній

шкалі
	Максимальна сума балів за питання
	Бали

по 4-х бальній шкалі
	Максимальна сума балів за питання

	ЧКЗ-1
	1
	12,5
	12,5 бали
	3
	3 бали
	1,3
	1,3 бали

	
	2
	12,5
	
	3
	
	1,2
	

	
	3
	12,5
	
	3
	
	1,3
	

	
	4
	12,5
	
	3
	
	1,2
	

	Разом
	50
	
	12
	
	5
	


Бланк відповіді     

	 Модульна контрольна робота з дисципліни

Повітрянодесантна підготовка

	Прізвище, ім’я, по - батькові 

	Курс________
	Група_________
	Варіант________

	Питання 1
	Відповідь:



	Питання 2
	Відповідь:



	Питання 3
	Відповідь:



	Питання 4
	Відповідь:




Оцінка______________

Викладач________________ (ПІБ)
