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                                                                                  Протокол № 8
                                                                                  Розробив: ст. викладач кафедри військової  

                                                                                  підготовки

                                                                                  полковник (з)                           Туртаев Ю.В.
м. Миколаїв

ПОВІТРЯНОДЕСАНТНА ПІДГОТОВКА 

(ВОС 021300)

МКР №2 

(Теми №2/9,10-№4)
Варіант №1.

1. Призначення, загальна будова парашутної системи ОКС-4.
2. Зміст другого етапу укладки парашутної системи ОКС-4, контроль етапу.

3. ТТХ парашутно-десантного м’якого мішка ПДММ-47.

4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№25 "Укладання парашутної системи типа ПГС-500".

Варіант №2.

1. Призначення, загальна будова парашутно-десантних універсальних ременів ПДУР-47.

2. Зміст першого етапу укладки парашутної системи ОКС-4, контроль етапу.

3. ТТХ світло маяка СД-02-10.

4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№26 "Укладання парашутної системи типа ПДСБ-1".

Варіант №3.

1. Призначення, загальна будова парашутно-десантного м’якого мішка ПДММ-47.
2. Зміст третього етапу укладки парашутної системи ОКС-4, контроль етапу.
3. ТТХ парашутної системи ОКС-4.
4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№ 27 " Укладання парашутної системи типа ОКС-4 серії 4".
Варіант №4.

1. Призначення, загальна будова подовженого парашутно-десантного м’якого мішка УПДММ-65.

2. Зміст п'ятого етапу укладки парашутної системи ОКС-4, контроль етапу.
3. ТТХ парашутно-десантних універсальних ременів ПДУР-47.

4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№ 28 "Завантаження та швартовка вантажів на платформу типа ПГС-500".
Варіант №5.

1. Призначення, загальна будова світло маяка СД-02-10.

2. Зміст четвертого етапу укладки парашутної системи ОКС-4, контроль етапу.
3. ТТХ подовженого парашутно-десантного м’якого мішка УПДММ-65.

4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№29 "Монтаж парашутної системи типа ПДСБ-1 на бочку ".

Варіант №6.

1. Призначення, загальна будова дистанційного приладу ДП-4 з дистанційною трубкою ТМ-24Б.

2. Зміст підготовки світломаяку СД-02-10 до монтажу на об’єкт десантування.
3. ТТХ парашутно-десантної системи ПДСБ-1 сер.2.
4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№ 30 " Завантаження СПГ-9Д в УПДММ-65".

Варіант №7.

1. Призначення, загальна будова парашутно-десантної системи ПДСБ-1.
2. Зміст монтажу дистанційного приладу ДП-4 з дистанційною трубкою ТМ-24Б на об’єкт десантування.
3. ТТХ парашутно-вантажної системи ПГС-500.
4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№ 25 " Укладання парашутної системи типа ПГС-500".
Варіант №8.

1. Призначення, загальна будова парашутно-вантажної системи ПГС-500.
2. Зміст другого етапу парашутно-десантної системи ПДСБ-1, контроль етапу.
3. ТТХ парашутної багатокупольної системи МКС-5-128Р.
4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№26 "Укладання парашутної системи типа ПДСБ-1".
Варіант №9.

1. Призначення, склад авіадесантного обладнання вертольоту Мі-8.
2. Зміст першого етапу укладки парашутно-десантної системи ПДСБ-1, контроль етапу.
3. ТТХ парашутної платформи П-7.
4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№ 27 " Укладання парашутної системи типа ОКС-4 серії 4".

Варіант №10.

1. Призначення, склад авіадесантного обладнання літака Іл-76.
2. Зміст третього етапу укладки парашутно-десантної системи ПДСБ-1, контроль етапу.
3. ТТХ витяжної парашутної системи ВПС-8.
4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№ 28 "Завантаження та швартовка вантажів на платформу типа ПГС-500".

Варіант №11.

1. Призначення, склад авіадесантного обладнання літака Ан-2.

2. Зміст п'ятого етапу укладки парашутно-десантної системи ПДСБ-1, контроль етапу.
3. ТТХ парашутно-реактивної системи ПРСМ-915.
4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№29 "Монтаж парашутної системи типа ПДСБ-1 на бочку ".
Варіант №12.

1. Призначення, загальна будова парашутної багатокупольної системи МКС-5-128Р.
2. Зміст четвертого етапу укладки парашутно-десантної системи ПДСБ-1, контроль етапу.
3. ТТХ парашутної безплатформеної системи ПБС-915.
4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№ 30 " Завантаження СПГ-9Д в УПДММ-65".

Варіант №13.

1. Призначення, загальна будова парашутної платформи П-7.

2. Зміст шостого етапу укладки парашутно-десантної системи ПДСБ-1, контроль етапу.
3. ТТХ парашутно-десантного м’якого мішка ПДММ-47.

4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№ 25 " Укладання парашутної системи типа ПГС-500".

Варіант №14.

1. Призначення, загальна будова парашутно-реактивної системи ПРСМ-915.
2. Зміст монтажу витяжної парашутної системи ВПС-8 у літаку.
3. ТТХ світло маяка СД-02-10.

4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№26 "Укладання парашутної системи типа ПДСБ-1".

Варіант №15.

1. Призначення, загальна будова парашутної безплатформеної системи ПБС-915 "Шельф".
2. Зміст другого етапу укладки парашутно-вантажної системи ПГС-500, контроль етапу.
3. ТТХ парашутної системи ОКС-4.
4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№ 27 " Укладання парашутної системи типа ОКС-4 серії 4".

Варіант №16.

1. Призначення, загальна будова витяжної парашутної системи ВПС-8.
2. Зміст першого етапу укладки парашутно-вантажної системи ПГС-500, контроль етапу.
3. ТТХ парашутно-десантних універсальних ременів ПДУР-47.
4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№ 28 "Завантаження та швартовка вантажів на платформу типа ПГС-500".

Варіант №17.

1. Призначення, загальна будова парашутної системи ОКС-4.
2. Зміст третього етапу укладки парашутно-вантажної системи ПГС-500, контроль етапу.
3. ТТХ подовженого парашутно-десантного м’якого мішка УПДММ-65.
4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№29 "Монтаж парашутної системи типа ПДСБ-1 на бочку ".

Варіант №18.

1. Призначення, загальна будова парашутно-десантної системи ПДСБ-1.
2. Зміст п'ятого етапу укладки парашутно-вантажної системи ПГС-500, контроль етапу.
3. ТТХ парашутно-десантної системи ПДСБ-1 сер.2.
4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№ 30 " Завантаження СПГ-9Д в УПДММ-65".

Варіант №19.

1. Призначення, загальна будова парашутної багатокупольної системи МКС-5-128Р.
2. Зміст четвертого етапу укладки парашутно-вантажної системи ПГС-500, контроль етапу.
3. ТТХ парашутно-вантажної системи ПГС-500.
4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№ 25 "Укладання парашутної системи типа ПГС-500".

Варіант №20.

1. Призначення, загальна будова парашутно-вантажної системи ПГС-500.
2. Зміст контрольної перевірки парашутно-вантажної системи ПГС-500, підготовленої до десантування.
3. ТТХ парашутної багатокупольної системи МКС-5-128Р.
4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№26 "Укладання парашутної системи типа ПДСБ-1".
Варіант №21.

1. Призначення, загальна будова парашутної платформи П-7.
2. Зміст монтажу дистанційного приладу ДП-4 з дистанційною трубкою ТМ-24Б на об’єкт десантування.
3. ТТХ парашутної платформи П-7.
4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№ 27 " Укладання парашутної системи типа ОКС-4 серії 4".

Варіант №22.

1. Призначення, загальна будова парашутно-реактивної системи ПРСМ-915.
2. Зміст другого етапу укладки парашутної системи ОКС-4, контроль етапу.
3. ТТХ витяжної парашутної системи ВПС-8.
4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№ 28 "Завантаження та швартовка вантажів на платформу типа ПГС-500".

Варіант №23.

1. Призначення, загальна будова парашутної безплатформеної системи ПБС-915 "Шельф".
2. Зміст першого етапу укладки парашутної системи ОКС-4, контроль етапу.
3. ТТХ парашутно-реактивної системи ПРСМ-915.
4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№ 27 "Укладання парашутної системи типа ОКС-4 серії 4".

Варіант №24.

1. Призначення, загальна будова витяжної парашутної системи ВПС-8.
2. Зміст третього етапу укладки парашутної системи ОКС-4, контроль етапу.
3. ТТХ парашутної безплатформеної системи ПБС-915.
4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№ 28 "Завантаження та швартовка вантажів на платформу типа ПГС-500".

Варіант №25.

1. Призначення, загальна будова парашутно-вантажної системи ПГС-500.
2. Зміст п'ятого етапу укладки парашутної системи ОКС-4, контроль етапу.
3. ТТХ парашутно-вантажної системи ПГС-500.
4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№ 27 "Укладання парашутної системи типа ОКС-4 серії 4".

Еталони 

рішення контрольних завдань
	№

питань
	Відповіді
	К-ть балів 

	 Варіант 1.

	1
	Вантажна парашутна система ОКС-4 сер.4 призначена для десантування різноманітних вантажів (озброєння, боєприпасів, продовольства, тощо), упакованих в парашутно-десантну тару (ПДММ-47, УПДММ-65, ПДУР-47) з введенням її в дію витяжною ланкою або дистанційним приладом ДП-4.

До складу парашутної системи ОКС-4 серії 4 входять: витяжна ланка; стабілізуючий парашут; основний парашут; чохол купола основного парашута; парашутна камера; перехідна ланка; гальмовий парашут; шнури: з’єднувальний капроновий шнур ШТКП-18-700; підтримуючий шнур ШХБ-40; обривний шнур ШХБ-60; з’єднувальний шнур ШХБ-125; парашутна сумка; паспорт.
	3

	2
	Другий етап укладки ОКС-4. Укладка купола основного парашута.

Перевіряється:

· стропи №1 та №22 повинні бути верхніми та не пересікатися;

· чохол купола повинен перекривати кромку купола на 100мм та не перекручуватися.
	3

	3
	ТТХ парашутно-десантного м’якого мішка ПДММ-47
Вага вантажу……………………………………………………………. 100кг


Швидкість польоту літака……………………………………………… до 350км/год

Максимальна висота десантування
…………………………………… 4000м

Мінімальна висота десантування при швидкості літака до 180км/год,:

- при введенні в дію витяжною ланкою……………………………….. 150м

- при введенні в дію приладом ДП-4…………………………………… 400м

Швидкість зниження на стабілізуючому парашуті………………..…... до 65м/с

Швидкість зниження на основному куполі (з вантажем 100кг)……… 7 м/с


Вага мішка в повному комплекті……………………………………….  37,8кг

Вага приладу ДП-4………………………………………………………. 0,407кг

Кількість застосувань……………………………………………………. 30 раз

Термін експлуатації……………………………………………………… 12 років
	3

	4
	Норматив Н-ПДП-№25 

Найменування

нормативу

Умови та порядок

виконання нормативу

Обсяг

роботи

Категорія тих, хто

навчається 

Оцінка за часом (хв.)
”5”

”4”

”3”

Укладання парашутної системи типа ПГС-500

     Робоче місце підготовлено. Парашутна система у повному комплекті знаходяться у переносній сумці.

     Норматив важається виконаним, якщо виконані всі етапи укладання, необхідна документація оформлена.

Одна система 

на двох перевіряємих

2 чоловіка

35 

40

45


	3

	Варіант 2

	1
	Парашутні десантні універсальні ремені ПДУР-47 серії 4  призначені для десантування озброєння, боєприпасів та інших вантажів вагою до 120кг в заводський укупорці з літаків ВТА. 

До складу парашутних десантних універсальних ременів ПДУР-47 входить: комплект десантних універсальних ременів; комплект ременів кріплення парашутної системи; парашут ОКС-4; світломаяк СД-02-10; дистанційний прилад ДП-4 з дистанційною трубкою ТМ-24Б; ремінь додатковий;                           паспорт.
	3

	2
	Перший етап укладки ОКС-4. Перевірка наявності складових частин парашута і підготовка їх до укладання.

· наявність частин та їх справність;

· наявність паспорта та відповідність номера купола номеру на паспорті.
	3

	3
	ТТХ світло маяка СД-02-10.

Швидкість польоту літака……………………………………………. до 400км/год 

Швидкість зниження вантажу…………………………………………до 15 м/сек.

Час роботи без зміни гальванічних елементів……………………… 8-10 годин

Габарити складеного світло маяка;   - довжина…………………….. 350мм 

- діаметр……………………… 150мм

Висота світло маяку  у робочому стані………………………………1225мм;

Вага світло маяку………………………………………………………не більш 2,3кг

Кількість застосувань………………………………………………… 10 раз

Термін експлуатації…………………………………………………….10 років
	3

	4
	Норматив Н-ПДП-№26

Найменування

нормативу

Умови та порядок

виконання нормативу

Обсяг

роботи

Категорія тих, хто

навчається 

Оцінка за часом (хв.)
”5”

”4”

”3”

Укладання парашутної системи типа ПДСБ-1

     Робоче місце підготовлено. Парашутна система у повному комплекті знаходяться у переносній сумці.

     Норматив важається виконаним, якщо виконані всі етапи укладання, необхідна документація оформлена.
Одна система на двох перевіряємих

2 чоловіка

30

35

40


	3

	Варіант 3

	1
	Парашутний десантний м’який мішок ПДММ-47 призначений для розміщення та десантування в ньому різноманітних військових вантажів (озброєння, боєприпасів та іншого майна) з літаків ВТА. 

До складу парашутно-десантного м’якого мішка ПДММ-47 входить: мішок м’який;  універсальна металева несуча підвіска; планки жорсткості - 3 од.; ремені - 5 од.; парашут вантажний ОКС-4; світло маяк СД-02-10; підвіска вантажу
; дистанційний прилад ДП-4 з ТМ-24Б;  діафрагма-прокладка - 2 од.
	3

	2
	Третій етап укладки ОКС-4. Укладка купола і строп в парашутну камеру.

Перевіряється:
· укладка купола в чохлі у камеру (сполучний шнур ШТКП-18-700, складений удвічі, пропущений через петлю-вуздечку парашутної камери, вуздечку чохла і петлю шнура ШХБ-125, шнур для з'єднання чохла і парашутної  камери з куполом укладений у стільники, клапана, клапан з покладеним шнуром підігнутий усередину чохла);

· укладка строп в стільники камери (не повинні виходити за габарити камери).
	3

	3
	ТТХ парашутної системи ОКС-4.
Загальна польотна вага вантажу…………………………………… до 150кг

Швидкість польоту літака …………………………………………. до 350км/год

Максимальна висота десантування……………………………….. 4000м

Мінімальна висота десантування: 

- при введенні в дію витяжною ланкою……………. 150м

- при введення в дію приладом ДП-4………………. 400м

Швидкість зниження на стабілізуючому парашуті……………… до 65м/с

Швидкість зниження на основному парашуті…………………… до 7м/с

Вага парашута……………………………………………………… 11,5кг

Кількість застосувань……………………………………………… 100 раз

Гарантійний строк експлуатації…………………………………… 12 років  

Термін зберігання без пере укладки………………………………. 3 місяці
	3


виконання нормати

	у

	Обсяг

роботи

	Категорія тих, хто

навчається 

	Оцінка за часом (хв.)
	
					”5”

	”4”

	”3”


	Укладання парашутної системи типа ОКС-4 серії 4

	     Робоче місце підготовлено. Парашутна система у повному комплекті знаходяться у переносній сумці.

     Норматив важається виконаним, якщо виконані всі етапи укладання, необхідна документація оформлена.
	Одна система на двох перевіряємих

	2 чоловіка

	20

	25

	30



	
	3
	

	Варіант 4

	1
	Подовжений парашутний десантний м'який мішок УПДММ-65   призначений для пакування і десантування з парашутом ОКС-4 серії 4 виробів СПГ-9Д з боєкомплектом і шанцевим інструментом.

До складу подовженого парашутно-десантного м’якого мішка УПДММ-65 входить: мішок м'який; планка жорсткості - 5 од.; ремінь - 6 од.; ремінь малий; упаковка велика; упаковка мала; упаковка хрестоподібна; упаковка шайб; чохол пилозахисний; шнури - 2 од.; шнур кріплення світло маяка; парашут вантажний ОКС-4; світло маяк СД-02-10; дистанційний прилад ДП-4 з ТМ-24Б; паспорт.
	3

	2
	П’ятий етап укладки ОКС-4. Приєднання стабілізуючого парашута.

Перевіряється:

· під’єднання з’єднувального та обривного шнурів (до коушу стабілізуючого парашута прив'язати з’єднувальний шнур у два додавання, до вуздечки стабілізуючого парашута обривний шнур ШХБ-60 довжиною 0,7м строповим вузлом);

· укладка стабілізуючого парашута в кишеню парашутної камери;

· правильність заповнення документації.
	3

	3
	ТТХ парашутно-десантних універсальних ременів ПДУР-47.
Швидкість польоту літака …………………………………………... до 350 км/год

Максимальна висота десантування
…………………………….….. 3000м

Мінімальна висота десантування при швидкості до 180 км/год:

- при введенні в дію витяжною  ланкою …………………………... 150м

- при введенні в дію приладом ДП-4………………………….…… 200м

Швидкість зниження на стабілізуючому парашуті…………….… до 65м/с

Швидкість зниження на основному куполі ( з вантажем 120кг) ….
не більш 7 м/с

Кількість застосувань……………………………………………….. 30 раз

Термін експлуатації.....……………………………………………… 12 років

Вага комплекту ременів з парашутом ОКС-4 серії 4…………….. 17,8кг.
	3

	4
	Норматив Н-ПДП-№28 

Найменування

нормативу

Умови та порядок

виконання нормативу

Обсяг

роботи

Категорія тих, хто

навчається 

Оцінка за часом (хв.)
”5”

”4”

”3”

Завантаження та швартовка вантажів на платформу типа ПГС-500

     Робоче місце підготовлено. Парашутна система уложена та знаходиться в сумці. Система, що амортизує в заводської упаковці.

     Норматив вважається виконаним, якщо проведений монтаж парашутної системи та світломаяку на вантаж, документація оформлена.
Одна система на двох перевіряємих

2 чоловіка

40

50
60


	
	3
	

	Варіант 5

	1
	Світло маяк СД-02-10 призначений для швидкого находження вантажу після його приземлення як вдень так і вночі.

До складу світло маяка входить: зонт, мачта, пакувальний мішок, чотири світофільтри, п’ять прапорців та два гальванічних елементи 1-КС-3-У-3а.
	3

	2
	Четвертий етап укладки ОКС-4. Монтаж гальмівного парашута і укладання його в парашутну камеру.

Перевіряється:
· контрування стрічкових петель ниткою в два складення;

· стягування кільцевого клапана ниткою в два складення. 
	3

	3
	ТТХ подовженого парашутно-десантного м’якого мішка УПДММ-65

Вага вантажу……………………………………………………………. 127кг


Швидкість польоту літака……………………………………………… до 350км/год

Максимальна висота десантування
…………………………………… 4000м

Мінімальна висота десантування при швидкості літака до 180км/год,:

- при введенні в дію витяжною ланкою……………………………….. 150м

- при введенні в дію приладом ДП-4…………………………………… 400м

Швидкість зниження на стабілізуючому парашуті………………..…... до 65м/с

Швидкість зниження на основному куполі (з вантажем 100кг)……… 8 м/с


Вага мішка в повному комплекті……………………………………….  42,5кг

Вага мішка (без ДП-4, СД-02-10 та ОКС-4)……………………………. 31кг

Кількість застосувань……………………………………………………. 5 раз

Термін експлуатації……………………………………………………… 12 років
	3

	4
	Норматив Н-ПДП-№29 

Найменування

нормативу

Умови та порядок

виконання нормативу

Обсяг

роботи

Категорія тих, хто

навчається 

Оцінка за часом (хв.)
”5”

”4”

”3”

Монтаж парашутної системи типа ПДСБ-1 на бочку

     Робоче місце підготовлено. Парашутна система уложена та знаходиться в сумці. Система, що амортизує в заводської упаковці.

     Норматив вважається виконаним, якщо проведений монтаж парашутної системи та світломаяку на вантаж, документація оформлена.
Одна система на двох перевіряємих

2 чоловіка

20

30
40


	3

	Варіант 6

	1
	Дистанційний прилад ДП-4 з дистанційною трубкою ТМ-24Б призначений для забезпечення затримки введення в дію основного парашута. Дистанційний прилад складається з корпуса, ножа, прокладки, фасонної шайби та пробки. Дистанційна трубка ТМ-24Б встановлюється на дистанційний прилад.
	3

	2
	Підготовка світло маяка СД-02-10 до монтажу на об’єкт десантування.

· розпустити світло маяк (якщо він складений); 

· розкрутити щоглу та трубу корпуса зонта;

· взяти два круглих гальванічних елемента, зачистити контакти, вставити елементи в трубку корпуса зонта ковпачками в напрямку щогли; 

· прикрутити щоглу до трубки корпусу зонта, при цьому лампочка повинна загорітися; 

· відкрутити лінзу, надіти на щоглу та закріпити; 

· вставити світлофільтри в лінзу і накрутити її на патрон;

· скласти щоглу, перегинаючи її в місцях, відмічених червоною емаллю. (складання проводити від вершини до основи , після складання електро лампочка повинна погаснути);

· скласти зонт, прижав його до зібраної щогли та замотати шнуром, вкласти світло маяк, фільтри та прапорці в мішок.
	3

	3
	ТТХ парашутно-десантної системи ПДСБ-1 сер.2

Вага ПДСБ-1 з 200л. бочкою, заповненою ПММ…………….. 245±3кг

Швидкість польоту літака………………………………………  до 400 км/год 

Висота десантування…………………………………………….. від 300 до 8000м

Швидкість зниження на стабілізуючому куполі……………… до 65м/сек.

Швидкість приземлення на основному куполі……………….. 10-13м/сек. 

Швидкість вітру біля землі……………………………………… до 10м/сек.

Вага парашутної системи……………………………………….. 15±1кг; 

Вага поясів і опори бочки……………………………………….. 19±1,5кг; 

Габаритні розміри парашутної   камери з укладеними основним і стабілізуючим куполами:  

- діаметр………………………………………………….………. 600мм 

- висота…………………………………………………………… 170мм

Кількість застосувань…………………………………………… 5 раз

Термін експлуатації……………………………………………….12 років
	3

	4
	Норматив Н-ПДП-№30 

Найменування

нормативу

Умови та порядок

виконання нормативу
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”5”

”4”

”3”

Завантаження СПГ-9Д в УПДММ-65

     Робоче місце підготовлено. УПДММ в повному комплекті. СПГ-9Д та упакувальний матеріал знаходяться на робочому місті.

     Норматив вважається виконаним, якщо             СПГ-9Д упакований, парашутна система змонтована та оформлена документація

Один УПДММ на двох перевіряємих

2 чоловіка

20

30
40


	3

	Варіант 7

	1
	Парашутна десантна система ПДСБ-1 сер.2 призначена для парашутного десантування сталевої звареної 200-літрової бочки ГОСТ6247-52 з пальним або мастильними матеріалами.

До складу ПДСБ-1 входить: основний купол (55кв.м); стабілізуючий купол (1,5кв.м); парашутна камера; чохол; ланка з’єднувальна; підвісна система; роз’єм з приладом ППК-Угр. і ватним чохлом; пояси і опора бочки; ланка витяжна; ланка розчекування з трьома шпильками; ланка розчекування з двома шпильками; ланка розчекування приладу ППК-Угр; світло маяк СД-02-10; додаткові деталі : обривні шнури – 3од., шнур стягуючий,  кільце шнурове; велика і мала переносні сумки; паспорт.
	3

	2
	Зміст монтажу дистанційного приладу ДП-4 з дистанційною трубкою ТМ-24Б на об’єкт десантування:

· стягти петлі ременів кріплення шнуром ШХБ-125 так, щоб він перетинав центральну частину об'єкта двома гілками, кінці шнура зав'язати. Підвести під галузі шнура корпус приладу ДП-4 і укласти їх так, щоб кожна гілка проходила через пару вирізів корпуса. Надягти на патрубок корпуса фасонну шайбу і загвинтити пробку;
· відв'язати від коуша стабілізуючого парашута сполучний шнур, просмикнути його кінці в бічні отвори фасонної шайби ДП-4 і зав'язати без перекосу фасонної шайби, кінці шнура прив'язати до коушу стабілізуючого парашута й підтягти ремені кріплення;
· до петлі витяжної ланки прив'язати шнур ШХБ-40 довжиною 0,7м для висмикування бойової чеки;

· дистанційну трубку ТМ-24Б встановити на дистанційний прилад ДП-4 і потім до вушка бойової чеки прив'язати інший кінець шнура ШХБ-40, законтрувати бойову чеку серцевиною ШХБ-125 в одне складання, а потім витягнути запобіжну шпильку.
	3

	3
	ТТХ парашутно-вантажної системи ПГС-500 сер.2

Вага вантажів…………………………………………………….. від 330 до 500кг 

Габаритні розміри вантажів, що десантуються:  ………………1400x1176x800мм

Швидкість польоту літака………………………………………  до 400 км/год 

Висота десантування…………………………………………….. від 500 до 8000м

Швидкість зниження на стабілізуючому куполі……………… до 65м/сек.

Швидкість приземлення на основному куполі……………….. 15м/сек. 

Швидкість вітру біля землі……………………………………… до 10м/сек.

Вага парашутної вантажної системи…………………………… 90кг; 

Кількість застосувань……………………………………….…… 5 раз

Термін експлуатації……………………………………………….12 років
	3
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     Норматив важає

	ься виконаним, якщо виконані всі етапи укладання, необхідна документація оформлена.

	Одна система 

на двох перевіряємих

	2 чоловіка

	35 

	40

	45

	

	
	3
	

	Варіант 8

	1
	Парашутна вантажна система ПГС-500 сер.2  призначена для десантування вантажів у стандартній заводській тарі (боєприпасів, консервів, концентратів, стандартних бочок, каністр і т.п.) із транспортних літаків типу    Ан-12, Іл-76, Ан-70 на швидкостях до 400 км/год з висот від 500 до 8000м.

До складу ПГС-500 входить : купол основний; купол стабілізуючий; парашутна камера; камера стабілізуючого парашута; комплект ременей кріплення; ланка стабілізуючого купола; роз’єм з приладом ППК-Угр; ремінь кріплення - 2шт.; ланка розчекування приладу ППК-Угр; ланка розчекування з трьома шпильками; ланка розчекування з двома шпильками; підвісна система платформи; платформа; сотоблоки амортизатора
; витяжна ланка; скоба кріплення посилена; світло маяк СД-02-10; ланка кріплення ПГС-500 - 2 шт.; запобіжний чохол - 2 шт.; додаткові деталі : обривний шнур, серцевина шнура ШХБ-125, нитка стяжки, стягуючий шнур - 6шт.; переносна сумка (мала); мішок; паспорт.
	3

	2
	Другий етап укладки парашутно-десантної системи ПДСБ-1. Укладка купола основного парашута.

Перевіряється:

· якість укладки нижньої кромки купола;

· стропи №1 та №28 повинні бути верхніми та не переплутуватися від кромки до оплітки коуша.
	3

	3
	ТТХ парашутної багатокупольної системи МКС-5-128Р.

Мінімальна безпечна висота десантування, м……………………….500

Перевищення майданчика приземлення над рівнем моря, м……… 2500

Вертикальна швидкість зниження при польотній вазі, м/с:

                                                                до 8500кг ……………..………8,8

                                                                до 9500кг …………….……… 9,5

Швидкість польоту літака, км/г ………………………………………260-400

Максимальна висота десантування, м ………………………………..1500

Діапазон температур,  оС……………………………………………… +50

Максимальні перевантаження в системі вантаж - парашут  …………3,5

Вага блоку основного куполу, кг  не більше …………………………117

Вага допоміжного витяжного куполу, кг  не більше ……………….. 48

Вага ВПС-8, кг  не більше ……………………………………………. 42

Вага парашутної , кг  не більше ……………………………………….650

Технічний ресурс, застосувань ………………………………………. 5 (з них 1 з вагою до 9500кг)
	3

	4
	Норматив Н-ПДП-№26
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Укладання парашутної системи типа ПДСБ-1

     Робоче місце підготовлено. Парашутна система у повному комплекті знаходяться у переносній сумці.

     Норматив важається виконаним, якщо виконані всі етапи укладання, необхідна документація оформлена.
Одна система на двох перевіряємих

2 чоловіка

30

35

40


	3

	Варіант 9

	1
	Авіадесантне обладнання вертольоту Мі-8 призначено для десантування особового складу та  вантажів. До його складу входить: два троси ПРП; переривач потоків; сидіння для десантників.
	3

	2
	Перший етап укладки парашутно-десантної системи ПДСБ-1. Перевірка наявності складових частин парашутної системи і підготовка її до укладання.

· наявність частин та їх справність;

· наявність паспорта та відповідність номера купола номеру на паспорті.
	3

	3
	ТТХ парашутної платформи П-7.
Вага платформи без коліс і деталей швартування, кг: ……….……..….1110±30

Вага коліс (передніх, задніх, бокових) і буксирного повідка,кг……… 250

Розміри  платформи:

Довжина, мм:

з буксирним повідком …………………………………………………..   6916

без буксирного повідка …………………………………………………   4216

Ширина платформи на колесах, мм:

у транспортному положенні …………………………………………….  3194

у положенні для закачування в літак……………………………………. 2602

Висота платформи, мм:

на колесах ………………….……………………………………………… до 698

без коліс…………………………..………………………………………. 193

Висота скидання, м:

максимальна  ……………………………………………………………… 1500 

мінімальна  ………………………………………………………………… 500

над рівнем площадки приземлення з можливим перевищенням

над рівнем моря, м ………………………………………………………… до 2500

Вертикальна швидкість зниження платформи перед приземленням 

на основних куполах парашутної системи, м/с, …………………………. не більше 8
	3

	4
	Норматив Н-ПДП-№27 

Найменування

нормативу

Умови та порядок

виконання нормативу

Обсяг

роботи

Категорія тих, хто

навчається 

Оцінка за часом (хв.)
”5”

”4”

”3”

Укладання парашутної системи типа ОКС-4 серії 4

     Робоче місце підготовлено. Парашутна система у повному комплекті знаходяться у переносній сумці.

     Норматив важається виконаним, якщо виконані всі етапи укладання, необхідна документація оформлена.
Одна система на двох перевіряємих

2 чоловіка

20

25

30


	3

	Варіант 10

	1
	Авіадесантне обладнання ІЛ-76 призначено для десантування особового складу, вантажів та бойової техніки. До його складу входить : троси ПРП, сидіння десантників, переривач потоків, обмежувач потоків, розподільники потоків, подовжувач випускного, рольгангове обладнання, монорельс, замки ДЕР-3-54, тельфера, лебідки.
	3

	2
	Третій етап укладки парашутно-десантної системи ПДСБ-1. 

Укладання купола основного парашута в парашутну камеру, строп в соти.

Перевіряється:
· прив’язка обривного шнура ШХБ-40 до петлі парашутної камери;

· укладка строп в трубчасті соти;

· затягування запобіжного та нижнього клапанів парашутної камери контровочною ниткою ШХБ-125 в два складення.
	3

	3
	ТТХ витяжної парашутної системи ВПС-8

Швидкість польоту літака…………………………………………… 300- 400км/год

Висота десантування над рівнем моря……………………………… 300 - 8000м

Максимальне навантаження при введенні в дію. ………………………………… 6500 кгс

Тягове зусилля купола 8 м2 при швидкості польоту:

· 300 км/год ………………………. 2750 + 600 кгс;

· 350 км/год  ……………………… 3500 + 600 кгс;

· 400 км/год ………………………. 4500 + 600 кгс.

Напрямок тягового зусилля купола 8 кв2, що не виходить за межі 

конуса коливань ланки з кутом при вершині ……………………… не більш 14°.

Діапазон робочих …………………………………………………….. + 60о С;

Загальна вага витяжної парашутної системи ……………………… 47 + 5 кг. 

Вага системи, підвішеної на замок …………………………………. 42 + 2 кг.

Габаритні розміри складеної парашутної системи:

· довжина ………………………… 500 + 50 мм,

· висота …………………………… 500 + 50 мм,

· ширина ………………………….. 350 + 50 мм.

Термін служби ……………………………………………………….. 12 років.

Термін зберігання без переукладання у складеному стані :

· на складі…………………………. 12 місяців

· установлені на літаку…………… 1 місяць

Технічний ресурс …………………………………………………….... 5 застосувань.
	3


виконання

	нормативу

	Обсяг

роботи

	Категорія тих, хто

навчається 

	Оцінка за часом (хв.)
	
					”5”

	”4”

	”3”


	Завантаження та швартовка вантажів на платформу типа ПГС-500

	     Робоче місце підготовлено. Парашутна система уложена та знаходиться в сумці. Система, що амортизує в заводської упаковці.

     Норматив вважається виконаним, якщо проведений монтаж парашутної системи та світломаяку на вантаж, документація оформлена.
	Одна система на двох перевіряємих

	2 чоловіка

	40

	50
	60



	
	3
	

	Варіант 11

	1
	Авіадесантне обладнання літака Ан-2 призначено для десантування особового складу. До його складу входить: два троси ПРП; подовжувачі; сидіння для десантників.
	3

	2
	П’ятий етап укладки парашутно-десантної системи ПДСБ-1. 

Укладання в парашутну камеру чохла зі  стабілізуючим куполом та з’єднувальною  ланкою.

Перевіряється:

· стяжка основи камери, запобіжного і верхніх клапанів та кінцевої петлі витяжної ланки шнуром ШХБ-40;

· стяжка бокових клапанів відсіку контру вальною льняною ниткою.
	3

	3
	ТТХ парашутно-реактивної системи ПРСМ-915
Висота скидання над площадкою приземлення, м…………….. 













































































































500 - 1500
Перевищення площадки приземлення над рівнем моря, м ……..500 - 2500

  Швидкість   літака   при   скиданні, км/год:……………………….. до 400
Вертикальна швидкість зниження на основному куполі,  м/с … 16 - 23


Вертикальна швидкість приземлення машини,   м/с……………. 5,5 
Припустима (при скиданні) швидкість   вітру   у  землі,   м/с .….8
(10)
Реактивна сила блоку ПРД ………………………………….…….. 18750 - 30000                        
 
Діапазон температур заряду і повітря,°С ……………………….+50
Польотна  вага  об’єкту з  ПРСМ, кг ……………..…………….....7400-8050
Польотна вага ПРСМ загальна, кг ………………………….………1060+20 

Гарантійний термін служби, років ……………………………….….5

Технічний ресурс, застосувань………………………………….….. не більш 7
	3

	4
	Норматив Н-ПДП-№29 

Найменування

нормативу

Умови та порядок

виконання нормативу

Обсяг

роботи

Категорія тих, хто

навчається 

Оцінка за часом (хв.)
”5”

”4”

”3”

Монтаж парашутної системи типа ПДСБ-1 на бочку

     Робоче місце підготовлено. Парашутна система уложена та знаходиться в сумці. Система, що амортизує в заводської упаковці.

     Норматив вважається виконаним, якщо проведений монтаж парашутної системи та світломаяку на вантаж, документація оформлена.
Одна система на двох перевіряємих

2 чоловіка

20

30
40


	3

	Варіант 12

	1
	Парашутна система МКС-5-128Р призначена для десантування бойової техніки та військових вантажів на платформі П-7 або ПП-128-5000 польотною вагою до 9500 кг. з висот 500-1500м. над рівнем ділянки приземлення. До складу МКС-5-128Р входить: блок ВПС-8; блок ДВП; блок основних парашутів – 5(4) од; витяжна парашутна ланка; ланки парашутних камер – 2од; ланки підвісної системи – 2од; швартовочні ремені №1 – 6од; швартовочні ремені №2 – 5од; капронові петлі – 11од; запасні частини; інструмент та приладдя; паспорт.
	3

	2
	Четвертий етап укладки парашутно-десантної системи ПДСБ-1. 

Приєднання з’єднувальної ланки та укладання стабілізуючого купола.

Перевіряється:
· кріплення ланок розчекування, коуша вуздечки парашутної камери та коуша стабілізуючого парашута до ланки стабілізуючої парашутної системи;

· кріплення витяжної ланки до вуздечки чохла;

· укладання строп та з’єднувальної ланки в соти чохла.
	3

	3
	ТТХ парашутної безплатформеної системи ПБС-915

Висота скидання над площадкою приземлення, м…………….. 













































































































500 - 1500
Перевищення площадки приземлення над рівнем моря, м ……..500 - 2500

Швидкість   літака   при   скиданні, км/год ………………………. 260 - 400


Вертикальна швидкість зниження на БКС-350-9,  м/с …………. 6,6  - 8,1


Припустима (при скиданні) швидкість   вітру   у  землі,   м/с .….15                       
Діапазон температур,°С ………………………..………………….+50
Польотна  вага  об’єкту з  ПБС, кг ……………..……………….....8568

Вага ПБС-915, підготовленої для десантування, загальна, кг: …1177 ± 52

Вага ПБС-915, змонтованої по-похідному ………………………..1275 ± 60

Гарантійний термін служби, років ………………………………….10

Технічний ресурс, застосувань…………………………………….. 5, у тому числі на воду ……..1
	3

	4
	Норматив Н-ПДП-№30 

Найменування

нормативу

Умови та порядок

виконання нормативу

Обсяг

роботи

Категорія тих, хто

навчається 

Оцінка за часом (хв.)
”5”

”4”

”3”

Завантаження СПГ-9Д в УПДММ-65

     Робоче місце підготовлено. УПДММ в повному комплекті. СПГ-9Д та упакувальний матеріал знаходяться на робочому місті.

     Норматив вважається виконаним, якщо             СПГ-9Д упакований, парашутна система змонтована та оформлена документація

Один УПДММ на двох перевіряємих

2 чоловіка

20

30
40


	3

	Варіант 13

	1
	Парашутна платформа П-7 з багатокупольною системою МКС-5-128Р призначена для парашутного десантування бойової техніки і військових вантажів корисною вагою від 2000 до 7300 кг (польотною вагою від 3750 до 9300 кг) з літаків, обладнаних рольганговим обладнанням.

До складу платформи П-7  входять: платформа; відкидні панелі – 2 од.; стопорні замки - 4 од.; пружинні компенсатори - 4 од.; повітряні амортизатори - 3 од.; замки кріплення платформи до транспортера ТГ-12М - 4 од.; замок кріплення платформи (ЗКП); відкидні напрямні ролики - 4 од.; механізм включення замка ЗКП; рами підвіски із тросами підвісної системи - 2 од.; троси розчекування панелей - 2 од.; вузол автовідцепки; колеса і буксировочний поводок; засоби швартування; інструмент
	3

	2
	Шостий етап укладки парашутно-десантної системи ПДСБ-1. 

Монтаж підвісної системи і роз’єму на парашутну камеру.

Перевіряється:
Перевіряється:

· встановлення висоти та заданого часу на приладі роз’єму;

· правильність під’єднання кілець ременів стабілізації на важелях роз’єму;

· контрування шпильок контровочною ниткою в одне складення;

· правильність заповнення паспорта.
	3

	3
	ТТХ парашутно-десантного м’якого мішка ПДММ-47
Вага вантажу……………………………………………………………. 100кг


Швидкість польоту літака……………………………………………… до 350км/год

Максимальна висота десантування
…………………………………… 4000м

Мінімальна висота десантування при швидкості літака до 180км/год,:

- при введенні в дію витяжною ланкою……………………………….. 150м

- при введенні в дію приладом ДП-4…………………………………… 400м

Швидкість зниження на стабілізуючому парашуті………………..…... до 65м/с

Швидкість зниження на основному куполі (з вантажем 100кг)……… 7 м/с


Вага мішка в повному комплекті……………………………………….  37,8кг

Вага приладу ДП-4………………………………………………………. 0,407кг

Кількість застосувань……………………………………………………. 30 раз

Термін експлуатації……………………………………………………… 12 років
	3

	4
	Норматив Н-ПДП-№25 

Найменування

нормативу

Умови та порядок

виконання нормативу

Обсяг

роботи

Категорія тих, хто

навчається 

Оцінка за часом (хв.)
”5”

”4”

”3”

Укладання парашутної системи типа ПГС-500

     Робоче місце підготовлено. Парашутна система у повному комплекті знаходяться у переносній сумці.

     Норматив важається виконаним, якщо виконані всі етапи укладання, необхідна документація оформлена.

Одна система 

на двох перевіряємих

2 чоловіка

35 

40

45


	3

	Варіант 14

	1
	Парашутно-реактивна система ПРСМ-915 -  безплатформений парашутно-десантний засіб, призначений для десантування бойової техніки з літаків, обладнаних рольганговим обладнанням або транспортером ТГ-12М.

До складу парашутно-реактивної системи ПРСМ-915 входять: парашутна система, що складається з блоку витяжного парашута ВПС-8, блоку основного парашута ОКС-540ПР і ланок цих блоків, з'єднаних замком ЗКП; порохова реактивна система, що складається з блоку порохових реактивних двигунів ПРД, з'єднаних з парашутною системою перехідником; електроустаткування ПРСМ-915, що складається з двох щупів із приладами і блоку електроживлення; засобу забезпечення кріплення бойової машини в літаку, до яких відносяться дві лижі, що амортизують, і центральний силовий вузол (ЦСВ); засобу монтажу ПРСМ-915 (925) на бойову машину, приналежності завантаження бойової машини в літак, контрольно-перевірочна апаратура, інструмент і приналежності.
	3

	2
	Зміст монтажу витяжної парашутної системи ВПС-8 у літаку:

· огляд і підготовка ВПС-8 до монтажу;

· приєднання витяжної ланки до замка ДЕР-2-47 (стрілка замка ДЕР-2-47 повинна бути спрямована у бік виходу ланки);

· приєднання замка ДЕР-2-47 до пластини жорсткості (зав'язку червоного кольору знімається);

· монтаж блоків ВПС-8 в нішах гермостворки (витяжна система повинна бути розташована вниз гальмовим полотнищем).

· контроль правильності монтажу здійснюється за допомогою сигналізаторів літака.
	3

	3
	ТТХ світло маяка СД-02-10.

Швидкість польоту літака……………………………………………. до 400км/год 

Швидкість зниження вантажу…………………………………………до 15 м/сек.

Час роботи без зміни гальванічних елементів……………………… 8-10 годин

Габарити складеного світло маяка;   - довжина…………………….. 350мм 

- діаметр……………………… 150мм

Висота світло маяку  у робочому стані………………………………1225мм;

Вага світло маяку………………………………………………………не більш 2,3кг

Кількість застосувань………………………………………………… 10 раз

Термін експлуатації…………………………………………………….10 років
	3

	4
	Норматив Н-ПДП-№26

Найменування

нормативу

Умови та порядок

виконання нормативу

Обсяг

роботи

Категорія тих, хто

навчається 

Оцінка за часом (хв.)
”5”

”4”

”3”

Укладання парашутної системи типа ПДСБ-1

     Робоче місце підготовлено. Парашутна система у повному комплекті знаходяться у переносній сумці.

     Норматив важається виконаним, якщо виконані всі етапи укладання, необхідна документація оформлена.
Одна система на двох перевіряємих

2 чоловіка

30

35

40


	3

	Варіант 15

	1
	Парашутна безплатформена система ПБС-915 "Шельф" призначена для парашутного десантування бойової техніки з літаків обладнаних рольганговим обладнанням.

До складу ПБС-915 входить: витяжна парашутна система ВПС-8; система парашутна МКС-350-9;

гайдропна система орієнтації ГСО-4; пристрій видачі сигналу УВС-2; система що амортизує АС-2; троси підвісної системи – 2од.; замок відчеплення – 4 од.; автоматична відчепка АД-47У; трубка дистанційна ТМ-24Б; виріб "Казбек-Д" – 2 од.; кронштейн завантажувальний; замок кріплення платформи; площадка; ланка підтягування гусениць - 10 од.; чохол гусениці – 2 од.; кронштейн боковий – 2 од.; ремінь швартовочний – 2 од.; підставка під ствол.
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	2
	Другий етап укладки парашутної вантажної системи ПГС-500. Укладка купола основного парашута.

Перевіряється:

· якість укладки нижньої кромки купола;

· стропи №1 та №28 повинні бути верхніми та не переплутуватися від кромки до оплітки коуша.
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	ТТХ парашутної системи ОКС-4.
Загальна польотна вага вантажу…………………………………… до 150кг

Швидкість польоту літака …………………………………………. до 350км/год

Максимальна висота десантування……………………………….. 4000м

Мінімальна висота десантування: 

- при введенні в дію витяжною ланкою……………. 150м

- при введення в дію приладом ДП-4………………. 400м

Швидкість зниження на стабілізуючому парашуті……………… до 65м/с

Швидкість зниження на основному парашуті…………………… до 7м/с

Вага парашута……………………………………………………… 11,5кг

Кількість застосувань……………………………………………… 100 раз

Гарантійний строк експлуатації…………………………………… 12 років  

Термін зберігання без пере укладки………………………………. 3 місяці
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	Норматив Н-ПДП-№27 

Найменування

нормативу

Умови та порядок

виконання нормативу

Обсяг

роботи

Категорія тих, хто

навчається 

Оцінка за часом (хв.)
”5”

”4”

”3”

Укладання парашутної системи типа ОКС-4 серії 4

     Робоче місце підготовлено. Парашутна система у повному комплекті знаходяться у переносній сумці.

     Норматив важається виконаним, якщо виконані всі етапи укладання, необхідна документація оформлена.
Одна система на двох перевіряємих

2 чоловіка

20

25

30


	3

	
	Варіант 16
	

	1
	Витяжна парашутна система ВПС-8 призначена для витягу з літаків ВТА методом зриву із наступним введенням у дію додаткового парашута та основної парашутної системи виробів                      П-7 з МКС-5-128Р, ПБС-915, ПРСМ-915, КСД.

До складу ВПС-8 входить: ланка витяжна; полотнище гальмове; упакування; пластина жорсткості; купол зі стропами; чохол запобіжний; ланка ВПС; сумки переносні мала і велика; додаткові деталі : петля капронов, зав'язки – 5од.; інструменти і приладдя; паспорт.
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	Перший етап укладки парашутної вантажної системи ПГС-500. Перевірка наявності складових частин парашутної вантажної системи і підготовка їх до укладання.

· наявність частин та їх справність;

· наявність паспорта та відповідність номера купола номеру на паспорті.
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	ТТХ парашутно-десантних універсальних ременів ПДУР-47.
Швидкість польоту літака …………………………………………... до 350 км/год

Максимальна висота десантування
…………………………….….. 3000м

Мінімальна висота десантування при швидкості до 180 км/год:

- при введенні в дію витяжною  ланкою …………………………... 150м

- при введенні в дію приладом ДП-4………………………….…… 200м

Швидкість зниження на стабілізуючому парашуті…………….… до 65м/с

Швидкість зниження на основному куполі ( з вантажем 120кг) ….
не більш 7 м/с

Кількість застосувань……………………………………………….. 30 раз

Термін експлуатації.....……………………………………………… 12 років

Вага комплекту ременів з парашутом ОКС-4 серії 4…………….. 17,8кг.
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	Норматив Н-ПДП-№28 

Найменування

нормативу

Умови та порядок

виконання нормативу

Обсяг

роботи

Категорія тих, хто

навчається 

Оцінка за часом (хв.)
”5”

”4”

”3”

Завантаження та швартовка вантажів на платформу типа ПГС-500

     Робоче місце підготовлено. Парашутна система уложена та знаходиться в сумці. Система, що амортизує в заводської упаковці.

     Норматив вважається виконаним, якщо проведений монтаж парашутної системи та світломаяку на вантаж, документація оформлена.
Одна система на двох перевіряємих

2 чоловіка

40

50
60


	3

	
	Варіант 17
	

	1
	Вантажна парашутна система ОКС-4 сер.4 призначена для десантування різноманітних вантажів (озброєння, боєприпасів, продовольства, тощо), упакованих в парашутно-десантну тару (ПДММ-47, УПДММ-65, ПДУР-47) з введенням її в дію витяжною ланкою або дистанційним приладом ДП-4.

До складу парашутної системи ОКС-4 серії 4 входять: витяжна ланка; стабілізуючий парашут; основний парашут; чохол купола основного парашута; парашутна камера; перехідна ланка; гальмовий парашут; шнури: з’єднувальний капроновий шнур ШТКП-18-700; підтримуючий шнур ШХБ-40; обривний шнур ШХБ-60; з’єднувальний шнур ШХБ-125; парашутна сумка; паспорт.
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	Третій етап укладки парашутної вантажної системи ПГС-500. 

Укладання купола основного парашута в парашутну камеру, строп в соти.

Перевіряється:
· прив’язка обривного шнура ШХБ-40 до петлі парашутної камери;

· укладка строп в трубчасті соти;

· затягування запобіжного та нижнього клапанів парашутної камери контровочною ниткою ШХБ-125 в два складення.
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	ТТХ подовженого парашутно-десантного м’якого мішка УПДММ-65

Вага вантажу……………………………………………………………. 127кг


Швидкість польоту літака……………………………………………… до 350км/год

Максимальна висота десантування
…………………………………… 4000м

Мінімальна висота десантування при швидкості літака до 180км/год,:

- при введенні в дію витяжною ланкою……………………………….. 150м

- при введенні в дію приладом ДП-4…………………………………… 400м

Швидкість зниження на стабілізуючому парашуті………………..…... до 65м/с

Швидкість зниження на основному куполі (з вантажем 100кг)……… 8 м/с


Вага мішка в повному комплекті……………………………………….  42,5кг

Вага мішка (без ДП-4, СД-02-10 та ОКС-4)……………………………. 31кг

Кількість застосувань……………………………………………………. 5 раз

Термін експлуатації……………………………………………………… 12 років
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	Норматив Н-ПДП-№29 
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Монтаж парашутної системи типа ПДСБ-1 на бочку

     Робоче місце підготовлено. Парашутна система уложена та знаходиться в сумці. Система, що амортизує в заводської упаковці.

     Норматив вважається виконаним, якщо проведений монтаж парашутної системи та світломаяку на вантаж, документація оформлена.
Одна система на двох перевіряємих

2 чоловіка

20

30
40


	3

	
	Варіант 18
	

	1
	Парашутна десантна система ПДСБ-1 сер.2 призначена для парашутного десантування сталевої звареної 200-літрової бочки ГОСТ6247-52 з пальним або мастильними матеріалами.

До складу ПДСБ-1 входить: основний купол (55кв.м); стабілізуючий купол (1,5кв.м); парашутна камера; чохол; ланка з’єднувальна; підвісна система; роз’єм з приладом ППК-Угр. і ватним чохлом; пояси і опора бочки; ланка витяжна; ланка розчекування з трьома шпильками; ланка розчекування з двома шпильками; ланка розчекування приладу ППК-Угр; світло маяк СД-02-10; додаткові деталі : обривні шнури – 3од., шнур стягуючий,  кільце шнурове; велика і мала переносні сумки; паспорт.
	3
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	П’ятий етап укладки парашутної вантажної системи ПГС-500. 

Укладання стабілізуючого купола і ланки у парашутну камеру.

Перевіряється:

· з’єднання коуша стабілізуючого парашута з петлею ланки;

· укладку купола і строп в камеру;

· приєднання витяжної ланки до петлі парашутної камери.
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	ТТХ парашутно-десантної системи ПДСБ-1 сер.2

Вага ПДСБ-1 з 200л. бочкою, заповненою ПММ…………….. 245±3кг

Швидкість польоту літака………………………………………  до 400 км/год 

Висота десантування…………………………………………….. від 300 до 8000м

Швидкість зниження на стабілізуючому куполі……………… до 65м/сек.

Швидкість приземлення на основному куполі……………….. 10-13м/сек. 

Швидкість вітру біля землі……………………………………… до 10м/сек.

Вага парашутної системи……………………………………….. 15±1кг; 

Вага поясів і опори бочки……………………………………….. 19±1,5кг; 

Габаритні розміри парашутної   камери з укладеними основним і стабілізуючим куполами:  

- діаметр………………………………………………….………. 600мм 

- висота…………………………………………………………… 170мм

Час, необхідний для укладання………………………………..... не більш 30хв.

Час, необхідний для монтажу ПДСБ-1 на бочку…………..……не більш 10хв.

Час, необхідний для демонтажу…………………………….….…не більше 2хв.

Кількість застосувань…………………………………………… 5 раз

Термін експлуатації……………………………………………….12 років
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Завантаження СПГ-9Д в УПДММ-65

     Робоче місце підготовлено. УПДММ в повному комплекті. СПГ-9Д та упакувальний матеріал знаходяться на робочому місті.

     Норматив вважається виконаним, якщо             СПГ-9Д упакований, парашутна система змонтована та оформлена документація

Один УПДММ на двох перевіряємих

2 чоловіка

20

30
40
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	Варіант 19

	1
	Парашутна система МКС-5-128Р призначена для десантування бойової техніки та військових вантажів на платформі П-7 або ПП-128-5000 польотною вагою до 9500 кг. з висот 500-1500м. над рівнем ділянки приземлення. До складу МКС-5-128Р входить: блок ВПС-8; блок ДВП; блок основних парашутів – 5(4) од; витяжна парашутна ланка; ланки парашутних камер – 2од; ланки підвісної системи – 2од; швартовочні ремені №1 – 6од; швартовочні ремені №2 – 5од; капронові петлі – 11од; запасні частини; інструмент та приладдя; паспорт.
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	2
	Четвертий етап укладки парашутно-вантажної системи ПГС-500. Укладка стабілізуючого купола.

Перевіряється:
· якість укладки нижньої кромки стабілізуючого купола;

· 35,36 і 1-а стропи повинні бути зверху і не переплутуватися по всій довжині від кромки купола до коуша.
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	ТТХ парашутно-вантажної системи ПГС-500 сер.2

Вага вантажів…………………………………………………….. від 330 до 500кг 

Габаритні розміри вантажів, що десантуються:  ………………1400x1176x800мм

Швидкість польоту літака………………………………………  до 400 км/год 

Висота десантування…………………………………………….. від 500 до 8000м

Швидкість зниження на стабілізуючому куполі……………… до 65м/сек.

Швидкість приземлення на основному куполі……………….. 15м/сек. 

Швидкість вітру біля землі……………………………………… до 10м/сек.

Вага парашутної вантажної системи…………………………… 90кг; 

Кількість застосувань……………………………………….…… 5 раз

Термін експлуатації……………………………………………….12 років
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	Норматив Н-ПДП-№25 
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Укладання парашутної системи типа ПГС-500

     Робоче місце підготовлено. Парашутна система у повному комплекті знаходяться у переносній сумці.

     Норматив важається виконаним, якщо виконані всі етапи укладання, необхідна документація оформлена.

Одна система 

на двох перевіряємих

2 чоловіка

35 

40

45


	3

	Варіант 20

	1
	Парашутна вантажна система ПГС-500 сер.2  призначена для десантування вантажів у стандартній заводській тарі (боєприпасів, консервів, концентратів, стандартних бочок, каністр і т.п.) із транспортних літаків типу    Ан-12, Іл-76, Ан-70 на швидкостях до 400 км/год з висот від 500 до 8000м.

До складу ПГС-500 входить : купол основний; купол стабілізуючий; парашутна камера; камера стабілізуючого парашута; комплект ременей кріплення; ланка стабілізуючого купола; роз’єм з приладом ППК-Угр; ремінь кріплення - 2шт.; ланка розчекування приладу ППК-Угр; ланка розчекування з трьома шпильками; ланка розчекування з двома шпильками; підвісна система платформи; платформа; сотоблоки амортизатора
; витяжна ланка; скоба кріплення посилена; світло маяк СД-02-10; ланка кріплення ПГС-500 - 2 шт.; запобіжний чохол - 2 шт.; додаткові деталі : обривний шнур, серцевина шнура ШХБ-125, нитка стяжки, стягуючий шнур - 6шт.; переносна сумка (мала); мішок; паспорт.
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	2
	Під час контрольної перевірки укладання ПГС-500 перевірити:

· монтаж основ платформи та кріплення петель сотоблоків, відсутність сторонніх предметів на платформі, кріплення вантажу на платформі;

· справність карабіна витяжної ланки, проходження шнура ШХБ-60, затягування ременів кріплення стабілізуючого парашута через другу петлю витяжної ланки, розкладку ланки стабілізуючого купола;

· під’єднання роз’єму до ланки стабілізуючого парашута, встановлення на приладі висоти 0,7км і часу 5сек, контрування гнучкої шпильки, під’єднання ланки гнучкої шпильки до петлі на камері, закриття важільного замка та зачекування його гвинтом-шпилькою, контрування тросу приладу серцевиною шнура ШХБ-125 в одне складення до корпусу роз’єму, під’єднання пряжок ланок кріплення до важільного механізму;

· зняти запобіжний чохол, перевірити приєднання підвісної системи через скобу до коуша основного купола, запобіжний чохол насунути на скобу та зав’язати;

· розкладку підвісної системи та ланки стабілізуючого парашута по процесу розкриття, прив’язку їх роздільно до швартовочних ременів шнуром ШХБ-20;

· оформлення паспорта та завантажувального листа.
	3

	3
	ТТХ парашутної багатокупольної системи МКС-5-128Р.

Мінімальна безпечна висота десантування, м……………………….500

Перевищення майданчика приземлення над рівнем моря, м……… 2500

Вертикальна швидкість зниження при польотній вазі, м/с:

                                                                до 8500кг ……………..………8,8

                                                                до 9500кг …………….……… 9,5

Швидкість польоту літака, км/г ………………………………………260-400

Максимальна висота десантування, м ………………………………..1500

Технічний ресурс, застосувань ………………………………………. 5

 (з них перше з польотною вагою до 9500кг)

Діапазон температур,  оС……………………………………………… +50

Максимальні перевантаження в системі вантаж - парашут  …………3,5

Вага блоку основного куполу, кг  не більше …………………………117

Вага допоміжного витяжного куполу, кг  не більше ……………….. 48

Вага ВПС-8, кг  не більше ……………………………………………. 42

Вага парашутної , кг  не більше ……………………………………….650

Час необхідний для укладення одного блоку основного парашуту 

 укладальниками з п’яти чоловік не перевищує,  год …………………2,5

Час необхідний для укладення парашутної системи

укладальниками з п’яти чоловік не перевищує, год. ………………….10
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	Норматив Н-ПДП-№26

Найменування

нормативу

Умови та порядок

виконання нормативу

Обсяг

роботи

Категорія тих, хто

навчається 

Оцінка за часом (хв.)
”5”

”4”

”3”

Укладання парашутної системи типа ПДСБ-1

     Робоче місце підготовлено. Парашутна система у повному комплекті знаходяться у переносній сумці.

     Норматив важається виконаним, якщо виконані всі етапи укладання, необхідна документація оформлена.
Одна система на двох перевіряємих

2 чоловіка

30

35

40


	3

	Варіант 21

	1
	Парашутна платформа П-7 з багатокупольною системою МКС-5-128Р призначена для парашутного десантування бойової техніки і військових вантажів корисною вагою від 2000 до 7300 кг (польотною вагою від 3750 до 9300 кг) з літаків, обладнаних рольганговим обладнанням.

До складу платформи П-7  входять: платформа; відкидні панелі – 2 од.; стопорні замки - 4 од.; пружинні компенсатори - 4 од.; повітряні амортизатори - 3 од.; замки кріплення платформи до транспортера ТГ-12М - 4 од.; замок кріплення платформи (ЗКП); відкидні напрямні ролики - 4 од.; механізм включення замка ЗКП; рами підвіски із тросами підвісної системи - 2 од.; троси розчекування панелей - 2 од.; вузол автовідцепки; колеса і буксировочний поводок; засоби швартування; інструмент
	3

	2
	Зміст монтажу дистанційного приладу ДП-4 з дистанційною трубкою ТМ-24Б на об’єкт десантування:

· стягти петлі ременів кріплення шнуром ШХБ-125 так, щоб він перетинав центральну частину об'єкта двома гілками, кінці шнура зав'язати. Підвести під галузі шнура корпус приладу ДП-4 і укласти їх так, щоб кожна гілка проходила через пару вирізів корпуса. Надягти на патрубок корпуса фасонну шайбу і загвинтити пробку;
· відв'язати від коуша стабілізуючого парашута сполучний шнур, просмикнути його кінці в бічні отвори фасонної шайби ДП-4 і зав'язати без перекосу фасонної шайби, кінці шнура прив'язати до коушу стабілізуючого парашута й підтягти ремені кріплення;
· до петлі витяжної ланки прив'язати шнур ШХБ-40 довжиною 0,7м для висмикування бойової чеки;

· дистанційну трубку ТМ-24Б встановити на дистанційний прилад ДП-4 і потім до вушка бойової чеки прив'язати інший кінець шнура ШХБ-40, законтрувати бойову чеку серцевиною ШХБ-125 в одне складання, а потім витягнути запобіжну шпильку.
	3

	3
	ТТХ парашутної платформи П-7.
Вага платформи без коліс і деталей швартування, кг: ……….……..….1110±30

Вага коліс (передніх, задніх, бокових) і буксирного повідка,кг……… 250

Розміри  платформи:

Довжина, мм:

з буксирним повідком …………………………………………………..   6916

без буксирного повідка …………………………………………………   4216

Ширина платформи на колесах, мм:

у транспортному положенні …………………………………………….  3194

у положенні для закачування в літак……………………………………. 2602

Висота платформи, мм:

на колесах ………………….……………………………………………… до 698

без коліс…………………………..………………………………………. 193

Висота скидання, м:

максимальна  ……………………………………………………………… 1500 

мінімальна  ………………………………………………………………… 500

над рівнем площадки приземлення з можливим перевищенням

над рівнем моря, м ………………………………………………………… до 2500

Вертикальна швидкість зниження платформи перед приземленням 

на основних куполах парашутної системи, м/с, …………………………. не більше 8
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	Норматив Н-ПДП-№27 
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Укладання парашутної системи типа ОКС-4 серії 4

     Робоче місце підготовлено. Парашутна система у повному комплекті знаходяться у переносній сумці.

     Норматив важається виконаним, якщо виконані всі етапи укладання, необхідна документація оформлена.
Одна система на двох перевіряємих

2 чоловіка

20

25

30


	3

	Варіант 22

	1
	Парашутно-реактивна система ПРСМ-915 -  безплатформений парашутно-десантний засіб, призначений для десантування бойової техніки з літаків, обладнаних рольганговим обладнанням або транспортером ТГ-12М.

До складу парашутно-реактивної системи ПРСМ-915 входять: парашутна система, що складається з блоку витяжного парашута ВПС-8, блоку основного парашута ОКС-540ПР і ланок цих блоків, з'єднаних замком ЗКП; порохова реактивна система, що складається з блоку порохових реактивних двигунів ПРД, з'єднаних з парашутною системою перехідником; електроустаткування ПРСМ-915, що складається з двох щупів із приладами і блоку електроживлення; засобу забезпечення кріплення бойової машини в літаку, до яких відносяться дві лижі, що амортизують, і центральний силовий вузол (ЦСВ); засобу монтажу ПРСМ-915 (925) на бойову машину, приналежності завантаження бойової машини в літак, контрольно-перевірочна апаратура, інструмент і приналежності.
	3

	2
	Другий етап укладки ОКС-4. Укладка купола основного парашута.

Перевіряється:

· стропи №1 та №22 повинні бути верхніми та не пересікатися;

· чохол купола повинен перекривати кромку купола на 100мм та не перекручуватися.
	3

	3
	ТТХ витяжної парашутної системи ВПС-8

Швидкість польоту літака…………………………………………… 300- 400км/год

Висота десантування над рівнем моря……………………………… 300 - 8000м

Максимальне навантаження при введенні в дію. ………………………………… 6500 кгс

Тягове зусилля купола 8 м2 при швидкості польоту:

· 300 км/год ………………………. 2750 + 600 кгс;

· 350 км/год  ……………………… 3500 + 600 кгс;

· 400 км/год ………………………. 4500 + 600 кгс.

Напрямок тягового зусилля купола 8 кв2, що не виходить за межі 

конуса коливань ланки з кутом при вершині ……………………… не більш 14°.

Діапазон робочих …………………………………………………….. + 60о С;

Загальна вага витяжної парашутної системи ……………………… 47 + 5 кг. 

Вага системи, підвішеної на замок …………………………………. 42 + 2 кг.

Габаритні розміри складеної парашутної системи:

· довжина ………………………… 500 + 50 мм,

· висота …………………………… 500 + 50 мм,

· ширина ………………………….. 350 + 50 мм.

Термін служби ……………………………………………………….. 12 років.

Термін зберігання без переукладання у складеному стані :

· на складі…………………………. 12 місяців

· установлені на літаку…………… 1 місяць

Технічний ресурс …………………………………………………….... 5 застосувань.
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Завантаження та швартовка вантажів на платформу типа ПГС-500

     Робоче місце підготовлено. Парашутна система уложена та знаходиться в сумці. Система, що амортизує в заводської упаковці.

     Норматив вважається виконаним, якщо проведений монтаж парашутної системи та світломаяку на вантаж, документація оформлена.
Одна система на двох перевіряємих

2 чоловіка

40

50
60


	3

	Варіант 23

	1
	Парашутна безплатформена система ПБС-915 "Шельф" призначена для парашутного десантування бойової техніки з літаків обладнаних рольганговим обладнанням.

До складу ПБС-915 входить: витяжна парашутна система ВПС-8; система парашутна МКС-350-9;

гайдропна система орієнтації ГСО-4; пристрій видачі сигналу УВС-2; система що амортизує АС-2; троси підвісної системи – 2од.; замок відчеплення – 4 од.; автоматична відчепка АД-47У; трубка дистанційна ТМ-24Б; виріб "Казбек-Д" – 2 од.; кронштейн завантажувальний; замок кріплення платформи; площадка; ланка підтягування гусениць - 10 од.; чохол гусениці – 2 од.; кронштейн боковий – 2 од.; ремінь швартовочний – 2 од.; підставка під ствол.
	3

	2
	Перший етап укладки ОКС-4. Перевірка наявності складових частин парашута і підготовка їх до укладання.

· наявність частин та їх справність;

· наявність паспорта та відповідність номера купола номеру на паспорті.
	3

	3
	ТТХ парашутно-реактивної системи ПРСМ-915
Висота скидання над площадкою приземлення, м…………….. 













































































































500 - 1500
Перевищення площадки приземлення над рівнем моря, м ……..500 - 2500

  Швидкість   літака   при   скиданні, км/год:……………………….. до 400
Вертикальна швидкість зниження на основному куполі,  м/с … 16 - 23


Вертикальна швидкість приземлення машини,   м/с……………. 5,5 
Припустима (при скиданні) швидкість   вітру   у  землі,   м/с .….8
(10)
Реактивна сила блоку ПРД ………………………………….…….. 18750 - 30000                        
 
Діапазон температур заряду і повітря,°С ……………………….+50
Польотна  вага  об’єкту з  ПРСМ, кг ……………..…………….....7400-8050
Польотна вага ПРСМ загальна, кг ………………………….………1060+20 

Гарантійний термін служби, років ……………………………….….5

Технічний ресурс, застосувань………………………………….….. не більш 7
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	Норматив Н-ПДП-№27 
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Укладання парашутної системи типа ОКС-4 серії 4

     Робоче місце підготовлено. Парашутна система у повному комплекті знаходяться у переносній сумці.

     Норматив важається виконаним, якщо виконані всі етапи укладання, необхідна документація оформлена.
Одна система на двох перевіряємих

2 чоловіка

20

25

30


	3

	Варіант 24

	1
	Витяжна парашутна система ВПС-8 призначена для витягу з літаків ВТА методом зриву із наступним введенням у дію додаткового парашута та основної парашутної системи виробів                      П-7 з МКС-5-128Р, ПБС-915, ПРСМ-915, КСД.

До складу ВПС-8 входить: ланка витяжна; полотнище гальмове; упакування; пластина жорсткості; купол зі стропами; чохол запобіжний; ланка ВПС; сумки переносні мала і велика; додаткові деталі : петля капронов, зав'язки – 5од.; інструменти і приладдя; паспорт.
	3

	2
	Третій етап укладки ОКС-4. Укладка купола і строп в парашутну камеру.

Перевіряється:
· укладка купола в чохлі у камеру (сполучний шнур ШТКП-18-700, складений удвічі, пропущений через петлю-вуздечку парашутної камери, вуздечку чохла і петлю шнура ШХБ-125, шнур для з'єднання чохла і парашутної  камери з куполом укладений у стільники, клапана, клапан з покладеним шнуром підігнутий усередину чохла);

· укладка строп в стільники камери (не повинні виходити за габарити камери).
	3

	3
	ТТХ парашутної безплатформеної системи ПБС-915

Висота скидання над площадкою приземлення, м…………….. 













































































































500 - 1500
Перевищення площадки приземлення над рівнем моря, м ……..500 - 2500

Швидкість   літака   при   скиданні, км/год ………………………. 260 - 400


Вертикальна швидкість зниження на БКС-350-9,  м/с …………. 6,6  - 8,1


Припустима (при скиданні) швидкість   вітру   у  землі,   м/с .….15                       
Діапазон температур,°С ………………………..………………….+50
Польотна  вага  об’єкту з  ПБС, кг ……………..……………….....8568

Вага ПБС-915, підготовленої для десантування, загальна, кг: …1177 ± 52

Вага ПБС-915, змонтованої по-похідному ………………………..1275 ± 60

Гарантійний термін служби, років ………………………………….10

Технічний ресурс, застосувань…………………………………….. 5, у тому числі на воду ……..1
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Завантаження та швартовка вантажів на платформу типа ПГС-500

     Робоче місце підготовлено. Парашутна система уложена та знаходиться в сумці. Система, що амортизує в заводської упаковці.

     Норматив вважається виконаним, якщо проведений монтаж парашутної системи та світломаяку на вантаж, документація оформлена.
Одна система на двох перевіряємих

2 чоловіка

40

50
60


	

	Варіант 25
	Варіант 21

	1
	Парашутна вантажна система ПГС-500 сер.2  призначена для десантування вантажів у стандартній заводській тарі (боєприпасів, консервів, концентратів, стандартних бочок, каністр і т.п.) із транспортних літаків типу    Ан-12, Іл-76, Ан-70 на швидкостях до 400 км/год з висот від 500 до 8000м.

До складу ПГС-500 входить : купол основний; купол стабілізуючий; парашутна камера; камера стабілізуючого парашута; комплект ременей кріплення; ланка стабілізуючого купола; роз’єм з приладом ППК-Угр; ремінь кріплення - 2шт.; ланка розчекування приладу ППК-Угр; ланка розчекування з трьома шпильками; ланка розчекування з двома шпильками; підвісна система платформи; платформа; сотоблоки амортизатора
; витяжна ланка; скоба кріплення посилена; світло маяк СД-02-10; ланка кріплення ПГС-500 - 2 шт.; запобіжний чохол - 2 шт.; додаткові деталі : обривний шнур, серцевина шнура ШХБ-125, нитка стяжки, стягуючий шнур - 6шт.; переносна сумка (мала); мішок; паспорт.
	3

	2
	П’ятий етап укладки ОКС-4. Приєднання стабілізуючого парашута.

Перевіряється:

· під’єднання з’єднувального та обривного шнурів (до коушу стабілізуючого парашута прив'язати з’єднувальний шнур у два додавання, до вуздечки стабілізуючого парашута обривний шнур ШХБ-60 довжиною 0,7м строповим вузлом);

· укладка стабілізуючого парашута в кишеню парашутної камери;

· правильність заповнення документації.
	3

	3
	ТТХ парашутно-вантажної системи ПГС-500 сер.2

Вага вантажів…………………………………………………….. від 330 до 500кг 

Габаритні розміри вантажів, що десантуються:  ………………1400x1176x800мм

Швидкість польоту літака………………………………………  до 400 км/год 

Висота десантування…………………………………………….. від 500 до 8000м

Швидкість зниження на стабілізуючому куполі……………… до 65м/сек.

Швидкість приземлення на основному куполі……………….. 15м/сек. 

Швидкість вітру біля землі……………………………………… до 10м/сек.

Вага парашутної вантажної системи…………………………… 90кг; 

Кількість застосувань……………………………………….…… 5 раз

Термін експлуатації……………………………………………….12 років
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Укладання парашутної системи типа ОКС-4 серії 4

     Робоче місце підготовлено. Парашутна система у повному комплекті знаходяться у переносній сумці.

     Норматив важається виконаним, якщо виконані всі етапи укладання, необхідна документація оформлена.
Одна система на двох перевіряємих

2 чоловіка

20

25

30
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Критерії оцінки виконання завдань модульної контрольної роботи

	ЧКЗ
	питання
	Бали

по 50-ті бальній шкалі
	Максимальна сума балів за питання
	Бали

по 12-ті бальній

шкалі
	Максимальна сума балів за питання
	Бали

по 4-х бальній шкалі
	Максимальна сума балів за питання

	ЧКЗ-1
	1
	12,5
	12,5 бали
	3
	3 бали
	1,3
	1,3 бали

	
	2
	12,5
	
	3
	
	1,2
	

	
	3
	12,5
	
	3
	
	1,3
	

	
	4
	12,5
	
	3
	
	1,2
	

	Разом
	50
	
	12
	
	5
	


Бланк відповіді     

	 Модульна контрольна робота з дисципліни

Повітрянодесантна підготовка

	Прізвище, ім’я, по - батькові 

	Курс________
	Група_________
	Варіант________

	Питання 1
	Відповідь:



	Питання 2
	Відповідь:



	Питання 3
	Відповідь:



	Питання 4
	Відповідь:




Оцінка______________

Викладач________________ (ПІБ)
