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МКР №3 

(Теми №5-9)
Варіант №1.

1. Призначення, загальна будова парашутної системи Д-6.
2. Призначення, парашутної системи З-5, зміст другого етапу укладки, контроль етапу.

3. ТТХ комплекту зйомного бортового обладнання “Адаптер-М1”.
4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№5 " Перевірка десантників на контрольних лініях старту".
Варіант №2.

1. Призначення, загальна будова парашутної системи З-5.

2. Призначення, парашутної системи Д-6, зміст першого етапу укладки, контроль етапу.

3. ТТХ десантного метеорологічного комплекту (ДМК).
4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№5 " Перевірка десантників на контрольних лініях старту".
Варіант №3.

1. Призначення, будова стабілізуючої системи парашутної системи Д-6.
2. Призначення, парашутної системи З-5, зміст першого етапу укладки, контроль етапу.
3. ТТХ парашутної системи Д-6.
4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№5 " Перевірка десантників на контрольних лініях старту".
Варіант №4.

1. Призначення, будова основного куполу парашутної системи Д-6.

2. Призначення, парашутної системи З-5, зміст пятого етапу укладки, контроль етапу.
3. ТТХ парашутної системи З-5.
4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№5 " Перевірка десантників на контрольних лініях старту".
Варіант №5.

1. Призначення, загальна будова приладу АД-3У-Д, відмінності з ППК-У.

2. Зміст другого етапу укладки парашутної системи Д-6, контроль етапу.

3. ТТХ авіаційного рятувального жилету АСЖ-58.
4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№5 " Перевірка десантників на контрольних лініях старту".
Варіант №6.

1. Призначення, склад  спорядження парашутиста-десантника РД-54.

2. Зміст четвертого етапу укладки парашутної системи З-5, контроль етапу.

3. ТТХ приладу АД-3У-Д.
4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№5 " Перевірка десантників на контрольних лініях старту".
Варіант №7.

1. Призначення, склад комплекту зйомного бортового обладнання “Адаптер-М1”.
2. Зміст п’ятого етапу укладки парашутної системи Д-6, контроль етапу.

3. ТТХ малого човна авіаційного рятувального одномісного МЛАС-1-об.
4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№5 " Перевірка десантників на контрольних лініях старту".
Варіант №8.

1. Призначення, загальна будова авіаційного рятувального жилету АСЖ-58.

2. Зміст четвертого етапу укладки парашутної системи Д-6, контроль етапу.
3. ТТХ плота рятувального надувного ПСН-1.
4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№5 " Перевірка десантників на контрольних лініях старту".
Варіант №9.

1. Призначення,  загальна будова малого човна авіаційного рятувального одномісного МЛАС-1-об.

2. Зміст третього етапу парашутної системи Д-6укладки, контроль етапу.

3. ТТХ комплекту зйомного бортового обладнання “Адаптер-М1”.
4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№5 " Перевірка десантників на контрольних лініях старту".
Варіант №10.

1. Призначення, будова підвісної системи парашутної системи Д-6.

2. Порядок організації укладки людських десантних парашутів.

3. ТТХ десантного метеорологічного комплекту (ДМК).
4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№5 " Перевірка десантників на контрольних лініях старту".
Варіант №11.

1. Призначення, загальна плота рятувального надувного ПСН-1.

2. Зміст шостого етапу укладки парашутної системи Д-6, контроль етапу.

3. ТТХ парашутної системи Д-6.
4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№5 " Перевірка десантників на контрольних лініях старту".
Варіант №12.

1. Правила експлуатації та зберігання людських десантних парашутів.
2. Зміст третього етапу укладки парашутної системи З-5, контроль етапу.
3. ТТХ парашутної системи З-5.
4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№5 " Перевірка десантників на контрольних лініях старту".
Варіант №13.

1. Правила експлуатації та зберігання парашутних приладів і автоматичних пристроїв.
2. Зміст шостого етапу укладки парашутної системи Д-6, контроль етапу.

3. ТТХ авіаційного рятувального жилету АСЖ-58.
4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№5 " Перевірка десантників на контрольних лініях старту".
Варіант №14.

1. Призначення, склад десантного метеорологічного комплекту (ДМК).
2. Зміст другого етапу укладки парашутної системи З-5, контроль етапу.
3. ТТХ приладу АД-3У-Д.
4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№5 " Перевірка десантників на контрольних лініях старту".
Варіант №15.

1. Призначення,  загальна будова малого човна авіаційного рятувального одномісного МЛАС-1-об.
2. Зміст першого етапу укладки парашутної системи Д-6, контроль етапу.
3. ТТХ малого човна авіаційного рятувального одномісного МЛАС-1-об.
4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№5 " Перевірка десантників на контрольних лініях старту".
Варіант №16.

1. Призначення, загальна будова авіаційного рятувального жилету АСЖ-58.
2. Зміст першого етапу укладки парашутної системи З-5, контроль етапу.
3. ТТХ плота рятувального надувного ПСН-1.
4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№5 " Перевірка десантників на контрольних лініях старту".
Варіант №17.

1. Призначення, склад десантного метеорологічного комплекту (ДМК).
2. Зміст п’ятого етапу укладки парашутної системи З-5, контроль етапу.
3. ТТХ комплекту зйомного бортового обладнання “Адаптер-М1”.
4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№5 " Перевірка десантників на контрольних лініях старту".
Варіант №18.

1. Призначення, загальна будова парашутної системи З-5.
2. Зміст другого етапу укладки парашутної системи Д-6, контроль етапу.
3. ТТХ десантного метеорологічного комплекту (ДМК).
4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№5 " Перевірка десантників на контрольних лініях старту".
Варіант №19.

1. Призначення, склад комплекту зйомного бортового обладнання “Адаптер-М1”.

2. Зміст четвертого етапу укладки парашутної системи З-5, контроль етапу.
3. ТТХ парашутної системи Д-6.
4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№5 " Перевірка десантників на контрольних лініях старту".
Варіант №20.

1. Призначення, загальна будова парашутної системи Д-6.
2. Зміст п’ятого етапу укладки парашутної системи Д-6, контроль етапу.
3. ТТХ парашутної системи З-5.
4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№5 " Перевірка десантників на контрольних лініях старту".
Варіант №21.

1. Призначення, будова ранцю парашута парашутної системи Д-6.
2. Зміст четвертого етапу укладки парашутної системи Д-6, контроль етапу.
3. ТТХ авіаційного рятувального жилету АСЖ-58.
4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№5 " Перевірка десантників на контрольних лініях старту".
Варіант №22.

1. Призначення, будова куполу парашутної системи З-5.

2. Зміст третього етапу укладки парашутної системи Д-6, контроль етапу.
3. ТТХ приладу АД-3У-Д.
4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№5 " Перевірка десантників на контрольних лініях старту".
Варіант №23.

1. Призначення, будова проміжної підвісної системи парашутної системи З-5.

2. Порядок організації укладки людських десантних парашутів.
3. ТТХ малого човна авіаційного рятувального одномісного МЛАС-1-об.
4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№5 " Перевірка десантників на контрольних лініях старту".
Варіант №24.

1. Призначення, будова ранцю парашутної системи З-5.

2. Зміст другого етапу укладки парашутної системи Д-6, контроль етапу.
3. ТТХ плота рятувального надувного ПСН-1.
4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№5 " Перевірка десантників на контрольних лініях старту".
Варіант №25.

1. Призначення, загальна будова приладу АД-3УД, відмінності з ППК-У.
2. Зміст третього етапу укладки парашутної системи З-5, контроль етапу.
3. ТТХ парашутної системи Д-6.
4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№5 " Перевірка десантників на контрольних лініях старту".
Еталони 

рішення контрольних завдань
	№

питань
	Відповіді
	К-ть балів 

	 Варіант 1.

	1
	Десантна парашутна система Д-6 призначена для здійснення учбово-тренувальних і бойових стрибків із військово-транспортних літаків та вертольотів, які виконуються  десантниками всіх спеціальностей з повним табельним озброєнням та спорядженням (або без нього).

До складу основної парашутної системи входять: камера стабілізуючої системи; система стабілізуюча з куполом 1,5кв.м; камера основного парашута; купол 83кв.м; підвісна система; ранець;  двоконусний замок; шланг ланки ручного розкриття; ланка ручного розкриття; прилад АД-3У-Д-165 або ППК-У-165А-Д; серга; паспорт; парашутна сумка; допоміжні  деталі.
	3

	2
	Другий етап укладки З-5. Укладення купола.
Перевіряється:

· правильність укладення купола засобом розведення строп на 4 групи : верхні і нижні ; праві і ліві;

· положення строп 1 і 24 – повинні бути верхніми і проходити від проміжної підвісної системи до нижньої кромки куполу без перекручувань.
	3

	3
	ТТХ КЗБО “Адаптер-М1”:
Евакуація людей допускається при:

швидкості польоту вертольота …………………..……..……… не більше 70 км/год.

висоті польоту над рельєфом місцевості ……………………… не більше 100м.

Десантування проводиться у режимі висіння або переміщення вертольота на висоті меншій або рівній 

довжині СДК зі швидкістю  …………………………………… не більше 20 км/год.

Десантування спеціально підготовленого особового складу 

в один або два потоки одночасно на кожному СДК …………. до 3 десантників 

Евакуація одночасно на одному канаті, при підвісі СДК у 

центрі тяжіння вертольота ……………………………………... до 6 десантників

Вага десантника ……………. …………………….……………. не більше 140кг

Вага балки-консолі …………….……………………………….. 14 кг.

Вага СДК: при довжині 18,3м .………………………………… 20 кг.

                   при довжині 20м .…………………………………... 26 кг.

Габаритні розміри СДК: довжина ………………………………18,3 або 24м.

                                          діаметр ……………………………….. 44мм
Максимальне навантаження на балку-консоль ………………. не більше 440кг.

Максимальне навантаження при установці СДК у центрі 

тяжіння вертольота …………………………………………….. не більше  880кг.

Призначений (технічний) ресурс СДК …………..…………..…600 спусків та 100 евакуацій

Призначений (технічний) ресурс балки-консолі …………….. 1500 спусків
	3

	4
	Норматив Н-ПДП-№5 

Найменування

нормативу

Умови та порядок

виконання нормативу

Обсяг

роботи

Категорія тих, хто

навчається 

Оцінка за часом (хв.)
”5”

”4”

”3”

Перевірка десантників на контрольних лініях старту.

     Особовий склад вишикуваний з одягнутими парашутами, екіпіровкою та зброєю. До початку перевірки перевіряючим введено 2-5 помилок.

     Норматив вважається виконаним якщо перевіряємий виявив всі помилки.     

Одна система 

на двох перевіряємих

1 чоловік

5

7

9


	3

	Варіант 2

	1
	Парашутна система 3-5, яка призначена для порятунку парашутиста-десантника у випадку повної або часткової відмови в роботі основного парашута в повітрі.
До складу запасного парашута  входять: купол зі стропами, проміжна підвісна система, ранець, витяжне кільце з двома шпильками; паспорт; парашутна сумка; допоміжні  деталі.
	3

	2
	Перший етап укладки Д-6.
Огляд, перевірка наявності, справності частин основного парашута і підготовлення їх до укладення.

· камера стабілізуючого парашута;

· стабілізуючий парашут;

· камера основного парашута;

· підвісна система;

· ранець з гнучким шлангом, 2х конусним замком;

· ланка ручного розкриття;

· переносна сумка;

· страхуючий прилад.

Після огляду, перевірки наявності, справності частин основного парашута монтують ЛРР, приєднують до наспинно-плечових обхватів пряжки з зубцями, монтують регулюючі стрічки.
	3

	3
	ТТХ десантного метеорологічного комплекту (ДМК).
Діапазони виміру:

· швидкості вітру ……………………………………. 1,5 - 40 м/сек.

· напрямку вітру ……………………………………….0 - 360°

· відносної вологісті повітря ……………………….. 30 - 100%

· температури повітря ………………………………. від -55°С до +45°С

· атмосферний тиск …………………………………. 560 - 800 мм рт.ст.

· дальність метеорологічної видимості ……………. 0,3 - 10 км.

Час розгортання ДМК ………………………………….15 хв.

Вага загальна комплекту ……………………………… 26 кг.

Висота метеорологічної щогли ………………………. 4м.
	3

	4
	Норматив Н-ПДП-№5 

Найменування

нормативу

Умови та порядок

виконання нормативу

Обсяг

роботи

Категорія тих, хто

навчається 

Оцінка за часом (хв.)
”5”

”4”

”3”

Перевірка десантників на контрольних лініях старту.
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	3

	Варіант 3

	1
	Стабілізуюча система парашута Д-6 забезпечує стабілізоване зниження парашутиста, введення в дію парашутного приладу і основного парашута. До складу стабілізуючої системи входять: витяжний пристрій, купол 1,5м2 зі стропами,  стабілізатор з ланкою.
	3

	2
	Перший етап укладки З-5.
Огляд, перевірка наявності, справності складаючих частин парашута і підготовлення їх до укладення.

Перевіряється:
· наявність і справність на куполі кишень витяжного пристрою;

· справність ранця і проміжної підвісної системи;

· наявність у кишені ранця витяжного кільця і проходження тросу через гнучкий шланг.
	3

	3
	ТТХ парашутної системи Д-6.

Максимальна злітна вага парашутиста десантника, кг..................... до 150

Швидкість польоту літака, км/год..........……….………………….... 140-400

Максимальна висота стрибка, м................................…..…………… 8000

Мінімальна висота стрибка зі стабілізацією 3с, м............................. 200

у тому числі зі стабілізацією 2с, м.............................................……. 150

Швидкість зниження на стабілізуючому парашуті, м/с...………… 30-40

Швидкість зниження на основному парашуті, м/с........................... 5

Зусилля необхідне для розкриття двоконусного замка 

за допомогою ланки ручного розкриття, кгс (Н) не більш………..16 (156,91)

Розворот у будь-яку  сторону на 180о при знятих шнурах

блокування та перетнутих вільних кінцях підвісної системи, с…..29-60

Розвертання у будь-яку сторону на 180о при заблокованих

вільних кінцях, с.…….……….……….………………………………15-25

Середня горизонтальна швидкість руху вперед та назад, м/с……. не менш 2,6

Вага загальна без парашутної сумки і приладу АД-ЗУ-Д, кг……. не більш 11,5

Термін служби, років.........................................................................…. 20

Кількість застосувань на висоті 200-8000м і швидкості польоту 

літака 140-400км/год при злітній вазі 140кг, раз…......................…... 80

у тому числі при злітній вазі 150кг……………………….……….......10

Кількість застосувань на висоті до 4000м і швидкості польоту 

літака до 180км/год при злітній вазі до 120кг, раз................……….. 150

Термін зберігання без переукладання, місяців, не більше…............... 3
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	3

	Варіант 4

	1
	Основний купол парашута Д-6 забезпечує безпечну швидкість зниження (приземлення) і являє собою несущу поверхню у формі каркасированної оболонки із силовими елементами, що з'єднують купол з підвісною системою. Купол парашута круглий, площею 83 м2, складається з основи купола і строп – 30 шт. В основу купола входить чотири сектори і накладка з капронової полотнини, що знаходиться в центрі купола, на її центральну частину нашиті капронові стрічки ЛТКП-26-600, що утворюють вуздечку для приєднання петлі ланки стабілізуючої системи та камери основного  парашута.
	3

	2
	П’ятий етап укладки З-5. Затяжка  клапанів   ранця.

Перевіряється:

· правильність виходу вільних кінців проміжної підвісної системи з втулками через вікна ранця;

· розміщення кільця в кишені лівого бічного клапана;

· стан замикаючого пристрою парашута — шпильки троса витяжної ланки повинні бути вставлені в отвори конусів до відмовлення, а пряжки з люверсами правого і лівого бічних клапанів розташовуватися зверху на люверсах нижнього клапана;

· взаємне розташування ранцевих гум, їхній стан і надійність кріплення до клапанів ранця, при цьому на нижньому клапані повинні бути закріплені подвійні ранцеві гуми;

· контровка першої шпильки.
	3

	3
	ТТХ парашутної системи З-5.

Мінімально безпечна висота розкриття парашута, м…...........................100

Швидкість, на якій парашут забезпечує аварійне розкриття, км/год… до 350

Швидкість зниження при злітній вазі до 120кг, м/с, не більш .............. 7

у тому числі при злітній вазі до 140кг, м/с, не більш ............................. 8,5

Зусилля, необхідне для висмикування ланки ручного

розкриття при розкритті ранця парашута, кгс (Н), не більш…….……..16 (156,8)

Вага загальна парашута, кг  ...................................................…….............5,2

Термін зберігання без переукладання, місяців, не більше .......................3

Кількість застосувань при негайному введенні в дію на швидкості 

польоту літака менше 350 км/год, раз……………………………….…....11

у тому числі на швидкості польоту літака від 350 до 400км/ч.................1

з метою навчання при розкритому куполі основного парашута………не обмежено
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	Варіант 5

	1
	Парашутний прилад АД-ЗУ-Д призначений для відкриття двухконусного замка основного парашута через 3сек. після висмикування гнучкої шпильки і використовується як засіб страховки при здійсненні стрибків з парашутом. Відсутність анероїдного пристрою у АД-ЗУ-Д відрізняє його від ППК-У.

До складу парашутного приладу АД-ЗУ-Д входять: корпус, годинниковий механізм, витяжний пристрій, інструмент і паспорт.
	3

	2
	Другий етап укладки Д-6. Укладання купола основного парашута і надягання камери на нього.

Перевіряється:
· правильність   укладання   купола   основного   парашута, положення камери основного парашута на куполі (купол ділиться навпіл на верхню і нижню частини, а стропи 1А, 1Б та 28 знаходяться зверху і при цьому не перекручуються; камера надягнута на купол сотами догори). 
	3

	3
	ТТХ авіаційного рятувального жилету АСЖ-58.

Швидкість польоту літака………………………………..… до 1100 км/год.

Вага жилету зі спорядженням…………………………..….. не більш 2кг

Позитивна плавучість жилету:



- при наповнені двох відсіків……………. не менш 15кг



- при наповнені одного із відсіків…………не менш 10кг

Об’єм оболонки жилету……………………………………... не менш 15л

Температура повітря………………………………………… від +50оС до –30оС

Об’єм балону для вуглекислоти……………………………  0,045л

Кількість зневодненої вуглекислоти у балоні……………... 28г

Час наповнення жилету …………………………………….. 20-30с

Термін експлуатації жилету………………………………… 3 роки
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	Варіант 6

	1
	Рюкзак десантника РД-54 призначений для розміщення і перенесення в ньому предметів бойової викладки парашутистів-десантників усіх спеціальностей та збереження їх при виконанні стрибків з парашутом.

До складу рюкзака десантника РД-54 входять: ранець; плечеві ремені; сумка для магазинів автомата; сумка для ручних гранат; чохол для піхотної лопати.
	3

	2
	Четвертий етап укладки З-5. Укладання купола на  дно ранця.

Перевіряється:

· правильність  положення  та  розміщення  купола  на  ранці, а також  розміщення  полюсної  частини з карманами (в бік кільця з двома шпильками).
	3

	3
	ТТХ приладу АД-3У-Д.

Діапазон температур, °С..................................………...................…..(60

Діапазон часу спрацьовування, с.............................…………….…....3

Зусилля силових пружин у зведеному стані, кгс (Н) не більш...… 28(274.4)

Робочий хід витяжного тросу, мм .................…...............………..….70 ((3)

Максимально припустиме перевантаження, одиниць…....................12

Термін служби, років ......................................................………….......12

Вага приладу, кг…............................................................................…..0,8

Гарантійна кількість спрацювань, разів........................….............…..500

Технічний ресурс спрацювань, разів ..............................….….…......1000
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	Варіант 7

	1
	КЗБО "Адаптер-М1" призначений для виконання без парашутного десантування та евакуації спеціально підготовленого особового складу з використанням вертольота Мі-8МТ (МТВ) і спеціального десантного каната (СДК) "Fast Rope".

До складу КЗБО “Адаптер-М1”входить: балка-консоль; стійка опорна; поперечна стійка-упор; балка поперечна; спеціальний десантний канат "Fast Rope"; косинка евакуаційна; комплект ЗІП; комплект експлуатаційної документації.
	3

	2
	П’ятий етап укладки Д-6. Під’єднання фала гнучкої шпильки до петлі ланки і контровка петлі ланки до кільця на ранці. Монтування приладу на ранець.

Перевіряється:
· укладання стабілізуючого парашута на верхню частину ранця поверх основного парашута;

· зачековку гумової соти стрічкою зачековки , змонтованої на карабіні;

· розміщення вільних кінців підвісної системи між силовими стрічками;

· вузол з’єднання фала гнучкої шпильки вузлом удавкою з петлею ланки і контрування петлі ланки до кільця на ранці, фал гнучкої шпильки пропущений у направляюче кільце для фала зверху униз;

· встановлення корпусу приладу у кишеню на ранці;

· прив’язку стрічками - зав’язками корпусу приладу у кишені і шланга приладу на ранці;

· виставлення часу на шкалі приладу;

· заправлення фалу гнучкої шпильки приладу у кишеню для фала гнучкої шпильки і прикриття його клапаном, а також контрування шпильки з приладом;

· монтаж штифта хомута у отвір пластини двоконусного замка;

· під’єднання серги до петлі приладу, встановлення серги, петлі троса ланки ручного розкриття, пряжок силових стрічок на конуси замка і контрування двоконусного замка контрувальною ниткою.
	3

	3
	ТТХ малого човна авіаційного рятувального одномісного МЛАС-1-об.

Вага човна в комплекті з балоном………………………… 3,5кг

Об’єм наповненого човна…………………………………. 150л

Робочий тиск газу в оболонці
…………………………. 1-4мм рт.ст.

Експлуатаційна завантаженість………………………….. 100кг;

Температура середовища…………………………………. +50-30оС;

Час наповнення човна…………………………………….. 1-3 хв.

Кількість вуглекислоти в балоні…………………………. 285-300г.
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	Варіант 8

	1
	Авіаційний рятувальний жилет АСЖ-58 є індивідуальним рятувальним засобом та призначений для підтримки парашутиста на плаву при здійсненні стрибків з парашутом на воду.

До складу авіаційного рятувального жилету АСЖ-58 входять: жилет в комплекті з:                        а) малогабаритний балончик з пусковою головкою, б) аварійно-пошуковий електро вогонь АПЕ-65 з батареєю “Маячок-1”, в) аварійний пакет з дзеркалом, г) пакет з флуоресцеїном (або ураніном марки “А”), д) підвіска жилету, е) свисток, ж) карабін; сумка для транспортування; паспорт; комплект запасних частин; пристрій для зарядки балончика.
	3

	2
	Четвертий етап укладки Д-6. Укладення стабілізуючого парашута у камеру, контровка кілець пір’їв стабілізатора з кільцями камери. Укладення камери з укладеним основним парашутом у ранець.
Перевіряється:
· контровка кілець пір’їв стабілізатора з кільцями камери стабілізуючого парашута;

· положення пряжок-півкілець на дні ранця (по чорній рисці);

· закриття пучків строп кишенями і зав'язка стрічок фартухів.
	3

	3
	ТТХ плота рятувального надувного ПСН-1.

Вага плота……………………………………………………….. не більш 3,1кг

Об’єм надувних бортів (однокамерний)……………………… 90л

Робочий тиск газу в бортах…………………………………….. 0,08-0,1 кгс/см2

Експлуатаційна завантаженість…………………………………120кг

Температура середовища……………………………………….. від + 50о до – 30оС

Час наповнення плота від балону при температурі +50оС……1хв.       




                при температурі +25оС….…1,5 хв.      





 при температурі – 30оС…… 5хв. 

Ємкість балону…………………………………………………….0,3л      

Вага балону……………………………………………………….. не більш 510г.       

Термін експлуатації плота……………………………………….. 5 років.
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     Особовий склад вишикуваний з одягнутими парашутами, екіпіровкою та зброєю. До початку перевірки перевіряючим введено 2-5 помилок.

     Норматив вважається виконаним якщо перевіряємий виявив всі помилки.     
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	Варіант 9

	1
	Авіаційний рятувальний човен МЛАС-1-об є індивідуальним рятувальним засобом та призначений для підтримання парашутиста на плаву у разі покидання літака (вертольоту) над водою.

До складу авіаційного рятувального човна МЛАС-1-об входять: човен в комплекті з:                          а) малогабаритний балончик з висотно-напірним клапаном, б) ручний міх, в) черпак, г) плавучий якір, д) набір гумових пробок; сумка для транспортування; паспорт.
	3

	2
	Третій етап укладки Д-6. Зачековка  камери  стропами  укладка  основного  купола  в камеру, підготовка  стабілізуючої  системи  до  укладки.

Перевіряється:
· зачековка камери купола основного парашута стропами й укладання строп у соти — перший пучок строп покладений у соту, пропущену в люверс 1, у соту, пропущену в люверс 2, і т.д.;

· укладання строп у соти камери.

· заправлення строп керування під гумові шльовки на вільних кінцях підвісної системи;

· підготовка до укладення купола стабілізуючого парашута — марка заводу-виробника знаходиться зверху, стропи поділяються навпіл.
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	ТТХ КЗБО “Адаптер-М1”:
Евакуація людей допускається при:

швидкості польоту вертольота …………………..……..……… не більше 70 км/год.

висоті польоту над рельєфом місцевості ……………………… не більше 100м.

Десантування проводиться у режимі висіння або переміщення вертольота на висоті меншій або рівній 

довжині СДК зі швидкістю  …………………………………… не більше 20 км/год.

Десантування спеціально підготовленого особового складу 

в один або два потоки одночасно на кожному СДК …………. до 3 десантників 

Евакуація одночасно на одному канаті, при підвісі СДК у 

центрі тяжіння вертольота ……………………………………... до 6 десантників

Вага десантника ……………. …………………….……………. не більше 140кг

Вага балки-консолі …………….……………………………….. 14 кг.

Вага СДК: при довжині 18,3м .………………………………… 20 кг.

                   при довжині 20м .…………………………………... 26 кг.

Габаритні розміри СДК: довжина ………………………………18,3 або 24м.

                                          діаметр ……………………………….. 44мм
Максимальне навантаження на балку-консоль ………………. не більше 440кг.

Максимальне навантаження при установці СДК у центрі 

тяжіння вертольота …………………………………………….. не більше  880кг.

Призначений (технічний) ресурс СДК …………..…………..…600 спусків та 100 евакуацій

Призначений (технічний) ресурс балки-консолі …………….. 1500 спусків
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	Варіант 10

	1
	Підвісна   система парашута Д-6 - пристрій, що забезпечує парашутисту розміщення та кріплення на ньому основного і запасного парашутів, рівномірний розподіл навантаження, що виникає в процесі наповнення купола, і зручне положення під куполом при зниженні і приземленні, дозволяє кріпити вантажний контейнер ГК-30.

Підвісна система виготовлена з капронової стрічки ЛТК-44-1600 і складається з двох пар вільних кінців, головного обхвату, наспинно-плечових обхватів, двох ножних обхватів.
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	2
	Укладка парашутів для здійснення стрибків проводиться особисто кожним парашутистом у складі підрозділів під керівництвом і в умовах ретельного контролю з боку їх командирів і офіцерів ПДС.

Укладка одного парашуту (як основного, так і запасного) проводиться двома парашутистами, при цьому парашутист, за яким закріплений парашут, (перший номер) є укладаючим, а парашутист, який допомагає укладати парашут, (другий номер) – допомагаючим.

З метою забезпечення якісного контролю укладки парашутів контроль за етапами укладки проводять укладаючий, допомагаючий, командир взводу, командир роти, офіцер ПДС. До повного закінчення укладки парашутів у підрозділах забороняється відвертати особовий склад і офіцерів на заходи, що не пов’язані з укладкою парашутів.

Укладка парашутів проводиться у приміщеннях або на вулиці у разі відсутності опадів та сирого ґрунту. Похідні полотнища для укладки парашутів розкладаються в один ряд з інтервалом між ними не менше 0,5м. На кінцях полотнищ для укладки куполів парашутів розкладаються підстилкові полотнища. Посередині похідних полотнищ, в одному метрі від підстилкового полотнища однаково розміщується укладочне приладдя. З обох кінців похідних полотнищ для укладки парашутів на відстані 1м розкладаються похідні полотнища для розпущених і укладених парашутів. Укладені парашути у переносних сумках ставляться рівними рядами на похідних полотнищах.

Під час укладки парашутів повинна бути наступна документація: журнал бойової підготовки взводу; інструкції з укладки парашутів (технічні описи та інструкції з експлуатації парашутних систем);  інструкція з експлуатації парашутних приладів; Настанова з повітрянодесантної служби; плани-конспекти (командирів взводів, командира роти); список-відомість; відомість закріплення парашутів та парашутних приладів; паспорти на кожен прилад; паспорти на кожен парашут; картки – замінювачі на кожен парашут; журнал обліку стрибків з парашутом.

Укладка кожного парашута записується в паспорті, у якому розписується власник парашута і командир підрозділу, що контролює укладку. У паспортах парашутів офіцерів і прапорщиків розписується офіцер ПДС, який перевіряв укладку парашутів.

Список-відомість особового складу підрозділу, який готується до здійснення стрибків з парашутом, заповнюється до початку укладки парашутів. У процесі укладки парашутів він уточнюється і в кінці укладки парашутів підписується командиром підрозділу і офіцером ПДС, які проводили контроль укладки парашутів.

Парашути, які укладені для здійснення стрибків з парашутом, розміщуються у переносних парашутних сумках, які опечатуються власниками парашутів печаткою безпосереднього командира  і під його наглядом. Всі команди на укладку та перевірку парашутів подає командир підрозділу.
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	3
	ТТХ десантного метеорологічного комплекту (ДМК).
Діапазони виміру:

· швидкості вітру ……………………………………. 1,5 - 40 м/сек.

· напрямку вітру ……………………………………….0 - 360°

· відносної вологісті повітря ……………………….. 30 - 100%

· температури повітря ………………………………. від -55°С до +45°С

· атмосферний тиск …………………………………. 560 - 800 мм рт.ст.

· дальність метеорологічної видимості ……………. 0,3 - 10 км.

Час розгортання ДМК ………………………………….15 хв.

Вага загальна комплекту ……………………………… 26 кг.

Висота метеорологічної щогли ………………………. 4м.
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	Варіант 11

	1
	Пліт рятувальний надувний одномісний ПСН-1 є індивідуальним рятувальним засобом та призначений для  підтримання парашутиста на плаву у разі покидання літака (вертольоту) над водою.

До складу плота рятувального надувного одномісного ПСН-1 входять: пліт в комплекті з :                 а) малогабаритний балончик з висотно-напірним клапаном, б) ручний міх, в) губка, г) плавучий якір; сумка для транспортування; паспорт.
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	Шостий етап укладки Д-6. Підгонка підвісної системи.

Перевіряється:
· правильність підгонки підвісної системи.
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	3
	ТТХ парашутної системи Д-6.

Максимальна злітна вага парашутиста десантника, кг..................... до 150

Швидкість польоту літака, км/год..........……….………………….... 140-400

Максимальна висота стрибка, м................................…..…………… 8000

Мінімальна висота стрибка зі стабілізацією 3с, м............................. 200

у тому числі зі стабілізацією 2с, м.............................................……. 150

Швидкість зниження на стабілізуючому парашуті, м/с...………… 30-40

Швидкість зниження на основному парашуті, м/с........................... 5

Зусилля необхідне для розкриття двоконусного замка 

за допомогою ланки ручного розкриття, кгс (Н) не більш………..16 (156,91)

Розворот у будь-яку  сторону на 180о при знятих шнурах

блокування та перетнутих вільних кінцях підвісної системи, с…..29-60

Розвертання у будь-яку сторону на 180о при заблокованих

вільних кінцях, с.…….……….……….………………………………15-25

Середня горизонтальна швидкість руху вперед та назад, м/с……. не менш 2,6

Вага загальна без парашутної сумки і приладу АД-ЗУ-Д, кг……. не більш 11,5

Термін служби, років.........................................................................…. 20

Кількість застосувань на висоті 200-8000м і швидкості польоту 

літака 140-400км/год при злітній вазі 140кг, раз…......................…... 80

у тому числі при злітній вазі 150кг……………………….……….......10

Кількість застосувань на висоті до 4000м і швидкості польоту 

літака до 180км/год при злітній вазі до 120кг, раз................……….. 150

Термін зберігання без переукладання, місяців, не більше…............... 3
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	Варіант 12

	1
	Місця збереження людських парашутів на стелажах і в контейнерах нумеруються порядковими (стелажними) номерами. Порядкові (стелажні) номери закріплюються за підрозділами і наносяться на переносні сумки і ранці парашутів, на парашутні прилади й обкладинки паспортів.

Людські десантні парашути, закріплені за підрозділами і підготовлені до десантування, зберігаються, як правило, у контейнерах, обладнаних на автомобільних причепах, опечатуються печатками командирів підрозділів.

Парашути, не закріплені за підрозділами, укладаються в переносні сумки на складське збереження і розміщаються на стелажах на складі зберігання ПДТіМ в один ряд по висоті по типах і рокам виготовлення. Перед укладанням на складське збереження парашути і системи оглядаються й укомплектовуються.

Купола парашутів складаються по величині переносних сумок заводським клеймом догори, стропи збираються нескінченою петлею від кромки куполів до вільних кінців підвісної системи. 
Підвісна система основного парашута з металевими деталями, витяжне кільце і камера стабілізуючого парашута укладаються на зовнішньому дні ранця і прикриваються його клапанами. Ранець з покладеною підвісною системою ставиться на ребрі посередині сумки клапаном із заводським клеймом догори. З боку внутрішнього дна ранця укладаються купол зі стропами, камера основного купола, з’єднувальна ланка і стабілізуючий купол. 
Ранець запасного парашута ставиться на ребро в переносну сумку. З однієї сторони ранця укладаються купол, згорнутий у рулон, і стропи, з іншого боку — вільні кінці проміжної підвісної системи і витяжне кільце. Купол зі стропами прикривається клапаном ранця.

Сумка затягується шнуром і пломбується.
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	Третій етап укладки З-5. Укладання строп у соти ранця.

Перевіряється:
· правильність виходу вільних кінців проміжної підвісної системи з втулками через вікна верхнього клапана ранця;

· укладання строп у гумові соти ранця (стропи затягнуті на ширину ранця, при цьому останнє затягування строп виконане у шосту праву соту);

· укладання строп при обраній слабині від чорних міток до нижньої кромки купола;

· положення строп у нижньої кромки купола (нижня кромка купола відкрита, стропи не зв'язані).
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	ТТХ парашутної системи З-5.

Мінімально безпечна висота розкриття парашута, м…...........................100

Швидкість, на якій парашут забезпечує аварійне розкриття, км/год… до 350

Швидкість зниження при злітній вазі до 120кг, м/с, не більш .............. 7

у тому числі при злітній вазі до 140кг, м/с, не більш ............................. 8,5

Зусилля, необхідне для висмикування ланки ручного

розкриття при розкритті ранця парашута, кгс (Н), не більш…….……..16 (156,8)

Вага загальна парашута, кг  ...................................................…….............5,2

Термін зберігання без переукладання, місяців, не більше .......................3

Кількість застосувань при негайному введенні в дію на швидкості 

польоту літака менше 350 км/год, раз……………………………….…....11

у тому числі на швидкості польоту літака від 350 до 400км/ч.................1

з метою навчання при розкритому куполі основного парашута………не обмежено
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	Варіант 13

	1
	Парашутні прилади й автоматичні пристрої зберігаються на стелажах або підстілажниках у заводській укупорці, розкладеними по номенклатурам і роках виготовлення. Силові пружини приладів і автоматичних пристроїв повинні бути звільнені. Прилади, змонтовані на парашутах укладених для стрибка, дозволяється зберігати у зведеному стані. Парашутні висотоміри, секундоміри і метеоприлади зберігаються в заводський укупорці в закритих шафах. Пружини секундомірів повинні бути спущені.
	3

	2
	Шостий етап укладки Д-6. Підгонка підвісної системи.

Перевіряється:
· правильність підгонки підвісної системи.
	3

	3
	ТТХ авіаційного рятувального жилету АСЖ-58.

Швидкість польоту літака………………………………..… до 1100 км/год.

Вага жилету зі спорядженням…………………………..….. не більш 2кг

Позитивна плавучість жилету:



- при наповнені двох відсіків……………. не менш 15кг



- при наповнені одного із відсіків…………не менш 10кг

Об’єм оболонки жилету……………………………………... не менш 15л

Температура повітря………………………………………… від +50оС до –30оС

Об’єм балону для вуглекислоти……………………………  0,045л

Кількість зневодненої вуглекислоти у балоні……………... 28г

Час наповнення жилету …………………………………….. 20-30с

Термін експлуатації жилету………………………………… 3 роки
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     Особовий склад вишикуваний з одягнутими парашутами, екіпіровкою та зброєю. До початку перевірки перевіряючим введено 2-5 помилок.

     Норматив вважається виконаним якщо перевіряємий виявив всі помилки.     
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	Варіант 14

	1
	Десантний метеорологічний комплект (ДМК) призначений для виміру в польових умовах параметрів наступних метеорологічних елементів: миттєва швидкість вітру, напрямку вітру, відносної вологості повітря, температури повітря, атмосферного тиску, метеорологічної дальності видимості.

До складу ДМК входять: покажчик метеорологічних елементів; датчик швидкості і напрямку вітру; датчик температури і вологості; вимірювач дальності видимості;  монтажний комплект, що складається з: а) метеорологічної щогли (у комплекті), б) мірної котушки; г) кабелю 10м; компас; комплект ЗІП.
	3

	2
	Другий етап укладки З-5. Укладення купола.
Перевіряється:

· правильність укладення купола засобом розведення строп на 4 групи : верхні і нижні ; праві і ліві;

· положення строп 1 і 24 – повинні бути верхніми і проходити від проміжної підвісної системи до нижньої кромки куполу без перекручувань.
	3

	3
	ТТХ приладу АД-3У-Д.

Діапазон температур, °С..................................………...................…..(60

Діапазон часу спрацьовування, с.............................…………….…....3

Зусилля силових пружин у зведеному стані, кгс (Н) не більш...… 28(274.4)

Робочий хід витяжного тросу, мм .................…...............………..….70 ((3)

Максимально припустиме перевантаження, одиниць…....................12

Термін служби, років ......................................................………….......12

Вага приладу, кг…............................................................................…..0,8

Гарантійна кількість спрацювань, разів........................….............…..500

Технічний ресурс спрацювань, разів ..............................….….…......1000
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	Варіант 15

	1
	Авіаційний рятувальний човен МЛАС-1-об є індивідуальним рятувальним засобом та призначений для підтримання парашутиста на плаву у разі покидання літака (вертольоту) над водою.

До складу авіаційного рятувального човна МЛАС-1-об входять: човен в комплекті з:                          а) малогабаритний балончик з висотно-напірним клапаном, б) ручний міх, в) черпак, г) плавучий якір, д) набір гумових пробок; сумка для транспортування; паспорт.
	3

	2
	Перший етап укладки Д-6. Огляд, перевірка наявності, справності частин основного парашута і підготовлення їх до укладення.
· камера стабілізуючого парашута;

· стабілізуючий парашут;

· камера основного парашута;

· підвісна система;

· ранець з гнучким шлангом, 2х конусним замком;

· ланка ручного розкриття;

· переносна сумка;

· страхуючий прилад.

Після огляду, перевірки наявності, справності частин основного парашута монтують ланку ручного розкриття, впевнюються що до наспинно-плечових обхватів пряжки з зубцями приєднані, регулюючі стрічки змонтовані.
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	ТТХ малого човна авіаційного рятувального одномісного МЛАС-1-об.

Вага човна в комплекті з балоном………………………… 3,5кг

Об’єм наповненого човна…………………………………. 150л

Робочий тиск газу в оболонці
…………………………. 1-4мм рт.ст.

Експлуатаційна завантаженість………………………….. 100кг;

Температура середовища…………………………………. +50-30оС;

Час наповнення човна…………………………………….. 1-3 хв.

Кількість вуглекислоти в балоні…………………………. 285-300г.
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	Варіант 16
	

	1
	Авіаційний рятувальний жилет АСЖ-58 є індивідуальним рятувальним засобом та призначений для підтримки парашутиста на плаву при здійсненні стрибків з парашутом на воду.

До складу авіаційного рятувального жилету АСЖ-58 входять: жилет в комплекті з:                                     а) малогабаритний балончик з пусковою головкою, б) аварійно-пошуковий електро вогонь АПЕ-65 з батареєю “Маячок-1”, в) аварійний пакет з дзеркалом, г) пакет з флуоресцеїном (або ураніном марки “А”), д) підвіска жилету, е) свисток, ж) карабін; сумка для транспортування; паспорт; комплект запасних частин; пристрій для зарядки балончика.
	3

	2
	Перший етап укладки З-5. Огляд, перевірка наявності, справності складаючих частин парашута і підготовлення їх до укладення.

Перевіряється:
· наявність і справність на куполі кишень витяжного пристрою;

· справність ранця і проміжної підвісної системи;

· наявність у кишені ранця витяжного кільця і проходження тросу через гнучкий шланг.
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	3
	ТТХ плота рятувального надувного ПСН-1.

Вага плота……………………………………………………….. не більш 3,1кг

Об’єм надувних бортів (однокамерний)……………………… 90л

Робочий тиск газу в бортах…………………………………….. 0,08-0,1 кгс/см2

Експлуатаційна завантаженість…………………………………120кг

Температура середовища……………………………………….. від + 50о до – 30оС

Час наповнення плота від балону при температурі +50оС……1хв.       




                при температурі +25оС….…1,5 хв.      





 при температурі – 30оС…… 5хв. 

Ємкість балону…………………………………………………….0,3л      

Вага балону……………………………………………………….. не більш 510г.       

Термін експлуатації плота……………………………………….. 5 років.
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	Варіант 17
	

	1
	Десантний метеорологічний комплект (ДМК) призначений для виміру в польових умовах параметрів наступних метеорологічних елементів: миттєва швидкість вітру, напрямку вітру, відносної вологості повітря, температури повітря, атмосферного тиску, метеорологічної дальності видимості.

До складу ДМК входять: покажчик метеорологічних елементів; датчик швидкості і напрямку вітру; датчик температури і вологості; вимірювач дальності видимості;  монтажний комплект, що складається з: а) метеорологічної щогли (у комплекті), б) мірної котушки; г) кабелю 10м; компас; комплект ЗІП.
	3

	2
	П’ятий етап укладки З-5. Затяжка  клапанів  ранця.

Перевіряється:

· правильність виходу вільних кінців проміжної підвісної системи з втулками через вікна ранця;

· розміщення кільця в кишені лівого бічного клапана;

· стан замикаючого пристрою парашута — шпильки троса витяжної ланки повинні бути вставлені в отвори конусів до відмовлення, а пряжки з люверсами правого і лівого бічних клапанів розташовуватися зверху на люверсах нижнього клапана;

· взаємне розташування ранцевих гум, їхній стан і надійність кріплення до клапанів ранця, при цьому на нижньому клапані повинні бути закріплені подвійні ранцеві гуми;

· контровка першої шпильки.
	3
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	ТТХ КЗБО “Адаптер-М1”:
Евакуація людей допускається при:

швидкості польоту вертольота …………………..……..……… не більше 70 км/год.

висоті польоту над рельєфом місцевості ……………………… не більше 100м.

Десантування проводиться у режимі висіння або переміщення вертольота на висоті меншій або рівній 

довжині СДК зі швидкістю  …………………………………… не більше 20 км/год.

Десантування спеціально підготовленого особового складу 

в один або два потоки одночасно на кожному СДК …………. до 3 десантників 

Евакуація одночасно на одному канаті, при підвісі СДК у 

центрі тяжіння вертольота ……………………………………... до 6 десантників

Вага десантника ……………. …………………….……………. не більше 140кг

Вага балки-консолі …………….……………………………….. 14 кг.

Вага СДК: при довжині 18,3м .………………………………… 20 кг.

                   при довжині 20м .…………………………………... 26 кг.

Габаритні розміри СДК: довжина ………………………………18,3 або 24м.

                                          діаметр ……………………………….. 44мм
Максимальне навантаження на балку-консоль ………………. не більше 440кг.

Максимальне навантаження при установці СДК у центрі 

тяжіння вертольота …………………………………………….. не більше  880кг.

Призначений (технічний) ресурс СДК …………..…………..…600 спусків та 100 евакуацій

Призначений (технічний) ресурс балки-консолі …………….. 1500 спусків
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	Варіант 18
	

	1
	Парашутна система 3-5, яка призначена для порятунку парашутиста-десантника у випадку повної або часткової відмови в роботі основного парашута в повітрі.
До складу запасного парашута  входять: купол зі стропами, проміжна підвісна система, ранець, витяжне кільце з двома шпильками; паспорт; парашутна сумка; допоміжні  деталі.
	3

	2
	Другий етап укладки Д-6. Укладання купола основного парашута і надягання камери на нього.

Перевіряється:
· правильність   укладання   купола   основного   парашута, положення камери основного парашута на куполі (купол ділиться навпіл на верхню і нижню частини, а стропи 1А, 1Б та 28 знаходяться зверху і при цьому не перекручуються; камера надягнута на купол сотами догори). 
	3

	3
	ТТХ десантного метеорологічного комплекту (ДМК).
Діапазони виміру:

· швидкості вітру ……………………………………. 1,5 - 40 м/сек.

· напрямку вітру ……………………………………….0 - 360°

· відносної вологісті повітря ……………………….. 30 - 100%

· температури повітря ………………………………. від -55°С до +45°С

· атмосферний тиск …………………………………. 560 - 800 мм рт.ст.

· дальність метеорологічної видимості ……………. 0,3 - 10 км.

Час розгортання ДМК ………………………………….15 хв.

Вага загальна комплекту ……………………………… 26 кг.

Висота метеорологічної щогли ………………………. 4м.
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	Варіант 19

	1
	КЗБО "Адаптер-М1" призначений для виконання без парашутного десантування та евакуації спеціально підготовленого особового складу з використанням вертольота Мі-8МТ (МТВ) і спеціального десантного каната (СДК) "Fast Rope".

До складу КЗБО “Адаптер-М1”входить: балка-консоль; стійка опорна; поперечна стійка-упор; балка поперечна; спеціальний десантний канат "Fast Rope"; косинка евакуаційна; комплект ЗІП; комплект експлуатаційної документації.
	3

	2
	Четвертий етап укладки З-5. Укладання купола на  дно ранця.

Перевіряється:

· правильність  положення  та  розміщення  купола  на  ранці, а також  розміщення  полюсної  частини з карманами (в бік кільця з двома шпильками).
	3

	3
	ТТХ парашутної системи Д-6.

Максимальна злітна вага парашутиста десантника, кг..................... до 150

Швидкість польоту літака, км/год..........……….………………….... 140-400

Максимальна висота стрибка, м................................…..…………… 8000

Мінімальна висота стрибка зі стабілізацією 3с, м............................. 200

у тому числі зі стабілізацією 2с, м.............................................……. 150

Швидкість зниження на стабілізуючому парашуті, м/с...………… 30-40

Швидкість зниження на основному парашуті, м/с........................... 5

Зусилля необхідне для розкриття двоконусного замка 

за допомогою ланки ручного розкриття, кгс (Н) не більш………..16 (156,91)

Розворот у будь-яку  сторону на 180о при знятих шнурах

блокування та перетнутих вільних кінцях підвісної системи, с…..29-60

Розвертання у будь-яку сторону на 180о при заблокованих

вільних кінцях, с.…….……….……….………………………………15-25

Середня горизонтальна швидкість руху вперед та назад, м/с……. не менш 2,6

Вага загальна без парашутної сумки і приладу АД-ЗУ-Д, кг……. не більш 11,5

Термін служби, років.........................................................................…. 20

Кількість застосувань на висоті 200-8000м і швидкості польоту 

літака 140-400км/год при злітній вазі 140кг, раз…......................…... 80

у тому числі при злітній вазі 150кг……………………….……….......10

Кількість застосувань на висоті до 4000м і швидкості польоту 

літака до 180км/год при злітній вазі до 120кг, раз................……….. 150

Термін зберігання без переукладання, місяців, не більше…............... 3
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Перевірка десантників на контрольних лініях старту.

     Особовий склад вишикуваний з одягнутими парашутами, екіпіровкою та зброєю. До початку перевірки перевіряючим введено 2-5 помилок.

     Норматив вважається виконаним якщо перевіряємий виявив всі помилки.     
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	Варіант 20

	1
	Десантна парашутна система Д-6 призначена для здійснення учбово-тренувальних і бойових стрибків із військово-транспортних літаків та вертольотів, які виконуються  десантниками всіх спеціальностей з повним табельним озброєнням та спорядженням (або без нього).
До складу основної парашутної системи входять: камера стабілізуючої системи; система стабілізуюча з куполом 1,5кв.м; камера основного парашута; купол 83кв.м; підвісна система; ранець;  двоконусний замок; шланг ланки ручного розкриття; ланка ручного розкриття; прилад АД-3У-Д-165 або ППК-У-165А-Д; серга; паспорт; парашутна сумка; допоміжні  деталі.
	3

	2
	П’ятий етап укладки Д-6. Під’єднання фала гнучкої шпильки до петлі ланки і контровка петлі ланки до кільця на ранці. Монтування приладу на ранець.

Перевіряється:
· укладання стабілізуючого парашута на верхню частину ранця поверх основного парашута;

· зачековку гумової соти стрічкою зачековки , змонтованої на карабіні;

· розміщення вільних кінців підвісної системи між силовими стрічками;

· вузол з’єднання фала гнучкої шпильки вузлом удавкою з петлею ланки і контрування петлі ланки до кільця на ранці, фал гнучкої шпильки пропущений у направляюче кільце для фала зверху униз;

· встановлення корпусу приладу у кишеню на ранці;

· прив’язку стрічками - зав’язками корпусу приладу у кишені і шланга приладу на ранці;

· виставлення часу на шкалі приладу;

· заправлення фалу гнучкої шпильки приладу у кишеню для фала гнучкої шпильки і прикриття його клапаном, а також контрування шпильки з приладом;

· монтаж штифта хомута у отвір пластини двоконусного замка;

· під’єднання серги до петлі приладу, встановлення серги, петлі троса ланки ручного розкриття, пряжок силових стрічок на конуси замка і контрування двоконусного замка контрувальною ниткою.
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	ТТХ парашутної системи З-5.

Мінімально безпечна висота розкриття парашута, м…...........................100

Швидкість, на якій парашут забезпечує аварійне розкриття, км/год… до 350

Швидкість зниження при злітній вазі до 120кг, м/с, не більш .............. 7

у тому числі при злітній вазі до 140кг, м/с, не більш ............................. 8,5

Зусилля, необхідне для висмикування ланки ручного

розкриття при розкритті ранця парашута, кгс (Н), не більш…….……..16 (156,8)

Вага загальна парашута, кг  ...................................................…….............5,2

Термін зберігання без переукладання, місяців, не більше .......................3

Кількість застосувань при негайному введенні в дію на швидкості 

польоту літака менше 350 км/год, раз……………………………….…....11

у тому числі на швидкості польоту літака від 350 до 400км/ч.................1

з метою навчання при розкритому куполі основного парашута………не обмежено
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	Варіант 21

	1
	Ранець парашута Д-6 — пристрій, прикріплений до підвісної системи і призначений для кріплення і розміщення в ньому окремих частин парашутної системи. Він виготовлений з капронового авізенту і складається з подвійного дна, правого і лівого клапанів.
	3

	2
	Четвертий етап укладки Д-6. Укладення стабілізуючого парашута у камеру, контровка кілець пір’їв стабілізатора з кільцями камери. Укладення камери з укладеним основним парашутом у ранець.
Перевіряється:
· контровка кілець пір’їв стабілізатора з кільцями камери стабілізуючого парашута;

· положення пряжок-півкілець на дні ранця (по чорній рисці);

· закриття пучків строп кишенями і зав'язка стрічок фартухів.
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	ТТХ авіаційного рятувального жилету АСЖ-58.

Швидкість польоту літака………………………………..… до 1100 км/год.

Вага жилету зі спорядженням…………………………..….. не більш 2кг

Позитивна плавучість жилету:



- при наповнені двох відсіків……………. не менш 15кг



- при наповнені одного із відсіків…………не менш 10кг

Об’єм оболонки жилету……………………………………... не менш 15л

Температура повітря………………………………………… від +50оС до –30оС

Об’єм балону для вуглекислоти……………………………  0,045л

Кількість зневодненої вуглекислоти у балоні……………... 28г

Час наповнення жилету …………………………………….. 20-30с

Термін експлуатації жилету………………………………… 3 роки
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	Варіант 22

	1
	Купол запасного парашута З-5 забезпечує безпечну швидкість зниження (приземлення), має круглу форму, площею 50м2, складається основи купола і строп – 24шт. Основа складається з чотирьох секторів, кожен з яких - з п'яти капронових полотнищ, при цьому перше і п'яте полотнище кожного сектора виготовлені з капронової полотнини підвищеної повітропроникності, у центрі купола є полюсний отвір діаметром 700 мм перекритий вісьма нашитими карманами, що утворюють витяжний пристрій, з зовнішньої сторони на купол нашита шнурова петля для зручності укладання.
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	2
	Третій етап укладки Д-6. Зачековка  камери  стропами  укладка  основного  купола  в камеру, підготовка  стабілізуючої  системи  до  укладки.

Перевіряється:
· зачековка камери купола основного парашута стропами й укладання строп у соти — перший пучок строп покладений у соту, пропущену в люверс 1, у соту, пропущену в люверс 2, і т.д.;

· укладання строп у соти камери.

· заправлення строп керування під гумові шльовки на вільних кінцях підвісної системи;

· підготовка до укладення купола стабілізуючого парашута — марка заводу-виробника знаходиться зверху, стропи поділяються навпіл.
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	3
	ТТХ приладу АД-3У-Д.

Діапазон температур, °С..................................………...................…..(60

Діапазон часу спрацьовування, с.............................…………….…....3

Зусилля силових пружин у зведеному стані, кгс (Н) не більш...… 28(274.4)

Робочий хід витяжного тросу, мм .................…...............………..….70 ((3)

Максимально припустиме перевантаження, одиниць…....................12

Термін служби, років ......................................................………….......12

Вага приладу, кг…............................................................................…..0,8

Гарантійна кількість спрацювань, разів........................….............…..500

Технічний ресурс спрацювань, разів ..............................….….…......1000
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	Варіант 23

	1
	Проміжна  підвісна  система З-5 - пристрій, призначений для з'єднання запасного парашута з підвісною системою основного парашута.

Проміжна підвісна система З-5 виготовлена з капронової стрічки ЛТК-44-1600 і складається з двох вільних кінців з металевими втулками, перемички і чотирьох півкілець для кріплення строп.
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	2
	Укладка парашутів для здійснення стрибків проводиться особисто кожним парашутистом у складі підрозділів під керівництвом і в умовах ретельного контролю з боку їх командирів і офіцерів ПДС.

Укладка одного парашуту (як основного, так і запасного) проводиться двома парашутистами, при цьому парашутист, за яким закріплений парашут, (перший номер) є укладаючим, а парашутист, який допомагає укладати парашут, (другий номер) – допомагаючим.

З метою забезпечення якісного контролю укладки парашутів контроль за етапами укладки проводять укладаючий, допомагаючий, командир взводу, командир роти, офіцер ПДС. До повного закінчення укладки парашутів у підрозділах забороняється відвертати особовий склад і офіцерів на заходи, що не пов’язані з укладкою парашутів.

Укладка парашутів проводиться у приміщеннях або на вулиці у разі відсутності опадів та сирого ґрунту. Похідні полотнища для укладки парашутів розкладаються в один ряд з інтервалом між ними не менше 0,5м. На кінцях полотнищ для укладки куполів парашутів розкладаються підстилкові полотнища. Посередині похідних полотнищ, в одному метрі від підстилкового полотнища однаково розміщується укладочне приладдя. З обох кінців похідних полотнищ для укладки парашутів на відстані 1м розкладаються похідні полотнища для розпущених і укладених парашутів. Укладені парашути у переносних сумках ставляться рівними рядами на похідних полотнищах.

Під час укладки парашутів повинна бути наступна документація: журнал бойової підготовки взводу; інструкції з укладки парашутів (технічні описи та інструкції з експлуатації парашутних систем);  інструкція з експлуатації парашутних приладів; Настанова з повітрянодесантної служби; плани-конспекти (командирів взводів, командира роти); список-відомість; відомість закріплення парашутів та парашутних приладів; паспорти на кожен прилад; паспорти на кожен парашут; картки – замінювачі на кожен парашут; журнал обліку стрибків з парашутом.

Укладка кожного парашута записується в паспорті, у якому розписується власник парашута і командир підрозділу, що контролює укладку. У паспортах парашутів офіцерів і прапорщиків розписується офіцер ПДС, який перевіряв укладку парашутів.

Список-відомість особового складу підрозділу, який готується до здійснення стрибків з парашутом, заповнюється до початку укладки парашутів. У процесі укладки парашутів він уточнюється і в кінці укладки парашутів підписується командиром підрозділу і офіцером ПДС, які проводили контроль укладки парашутів.

Парашути, які укладені для здійснення стрибків з парашутом, розміщуються у переносних парашутних сумках, які опечатуються власниками парашутів печаткою безпосереднього командира  і під його наглядом. Всі команди на укладку та перевірку парашутів подає командир підрозділу.
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	3
	ТТХ малого човна авіаційного рятувального одномісного МЛАС-1-об.

Вага човна в комплекті з балоном………………………… 3,5кг

Об’єм наповненого човна…………………………………. 150л

Робочий тиск газу в оболонці
…………………………. 1-4мм рт.ст.

Експлуатаційна завантаженість………………………….. 100кг;

Температура середовища…………………………………. +50-30оС;

Час наповнення човна…………………………………….. 1-3 хв.

Кількість вуглекислоти в балоні…………………………. 285-300г.
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Перевірка десантників на контрольних лініях старту.
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	Варіант 24

	1
	Ранець З-5 — пристрій для укладання всіх частин запасної парашутної системи. 

Ранець виготовлений з капронового авіазенту і складається з подвійного дна, чотирьох клапанів (верхнього, лівого, нижнього і правого), шланга для ланки ручного розкриття.
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	2
	Другий етап укладки Д-6. Укладання купола основного парашута і надягання камери на нього.

Перевіряється:
· правильність   укладання   купола   основного   парашута, положення камери основного парашута на куполі (купол ділиться навпіл на верхню і нижню частини, а стропи 1А, 1Б та 28 знаходяться зверху і при цьому не перекручуються; камера надягнута на купол сотами догори). 
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	ТТХ плота рятувального надувного ПСН-1.

Вага плота……………………………………………………….. не більш 3,1кг

Об’єм надувних бортів (однокамерний)……………………… 90л

Робочий тиск газу в бортах…………………………………….. 0,08-0,1 кгс/см2

Експлуатаційна завантаженість…………………………………120кг

Температура середовища……………………………………….. від + 50о до – 30оС

Час наповнення плота від балону при температурі +50оС……1хв.       




                при температурі +25оС….…1,5 хв.      





 при температурі – 30оС…… 5хв. 

Ємкість балону…………………………………………………….0,3л      

Вага балону……………………………………………………….. не більш 510г.       

Термін експлуатації плота……………………………………….. 5 років.
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	Норматив Н-ПДП-№5 

Найменування

нормативу

Умови та порядок
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Категорія тих, хто
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”5”

”4”

”3”

Перевірка десантників на контрольних лініях старту.

     Особовий склад вишикуваний з одягнутими парашутами, екіпіровкою та зброєю. До початку перевірки перевіряючим введено 2-5 помилок.

     Норматив вважається виконаним якщо перевіряємий виявив всі помилки.     

Одна система 

на двох перевіряємих

1 чоловік

5

7

9


	

	Варіант 25

	1
	Парашутний прилад АД-ЗУ-Д призначений для відкриття двухконусного замка основного парашута через 3сек. після висмикування гнучкої шпильки і використовується як засіб страховки при здійсненні стрибків з парашутом. Відсутність анероїдного пристрою у АД-ЗУ-Д відрізняє його від ППК-У.

До складу парашутного приладу АД-ЗУ-Д входять: корпус, годинниковий механізм, витяжний пристрій, інструмент і паспорт.
	3

	2
	Третій етап укладки З-5. Укладання строп у соти ранця.

Перевіряється:
· правильність виходу вільних кінців проміжної підвісної системи з втулками через вікна верхнього клапана ранця;

· укладання строп у гумові соти ранця (стропи затягнуті на ширину ранця, при цьому останнє затягування строп виконане у шосту праву соту);

· укладання строп при обраній слабині від чорних міток до нижньої кромки купола;

· положення строп у нижньої кромки купола (нижня кромка купола відкрита, стропи не зв'язані).
	3

	3
	ТТХ парашутної системи Д-6.

Максимальна злітна вага парашутиста десантника, кг..................... до 150

Швидкість польоту літака, км/год..........……….………………….... 140-400

Максимальна висота стрибка, м................................…..…………… 8000

Мінімальна висота стрибка зі стабілізацією 3с, м............................. 200

у тому числі зі стабілізацією 2с, м.............................................……. 150

Швидкість зниження на стабілізуючому парашуті, м/с...………… 30-40

Швидкість зниження на основному парашуті, м/с........................... 5

Зусилля необхідне для розкриття двоконусного замка 

за допомогою ланки ручного розкриття, кгс (Н) не більш………..16 (156,91)

Розворот у будь-яку  сторону на 180о при знятих шнурах

блокування та перетнутих вільних кінцях підвісної системи, с…..29-60

Розвертання у будь-яку сторону на 180о при заблокованих

вільних кінцях, с.…….……….……….………………………………15-25

Середня горизонтальна швидкість руху вперед та назад, м/с……. не менш 2,6

Вага загальна без парашутної сумки і приладу АД-ЗУ-Д, кг……. не більш 11,5

Термін служби, років.........................................................................…. 20

Кількість застосувань на висоті 200-8000м і швидкості польоту 

літака 140-400км/год при злітній вазі 140кг, раз…......................…... 80

у тому числі при злітній вазі 150кг……………………….……….......10

Кількість застосувань на висоті до 4000м і швидкості польоту 

літака до 180км/год при злітній вазі до 120кг, раз................……….. 150

Термін зберігання без переукладання, місяців, не більше…............... 3
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Критерії оцінки виконання завдань модульної контрольної роботи

	ЧКЗ
	питання
	Бали

по 50-ті бальній шкалі
	Максимальна сума балів за питання
	Бали

по 12-ті бальній

шкалі
	Максимальна сума балів за питання
	Бали

по 4-х бальній шкалі
	Максимальна сума балів за питання

	ЧКЗ-1
	1
	12,5
	12,5 бали
	3
	3 бали
	1,3
	1,3 бали

	
	2
	12,5
	
	3
	
	1,2
	

	
	3
	12,5
	
	3
	
	1,3
	

	
	4
	12,5
	
	3
	
	1,2
	

	Разом
	50
	
	12
	
	5
	


Бланк відповіді     

	 Модульна контрольна робота з дисципліни

Повітрянодесантна підготовка

	Прізвище, ім’я, по - батькові 

	Курс________
	Група_________
	Варіант________

	Питання 1
	Відповідь:



	Питання 2
	Відповідь:



	Питання 3
	Відповідь:



	Питання 4
	Відповідь:




Оцінка______________

Викладач________________ (ПІБ)
