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Варіант №1.

1. Наземна підготовка особового складу до здійснення стрибків з парашутом.
2. Призначення, загальна будова парашутної системи Д-6.
3. Порядок відпрацювання елементів стрибка з парашутом на стапелях підвісних систем ПДК.

4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№4 "Кріплення зброї та спорядження, одягання парашутів для здійснення стрибка зі стрільбою у повітрі".

Варіант №2.

1. Призначення, обладнання ремонтної майстерні ПДТ.
2. Призначення, загальна будова  парашутної системи З-5.

3. Порядок розміщення десантників і здійснення стрибка з літака Іл-76. Дії при відділенні з літака Іл-76.

4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№4 "Кріплення зброї та спорядження, одягання парашутів для здійснення стрибка зі стрільбою у повітрі".

Варіант №3.

1. Організація і порядок проведення стрибків з парашутом. 
2. Призначення, загальна будова комплекту зйомного бортового обладнання  “Адаптер-М1”.
3. Дії десантника в повітрі при здійснені стрибків з парашутом.
4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№4 "Кріплення зброї та спорядження, одягання парашутів для здійснення стрибка зі стрільбою у повітрі".
Варіант №4.

1. Порядок збереження та обліку повітрянодесантної техніки у військовій частині (підрозділі). 

2. Призначення, склад десантного метеорологічного комплекту (ДМК).
3. Порядок розміщення десантників і здійснення стрибка з вертольоту Мі-8. Дії при відділенні з вертольоту Мі-8.

4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№4 "Кріплення зброї та спорядження, одягання парашутів для здійснення стрибка зі стрільбою у повітрі".
Варіант №5.

1. Порядок проведення і організації занять з повітрянодесантної підготовки.
2. Призначення, загальна будова приладу АД-3УД, відмінності з ППК-У.

3. Правила приземлення при здійсненні стрибків з парашутом.

4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№4 "Кріплення зброї та спорядження, одягання парашутів для здійснення стрибка зі стрільбою у повітрі".

Варіант №6.

1. Технічні огляди ПДТ. Проведення технічних оглядів людських десантних парашутів.
2. Призначення, склад спорядження парашутиста-десантника РД-54.

3. Дії десантника у разі попадання стабілізуючої системи під руку або між ног парашутиста при здійсненні стрибків з парашутом.

4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№4 "Кріплення зброї та спорядження, одягання парашутів для здійснення стрибка зі стрільбою у повітрі".

Варіант №7.

1. Ремонт ПДТ у військовій частині (підрозділі).

2. Призначення, загальна будова вантажного контейнера ГК-30-У.

3. Повітрянодесантний комплекс, його снаряди і їх призначення.

4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№4 "Кріплення зброї та спорядження, одягання парашутів для здійснення стрибка зі стрільбою у повітрі".

Варіант №8.

1. Правила експлуатації та зберігання людських десантних парашутів.
2. Призначення, загальна будова авіаційного рятувального жилету АСЖ-58.

3. Порядок розміщення десантників і здійснення стрибка з літака Ан-2.
4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№4 "Кріплення зброї та спорядження, одягання парашутів для здійснення стрибка зі стрільбою у повітрі".
Варіант №9.

1. Порядок обліку повітрянодесантної підготовки у військовій частині (підрозділі).

2. Призначення, загальна будова малого човна авіаційного рятувального одномісного МЛАС-1-об.

3. Порядок відпрацювання елементів стрибка з парашутом на парашутному трампліні.
4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№4 "Кріплення зброї та спорядження, одягання парашутів для здійснення стрибка зі стрільбою у повітрі".

Варіант №10.

1. Склад та призначення авіадесантного обладнання  літака Іл-76.
2. Призначення, загальна будова світло маяка СД-02-10.
3. Порядок відпрацювання елементів стрибка з парашутом на висотному тренажері.

4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№4 "Кріплення зброї та спорядження, одягання парашутів для здійснення стрибка зі стрільбою у повітрі".

Варіант №11.

1. Організація і порядок здійснення стрибків з парашутом вночі.

2. Призначення, загальна будова рятувального надувного плота ПСН-1.

3. Порядок відпрацювання елементів стрибка з парашутом на низьких макетах повітряних суден.
4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№4 "Кріплення зброї та спорядження, одягання парашутів для здійснення стрибка зі стрільбою у повітрі".
Варіант №12.

1. Порядок обладнання польових майданчиків для посадки вертольотів.

2. Призначення, загальна будова парашутної системи ОКС-4 сер.4.

3. Порядок тренування на тренажері для розвитку та укріплення гомілкових суглобів.

4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№4 "Кріплення зброї та спорядження, одягання парашутів для здійснення стрибка зі стрільбою у повітрі".
Варіант №13.

1. Правила експлуатації та зберігання парашутних приладів і автоматичних пристроїв.
2. Призначення, загальна будова вантажної системи ПДУР-47.

3. Порядок подачі сигналів «Приготуватися», «Пішов», «Відставити» у повітряному судні під час здійснення стрибків з парашутом.

4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№4 "Кріплення зброї та спорядження, одягання парашутів для здійснення стрибка зі стрільбою у повітрі".

Варіант №14.

1. Призначення, склад авіадесантного обладнання вертольоту Мі-8.
2. Призначення, загальна будова вантажної системи ПДММ-47.

3. Порядок відпрацювання елементів стрибка з парашутом на стапелях підвісних систем ПДК.
4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№4 "Кріплення зброї та спорядження, одягання парашутів для здійснення стрибка зі стрільбою у повітрі".

Варіант №15.

1. Підготовка та проведення стрибків з парашутом.
2. Призначення, загальна будова вантажної системи УПДММ-65.

3. Порядок розміщення десантників і здійснення стрибка з літака Іл-76. Дії при відділенні з літака Іл-76.
4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№4 "Кріплення зброї та спорядження, одягання парашутів для здійснення стрибка зі стрільбою у повітрі".

Варіант №16.

1. Порядок збереження та обліку повітрянодесантної техніки у військовій частині (підрозділі).
2. Призначення, загальна будова вантажної системи ПДСБ-1 сер. 2.

3. Дії парашутиста у разі потрапляння на воду при здійсненні стрибків з парашутом.
4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№4 "Кріплення зброї та спорядження, одягання парашутів для здійснення стрибка зі стрільбою у повітрі".

Варіант №17.

1. Елементи, що розташовуються на площадці приземлення під час проведення стрибків з парашутом.
2. Призначення, загальна будова вантажної системи ПГС-500 сер. 2.

3. Порядок розміщення десантників і здійснення стрибка з вертольоту Мі-8. Дії при відділенні з вертольоту Мі-8.
4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№4 "Кріплення зброї та спорядження, одягання парашутів для здійснення стрибка зі стрільбою у повітрі".

Варіант №18.

1. Підготовка площадки приземлення до проведення стрибків з парашутом.
2. Призначення, загальна будова парашутної системи МКС-5-128Р.

3. Правила приземлення при здійсненні стрибків з парашутом.
4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№4 "Кріплення зброї та спорядження, одягання парашутів для здійснення стрибка зі стрільбою у повітрі".

Варіант №19.

1. Вимоги до укладання парашутів для здійснення стрибків.
2. Призначення, загальна будова парашутної платформи П-7.

3. Дії парашутиста у разі потрапляння на на лінії електромереж при здійсненні стрибків з парашутом.
4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№4 "Кріплення зброї та спорядження, одягання парашутів для здійснення стрибка зі стрільбою у повітрі".

Варіант №20.

1. Вимоги до проведення передстрибкового тренування.

2. Призначення, загальна будова парашутної реактивної системи ПРС-915.

3. Дії парашутиста щодо запобігання сходження у повітрі, дії при сходженні парашутистів. Порядок застосування стропового ножа.
4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№4 "Кріплення зброї та спорядження, одягання парашутів для здійснення стрибка зі стрільбою у повітрі".
Варіант №21.

1. Вимоги з допуску особового складу до здійснення стрибків з парашутом.
2. Призначення, загальна будова витяжної парашутної системи ВПС-8.
3. Способи гасіння купола парашута при приземленні.
4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№4 "Кріплення зброї та спорядження, одягання парашутів для здійснення стрибка зі стрільбою у повітрі".

Варіант №22.

1. Класифікація стрибків з парашутом.
2. Призначення, загальна будова дистанційного приладу ДП-4 з дистанційною трубкою ТМ-24Б.
3. Дії парашутиста у разі зависання за повітряним судном під час здійснення стрибків з парашутом.
4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№4 "Кріплення зброї та спорядження, одягання парашутів для здійснення стрибка зі стрільбою у повітрі".

Варіант №23.

1. Метеорологічні умови при проведенні стрибків з парашутом.
2. Призначення, загальна будова парашутної системи ОКС-4 сер.-4.
3. Дії парашутиста у разі потрапляння на дах будинку при здійсненні стрибків з парашутом.

4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№4 "Кріплення зброї та спорядження, одягання парашутів для здійснення стрибка зі стрільбою у повітрі".

Варіант №24.

1. Основні елементи стаціонарного військового аеродрому.
2. Призначення, загальна будова парашутної системи Д-6.
3. Дії парашутиста у разі потрапляння на ліс при здійсненні стрибків з парашутом.
4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№4 "Кріплення зброї та спорядження, одягання парашутів для здійснення стрибка зі стрільбою у повітрі".

Варіант №25.

1. Обов’язки командира взводу з ПДП.
2. Призначення, загальна будова парашутної безплатформеної системи ПБС-915 "Шельф".

3. Дії парашутиста у разі розкачування під час зниження при здійсненні стрибків з парашутом.
4. Норматив з повітрянодесантної підготовки Н-ПДП-№4 "Кріплення зброї та спорядження, одягання парашутів для здійснення стрибка зі стрільбою у повітрі".

Еталони 

рішення контрольних завдань
	№

питань
	Відповіді
	К-ть балів 

	 Варіант 1.

	1
	Наземна підготовка до здійснення стрибків з парашутом включає:

· знайомство з теоретичними основами стрибка з парашутом (у ВНЗ);

· вивчення  будови основного і запасного парашутів та парашутного приладу того типу, з якими буде здійснюватись стрибок;

· навчання укладці основного та запасного парашутів;

· навчання кріпленню зброї і підгонці спорядження для стрибка;

· відпрацювання елементів стрибка з парашутом на тренажерах ПДК
	3

	2
	Десантна парашутна система Д-6 призначена для здійснення учбово-тренувальних і бойових стрибків із військово-транспортних літаків та вертольотів, які виконуються  десантниками всіх спеціальностей з повним табельним озброєнням та спорядженням (або без нього).
До складу основної парашутної системи входять: камера стабілізуючої системи; система стабілізуюча з куполом 1,5кв.м; камера основного парашута; купол 83кв.м; підвісна система; ранець;  двоконусний замок; шланг ланки ручного розкриття; ланка ручного розкриття; прилад АД-3У-Д-165 або ППК-У-165А-Д; серга; паспорт; парашутна сумка; допоміжні  деталі.
	3

	3
	Стапель підвісних систем призначений для відпрацювання усіх дій парашутиста в повітрі від моменту заправки підвісної системи, покидання повітряного судна, відліку часу стабілізованого падіння, порядка введення в дію основного парашута (запасного парашута) методом практичного висмикування витяжного кільця, огляду куполу у повітрі та підготовки до приземлення (приводнення). Відпрацювання дій парашутиста у повітрі в особливих випадках (повної або часткової відмови основного парашута, попадання стабілізуючої системи під руку та в ноги парашутиста після відділення від повітряного судна, сходження парашутистів у повітрі, приземлення парашутиста на перешкоди та інші). Крім того, на стапелях підвісних систем відпрацьовуються дії парашутиста при здійсненні стрибків з парашутом зі зброєю на воду, перешкоди та ін.
	3

	4
	Норматив Н-ПДП-№4 

Найменування

нормативу

Умови та порядок

виконання нормативу

Обсяг

роботи

Категорія тих, хто

навчається 

Оцінка за часом (хв.)
”5”

”4”

”3”

Кріплення зброї та спорядження, одягання парашутів для здійснення стрибка зі стрільбою у повітрі.

Парашути встановлені у "козли" на похідних полотнищах, предмети екіпіровки на особовому складі (рюкзак в положенні по-похідному, зброя згідно штату в положенні "на ремінь", багнет-ніж та лопата на поясному ремені). 

     Норматив вважається виконаним, якщо основний та запасний парашути, спорядження та зброя підігнані вірно та на заважатимуть розкриттю парашута.

По одному основному та запасному парашуту,  зброя та предмети екіпіровки на кожного. 
2 чоловіка
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	Варіант 2

	1
	Для проведення ремонту і технічного обслуговування ПДТ в з'єднанні (частини) обладнаються ремонтні майстерні, у яких передбачаються окремі приміщення: для ремонту парашутів, парашутних систем, десантного обмундирування й іншого майна, виготовленого з текстильних матеріалів; ремонту і технічного обслуговування приладів і автоматичних пристроїв; ремонту і технічного обслуговування парашутних платформ і парашутно-реактивних систем; зарядки реактивних двигунів; технічного обслуговування і ремонту рятувальних човнів і жилетів.

До складу основного промислового обладнання ремонтної майстерні ПДТ входять: прилад ПР-200; установка УКПА; компресор СО-7А і вакуумний насос; швейні машини 322 кл., 323 кл., 75А кл.
	3

	2
	Парашутна система 3-5, яка призначена для порятунку парашутиста-десантника у випадку повної або часткової відмови в роботі основного парашута в повітрі.
До складу запасного парашута  входять: купол зі стропами, проміжна підвісна система, ранець, витяжне кільце з двома шпильками; паспорт; парашутна сумка; допоміжні  деталі.
	3

	3
	У вантажній кабіні літака Iл-76МД для  парашутистів встановлені чотири ряди сидінь. Парашутисти розміщуються на сидіннях, які встановлені вздовж бортів і по центру вантажної кабіни літака. Всього – 126 чол. За допомогою середніх розподільників (косинок) вантажна кабіна умовно ділиться на дві частини. У передній частині розташовуються парашутисти, які здійснюють стрибок з парашутом у бокові двері (по 31 чол. з кожного боку дверей, всього - 62 чол.), а в задній частині – які здійснюють стрибок з парашутом у вантажний люк (по 32 чол. з кожного борта, всього - 64 чол.).

За 2 хвилини до підходу літака до точки початку десантування відкривається вантажний люк літака, а за 1 хвилину – бокові двері. Випускаючі привідчиняють переривники потоків на рампі і бокових дверах. За сигналом “Пішов” випускаючий повністю відчиняє переривник. В першу чергу стрибок з парашутом здійснюють парашутисти які сиділи вздовж  бортів літака, а вслід за ними – парашутисти центральних сидінь літака з інтервалом між парашутистами при покиданні літака                   Іл-76МД: у двері – 0,8 сек.; у люк (рампу) – 0,7 сек. (для парашутистів, які виконують перший стрибок з літака Іл-76МД –1 сек.). Під час відділення від літака парашутист зобов’язаний згрупуватися, зігнути корпус тулубу, щоб не зачепитись за верхній край дверей літака. 
	3
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	Кріплення зброї та спорядження, одягання парашутів для здійснення стрибка зі стрільбою у повітрі.

	Парашути встановлені у "козли" на похідних полотнищах, предмети екіпіровки на особовому складі (рюкзак в положенні по-похідному, зброя згідно штату в положенні "на ремінь", багнет-ніж та лопата на поясному ремені). 

     Норматив вважається виконаним, якщо основний та запасний парашути, спорядження та зброя підігнані вірно та на заважатимуть розкриттю парашута.

	По одному основному та запасному парашуту,  зброя та предмети екіпіровки на кожного. 
	2 чоловіка
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	Варіант 3

	1
	Організація стрибків з парашутом включає:

· прийняття рішення (замисел, визначення завдань та основних питань взаємодії, управління та всебічного забезпечення) на проведення стрибків з парашутом;

· постановка завдань щодо проведення стрибків з парашутом;

· організація взаємодії, управління і всебічного забезпечення проведення стрибків з парашутом  та  узгодження всіх питань з авіацією;

· планування  проведення стрибків з парашутом.
	3

	2
	КЗБО "Адаптер-М1" призначений для виконання без парашутного десантування та евакуації спеціально підготовленого особового складу з використанням вертольота Мі-8МТ (МТВ) і спеціального десантного каната (СДК) "Fast Rope".

До складу КЗБО “Адаптер-М1”входить: балка-консоль; стійка опорна; поперечна стійка-упор; балка поперечна; спеціальний десантний канат "Fast Rope"; косинка евакуаційна; комплект ЗІП; комплект експлуатаційної документації.
	3

	3
	Відділившись від повітряного судна і відрахувавши заданий час стабілізації (“п’ятсот один”, “п’ятсот два”, “п’ятсот три”) або вільного падіння, парашутист енергійно висмикує витяжне кільце.

Після розкриття основного парашута, парашутист повинен негайно оглянути купол зі стропами і переконатися в його повному розкритті і справності, озирнутись довкола, впевнитись, що на небезпечній відстані немає інших парашутистів (для запобігання сходження), а потім вставити витяжне кільце основного парашута у кишеню для витяжного кільця основного парашута, яка пришита на ранці запасного парашута, поправити головну лямку підвісної системи так, щоб було зручно спускатися і приземлятися. Під час зниження кожен парашутист повинен уважно стежити за парашутистами, які знижуються поблизу і бути готовим вжити необхідних заходів щодо попередження сходження з ними у повітрі. Для зміни напрямку руху або збільшення швидкості зниження застосовується сковзання.

Приземлення здійснюється за вітром (для парашуту Д-6, ДПС).
	3


     Норматив вважається виконаним, якщо 

	сновний та запасний парашути, спорядження та зброя підігнані вірно та на заважатимуть розкриттю парашута.

	По одному основному та запасному парашуту,  зброя та предмети екіпіровки на кожного. 
	2 чоловіка
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	Варіант 4

	1
	Збереження ПДТ в з'єднанні (частини) організується на складах ПДТ і у підрозділах.

Для збереження ПДТ в складах з'єднання (частини) обладнаються:

· сховище людських і вантажних парашутів, десантного обмундирування і спорядження;

· сховище парашутних платформ і парашутно-реактивних систем;

· сховище порохів для реактивних двигунів;

· сховище піротехнічних засобів.

Сховища порохів і піротехнічних засобів розміщуються, як правило, на території складів артилерійського озброєння й обладнуються відповідно до вимог Посібника з експлуатації ракетно-артилерійського озброєння.

Допускається тимчасове збереження парашутних платформ і парашутно-реактивних систем у заводський укупорці під навісами або на спеціально обладнаних майданчиках.

ПДТ зберігається в комплекті, суворо по номенклатурам і категоріям.

У підрозділах зберігається тільки укомплектована і підготовлена до десантування ПДТ, завантажена в автомобільний транспорт (автопоїзда) або змонтована безпосередньо на бойовій техніці. Автомобільний транспорт і бойові машини з ПДТ утримуються в спеціально обладнаних сховищах або в пристосованих приміщеннях автомобільних парків.
	3

	2
	Десантний метеорологічний комплект (ДМК) призначений для виміру в польових умовах параметрів наступних метеорологічних елементів: миттєва швидкість вітру, напрямку вітру, відносної вологості повітря, температури повітря, атмосферного тиску, метеорологічної дальності видимості.

До складу ДМК входять: покажчик метеорологічних елементів; датчик швидкості і напрямку вітру; датчик температури і вологості; вимірювач дальності видимості;  монтажний комплект, що складається з: а) метеорологічної щогли (у комплекті), б) мірної котушки; г) кабелю 10м; компас; комплект ЗІП.
	3

	3
	У вантажній кабіні вертольоту Мі-8 встановлено два ряди сидінь по лівому і правому бортах. Всього – 16 чол. Стрибки з вертольоту зі стабілізацією падіння парашутиста здійснюється тільки у вантажний люк при знятих створах тільки в один потік. 
Посадка у вертоліт здійснюється через бокові двері вертольоту у послідовності здійснення стрибка з парашутом в один потік. Першими у вантажну кабіну заходять парашутисти лівої підгрупи з більшою польотною вагою, які займають сидіння по лівому борту вертольоту, починаючи від вантажного люка (у разі наявності додаткового паливного баку – парашутисти стоять). Права підгрупа, на чолі з помічником випускаючого, займає сидіння по правому борту вертольоту, починаючи від вантажного люку. Крайнє сидіння по правому борту, біля вантажного люку вертольоту, займає помічник випускаючого, а випускаючий займає сидіння біля кабіни екіпажу. 

За сигналом “Пішов” помічник випускаючого випускає парашутистів з інтервалом між парашутистами вертольоту Мі-8 при швидкості польоту на десантування 130км/год. – 3 сек., 180км/год. – 2 сек. Парашутисти енергійно відділяються від рампи вертольоту. Випускаючий за останнім парашутистом лівої підгрупи підходить до переривника потоку з лівої сторони і здійснює випуск правої підгрупи. Парашутисти правої підгрупи знаходяться на своїх місцях до покидання вертольоту всіма парашутистами лівої підгрупи, а потім встають, виходять на середину вантажної кабіни вертольоту, виконують всі дії аналогічно лівій підгрупі і слідом за помічником випускаючого покидають вертольот.
	3

	4
	Норматив Н-ПДП-№4 

Найменування

нормативу

Умови та порядок

виконання нормативу
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роботи

Категорія тих, хто

навчається 

Оцінка за часом (хв.)
”5”

”4”

”3”

Кріплення зброї та спорядження, одягання парашутів для здійснення стрибка зі стрільбою у повітрі.

Парашути встановлені у "козли" на похідних полотнищах, предмети екіпіровки на особовому складі (рюкзак в положенні по-похідному, зброя згідно штату в положенні "на ремінь", багнет-ніж та лопата на поясному ремені). 

     Норматив вважається виконаним, якщо основний та запасний парашути, спорядження та зброя підігнані вірно та на заважатимуть розкриттю парашута.

По одному основному та запасному парашуту,  зброя та предмети екіпіровки на кожного. 
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	Варіант 5

	1
	Заняття з ПДП проводять командири підрозділів під контролем і керівництвом офіцерів повітрянодесантної служби і включають:

· знайомство з теоретичними основами стрибка з парашутом (у ВНЗ);

· вивчення  будови основного і запасного парашутів та парашутного приладу того типу, з якими буде здійснюватись стрибок;

· навчання укладці основного та запасного парашутів;

· навчання кріпленню зброї і підгонці спорядження для стрибка;

· відпрацювання елементів стрибка з парашутом на тренажерах ПДК 

Військовослужбовці, які не мають відповідної підготовки з ПДП, а також у яких з моменту останнього стрибка з парашутом була перерва більше ніж 24 місяці, вивчають курс наземної підготовки під час проведення спеціальних зборів, які організовуються і проводяться у масштабі військової частини. Наземна підготовка до здійснення стрибків з парашутом цих категорій військовослужбовців проводиться відповідно до наказу командира військової частини, у якому визначається склад комісії, що визначає готовність військовослужбовців до здійснення стрибків з парашутом.
	3

	2
	Парашутний прилад АД-ЗУ-Д призначений для відкриття двухконусного замка основного парашута через 3сек. після висмикування гнучкої шпильки і використовується як засіб страховки при здійсненні стрибків з парашутом. Відсутність анероїдного пристрою у АД-ЗУ-Д відрізняє його від ППК-У.

До складу парашутного приладу АД-ЗУ-Д входять: корпус, годинниковий механізм, витяжний пристрій, інструмент і паспорт.
	3

	3
	Прийняття правильного положення для приземлення досягається розворотом куполу за допомогою строп управління. Підготовку до приземлення необхідно розпочинати на висоті 150 – 100м. від землі, для чого парашутист зобов’язаний прийняти відповідне положення:

· розвернутися з урахуванням напрямку вітру і конструкції парашуту;

· з’єднати ноги в колінах і ступнях разом і залежно від швидкості вітру винести ноги вперед, а в штильову погоду утримати їх вертикально у напівзігнутому стані, ступні ніг тримати паралельно землі. Таке положення слід утримувати до контакту із землею.

Приземлятися необхідно на повні ступні обох ніг. Щоб зменшити силу удару при приземленні, необхідно ноги напівзігнути в колінах і тримати їх напруженими до зустрічі з землею. У момент приземлення парашутист не повинен старатися втриматися на ногах, необхідно впасти на правий або лівий бік.

Для зменшення горизонтальної швидкості під час зниження, в момент приземлення, в сильний вітер необхідно перед землею якомога більше натягнути задні вільні кінці підвісної системи і утримувати їх у такому положенні до зустрічі із землею При приземленні у штиль необхідно легко натягнути передні вільні кінці парашута.
	3


     Норматив вважається виконаним, якщо основний та запасний парашути, спорядження та зброя підігнані вірно та на зава

	атимуть розкриттю парашута.

	По одному основному та запасному парашуту,  зброя та предмети екіпіровки на кожного. 
	2 чоловіка
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	Варіант 6

	1
	Технічні огляди ПДТ проводяться: систематичні — перед кожним укладанням (переукладанням) і підготовкою техніки до десантування і періодичні — два рази в рік наприкінці зимового і літнього періодів навчання за методикою, викладеної в технічних описах і інструкціях та включають:

· перевірку технічного (якісного) стану ПДТ і її комплектності;

· перевірку наявності паспортів і правильності їхнього ведення;

· відбраковування ПДТ, негідної до подальшого використання по своєму якісному стані, визначення її категорії і виду ремонту;

· перевірку організації збереження, обробки, проведення регламентних робіт і ремонту ПДТ, а також виконання вимог і рекомендацій зі змісту її в постійній бойовій готовності;

· визначення можливості експлуатації ПДТ після витікання її термінів гарантії (гарантійного наробітку).
Усі несправності заносяться у відомість якісного стану (форма 60). Парашути, яким необхідно виконувати ремонт або замінювати несправні частини на нові, здаються командиром підрозділу у майстерню по ремонту та обслуговуванню ПДТ встановленим порядком (форма 37).
	3

	2
	Рюкзак десантника РД-54 призначений для розміщення і перенесення в ньому предметів бойової викладки парашутистів-десантників усіх спеціальностей та збереження їх при виконанні стрибків з парашутом.

До складу рюкзака десантника РД-54 входять: ранець; плечеві ремені; сумка для магазинів автомата; сумка для ручних гранат; чохол для піхотної лопати.
	3

	3
	У випадку попадання стабілізуючої системи під руку парашутиста під час його руху по вантажній кабіні, покидати повітряне судно доки не буде вивільнено стабілізуючу систему парашута з-під його руки, ЗАБОРОНЕНО.

Якщо попадання стабілізуючої системи парашута під руку парашутиста відбулося після покидання ним повітряного судна, для звільнення від стабілізуючої системи парашута йому потрібно підняти якомога вище вгору ту руку, під яку потрапила стабілізуюча система парашута. Якщо це не призвело до звільнення від стабілізуючої системи парашута, парашутист зобов’язаний негайно ввести в дію запасний парашут. 

У випадку попадання стабілізуючої системи в ноги потрібно широко розвести ноги і зробити спробу перекинутись через голову. Якщо це не дало позитивних результатів, парашутист зобов’язаний  негайно ввести в дію запасний парашут. 
	3


р

	боти

	Категорія тих, хто

навчається 

	Оцінка за часом (хв.)

					”5”

	”4”

	”3”


	Кріплення зброї та спорядження, одягання парашутів для здійснення стрибка зі стрільбою у повітрі.

	Парашути встановлені у "козли" на похідних полотнищах, предмети екіпіровки на особовому складі (рюкзак в положенні по-похідному, зброя згідно штату в положенні "на ремінь", багнет-ніж та лопата на поясному ремені). 

     Норматив вважається виконаним, якщо основний та запасний парашути, спорядження та зброя підігнані вірно та на заважатимуть розкриттю парашута.

	По одному основному та запасному парашуту,  зброя та предмети екіпіровки на кожного . 
	2 чоловіка
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	Варіант 7

	1
	Для ПДТ встановлені два види ремонту: заводський – проводиться на заводах промисловості, що виготовляють ПДТ і військовий - в майстернях військових частин. Військовому ремонтові підлягає ПДТ третьої категорії з наявністю дефектів, суворо регламентованих інструкціями з військового ремонту кожного виду техніки. Ремонт ПДТ проводиться двома способами:

· шляхом заміни окремих частин і деталей, що прийшли в непридатність, запасними; 

· шляхом посилення ослаблених або ушкоджених місць ПДТ (постановка латок, посилень, відновлення зруйнованих рядків і т.д.)

На заводський ремонт направляється ПДТ, що має ушкодження (дефекти), що перевищують розміри і норми військового ремонту, але не відноситься до п'ятої категорії. Парашути на заводський ремонт (доробку) можуть бути направлені не пізніше ніж за два роки до припинення встановленого їм терміну служби.
	3

	2
	Вантажний контейнер ГК-30-У призначений для десантування з парашутистом-десантником спеціальних вантажів чи виробів загальною вагою до 32кг на сушу і на воду.

До складу вантажного контейнера ГК-30-У входять: портплед; упаковка; упаковка мала; ланка з’єднувальна; пряжка загнута; сумка переносна; паспорт
 і додатково до  морського варіанту : клапан з подушкою; устрій шнуровий; пасок запобіжний;  ремінь зброї; чохол №1, 2, 3; човен МЛАС-1-об або ПСН-1; шнур.
	3

	3
	ПДК призначений для якісного відпрацювання у складі підрозділу дій парашутистів під час здійснення стрибків з парашутом, передбачених програмами бойової підготовки (організаційними вказівками), а також тренування військовослужбовців у швартовці бойової техніки, завантаженні її в повітряне судно, тренуванні вестибулярного апарату і укріплення суглобів. Основними тренажерами на ПДК є: макети літаків, вертольотів (висотний та низький), стапелі підвісних систем, тренажери для укріплення гомілковоступневих суглобів, трампліни, комплексний тренажер повітряного судна. В склад повітрянодесантного комплексу входять: парашутний клас, приміщення для зберігання засобів забезпечення занять (макети парашутів, наочні посібники і т.п.), площадка для навчальної швартовки техніки та вантажів.
	3

	4
	Норматив Н-ПДП-№4 

Найменування

нормативу

Умови та порядок

виконання нормативу

Обсяг

роботи

Категорія тих, хто

навчається 

Оцінка за часом (хв.)
”5”

”4”

”3”

Кріплення зброї та спорядження, одягання парашутів для здійснення стрибка зі стрільбою у повітрі.

Парашути встановлені у "козли" на похідних полотнищах, предмети екіпіровки на особовому складі (рюкзак в положенні по-похідному, зброя згідно штату в положенні "на ремінь", багнет-ніж та лопата на поясному ремені). 

     Норматив вважається виконаним, якщо основний та запасний парашути, спорядження та зброя підігнані вірно та на заважатимуть розкриттю парашута.

По одному основному та запасному парашуту,  зброя та предмети екіпіровки на кожного. 
2 чоловіка
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	Варіант 8

	1
	Місця збереження людських парашутів на стелажах і в контейнерах нумеруються порядковими (стелажними) номерами. Порядкові (стелажні) номери закріплюються за підрозділами і наносяться на переносні сумки і ранці парашутів, на парашутні прилади й обкладинки паспортів.

Людські десантні парашути, закріплені за підрозділами і підготовлені до десантування, зберігаються, як правило, у контейнерах, обладнаних на автомобільних причепах, опечатуються печатками командирів підрозділів.

Парашути, не закріплені за підрозділами, укладаються в переносні сумки на складське збереження і розміщаються на стелажах на складі зберігання ПДТіМ в один ряд по висоті по типах і рокам виготовлення. Перед укладанням на складське збереження парашути і системи оглядаються й укомплектовуються.

Купола парашутів складаються по величині переносних сумок заводським клеймом догори, стропи збираються нескінченою петлею від кромки куполів до вільних кінців підвісної системи. 

Підвісна система основного парашута з металевими деталями, витяжне кільце і камера стабілізуючого парашута укладаються на зовнішньому дні ранця і прикриваються його клапанами. Ранець з покладеною підвісною системою ставиться на ребрі посередині сумки клапаном із заводським клеймом догори. З боку внутрішнього дна ранця укладаються купол зі стропами, камера основного купола, з’єднувальна ланка і стабілізуючий купол. 

Ранець запасного парашута ставиться на ребро в переносну сумку. З однієї сторони ранця укладаються купол, згорнутий у рулон, і стропи, з іншого боку — вільні кінці проміжної підвісної системи і витяжне кільце. Купол зі стропами прикривається клапаном ранця.

Сумка затягується шнуром і пломбується.
	3

	2
	Авіаційний рятувальний жилет АСЖ-58 є індивідуальним рятувальним засобом та призначений для підтримки парашутиста на плаву при здійсненні стрибків з парашутом на воду.

До складу авіаційного рятувального жилету АСЖ-58 входять: жилет в комплекті з:                        а) малогабаритний балончик з пусковою головкою, б) аварійно-пошуковий електро вогонь АПЕ-65 з батареєю “Маячок-1”, в) аварійний пакет з дзеркалом, г) пакет з флуоресцеїном (або ураніном марки “А”), д) підвіска жилету, е) свисток, ж) карабін; сумка для транспортування; паспорт; комплект запасних частин; пристрій для зарядки балончика.
	3

	3
	У вантажній кабіні літака АН-2 по бортах виставлені десять сидінь і закріплюються два троси примусового розкриття парашута. Всього – 10 чол. Під час розташування парашутистів у вантажній кабіні літака в першу чергу займають місця по правому борту фюзеляжу, починаючи від кабіни екіпажу літака.

За командою “Пішов” бортмеханік (бортінженер) повністю відчиняє двері і парашутисти з інтервалом 2 - 3 сек. покидають літак. Першими здійснюють стрибки з парашутом парашутисти лівого борту літака, а за ними встають і покидають літак парашутисти правого борту літака. Для того, щоб правильно відділитися від літака необхідно ліву ногу поставити серединою ступні в лівий нижній куток дверей літака і, пригнувшись, енергійно відштовхнутись від порогу дверей, зберігаючи положення ногами вниз.
	3

	4
	Норматив Н-ПДП-№4 

Найменування

нормативу

Умови та порядок

виконання нормативу

Обсяг

роботи

Категорія тих, хто

навчається 

Оцінка за часом (хв.)
”5”

”4”

”3”

Кріплення зброї та спорядження, одягання парашутів для здійснення стрибка зі стрільбою у повітрі.

Парашути встановлені у "козли" на похідних полотнищах, предмети екіпіровки на особовому складі (рюкзак в положенні по-похідному, зброя згідно штату в положенні "на ремінь", багнет-ніж та лопата на поясному ремені). 

     Норматив вважається виконаним, якщо основний та запасний парашути, спорядження та зброя підігнані вірно та на заважатимуть розкриттю парашута.

По одному основному та запасному парашуту,  зброя та предмети екіпіровки на кожного. 
2 чоловіка
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	Варіант 9

	1
	Облік ПДП (додаток 1 НПДС-2006) ведеться у відділені ПДП військової частини та підрозділах. В батальйонах (дивізіонах), ротах (батареях), взводах облік ведеться в журналах бойової підготовки підрозділів, журналах обліку занять зі швартовки та завантаження ПДТ у повітряне судно. Крім того ведуться журнали закріплення людських десантних парашутів і парашутних приладів, журнали закріплення ПДТ та обліку укладки парашутних систем.

Відомості про проведені стрибки з парашутом заносяться  в журнал обліку стрибків з парашутом в батальйонах (дивізіонах), ротах (батареях). Облік з парашутом офіцерів і прапорщиків веде начальник відділення повітрянодесантної підготовки військової частини окремо в в журналі обліку стрибків з парашутом офіцерів, прапорщиків, в/сл. за контрактом.

У разі отримання травмувань під час занять з ПДП та стрибків з парашутом їх облік ведеться в підрозділі в окремому журналі. 
	3

	2
	Авіаційний рятувальний човен МЛАС-1-об є індивідуальним рятувальним засобом та призначений для підтримання парашутиста на плаву у разі покидання літака (вертольоту) над водою.

До складу авіаційного рятувального човна МЛАС-1-об входять: човен в комплекті з:                          а) малогабаритний балончик з висотно-напірним клапаном, б) ручний міх, в) черпак, г) плавучий якір, д) набір гумових пробок; сумка для транспортування; паспорт.
	3

	3
	Парашутний трамплін призначений для відпрацювання навичок в правильному приземленні. Він складається із трьох площадок, розташованих на висоті 1, 1.5, 2м від землі. Стрибки з верхньої площадки дають враження сили удару, приблизно рівного удару при реальному приземленні з парашутом.
	3

	4
	Норматив Н-ПДП-№4 

Найменування
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виконання нормативу
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Категорія тих, хто
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Оцінка за часом (хв.)
”5”

”4”

”3”

Кріплення зброї та спорядження, одягання парашутів для здійснення стрибка зі стрільбою у повітрі.

Парашути встановлені у "козли" на похідних полотнищах, предмети екіпіровки на особовому складі (рюкзак в положенні по-похідному, зброя згідно штату в положенні "на ремінь", багнет-ніж та лопата на поясному ремені). 

     Норматив вважається виконаним, якщо основний та запасний парашути, спорядження та зброя підігнані вірно та на заважатимуть розкриттю парашута.

По одному основному та запасному парашуту,  зброя та предмети екіпіровки на кожного. 
2 чоловіка
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	3

	Варіант 10

	1
	Авіадесантне обладнання ІЛ-76 призначено для десантування особового складу, вантажів та бойової техніки. До його складу входить : троси ПРП, сидіння десантників, переривач потоків, обмежувач потоків, розподільники потоків, подовжувач випускного, рольгангове обладнання, монорельс, замки ДЕР-3-54, тельфера, лебідки.
	3

	2
	Світло маяк СД-02-10 призначений для швидкого находження вантажу після його приземлення як вдень так і вночі.

До складу світло маяка входить: зонт, мачта, пакувальний мішок, чотири світофільтри, п’ять прапорців та два гальванічних елементи 1-КС-3-У-3а.
	3

	3
	Висотний тренажер призначений для відпрацювання підготовки десантника до стрибка, відокремлення від літака, дії десантника під час падіння при стабілізації і відпрацювання навичок вводу в дію парашута за допомогою витяжного кільця, дії десантника в повітрі після розкриття основного парашута, підготовку до приземлення і приземлення. Відокремлення від літака може бути в один, два, три і чотири потоки.

Висотний тренажер являє собою споруду із металевих конструкцій. У верхній частині тренажера обладнана вантажна кабіна для відпрацювання розташування, відділення десантників від літака Іл-76 та має відповідні десантне обладнання й сигналізацію. Тренажер обладнаний направляючими і каретками, що дозволяють десантникам стрибати один за одним як із вантажного люка, так і в двері одночасно. До кареток приєднуються вільні кінці підвісної системи макетів парашутів.
	3

	4
	Норматив Н-ПДП-№4 
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Умови та порядок

виконання нормативу
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навчається 
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Кріплення зброї та спорядження, одягання парашутів для здійснення стрибка зі стрільбою у повітрі.

Парашути встановлені у "козли" на похідних полотнищах, предмети екіпіровки на особовому складі (рюкзак в положенні по-похідному, зброя згідно штату в положенні "на ремінь", багнет-ніж та лопата на поясному ремені). 

     Норматив вважається виконаним, якщо основний та запасний парашути, спорядження та зброя підігнані вірно та на заважатимуть розкриттю парашута.

По одному основному та запасному парашуту,  зброя та предмети екіпіровки на кожного. 
2 чоловіка

5

7

9


	3

	Варіант 11

	1
	Під час проведення стрибків з парашутом вночі виконуються додаткові заходи:

· на аеродромі (старті) зльоту повітряного судна організовуються електрифіковані нічні старти, які дозволяють якісно перевірити готовність парашутистів до стрибків з парашутами;

· на площадці приземлення парашутистів встановлюються світлові знаки, які вказують напрямок вітру, межі площадки приземлення, пункти збору парашутистів, ПДТ, медичного пункту, які допомагають парашутистам правильно підготуватися до приземлення;

· для подання відповідних сигналів черговому по площадці приземлення наряд по площадці приземлення забезпечується наземними сигнальними патронами різного кольору, іншими пристроями для подачі сигналу або засобами радіозв’язку. Наприклад: зелене світло – “все добре на площадці приземлення”, червоне світло – “під час приземлення парашутист отримав травму”. 

При проведені стрибків з парашутом вночі освітлення прожектором з землі повітряного судна та парашутистів, які знижуються ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!

Під час навчально-тренувальних стрибків з парашутом вночі парашутистам дозволяється мати світовий пристрій, закріплений таким чином, щоб виключити можливість ненормальної роботи парашута під час здійснення стрибка. Парашутист під час здійснення стрибка з парашутом вночі, після вводу в дію основного парашуту, повинен оглянути купол парашуту та переконатися в його нормальній роботі після чого оглянутися навколо себе і пересвідчитись, що під ним та поблизу нього немає парашутистів. 

Під час здійснення стрибків з парашутом вночі на тактичних навчаннях світлові знаки на площадці приземлення можуть не встановлюватися. В цьому випадку парашутисти для визначення напрямку зносу використовують місцеві орієнтири (світло від будинків, відблиск водоймищ, контури лісу, поля і т.п.).

Після вибору добре видимого орієнтиру парашутист повинен визначити по ньому напрямок вітру, розвернутися в залежності від напрямку вітру та конструкції парашутної системи, з якою виконується стрибок з парашутом. 

Ноги постійно тримати разом в напівзігнутому стані та бути готовим до приземлення. ЗАБОРОНЕНО намагатися дотягнутися до землі (ловити) землю ногами.

Після приземлення парашутист зобов’язаний негайно подати встановлений сигнал наряду по площадці приземлення “Нормальне приземлення”, “Отримана травма”. 
	3

	2
	Пліт рятувальний надувний одномісний ПСН-1 є індивідуальним рятувальним засобом та призначений для  підтримання парашутиста на плаву у разі покидання літака (вертольоту) над водою.

До складу плота рятувального надувного одномісного ПСН-1 входять: пліт в комплекті з :                 а) малогабаритний балончик з висотно-напірним клапаном, б) ручний міх, в) губка, г) плавучий якір; сумка для транспортування; паспорт.
	3

	3
	На низьких макетах повітряних суден (Ан-2, Мі-8, Іл-76 та інш.) відпрацьовуються: порядок завантаження парашутистів у повітряне судно, розміщення парашутистів у вантажній кабіні повітряного судна, зачеплення карабінів камер стабілізуючих парашутів випускаючим та порядок контролю їх зачеплення парашутистами, дії парашутистів за командами та сигналами які подаються у повітряному судні, порядок відділення парашутистів від повітряного судна та введення в дію основного парашута, дії випускаючого з моменту завантаження парашутистів у повітряне судно до моменту покидання ним повітряного судна. Для цього макет повітряного судна встановлюється таким чином, щоб двері знаходились на висоті 0,5-1,5м від землі.
	3


     Норматив вважається виконаним, якщо основний та за

	асний парашути, спорядження та зброя підігнані вірно та на заважатимуть розкриттю парашута.

	По одному основному та запасному парашуту,  зброя та предмети екіпіровки на кожного. 
	2 чоловіка
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	3
	

	Варіант 12

	1
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Для прийому вертольотів в вихідних районах для десантування, районах зосередження (очікування) заздалегідь обладнуються площадки посадки. Центр площадки позначається буквою Н білого кольору (в зимку червоного) 

Для прийому вертольотів призначається підготовлений військовослужбовець “фінішер”, який повинен володіти сигналами управління вертольотом.
	3

	2
	Вантажна парашутна система ОКС-4 сер.4 призначена для десантування різноманітних вантажів (озброєння, боєприпасів, продовольства, тощо), упакованих в парашутно-десантну тару (ПДММ-47, УПДММ-65, ПДУР-47) з введенням її в дію витяжною ланкою або дистанційним приладом ДП-4.

До складу парашутної системи ОКС-4 серії 4 входять: витяжна ланка; стабілізуючий парашут; основний парашут; чохол купола основного парашута; парашутна камера; перехідна ланка; гальмовий парашут; шнури: з’єднувальний капроновий шнур ШТКП-18-700; підтримуючий шнур ШХБ-40; обривний шнур ШХБ-60; з’єднувальний шнур ШХБ-125; парашутна сумка; паспорт.
	3

	3
	Для тренування парашутистів в цілях укріплення гомілкових суглобів на ПДК обладнують спеціальні снаряди, що являють собою призми розташовані в певній послідовності. При перебіганні по цьому тренажеру почергово навантажуються внутрішні і зовнішні м’язи стопи. Для досягнення позитивного ефекту такі тренування проводити на кожному занятті по наземному відпрацюванню елементів стрибка.
	3


Кріплення зброї та спорядже

	ня, одягання парашутів для здійснення стрибка зі стрільбою у повітрі.

	Парашути встановлені у "козли" на похідних полотнищах, предмети екіпіровки на особовому складі (рюкзак в положенні по-похідному, зброя згідно штату в положенні "на ремінь", багнет-ніж та лопата на поясному ремені). 

     Норматив вважається виконаним, якщо основний та запасний парашути, спорядження та зброя підігнані вірно та на заважатимуть розкриттю парашута.

	По одному основному та запасному парашуту,  зброя та предмети екіпіровки на кожного. 
	2 чоловіка

	5

	7

	9



	
	3
	

	Варіант 13

	1
	Парашутні прилади й автоматичні пристрої зберігаються на стелажах або підстілажниках у заводській укупорці, розкладеними по номенклатурам і роках виготовлення. Силові пружини приладів і автоматичних пристроїв повинні бути звільнені. Прилади, змонтовані на парашутах укладених для стрибка, дозволяється зберігати у зведеному стані. Парашутні висотоміри, секундоміри і метеоприлади зберігаються в заводський укупорці в закритих шафах. Пружини секундомірів повинні бути спущені.
	3

	2
	Парашутні десантні універсальні ремені ПДУР-47 призначені для десантування озброєння, боєприпасів та інших вантажів вагою до 120кг в заводський укупорці з літаків ВТА.

До складу ПДУР-47 входять: комплект десантних універсальних ременів; комплект ременів кріплення парашутної системи; парашут ОКС-4; світломаяк СД-02-10; дистанційний прилад ДП-4 з дистанційною трубкою ТМ-24Б; ремінь додатковий; паспорт.
	3

	3
	Для подачі сигналів у вантажній кабіні повітряного судна встановлені електричні плафони та звукова сигналізація: жовтого кольору (короткий гудок сирени) – сигнал “Приготуватися”, зеленого кольору (безперервний гудок сирени впродовж всієї серії десантування) – сигнал “Пішов” і червоного кольору (гудок сирени не подається) – сигнал “Відставити”. Світлові та звукові сигнали можуть дублюватися жестами члену екіпажу літака: “Приготуватися” – показом білого прапорця (вночі ліхтарем зі склом білого кольору), “Пішов” – показом білого та червоного прапорця одночасно (вночі ліхтарем зі склом зеленого кольору), “Відставити” – показом червоного прапорця (вночі ліхтарем зі склом червоного кольору).
	3

	4
	Норматив Н-ПДП-№4 

Найменування

нормативу

Умови та порядок

виконання нормативу

Обсяг

роботи

Категорія тих, хто

навчається 

Оцінка за часом (хв.)
”5”

”4”

”3”

Кріплення зброї та спорядження, одягання парашутів для здійснення стрибка зі стрільбою у повітрі.

Парашути встановлені у "козли" на похідних полотнищах, предмети екіпіровки на особовому складі (рюкзак в положенні по-похідному, зброя згідно штату в положенні "на ремінь", багнет-ніж та лопата на поясному ремені). 

     Норматив вважається виконаним, якщо основний та запасний парашути, спорядження та зброя підігнані вірно та на заважатимуть розкриттю парашута.

По одному основному та запасному парашуту,  зброя та предмети екіпіровки на кожного. 
2 чоловіка

5

7

9


	3

	Варіант 14

	1
	Авіадесантне обладнання вертольоту Мі-8 призначено для десантування особового складу та  вантажів. До його складу входить: два троси ПРП; переривач потоків; сидіння для десантників.
	3

	2
	Парашутний десантний м’який мішок ПДММ-47 призначений для розміщення та десантування в ньому різноманітних військових вантажів (озброєння, боєприпасів та іншого майна) з літаків ВТА.

До складу парашутно-десантного м’якого мішка ПДММ-47 входить: мішок м’який; універсальна металева несуча підвіска; планки жорсткості - 3 од.; ремені - 5 од.; парашут вантажний ОКС-4; світло маяк СД-02-10; підвіска вантажу; дистанційний прилад ДП-4 з ТМ-24Б; діафрагма-прокладка - 2 од.
	3

	3
	Стапель підвісних систем призначений для відпрацювання усіх дій парашутиста в повітрі від моменту заправки підвісної системи, покидання повітряного судна, відліку часу стабілізованого падіння, порядка введення в дію основного парашута (запасного парашута) методом практичного висмикування витяжного кільця, огляду куполу у повітрі та підготовки до приземлення (приводнення). Відпрацювання дій парашутиста у повітрі в особливих випадках (повної або часткової відмови основного парашута, попадання стабілізуючої системи під руку та в ноги парашутиста після відділення від повітряного судна, сходження парашутистів у повітрі, приземлення парашутиста на перешкоди та інші). Крім того, на стапелях підвісних систем відпрацьовуються дії парашутиста при здійсненні стрибків з парашутом зі зброєю на воду, перешкоди та ін.
	3

	4
	Норматив Н-ПДП-№4 

Найменування

нормативу

Умови та порядок

виконання нормативу

Обсяг

роботи

Категорія тих, хто

навчається 

Оцінка за часом (хв.)
”5”

”4”

”3”

Кріплення зброї та спорядження, одягання парашутів для здійснення стрибка зі стрільбою у повітрі.

Парашути встановлені у "козли" на похідних полотнищах, предмети екіпіровки на особовому складі (рюкзак в положенні по-похідному, зброя згідно штату в положенні "на ремінь", багнет-ніж та лопата на поясному ремені). 

     Норматив вважається виконаним, якщо основний та запасний парашути, спорядження та зброя підігнані вірно та на заважатимуть розкриттю парашута.

По одному основному та запасному парашуту,  зброя та предмети екіпіровки на кожного. 
2 чоловіка

5

7

9


	3

	Варіант 15

	1
	Підготовка та проведення стрибків з парашутом включає:

· організацію стрибків з парашутом;

· вибір та підготовку площадки приземлення;

· укладання парашутів;

· передстрибкове тренування;

· підготовку посадових осіб наряду;

· зосередження особового складу та техніки на аеродромі  зльоту;

· перевірка готовності особового складу на аеродромі  зльоту до здійснення стрибка з парашутом та посадка особового складу в літаки (вертольоти).
	3

	2
	Подовжений парашутний десантний м'який мішок УПДММ-65 призначений для для розміщення та десантування в ньому різноманітних військових вантажів (озброєння, боєприпасів та іншого майна), виробу СПГ-9Д з боєкомплектом і шанцевим інструментом з літаків ВТА.

До складу УПДММ-65 входять: мішок м'який; планка жорсткості -5 од.; ремінь - 6 од.; ремінь малий; упаковка велика; упаковка мала; упаковка хрестоподібна; упаковка шайб
; чохол пилозахисний

шнури - 2 од.; шнур кріплення світломаяка; парашут ОКС-4; дистанційний прилад ДП-4 з дистанційною трубкою ТМ-24Б; світло маяк СД-02-10; паспорт.
	3

	3
	У вантажній кабіні літака Iл-76МД для  парашутистів встановлені чотири ряди сидінь. Парашутисти розміщуються на сидіннях, які встановлені вздовж бортів і по центру вантажної кабіни літака. Всього – 126 чол.

За допомогою середніх розподільників (косинок) вантажна кабіна умовно ділиться на дві частини. У передній частині розташовуються парашутисти, які здійснюють стрибок з парашутом у бокові двері (по 31 чол. з кожного боку дверей, всього - 62 чол.), а в задній частині – які здійснюють стрибок з парашутом у вантажний люк (по 32 чол. з кожного борта, всього - 64 чол.). Над кожним рядом сидінь проходять троси примусового розкриття парашутів для зачеплення за них карабінів камер стабілізуючих парашутів.
	3

	4
	Норматив Н-ПДП-№4 

Найменування

нормативу

Умови та порядок

виконання нормативу

Обсяг

роботи

Категорія тих, хто

навчається 

Оцінка за часом (хв.)
”5”

”4”

”3”

Кріплення зброї та спорядження, одягання парашутів для здійснення стрибка зі стрільбою у повітрі.

Парашути встановлені у "козли" на похідних полотнищах, предмети екіпіровки на особовому складі (рюкзак в положенні по-похідному, зброя згідно штату в положенні "на ремінь", багнет-ніж та лопата на поясному ремені). 

     Норматив вважається виконаним, якщо основний та запасний парашути, спорядження та зброя підігнані вірно та на заважатимуть розкриттю парашута.

По одному основному та запасному парашуту,  зброя та предмети екіпіровки на кожного. 
2 чоловіка

5

7

9


	3

	
	Варіант 16
	

	1
	Збереження ПДТ в з'єднанні (частини) організується на складах ПДТ і у підрозділах.

Для збереження ПДТ в складах з'єднання (частини) обладнаються:

· сховище людських і вантажних парашутів, десантного обмундирування і спорядження;

· сховище парашутних платформ і парашутно-реактивних систем;

· сховище порохів для реактивних двигунів;

· сховище піротехнічних засобів.

Сховища порохів і піротехнічних засобів розміщуються, як правило, на території складів артилерійського озброєння й обладнуються відповідно до вимог Посібника з експлуатації ракетно-артилерійського озброєння.

Допускається тимчасове збереження парашутних платформ і парашутно-реактивних систем у заводський укупорці під навісами або на спеціально обладнаних майданчиках.

ПДТ зберігається в комплекті, суворо по номенклатурам і категоріям.

У підрозділах зберігається тільки укомплектована і підготовлена до десантування ПДТ, завантажена в автомобільний транспорт (автопоїзда) або змонтована безпосередньо на бойовій техніці. Автомобільний транспорт і бойові машини з ПДТ утримуються в спеціально обладнаних сховищах або в пристосованих приміщеннях автомобільних парків.
	3

	2
	Парашутна десантна система ПДСБ-1 сер.2 призначена для парашутного десантування сталевої звареної 200-літрової бочки ГОСТ6247-52 з пальним або мастильними матеріалами.

До складу ПДСБ-1 входять: купол 55кв.м (основний); купол 1,5кв.м (стабілізуючий); парашутна камера; чохол; ланка з’єднувальна; комплект підвісної системи; роз’єм з приладом ППК-Угр. і ватним чохлом; комплект поясів і опора бочки; ланка витяжна; ланка розчекування з трьома шпильками; ланка розчекування приладу ППК-Угр.; ланка розчекування з двома шпильками
; світло маяк СД-02-10; додаткові деталі: обривні шнури; шнур стягуючий; кільце шнурове; велика і мала переносні сумки; паспорт.
	3

	3
	Переконавшись, що уникнути водної поверхні не вдається, парашутист повинен на висоті 300 – 250м від води почати готуватись до приводнення. 

Під час здійснення стрибка з парашутом зі зброєю в чохлі, необхідно:

· заправити глибше під стегна і зручно сісти у головну лямку підвісної системи в неї;

· відокремити з правої сторони запасний парашут і перевести його на лівий бік; 

· відстебнути ремінь кріплення зброї, вивести його з-під ременя зброї і зав’язати його прямим вузлом за головний обхват вище скоби кріплення запасного парашута з правого боку. 

Якщо зброя закріплена на грудях парашутиста, необхідно:

· заправити глибше під стегна головну лямку підвісної системи і зручно сісти в неї;

· відокремити з правої сторони запасний парашут і перевести його на лівий бік; 

· розв’язати шнур кріплення рукоятки автомата, вивести рукоятку з-під головного обхвату;

· витягти зброю з лівого відсіку сумки для магазинів, або спеціального чохла, зняти ремінь з шиї і закріпити його на скобі кріплення запасного парашута;

· розстебнути грудну перемичку рюкзака десантника;

· розстебнути ніжні обхвати підвісної системи парашута;

· розстебнути грудну перемичку підвісної системи парашута і перевести зброю на правий бік;

Парашутист на висоті не менше 250м. від поверхні води готується до звільнення від підвісної системи в момент приводнення - для цього необхідно: 

· заправити глибше під стегна головну лямку підвісної системи парашута і зручніше сісти на неї;

· відстібнути з правого боку карабін ранцевий стрічки кріплення запасного парашута;

· відкрити скобу кріплення запасного парашута з правого боку і перевести запасний парашут на лівий бік;

· відстебнути карабіни лівого та правого обхватів ніг;

· відстебнути карабін грудної перемички підвісної системи парашута;

· взятися лівою рукою за праву частину грудної перемички підвісної системи парашута і вивести праву руку з-під наспинно-плечового обхвату

· взятися правою рукою за правий вільний кінець підвісної системи парашута, а лівою рукою – за лівий вільний кінець підвісної системи парашута;

· на висоті приблизно 20м від води однією рукою парашутист повинен звільнитися від запобіжного пояса;

· підтягнутися на двох руках, випрямити тіло і в момент дотику ногами до води, повернутись на півоберта вліво та звільнитись від підвісної системи.

Відстібати купол основного парашута від підвісної системи до зіткнення з поверхнею води ЗАБОРОНЕНО!

Після приводнення парашутист зобов’язаний:

· швидко відплисти у протилежний бік  від куполу і строп парашута;

· переконавшись,  що рятувальний  жилет  працює  нормально,  підпливти   до вершини куполу, взятись за неї однією рукою і плисти проти вітру (при  ненормальній роботі жилету або іншій позаштатній ситуації парашутист подає сигнал наряду по площадці приводнення);

· при підході рятувального човна подати купол на човен.
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	Норматив Н-ПДП-№4 
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Кріплення зброї та спорядження, одягання парашутів для здійснення стрибка зі стрільбою у повітрі.

Парашути встановлені у "козли" на похідних полотнищах, предмети екіпіровки на особовому складі (рюкзак в положенні по-похідному, зброя згідно штату в положенні "на ремінь", багнет-ніж та лопата на поясному ремені). 

     Норматив вважається виконаним, якщо основний та запасний парашути, спорядження та зброя підігнані вірно та на заважатимуть розкриттю парашута.

По одному основному та запасному парашуту,  зброя та предмети екіпіровки на кожного. 
2 чоловіка

5

7

9
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	Варіант 17
	

	1
	На площадці приземлення розташовуються такі основні елементи:

· командний пункт чергового по площадці приземлення;

· пункт медичної допомоги;

· пункт збору десантників;

· знак у вигляді стріли, який вказує напрямок вітру біля землі;

· рятувальні або спостережні пости.
	3

	2
	Парашутна вантажна система ПГС-500 сер.2 призначена для десантування вантажів у стандартній заводській тарі (боєприпасів, консервів, бочок, каністр і т.п.) із ВТА на швидкостях до 400 км/год з висот від 500 до 8000м.

До складу ПГС-500 входять: входять: купол 55кв.м (основний); купол 5,25кв.м (стабілізуючий); парашутна камера; камера стабілізуючого парашута; ланка стабілізуючого купола; роз’єм з приладом ППК-Угр.; комплект ременів кріплення (парашутної камери – 2шт., камери стабілізуючого парашута - 2шт.); ланка розчекування приладу ППК-Угр.; ланка розчекування з трьома шпильками; ланка розчекування з двома шпильками; комплект підвісної системи платформи; комплект платформи; комплект сотоблоків амортизатора; витяжна ланка; скоба кріплення посилена; світло маяк; ланка кріплення ПГС-500 - 2 шт.; запобіжний чохол - 2 шт.; додаткові деталі: обривні шнури; шнури стягуючі; контру вальні нитки; мала переносна сумка і мішок; паспорт.
	3

	3
	У вантажній кабіні вертольоту Мі-8 встановлено два ряди сидінь по лівому і правому бортах. Всього – 16 чол. Стрибки з вертольоту зі стабілізацією падіння парашутиста здійснюється тільки у вантажний люк при знятих створах тільки в один потік. 
Посадка у вертоліт здійснюється через бокові двері вертольоту у послідовності здійснення стрибка з парашутом в один потік. Першими у вантажну кабіну заходять парашутисти лівої підгрупи з більшою польотною вагою, які займають сидіння по лівому борту вертольоту, починаючи від вантажного люка (у разі наявності додаткового паливного баку – парашутисти стоять). Права підгрупа, на чолі з помічником випускаючого, займає сидіння по правому борту вертольоту, починаючи від вантажного люку. Крайнє сидіння по правому борту, біля вантажного люку вертольоту, займає помічник випускаючого, а випускаючий займає сидіння біля кабіни екіпажу. 

За сигналом “Пішов” помічник випускаючого випускає парашутистів з інтервалом між парашутистами вертольоту Мі-8 при швидкості польоту на десантування 130км/год. – 3 сек., 180км/год. – 2 сек. Парашутисти енергійно відділяються від рампи вертольоту. Випускаючий за останнім парашутистом лівої підгрупи підходить до переривника потоку з лівої сторони і здійснює випуск правої підгрупи. Парашутисти правої підгрупи знаходяться на своїх місцях до покидання вертольоту всіма парашутистами лівої підгрупи, а потім встають, виходять на середину вантажної кабіни вертольоту, виконують всі дії аналогічно лівій підгрупі і слідом за помічником випускаючого покидають вертольот
	3
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	Норматив Н-ПДП-№4 
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Кріплення зброї та спорядження, одягання парашутів для здійснення стрибка зі стрільбою у повітрі.

Парашути встановлені у "козли" на похідних полотнищах, предмети екіпіровки на особовому складі (рюкзак в положенні по-похідному, зброя згідно штату в положенні "на ремінь", багнет-ніж та лопата на поясному ремені). 

     Норматив вважається виконаним, якщо основний та запасний парашути, спорядження та зброя підігнані вірно та на заважатимуть розкриттю парашута.

По одному основному та запасному парашуту,  зброя та предмети екіпіровки на кожного. 
2 чоловіка

5

7

9
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	Варіант 18
	

	1
	Підготовка площадки приземлення включає:

· огляд площадки, уточнення її меж та придатності до безпечного приземлення десантників та бойової техніки;

· розташування та позначення командного та медичного пунктів;

· визначення пункту збору десантників після приземлення і місць розміщення автотранспорту;

· викладання знака, що показує напрямок вітру;

· розстановку особового складу чергової команди, виставлення рятувальних та спостережних постів на водойми і небезпечні перешкоди.
	3

	2
	Парашутна система МКС-5-128Р призначена для десантування бойової техніки та військових вантажів на платформі П-7 або ПП-128-5000 польотною вагою до 9500 кг. з висот 500-1500 м. над рівнем ділянки приземлення. 

До складу МКС-5-128Р входять: блок ВПС-8; блок ДВП; блоки основних парашутів – 5(4) од.; витяжна парашутна ланка; ланки парашутних камер – 2од; ланки підвісної системи – 2од; швартовочніх ремені №1 – 6од; швартовочні ремені №2 – 5од; капронові петлі – 11од; запасні частини; інструмент та приладдя; паспорт.
	3

	3
	Підготовку до приземлення необхідно розпочинати на висоті 150 – 100м. від землі, для чого парашутист зобов’язаний прийняти відповідне положення та утримувати його до контакту із землею:

· розвернутися з урахуванням напрямку вітру і конструкції парашуту;

· з’єднати ноги в колінах і ступнях разом і залежно від швидкості вітру винести ноги вперед, а в штильову погоду утримати їх вертикально у напівзігнутому стані, ступні ніг тримати паралельно землі.

Приземлятися необхідно на повні ступні обох ніг. Щоб зменшити силу удару при приземленні, необхідно ноги напівзігнути в колінах і тримати їх напруженими до зустрічі з землею. У момент приземлення парашутист не повинен старатися втриматися на ногах, необхідно впасти на правий або лівий бік. Для зменшення горизонтальної швидкості під час зниження, в момент приземлення, в сильний вітер необхідно перед землею якомога більше натягнути задні вільні кінці підвісної системи і утримувати їх у такому положенні до зустрічі із землею При приземленні у штиль необхідно легко натягнути передні вільні кінці парашута. 
	3
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Кріплення зброї та спорядження, одягання парашутів для здійснення стрибка зі стрільбою у повітрі.

Парашути встановлені у "козли" на похідних полотнищах, предмети екіпіровки на особовому складі (рюкзак в положенні по-похідному, зброя згідно штату в положенні "на ремінь", багнет-ніж та лопата на поясному ремені). 

     Норматив вважається виконаним, якщо основний та запасний парашути, спорядження та зброя підігнані вірно та на заважатимуть розкриттю парашута.

По одному основному та запасному парашуту,  зброя та предмети екіпіровки на кожного. 
2 чоловіка
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	Варіант 19

	1
	Укладання парашутів для здійснення стрибків проводиться особисто кожним десантником у складі підрозділів під керівництвом і в умовах ретельного контролю з боку їх командирів і офіцерів повітрянодесантної служби. Укладання одного парашута (як основного, так і запасного) проводиться удвох, при цьому власник парашута є укладальником, а інша особа - помічником.

З метою забезпечення якісного контролю укладання парашутів контроль за етапами укладання проводять: командир взводу, командир роти, офіцер повітрянодесантної служби.  До повного закінчення укладання парашутів у підрозділах забороняється відволікати особовий склад і офіцерів на заходи, що не пов'язані з укладанням парашутів. 

У випадку відриву особового складу і офіцерів від проведення укладання останнє припиняється і вважається навчально-тренувальним. Бойове укладання проводиться наступного робочого дня.

Укладання парашутів проводиться у приміщеннях або на відкритих площадках за відсутності опадів та сирого ґрунту. Для укладання парашутів командир підрозділу повинен забезпечити підготовку робочого місця з таким розрахунком, щоб розпочати укладання одночасно всім підрозділом. 

Кожен етап укладання парашутів командир підрозділу перевіряє особисто, а потім представляє підрозділ для перевірки офіцеру повітрянодесантної служби. На останньому етапі укладання парашутів підвісні системи підганяються за зростом десантників. Підгонка проводиться на те обмундирування та спорядження, у якому потрібно буде виконувати стрибок з парашутом, після чого парашути перевіряються в "козлах" посадовими особами.

Укладання кожного парашута записується в паспорті, у якому розписуються власник парашута і командир підрозділу (для офіцерів та військовослужбовців служби за контрактом - фахівець повітрянодесантної служби), що контролює укладання.
	3

	2
	Парашутна платформа П-7 з багатокупольною системою МКС-5-128Р призначена для парашутного десантування бойової техніки і військових вантажів корисною вагою від 2000 до 7300 кг (польотною вагою від 3750 до 9300 кг)  з літаків ВТА, обладнаних рольганговим обладнанням.
До складу платформи П-7 входять: платформа; відкидні панелі – 2 од.; стопорні замки - 4 од.; пружинні компенсатори - 4 од.; повітряні амортизатори - 3 од.; замки кріплення платформи до транспортера ТГ-12М - 4 од.; замок кріплення платформи до підлоги літака (ЗКП); відкидні напрямні ролики - 4 од.; механізм включення замка ЗКП ; рами підвіски із тросами підвісної системи - 2 од.; троси розчекування панелей - 2 од.; вузол автовідцепки; колеса і буксировочний поводок; засоби швартування; інструмент
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	3
	Якщо парашутист під час зниження може попасти на лінії електромереж, він повинен, застосувавши сковзання, відійти від перешкоди, намагатися ступнями ніг відштовхнутися від дроту. Якщо парашутиста зносить вздовж лінії електромережі, необхідно розвернутися за вітром боком для того, щоб проскочити поміж дротів, не допускаючи їх попадання між ноги, та не допустити одночасного дотику тулуба парашутиста до обох дротів.
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	Норматив Н-ПДП-№4 

Найменування

нормативу
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Оцінка за часом (хв.)
”5”

”4”

”3”

Кріплення зброї та спорядження, одягання парашутів для здійснення стрибка зі стрільбою у повітрі.

Парашути встановлені у "козли" на похідних полотнищах, предмети екіпіровки на особовому складі (рюкзак в положенні по-похідному, зброя згідно штату в положенні "на ремінь", багнет-ніж та лопата на поясному ремені). 

     Норматив вважається виконаним, якщо основний та запасний парашути, спорядження та зброя підігнані вірно та на заважатимуть розкриттю парашута.

По одному основному та запасному парашуту,  зброя та предмети екіпіровки на кожного. 
2 чоловіка
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	Варіант 20

	1
	Перед здійсненням кожного чергового стрибка з парашутом, але  не пізніше, ніж за три доби до здійснення стрибків з усіма військовослужбовцями (незалежно від займаної посади, звання і рівня підготовки) проводяться двогодинні перед стрибкові тренування на тренажерах ПДК. Особовий склад тренується в тім одязі і з тією зброєю і спорядженням, в якому буде здійснюватись стрибок з парашутом. В тренування включаються всі елементи майбутнього стрибка з парашутом, починаючи з одягання парашутів, підгонкою спорядження, кріплення зброї і закінчуючи приземленням (приводненням) і збиранням парашутів. Під час підготовки до нічних стрибків з парашутом передстрибкове тренування особового складу проводиться в темну пору доби в умовах виконання майбутнього стрибка з парашутом.

Перед тренуванням військовослужбовців на тренажерах ПДК командир підрозділу оголошує завдання майбутнього стрибка з парашутом і порядок десантування, вказує місце кожного парашутиста у повітряному судні і послідовність відділення від нього, сигнали забезпечення десантування, висоту і курс польоту, характерні орієнтири на площадці приземлення (приводнення), порядок збирання підрозділу після десантування, та інше. У дні перед стрибкового тренування офіцери повітрянодесантної служби проводять інструктаж усіх випускаючих, призначених для випуску парашутистів на майбутніх стрибках з парашутом, на спеціально обладнаних площадках повітрянодесантного комплексу.

Під час проведення перед стрибкового тренування випускаючий тренується зі своєю корабельною групою.Перед стрибкове тренування проводиться у складі підрозділів під керівництвом їх командирів. Особовий склад ділиться на корабельні групи. У кожній групі для встановлення черговості стрибка з парашутом враховується індивідуальна вага парашутиста і його бойового спорядження; першими покидають повітряне судно парашутисти з більшою польотною вагою. Під час проведення перед стрибкового тренування особлива увага приділяється зачепленню карабіну камери стабілізуючого парашуту за трос примусового розкриття парашута (подовжувача), діям парашутистів після відділення від повітряного судна, розкриттю основного парашута, правилам застосування запасного парашуту, приземленню на перешкоди та воду.
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	2
	Парашутно-реактивна система ПРСМ-915 - безплатформений парашутно-десантний засіб, призначений для десантування спеціально підготовленої бойової машини десанту з літаків ВТА, обладнаних рольганговим обладнанням.

До складу ПРСМ-915  входять: парашутна система, що складається з блоку витяжного парашута ВПС-8, блоку основного парашута ОКС-540ПР і ланок цих блоків, з'єднаних замком ЗКП; порохова реактивна система, що складається з блоку порохових реактивних двигунів ПРД, з'єднаних з парашутною системою перехідником; електроустаткування ПРСМ-915, що складається з двох щупів із приладами і блоку електроживлення; засоби забезпечення кріплення бойової машини в літаку, до яких відносяться дві лижі, що амортизують, і центральний силовий вузол (ЦСВ); засоби монтажу ПРСМ-915 на бойову машину, приналежності завантаження бойової машини в літак, контрольно-перевірочна апаратура, інструмент і приналежності, паспорт.
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	3
	Уникнути сходження парашутистів під час зниження можливе завдяки обережної поведінки у повітрі та вміння керувати парашутом. Парашутист, який першим побачив можливість сходження у повітрі, зобов’язаний визначити найбільш зручний напрямок руху, попередити про це іншого парашутиста голосом і вказати йому напрямок руху у повітрі: "Тягни праві", "Тягни ліві", "Тягни передні", "Тягни задні".

У разі, якщо відстань між парашутистами у повітрі не дозволяє здійснити розходження шляхом натягування відповідних груп вільних кінців підвісної системи парашута застосовується глибоке або мілке сковзання.У будь-якому випадку розходитись у повітрі необхідно так, щоб парашутисти відходили в праву сторону від осі зустрічного руху.

· у випадках коли парашутисти після сходження знаходяться на одному рівні, а куполи обох парашутистів розкриті, їм потрібно обхопити руками один одного і так триматися до приземлення, при цьому уважно стежити за куполами і наближенням до землі.

· у випадках, коли один із парашутистів проскочив через декілька строп куполу іншого парашутиста, і купол його почав гаснути, парашутист, у чиї стропи потрапив інший парашутист, зобов’язаний негайно відрізати зачеплені стропи (дозволяється відрізати до восьми строп від загальної кількості строп на куполі, але не більше трьох строп на одному вільному кінці підвісної системи). У випадку, коли кількість строп, через які проскочив парашутист, не дозволяє їх відрізати, парашутисти повинні, не застосовуючи ножа-стропового (багнета) для відрізання строп, натягнути протилежні групи строп парашута і в такому положенню приземлятися.

Якщо сходження попередити не вдалося і один з парашутистів зачепився за стропи або основний купол іншого парашутиста, потрібно вжити всіх заходів для безпечного зниження обох парашутистів:

· якщо парашутисти зійшлись, доторкнувшись куполами, розвертатися за допомогою строп управління ЗАБОРОНЕНО! У цьому випадку необхідно натягнути протилежну зіткненню групи вільних кінців парашута і утримувати їх до розходження парашутистів;

·  у випадках, коли один із парашутистів під час сходження проскочив між стропами парашута іншого парашутиста і його купол склався, парашутист, який знаходиться зверху, зобов’язаний схопити руками купол парашутиста, у якого склався купол і утримувати його до приземлення. 

· у випадках, коли у парашутистів при сходженні двох основних куполів почали гаснути парашути, парашутист, який знаходиться зобов’язаний  негайно  схопити  руками  купол парашутиста, який знаходиться нижче нього, ввести в дію запасний парашут і утримувати купол нижнього парашутиста до їх приземлення. Запасний парашут іншого парашутиста слід вводити в дію тільки у випадку, коли зниження на одному запасному парашуті не забезпечує безпечного приземлення парашутистів;

· у випадках, коли один з парашутистів при зниженні опинився над куполом іншого парашутиста і парашут верхнього парашутиста потрапив в зону аеродинамічного затінення, внаслідок чого купол парашуту починає гаснути, верхній парашутист негайно попереджує голосом нижнього парашутиста щоб він глибоким сковзанням прискорив своє зниження і відійшов у сторону. При цьому верхній парашутист повинен здійснити розходження шляхом натягування відповідних груп вільних кінців підвісної системи парашута щоб рухатись у протилежному від нього напрямку;

· у випадку попадання парашутиста на купол нижнього парашутиста він зобов’язаний коротшим шляхом збігти з купола нижнього парашутиста, якщо ж верхній парашутист заплутався у куполі нижнього парашутиста, він повинен звільнитися від заплутування не застосовуючи ножа, про що він зобов’язаний повідомити голосом нижнього парашутиста; якщо звільнитися не вдалося, верхній парашутист віддає команду нижньому парашутисту на введення в дію запасного парашута а сам тримається за купол, у якому він заплутався, до приземлення. Після цього застосувати метод сковзання у протилежний бік від парашутиста з яким трапилось зіткнення.

· у випадках, коли неможливо уникнути попадання у стропи іншого парашутиста внаслідок сходження, парашутист зобов’язаний розкинути руки і ноги в сторони для виключення можливості попадання в стропи парашута іншого парашутиста.
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	Норматив Н-ПДП-№4 

Найменування

нормативу

Умови та порядок

виконання нормативу

Обсяг

роботи

Категорія тих, хто

навчається 

Оцінка за часом (хв.)
”5”

”4”

”3”

Кріплення зброї та спорядження, одягання парашутів для здійснення стрибка зі стрільбою у повітрі.

Парашути встановлені у "козли" на похідних полотнищах, предмети екіпіровки на особовому складі (рюкзак в положенні по-похідному, зброя згідно штату в положенні "на ремінь", багнет-ніж та лопата на поясному ремені). 

     Норматив вважається виконаним, якщо основний та запасний парашути, спорядження та зброя підігнані вірно та на заважатимуть розкриттю парашута.

По одному основному та запасному парашуту,  зброя та предмети екіпіровки на кожного. 
2 чоловіка
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	Варіант 21

	1
	Всі десантники, які повністю пройшли програму наземної підготовки, складають заліки комісії, спеціально призначеній наказом командира частини. 

Головою комісії, яка перевіряє готовність військовослужбовців до здійснення стрибків з парашутом, призначається заступник командира військової частини - начальник ПДС або начальник відділення ПДП, а одним із членів комісії призначається офіцер ПДС. 

Під час проведення контрольних занять з кожного розділу курсу наземної підготовки комісія приймає у військовослужбовців заліки з виставленням індивідуальних оцінок в журнали бойової підготовки та складанням окремих оціночних відомостей. За результатами контрольних занять на основі оціночних відомостей комісія складає акт "Про допуск особового складу до здійснення стрибків з парашутом", який підписується головою та членами комісії і затверджується командиром військової частини. Оціночні відомості є додатком до кожного екземпляру акту. 

Командири батальйонів (окремих підрозділів), посадові особи, які були визначені керівниками зборів з вивчення курсу наземної підготовки, письмовим рапортом доповідають командиру військової частини про готовність військовослужбовців до здійснення стрибків з парашутом. На підставі рапортів, актів і оціночних відомостей видається наказ командира військової частини "Про допуск військовослужбовців до здійснення стрибків з парашутом".

До здійснення стрибка з парашутом допускаються військовослужбовці, у яких стан здоров’я відповідає вимогам, виконання обов’язків пов’язаних зі стрибками з парашутом, вивчили повний курс наземної підготовки, на контрольних заняттях здали заліки з оцінкою не нижче “добре” і особисто уклали закріплені за ними парашути.

Військовослужбовці, які за результатами контрольних занять одержали оцінки нижче “добре”, або за будь-яких причин не пройшли повний курс наземної підготовки, до здійснення стрибків з парашутом не допускаються. 
	3

	2
	Витяжна парашутна система ВПС-8 призначена для витягу з літаків ВТА методом зриву із наступним введенням у дію додаткового парашута та основної парашутної системи виробів                      П-7 з МКС-5-128Р, ПБС-915, ПРСМ-915, КСД.

До складу ВПС-8 входить: ланка витяжна; полотнище гальмове; упакування; пластина жорсткості; купол зі стропами; чохол запобіжний; ланка ВПС; сумки переносні мала і велика; додаткові деталі : петля капронов, зав'язки – 5од.; інструменти і приладдя; паспорт.
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	3
	Якщо після приземлення парашутиста, купол вітром тягне по землі, необхідно погасити купол парашута, наступними способами:

· після приземлення швидко встати, забігти за вершину купола парашута;

· не піднімаючись із землі, взяти декілька нижніх строп і, перехоплюючи руками, енергійно тягти їх до себе, доки не згасне купол парашута;

· в сильний вітер після приземлення швидко відкрити розчековочний пристрій для від’єднання вільних кінців підвісної системи парашута (для Д-6 с.4, ДПС).
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Кріплення зброї та спорядження, одягання парашутів для здійснення стрибка зі стрільбою у повітрі.

Парашути встановлені у "козли" на похідних полотнищах, предмети екіпіровки на особовому складі (рюкзак в положенні по-похідному, зброя згідно штату в положенні "на ремінь", багнет-ніж та лопата на поясному ремені). 

     Норматив вважається виконаним, якщо основний та запасний парашути, спорядження та зброя підігнані вірно та на заважатимуть розкриттю парашута.

По одному основному та запасному парашуту,  зброя та предмети екіпіровки на кожного. 
2 чоловіка
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	Варіант 22

	1
	· за призначенням стрибки з парашутом поділяються на: навчально-тренувальні, бойові, спортивні, випробувальні.

· за часом виконання стрибки з парашутом поділяються на денні і нічні (після заходу сонця), вони можуть проводитись у будь-яку пору року.

· за способом розкриття парашута стрибки з парашутом поділяються на стрибки з ручним і з примусовим розкриттям парашута.

· за часом вводу парашута в дію стрибки з парашутом поділяються на негайний ввід парашута в дію та ввід парашута в дію з затримкою.

· стрибки з парашутом зі стабілізацією падіння і стрибки з парашутом у вільному падінні.

· за складністю стрибки з парашутом поділяються на прості і ускладнені.
	3

	2
	Дистанційний прилад ДП-4 з дистанційною трубкою ТМ-24Б призначений для забезпечення затримки введення в дію основного парашута. Дистанційний прилад складається з корпуса, ножа, прокладки, фасонної шайби та пробки. Дистанційна трубка ТМ-24Б встановлюється на прилад.
	3

	3
	У випадку зачеплення парашутиста за бортом повітряного судна десантування негайно припиняється, заходи щодо звільнення парашутиста здійснюють члени екіпажу. Парашутиста попереджають сигналом білого прапорця щодо проведення заходів по його спасінню. Парашутисту надається фал з карабіном і ножем (входить в комплект повітряного судна), карабін фалу парашутист чіпляє за грудну перемичку підвісної системи парашута, після чого члени екіпажу і випускаючий з парашутистами втягують зачепленого парашутиста у вантажну кабіну повітряного судна.

Якщо таку операцію здійснити не вдалося, член екіпажу червоним прапорцем подає сигнал зачепленому парашутисту про неможливість його втягнути у вантажну кабіну повітряного судна і за його командою парашутист повинен від’єднатися від повітряного судна шляхом відрізання ножем строп основного парашута і негайно ввести в дію запасний парашут.
	3

	4
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Кріплення зброї та спорядження, одягання парашутів для здійснення стрибка зі стрільбою у повітрі.

Парашути встановлені у "козли" на похідних полотнищах, предмети екіпіровки на особовому складі (рюкзак в положенні по-похідному, зброя згідно штату в положенні "на ремінь", багнет-ніж та лопата на поясному ремені). 

     Норматив вважається виконаним, якщо основний та запасний парашути, спорядження та зброя підігнані вірно та на заважатимуть розкриттю парашута.

По одному основному та запасному парашуту,  зброя та предмети екіпіровки на кожного. 
2 чоловіка
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	Варіант 23

	1
	Навчально-тренувальні стрибки з парашутом проводятьс за таких метеорологічних умов:

Метеорологічні умови

Вдень

Вночі

Швидкість вітру біля землі

не більше 6 м/с

не більше  4м/с

Швидкість вітру у приземному шарі (50 - 100м)

не більше 8 м/с

не більше 6 м/с

Середня швидкість вітру по висотах

не більше 10 м/с

не більше 8 м/с

Висота нижнього краю хмар під час десантування у простих метео умовах

не менше 50м вище заданої висоти викиду

Висота нижнього краю хмар під час десантування у складних метео умовах

не менше 300м від землі

не менше 400м від землі

В окремих випадках під час проведення тактичних навчань у залежності від підготовки особового складу і стану площадки приземлення з дозволу керівника стрибків з парашутом (командира з’єднання, військової частини) десантування військовослужбовців можливе при швидкості вітру біля землі 7 м/с вдень і до 6 м/с вночі. 
Висота десантування військовослужбовців залежить від рівня підготовки парашутистів, поставленого завдання, рельєфу місцевості та технічних даних повітрянодесантної техніки. Ознайомлюючий стрибок з парашутом виконується з висоти 800м з повітряних суден типу Мі-8, Ан-2.
	3

	2
	Вантажна парашутна система ОКС-4 сер.4 призначена для десантування різноманітних вантажів (озброєння, боєприпасів, продовольства, тощо), упакованих в парашутно-десантну тару (ПДММ-47, УПДММ-65, ПДУР-47) з введенням її в дію витяжною ланкою або дистанційним приладом ДП-4.

До складу парашутної системи ОКС-4 серії 4 входять: витяжна ланка; стабілізуючий парашут; основний парашут; чохол купола основного парашута; парашутна камера; перехідна ланка; гальмовий парашут; шнури: з’єднувальний капроновий шнур ШТКП-18-700; підтримуючий шнур ШХБ-40; обривний шнур ШХБ-60; з’єднувальний шнур ШХБ-125; парашутна сумка; паспорт.
	3

	3
	Якщо парашутист приземлився на дах будови, він повинен будь-що утриматись на ньому і негайно звільнитись від підвісної системи парашута, або розкрити замок відокремлення вільних кінців підвісної системи парашута. У випадку приземлення на край даху потрібно, не допустивши гасіння куполу, швидко відштовхнутися від перешкоди і продовжити спуск.
	3

	4
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     Норматив вважається виконаним, якщо основний та запасний парашути, спорядження та зброя підігнані вірно та на заважатимуть розкриттю парашута.

По одному основному та запасному парашуту,  зброя та предмети екіпіровки на кожного. 
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	Варіант 24

	1
	Військові аеродроми постійного базування авіації призначені для базування двох або більш ескадрилей. До складу основних елементів аеродромів  входять: бетонна або асфальтобетона взльотно - посадкова смуга (ВПС) завдовжки 2400-3000м і шириною 30-45м., паралельно ВПС обладнуються грунтові доріжки розміром 2400x23м, які у разі потреби можуть бути використані для зльоту і посадки літаків; радіотехнічні системи ближньої навігації; світлотехнічне обладнання і системи радіолокаційної посадки, що забезпечують польоти в складних метео умовах; склады ПММ (забезпечують  ведення бойових дій авіації, що базується, протягом 7 діб, додаткові запаси ПММ (ще на 23 діб) розміщуються на спеціальних складах в районах, звідки вони можуть бути доставлені на аеродром не більше ніж за 24 години); склади боєприпасів - сховища із залізобетонних і сталевих конструкцій  обваловані шаром  грунту до 70см. (для кожної ескадрильї передбачається до 3 складів); пункти управління польотами;

елементи пасивної оборони (розосереджені стоянки літаків і укриттів на них, укриття і вогневі позиції підрозділу охорони, тощо).
	3

	2
	Десантна парашутна система Д-6 призначена для здійснення учбово-тренувальних і бойових стрибків із військово-транспортних літаків та вертольотів, які виконуються  десантниками всіх спеціальностей з повним табельним озброєнням та спорядженням (або без нього).

До складу основної парашутної системи входять: камера стабілізуючої системи; система стабілізуюча з куполом 1,5кв.м; камера основного парашута; купол 83кв.м; підвісна система; ранець;  двоконусний замок; шланг ланки ручного розкриття; ланка ручного розкриття; прилад АД-3У-Д-165 або ППК-У-165А-Д; серга; паспорт; парашутна сумка; допоміжні  деталі.
	3

	3
	У випадку коли парашутист здійснює приземлення на ліс, він повинен на висоті до 150м  від  землі розвернутися обличчям у  бік перешкоди, з урахуванням напрямку вітру, щоб зустріти перешкоду ступнями ніг зведених разом, для запобігання отримання травм закрити обличчя руками (долонями до себе) від удару об стовбур і гілки дерев.

Якщо парашутист зачепився на дереві і він не може самостійно спуститися з нього, то дозволяється використати запасний парашут, розпустивши його. Коли довжини розпущеного запасного парашута не вистачає для безпечного спуску з дерева, будівлі, опори лінії електромереж, необхідно розрізати перемичку проміжної підвісної системи запасного парашута і відкрити скобу кріплення запасного парашута (виконана операція дає можливість подвоїти довжину строп для спуску по запасному парашуту).
	3
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	Варіант 25

	1
	Командир взводу зобов’язаний:

· знати ПДТ роти, правила її експлуатації та підготовки до десантування і мати допуск на право проведення контрольного та передполiтного огляду підготовленої до десантування техніки;

· знати Настанову з повітрянодесантної служби;

· проводити заняття з повітрянодесантної підготовки з особовим складом взводу, знати рівень підготовки та індивідуальні особливості солдат і сержантів;

· утримувати в постійній готовності до застосування ПДТ взводу;

· керувати підготовкою особового складу, техніки і вантажів до десантування, ретельно контролювати всі етапи укладки парашутів та багатокупольних парашутних систем;

· особисто перевіряти готовність особового складу взводу і парашути до виконання стрибка з парашутом перед посадкою у повітряні судна;

· вміти виконувати обов’язки випускаючого.
	3

	2
	Парашутна безплатформена система ПБС-915 " Шельф" призначена для парашутного десантування спеціально підготовленої бойової машини десанту з літаків ВТА, обладнаних рольганговим обладнанням.
До складу ПБС-915 (комплекс Шельф) входять: витяжна парашутна система ВПС-8; система парашутна МКС-350-9; гайдропна система орієнтації ГСО-4; пристрій видачі сигналу УВС-2; система що амортизує АС-2; троси підвісної системи – 2од.; замок відчеплення – 4 од.; автоматична відчепка АД-47У; трубка дистанційна ТМ-24Б; виріб "Казбек-Д" – 2 к-та; кронштейн завантажувальний; замок кріплення платформи (ЗКП); площадка; ланка підтягування гусениць - 10 од.; чохол гусениці – 2 од.; кронштейн боковий – 2 од.; ремінь швартовочний – 2 од.; підставка під ствол, паспорт.
	3

	3
	Розкачування можна зупинити методом підтягування строп. Для цього необхідно у крайній верхній точці коливання різко підтягнути декілька строп з боку напрямку руху і тримати їх у такому положенні доки парашутист не опуститься до нижньої точки, після чого стропи треба відпустити і в крайньому протилежному положенні підтягнути протилежні стропи. Так необхідно зробити декілька разів, доки коливання не зупиняться.
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Критерії оцінки виконання завдань модульної контрольної роботи

	ЧКЗ
	питання
	Бали

по 50-ті бальній шкалі
	Максимальна сума балів за питання
	Бали

по 12-ті бальній

шкалі
	Максимальна сума балів за питання
	Бали

по 4-х бальній шкалі
	Максимальна сума балів за питання

	ЧКЗ-1
	1
	12,5
	12,5 бали
	3
	3 бали
	1,3
	1,3 бали

	
	2
	12,5
	
	3
	
	1,2
	

	
	3
	12,5
	
	3
	
	1,3
	

	
	4
	12,5
	
	3
	
	1,2
	

	Разом
	50
	
	12
	
	5
	


Бланк відповіді     

	 Модульна контрольна робота з дисципліни

Повітрянодесантна підготовка

	Прізвище, ім’я, по - батькові 

	Курс________
	Група_________
	Варіант________

	Питання 1
	Відповідь:



	Питання 2
	Відповідь:



	Питання 3
	Відповідь:



	Питання 4
	Відповідь:




Оцінка______________

Викладач________________ (ПІБ)
