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	Правила стрільби, їх призначення та сутність.

  Спостереження за полем бою, корегування вогню.
Польові правила стрільби із стрілецької зброї,озброєння БТР та ручних гранатометів.

Тренування в рішенні вогневих задач на підставі  тестів.

Польові правила стрільби. Практична робота.

Тренування у використанні правил стрільби та рішенні вогневих задач  (із застосуванням комп’ютерних програм).
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	Всього  за  темою  №13
	                       12 годин


ІІ. Організаційно-методичні вказівки

В результаті відпрацювання теми студенти повинні:
знати:

· класифікацію цілей на полі бою та їх коротку характеристику,
·  способи ведення вогню із стрілецької зброї ,гранатометів та озброєння БТР ,
·  види вогню за напрямком та призначенням ,
· види наведення зброї та момент вибору відкриття  вогню.,

· основи  рішення  вогневих  задач із  стрілецької  з використанням польових правил стрільби.
вміти:

  класифікувати  цілі на полі бою

· Визначати  вихідні установки та момент вибору відкриття  вогню.,

· Рішати вогневі задачі із стрілецької зброї,ручних гранатометів та озброєння БТР.

· Організувати якісне навчання особового складу підрозділу у застосуванні польових правил стрільби під час рішення вогневих завдань,

Кожне заняття теми складається з трьох основних частин: вступу (організаційної частини), основної частини, заключної частини  (висновків). У вступі висвітлюється актуальність (значення теми), її основна ідея, встановлюється зв'язок цього заняття з попередніми заняттями, вказуються мета і план (основні питання) заняття. Вступ має бути стислим і повинен підготувати студентів до сприйняття суті питань
Основну частину заняття складають навчальні питання, де пояснюються науковий зміст теми, вузлові питання, проводиться система доказів із застосуванням доцільних методичних прийомів. Навчальні питання розглядаються в їх діалектичному розвитку, з аналізом та узагальненням умов і факторів, які впливають на їх зміст та зміну. Основна частина заняття подається з урахуванням вимог сучасних досягнень військової науки та принципів військового навчання. Кожне теоретичне положення повинно бути обґрунтоване та доведене, формування і визначення мають бути чіткими, насиченими глибоким змістом. Всі докази та пояснення спрямовані на досягнення поставленої мети, змісту та наукових висновків. Докази необхідно будувати на порівняннях і розрахунках, підкріплених практикою бойової підготовки військ, навчань, досвідом бойових дій. Кожне навчальне питання закінчується стислими, ясними висновками, що логічно підводять до наступного питання. 

В заключній частині заняття робляться висновки, які виходять із загального змісту заняття, визначаються стислі завдання, які постають перед студентами, даються відповіді на питання, визначається завдання на підготовку до наступних занять.
На групових заняттях студенти ретельно 

вивчаються вимоги керівних документів до обов’язків командирів з організації експлуатації озброєння та його технічного обслуговування.

Під час заняття повинні бути розкриті найбільш важливі питання навчального матеріалу

Під час проведення практичних занять доцільно використовувати повчальні приклади з практики бойової підготовки та повсякденного життя військ, широко застосовувати технічні засоби навчання, демонструвати фрагменти навчальних кінофільмів. Заняття можливо проводити ігровим методом, який дозволяє створювати повчальні проблемні ситуації. За допомогою вправ та тренувань у студентів розвиваються творче мислення, розумна ініціатива, хоробрість та рішучість.

На практичних заняттях студентам прищеплюються навички застосування положень настанов і керівництву службової діяльності командира підрозділу. Вони проводяться на обладнаних навчальних місцях, спеціалізованих класах. Для підвищення ефективності практичних занять необхідно завчасно давати студентам завдання до самостійного вивчення відповідних статей настанов та керівництв зі стрілецької справи (домашнє завдання) .

До змісту занять включати виконання завдань, які пов’язані з використанням положень керівництв та настанов, а також з виконанням обов’язків командира підрозділу.

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час вільний від обов’язкових навчальних занять. Зміст самостійної роботи студента визначається робочою навчальною програмою, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача.

Навчальний матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочою навчальною програмою для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виносяться на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовується при проведенні навчальних занять.

Самостійна робота може виконуватись у бібліотеці кафедри, навчальних кабінетах та учбово-тренувальному містечку, а також у домашніх умовах, забезпечується системою навчально-методичних засобів  (підручники, навчальні, наочні та методичні посібники, конспект лекцій викладача). Контроль за ходом виконання завдань самостійної роботи здійснюється викладачем під час проведення ранкових тренувань та самостійної підготовки.
  Заняття1.Правила стрільби із стрілецької зброї .
Вид заняття: групове заняття;
Час: 2 години;
Місце: клас матеріальної частини озброєння
Навчально - виховна мета :

1Вивчити. класифікація  цілей на полі бою та їх  вибір  . 
2.Довести студентам способи ведення вогню із стрілецької зброї,сутність наведення  зброї та  порядок виконання  пострілу..

3..Довести  студентам  види  вогню  за  напрямком  та  тактичним  призначенням
4.Вивчити  правила стрільби, їх призначення та сутність. Польові правила стрільби з стрілецької зброї...

5.Виховувати у студентів командирські  якості: кмітливість,наполегливість,здатність до швидкого прийняття рішень,уміння працювати в умовах обмеженого часу.

Навчальні питання і розподіл часу:
	1.
	Організаційна частина
	2 хв.

	2.
	Повідомлення теми, мети заняття
	2 хв.

	3.
	Актуальність теми заняття та практичне застосування при вивченні дисципліни
	2 хв.

	4.
	Мотивація навчальної діяльності
	5 хв.

	5.
	1.Класифікація цілей на полі бою,їх коротка характеристика.Вибір цілі.

2.Вогнева задачаа,її сутність та складові.

3. Правила стрільби, їх призначення та сутність. Польові правила стрільби   . 
	15хв

15хв.

15 хв.



	6.
	Поточний контроль виконання роботи
	2 хв.

	7.
	Підведення підсумків заняття 

(видача завдання для самостійної роботи)
	5 хв.


Навчально-матеріальне забезпечення: обладнання класу, навчальні плакати, стенди, мультимедійний пристрій та обладнання до нього .
Навчальна література:

1.Рекомендації з організації і методики проведення занять з бойової   підготовки  в механізованих і танкових підрозділах ..Київ,2012р

2.Вогнева  підготовка  мотострілецьких підрозділів.

3.Посібник «   Стрілецька  зброя  та  вогнева  підготовка.» .Л. О.Горчаков

4.Підручник  « Підготовка офіцерів запасу Сухопутних військ.»

                    Зміст заняття та методика його проведення.
     Готуючись до заняття, керівник повинен з’ясувати тему і вимоги навчальної програми.  Після цього, вивчає положення настанов, вимоги наказів і директив Міністра оборони та  Начальника Генерального штабу Збройних Сил України. Крім того, керівник заняття підбирає приклади  чіткого виконання вимог настанов,керівництв, використовуючи досвід служби в лавах Збройних Сил України.
     Заняття переслідують мету одночасного навчання всієї групи, у  той же час акцентується увага на досягнення результату кожним  студентом.

Під час заняття необхідно розглянути теоретичні питання рішення  вогневих задач.   

 Особливу увагу студентів звернути на складові рішення вогневих задач.

 При  вивченні правил стрільби розглянути класифікацію цілей на полі бою та їх коротку характеристику, способи ведення вогню із стрілецької зброї ,гранатометів та озброєння БТР , види вогню за напрямком та призначенням ,види наведення зброї та момент вибору відкриття  вогню.

 Заняття  проводити методом розповідь-бесіда –показ.

Розкриваючи правила стрільби із стрілецької зброї  необхідно довести зручність польових правил стрільби та закономірність їх використання

 В ході проведення заняття проводити показ слайдів, відеоматеріалів. Користуючись показовою мушкою та лінійками стрілецькими і гранатометними  показати як надаються поправки при стрільбі по цілях, що з’являються та рухаються ,як здійснюються поправки на  вітер  та температуру. 

Хід заняття

І. Вступна частина – 8  хвилин.

1. Перевірити наявність студентів, їх зовнішній вигляд, наявність матеріального забезпечення, усунути помічені недоліки.

2. Провести опитування з питань теми № 12 « Основи експлуатації озброєння.»

а)  Основні керівні документи з експлуатації стрілецького  озброєння.

б) Якими заходами забезпечується збереження озброєння під час експлуатації..

в) Порядок приведення автомату Калашникова АК-74   до нормального бою

г) Види технічного обслуговування стрілецької зброї.

3. Оголосити тему заняття, навчальну мету та порядок відпрацювання навчальних питань.

                            ІІ. Основна частина– 70  хвилин.

Перше навчальне питання.. Класифікація цілей на полі бою,їх коротка характетистика.та вибір цілі

1.1..Класифікація цілей на полі бою та їх коротка характеристика
Усі цілі  й об’єкти, що уражаються  вогнем з різних  видів зброї класифікуються за наступними  ознаками: місце розташування, ступінь мобільності, захищеності, склад і зайнята площа, розміри.
За місцем розташування цілі поділяються таким чином: 

наземні: танки; самохідні установки, бойові машини піхоти, бронетранспортери, бойові машини ПТРК; переносні ПТРК, артилерійські (безвідкатні) установки, міномети та їхні розрахунки; командно-штабні машини; пункти керування; засоби ядерного нападу; оборонні споруди та інші важливі об’єкти;  ручні протитанкові гранатомети, кулемети, жива сила супротивника і ін.;

повітряні: низько літаючі літаки; літаючі та завислі вертольоти; парашутисти; світні авіабомби, освітлювальні снаряди і міни;

надводні: плаваючі танки; бойові машини піхоти і бронетранспортери; переправно-десантні засоби (пороми, катери); судна підтримки десанту та ін.

За ступенем мобільності (ступенем рухливості в момент обстрілу) цілі поділяються на нерухомі, що з’являються (завислі) і що рухаються (літаючі).

За ступенем захищеності (уразливості) цілі підрозділяються на броньовані, легко броньовані, неброньовані, розташовані в окопах та інших фортифікаційних спорудах, розташовані   відкрито.

За складом і займаною площеюі цілі підрозділяються на одиночні й групові, крапкові та майданні. з розмірами площі природ​ного розсіювання куль (снарядів) ціль називається: мілкою, великої, широкою, вузькою, глибокою і неглибокою.

За  видимими розмірами цілі поділяються на маломірні, середні і великі. До маломірних цілей, що уражаються вогнем з танкової гармати, відносяться цілі з висотою до 1,5 м; до цілей середніх розмірів – від 1,5 до 3 м; до цілей великих розмірів – понад 3 м. До маломірних цілей, що уражаються вогнем стрілецької зброї, відносяться цілі висотою до 0,75 м; до цілей середніх розмірів – від 0,75 до 1,5 м; до цілей великих розмірів – з висотою понад 1,5 м.

З тактичного боку важливими цілями вважають такі цілі, які за своїми вогневими можливостями можуть нанести значні втрати нашим підрозділам або ураження яких в даних умовах може полегшити і прискорити виконання бойового завдання. Коли важливі вогневі засоби противника (танки, БМП, ПТКРС, невідкатні гармати і т. п.) знаходяться у межах їх віддалення дійсного вогню від наших підрозділів і ведуть по ним вогонь, називають небезпечними.

Особливо небезпечними цілями є засоби ядерного нападу против​ника. В першу чергу повинні знищуватися небезпечні цілі, у другу чергу – важливі цілі, а потім – усі останні. Засоби ядерного напа​ду знищуються раптово під час їх знаходження (виявлення).

Та чи інша ціль залежно від її важливості, захищеності, дальності до неї та інших умов обстановки може уражатися вогнем стрілецької зброї,ручних гранатометів, одного БТР(БМП,танка), зосередженим вогнем декількох   або усього підрозділу.

Цілі в усіх випадках повинні уражатися з найменшою витратою боєприпасів і часу. Для цього необхідно:

-мати справне і правильно підготовлене до стрільби озброєння;

-вчасно виявляти цілі, точно і швидко передавати цілевказівки і ставити задачу на ураження цілі;

-правильно вибирати вид зброї і боєприпаси для ураження цілі, а також спосіб ведення і вид вогню;

-якомога точніше визначати вихідні установки для стрільби і застосовувати найбільш доцільні прийоми наводення і проведення пострілів (черг);

-вчасно відкривати вогонь по цілі і вести його у високому темпі;

-постійно спостерігати за результатами свого вогню і правильно корегувати його

Вибір цілі
Для автоматів (кулеметів) найбільше характерними є живі цілі – розрахунки  кулеметів, групи стрілків або окремі фігури, які ведуть вогонь із різних положень, а також жива сила на автомобілях, мотоциклах тощо. Крім того, з автоматів (кулеметів) вогонь ведеться і по повітряних цілях. Цілі на полі бою можуть бути нерухомими, які з’являються на короткий час, і рухомими.

Автоматник (кулеметник) у бою веде вогонь, як правило, в складі відділення або взводу, знищуючи цілі, указані йому командиром. 

Вогонь з кулемета РПК-74 та ПК в бою найчастіше ведеться по живих цілях ( група піхоти, зв’язкові, спостерігачі, командири і обслуги кулеметів, протитанкових керованих снарядів, рушниць і знарядь противника). Крім того, вогонь з кулеметів також ведеться по автомобілях, мотоциклах, амбразурах довгострокових споруджень противника, а також по повітряних цілях. Усі ці цілі можуть бути нерухомими і такими, що з’являються на короткий час і рухаються.

    Ціль вибирається і вказується кулеметнику, як правило, командиром відділення. Визначену командиром ціль кулеметник повинен швидко знайти і доповісти: “Бачу”. Якщо ціль кулеметником не знайдена, він доповідає: “Не бачу” - і продовжує спостерігати.

    Якщо кулеметнику в бою ціль  для поразки не визначена, то він вибирає її сам. У першу чергу необхідно уражати найбільш небезпечні і важливі цілі, наприклад, обслуги кулеметів, протитанкових керованих снарядів, рушниць і знарядь, снайперів, командирів і спостерігачів противника. З двох рівних по важливості цілей вибирати для знищення найближчу і найбільш уразливу. З появою під час стрільби нової, більш важливої цілі, негайно перевести вогонь на неї.

      Снайперську гвинтівку найбільш доцільно використовувати для ураження живих цілей – офіцерів, спостерігачів, кулеметників, снайперів, зв'язкових, обслуги гармат, екіпажів танків, операторів реактивних протитанкових керованих ракет, радіолокаційних станцій. Крім того, зі снайперської гвинтівки вогонь ведеться по амбразурах довгострокових споруджень противника, а також по повітряних цілях. Цілі на полі бою можуть бути нерухомими, які з'являються на короткий час, і рухомими.

  Ціль вибирається і вказується снайперу, як правило, командиром
Для ручних протитанкових гранатометів найбільш характерними являються броньовані цілі - танки, самохідно-артелерійські установки, бронетранспортери і т.ін. В окремих випадках при відсутності броньованих цілей, гранатометники за наказом командира можуть вести вогонь по амбразурам оборонних споруд, по вікнах, дверях і стінах будинків ворога і іншим цілям, які знаходяться за легким сховищем. Цілі на полі бою можуть бути нерухомими, які з'являються на короткий час та рухомими.


Ціль, як правило, вибирається і указується гранатометнику в бою,  командиром. Тому він повинен уважно слухати і точно виконувати всі команди.

Якщо ціль не вказана, то гранатометник повинен вибрати її сам. З кількох бронецілей, що рухаються і з'явилися одночасно, вибирати потрібно більш важливу, яка загрожує підрозділу і атакує з найбільш небезпечного напрямку. Коли з'являються цілі по однаковому значенні, то ціль обирається сама найближча.

Якщо в період стрільби по амбразурах, вікнах будинків і т.ін. з'явиться бронеціль, що рухається, гранатометник, по вказівці командира або самостійно повинен перенести вогонь на неї
Вогонь з кулемета КПВТ в бою ведеться по легкоброньованих цілях, по кулеметах, протитанкових засобах противника, по скупченню живої сили й техніки. Крім того, вогонь з кулемета також ефективний по надводних цілях, амбразурах довгочасних споруд, і по низьколітаючих повітряних цілях.

Вогонь по цілях із крупнокаліберного кулемета ефективний до 2000м. Всі цілі на полі бою можуть бути нерухомими, такими, що з’являються на короткий час і рухомими
Друге навчальне питання.Вогнева задача,її сутність та складові
Поразка цілі вогнем називається рішенням вогневої задачі. Рішення вогневої задачі стрільбою з будь-якого виду зброї включає: Підготовку стрільби та стрільбу по цілі.
Підготовка стрільби включає попередню підготовку та безпосередню підготовку
Попередня підготовка стрільби включає:

-Підготовку озброєння і боєприпасів

-Вивчення місцевості

-Заняття вогняної позиції

-Підготовку початкових даних для стрільби
Безпосередня підготовка стрільби включає:

-Виявлення і вибір цілі

-Визначення дальності до цілі

-Визначення попередження /поправок на рух цілі/

-Визначення поправок на умови стрільби

-Визначення сумарних поправок

-Вибір способу ведення вогню

-Призначення початкових установок для виконання першого пострілу (черги)
Стрільба по цілі включає:

-Виконання пострілу

-Спостереження за результатами стрільби

     -Корегування результатів стрільби
Третє навчальне питання. Правила стрільби, їх призначення та сутність. 
Польові правила стрільби з стрілецької зброї.
3.1.Способи ведення вогню із стрілецької зброї.
Стрільба із автомата (кулемета) може вестись із різних положень і з будь-якого місця, звідки видно ціль або ділянку місцевості, на якій очікується поява противника.

      Під час ведення вогню з місця у пішому порядку автоматник (кулеметник) приймає положення для стрільби стоячи, з коліна і лежачи (в залежності від умов місцевості та вогню противника)
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Мал.2. Стрільба з автомата з положення лежачи: 
а) утримуючи  автомат за цівку; 

б) утримуючи  автомат за магазин 

.

Під час руху автоматник (кулеметник) може вести вогонь на ходу і з короткої зупинки.
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Мал..3. Стрільба з автомата на ходу                Мал..4. Стрільба з кулемета з короткої                        

                                                                                зупинки.

      Під час пересування на бронетранспортері, бойовій машині піхоти, автомобілі, танку і десантних переправних засобах автоматник (кулеметник) для ведення вогню приймає зручне для нього положення, дотримуючись заходів безпеки. (мал. 5, 6).
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б) з кулемета Калашникова (ПК)

Стрільба з кулемета ведеться з місця (з вогневої позиції), звідки видно цілі або ділянка місцевості, на якій очікується поява противника. Залежно від умов місцевості і вогню противника стрільба з кулемета може вестися з положення лежачи, сидячи, з коліна і стоячи. Для маскування і захисту від вогню противника, а також для зручності ведення вогню використовуються різні укриття, місцеві предмети і упори (мал. 7, 8).

Стрільба з кулемета КК ведеться також з бронетранспортера (мал. 6.2), з автомобіля, з переправних засобів на плаву і з лиж.
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в) з снайперської гвинтівки Драгунова СГД)

В залежності від умов місцевості і вогню противника стрільба з снайперської гвинтівки може вестися з положення лежачи, сидячи, з коліна і стоячи (мал.9, 10, 11).
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г) з пістолета Макарова (ПМ)

Стрільба з пістолета ведеться з положення стоячи, з коліна, лежачи (мал. 12,13), з руки і з упору або при русі на машині і т.п. Всі прийоми стрільбн стріляючий виконує швидко, не припиняючи спостереження за цілью.
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Кожен автоматник, кулеметник, снайпер керуючись загальними правилами виконання прийомів стрільби і враховуючи свої індивідуальні особливості, повинен відпрацювати і застосовувати найбільш вигідне і стійке положення для стрільби, добиваючись одноманітного положення голови, корпусу, рук і ніг.

  У бойових умовах місце для стрільби автоматник (кулеметник) займає і обладнує за командою командира відділення  або самостійно. У команді для зайняття місця для стрільби командир може також визначити час на обладнання позиції, положення для стрільби, сектор обстрілу або напрямок стрільби.

Для стрільби із автомата (кулемета) необхідно обирати таке місце, яке забезпечує найкращій огляд та обстріл,маскування від спостереження і вогню противника, а також дозволяє швидко і зручно виконувати прийоми стрільби. У залежності від 

Для успішного виконання вогневих задач автоматник (кулеметник) повинен досконало володіти прийомами стрільби із автомата (кулемета).

У залежності від фізичних особливостей автоматника (кулеметника) дозволяється здійснювати стрільбу із лівого плеча, прицілюватися із відкритими обома очима тощо.

Стрільба із автомата (кулемета) складається із підготовки до стрільби, здійснення стрільби (пострілу) і припинення стрільби.

3.2.Наведення  зброї  та  його    види

Наведення зброї(наводка)-це  надання осі каналу стволу  зброї необхідного для стрільби положення у просторі.(Розподіляється на пряме, напівпряме, непряме
· Пряме наведення зброї    виконується у межах самої цілі.

При стрільбі прямою наводкою призначаються:приціл,прицільна марка(установка цілика,якщо він є на відкритому прицілі або бічному барабанчику оптичного прицілуПСО-1,НСПУ),точка прицілювання.

· Напівпряме  наведення зброї виконується / по горизонту/ –по цілі, а у вертикальній площині (по дальності) виконується за допомогою рівня
· Під час стрільби напівпрямою наводкою вихідними установками є:
      Прицільна марка,точка прицілювання,рівень(установка бокового рівня).
Непряме наведення зброї виконується /по горизонту – по кутоміру, а у вертикальній площині  (по дальності)  - по рівню
Методи наведення зброї по рухомих цілях:
· Метод супроводу- полягає в тому,що стрілець врахував необхідне упередження на рух цілі(шляхом виносу точки прицілювання або установки на певну поділку цілика відкритого прицілу,бокового маховичка оптичного прицілу,НСПУ,вибору бокової прицільної марки оптичного прицілу гранатомету,БТР) переміщує прицільну лінію(зброю) яка відповідає кутовому переміщенню цілі і відкриває вогонь при найбільш правильному наведенні зброї.

· Метод очікування- стрілець наводить зброю (прицілюється) у вибрану точку на шляху руху цілі( по висоті на рівні точки прицілювання) та відкриває вогонь з підходом цілі до цієї точки на величину необхідного упередження.

· Види вогню за тактичним  призначенням розподіляють:. 

кинджальний,зосереджений,загороджувальний (по повітряних цілях)

· Види вогню залежно від напряму розподіляють на фронтальний, фланговий 
перехресний
3.2.1..Вибір моменту для  відкриття вогню

Момент для відкриття вогню визначаться командою командира: “Вогонь”, а під час самостійного ведення вогню – в залежності від поставленого завдання і обстановки

Найбільш вигідні моменти для відкриття вогню: коли ціль можна вразити раптово з близької відстані; коли ціль добре видно; коли ціль групується, підставляє фланг або піднімається у повний зріст; коли ціль наближається до місцевого предмета (орієнтира), до якого установка прицілу уточнена стрільбою; під час руху, коли коливання машини найменше

Раптовий вогневий напад на противника (особливо з флангу) діє на нього приголомшливо і завдає йому найбільше ураження.

У команді на відкриття вогню вказується: кому стріляти, ціль, приціл, цілик і точка прицілювання. 
Під час стрільби по цілях на дальностях до 400 м приціл і точка прицілювання можуть не вказуватися. Наприклад: “Автоматнику (кулеметнику), по атакуючій піхоті – вогонь”. За цією командою автоматник (кулеметник) веде вогонь із прицілом “4” або “П”, а точку прицілювання обирає самостійно.

3.2.2..Порядок виконання пострілу.

Здійснення стрільби (пострілу) включає установку прицілу і цілика, перевідника на потрібний вид вогню, прикладку, прицілювання, спускання  курка і утримання автомата (кулемета) під час стрільби.

Для установки прицілу потрібно наблизити автомат (кулемет) до себе, великим і вказівним пальцями правої руки стиснути защіпку хомутика  (мал. 14) і пересунути хомутик до суміщення його переднього зрізу з рискою (поділкою) під відповідною цифрою на прицільній планці. Установку прицілу на кулеметі можна здійснювати і за шкалою, нанесеною на зворотній (нижній) частині прицільної планки.
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Мал. 14. Установка прицілу                                              Мал. 15. Установка цілика

Для установки цілика потрібно відтягти маховичок гвинта цілика дещо вправо і обертанням його сумістити риску під прорізом гривки з потрібною поділкою.(мал. 15
Для установки перевідника на потрібний вид вогню потрібно, натискаючи великим пальцем правої руки на виступ перевідника, повернути перевідник униз: до першого клацання – для ведення автоматичного вогню (АВ), до другого – для ведення поодинокого вогню (ОД).

Для прикладки автомата (кулемета) потрібно: не гублячи цілі з поля зору, уперти приклад у плече так, щоб відчувати щільне прилягання до плеча всього затильника; вказівний палець правої руки (першим суглобом) покласти на спусковий гачок; нахилити голову трохи вперед і, не напружуючи шию, праву щоку прикласти до приклада.

Для прицілювання потрібно заплющити ліве око, а правим дивитися через проріз прицілу на мушку так, щоб мушка була посередині прорізу, а вершина її була на рівні з верхніми краями гривки прицільної планки, тобто взяти рівну мушку. (мал.16)

Затримуючи дихання на видиху,переміщенням ліктів,а якщо потрібно,корпусу і ніг ,підвести рівну мушку до точки прицілювання,одночасно з цим натискаючи на спусковий гачок першим суглобом вказівного пальця.

, 
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Мал. 16. Рівна мушка

Під час прицілювання потрібно слідкувати за тим, щоб гривка прицільної планки займала горизонтальне положення.

Для спуска курка потрібно, міцно утримуючи автомат (кулемет) і затримавши дихання, продовжувати повільно натискати на спусковий гачок до тих пір, доки курок непомітно для автоматника (кулеметника) не спуститься з бойового взводу, тобто поки не прозвучить постріл.
Припинення стрільби

Припинення стрільби може бути тимчасовим і повним.

Для тимчасового припинення стрільби подається команда “Стій”, а при стрільбі під час руху – “Припинити вогонь”.
За цими командами автоматник (кулеметник) припиняє натискати на спусковий гачок, ставить автомат (кулемет) на запобіжник і, якщо потрібно, змінює магазин. 

3.2.3.Вибір прицілу, точки прицілювання і цілика

Для вибору прицілу, точки прицілювання і цілика необхідно визначити дальність до цілі і врахувати зовнішні умови, які можуть вплинути на дальність і напрямок польоту кулі. Приціл, цілик і точка прицілювання вибираються з таким розрахунком, щоб під час стрільби середня траєкторія проходила через середину цілі.

Під час стрільби на дальності до 400 м вогонь ведеться , як правило, з прицілом 4 або “П” і ціликом 0, прицілюючись у нижній край або всередину цілі, якщо ціль висока (зростові фігури тощо).

Під час стрільби на відстані, більше 400 м, приціл встановлюють відповідно дальності до цілі, округленої до цілих сотень метрів, і цілик 0. За точку прицілювання, вибирається середина нижнього зрізу  цілі. Якщо умови обстановки не дозволяють змінювати установку прицілу в залежності від дальності до цілі, то в межах дальності прямого пострілу вогонь ведеться з прицілом згідно дальності прямого пострілу, - точка прицілювання – середина  нижнього краю цілі.

Значне відхилення зовнішніх умов від табличних (нормальних) змінює відстань польоту кулі або відхиляє її в сторону від напряму (площини) стрільби.

За (нормальні )табличні умови стрільби беруться: 

-температура повітря +15°С, відсутність вітру і перевищення місцевості над рівнем моря, кут місця цілі не більше 15о.

Відхилення температури повітря від табличної (+15(С) викликає зміни дальності польоту кулі, збільшуючи її під час стрільби в літніх умовах і зменшуючи взимку. Відстань польоту кулі під час стрільби в літніх умовах збільшується незначною мірою, тому внесення поправок до установки прицілу або в положення точки прицілювання не потрібно. Дальність польоту кулі під час стрільби взимку (в умовах низьких температур) на відстані більше 400 м  зменшується на чималу величину  (50-100 м), тому необхідно при температурі повітря вище -25°С точку прицілювання вибирати на верхньому краю цілі, а при температурі повітря нижче - 25(С збільшувати установку прицілу на 1 поділку.(ПР+1);

Поправки до установки прицілу на перевищення  місцевості над рівнем моря і на кут місця цілі враховуються тільки під час стрільби в горах, якщо дальність до цілі більше 400 м.

-Боковий вітер значно впливає на політ кулі, відхиляючи її вбік. Величина відхилення кулі залежить від швидкості, напрямку бокового вітру і відстані до цілі. Чим сильніший боковий вітер, чим ближче до 90( кут, під яким він дує, і чим більш віддалена ціль, тим на більшу величину відхиляється куля вбік від напрямку стрільби. У зв'язку з цим необхідно вносити поправку на боковий вітер. 

Поправка враховується під час стрільби з автомата виносом точки прицілювання у фігурах цілі або метрах, під час стрільби з кулемета – установкою цілика в тисячних. Якщо у бою обстановка не дозволяє вносити поправки у цілик, то поправка на боковий вітер під час стрільби з кулемета враховується виносом точки прицілювання. Поправка на боковий вітер береться в ту сторону, звідки дує вітер. Так, під час вітру зліва точка прицілювання виноситься (цілик установлюється) ліворуч, під час вітру справа – праворуч.

  Величини поправок на боковий помірний вітер(швидкість 4 м/с)  надаються у настановах з стрілецької справи по видам зброї (( в метрах, фігурах цілі і поділках цілика ).

	Дальність стрільби, м
	Поправки на боковий помірний вітер (4 м/с) під кутом 90( до напрямку стрільби (наближено)

	
	Автомат
	Кулемет

	
	у метрах
	у фігурах цілі
	у метрах
	у фігурах цілі
	у діленнях цілика

	100
	0.03
	-
	0.02
	-
	-

	200
	0.11
	-
	0.10
	-
	-

	300
	0.23
	0.5
	0.23
	0.5
	0.5

	400
	0.52
	1
	0.46
	1.0
	0.5

	500
	0.87
	1.5
	0.78
	1.5
	1.0

	600
	1.34
	2.5
	1.22
	2.5
	1.0

	700
	2.03
	4
	1.81
	3.5
	1.0

	800
	2.86
	5.5
	2.57
	5.0
	1.5

	900
	3.77
	7.5
	3.44
	7.0
	2.0

	1000
	4.92
	10
	4.42
	9.0
	2.0


Табл. 1.1. Табличні поправки на бічний помірний вітер(4 м/с) під кутом 900 до площини стрільби для АК-74 та РКК-74
Табличні поправки під час сильного вітру (швидкість     8 м/с) необхідно збільшити в два рази, а під час слабкого вітру (швидкість 2 м/с) – зменшити в два рази. Під час вітру, що дує під гострим кутом до площини стрільби(45-60), поправку брати вдвічі менше, ніж під час вітру, що дує під кутом, близьким до 90о.

3.2.Ведення вогню по нерухомих  цілях і цілях, що з'являються

Поодиноку чітку видиму ціль обстрілюють короткими або довгими чергами, в залежності від важливості цілі, її розмірів і дальності до неї. Чим небезпечніше і далі знаходиться ціль, тим довша повинна бути черга. Вогонь ведеться до тих пір, поки ціль не буде знищена або не зникне.

Для знищення цілі, що з’явилася, необхідно, помітити місце її появи, швидко приготуватися до стрільби і відкрити вогонь. Швидкість відкриття вогню має вирішальне значення  для ураження цілі. Якщо за час підготовки до стрільби ціль зникла, під час повторної її появи уточнити наводку і відкрити вогонь. Під час стрільби по цілі, що неодноразово з’являється, необхідно мати на увазі, що вона може з'явитися і в новому місці, тому ураження її буде залежати від уважності під час спостереження, швидкості підготовки до стрільби і відкриття вогню.

Ціль, що з'явилася, вражають чергами, які швидко йдуть одна за одною.

Групову ціль, яка складається з окремих, чітко видимих фігур, необхідно обстрілювати чергами, послідовно переносячи вогонь з однієї фігури на іншу.

. Широку ціль, що складається з нечітко видимих фігур, або замасковану, і поодиноку замасковану ціль, необхідно обстрілювати з розсіюванням куль по фронту цілі (маски) або з наступним переносом точки прицілювання від одного флангу цілі (маски) до другого.

Стрільбу по атакуючій живій силі противника на  дальності від 200 м  і ближче, вести довгими чергами з розсіюванням куль по фронту цілі.
3.3. Ведення вогню по цілям що рухаються.
Під час руху цілі вбік того, хто стріляє, або від нього, на дальності, яка не перебільшує дальності прямого пострілу, вогонь необхідно вести з установкою прицілу, яка відповідає дальності прямого пострілу. На дальності, яка перевищує відстань прямого пострілу, вогонь вести з установкою прицілу, яка відповідає тій дальності, на якій ціль може опинитися в момент відкриття вогню.

Під час стрільби по цілі, яка рухається під кутом до напрямку стрільби, точку прицілювання необхідно обирати попереду цілі і на такій відстані від неї, щоб за час польоту кулі ціль просунулась на цю відстань. Відстань, на яку пересувається ціль за час польоту кулі до неї, називається упередженням. Упередження на рух цілі береться у фігурах цілі або в метрах.

Під час стрільби з кулемета упередження може бути взято до початку стрільби за допомогою цілика, при цьому цілик пересувається в бік руху цілі, і прицілювання проводиться в середину цілі. Якщо умови стрільби не дозволяють установити цілик, то упередження береться у фігурах цілі або в метрах.

Для визначення упередження під час стрільби з автомата (кулемета)  по цілі, яка рухається під кутом 90о до напрямку стрільби, керуватися наступною таблицею.
	Дальність стрільби, м
	Ціль, що рухається зі швидкістю 3 м/с (приблизно 10 км/год)
	Мотоціль, що рухається зі швидкістю 20 км/год (приблизно 6 м/с)

	Упередження (приблизно)

	
	у метрах
	у фігурах цілі
	у поділах цілика
	у метрах
	у діленнях цілика

	100
	0.34
	0.5
	1.5
	0.63
	3.0

	200
	0.72
	1.5
	2.0
	1.34
	3.5

	300
	1.16
	2.5
	2.0
	2.14
	3.5

	400
	1.66
	3.5
	2.0
	3.06
	4.0

	500
	2.24
	4.5
	2.0
	4.15
	4.0

	600
	2.91
	6.0
	2.5
	5.39
	4.5

	700
	3.70
	7.5
	2.5
	6.85
	5.0

	800
	4.63
	9.5
	3.0
	8.56
	5.5

	900
	5.62
	11.5
	3.0
	10.40
	6.0

	1000
	6.74
	13.5
	3.5
	12.48
	6.0


Під час руху цілі під гострим кутом до напрямку стрільби упередження береться в два рази менше, ніж указано у таблиці.

Під час руху цілі зі швидкістю більшою (меншою), ніж указано в таблиці, упередження збільшується (зменшується) пропорційно зміні швидкості руху  цілі.

Вогонь по цілі, яка рухається під кутом до напрямку стрільби, ведеться способом супроводження або способом очікування цілі (вогневого нападу).

Під час ведення вогню способом супроводження цілі автоматник (кулеметник) бере необхідне упередження і переміщує автомат (кулемет) вбік руху цілі, в момент найбільш правильної наводки веде вогонь короткими або довгими чергами в залежності від дальності стрільби і від швидкості руху цілі.

Під час ведення вогню способом очікування цілі (вогневого нападу) автоматник (кулеметник) прицілюється в точку, обрану попереду цілі, і з підходом цілі до цієї точки на величину півтора-двох табличних упереджень, міцно тримаючи автомат (кулемет), проводить довгу чергу; потім, якщо ціль не буде знищена, вибирає попереду неї нову точку прицілювання, прицілюється і під час підходу до неї на величину необхідного упередження здійснює довгу чергу тощо. Якщо під час стрільби з кулемета упередження взяте за допомогою цілика, вогонь відкривається при суміщенні рівної мушки з серединою цілі.

Використання трасуючих куль під час стрільби по цілях, що рухаються, забезпечує краще спостереження за результатами стрільби і можливість уточнення упередження.

Під час стрільби по цілі, що з’являється, час на стрільбу  визначається  часом  її  появи.  Для  ураження  цілі,  що з’являється, необхідно, відмітивши місце її появи,  швидко підготуватися  до  стрільби  і  відкрити  вогонь.  Швидкість відкриття  вогню  має  вирішальне  значення  для  ураження цілі.

Під  час  стрільби  по  цілі,  що  неодноразово з’являється, слід мати на  увазі, що вона може з’явитися в новому  місці,  тому  ураження  її  залежатиме  від  уважності 

під час спостереження, швидкості підготовки до стрільби і відкриття вогню. 

Групову ціль, що складається з окремих, виразно видимих фігур, обстрілюють чергами, послідовно переносячи вогонь з однієї фігури на іншу. 

Широку  ціль,  що  складається  з  неясно  видимих  фігур, або замасковану і поодиноку замасковану ціль обстрілюють  з  розсіюванням  куль  по  фронту  цілі  (маски)  або  з послідовним перенесенням точки прицілювання від одного флангу цілі (маски) до іншого приблизно на ширину мушки. 

Стрільбу по атакуючій живій силі противника на відстанях від 100 м і ближче ведуть довгими чергами з  розсіюванням куль по фронту цілі. 

Розсіювання куль по фронту цілі під час стрільби досягається  кутовим  переміщенням  автомата  в  горизонтальній площині. 

Швидкість  кутового  переміщення  автомата  під  час стрільби з розсіюванням куль по фронту цілі залежить від дальності стрільби і необхідної щільності вогню (неменше двох куль на кожний метр фронту цілі). 

Під час руху цілі на того, хто стріляє, або від нього на відстанях, що не перевищують дальності прямого пострілу, вогонь  ведуть  з  установкою  прицілу,  яка  відповідає  дальності прямого пострілу. На відстанях, що перевищують да-льність  прямого  пострілу,  вогонь  ведуть  з  установкою прицілу, що відповідає тій відстані, на якій ціль може опинитися у момент відкриття вогню. 

Вогонь по цілі, що рухається під кутом до площини стрільби,  ведеться  способом  супроводження  цілі  або  способом очікування цілі (вогневого нападу). 

Під час ведення вогню способом супроводження цілі військовослужбовець,  переміщаючи  автомат,  безперервно утримує лінію прицілювання попереду цілі на деяку величину, що називається упередженням, стрільбу веде короткими чергами в моменти найбільш правильного наведення автомата. 

Під час ведення вогню способом очікування цілі (вогневого нападу) той, хто стріляє, прицілюється в точку, яка вибрана  попереду  руху  цілі,  і  з  підходом  її  до  цієї точки  необхідного упередження дає довгу чергу. 

Застосування трасуючих куль під час стрільби по рухомих цілях забезпечує краще спостереження за результатами стрільби і можливості уточнення упередження. 

Стрільбу по живій силі противника на бронетранспортерах,  автомобілях  (мотоциклах)  ведуть  звичайними  і бронебійно-запалювальними кулями. 

Вогонь  з  автоматів  (кулеметів)  по  літаках  і  парашутистах ведуть у складі відділення (взводу) на дальності до 500 м з установкою прицілу „З” або „П”. 

Вогонь  по  літаках  відкривають  тільки  за  командою командира,  а  по  парашутистах  –  за  командою  або  самостійно. 

Стрільбу  по  літаках  ведуть  бронебійно-запалювальними кулями, а за їх відсутності – звичайними, по парашутистах – звичайними кулями. Для корегування вогню застосовують патрони з трасуючими кулями. 

По  літаку,  пікіруючому  у  бік  військовослужбовців, стрільбу  ведуть  безперервним  вогнем,  прицілюючись  в центр цілі або наводячи автомат по стволу. Вогонь відкри-вають з дальності 700-900 м і ведуть до виходу літака з пікірування. 

По літаку, що летить у бік або над військовослужбовцями,  вогонь  ведуть  загороджувальним  або  супроводжувальним способом. 

Під  час  ведення  вогню  загороджувальним  способом вогонь відділення (взводу) за командою командира зосереджують  на  напрямку  руху  літака,  що  наближається.  Напрямок зосередження вогню вказується чергою трасуючих куль. Стрільбу ведуть безперервним вогнем до виходулітака із зони вогню. 

Під час ведення вогню супроводжувальним способом утримують  лінію  прицілювання  попереду  літака,  періодично проводять довгу чергу. Упередження в цьому випадку в два рази менше, ніж під час ведення вогню загороджува-льним способом. 

Під  час  коректування  вогню  по  трасах  слід  мати  на увазі,  що  траси,  спрямовані  в  літак,  здаються  тому, хто стріляє,  такими,  що  йдуть  вище  за  літак  і  дещо  попереду нього. 

По  повітряних  цілях  (вертольотах,  транспортних  літаках),  що  летять  повільно,  вогонь  ведеться  супроводжувальним способом. 

Вогонь  по  парашутистах  ведеться  довгими  чергами. 

Точку прицілювання виносять у напрямку зниження парашутиста.
3.4.Польові правила стрільби із стрілецької зброї..

В цілому до правил стрільби пред'являються наступні вимоги:
1. Правила стрільби повинні забезпечувати надійність стрільби, тобто забезпечувати необхідну вірогідність ураження цілі.
2. Правила стрільби повинні забезпечувати економічність стрільби, тобто забезпечувати виконання завдань з найменшою витратою боєприпасів і часу.   

3. Правила стрільби повинні бути повними, тобто охоплювати всі найбільш типові випадки стрільби.
4. Правила стрільби повинні бути простими і легко запам'ятовуватися.

Вогонь із стрілецької зброї ведеться в основному на відстані, яка не перевищує 800-1000 м, на якій траєкторія має настильну форму, що забеспечує високу ефективнсть вогню, особливо зосередженого.
У керівництві (настановах) з стрілецької справи в таблицях даються величини поправок для середніх умов стрільби (при помірному вітрі 4-6 м/с, що дме під кутом 90° до площини стрільби, при швидкості рухомої фігури 3 м/с та русі бронецілей 12-20 км/год). 

Запам'ятати значення поправок на всі дальності стрільби неможливо, але і нема необхідності. У реальних умовах на полі бою швидкість вітру і його напрям, як і швидкість руху цілі, визначаються приблизно, на око. При виконанні наведення з винесенням точки прицілювання також допускаються значні помилки. Тому застосовуються так звані  мнемонічні  правила, що зручні для запам'ятовування і дають достатню для практики точність підготовки початкових установок для стрільби.

Так, поправки на бічний вітер для стрілецької зброї зручно визначати і враховувати у фігурах цілі. Розрахунок зазвичай роблять у величинах найбільш типової цілі — фігурах людини (шириною 0,5 м). Якщо ціль більша чим фігура людини (0,5 м),наприклад, кулеметний розрахунок, то визначена поправка зменшується в стільки разів наскільки ціль більша за фігуру людини.
3.4.1. Правила визначення поправок на вітер при стрільбі з стрілецької зброї

При бічному помірному вітрі (4-6 м/с), що дує під кутом 90° до площини стрільби, мнемонічні правила наступні, які виведені з табличних даних, які приведенні в керівництвах по стрілецькій справі для кожного виду зброї.

А). Для стрілецької зброї під патрон калібру 7,62 мм зр. 1943 р. мнемонічне правило звучить так:«Вітер кулю так відносить, як від  прицілу два відкинути» або ППв=Пр-2, де ППв - поправка на вітер у фігурах людини; Пр - приціл, відповідний дальності до цілі. 

Б). Для стрілецької зброї під гвинтівочний патрон (зр. 1908 р.) і патрон калібру 5,45 мм мнемонічне правило, що виводиться з табл.1.4 звучить так: «Вітер кулю так відносить, як від  прицілу два відкинути та розділити  на два» або
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Це правило показує, що із зброї під гвинтівочний патрон і патрон калібру 5,45 мм вітер викликає віднесення кулі в два рази менший, ніж при стрільбі із зброї під патрон зр. 1943 р.
Примітка 1. Як видно з табл. 1.1 в її колонках є прочерки, які пояснюються правилом: «Хай вітри дують буйні, вороги на поле рвуться на дальності у  200 м поправки не беруться». Це означає, що на дальності до 200 м на вітер немає виносу точки прицілювання в фігурах людини. 

Мнемонічні правила при  стрільбі із стрілецької зброї звучать так  :

При стрільбі на вказану дальність стрільб поправки на вітердорівнюють 

До 600 м                           
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-700-800 м                        ППв=ПР+2;
                                                            2
- 900-1000 м                     ППв=Пр ;

Заключна частина -5 хвилин.

Нагадати  тему  заняття,  вказати  як  досягнута мета. Оголосити оцінки опитаним.

Відмітити відповіді кращих , вказати недоліки та шляхи їх  усунення . Вказати час та місце проведення наступного заняття. Дати завдання  на самопідготовку:

1.Розкрити питання:

- Спостереження за полем бою.

-Визначення відстані до  цілей та орієнтирів.                                                                             - Корегування вогню, способи корегування вогню

2.Підготуватись до тестового контролю знань.

Література

1.Вогнева  підготовка  мотострілецьких підрозділів.М,В/видав.1989.

2.Посібник «   Стрілецька  зброя  та  вогнева  підготовка.» .Л. О.Горчаков

3.Підручник  « Підготовка офіцерів запасу Сухопутних військ.»М.В/видав,1989

4.Настанова зі стрілецької справи.7,62 мм кулемети Калашникова ПК,ПКМ,ПКС,ПКМС,ПКБ,ПКМБ і ПКТ.К,2005.

5. Настанова зі стрілецької справи.5,45 мм автомати Калашникова  АК-74,АК-74Н, АКС-74, АКС-74Н,ручні кулемети Калашникова (РПК-74,РПКС-74, РПКС-74Н).

Питання самоконтролю

1.За якими ознаками класифікуються цілі на полі бою.

2.Які цілі відносяться до особливо небезпечних

3.Що таке вогнева задача.

4.Розкрийте складові рішення вогневої задачі.

5.Перерахуйте пункти попередньої підготовки командира до рішення вогневої задачі.

6.Перерахуйте способи ведення вогню із стрілецької зброї.

7.Розкрийте методи наводки зброї по нерухомим цілям.

8.Хто визначає момент відкриття вогню.
   Заняття 2.Рішення   вогневих   задач   із   стрілецької   зброї..

Вид заняття: самостійна робота
Форма роботи: письмова (конспект у зошиті);

Час: 2 години;

Література: 
1.Рекомендації з організації і методики проведення занять з бойової   підготовки  в механізованих і танкових підрозділах ..Київ,2012р

2.Вогнева  підготовка  мотострілецьких підрозділів.

3.Посібник «   Стрілецька  зброя  та  вогнева  підготовка.» .Л. О.Горчаков

4.Підручник  « Підготовка офіцерів запасу Сухопутних військ.»

Завдання:   з’ясувати положення настанов та законспектувати
	№ з/п
	Зміст завдання для самостійної роботи
	Форма виконання роботи
	Примітка

	1
	Спостереження за веденням вогню            
	Письмова (конспект у зошиті)
	Стахневич  Вогнева підготовка.(навчальний посібник),с.97.

	2
	Визначення відстані до цілей та ориєнтирів.                       
	Письмова (конспект у зошиті)
	Підручник «Стрілецька зброя та вогнева підготовка»Горчаков Л.О.с.67-80.

	3.
	Корегування вогню, способи корегування вогню
	Письмова (конспект у зошиті)
	Горчаков Л.О. Правила стрільби ізСЗ,РПГ,БТР (методичний посібник)

с. 20-24


                                                    Зміст навчальних питань:
Перше навчальне питання. Спостереження за веденням вогню.
Спостереження на полі бою  ведеться з метою своєчасного виявлення противника, а також за сигналами та знаками командира . Якщо немає особливих вказівок командира, солдати ведуть спостереження у вказаному ним секторі обстрілу. Спостереження ведеться неозброєним оком. Особливу увагу при спостереженні потрібно звертати на приховані підступи. Місцевість оглядати справа наліво від ближніх предметів до дальніх. Оглядати ретельно, оскільки виявленню противника сприяють незначні демаскуючі ознаки; такими ознаками можуть бути: блиск, шум, гойдання віток дерев і кущів, поява нових місцевих предметів, зміни в положенні і формі місцевих предметів і т. п.

   При наявності бінокля (оптичного прицілу – для снайперів та гранатометників) використовувати його тільки для ретельнішого вивчення окремих предметів або ділянок місцевості; при цьому приймати заходи для того, щоб блиском скла бінокля (оптичного прицілу) не виявити місця свого розташування.

Вночі місця розташування і дії противника можуть бути встановлені по звуках і джерелах світла. Якщо в потрібному напрямі місцевість освітлена освітлювальним патроном або іншим джерелом освітлення, швидко оглянути освітлену ділянку.


Про відмічені на полі бою цілі необхідно негайно доповісти командирові і правильно вказати їх розташування. Ціль указується усною доповіддю або трасуючими кулями.

Доповідь повинна бути короткою, ясною і точною, наприклад: «Прямо – широкий кущ, зліва – кулемет»; «Орієнтир другий, управо два пальці, під кущем – спостерігач».

Для подачі  цілевказівки трасуючими кулями необхідно  провести у напрямку цілі одну –дві короткі черги
Про виявлені на полі бою цілі  необхідно своєчасно  доповісти командиру і правильно вказати її розташування. Ціль вказується усною доповіддю або трасуючими кулями.(наприклад: “Прямо – широкий кущ, ліворуч – кулемет”, “Орієнтир другий, праворуч два пальці, під кущем - спостерігач”.)

Під час подачі цілевказівки трасуючими кулями у напрямку цілі здійснюється  одна- дві короткі черги.

Якщо автоматнику (кулеметнику) у бою ціль для ураження не вказана, то він вибирає її сам. У першу чергу уражаються найбільш небезпечні і важливі цілі, ( розрахунки кулеметів і гармат, командири і спостерігачі противника.) Із двох рівних за важливістю цілей вибирають для обстрілу ближчу і найбільш уразливу. При появі під час стрільби нової, більш важливої цілі негайно переносяь вогонь на неї.

Спостереження за результатами стрільби ведеться для визначення моменту поразки цілі,а у випадку промаху – для оцінки відхилення гранати(траси) від цілі.

Спостереження ведеться за рикошетами, трасами куль і поведінкою противника.

Особливості спостереження в різних умовах.

1. Спостереження і підслуховування вночі.

Особливостями ведення збройної боротьби останніх часів у світі та в Україні зокрема, є широке використання нічної темряви, без засобів освітлення території, для забезпечення скритності і раптовості дій підрозділів.

Поява приладів нічного бачення, вдосконалення засобів штучного освітлення, наблизили ефективність бойових дій вночі до ефективності бойових дій вдень(мал.17). 

В арміях розвинених країн світу співвідношення загальної кількості оптико-електронних приладів, що забезпечують можливість ведення бойових дій в умовах обмеженої видимості, до числа звичайних оптичних приладів складає – 6:4.
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мал.17.Спостереження вночі.
У роки Другої світової війни основними технічними засобами, що забезпечували можливість ведення бойових дій в умовах обмеженої видимості були:

освітлювальні засоби – освітлювальні артилерійські снаряди і міни, світлові бомби САБ і ФОТАБ, освітлювальні та сигнальні ракети;радіолокація;звукометрична апаратура розвідки стріляючих гармат і мінометів;прожекторні установки;

теплопеленгатори для пошуку морських і повітряних цілей;прилади спостереження.

Сьогодні, бойові дії в умовах обмеженої видимості вночі і в негоду можна вести без особливих обмежень. Підвищилися тактико-технічні характеристики нових приладів і значно зросла їх кількість у військах. Покращилися тактико-технічні дані – дальність дії і сила світла освітлювальних ракет, освітлювальних снарядів, авіабомб і мін за рахунок застосування нових піротехнічних складових. Сучасні РЛС міліметрового діапазону забезпечують спостереження цілей з чіткістю зображення, що наближається до оптичної, в умовах повної втрати видимості, викликаної атмосферними умовами або застосуванням противником перешкод. Особливо помітні зміни відбулися в апаратурі спостереження за тепловипромінюючими цілями.

Спостереження вночі може проводитися в різних умовах: з штучним освітленням місцевості та без нього, за допомогою приладів нічного бачення і без них.

Спостереження вночі ведеться так само безперервно, як і вдень. В окремих випадках спостерігачі вночі висуваються ближче до противника. Під час бойових дій, у період Другої світової війни окремі спостерігачі та спостережні пости розташовувалися навіть у нейтральній смузі.

Успіх спостереження вночі багато в чому залежить від завчасної підготовки спостерігача або спостережного поста. Ця підготовка полягає у ретельному вивченні місцевості в смузі спостереження, запам’ятовуванні її обрисів, напрямків прихованих підступів, розташування орієнтирів і місцевих предметів. Якщо необхідно, то слід заздалегідь позначити місце спостереження і маршрут руху до нього. Крім того, щоб краще орієнтуватися вночі, необхідно кордони сектора спостереження, напрямки на орієнтири і найважливіші місцеві предмети позначити добре видимими віхами у вигляді білих кілочків (каміння тощо), а також визначити їх напрямок по азимуту. 

Якщо спостерігач чи спостережний пост розташовується недалеко від противника, то спостереження вночі ведеться з того ж місця, що і вдень. Але іноді місце спостереження на ніч необхідно висунути ближче до противника. В цьому випадку місце треба вибрати у низині, щоб на об’єкти попереду лежачої місцевості, особливо на тих ділянках, де очікується поява противника, по можливості проектувалися на тлі нічного неба.

При розташуванні спостережного поста попереду своїх підрозділів або в безпосередній близькості від противника необхідно передбачити заходи проти можливого його раптового нападу.

2. Спостереження при штучному освітленні місцевості.

Штучне освітлення місцевості може здійснюватись за допомогою ракет, прожекторів, освітлювальних снарядів, мін і авіаційних бомб. Спостереження під час освітлення ведеться так само, як і вдень. Однак при цьому слід мати на увазі деякі особливості. При штучному освітленні природне забарвлення місцевості і місцевих предметів різко змінюється. Так, предмети з жовтим забарвленням здаються білими, ясно-зелені – жовтуватими. Дороги, водойми, споруди виділяються більш різко. Спалахи від пострілів і розриви снарядів майже не видно. Відстані і розміри цілей, сильно залежать від ступеня їх освітленості. Джерела штучного освітлення дають дуже сильне світло, здатне на час засліпити спостерігача, якщо він не прийме заходів обережності. Щоб уникнути цього, не треба дивитися на джерело освітлення і тим більше на вибухи освітлювальних снарядів, бомб та ракет, а дивитися тільки на освітлену місцевість. Спостерігача при цьому слід розташовувати за укриттям, щоб він не опинився в конусі світла освітлювального снаряда, бомби або в промені прожектора.

3. Спостереження за допомогою приладів нічного бачення.

У Другій світовій війні, деякими іноземними арміями, з метою розвідки застосовувалися прилади нічного бачення. Найбільше значення в забезпеченні бойових дій військ вони набули у післявоєнний період. До теперішнього часу в багатьох арміях сконструйовано значну кількість зразків апаратури, з яких одні дають можливість виявляти джерела інфрачервоного випромінювання, а інші – вести спостереження за положенням і діями противника.

Теплопеленгація, що застосовувалася в Першій і Другій світових війнах, поступилася місцем новій техніці відтворення зображення – теплобаченню, коли тепло цілі фіксується не у вигляді позначки або сплеску на індикаторі, а спостерігається у вигляді картинки з чіткістю телевізійного стандарту. Сучасні засоби спостереження засновані на використанні властивостей інфрачервоного діапазону електромагнітних хвиль.

Основною перевагою інфрачервоних (ІЧ) систем, порівняно з радіочастотними засобами є їх висока скритність дії. На сьогоднішній день, під час ведення бойових дій, весь діапазон радіочастот буде сильно забитий радіорозвідкою і радіопротидією. Тут ІЧ-засоби є найбільш перспективними, оскільки вони дозволяють вести розвідку і розпізнавання цілей у пасивному режимі, а також в умовах світлових перешкод на полі бою, забезпечуючи, хоча і обмежене, спостереження цілей крізь листя, маскувальні мережі і камуфляж.

Якісні зміни в приладах нічного бачення відбулися у середині 1950-х років, коли роботи зі створення електронно-оптичних перетворювачів з підсилювачами яскравості зображення були успішно завершені вченими та інженерами провідних країн світу.

Широкого застосування прилади нічного бачення 2-го покоління з електронно-оптичними перетворювачами з підсилювачами яскравості зображення набули при зменшенні габаритів, та стали компактними і близькими по розмірам до денних приладів. З’явилися нічні біноклі і окуляри, що суттєво наблизило вирішення задачі, поставленої перед сучасною технікою – перетворення ночі в день.

У 1980 – 1990-х роках відбулася якісна зміна приладів нічного бачення, яка полягає у становленні нового напрямку ІЧ-техніки – теплобачення. Тепловізійні прилади, що відрізняються від приладів нічного бачення принципом дії, що полягає в спостереженні за місцевістю і цілями в спектрі їх власного теплового випромінювання, володіють можливістю бачення не тільки вночі, як прилади нічного бачення, але і вдень в умовах поганої видимості, викликаної як погодними умовами, так і з використанням противником засобів штучного маскування і камуфляжу. Відбувся стрибок і в техніці нічного бачення, дослідження і розробки привели до створення приладів нічного бачення 3-го покоління, здатних вести спостереження в дуже темні ночі, що забезпечує можливість бачення цілей в середніх широтах практично цілодобово.

Всі ці якості нових приладів істотно підвищили ефективність зброї, тому роботам з подальшого їх удосконалення надається першочергове значення. Інтерес, що проявляється до засобів, що забезпечують можливість ведення бойових дій в умовах обмеженої видимості, привів до створення на початку 
XXI століття нових приладів нічного бачення 4-го покоління.
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Мал..18. Прилад нічного бачення AN/PVS-14

Зараз це масовий ПНБ в арміях США і НАТО. Крім спостереження, його можна використовувати сумісно з іншими оптичними приладами (наприклад прицілами, телекамерами). Два прилади на спеціальному тримачі можуть використовуватись під час управління транспортом. Для роботи в приміщеннях є інфрачервоне підсвічування, що вимикається.

Основні характеристики:

Вага







0.370 кг +/-30 г

Розміри







114 х 54 х 52мм

Зображення







>64 (лін/мм )

Кут зору








40 град

Збільшення








1х...4х

Коректування діоптрій






+2...-6

Регулювання чутливості 
        Автоматична  (не боїться засвічування)

Дальність виявлення при зірковому світлі



350 м

Дальність розпізнавання при зірковому світлі 



300 м

Джерело енергії




1 батарея АА

Час роботи від батареї






40 годин

Робоча температура:





-50°C to +50°C

В даний час існують наступні види приладів нічного бачення:

прилади нічного бачення, які використовують принцип перетворення невидимого для неозброєного ока зображення місцевості і цілей вночі у видиме зображення;

прилади нічного бачення, засновані на використанні телевізійних передавальних трубок, що працюють при низьких рівнях природної нічної освітленості;

тепловізійні прилади, що використовують принцип перетворення власного теплового випромінювання місцевості і цілей (теплової картини) в зображення, що спостерігається людським оком, у тому числі в умовах туману, дощу, снігопад і штучних перешкод – задимлення і застосування маскуючих аерозольних утворень вдень і вночі;

прилади нічного бачення, які використовують лазерне підсвічування цілей для спостереження в обмежених умовах видимості вдень і вночі, спричинені метеорологічними факторами або застосуванням противником засобів штучного маскування і протидії.

Найкращі результати спостереження за допомогою приладів нічного бачення виходять в темну безмісячну ніч і при великій прозорості повітря. Тому спостереження за допомогою приладів нічного бачення зазвичай поєднується з наглядом неозброєним оком і з підслуховуванням.
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Мал.18.Застосування приладів нічного бачення.

При спостереженні за допомогою приладів нічного бачення слід враховувати, що вони не можуть дати зображення місцевості та розташованих на ній предметів у тому вигляді, як ми звикли їх бачити. В залежності від того, якою мірою спостережувані предмети відбивають або поглинають інфрачервоні промені, вони можуть розпізнаватися по силуетах, або за ступенем контрастності. Наприклад, природна зелень яка сильно відбиває інфрачервоні промені, у приладі зображується у вигляді білих плям, дерева виходять ніби вкриті снігом, вода та небо спостерігаються у вигляді чорних плям. Дерева без листя, каміння, скелі набувають сірий колір. Танки при русі у бік приладу виявляються по відблиску броні і фар. Влітку солдати, одягнені у вовняне обмундирування і маскувальні костюми, спостерігаються краще ніж одягнені в бавовняне обмундирування. Взимку на снігу краще спостерігаються солдати в білих маскувальних костюмах, ніж одягнені в грубошерсті шинелі.

Ця властивість інфрачервоних променів може бути з успіхом використана для виявлення цілей, замаскованих під природний колір місцевих предметів, так як штучне маскування при спостереженні в прилад різко виділяється на фоні природного кольору навколишньої місцевості.

Джерела інфрачервоного світла, фари машин, замасковані синім склом, ліхтарі зі склом темного кольору можуть бути виявлені через прилади нічного бачення на дальності їх прямої видимості.

4. Спостереження на неосвітленій місцевості.

При відсутності штучного освітлення та приладів нічного бачення цілі виявляються, головним чином, за світловими демаскуючими ознаками. Світло від запаленого сірника, ліхтарі, фари, багаття можна бачити на значній відстані. По спалахам пострілів можна встановити місця гармат, мінометів і кулеметів.

Спостереження в цих умовах, як правило, ведеться неозброєним оком, лише після того, як виявлені ознаки цілі, її деталі і місце уточнюються за допомогою бінокля. При цьому дивитися на ціль або предмет краще не прямо, а з боку, при такому положенні вони виділяються краще.

Вночі іноді буває важко визначити точне місце цілі. У подібних випадках спостерігачі діють так. Побачивши спалах від стрільби, вони беруть спеціально зроблену для цього указку, направляють її в місце спалаху і в такому положенні закріплюють. З світанком за напрямом указки вже точно визначають місце, звідки вівся вогонь. 

Друге  навчальне питання. Визначення відстані до цілей та орієнтирів 

1.Визначення відстані окомірним способом

Вказати ,що визначення відстані окомірним способом це  основний спосіб – без будь-яких допоміжних приладів і спеціальних пристосувань. Він доступний, застосовується в будь-якій обстановці й забезпечує достатню точність визначення відстаней. Робиться це в тих випадках, коли неприпустиме ніяке зволікання вогню, а умови не дозволять використовувати карту або прилади для більш точного визначення відстані, або коли ці засоби відсутні.

Точність окомірного визначення відстані залежить від багатьох причин: від умов освітлення, характеру місцевості, індивідуальних особливостей зорового сприйняття спостерігача, наявності практичних навичок, метеоумов, пори року й доби. Отже, для швидкого визначення відстані з якомога меншою помилкою необхідне систематичне тренування в найрізноманітніших умовах.

А) За відрізками місцевості:

Найпоширений прийом, який полягає в здібності кожного уявляти на місцевості звичні відстані, наприклад: 50, 100, 150, 200, 300 м.

Зорове вираження від обраного масштабу в пам’яті вимірюючого є індивідуальним масштабом з окоміру. Необхідно запам’ятати на місцевості відрізки 50, 100 м і відкладенням цих відрізків визначити відстань до різноманітних предметів.

При цьому необхідно пам’ятати, що із збільшенням відстаней уявна величина відрізка в перспективі постійно скорочується, а впадини приховують відстані.

Б) За ступенем видимості предмету або за зовнішнім виглядом предмету. Прийом полягає на ступені сприйняття кольору, обрису та деталей предмету, до якого визначається відстань, а також зрозумілої видимості предмету та його висоти, що здається, якщо вона відома.

Відомо, що з віддаленням видимість предмету зменшується, але ступінь цього зменшення дуже важко помітний тому, що залежить від багатьох причин: обрисів предмету, його забарвлення в порівнянні з оточуючим середовищем, його освітленості, прозорості повітря, гостроти зору тощо.

Приблизна видимість предметів, об’єктів на місцевості:

	Назва об’єктів (предметів), їх частин (деталей)
	Відстань зрозумілої видимості

	Гудзики й обличчя людей
	150

	Черепиця та дошки на покрівлях
	200

	Деталі спорядження стрілецької зброї
	200

	Кольори та частини одягу
	250

	Рух рук, віконні переплетіння
	400

	Рух ніг, кілки загороджень
	500

	Загальний контур людини
	900

	Війська у вигляді темної смуги
	1000

	Окремі дерева й люди як крапки
	1500


Але цією таблицею як шаблоном користуватися не можна. Вона складена для нормального зору, рівної місцевості й прозорого повітря, за інших обставин видимість буде іншою.

2.Визначення відстаней за лінійними розмірами предметів

Вказати,що спосіб визначення відстаней за лінійними розмірами предметів дає точніші результати, ніж окомір, але для цього треба знати дійсні розміри предмета, за яким спостерігають і мати лінійку з міліметровими поділками.

Для цього необхідно:

1. Утримувати лінійку на відстані випростаної руки у 50 см від ока.

2. Виміряти в міліметрах висоту (ширину) предмета, за яким спостерігають, тобто визначити скільки міліметрів на лінійці вкладається по висоті (ширині) предмета.

3. Потім дійсну висоту (ширину) предмета у сантиметрах поділити на виміряну по лінійці висоту (ширину) предмета в міліметрах.

4. Одержаний результат помножити на стале число «5». Це і буде шуканим результатом в метрах.

Наприклад: телеграфний стовп висотою 6 м покривається 10 мм на лінійці. Отже відстань до нього Д=
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Вказати,що під час визначення відстаней цим способом необхідно запам’ятати розміри предметів, які найчастіше застосовуються.

Середні розміри предметів.

	№

п/п
	Предмети
	Розміри (у метрах)

	
	
	висота
	ширина
	довжина

	1
	Дерев’яний стовп 
	6
	–
	–

	2
	Відстань між стовпами лінії зв’язку
	–
	–
	50

	3
	Залізничні вагони: пасажирський чотирьохвісний

                                 товарний чотирьохвісний
	4,3

4
	3,2

2,7
	20

13

	4
	Автомобіль вантажний
	2
	2 – 3,5
	5 – 6

	5
	Бронетранспортер
	2
	2 –2,4
	5 – 6

	6
	Танк середній
	2,5
	3
	6 – 7

	7
	Гармата з тягачем
	–
	–
	10

	8
	Людина середнього зросту
	1,7
	–
	–


3.Визначення відстаней по кутовим розмірам предметів.

Довести,що для визначення відстані до предмета, лінійний розмір якого відомий (висота, ширина або довжина), треба взнати, скільки тисячних частин дуги кола займає предмет за яким спостерігають (по висоті, ширині або по довжині).

Наприклад: відстань між стовпами лінії зв’язку 25 тисячних (0-25, нуль двадцять п’ять), а його лінійна величина 50 м. Розділивши лінійну величину (50 м) на число тисячних (25), взнаємо, скільком метрам відповідає одна тисячна: 

50 : 25 = 2 м. помноживши 2 м на 1000, одержимо відстань до стовпів – 2000 м.
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Вимірювання кутів в поділках (тисячних) може проводитися: кутомірним колом бусолі, сіткою бінокля й перископа,  артилерійським колом (на карті), ціликом прицілу, механізмом бокових поправок снайперського прицілу й підручними                              предметами.
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Точність кутового вимірювання за допомогою того чи іншого приладу залежить від точності шкали на ньому.

Під час використання для вимірювання кутів підручних предметів необхідно заздалегідь визначити їх кутову величину. Для цього необхідно витягнути руку з підручним предметом на рівень ока й помітити на місцевості на кінцях предмета будь які точки, а потім за допомогою кутомірного приладу (бінокля, бусолі і т. і.) точно виміряти кутові величини між цими точками.

Кутову величину підручного предмета можна також визначити за допомогою міліметрової лінійки. Для цього ширину (товщину) предмета в міліметрах необхідно помножити на 2 тисячних, так як одному міліметру лінійки при віддаленні її на 50 см від ока відповідає по формулі тисячної кутова величина в 2 тисячних.

Доведення: виходячи з формули тисячної, визначаємо кутову величину (У), яка відповідає поділці 1 мм лінійки: У=
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 або 0-02, де В – 1 мм лінійки або 0,001 метра; Д – віддалення лінійки від ока на 0,5 метра.
	№№

п/п
	Назва предметів
	Ціна в тисячних

	1
	Пальці рук: – великий

– вказівний, середній
	0-40 – 0-50

0-30 – 0-50

	2
	Олівець гранований (0,7 см)
	0-14

	3
	Сірникова коробка: – довжина (5 см)

· ширина (3,5 см)

· висота (товщина) (1,5 см)
	1-00

0-70

0-30

	4
	1 мм лінійного розміру
	0-02


Приклад 1. Ціль – БТР за яким спостерігають в бінокль, ширина якого дорівнює 2,5 м, покривається поділкою сітки бінокля, яка дорівнює 0-05. Визначити відстань до цілі, приціл і точку наводки.
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\(Приціл – 5 в центр).

Приклад 2. Кулеметний розрахунок, за яким спостерігають (навідник кулемета та номер розрахунка 2 чоловіки 0,5 м + 0,5 м = 1 м) займає на міліметровій лінійці 1 мм. Визначити відстань до кулеметного розрахунка, приціл та точку наводки.

Д=
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(Приціл – 5 в центр).

Можна також, знаючи дальність і кутове значення об’єкта, за яким спостерігають в прилад, визначити лінійні розміри (ширину, висоту, довжину) об’єкта.

4.Визначення відстаней за допомогою прицільного пристосування.  

Довести до слухачів ,визначення відстані за допомогою прицільних пристроїв виконується 2 способами:

а) за допомогою мушки автомата.

Знаючи криючу величину мушки автомата, що вона на 100 м перекриває ділянку в ( 25 см; на 200 м мушка буде перекривати ділянку місцевості або частину предмета в ( 50 см; на 300 м ( 75 см; на 400 м ( 1 м і т. д., можна легко визначити дальність до цілі противника, знаючи їх лінійні розміри. Їх небагато і вони легко запам’ятовуються. Ширина танка ( 3 м; ширина БТР ( 2,5 м; людина по ширині ( 0,5 м; кулеметна обслуга (2 чоловіки) ( 1 м.

Приклад 1. Атакуючий стрілець, за яким спостерігають через приціл автомата, по ширині займає 1/2 товщини мушки. Визначити дальність до стрільця.
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У відповідності з даною умовою визначаємо на дальності 100 м – криюча величина мушки автомата – 25 см на Х м мушка автомата в 2 рази більша, ніж ширина (0,5 м) стрілка, тобто перекриває 1 м, математично визначаємо:

100 м – 25 см (0,25 м)

                                              Х м – 1 м

                                              Х =
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         Дальність до стрільця – 400 м.
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Приклад 2. Мушка автомата займає 1/2 ширини танка. Визначити дальність до нього. Знаючи, що ширина танка складається 3 м. Із умови задачі криюча величина мушки 1/2 ширини танка, тобто 1,5 м, визначаємо:
                                             100 м – 25 см

                                              Х м – 150 см

                                                                                                                  Х=    
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б) за допомогою оптичного прицілу ПГО-7 для РПГ-7.

Довести,що для визначення відстані за дальномірною шкалою оптичного прицілу необхідно навести шкалу на ціль так, щоб ціль розташувалась між суцільною горизонтальною та нахиленою пунктирною лініями. Штрих шкали, розташований над ціллю, вказує відстань до цілі, яка має висоту 2,7 м. Якщо ціль має висоту меншу (більшу) 2,7 м, то необхідно з відстані, визначеної по шкалі, відняти (додати) поправку, рівну добутку помножених числа десятих метра різниці у висоті цілі на постійне число 4 та на цифру шкали, розташовану над ціллю.

Приклад. Визначити відстань до важкого танка противника, що має висоту 3,2 м, якщо танк своєю верхньою частиною торкається пунктирної лінії дальномірної шкали з штрихом, позначеним цифрою 6.
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Рішення. Різниця у висоті цілі дорівнює 0,5 м, або 5 десятим метра (3,2 м – 2,7 м); поправка дорівнює 120 м (5 десятих метра ( 4 ( 6); відстань до цілі дорівнює 720 м (600 м + 120 м) або приблизно 700 м.

Приблизно поправка до зміненої за шкалою відстані до цілі приймається рівною: якщо висота цілі відрізняється від 2,7 м не більше, ніж на 0,3 м – 50 м, а більше 0,3 м – 100 м.

Відстань до цілі за дальномірною шкалою можливо визначити лише тоді, коли ціль по висоті видна повністю. Якщо ціль по висоті видна не повністю, тоді визначення відстаней за цією шкалою може призвести до грубих помилок (дальності при цьому, як правило, завищені).

5. Визначення дальності безпосереднім проміром.                               
  Довести особливості визначення  дальності до цілі безпосереднім проміром.Спосіб визначення дальності безпосереднім проміром, як правило, використовується при завчасному переході підрозділів до захисту й призначений для більш точного визначення відстаней до орієнтирів, які в бою будуть застосовуватись для керування вогнем.

Тут застосовується безпосередній промір в парах кроків, які переводяться в метри за формулою:                                       Д=ПК (
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Наприклад: відстань, яка виміряна до окремого дерева – орієнтир №3 – складає 400 пар кроків. Визначити дальність в метрах.

Д=400 п. к. (
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6. Визначення дальності за співвідношенням звуку й світла.

При визначенні відстані до цілі за співвідношенням швидкості звуку й світла, необхідно засікти час між спалахом і звуком, який дійшов, пострілу в секундах. Помножуючи швидкість звуку 330 м/с на час, можна визначити відстань до місця, з якого був зроблений постріл, або врахувати, що за 3 секунди звук проходить 1 кілометр.

Наприклад: ви побачили спалах при пострілі артилерійської гармати і через 9 секунд до вас дійшов звук даного пострілу. Визначити дальність до гармати.

Виходячи з даних умов визначаємо: 9 : 3 = 3 км
.

7.На слух

Довести,що визначити відстань до різноманітних об’єктів можна також на слух, знаючи орієнтовні відстані, з яких чуються різні шуми: рубання лісу – 300 м, вбивання кілків в землю ручним способом – до 300 м, падання дерева – 800 м, удар лопати по каменю й залізу – 0,5 – 1 км, голосний крик – 1 – 1,5 км, одиночний постріл – 3 км.

Два вищевказаних способи застосовуються, як правило, в нічних умовах.
5. Розвідка підслуховуванням.

Підслуховування як спосіб розвідки застосовується при діях військ в умовах безпосереднього зіткнення з противником та може вестися на слух або із застосуванням спеціальних технічних засобів зв’язку. Підслуховування на слух доповнюється спостереженням, особливо вночі і в умовах обмеженої видимості. Розвідка підслуховуванням може дати цінні відомості про дії противника. 

Розвідку підслуховуванням ведуть спостерігачі підрозділів та спостережних постів. Крім того, з цією метою можуть створюватися спеціальні пости підслуховування з солдатів і сержантів, які вміють добре орієнтуватися вночі і володіють хорошим слухом. Залежно від поставленого завдання та умов обстановки в склад поста підслуховування призначаються 2 – 3 людини. До його складу можуть включатися особи, які знають мову противника, артилеристи і в окремих випадках сапери.

Місця для підслуховування слід розміщувати ближче до противника з таким розрахунком, щоб забезпечувалися найкращі умови чутності. З цією метою необхідно заздалегідь вивчити місцевість і розташування противника, зокрема, де знаходяться його вогневі засоби, напрямок вогню, мертві простори, особливості рельєфу, які впливають на поширення звуку, видимі вночі орієнтири, визначити напрям вітру, після чого намітити місце підслуховування і маршрут руху до нього. Вибираючи місце підслуховування, слід мати на увазі, що чутність краще, коли вітер з боку противника, а також вночі, у сиру погоду, після дощу, в горах, взимку, біля води.

У низьких і закритих місцях, таких, як яри, ущелини, глибокі лощини, в лісі, в горах, біля водойм, з’являються так звані слухові обмани, ехо та інші фактори, сильно спотворюють звуки. 

Але іноді, в залежності від обстановки потрібно висилати спостерігачів з метою підслуховування за позицію бойової охорони, тобто як можна ближче до противника. У роки Великої Вітчизняної війни в бойових умовах спостерігачам часто доводилося висуватися безпосередньо до переднього краю противника і навіть у його розташування бойових порядків. У цьому випадку пост підслуховування повинен складатися не менш ніж з 3 – 4 осіб. Вивчивши місцевість і маршрут руху, вони з настанням темряви робили проходи у дротяних загородженнях і мінних полях і висувалися в призначене заздалегідь місце. Назад спостерігачі поверталися перед світанком, а якщо виявляли ознаки різкої зміни дій противника, то негайно. 
Солдати і сержанти, призначені у розвідку підслуховуванням, повинні крім гострого зору і гарного слуху, володіти хорошою пам’яттю, щоб запам’ятовувати все побачене і почуте, вміти визначити місце джерела звуку, відрізняти важливе і дійсне від того що немає значення та особливої важливості.

Вміння слухати та визначати значення звукових і світлових ознак дається тривалими тренуваннями. Для визначення напрямку звуку не можна часто повертати голову. Людина може визначати напрям звуку завдяки тому, що вловлює малий проміжок часу, що проходить між моментом сприйняття звуку одним та другим вухом. Якщо, припустимо, звук на якусь частку секунди раніше досягає лівого вуха, значить, джерело знаходиться зліва, якщо правого, праворуч. Коли звук доходить до обох вух одночасно, то його джерело знаходиться попереду або позаду. Для того щоб визначити напрям на джерело звуку необхідно спочатку встановити приблизно звідки доноситься звук, повернути у той бік голову і помітити у цьому напрямку яку-небудь віддалену точку, почекати повторення звуку та уточнити його напрям остаточно, злегка повертаючи голову вправо і вліво до тих пір, поки джерело звуку не опиниться попереду або поки не вдасться виявити його за іншими демаскуючими ознаками, наприклад світловими.

При підслуховуванні необхідно дотримуватися світлового та звукового маскування.

Всі шуми і звуки, які характеризують дії противника, слід запам’ятати і доповісти про них командиру підрозділу після повернення. Якщо ж вони свідчать про серйозні зміни у обстановці і діях противника, то про них треба доповісти негайно встановленим сигналом або направити посильного.

Застосування якісно організованого спостереження за діями противника сприятиме своєчасному виявленню, упередженню намірів і ефективному виконанню вогневих завдань щодо його ураження.

 Особливості     визначення відстані до цілі вночі 

Вночі,  як  і  вдень,  точне  визначення  відстані  є  необхідною умовою ураження цілей. Однак у зв’язку з особливостями стрільби вночі визначення відстаней у деяких випадках має дещо інше значення. Це пояснюється тим, що в 

нічних  умовах  часто  ведеться  вогонь  у  відповідному  напрямку без використання прицільних пристроїв або вогонь  на постійному прицілі. 

Для  таких  умов  визначення  відстаней  зводиться  до того, щоб визначити, чи знаходиться ціль у межах дійсного вогню  даної  зброї.  Це  завдання  вночі  є  першим  пунктом прийняття рішення на відкриття вогню. 

Визначення відстані як вдень, так і вночі здійснюється  з  використанням  траси  освітлювального  набою  і  траси куль. Пояснимо ці способи більш докладно. 

Для  кращого  освітлення  місцевості  пуск  освітлювального набою здійснюють під кутом 45-60º. Дальність польоту зірчатки  для  кожного  виду  освітлювального  набою  є  постійною. На момент затухання зірчатки порівнюють дальність затухання з дальністю до цілі. Якщо зірчатка, маючи дальність польоту 400 м, перелітає за ціль, то ціль знаходиться в межах дальності прямого пострілу по грудній фігурі. У випадку, якщо зірчатка не долітає до цілі, окомірно визначають величину недольоту. Додаючи  величину  недольоту  до  дальності  лету  зірчатки, отримують дальність до цілі. На рис. 19 показано принцип визначення дальності до цілі.
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Мал.19 – Визначення відстані до цілі за дальністю польоту зірчатки освітлювального набору
У випадках, коли стрільба ведеться по освітлених ці-лях, які знаходяться більш ніж за 40 м від вогневоїпозиції, відстані  можуть  визначатися  по  дальності  лету  куль  першої  черги.  Порівнюючи  довжину  траси  куль  як  відрізок відстані до цілі, можна судити про відстань до неї.Схематично це судження показано на рис.20.
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мал.20 – Визначення відстані за трасами куль 
Використовуючи  нічні  приціли  для  визначення  відстаней, ведуть розрахунки за формулою                Д=  ℓ ×1000
                                           n
де ℓ – висота фігури, що здійснює переміщення; 

n– кут, під яким бачиться фігура в прицілі.  

На  сьогодні  можуть  використовуватися  такі  нічні 

приціли: ППН-1; НСП-2; НСП-3; ППН-3; ПГН-1; НСПУ та

інші (розділ 1). 

Розглянемо, як приклад, визначення дальності до цілі 

за  допомогою  нічного  прицілу  НСП-2.  Вигляд  зорового

поля НСП-2 показано на мал. 11.
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Мал. 21. Прицільна марка нічного прицілу НСП-2 
На мал. 21. видно, що прицільні марки задаються в тисячних, наприклад, відстань від основи кутника догоризонтального  штриха  визначається  кутом,  який  дорівнює 16 тис. (0–16). Знаючи лінійний розмір цілі і кут,  під яким його видно, за формулою, що розглянута вище, можна  визначити дальність до цілі.                   Приклад.За допомогою НСП-2 виявлена фігура противника, що здійснює переміщення.  Висота фігури займає в полі зору сітки прицілу половину від-стані  між  основою  кутника  і  горизонтальним  штрихом,тобто вона (фігура) буде відповідати куту, що дорівнює 0–08. Середнє значення висоти людини становить 1,5 м.Підставивши  отримані  дані  в  формулу  визначення  дальності до цілі, матимемо: . 
                                                  A= (ℓ=15)1000

                                                           ( n=8)

Автоматники і кулеметники, які мають нічні приціли, повинні запам’ятовувати розміри типових цілей вполі   зору прицілу на дальності прямого пострілу. Це дозволить їм  без  будь-яких  додаткових  розрахунків  негайно  відкривати вогонь на постійній установці прицілу по цілі.
Третє навчальне питання. Способи корегування вогню ..

Неминучість помилок у підготовці вихідних даних викликає необхідність у корегуванні вогню, тобто внесенні поправок у вигідні установки для забезпечення найефективнішої стрільби.

Вести спостереження за результатами вогню і корегувати його може командир підрозділу або стрілок.

Треба мати на увазі, що вносити поправки необхідно по відхиленням від цілі центру групування не менш, чим 3 – 4 рікошетів або трас, а не по відхиленням окремих куль.

В залежності від результатів спостереження корегування вогню може проводитись по боковому напрямку і по віддаленню. Корегування вогню по боковому напрямку виконується звичайним шляхом виносу точки прицілювання на величину відхилення центра групування трас куль або рикошетів від цілі. При цьому відхилення вимірюється в фігурах цілі або в тисячних.

Робиться це таким чином. Помітивши місце падіння куль на місцевості або відхилення трас від цілі, стрілок вимірює величину відхилення центру групування рікошетів (трас) від цілі і виносить точку прицілювання на виміряну величину у протилежний бік.
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	Мал. 22. Корегування вогню


Припустимо, що при прицілюванні у середину нижнього краю цілі центр групування рікошетів відхилився на одну фігуру ліворуч (мал. 22). Значить, для зміщення середньої траєкторії центром цілі необхідно точку прицілювання винести на фігуру праворуч.

Якщо вогонь корегує командир, то для продовження стрільби він подає команду, вказуючи у ній тільки те, що підлягає зміні. Все інше, вказане у попередній команді, зберігає свою силу. Наприклад: при стрільбі з ручного кулемета на 200 м кулі відхилилися на одну фігуру ліворуч (або на 2,5 тис.). Для продовження стрільби треба скомандувати: «Цілик праворуч один – вогонь».
 У цих умовах приціл змінюється на величину виміряного відхилення, а зброя наводиться у ту ж саму точку прицілювання.
По віддаленню корегування вогню може виконуватись шляхом зміни точки прицілювання по висоті або зміни установки прицілу. В умовах бойової обстановки корегувати вогонь по віддаленню шляхом зміни точки прицілювання по висоті.

При значних відхиленнях куль від цілі краще корегувати вогонь по віддаленню шляхом зміни установки прицілу
.Наприклад Якщо відхилення куль від цілі за дальністю перевищує 100 м, то необхідно змінити установку прицілу на 1 поділку
Для покращення умов спостереження за результатами вогню і корегування використовуються трасуючі кулі у співвідношенні 1:3.

Для корегування вогню за трасами необхідно, щоб стрільба велась патронами зі звичайними і трасуючими кулями в співвідношенні: на три патрони із звичайними кулями один патрон із трасуючою кулею, першим повинен бути патрон із трасуючою кулею. Патрони з трасуючою кулею в сонячну погоду використовувати не радять (погано видно траси кулі). Стрільба тільки патронами з трасуючими кулями призводить до підвищеного зносу каналу ствола.

Ознаками, що вказують на дійсність свого вогню, можуть бути: втрати противника, перехід його від перебіжок до переповзання, розчеплення і розгортання колон, послаблення або зупинення вогню противника, відхід його до укриття.
1. Питання самоконтролю
1.Що таке нормальні(табличні) умови стрільби .

Розкрийте.як впливає змінення температури повітря на дальність польоту кулі.

2.Що таке «мнемонічні» правила стрільби.

3.Як звучить «мнемонічне»правило стрільби із стрілецької зброї калібру 5,45 мм на відстані до 500 метрів по цілі. що рухається під кутом 90 градусів.

4.Як поділяється вітер за силою та напрямком.

5.Порядок врахування  поправок на силу і напрямок вітру при стрільбі із стрілецької зброї калібром 7,62 мм.

6.Розкрийте порядок визначення загальної поправки на рух цілі,напрямок і силу вітру
Заняття: № 3  Польові правила стрільби з стрілецької зброї,озброєння БТР та ручних  гранатометів .

Вид заняття: групове;
Час: 2 години;
Місце:
_клас., стройовий майданчик. 

Навчально - виховна мета:

1.Вивчити  основи  рішення  вогневих  задач із стрілецької зброї,     ручних  протитанкових     гранатометів  та  озброєння  БТР.

2.Довести студентам польові правила стрільби, їх призначення та сутність та правила користування..

3.Навчити студентів визначенню вихідних установок  при стрільбі із стрілецької зброї,озброєння БТР та ручних гранатометів..

4.Удосконалювати знання та уміння студентів з організації вогневого ураження об’єктів  противника в умовах сучасного загальновійськового бою
Навчальні питання і розподіл часу:
	1.
	Організаційна частина
	2 хв.

	2.
	Повідомлення теми, мети заняття
	2 хв.

	3.
	Актуальність теми заняття та практичне застосування при вивченні дисципліни
	2 хв.

	4.
	Мотивація навчальної діяльності
	6 хв.

	5.
	1 Підготовка вихідних установок для стрільби в різноманітних умовах їх  обґрунтування. 

2.Внесення поправки на вітер та рух цілі. Визначення  сумарної поправки.


	35хв

30хв.



	6.
	Поточний контроль виконання роботи
	2 хв.

	7.
	Підведення підсумків заняття 

(видача завдання для самостійної роботи)
	5 хв.


Навчально-матеріальне забезпечення:

1. Обладнання класу вогневої підготовки,стенди,плакати,мультимедійний пристрій та обладнання до нього
Навчальна література:
1.Рекомендації з організації і методики проведення занять з бойової   підготовки  в механізованих і танкових підрозділах ..Київ,2012р

2.Вогнева  підготовка  мотострілецьких підрозділів.

3.Посібник «   Стрілецька  зброя  та  вогнева  підготовка.» .Л. О.Горчаков

4.Підручник  « Підготовка офіцерів запасу Сухопутних військ.»

                           Зміст заняття та методика його проведення.
1.Перед проведенням заняття викладач повинен розглянути питання, які передбачені заняттям.. Ознайомитись з правилами стрільби, які обґрунтовані для озброєння БТР та ручних гранатометів.

2.Підготувати попередню схему проведення заняття, перевірити прилади, якими викладач повинен користуватись при показі виносу точки прицілювання при стрільбі по рухомим цілям та при визначенні поправок на вплив повітря.

3.Під час відпрацювання питань  заняття вивчаються правила стрільби із ручних протитанкових гранатометів та озброєння бронетранспортера, порядок підготовки вихідних установок для стрільби під час ведення вогню по нерухомих та рухомих цілях, їх  обґрунтування. 

Хід заняття

І. Вступна частина – 8  хвилин.

 Заслухати рапорт чергового взводу;Перевірити  наявність  навчаємих  і  готовність матеріального забезпечення.
 Провести опитування з раніше вивченої теми;
1.Що таке нормальні(табличні) умови стрільби .

2.Розкрийте.як впливає змінення температури повітря на дальність польоту кулі.

3.Як поділяється вітер за силою та напрямком.

4.Порядок врахування  поправок на силу і напрямок вітру при стрільбі із стрілецької зброї калібром 7,62 мм

Оголосити тему та мету заняття та порядок відпрацювання навчальних питань.

ІІ. Основна частина– 70  хвилин.

Перше навчальне питанняПідготовка вихідних установок для стрільби в різноманітних умовах, їх  обґрунтування
1.1.Вплив  зовнішніх умов на результати стрільби. 
Значне відхилення зовнішніх умов стрільби від табличних (нормальних) змінює  дальність польоту кулі та відхиляє її в сторону від площини стрільби. За табличні умови стрільби приймаються: температура повітря   +15*С; відсутність вітру; відсутність підвищення місцевості над рівнем моря; кут місця цілі, який не перевищує 15º.

Відхилення температури повітря від табличної (+15º С) викликає   зміну дальності польоту кулі, збільшуючи її при стрільбі влітку, та зменшуючи взимку. Дальність польоту  кулі при стрільбі влітку збільшується дуже на малу величину, відповідно вносити поправку в приціл чи в положення точки прицілювання   не потрібно (крім тих випадків, коли температура вища за +35ºС). Дальність польоту кулі при стрільбі взимку ( в умовах низьких температур) на відстані більш ніж 400м зменшується на значну величину ( 50-100м ), відповідно до цього при температурі повітря вищу за -25ºС, точку прицілювання треба обирати на верхньому краю цілі, а при температурі   повітря нижчу за -25ºС збільшувати приціл на одне ділення.

При стрільбі на дальність більше 400-500м вплив температури повітря треба враховувати, збільшуючи приціл чи прицілюючись вище в холодну погоду та зменшуючи приціл та прицілюючись нижче у спекотну погоду. 
Для   правильності   встановлення прицілу при стрільбі в різних температурних умовах нижче приведена таблиця № 2.
	Дальність
стрільби

(м)
	Температура повітря в градусах
	Дальність

стрільби

(м)

	
	+ 45
	+ 35
	+ 25
	+ 15
	+ 5
	- 5
	- 15
	- 25
	- 35
	- 45
	

	
	Поправки в ділення прицілу
	

	
	Приціл зменшувати
	Приціл збільшувати
	

	500
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	500

	600
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	600

	700
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	700

	800
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	800

	900
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	2
	900

	1000
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	2
	1000

	1100
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	2
	2
	1100

	1200
	1
	1
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	2
	2
	1200

	1300
	1
	1
	-
	-
	-
	1
	1
	2
	2
	2
	1300

	1400
	1
	1
	-
	-
	-
	1
	1
	2
	2
	2
	1400

	1500
	1
	1
	-
	-
	-
	1
	1
	2
	2
	3
	1500


таблиця №.2. Встановлення прицілу в різних температурних умовах.
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У таблиці не вказана величина менша за одну поділку прицілу, відповідно при стрільбі взимку, коли температура повітря не перевищує -15ºС, точку прицілювання необхідно обирати на верхньому краю цілі.

Вплив повздовжного вітру на зміну дальності польоту кулі   не враховувати, а поправку у положення точки прицілювання чи встановлювання прицілу на температуру повітря вводити при стрільбі з кулемета КПВТ на відстанях, більших за 1000м, а кулемету ПКТ - більших за 500м. При цьому, якщо температура повітря вища за +25ºС, то за точку прицілювання приймати нижній край цілі, а при температурі від -5ºС до -10ºС – верхній край цілі. При температурі повітря від -15°С до -20-30°С та більше приціл відповідно збільшувати на 1 чи 2 ділення.

При стрільбі в горах (на висоті більш за 1000м) та при кутах місця цілі більших за 30º   на відстанях до цілі більшу за 700м, вихідне встановлювання прицілу потрібно зменшувати на одне ділення 
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2.Поправки на боковий вітер.                 
Боковий вітер оказує значний вплив на політ кулі, відхиляючи її в сторону. Величина відхилення кулі залежить від швидкості та напрямку бокового вітру та дальності до цілі. Чим сильніший вітер, тим ближчий до 90º кут, під яким він дує, і чим більш віддалена ціль, тим на більшу величину відхиляється куля в сторону від напрямку стрільби. В зв'язку   з цим необхідно вносити поправку на боковий вітер. Вона враховується при стрільбі виносом точки прицілювання в фігурах цілі, чи в метрах.   Бокові поправки на вітер обираються в той стороні від вертикальної лінії прицілу,   куди дує вітер - стороні довороту кулеметів. Так, при вітрі зліва, ділення обираються правіше вертикальної (боковий барабанчик  кулемета повертається ліворуч ), при вітрі справа - лівіше (боковий барабанчик повертається праворуч). Бокові поправки на вітер можливо ураховувати виносом точки прицілювання в фігурах (корпусах) цілі чи в метрах, при цьому підрахунок величини виносу робити від середини цілі. При вітрі зліва точку прицілювання виносити вліво, а при вітрі справа-вправо.
Табличні поправки при сильному вітрі (швидкість 8 м/с ), який дує під прямим кутом до напрямку стрільби, необхідно збільшувати в 2 рази, а при слабкому чи помірному вітрі, але який дує під гострим кутом до напрямку стрільби - зменшувати в 2 рази.
У всіх випадках, коли дозволяє обстановка, дані для ведення вогню повинні бути підготовленими завчасно (в обороні вони повинні бути занесені до картки вогню). При завчасній підготовці даних враховується: дальність до цілі (рубежу, орієнтиру), вплив температури та щільності повітря, а також кута місця цілі. Перед відкриттям вогню в підготовлені дані вноситься   поправка на боковий вітер.
	Дальність

стрільби

(м).
	           Поправки на боковий помірний вітер (4 м/с) під

Кутом 90º до напрямку стрільби
	Дальність

стрільби

(м)

	
	КПВТ
	ПКТ
	

	
	В

метрах
	В

тисячн.
	В

метрах
	В

тисячн.
	

	100
	-
	-
	-
	-
	100

	200
	-
	-
	-
	-
	200

	300
	-
	-
	0,26
	1
	300

	400
	0,16
	0,5
	0,48
	1
	400

	500
	0,28
	0,5
	0,72
	1,5
	500

	600
	0,40
	0,5
	1,1
	2
	600

	700
	0,56
	1,0
	1,6
	2
	700

	800
	0,78
	1,0
	2,2
	3
	800

	900
	1,0
	1,0
	2,9
	3
	900

	1000
	1,2
	1,0
	3,7
	4
	1000

	1100
	1,6
	1,5
	4,6
	4,5
	1100

	1200
	1,9
	1,5
	5,5
	4,5
	1200

	1300
	2,3
	2,0
	6,6
	5
	1300

	1400
	2,8
	2,0
	7,7
	5,5
	1400

	1500
	3,2
	2,0
	8,9
	6
	1500


Таблиця №3. Визначення поправок на боковий вітер.

Б.Поправки  на рух цілі
Вогонь по рухомим цілям ведеться короткими чи довгими чергами. Використання патронів з трасуючими кулями при стрільб по рухомим цілям забезпечує краще спостереження за результатам стрільби і можливість уточнення величини упередження.
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При стрільбі по цілям, які рухаються на стріляючого чи від нього на відстані, яка не перевищує дальність прямого пострілу, вогонь вести з установкою прицілу, який відповідає дальності. На відстанях, які перевищують дальність прямого пострілу, вогонь вести з установкою прицілу, який відповідає відстані, на якій ціль може знаходитись у момент відкриття вогню. Так, якщо вогонь по цілі яка віддаляється зі швидкістю 18 км/год буде відкритий через 20 секунд після визначення дальності до неї, то приціл треба збільшити на одне ділення.

При стрільбі по цілям, які рухаються під кутом до напрямку стрільби, точку прицілювання (напрямок стрільби) необхідно обирати попереду цілі і на такій відстані від неї, щоб за час польоту кулі ціль пролетіла цю відстань. Відстань, на яку переміщується ціль за час польоту кулі до неї, називають упередженням.

Упередження може бути заздалегідь розраховане і до початку стрільби взяте за допомогою бокових ділень прицілу чи відкладене від середини цілі у фігурах цілі чи метрах ( зроблено винос точки прицілювання - доворот   кулеметів в сторону від цілі.
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Бокові поправки на рух цілі ( упередження ) відкладаються в той частині сітки прицілу від центральної лінії, відкіля рухається ціль. Наприклад, при русі справа наліво прицілювання треба робити через відповідне ділення справа від вертикальної лінії.

Мал.23.Стрільба з кулемета ПКТ з урахуванням бокових поправок.
3.Наводка кулемета у ціль з   урахуванням бокових поправок.

При стрільбі із зенітного кулемета з прицілом ПУ по рухомій наземної цілі   боковий барабанчик для взяття упередження треба переміщувати в ту сторону,   куди рухається ціль.

Для визначення упередження при стрільбі по цілям, які рухаються під кутом 90º до напрямку стрільби, користуватись таблицею № 4.

Вогонь по цілі, яка рухається під кутом до напрямку стрільби, ведеться способом супроводження цілі, способом вичікування цілі та по трасах.

При веденні вогню способом супроводження цілі, навідник безперервно переміщує кулемет у бік руху цілі, в момент найбільш правильної наводки кулемета веде стрільбу короткими чи довгими чергами, в залежності від дальності до цілі та швидкості її руху.
	Дальність

стрільби
	Упередження при русі цілі зі швидкістю
	Дальність 

стрільби

	
	10 км/год

(3 м/с)
	20 км/год

(6 м/с)
	10 км/год

(3 м/с)
	20 км/год

(6 м/с)
	

	
	м.
	тис.
	м.
	тис.
	м.
	тис.
	м.
	тис.
	

	
	КПВТ
	 ПКТ
	

	100
	0,3
	3
	0,6
	5
	0,4
	4
	0,7
	7
	100

	200
	0,6
	3
	1,2
	5,5
	0,7
	4
	1,4
	7
	200

	300
	0,9
	3
	1,8
	5,5
	1,2
	4
	2,3
	8
	300

	400
	1,2
	3
	2,4
	6
	1,6
	4
	3,2
	8
	400

	500
	1,5
	3
	3,1
	6
	2,1
	4
	4,3
	8
	500

	600
	1,9
	3
	3,8
	6
	2,7
	4,5
	5,5
	9
	600

	700
	2,3
	3
	4,5
	6
	3,4
	5
	6,8
	10
	700

	800
	2,7
	3
	5,3
	6
	4,2
	5
	10
	10
	800

	900
	3,1
	3
	6,1
	6
	5,0
	5,5
	11,5
	11
	900

	1000
	3,5
	3
	7,0
	6,5
	6,0
	6
	-
	11
	1000

	1100
	3,9
	3,5
	7,8
	7
	-
	-
	-
	-
	1100

	1200
	4,4
	3,5
	8,8
	7
	-
	-
	-
	-
	1200

	1300
	4,9
	3,5
	9,8
	7
	-
	-
	-
	-
	1300

	1400
	5,4
	4
	10,9
	7,5
	-
	-
	-
	-
	1400

	1500
	6,0
	4
	12,0
	7,5
	-
	-
	-
	-
	1500


таблиця №4. Визначення упередження при стрільбі по цілям, які рухаються під кутом 90º до напрямку цілі.
Якщо наводка порушена то припинивши вогонь, необхідно її поновити та знов відкрити вогонь.

Навідник кулемета ПКТ, переміщуючи лінію прицілювання   зі швидкістю руху цілі, бере необхідне упередження за допомогою прицільних марок чи виносом точки прицілювання і в момент найкращого прицілювання, продовжуючи переміщувати кулемет, починає вести вогонь.

При веденні вогню способом вичікування цілі (вогневого нападу) навідник вертикальною смугою з обраною установкою прицілу наводить кулемет в місцевий предмет, який розташований попереду руху цілі, та з підходом цілі до обраного предмету на величину 1,5-2 табличних упереджень, жорстоко тримаючи, робить довгу чергу. Якщо ціль не знищена, та кулеметник обирає нову ціль (місцевий предмет) на шляху руху цілі, прицілюється в неї та при підході цілі до неї на величину потрібного упередження робить довгу чергу. Стрільба ведеться до тих пір, поки ціль не буде знищена.

При стрільбі з кулеметів ПКС та ПКТ по цілі що біжить під кутом 90º до площини стрільби, упередження в усіх випадках обирати рівним 10 тисячним, вогонь вести довгою чергою 20-30 пострілів. Помилки у правильності визначення упередження при цьому повинні компенсуватися довжиною черги, тому що цей засіб розраховано на обов'язкове перехрестя куль з ціллю.

При русі цілі під гострим кутом до напрямку стрільби упередження при веденні вогню способом супроводження цілі обирається в два рази менше за табличне, а при веденні вогню способом   вичікування   цілі ( вогневого нападу ) - табличне.

Стрільбу по живій силі противника  на бронетранспортерах, автомобілях та мотоциклах вести патронами зі звичайними та бронебійно - запалювальними кулями (при співвідношенні 1:1  чи іншому співвідношенні, в залежності від наявності патронів з вказаними кулями).

При веденні вогню по трасах використовуються патрони з трасуючими кулями і після того, як вихідне встановлення прицілу (по висоті) буде грубо з'єднана з ціллю, відкривається безперервний вогонь та обертанням маховиків поворотного та підйомного механізмів досягається з'єднання трас з ціллю. Зупинка вогню при цьому способі не допускається.

Вогонь по трасах ведеться з кулемету КПВТ до 1000м, а з кулемета ПКТ - до 500м.

При обчисленні загальної поправки, результат ППв (поправки на вітер) та УПР (упередження) сумуються, якщо напрямки цілі і вітру протилежні (+)( ВТП = ППв +УПР, та віднімаються, якщо напрямки вітру і руху цілі співпадають (-) ( ВТП = ППв – УПР

2.Правила стрільби з ручних протитанкових гранатометів. Польові правила стрільби.
2.1.Правила стрільби з ручних протитанкових гранатометів.
Для успішного виконання вогневих задач в бою необхідно:

знати основні дані про танки, самохідно-артилерійські установки ворога і інші броньовані цілі;
безперервно стежити за полем бою;

швидко і правильно готувати вихідні дані для стрільби, тобто вибирати поділки сітки (приціл) і точку прицілювання;
уміло вести вогонь по можливим цілям в будь-яких умовах бойової обстановки, як вдень, так і вночі;
спостерігати за результатами вогню і вміло його коректувати;
стежити за витратою гранат в бою і приймати міри до своєчасного їх одержання.
Спостереження ведеться з ціллю своєчасного виявлення розташування і дій ворога, і зокрема танків, самохідно-артилерійських установок і інших бронецілей; крім того, в бою необхідно спостерігати за сигналами (знаками) командира і за результатами свого вогню.

Якщо немає особливих вказівок командира, гранатометник і помічник гранатометника, ведуть спостереження в указаному секторі обстрілу, на глибину до 1000 м.

 Спостереження ведеться неозброєним оком або за допомогою оптичного прицілу. Особливу увагу, при спостереженні, потрібно звертати на приховані підступи із сторони ворога і танконебезпечні напрямки. Місцевість оглядати зправа наліво від ближчих предметів до дальніх.

При спостереженні не випускати з виду ніяких ознак і явищ, які можуть допомогти виявити ворога, наприклад: постріли, блиск, курява, шум моторів, лязг гусениць, зміни в положенні і формі місцевих предметів і т.ін.

Оптичний приціл використовують тільки для більш старанного вивчення окремих ділянок або місцевих предметів; при цьому потрібно приймати міри до того, щоб блиском скла прицілу не видати місця свого розташування.

Вночі місця розташування і дії ворога можуть бути встановлені по звуках і джерелах світла. Тому, вночі необхідно уважно прислухатися до всяких звуків. 

Якщо в потрібному напрямку місцевість освітлена ракетою або іншим джерелом світла, швидко обдивитися освітлену дільницю.

Якщо на полі бою, помічені цілі, то необхідно негайно доповісти командиру і правильно указати їх розміщення.

Ціль вказується усною доповіддю.

Доповідь повинна бути короткою, чіткою і точною, наприклад: “Прямо - три танки, 700”, або “Орієнтир другий, вправо два пальці - танк в окопі, 300” (цифри 700 і 300 позначають відстань до цілі).

2.2.Вибір цілі

Для ручних протитанкових гранатометів найбільш характерними являються броньовані цілі - танки, самохідно-артелерійські установки, бронетранспортери і т.ін. В окремих випадках при відсутності броньованих цілей, гранатометники за наказом командира можуть вести вогонь по амбразурам оборонних споруд, по вікнах, дверях і стінах будинків ворога і іншим цілям, які знаходяться за легким сховищем. Цілі на полі бою можуть бути нерухомими, які з'являються на короткий час та рухомими.


Ціль, як правило, вибирається і указується гранатометнику в бою,  командиром. Тому він повинен уважно слухати і точно виконувати всі команди.

Якщо ціль не вказана, то гранатометник повинен вибрати її сам. З кількох бронецілей, що рухаються і з'явилися одночасно, вибирати потрібно більш важливу, яка загрожує підрозділу і атакує з найбільш небезпечного напрямку. Коли з'являються цілі по однаковому значенні, то ціль обирається сама найближча.

Якщо в період стрільби по амбразурах, вікнах будинків і т.ін. з'явиться бронеціль, що рухається, гранатометник, по вказівці командира або самостійно повинен перенести вогонь на неї.

2.3.Вибір поділок сітки (прицілу) і точки прицілювання

Для того, щоб вибрати поділки сітки оптичного прицілу, (установок механічного прицілу) і точку прицілювання, необхідно визначити (виміряти) відстань до цілі і врахувати зовнішні умови, які можуть вплинути на дальність і напрямок польоту гранати. Коли стріляють по цілях, що рухаються, крім того, необхідно враховувати напрямок і швидкість руху цілі.

Відстань до цілі визначається окомірно або по далекомірній шкалі оптичного прицілу.

Коли відома відстань до місцевих предметів (орієнтирів), це полегшує визначення відстані до цілей. Тому, якщо обставини дозволяють, то відстань до орієнтирів і місцевих предметів, потрібно визначити, перемірянням місцевості кроками, або другим, більш точним способом.

. Визначення відстані окомірно проводять по відрізках місцевості, що добре відкарбувалася в зоровій пам'яті, по ступені видимості і величини цілі, яка уявляється, а також, шляхом поєднання обох способів.

-При визначенні відстані по відрізках місцевості, необхідно яку-небудь звичайну відстань, яка закарбувалася в зоровій пам'яті, наприклад: відрізок в 100, 200, 400 м, уявно відкладати від себе до предмета (цілі). При цьому потрібно враховувати, що з збільшенням відстані, величина відрізку, що уявляється, в перспективі постійно скорочується.

-При визначенні відстані по ступені видимості і величини цілей (предметів), що уявляються, необхідно, величину цілі, що видно, порівняти з розмірами даної цілі на певних відстаннях, що запам'яталися в пам'яті.

Якщо ціль, виявлена близько біля орієнтира або місцевого предмету, відстань до якого відома, то при визначенні відстані до цілі, необхідно враховувати її віддстань від орієнтира.

Вночі відстань до цілей, що освітлюються, визначаються так же, як і вдень. Для визначення відстані до цілей, що видали себе спалахом і звуком пострілу, необхідно проміжок часу в секундах від моменту появи спалаху до моменту сприйняття звуку помножити на 340 (340 м/с - швидкість поширення звуку в повітрі).

. Для визначення відстані по далекомірній шкалі оптичного прицілу необхідно навести шкалу на ціль так, щоб ціль розміщалася між суцільною горизонтальною і похилою пунктирною лініями. (мал. 24) Штрих шкали, який розміщений над ціллю, показує відстань до цілі, яка має висоту 2.7 м. Якщо ціль, має висоту менш (більше) чим 2,7 м, то необхідно з відстані, що визначили по шкалі, відняти (додати) поправку, яка рівна добутку числа десятих метра, різниці в висоті цілі на постійне число 4 і на цифру шкали, що розміщена над ціллю.
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Мал. 24. Визначення відстані по далекомірній шкалі оптичного прицілу гранатомета (відстань до цілі 600 м)  
Приклад: визначити відстань до важкого танку ворога, який має висоту 3,2 м, якщо танк своєю верхньою частиною торкається пунктирної лінії далекомірній шкали зі штрихом, що відмічається цифрою 6.

Рішення: різниця в висоті цілі рівна 0,5 м або 5 десятих метра ( 3,2 м - 2,7 м); поправка рівна 120 м (десятих метрах 4 х 6); відстань до цілі рівна 720 м (600 м + 120 м) або заокруглено 700 м.

Приблизна поправка, до виміряної по шкалі відстані до цілі приймається рівній: якщо висота цілі відрізняється від 2,7 м не більше чим на 0,3 м - 50 м, а більш 0,3-100м.

Відстань до цілі по дальньомірній шкалі можна визначити тільки тоді, коли ціль по висоті видна повністю. Якщо ціль по висоті видна не повністю, то визначення відстані по цій шкалі, може привести до грубих помилок (дальності при цьому будуть, як правило перебільшені).

-Для визначення відстаней проміром місцевості кроками необхідно знати величину однієї пари кроків у метрах. При визначенні відстаней рахунок кроків робити парами.

Поділки шкали прицілу (установки прицілу), як правило, обираються відповідно визначеній відстані до цілі (наприклад, для стрільби по цілі на відстані 400 м приціл 4). Точка прицілювання в цьому випадку обирається в середині цілі, а при стрільбі з використанням механічного прицілу гранатомета РПГ-7 прицілювання здійснювати у верхню частину цілі.

В напружені моменти бою, коли умови обстановки не дозволяють змінювати установку прицілу в залежності від відстаней до цілі, по танках, самохідно-артелерійським установкам та іншим бронецілям вогонь вести на відстанях, що не перевищують дальності прямого пострілу, з поділками шкали прицілу (прицілом) 3, прицілюючись у нижній край цілі, а при використанні механічного прицілу гранатомета РПГ-7 - у середину цілі.

2.4.Вплив температури повітря на результати стрільби.
. Відхилення температури повітря від табличної (+15(С) викликає змінення дальності польоту гранати, збільшуючи її при стрільбі в літніх умовах і зменшуючи взимку; тому необхідно при температурі повітря вище нуля маховичок температурної поправки встановити на знак “+” , а при температурі повітря нижче нуля встановити на знак “-“.

Стрільбу з використанням механічного прицілу виконувати при температурі вище нуля - по додатковій мушці, а при температурі повітря нижче нуля - по основній мушці.


Зустрічний вітер зменшує, а попутний збільшує дальність польоту гранати. При цьому слабкий та помірний вітер істотного впливу на політ не здійснює і поправки на такий вітер не вводяться. При сильному зустрічному вітрі прицілюватися у верхній край цілі, а при сильному попутному - в нижній.

Боковий вітер значно впливає на політ гранати, відхиляючи її в сторону, звідки дме вітер, наприклад, при вітрі справа граната відхиляється вправо, а при вітрі зліва - вліво. Таке явище обумовлено тим, що боковий вітер, діючи на стабілізатор гранати, повертає її головну частину на вітер і під дією реактивної сили, спрямованої вздовж осі, граната відхиляється від площини стрільби в ту сторону, звідки дме вітер (мал. 30).
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Мал. 25. Вплив бокового вітру на політ гранати при роботі реактивного двигуна.
Напрямок і швидкість вітру можуть бути визначені окомірно - по особистим відчуттям і по спостереженням за дією вітру на легкі предмети: нитку, хустки, дим, траву, гілки дерев і т.ін..

                               Вплив  напрямку і швидкості вітру 

. Під час стрільби при боковому вітрі необхідно враховувати поправку на боковий вітер, обираючи поділки шкали бокових поправок в тій частині сітки, звідки дме вітер, або виносячи точку прицілювання в ту сторону, куди дме вітер, користуючись наступною таблицею:

	
	Боковий помірний вітер (4 м/с) під кутом 90( 

до площини стрільби, м


	Дальність
	Поправки (заокруглено)


	Стрільби, м
	в поділках шкали бокових
	в метрах
	в фігурах танка

	
	поправок
	
	при фланговому русі (довжина танка 6,9 м)
	при фронтальному русі (ширина танка 3,6 м.)

	При стрільбі пострілами ПГ - 7В

	100

200

300

400

500
	1,5

1,5

1,5

1,5

1,5
	1,4

2,7

4,1

5,5

6,9
	-

½

½

1

1
	½

1

1

11/2

2

	При стрільбі по стрілами ПГ - 7ВМ

	100

200

300

400

500
	1

1

1

1

1
	0,8

2,2

3,3

3,8

4,4
	-

½

½

½

1
	½

½

1

1

11/2


Примітки.
1.Заокруглено поправку  на боковий помірний вітер, що дме під кутом 90( до площини стрільби, можна прийняти рівній 1,5 поділки шкали бокових поправок на всі дальності при стрільбі пострілами ПГ - 7В і 1 поділці при стрільбі пострілами ПГ - 7ВМ.


2. Поправки при сильному вітрі (8 м/с) брати вдвічі більше, а при слабкому (2 м/с) вдвічі менш, ніж вказано в таблиці. При цьому поправка на слабкий вітер в поділах сітки при стрільбі пострілами ПГ - 7В приймається рівній 0,5 поділки бокових поправок.


3. При вітрі, що дме під гострим кутом до площини стрільби, поправку брати вдвічі менш, ніж при вітрі, що дме під кутом 90(.


4. Відлік при виносі точки прицілювання проводити від середини цілі.


5. При урахуванні поправок за допомогою шкали бокових поправок точку прицілювання обирати в середині цілі.

2.5.Вибір моменту для відкриття вогню

Момент для відкриття вогню визначається командою “Вогонь”, а при самостійному веденні вогню - в залежності від обставин і положення цілі.

Найбільш вигідні моменти для відкриття вогню по танку (самохідно-артилерійській установці): коли ціль можна вразити несподівано з близької відстані, коли вона підставила свої найбільш уразливі місця (бортову чи кормову частину), зупинилась чи сповільнила рух.

2.6.Ведення вогню, спостереження за його  результатами та коректування

При веденні вогню гранатометник і помічник гранатометника повинні уважно спостерігати за результатами вогню і коректувати його.

Спостереження за результатами вогню ведеться по трасі та розриву гранати.

Якщо ціль першим пострілом не вражена, то для виконання чергового пострілу у вихідні данні необхідно внести поправки (коректури), що відповідають величині відхилення гранати від середині цілі.

Коректування вогню може виконуватись виносом точки прицілювання або вибором нових поділок сітки оптичного прицілу (установок механічного прицілу), а також шляхом сполучення обох
 способів.
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      Точка прицілювання                                                          Розрив 

      другого пострілу                                                             гранати

Точка прицілювання для першого пострілу

Мал.26. Корегування вогню виносом точки прицілювання
При корегуванні вогню по боковому напрямку виносом точки прицілювання визначається відхиленням гранати в фігурах цілі і центральна лінія шкали бокових поправок (точка прицілювання) виноситься від середини цілі на величину відхилення в сторону, протилежну відхиленню гранати (мал. 26).

Для корегування вогню по боковому напрямку вибором нової поділки шкали бокових поправок необхідно, зберігаючи правильну наводку гранатомета, помітити, проти якої поділки шкали пройшла траса чи розірвалась граната (виміряти кутову величину відхилення гранати від середини цілі), і цією поділкою прицілитись до наступного пострілу (мал. 27).
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Мал. 27. Корегування вогню відміткою по розриву (трасі) гранати:

а - відмітка по розриву гранати;

б - прицілювання після відмітки по розриву гранати

При невеликих відхиленнях гранати від цілі по дальності, коректування вогню виконується шляхом виносу точки прицілювання по висоті. Після отримання недольоту точки прицілювання по висоті виносити на півфігури вверх( прицілюватись у верхній край цілі), при отриманні перельоту вниз на півфігури (прицілюватись у нижній край цілі).

При отриманні великих відхилень гранати від цілі по дальності необхідно визначити величину відхилення в метрах і відповідно до цього вибрати нову поділку шкали прицілу (установку прицілу).

. Якщо буде отримано відхилення гранати від цілі по боковому напрямку і дальності , то коректування вогню по дальності і боковому напрямку проводиться одночасно.

При коректуванні вогню, під час стрільби по рухомим цілям, необхідно враховувати наближення (віддалення) цілі за час , що витрачено на підготовку до чергового пострілу.

Стрільба по нерухомим цілям, і цілям, що з'являються

 По нерухомим цілям і цілям що з(являються, стрільбу вести з поділками сітки оптичного прицілу (установками механічного прицілу) і точкою прицілювання, обраними відповідно з відстанню до цілі, а також швидкості і напрямку бокового вітру.
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Мал. 28. Прицілювання при стрільбі з гранатомета з оптичним прицілом по нерухомому танку на відстані 400 м (вітер відсутній) 

Якщо відстань до цілі, рівна цілим сотням метрів, наприклад, 400 м, то для прицілювання обираються поділки шкали прицілу, які відповідають цій відстані, тобто, горизонтальна лінія , яка позначена цифрою 4. (мал. 28). При стрільбі з механічним прицілом обирається приціл 4.
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Мал. 29. Прицілювання при стрільбі пострілами ПГ - 7 В з гранатомета з оптичним прицілом по нерухомому танку на відстані 400 м

при сильному вітру з правого боку 

При стрільбі по цілям на проміжних відстанях, наприклад 350 м , для прицілювання обирається точка на сітці між горизонтальними лініями, в показному прикладі, між лініями, які позначені цифрами 3 і 4. При боковому вітрі, для прицілювання по нерухомій цілі, обирається точка перетину горизонтальної лінії, яка відповідає відстані до цілі, і вертикальної лінії, відповідній поправці на вітер. При стрільбі з механічним прицілом, точка прицілювання виноситься в фігурах в сторону куди дме вітер, на величину поправки на боковий вітер. 

Приклад:
визначити ділення сітки прицілу для стрільби пострілами  ПГ-7В по нерухомому танку на відстані 400 м при сильному вітрі справа попереду. 
Рішення. 1. З таблиці ст. 127, знаходимо поправку на помірний вітер під кутом 90( до площини стрільби; вона дорівнює  на 400 м 1,5 поділкам шкали бокових поправок.


2. Згідно примітці 2, до таблиці знайдену поправку збільшимо вдвічі, а 
згідно примітці  3 зміньшуемо її вдвоє і тоді отримаємо поправку на сильний вітер справа  рівну 1,5 поділкам сітки.


3.Для прицілювання позначити в правій частині сітки точку на горизонтальній лінії, що позначена цифрою 4, між 1-ю і 2-ю вертикальними лініями. (мал. 29).

Стрільба по цілям, що рухаються

При русі бронецілі на гранатометника або від нього, поділки сітки оптичного прицілу, (установка механічного прицілу) і точка прицілювання, вибираються відповідно тій відстані, на якій ціль може опинитись в момент пострілу, а також з урахуванням впливу бокового вітру.

Поправка на боковий вітер вводиться по тих же правилах, що і при стрільбі по нерухомих цілях.

При стрільбі по бронецілям, що рухаються під кутом до площини стрільби, необхідно вводити поправку на зміщення цілі за період польоту гранати, а також врахувати вплив бокового вітру. Відстань на яку зміститься ціль, за період польоту гранати до неї, називається упередженням.
При стрільбі з гранатомету, упередження може бути взято в поділках сітки оптичного прицілу, при цьому, поділки шкали бокових поправок вибираються в тій частині сітки, звідки рухається ціль, або в фігурах цілі, при цьому центральна лінія шкали бокових поправок (точка прицілювання) виноситься в сторону руху цілі.
Величина упередження залежить від відстані до цілі, швидкості і напрямку її руху.

Швидкість руху бронецілей визначається окомірно, виходячи з характеру її тактичного застосування і рельєфу місцевості. Так, наприклад, при русі в бойових порядках піхоти, танки рухаються зі швидкістю 5-6км/год (1,6м/с); при атаці переднього краю, разом з піхотою, швидкість руху танків, рівна приблизно 10-12км/год (3,3 м/с); при розвитку успіху на благополучній місцевості, танки мають середню швидкість 18-20км/год (5 м/с); і більше 

. Напрямок руху бронецілі, відносно площини стрільби, визначається окомірно з розрахунком співвідношення ширини і довжини цілі. (Мал. 35)

Якщо видима тільки лобова (кормова) частина танка (самохідно-артилерійської установки), то рух фронтальний, тобто, ціль рухається в площині стрільби.

Якщо довжина танка (самохідно-артилерійської установки), приблизно рівна його ширині, то рух танка буде косим (облічним), тобто, ціль рухається під гострим кутом до площини стрільби.

Якщо танк (самохідно-артилерійська установка) видно на всю його довжину (видна тільки бортова частина танка), то рух буде фланговий, тобто, ціль рухається під кутом 90( до площини стрільби.

Для визначення величини упередження при стрільбі по цілі, яка рухається під кутом до площини стрільби, керуватися потрібно наступною таблицею.
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Мал.30. Визначення напрямку руху цілі по видимим її сторонам:

а - фронтальний рух; б - навскісний рух; в - фланговий рух
	Дальність
	Час
	Упередження (округлено)

	стрільби в м
	польоту гранати, с
	в поділках шкали бокових поправок
	в фігурах танка (довжина танка 6,9 м)

	
	
	Фланговий рух цілі

(під кутом 90( до площини стрільби)

	
	
	10 км/год
	15

км/год
	20 км/год
	25 км/год
	30 км/год
	10 км/год
	15 км/год
	20 км/год
	25 км/год
	30 км/год

	100
	0,5
	1
	2
	2,5
	3
	4
	-
	½
	1/2
	1/2
	1/2

	200
	0,9
	1
	2
	2,5
	3
	4
	1/2
	½
	1
	1
	1

	300
	1,3
	1
	2
	2,5
	3
	4
	1/2
	1
	1
	1
	1,5

	400
	1,8
	1
	2
	2,5
	3
	4
	1
	1
	1,5
	2
	2

	500
	2,3
	1
	2
	2,5
	3
	4
	1
	1,5
	2
	2,5
	3


Примітки.

1. Округлене упередження на фланговий рух цілі зі швидкістю 15 км/год, дорівнює 2 поділкам шкали бокових поправок на всій дальності стрільби або 0,5 фігури на відстані до 200 м і 1 фігурі на великих відстанях. Якщо ціль, рухається зі швидкістю, в два рази більшої (меншої) 15 км/год, упередження відповідно збільшується (зменшується) вдвоє.


2. При русі під кутом цілі (під гострим кутом до площини стрільби), упередження потрібно брати в два рази менш, ніж при фланговому русі.


3. Упередження в фігурах відраховувати від середини цілі. (Мал. 31).


4. Якщо упередження враховується в поділах шкали бокових поправок, то точку прицілювання потрібно обрати в середині цілі.


5. Час польоту гранати пострілу ПГ-7ВМ таке ж, як і у пострілу ПГ-7В, тому упередження на рух цілі при стрільбі цими пострілами однакове.

При фланговому і навскісному русі цілі, величина сумової поправки на упередження і боковий  вітер, визначається додаванням величини упередження і поправки на вітер, коли напрямок руху цілі, співпадає з напрямком вітру, і віднімається з величини упередження поправки на боковий вітер, коли ціль рухається назустріч вітру; при позитивній різниці, враховується упередження, при негативній - поправка на боковий вітер. (мал. 32).

УПЕРЕДЖЕННЯ
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                         ¼ фігури      ½ фігури     ¾ фігури     1 фігура

                                                          точки прицілювання
Мал. 31. Розрахунок величини упередження

Приклад 1.
Визначити загальну поправку при стрільбі пострілами 

                            ПГ -7 В, якщо танк рухається зправа наліво, зі швидкістю 15 км/год на відстані 300 м і вітер помірний з правого боку 

                            (мал. 35).

Рішення.
1. В таблиці знаходимо упередження і поправку на боковий вітер. Упередження рівне 2 поділам сітки, або 1 фігурі танка. Поправка на боковий вітер дорівнює 1,5 поділок сітки, або 0,5 фігури танка.


2. Загальна поправка рівна 3,5 поділок сітки (2 +1,5), або 1,5 фігури (1 + 0,5). Поділки 3,5 шкали бокових поправок обираються в правій частині сітки. Точка прицілювання, виноситься в напрямок руху цілі (вліво) на 1,5 фігури.

Приклад 2.
Визначити сумову поправку при стрільбі пострілами ПГ-7В, якщо танк рухається навскісно зліва на гранатометника зі швидкістю 25 км/год, на відстані 400 м, і вітер зправа і сильний. (Мал. 32).

Рішення.

1. З таблиць знаходимо упередження і поправку на боковий вітер. Упередження дорівнює 1,5 поділам сітки, або 1 фігурі. Поправка на боковий вітер дорівнює 3 поділкам сітки, або 2 фігурам.

                  напрямок вітру                     напрямок вітру
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              напрямок руху цілі                      напрямок руху цілі

                
   величина загальної поправки                величина загальної поправки


поправка на                                     упередження                                поправка на боковий вітер                                                                                      боковий вітер

Мал. 32. Величина загальної поправки

2. Загальна поправка дорівнює 1,5 поділкам сітки (1,5-3=1,5) 

або 1 фігурі (1-2=-1). Поділка 1,5 шкали  бокових поправок, обирається в правій частині сітки. Точки прицілювання виносяться вліво на 1 фігуру.

Вогонь по цілі, що рухається під кутом до площини стрільби, ведеться способом супроводження цілі, або способом очікування цілі.

При веденні вогню способом супроводження цілі, гранатометник переносить гранатомет, поєднує визначені поділки сітки прицілу з серединою цілі, або утримує лінію прицілювання попереду цілі на величину упередження, і в момент найбільш точної наводки гранатомета, робить постріл.

При стрільбі  способом очікування цілі, гранатометник прицілюється центральною лінією шкали бокових поправок в точку, що обрали попереду руху цілі, і коли підходить до цієї точки, на величину потрібного упередження в поділках сітки або фігурах цілі, робить постріл.
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Мал. 33. Прицілювання при стрільбі                    Мал. 34. Прицілювання при стрільбі

  пострілами ПГ-7В з гранатомета з                      пострілами ПГ-7В з гранатомету з

  оптичним прицілом по рухомому                       оптичним прицілом по рухомому

  танку на відстані 300м та                                     танку на відстані 300м та

  помірному вітрі зправа                                           помірному вітрі зправа

Якщо ціль не знищена, то він коректує вогонь і знову обирає попереду цілі точку прицілювання, прицілюється і коли ціль підійде до точки прицілювання на величину уточненого упередження, робить наступний постріл і т.д.

Стрільба в умовах обмеженої видимості

Коли ціль освітлюється, стрільба проводиться по таких же правилах, що і вдень.

В момент освітлення цілі, гранатометник швидко прицілюється і робить постріл. При цьому, гранатометник не повинен дивитися безпосередньо на джерело світла, щоб світло не осліпило його.

Коли відсутнє освітлення, прицілювання роблять по блиску (спалаху) пострілу з танка, по полум'ї, що виривається з вихлопної труби, по гуркоті мотора, або по силуеті самого танка, завчасно включив освітлення сітки прицілу.

При стрільбі в тумані, або в димі, в залежності від густоти завіси, стрільба ведеться на близьких відстанях по силуетах, або ж в напрямку шуму мотора і брязкання гусениць.

Живлення пострілами і розхід їх в бою

Гранатометник в наступальному бою носить в сумці 2 постріли, а при русі в атаку, з зарядженим гранатометом, кількість пострілів що носять може бути і 3. Помічник гранатометника носить в сумці 3 постріли.

В оборонному бою, кількість пострілів при гранатометі, може і збільшуватись, якщо дасть наказ старший начальник.

Живлення пострілами в бою робиться підносчиками, яких назначає командир підрозділу.

Коли закінчуються постріли, які переносить помічник гранатометника, то гранатометник доповідає про це командиру відділення.

До використання пострілів потрібно відноситися бережливо, щоб не залишитися без них у важку хвилину.

В першу чергу використовують постріли ті, що переносить помічник гранатометника.

Два постріли, що переносить гранатометник, являються недоторканим запасом і використовуються тільки з дозволу командира.

4. Польові правила стрільби із стрілецької зброї.
Під час стрільби в польових умовах необхідно враховувати напрямок та силу вітру, напрямок та швидкість цілі для визначення ВТП(винос точки прицілювання).

У керівництвах (настановах) з стрілецької справи в таблицях даються величини поправок для середніх умов стрільби (при помірному вітрі 4-6 м/с, що дме під кутом 90° до площини стрільби, при швидкості рухомої фігури 3 м/с). Запам'ятати значення поправок на всі дальності стрільби не тідьки неможливо, але і нема необхідності. У реальних умовах на полі бою швидкість вітру і його напрям, як і швидкість руху цілі, визначаються приблизно, на око. Під час  наведення зброї з винесенням точки прицілювання також допускаються значні помилки. Тому навчати введенню поправок необхідно за мнемонічними правилами, що зручні для запам'ятовування і дають достатню точність підготовки початкових установок для стрільби.

  Поправки на бічний вітер для стрілецької зброї зручно визначати і враховувати у фігурах цілі. Розрахунок виконують у величинах найбільш типової цілі — фігурах людини (шириною 0,5 м). Якщо ціль більша ніж фігура людини (0,5 м),наприклад, кулеметний розрахунок, то визначена поправка зменшується в стільки разів наскільки ціль більша за фігуру людини.
4.1. Правила визначення поправок на вітер при стрільбі із стрілецької зброї

При бічному помірному вітрі (4-6 м/с), що дує під кутом 90° до площини стрільби, мнемонічні правила наступні, які виведені з табличних даних, які приведенні в керівництвах по стрілецькій справі для кожного виду зброї.

4.1.1. Для стрілецької зброї під патрон калібру 7,62 мм зр. 1943 р. мнемонічне правило звучить так:

:«Ветер пулю так относит, как от прицела два отбросить» або ППв=Пр-2, де ППв - поправка на вітер у фігурах людини; Пр - приціл, відповідний дальності до цілі. 

Поправки на відстань –до 600 метрів.  ППв=Пр-1.
Приклад 1. Стрільба ведеться з АКМ по грудній фігурі на дальності 400 м. Вітер помірний бічний зліва. Визначити поправку на вітер.
Рішення. ППв = Пр—2 = 4—2 = 2 фігури вліво.
Приклад 2. Стрільба ведеться з РКК по розрахунку ПТУР в окопі (ширина цілі 1 м) на дальністі 600 м. Вітер помірний бічний зліва. Визначити поправку на вітер.
Рішення. ППв = Пр—2 = 6—2 = 4 фігури (2 м) вліво. Оскільки ціль має ширину 1 м, то поправку у фігурах цілі брати вліво 2 фігури.

4.1.2.. Для стрілецької зброї під патрон калібру 5,45 мм мнемонічне правило, звучить так: 

А)  На дальності до 200 м на вітер немає виносу точки прицілювання в фігурах людини. 

 «Пусть ветры дуют буйные, враги на поле рвуться на дальности 200 м поправки не беруться».

Б) на дальності  до 600 метрів.
«Ветер пулю так относит, как от прицела два отбросить и разделить на два» або
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Приклад 1. Стрільба ведеться з АК-74 по грудній фігурі на дальність 600 м. Вітер помірний бічний зліва. Визначити поправку.

Рішення. 
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 фігури вліво (мал. 35).


Приклад 2. Стрільба ведеться з кулемета ПК по розрахунку ПТУР в окопі на дальності 600 м. Вітер бічний помірний справа. Визначити поправку.
Рішення.
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 фігури праворуч.   ширина розрахунку ПТУР – 1 м, а правило призначено для цілі шириною – 0,5 м, тому визначену поправку потрібно вдвічі зменшити. Отже, по розрахунку ПТУР потрібно вести  вогонь з поправкою - 1 фігура цілі праворуч.

 в) на дальності  600- 800 метрів .поправка на вітер -   ППВ=ПР-4

Приклад 1. Стрільба ведеться з автомату Калашникова  АК-74 по ростовій  фігурі на дальність 700 м. Вітер помірний бічний зліва. Визначити поправку.

Рішення   ППВ = ПР-4
ППв=7-4=3 фігури (ліворуч)
г) на дальності  більше  800 метрів поправка на вітер   ППВ=ПР-3;
Крім визначення поправок на бічний вітер у фігурах людини , поправка для зброї ,що має цілик може  визначатись у тисячних( Ціна поділки цілика у РПК та ПК дорівнює 2 тисячним (0-02).)

А) Для РПК (під патрон зр. 1943р. )поправки на бічний вітер у тисячних відповідно до табличних . знаходяться за формулою - ППв~Пр/2 (або, до 500 м – 1 поділка, більш 500 м – 2 поділки цілику)

Б) Для кулемета ПК під патрон зр. 1908р. (кулемета РПК-74) поправки на бічний вітер у тисячних відповідно до табличних . знаходяться за формулами – 

при дальності стрільби:    - 300-500 м - 0,5 поділки цілика;

                                               - 600-700 м - 1 поділка цілика;

                                                - 800-900 м - 1,5 поділки . 

В усіх випадках величина бічних відхилень кулі прямо пропорційна швидкості вітру. Тому при сильному вітрі (8 м/с) поправки потрібно брати вдвічі більші (мал. 36), а при слабкому вітрі (2 м/с) та косому вітрі (мал. 37) – вдвічі менше табличних.


4.2.Правила визначення поправок на рух цілі при стрільбі із              стрілецької зброї 

При стрільби по рухомим цілям потрібно звернути увагу на те, що для успішного вирішення вогняного завдання велике значення має правильний облік упередження при фланговому і косому русі цілі. 

Мнемонічні правила визначення поправок на рух цілі можуть бути сформульовані при відсутності вітру наступним чином.

4.2.1. Для стрілецької зброї під патрон зр.1943р. при фланговому русі фігури , що рухається зі швидкістю 3 м/с, упередження  (Упр) на рух цілі знаходяться за формулами відповідно табличних поправок на дальності :

- до 400 м            Упр = Пр;

- 500-600 м          Упр = Пр+1,5;

- 700-800 м          Упр = Пр+3;

де Упр — упередження у фігурах людини; Пр—приціл, відповідний дальності до цілі.


Мал 37. Виніс точки прицілювання при слабому вітрі на 2 фігури ліворуч

4.2.2. Упередження для стрілецької зброї під патрон зр.1908р. та патрон з кулею калібром 5,45 мм по фігурах, що рухається (зі швидкістю 3 м/с), при фланговому русі цілі на дальності стрільби до 500 м
 Мнемонічне правило, що виводиться з табл. 1.7 звучить так: «Упередження на рух цілі під кутом 900 до площини стрільби рівне приціл мінус постійний коефіцієнт 0,5» або Упр = Пр-0,5.

Примітка. На дальності стрільби 600-800 м Упр = Пр.
Приклад. Стрільба ведеться з АК-74 по рухомій фігурі на дальність 200 м, що біжить з ліва на право зі швидкістю  3 м/с. Визначити упередження на рух цілі (мал.38).

Рішення.       Упр = Пр-0,5=2-0,5=1,5 фігури  праворуч.

Мал. 38. Виніс точки прицілювання по рухомій цілі на 1,5 фігури вправо

В тисячних поправки на рух цілі беруться за такими правилами:

А) Для зброї під патрон зр. 1943р. упередження (Упр) дорівнює: 

Упр=0-05. (5 тис.)

Б) Для зброї під гвинтівочний патрон і патрон калібру 5,45 мм  упередження (Упр) дорівнює:   Упр=0-04. (4 тис) або 2 поділки цілика

При косому русі цілі, поправки діляться на 2. Для пояснення скористаємося схематичним мал. 27 на якому зображено фланговий та косий рух цілі. Як видно з мал. 39 за один і той же проміжок часу положення цілі при косому русі відносно стрілка зменшується в 2 рази ніж при фланговому русі. 



При косому русі цілі точку прицілювання потрібно брати на нижньому краю цілі, так як дальність до цілі зменшується, а установка прицілу не змінюється.

Врахування кількості фігур при виносі точки прицілювання потрібно здійснювати від середини цілі, а не від краю, так як величина відхилень куль по бічному напрямку розраховувалися від середини фігури

5. Порядок визначення сумарної поправки при стрільбі з стрілецької зброї.

1) Коли напрямки вітру і руху цілі протилежні.

Винос точки прицілювання (ВТП) буде складати сумму значення поправки на вітер (ППв) та упередження (Упр) на рух цілі. Тобто, ВТП=ППв+Упр.
Мал.40. Напрям вітру і руху цілі не співпадають
Приклад Стрільба ведеться з АК-74 на дальності 400 м по рухомій цілі при помірному бічному вітрі, напрям вітру і руху цілі не співпадають (мал. 40). Визначити загальну поправку.

Рішення. Д=400 м, ППв=(Пр-2)/2=(4-2)/2=1 фігура, Упр=Пр-0,5=3,5 фігур. Тоді ВТП=3,5+1=4,5 фігури ліворуч.



Як видно з мал. 40. ціль знаходиться в момент підльоту кулі на дальності 3,5 фігури лівіше від початкового положення, а при стрільбі  загальна поправка була взята 4,5 фігури, це зумовлено тим, що за рахунок дії вітру на кулю її траєкторія змінюється і куля починає рухатися на зустріч цілі.

2) Коли напрям вітру і руху цілі співпадають.

Винос точки прицілювання (ВТП) буде визначатися як різниця значення поправки на вітер (ППв) від упередження (Упр) на рух цілі або навпаки відповідно від більшого значення. 

Тобто, ВТП=ППв-Упр (коли ППв>Упр);

            ВТП=Упр-ППв (коли Упр>ППв).

При обчисленні загальної поправки, результат ППв (поправки на вітер) та УПР (упередження) сумуються, якщо напрямки цілі і вітру протилежні (+)( ВТП = ППв +УПР, та віднімаються, якщо напрямки вітру і руху цілі співпадають (-) ( ВТП = ППв – УПР

Польові правила стрільби з ручних протитанкових гранатометів

Для ручних протитанкових гранатометів РПГ-7 поправки на бічний вітер зручніше брати не у фігурах цілі, а за допомогою сітки шкали бічних поправок оптичного прицілу (мал. 41): «Вітер гранату відхиляє на півтори поділки (для грана​ти ПГ-7ВМ — на одну поділку) сітки шкали прицілу». При сильному вітрі Упр=2 поділки бічних поправок сітки шкали прицілу.
Для ручних протитанкових гранатометів РПГ-7 правило узяття упередження на рух цілі таке: «На кожні 10 км/год швидкості при фланговому русі цілі упередження брати 1 поділку шкали бічних поправок сітки прицілу».

Швидкість танків на полі бою зазичай складає 12-20 км/год. По таких цілях упередження при фланговому русі брати дві поділки шкали бічних поправок. 


Якщо стріляючий зумів визначити швидкість цілі точніше, то упередження потрібно брати за першим правилом, при косому русі цілі упередження потрібно брати в два рази менше, ніж при фланговому русі.

Винесення точки прицілювання робиться з урахуванням того, що реактивний снаряд при стрільбі відхиляється назустріч вітру. Для правильного виконання наведення гранатомета слід запам'ятати, що вертикальна подвійна лінія сітки прицілу відповідає напряму осі ствола, тому її треба виносити за вітром на величину певної поправки: граната, випущена у напрямі подвійної лінії сітки прицілу, відхиляється назустріч вітру і попадає в ціль.

 .Порядок визначення загальної поправки при стрільбі згранатометів

1.Коли напрямки вітру і руху цілі протилежно направлені (мал. 41б).

Винос точки прицілювання (ВТП) буде визначатися як різниця значення поправки на вітер (ППв) від упередження (Упр) на рух цілі або навпаки відповідно від більшого значення. 

Тобто, ВТП=ППв-Упр (коли ППв>Упр);

            

1) Коли напрям вітру і руху цілі співпадають (мал. 42а.).

Винос точки прицілювання (ВТП) буде визначатися як сумму значення поправки на вітер (ППв) та упередження (Упр) на рух цілі. 

Тобто, ВТП=ППв+Упр.



Приклад1. Визначити загальну поправку при стрільбі вистрілом ПГ-7В, якщо танк рухається справа наліво зі швидкістю приблизно 20 км/год на дальності 300 м, вітер помірний справа (мал. 42)
Рішення. 1.Упередження (Упр) дорівнює 2 поділкам шкали бічних поправок. Поправка на бічний вітер (ППв) дорівнює 1,5 поділкам шкали бічних поправок.

1. Так як напрямок вітру і напрямок руху цілі співпадають, то загальна поправка знаходиться за формулою ВТП=ППв+Упр=1,5+2=3,5 поділки шкали бічних поправок (ШБП). Поділка 3,5 ШБП вибирається в правій частині сітки оптичного прицілу гранатомету.

Приклад 2. Визначити загальну поправку при стрільбі вистрілом ПГ-7В, якщо танк рухається зліва на гранатометника зі швидкістю приблизно 30 км/год на дальності 400 м, вітер сильний справа (мал. 43.).

 Рішення. 1.Упередження (Упр) дорівнює 1,5 поділкам шкали бічних поправок (рух цілі косий, тому поправка зменшується удвічі). Поправка на бічний вітер (ППв) дорівнює 3 поділкам шкали бічних поправок (сильний вітер).

2. Так як напрямок вітру і напрямок руху цілі не співпадають, то загальна поправка знаходиться за формулою ВТП=ППв-Упр=3-1,5=1,5 поділки шкали бічних поправок (ШБП). Поділка 1,5 ШБП вибирається в правій частині сітки оптичного прицілу гранатомету.



2.Польові правила стрільби з кулеметів БТР
А. Поправка на вітер  для зброї під патрон калібру  14,5 мм (КПВТ)  становить 

На дальності менше 400 -1000м (у сантиметрах)  
 ППв = Пр х Пр (поправка на вітер =Приціл помножити на приціл)
Приклад: 

Стрільба ведеться на відстані 1000 метрів, вітер помірний, зправа

Рішення: ППв =  10х10 = 100 см  праворуч.

На дальності менше 700- 1200 м (у тисячних)  
ППв = Пр:10      (Приціл ділений на 10) Або ППв= 0-02 (одна поділка сітки ПП-61|) 

Приклад: 

Стрільба ведеться на відстані 1000 метрів, вітер помірний, зправа

Рішення: ППв =  10:10 = 1 т.д.  (0-02 або 1 ділення сітки ПП-61|)  праворуч.

На дальності більш 1200 м (у тисячних)  

ППв = Пр:10 +0,5     (Приціл ділений на 10 плюс 0,5) Або ППв=0-04 (два поділки сітки ПП-61||) 

Приклад: 

Стрільба ведеться на відстані 1300 метрів, вітер помірний, зліва

Рішення: ППв =  13:10 + 0,5 = 1,3 + 0,5=1,82 т.д. (0-04) вих. (2  поділки ПП-61|) | ліворуч
2. Поправка для зброї під патрон калібру 7,62 мм (ПКТ)  дорівнює 

ППв=Пр:3 х 2      (Приціл ділити на 3 і  помножений на 2) 

Приклад: 

Стрільба ведеться на відстані 900 метрів, вітер помірний, праворуч

Рішення: ППв =  9:3 х 2 = 3 х 2 = 6 т.д. (0-06) вих. (3 поділки сітки ПП-61 праворуч
Якщо вітер сильний (8 – 12 м/сек.)., то поправка збільшується у два рази

Якщо вітер слабий (2-3 м/сек.), то поправка зменшується у два рази

Якщо вітер косий ( кут 400 – 600 ) , то поправка зменшується у два рази

Заключна частина -5 хвилин.
Нагадати  тему  заняття,  вказати  як  досягнута мета. Оголосити оцінки опитаним.
Відмітити відповіді кращих , вказати недоліки та шляхи їх  усунення .Дати завдання  на самопідготовку. Вказати час та місце проведення наступного заняття.
Керівник  заняття_______________

Питання самоконтролю

1.Які способи стрільби із озброєння БТР ви знаєте.

2.Розкрийте складові підготовки стрільби із озброєння БТР.

3.Розкрийте сумарне правило впливу температури повітря на результати  стрільби з озброєння БТР.

4.Як враховується поправка на рух цілі при стрільбі з озброєння БТР.

5.Розкрийте порядок обчислення сумарної поправки на вітер та рух цілі при стрільбі з озброєння БТР

6.Як впливає боковий вітер на політ протитанкової гранати.

7.Розкрийте порядок визначеня сумарної поправки при стрільбі з ручних протитанкових гранатометів
Заняття: № 4 Тренування в рішенні вогневих задач на підставі  тестів.
Вид заняття: самостійна робота
Форма роботи: письмова (конспект у зошиті);

Час: 2 години;

Література: 
1.Рекомендації з організації і методики проведення занять з бойової   підготовки  в механізованих і танкових підрозділах ..Київ,2012р

2.Вогнева  підготовка  мотострілецьких підрозділів.

3.Посібник «   Стрілецька  зброя  та  вогнева  підготовка.» .Л. О.Горчаков

  4.Підручник  « Підготовка офіцерів запасу Сухопутних військ 

 Завдання: з’ясувати  та законспектувати   положення настанов
1.Послідовність визначення вихідних установок при стрільбі із стрілецької зброї,озброєння БТР та ручних гранатометів.
2.Тренування в рішенні вогневих задач на підставі тестів,подачі  команд та цілевказівок.
. Зміст навчальних питань:
Перше навчальне питанняПідготовка вихідних установок для стрільби в різноманітних умовах, їх  обґрунтування
1.Ведення вогню по нерухомих  цілях і цілях, що з'являються

Поодиноку чітку видиму ціль обстрілюють короткими або довгими чергами, в залежності від важливості цілі, її розмірів і дальності до неї. Чим небезпечніше і далі знаходиться ціль, тим довша повинна бути черга. Вогонь ведеться до тих пір, поки ціль не буде знищена або не зникне.

Для знищення цілі, що з’явилася, необхідно, помітити місце її появи, швидко приготуватися до стрільби і відкрити вогонь. Швидкість відкриття вогню має вирішальне значення  для ураження цілі. Якщо за час підготовки до стрільби ціль зникла, під час повторної її появи уточнити наводку і відкрити вогонь. Під час стрільби по цілі, що неодноразово з’являється, необхідно мати на увазі, що вона може з'явитися і в новому місці, тому ураження її буде залежати від уважності під час спостереження, швидкості підготовки до стрільби і відкриття вогню.

Ціль, що з'явилася, вражають чергами, які швидко йдуть одна за одною.

Групову ціль, яка складається з окремих, чітко видимих фігур, необхідно обстрілювати чергами, послідовно переносячи вогонь з однієї фігури на іншу.

. Широку ціль, що складається з нечітко видимих фігур, або замасковану, і поодиноку замасковану ціль, необхідно обстрілювати з розсіюванням куль по фронту цілі (маски) або з наступним переносом точки прицілювання від одного флангу цілі (маски) до другого.

Стрільбу по атакуючій живій силі противника на  дальності від 200 м  і ближче, вести довгими чергами з розсіюванням куль по фронту цілі.

2. Ведення вогню по цілям що рухаються.
Під час руху цілі вбік того, хто стріляє, або від нього, на дальності, яка не перебільшує дальності прямого пострілу, вогонь необхідно вести з установкою прицілу, яка відповідає дальності прямого пострілу. На дальності, яка перевищує відстань прямого пострілу, вогонь вести з установкою прицілу, яка відповідає тій дальності, на якій ціль може опинитися в момент відкриття вогню.

Під час стрільби по цілі, яка рухається під кутом до напрямку стрільби, точку прицілювання необхідно обирати попереду цілі і на такій відстані від неї, щоб за час польоту кулі ціль просунулась на цю відстань. Відстань, на яку пересувається ціль за час польоту кулі до неї, називається упередженням. Упередження на рух цілі береться у фігурах цілі або в метрах.

Під час стрільби з кулемета упередження може бути взято до початку стрільби за допомогою цілика, при цьому цілик пересувається в бік руху цілі, і прицілювання проводиться в середину цілі. Якщо умови стрільби не дозволяють установити цілик, то упередження береться у фігурах цілі або в метрах.

Для визначення упередження під час стрільби з автомата (кулемета)  по цілі, яка рухається під кутом 90о до напрямку стрільби, керуватися наступною таблицею.
	Дальність стрільби, м
	Ціль, що рухається зі швидкістю 3 м/с (приблизно 10 км/год)
	Мотоціль, що рухається зі швидкістю 20 км/год (приблизно 6 м/с)

	Упередження (приблизно)

	
	у метрах
	у фігурах цілі
	у поділах цілика
	у метрах
	у діленнях цілика

	100
	0.34
	0.5
	1.5
	0.63
	3.0

	200
	0.72
	1.5
	2.0
	1.34
	3.5

	300
	1.16
	2.5
	2.0
	2.14
	3.5

	400
	1.66
	3.5
	2.0
	3.06
	4.0

	500
	2.24
	4.5
	2.0
	4.15
	4.0

	600
	2.91
	6.0
	2.5
	5.39
	4.5

	700
	3.70
	7.5
	2.5
	6.85
	5.0

	800
	4.63
	9.5
	3.0
	8.56
	5.5

	900
	5.62
	11.5
	3.0
	10.40
	6.0

	1000
	6.74
	13.5
	3.5
	12.48
	6.0


Під час руху цілі під гострим кутом до напрямку стрільби упередження береться в два рази менше, ніж указано у таблиці.

Під час руху цілі зі швидкістю більшою (меншою), ніж указано в таблиці, упередження збільшується (зменшується) пропорційно зміні швидкості руху  цілі.

Вогонь по цілі, яка рухається під кутом до напрямку стрільби, ведеться способом супроводження або способом очікування цілі (вогневого нападу).

Під час ведення вогню способом супроводження цілі автоматник (кулеметник) бере необхідне упередження і переміщує автомат (кулемет) вбік руху цілі, в момент найбільш правильної наводки веде вогонь короткими або довгими чергами в залежності від дальності стрільби і від швидкості руху цілі.

Під час ведення вогню способом очікування цілі (вогневого нападу) автоматник (кулеметник) прицілюється в точку, обрану попереду цілі, і з підходом цілі до цієї точки на величину півтора-двох табличних упереджень, міцно тримаючи автомат (кулемет), проводить довгу чергу; потім, якщо ціль не буде знищена, вибирає попереду неї нову точку прицілювання, прицілюється і під час підходу до неї на величину необхідного упередження здійснює довгу чергу тощо. Якщо під час стрільби з кулемета упередження взяте за допомогою цілика, вогонь відкривається при суміщенні рівної мушки з серединою цілі.

Використання трасуючих куль під час стрільби по цілях, що рухаються, забезпечує краще спостереження за результатами стрільби і можливість уточнення упередження.

3.Стрільба по повітряних цілях

Вогонь з автоматів (кулеметів) по літаках, вертольотах і парашутистах ведеться у складі відділення або взводу на дальності до 500 м з установкою прицілу 4 або “П”.

Вогонь по літаках і вертольотах відкривають тільки за командою командира, а по парашутистах – за командою або самостійно.

. По літаку, що пікірує в бік того, хто стріляє, стрільбу вести безперервним вогнем з прицілом 4 або “П”, прицілюючись у головну частину цілі або наводячи автомат (кулемет) по стволу. Вогонь відкривати з дальності  700-900 м.

По літаку, що летить в стороні або над автоматником (кулеметником), вогонь ведеться загороджу-вальним або супроводжувальним способом.

Вогонь загороджувальним способом ведеться по літаках, що летять низько і мають швидкість польоту більше 150 м/с.

Під час ведення вогню загороджувальним способом вогонь відділення або взводу зосереджується за командою командира на напрямку руху літака, який наближається.      (мал. 44) В напрямку, який указаний в команді, автоматник (кулеметник) надає автомату (кулемету) кут підвищення приблизно 45о і відкриває вогонь, утримуючи автомат (кулемету приданому напрямку. Стрільба ведеться безперервним вогнем до виходу літака із зони вогню. Якщо автоматник чітко бачить поблизу цілі траси свого автомата (кулемета), то йому дозволяється, не зупиняючи ведення вогню, трохи перемістити автомат (кулемет) в бік цілі, досягаючи суміщення трас з ціллю.
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Мал. 44. Ведення вогню загороджувальним способом по літаку:

а – що рухається вздовж фронту позиції взводу;б – що рухається під кутом до лінії фронту позиції взводу

Під час корегування вогню потрібно знати,що траси спрямовані на літак уявляються тому   хто стріляє такими,що йдуть вище і трохи попереду літака

По цілях, що летять повільно – вертольотах,транспортних літаках – вогонь ведеться супроводжувальним способом. Упередження визначається і відраховується у видимих розмірах цілі (в фігурах). Під час ведення вогню супроводжувальним способом автоматник (кулеметник) утримує лінію прицілювання попереду літака (вертольота) на величину необхідного упередження і здійснює довгу чергу.

Для визначення упередження під час стрільби по повітряних цілях керуються таблицею настанови по 5.45 мм автомату(ручному кулемету) Калашникова.
	Ціль та її швидкість
	Дальність стрільби, м

	
	100
	300
	500

	
	у метрах
	у корпу-сах цілі
	у метрах
	у корпу-сах цілі
	у метрах
	У кропу сах цілі

	Вертоліт, 50 м/с
	6
	1
	21
	3
	39
	5

	Транспортний літак, 100 м/с
	13
	1
	43
	3
	79
	5


Примітка. Довжина корпусу літака  взята рівною 15 м, вертольота – 8 м.

Вогонь по парашутистах ведеться довгими чергами. Точку прицілювання виносити в напрямку зниження парашутиста на величину, яка вказана в таблиці. Відлік упередження здійснюють від середини парашутиста. (мал. 45)

	Дальність стрільби, м
	100
	200
	300
	400
	500

	Винос точки прицілювання

У фігурах парашутиста
	Під ноги
	1
	2
	2
	3





Мал. 45. Винос точки прицілювання під час стрільби по парашутисту
4.Стрільба в горах
У горах під час стрільби на дальностях більше   400 м, при висоті місцевості над рівнем моря більше 2000 м, приціл, відповідний дальності до цілі у зв'язку з пониженою щільністю повітря, зменшується на 1 поділку; якщо висота місцевості над рівнем моря менше 2000 м, то приціл не зменшують, а точку прицілювання необхідно вибирати на нижньому краю цілі.

Під час стрільби в горах знизу вгору чи згори  вниз на відстані більше 400 м і кутах місця цілі менше 30о точку прицілювання необхідно вибирати на нижньому краю цілі, а при кутах місця цілі більше 30о приціл, відповідний дальності до цілі, зменшити на 1 поділку.

5.. Стрільба вночі.

Стрільба вночі по освітлених  цілях проводиться так само, як і вдень. Під час освітлення місцевості автоматник (кулеметник), виявивши ціль, швидко установлює приціл,прицілюється і робить чергу.

При короткочасному освітленні цілі (наприклад, місцевість освітлюється освітлювальними патронами), вогонь потрібно вести з прицілом 4 або “П”, прицілюючись під ціль, якщо відстань до цілі не більше 400 м, і у верхню частину цілі, якщо ціль знаходиться на відстані більше 400 м.

Щоб уникнути тимчасового осліплення, не можна дивитись на джерело освітлення.

 Стрільба вночі по цілі, яка виявила себе спалахом пострілів, ведеться з установкою прицілу 4 або “П”, довгими чергами. Вогонь відкривається в той момент, коли спалах пострілів видно в центрі запобіжника мушки і на гривці прицільної планки. (мал.46) 

[image: image40.wmf]
Мал. 46. Прицілювання під час стрільби по цілі, що виявляє себе   спалахами пострілів, за допомогою запобіжника мушки 

та прицільної планки

У тих випадках, коли запобіжник мушки і гривки прицільної планки не видні, автомат (кулемет) спрямовується на ціль по стволу. 

Якщо використовувати пристосування для стрільби вночі з освітлювальними точками, то прицілювання по спалахах пострілів проводять, як показано на рис. 47а.
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Мал 47. Прицілювання під час стрільби вночі за допомогою люмінесцентних насадок:

а – що мають люмінесцентні точки; б – що мають люмінесцентні смуги; 

1 – цілик; 2 – мушка; 3 – люмінесцентні точки; 4 – люмінесцентні смуги; 

5 – спалахи пострілів

Під час використання пристосування для стрільби вночі з люмінесцентними смугами під час прицілювання, береться рівна мушка, яка суміщається зі спалахом пострілів. (мал. 47б)

Для стрільби по цілі, силует якої видно на фоні неба, заграви пожежі, снігу, потрібно автомат (кулемет) направити поряд з ціллю на світлий фон і взяти рівну мушку. (мал. 48) Потім, переміщуючи автомат (кулемет), підвести лінію прицілювання в середину силуету і відкрити вогонь. Стрільба ведеться довгими  чергами. Під час стрільби по цілях, які видно на темному фоні (ліс, чагарник), наводка автомата (кулемета), здійснюється по стволу.
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Мал. 48. Спосіб наведення на силует
При завчасній підготовці до стрільби вночі з автомата у бруствері вирізають жолоб із таким розрахунком, щоб автомат, який поклали в нього, був направлений в напрямку можливої появи противника; полозки ніг сошки кулемета обмежуються кілками так, щоб вони могли робити необхідні повздовжні переміщення; переміщення автомата (кулемета) за боковим напрямком в заданому секторі обмежується кілками; положення автомата (кулемета) за висотою фіксується шаром дерну (щільного снігу, дошкою з вирізами тощо), підкладеного під пістолетну рукоятку.

Для кращого коректування вогню під час стрільби вночі доцільно використовувати патрони з трасуючими кулями.

Стрільба по цілях, які знаходяться безпосередньо близько від автоматника (кулеметника) і видають себе звуком, ведеться довгими чергами з прицілюванням автомата (кулемета) по стволу в бік звуку.

Стрільба по цілях, що знаходяться за димовою завісою або маскою, ведеться довгими чергами з розсіюванням куль по фронту.

6.Стрільба під час руху автоматника (кулеметника)

Стрільба під час руху автоматника (кулеметника) у пішому порядку, на бронетранспортері, бойовій машині піхоти та інших засобах можлива з короткою зупинкою і на ходу (з ходу).

Із короткої зупинки ведеться прицільний вогонь за тими ж правилами, що і під час стрільби з місця. Готуватися до стрільби, встановлювати приціл і прицілюватися потрібно під час руху і гальмування машини. У момент зупинки необхідно уточнити правильність прицілювання і відкрити вогонь.

Стрільба на ходу під час дій в пішому порядку (з ходу під час дій на машинах) через значні коливання автомата (кулемета) ведеться, як правило, в обмеженій дальності прямого пострілу короткими чергами. Приціл установлюють згідно цієї дальності, і в ході стрільби він може не змінюватися. Точка прицілювання за висотою обирається на рівні нижнього краю цілі, а за боковим напрямком – в залежності від швидкості і напрямку руху машини і від характеру цілі (яка з‘являється або рухається). Під час вогню поверх переднього (заднього) борту або під кутом не більше 30о до напрямку руху машини точку прицілювання по цілях, що з'явилися, в тиху погоду, як правило, за межі цілі не виносять.

Якщо вогонь ведеться в бік правого (лівого) борту під час руху машини зі швидкістю 10 км/год, точку прицілювання необхідно виносити на 4 тисячних (округлено) в бік, протилежний руху машини. Під час стрільби по живій силі  необхідно запам'ятати наступне правило: точку прицілювання виносити праворуч (ліворуч) під час ведення вогню з правого (лівого) борту на кількість фігур (округлено), що дорівнює кількості сот метрів до цілі. Під час косого руху машини поправки зменшують у два рази.

Винос точки прицілювання на боковий вітер і упередження на рух цілі враховувати так, як і під час стрільби з місця.

Під час руху машини нерівною місцевістю або за наявністю великих коливань стрільба ведеться довгими чергами з наводкою автомата (кулемета) по стволу без використання прицілу.

Для кращого коректування вогню використовують патрони з трасуючими кулями.

7.Стрільба з вертольотів

Під час ведення вогню з вертольота необхідно враховувати напрямок, швидкість і висоту польоту вертольота, напрямок і швидкість вітру і рух цілі.

Під час стрільби з вертольота, який летить на висоті до 50-70 м, по наземній цілі, коли кут місця цілі не більше 30о, приціл обирається відповідно дальності до цілі.

Під час стрільби з великої висоти установку прицілу необхідно зменшити (внести поправку на кут місця цілі):

 при висоті польоту до 200 м і дальності до 300 м – на половину поділки;

 при висоті польоту до 200 м і дальності більше 300 м – на 1 поділку; точка прицілювання за висотою звичайно обирається на нижньому краю цілі.

Враховуючи обмежений час на стрільбу із вертольотів у можливих секторах обстрілу, вогонь можна вести на дальності до 500 м і висоті до 200 м з постійною установкою прицілу.( чергами (10-15 пострілів) і у високому темпі.)

Точка прицілювання за боковим напрямком обирається з розрахунком віднесу кулі під впливом швидкості польоту вертольота і відхилення кулі під дією бокового (за відношенням до напрямку польоту вертольота – зустрічного чи попутного) вітру, а також напрямку і швидкості руху цілі.

Для спостереження за результатами стрільби і коректування вогню потрібно ширше застосовувати патрони з трасуючими кулями. Стрільбу можна вести способом супроводження цілі або вогневого нападу (очікування цілі).

Під час ведення вогню способом, подібним супроводженню цілі, необхідно безперервно переміщувати зброю в напрямку, зворотному польоту вертольота (назад), на величину бокової поправки, а в момент найбільш правильної наводки, здійснити довгу чергу, потім уточнити величину виносу точки прицілювання і провести наступну чергу, в процесі стрільби (за необхідністю) підвести траси черги до цілі.

Під час ведення вогню способом, подібним вогневому нападу, необхідно обрати точку на відстані від середини цілі на величину півтора-двох бокових поправок і за сумісності ліній прицілювання  і цієї точки, міцно утримуючи зброю, здійснити довгу чергу.
Друге навчальне питання.Тренування в рішенні вогневих задач на підставі тестів
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	Варіант № 2

	[image: image47.png]BusHaunTm:




	[image: image48.png]2. Crpineba 5 AK-74
yis
A/{0 M/c
ﬂ]‘/z

Buszawwwu: n-?
BTO - ?






	[image: image49.png]10 m/c
D>———p

BusHaunTh: o-?
BTOD - ?




	[image: image50.png]I=400m  AWC

Busnaumru: BTI - ?
TOUKY HNPMUin-HHs — 7






	Варіант № 3
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	Варіант№4
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Заключна частина -5 хвилин.

Нагадати  тему  заняття,  вказати  як  досягнута мета. Оголосити оцінки опитаним.

Відмітити відповіді кращих , вказати недоліки та шляхи їх  усунення .Дати завдання  для самостійного опрацювання. Вказати час та місце проведення наступного заняття.

Керівник  заняття_______________

Заняття.5 .Польові правила стрільби. Практична робота. 

Вид заняття:  практичне з напіввзводом.;

Час: 2 години;

Місце:
клас.
Навчально - виховна мета :

1.Вчити студентів користуватись правилами стрільби при підготовці до стрільби по нерухомим та рухомим цілям.

2.Вивчити  правила  стрільби  із  стрілецької  зброї  ,ручних  протитанкових  гранатометів  та  озброєння  БТР

3.Закріпити поняття  корегування  вогню  та  тренувати студентів у  корегуванні  вогню.

4.Прищеплювати  командирські  якості  студентам  при  організації  загальновійськового  бою. 

                  Навчальні питання і розподіл часу:
	1.
	Організаційна частина
	2 хв.

	2.
	Повідомлення теми, мети заняття
	2 хв.

	3.
	Актуальність теми заняття та практичне застосування при вивченні дисципліни
	2 хв.

	4.
	Мотивація навчальної діяльності
	7 хв.

	5.
	1. Вивчення правил стрільби з різних видів зброї згідно настанов (АК-74, КПВТ, ПК, СВД, РПГ-7), розділ „Правила стрільби”.

2. Тренування у визначенні вихідних установок   при веденні вогню із стрілецької зброї,озброєння БТР та ручних гранатометів. (тестові завдання)

3. Тренування у використанні правил стрільби та рішенні вогневих задач  (із застосуванням комп’ютерних програм).
	25хв

20хв.

20хв

	6.
	Поточний контроль виконання роботи
	2 хв.

	7.
	Підведення підсумків заняття 

(видача завдання для самостійної роботи)
	5 хв.


Навчально-матеріальне забезпечення: обладнання класу, навчальні плакати, стенди, мультимедійний пристрій та обладнання до нього. 

Навчальна література:
1.Рекомендації з організації і методики проведення занять з бойової   підготовки  в механізованих і танкових підрозділах ..Київ,2012р

2.Вогнева  підготовка  мотострілецьких підрозділів.М,В/видав.1989.

3.Посібник «   Стрілецька  зброя  та  вогнева  підготовка.» .Л. О.Горчаков

4.Підручник  « Підготовка офіцерів запасу Сухопутних військ.»

5.Настанова зі стрілецької справи.5,45 мм автомати Калашникова  АК-74,АК-74Н, АКС-74, АКС-74Н,ручні кулемети Калашникова (РПК-74,РПКС-74, РПКС-74Н).
6.Настанова зі стрілецької справи.14,5 мм крупнокаліберний кулемет Володимирова(14,5 мм  КПВТ),К,2005.

7.Настанова зі стрілецької справи.7,62 мм кулемети Калашникова ПК,ПКМ,ПКС,ПКМС,ПКБ,ПКМБ і ПКТ.К,2005.

8.Настанова зі стрілецької справи.Ручний протитанковий гранатомет РПГ-7 та РПГ-7Д,К,2005.

                           Зміст заняття та методика його проведення.
1. Готуючись до заняття, керівник повинен з’ясувати тему і вимоги навчальної програми.,розглянути питання, які передбачені заняттям.. Ознайомитись з правилами стрільби, які обґрунтовані для стрілецької зброї,озброєння БТР та ручних гранатометів.

2.Підготувати попередню схему проведення заняття, перевірити прилади, якими викладач повинен користуватись для показу виносу точки прицілювання при стрільбі по рухомим цілям та при визначенні поправок на вплив повітря.

3.Під час відпрацювання питань  заняття вивчаються правила стрільби із стрілецької зброї, ручних протитанкових гранатометів та озброєння бронетранспортера, порядок підготовки вихідних установок для стрільби під час ведення вогню по нерухомих та рухомих цілях, їх  обґрунтування.
 Заняття переслідують мету одночасного навчання всієї групи, у  той же час на досягнення результату кожним студентом..|
Хід заняття

І. Вступна частина – 8  хвилин.

1. Перевірити наявність студентів, їх зовнішній вигляд, наявність матеріального забезпечення, усунути помічені недоліки.

Провести опитування особового складу:

-.Які способи стрільби із стрілецької зброї  ви знаєте.

-.Розкрийте сумарне правило впливу температури повітря на результати  стрільби з озброєння БТР.

- Порядок визначеня сумарної поправки при стрільбі з ручних протитанкових гранатометів

-.Як враховується поправка на рух цілі при стрільбі з озброєння БТР.

2. Оголосити тему заняття, навчальну мету та порядок відпрацювання навчальних питань.

ІІ. Основна частина– 70  хвилин.

Перше навчальне питання Вивчення правил стрільби з різних видів зброї згідно настанов (АК-74, КПВТ, ПК, СВД, РПГ-7), розділ „Правила стрільби.

Нагадати студентам що в польових умовах стрільби необхідно враховувати напрямок та силу вітру, напрямок та швидкість цлі для визначення ВТП (винос точки прицілювання).

Задати питання ,коли поправки на бічний вітер для стрілецької зброї зручно визначати і враховувати у фігурах цілі. (фігура людини  -ширина 0,5 м)

1.Правила визначення поправок на вітер при стрільбі з стрілецької зброї
Методом опитування нагадати студентам вплив бічного вітру на стрільбу.

1.1.Бічний помірний вітур (4-6 м/с), що дує під кутом 90° до площини стрільби,

  Для стрілецької зброї під гвинтівочний патрон (зр. 1908 р.) і патрон калібру 5,45 мм мнемонічне правило, що виводиться з табл.1.4 звучить так: «Ветер пулю так относит, как от прицела два отбросить и разделить на два» або
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 фігури управо. Так як ширина розрахуноку ПТУР – 1 м, а правило призначено для цілі шириною – 0,5 м, тому визначену поправку потрібно вдвічі зменшити. Отже, по розрахунку ПТУР потрібно вести  вогонь з поправкою - 1 фігура цілі управо.

Крім визначення поправок на бічний вітер в фігурах людини можна визначати поправки в тисячних (для зброї на яких установлено цілик). Ціна поділки цілику у РПК та ПК дорівнює 2 тисячним (0-02).
А) Для РПК під патрон зр. 1943р. поправки на бічний вітер в тисячних відповідно до табличних (табл. 1.5) знаходяться за формулою - ППв~Пр/2 (або, до 500 м – 1 поділка, більш 500 м – 2 поділки цілику)
Для наочності задіяти таблицю

Табл. 1.5. Табличні поправки на бічний помірний вітер для РПК

	Дальність, м
	300
	400
	500
	600
	700
	800

	В тисячних
	1,3
	2,0
	2,6
	3,2
	3,9
	4,5

	В поділках  цілику
	1
	1
	1,5
	1,5
	2
	2


Б) Для кулемета  ПК під патрон зр. 1908р. (РКК-74) поправки на бічний вітер в тисячних відповідно до табличних (табл. 1.6) знаходяться за формулами – 

при дальності стрільби:

    - 300-500 м - 0,5 поділки;

    - 600-700 м - 1 поділка;

   - 800-900 м - 1,5 поділки. 

Табл. 1.6. Табличні поправки на бічний помірний вітер для  кулемета  ПК

	Дальність, м
	300
	400
	500
	600
	700
	800
	900
	1000
	1100

	В тисячних
	0,9
	1,2
	1,4
	1,8
	2,3
	2,8
	3,2
	3,7
	4,1

	В поділках  цілика
	0,5
	0,5
	0,5
	1
	1
	1,5
	1,5
	2
	2


Нагадати,що в усіх випадках величина бічних відхилень кулі прямо пропорційна швидкості вітру. Тому при сильному вітрі (8 м/с) поправки потрібно брати вдвічі більші (мал. 49), а при слабкому вітрі (2 м/с) та косому вітрі (мал. 60) – вдвічі менше табличних.


Мал.49.Виніс точки прицілювання при сильному вітрі.


Мал 50.Виніс точки прицілювання при слабому  вітрі
Правила визначення поправок на рух цілі при стрільбі з стрілецької зброї

При стрільби по рухомим цілям потрібно звернути увагу на те, що для успішного вирішення вогняного завдання велике значення має правильний облік упередження при фланговому і косому русі цілі. 

Мнемонічні правила визначення поправок на рух цілі можуть бути сформульовані таким чином (якщо вітер відсутній).

А). Для стрілецької зброї під патрон зр.1943р. по фігурах, що рухається (зі швидкістю 3 м/с), при фланговому русі цілі упередження  (Упр) на рух цілі знаходяться за формулами відповідно табличних поправок на дальності :

- до 400 м            Упр = Пр;

- 500-600 м          Упр = Пр+1,5;

- 700-800 м          Упр = Пр+3;

де Упр — упередження у фігурах людини; Пр—приціл, відповідний дальності до цілі.
Б). Упередження для стрілецької зброї під патрон зр.1908р. та патрон з кулею калібром 5,45 мм по фігурах, що рухається (зі швидкістю 3 м/с), при фланговому русі цілі на дальності стрільби до 500 м мнемонічне правило, що виводиться з табл. 1.7 звучить так: «Упередження на рух цілі під кутом 900 до площини стрільби рівне приціл мінус постійний коефіцієнт 0,5» або Упр = Пр-0,5.

Примітка. На дальності стрільби 600-800 м Упр = Пр.
	Дальність

стрільби,

м
	Ціль, рухається з швидкістю 3 м/с


	Мотоціль, рухається з швидкістю 20 км/год 

(приблизно 6 м/с)

	
	Упередження

	
	в метрах
	в фігурах

людини
	в поділках

целіка
	в метрах
	в поділках

целіка

	100
	0,34
	0,5
	1,5
	0,63
	3,0

	200
	0,72
	1,5
	2,0
	1,34
	3,5

	300
	1,16
	2,5
	2,0
	2,14
	3,5

	400
	1,66
	3,5
	2,0
	3,06
	4,0

	500
	2,24
	4,5
	2,0
	4,15
	4,0

	600
	2,91
	6,0
	2,5
	5,39
	4,5

	700
	3,70
	7,5
	2,5
	6,85
	5,0

	800
	4,63
	9,5
	3,0
	8,56
	5,5

	900
	5,62
	11,5
	3,0
	10,40
	6,0

	1000
	6,74
	13,5
	3,5
	12,48
	6,0


Табл. 1.7. Табличні поправки на рух цілі під кутом 900 до площини стрільби для АК-74 та РКК-74

Приклад 1. Стрільба ведеться з АК-74 по рухомій фігурі на дальність 200 м, що біжить з ліва на право зі швидкістю  3 м/с. Визначити упередження на рух цілі (мал.61.).

Рішення.

Упр = Пр-0,5=2-0,5=1,5 фігури вправо (мал. 61).
В тисячних поправки на рух цілі беруться за такими правилами:

А) Для зброї під патрон зр. 1943р. упередження (Упр) дорівнює: 

Упр=0-05. (5 тис.)

Б) Для зброї під гвинтівочний патрон і патрон калібру 5,45 мм  упередження (Упр) дорівнює:   Упр=0-04. (4 тис) або 2 поділки цілику

Мал. 51. Виніс точки прицілювання по рухомій цілі на 1,5 фігури вправо

Нагадати,що                                                                                           при косому русі цілі, поправки діляться на 2. Для пояснення скористаємося схематичним мал. 47 на якому зображено фланговий та косий рух цілі. Як видно з мал. 47 за один і той же проміжок часу положення цілі при косому русі відносно стрілка зменшується в 2 рази ніж при фланговому русі. 

При косому русі цілі точку прицілювання потрібно брати на нижньому краю цілі, так як дальність до цілі зменшується, а установка прицілу не 
змінюється.

Врахування кількості фігур при 
виносі точки прицілювання потрібно здійснювати від середини цілі, а не від краю, так як величина відхилень куль по бічному напрямку розраховувалися від середини фігури.
1.3. Стрільба по рухомих наземних цілях з озброєння БТР.

Правила визначення поправок при стрільбі з озброєння БТР

Вогонь по рухомих цілях ведеться короткими або довгими чергами. Наявність в стрічці патронів з трасуючими кулями забезпечує краще спостереження за результатами стрільби і можливість уточнення величини упередження.

При стрільбі по цілях, які рухаються на стріляючого або від нього, установку прицілу вибирати відповідно тій дальності, на якій опиниться ціль у момент відкриття вогню. Так, якщо вогонь по цілі, що віддаляється із швидкістю 18 км/год  буде відкритий через 20 с після визначення дальності до неї, то приціл потрібно збільшити на одну поділку.

При стрільбі по цілях, що рухаються під кутом до напрямку стрільби, точку прицілювання (напрямок стрільби) необхідно вибирати попереду цілі і на такій відстані від неї, щоб за час польоту кулі ціль просунулася на цю відстань.
Упередження може бути заздалегідь розраховане і до початку стрільби узяте за допомогою бічних поділок прицілу або відкладене від середини цілі у фігурах цілі або метрах, тобто проведено винесення точки прицілювання (довертання кулеметів убік від цілі).
Бічні поправки на рух цілі (упередження)  відкладаються в тій стороні сітки прицілу від центральної вертикальної лінії, звідки рухається ціль. Наприклад, при русі цілі справа наліво прицілювання необхідно проводити через відповідне ділення праворуч від вертикальної .
При стрільбі з озброєння БТР поправки на бічний помірний вітер (4 м/с), що дує під кутом 900 до площини стрільби можна враховувати за наступними мнемонічними правилами: 

А) Для КПВТ поправка на вітер (ППв) дорівнює- 

при дальності стрільби:

- до 1200 м -              ППв=0-02 (1 поділка шкали бічних поправок);

- більше 1200 м –     ППв=0-04 (2 поділки ШБП).

Б) Для ПКТ   поправка на вітер (ППв) знаходиться  за формулою:  ППв=
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Ціна поділки на сітці бічних поправок оптичного прицілу БТР дорівнює 2 тисячним.

При сильному вітрі поправки перемножуються на 2.

Величину упередження при фланговому русі цілі з швидкістю 10км/год, можна розраховувати за таким мнемонічним правилом: на кожні 10 км/год швидкості цілі упередження дорівнює:

- для КПВТ - Упр=0-03 (1,5 поділки ШБП (шкали бічних поправок);

- для ПКТ   - Упр=0-04 (2 поділки ШБП).

Так як в бойовій обстановці визначити швидкість цілі досить важко, потрібно пам’ятати, що середня бойова швидкість рухомих цілей 12-15 км/год. Тому в бойовій обстановці можна брати при фланговому русі цілі Упр=0-06 (3 поділки ШБП). При косому русі цілі з швидкістю 12-15 км/год Упр=0-04 (2 поділки ШБП).  

1. 4. Порядок визначення загальної поправки при стрільбі зстрілецької зброї та озброєння БТР

1. Коли напрямки вітру і руху цілі протилежні.

Винос точки прицілювання (ВТП) буде     складати сумму значення поправки на вітер (ППв) та упередження (Упр) на рух цілі. Тобто, ВТП=ППв+Упр.

Приклад 1. Стрільба ведеться з АК-74 на дальності 400 м по рухомій цілі при помірному бічному вітрі, напрям вітру і руху цілі не співпадають (мал. 49). Визначити загальну поправку.

Рішення. Д=400 м, ППв=(Пр-2)/2=(4-2)/2=1 фігура, Упр=Пр-0,5=3,5 фігур. Тоді ВТП=3,5+1=4,5 фігури ліворуч.



Як видно з мал 62. ціль знаходиться в момент підльоту кулі на дальності 3,5 фігури лівіше від початкового положення, а при стрільбі  загальна поправка була взята 4,5 фігури, це зумовлено тим, що за рахунок дії вітру на кулю її траєкторія змінюється і куля починає рухатися на зустріч цілі.

2) Коли напрям вітру і руху цілі співпадають.

Винос точки прицілювання (ВТП) буде визначатися як різниця значення поправки на вітер (ППв) від упередження (Упр) на рух цілі або навпаки відповідно від більшого значення. 

Тобто, ВТП=ППв-Упр (коли ППв>Упр);

            ВТП=Упр-ППв (коли Упр>ППв).

Друге навчальне питання. Послідовність  рішення  вогневих задач по підготовці вихідних установок під час стрільби із стрілецької зброї  гранатометів  та  озброєння  БТР.

Приклад. Стрільба ведеться з АК-74 на дальності 400 м по рухомій цілі при помірному бічному вітрі, напрям вітру і руху цілі співпадають (мал. 50). Визначити загальну поправку.

Рішення. Д=400 м, ППв=(Пр-2)/2=(4-2)/2=1 фігура, Упр=Пр-0,5=3,5 фігур. Упр>ППв, тоді формула ВТП має вид: ВТП=Упр-ППв=2,5 фігури праворуч.



Як видно з мал. 53. поправка на упередження була взята 3,5 фігури, але при стрільбі загальна поправка була взята 2,5 фігури, це зумовлено тим, що за рахунок дії сили вітру на кулю її траєкторія змінюється і куля починає наздогоняти цілі і на дальності 3,5 фігури правіше від початкового положення цілі - куля уражає ціль.
Друге навчальне питання. Тренування у визначенні вихідних установок   при веденні вогню із стрілецької зброї,озброєння БТР та ручних гранатометів. (тестові завдання)
Задачі для стрільби з ручних гранатометів

Вариант 1



Вариант 2




Вариант 3




Вариант 4



Задачі для стрільби з озброєння БТР.
1. Задача: Визначити вихідні установки для стрільби з ККТ по цілі – мішень № 10-а. відстань до цілі – 500 м. tº повітря (- 25º С). Вітер справа слабкий під кутом 90º до плоскості стрільби. Подати команду на відкриття вогню.
2. Задача: Біля Ор. № 1, відстань до якого 500 м, ліворуч 4 великих поділки біноклю, атакує група піхоти противника. Вітер 8 м/с, фронтальний, зліва направо під кутом 45º до площини стрільби. Визначити вихідні дані для стрільби з ККТ та подати команду кулеметнику на відкриття вогню.

3.Задача: Визначити вихідні установки для стрільби з ККВТ. Поруч з Ор № 1 (відстань до якого  –   700 м) БТР противника, вітер зліва 8 м/с під кутом 90º до площини стрільби. Температура повітря  (- 25º С). Подати команду на відкриття вогню.
4.Задача: Визначити відстань до БТР противника, якщо він по ширині уміщується між двома поділками шкали прицілу ПП-61 АМ.
5.Задача .Визначити відстань до групи піхоти противника, яка знаходиться на рубежі стовпів лінії зв’язку. Відстань між стовпами покривається 10-ма поділками шкали бічних поправок прицілу ПП–61 АМ.
6.Задача Відстань до Ор. №3 - 500 м. Праворуч від нього на відстані 10 м танк в окопі. Визначити кутову величину між орієнтиром та танком.
7.Задача: Бвля Ор. № 2, відстань до якого 400 м ліворуч 2 великих поділки шкали біноклю з’явився кулеметний розрахунок. Вітер зліва 4 м/с під кутом 90º до площини стрільби. Визначити вихідні установки для стрільби та подати команду навіднику кулемета.
8.Задача: Визначити відстань до ПТУР противника розташованого біля стовпів лінії  зв’язку. Відстань між ними покривається 2,5  поділками шкали прицілу ПП 61-АМ.

Третє навчальне питання Тренування у використанні правил стрільби та рішенні вогневих задач  (із застосуванням комп’ютерних програм

Вказати варіант завдання згідно якого студенти рішають вогневу задачу з ручних гранатометів та озброєння БТР  за допомогою компютерних програм.

Заключна частина -5 хвилин.

Нагадати  тему  заняття,  вказати  як  досягнута мета. Оголосити оцінки опитаним.

Відмітити відповіді кращих , вказати недоліки та шляхи їх  усунення .Дати завдання  на самопідготовку. Вказати час та місце проведення наступного заняття.

Керівник  заняття_______________

Питання самоконтролю

1.За якими ознаками класифікуються цілі на полі бою.

2.Які цілі відносяться до особливо небезпечних

3.Що таке вогнева задача.

4.Розкрийте складові рішення вогневої задачі.з озброєння БТР.

5. Розкрийте порядок обчислення сумарної поправки на вітер та рух цілі при стрільбі з стрілецької зброї та озброєння БТР

6.Як впливає боковий вітер на політ кулі та  протитанкової гранати,в чому різниця.

7.Розкрийте різницю у порядоку  визначеня сумарної поправки при стрільбі з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
                                                                                                                                       Додаток1.
Приклад рішення задач 1 варіанту

Задача №1. Визначити відстань до ростової цілі.

Рішення. Відстань до ростової фігури 600 м. Мушка у просторі перекриває місцевість у 3 рази більше ніж ширина цілі 0,5 м, тобто 1,5 м. Мушка на 100м покриває ~ 25 см. Відстань буде на 100 м ~ 25 см, Хм=1,5 м: 
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Задача №2. Визначити відстань до ростової цілі, та поправку на вітер.

Рішення. Відстань складає 400 м. На 100 м мушка покриває 25 см, в задачі вона покриває 100 см або 1 м; в 2 рази більш ніж ширина цілі 0,5 м: 
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Задача №3. Визначити поправку на вітер при стрільбі з АК-74 по кулеметному розрахунку (мішень №10а).

Рішення. 
[image: image66.wmf])
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. Но правило призначено для цілі шириною 0,5 м. Кулеметний розрахунок, це навідник кулемету та помічник кулеметника, шириною 1 м, тому необхідну визначену поправку поділити на 2.

Дійсна поправка для кулемет-ного розрахунку 0,5 ф. 

Задача №4. Визначити поправку на рух цілі та вітер при стрільбі з 

АК-74.

Рішення.
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       Загальна поправка (ВТП) складає:

ВТП=ППв+Упр=0,5+1,25=1,75ф(л).
Мал. 42. Визначення загальної поправки при стрільбі з 


гранатомета





Мал. 41. Виніс точки прицілювання при стрільбі з РПГ-7 з урахуванням поправки на бічний вітер





V=8 м/сек


В=2,5 м


V=20 км/год








Танк висотою 2,5 м вміщається під позначкою   3 далекомірної шкали сітки прицілу ПГО-7.


Рухається під кутом 600 зі швидкістю 20 км/год


Вітер сильний 8 м/сек зправа-наліво під кутом 450  на стріляючого.


Стрільба ведеться гранатою ПГ-7 ВЛ


Визначити ВТП, та подати команду гранатометнику на знищення цілі.








V=8 м/сек


Вт=2,4 м


V=20 км/год








Танк висотою 2,4 м вміщається під позначкою   5  далекомірної шкали сітки прицілу ПГО-7.


Рухається під кутом 600 зі швидкістю 20 км/год


Вітер сильний 8 м/сек зліва-направо  дує під кутом 300  на стріляючого.


Стрільба ведеться гранатою ПГ-7 ВЛ


Визначити ВТП, та подати команду гранатометнику на знищення цілі.








V=6 м/сек


Вт=3,0 м


V=20 км/год








Танк висотою 3 м вміщається під позначкою   3  далекомірної шкали сітки прицілу ПГО-7


Рухається під кутом 450 зі швидкістю 20 км/год


Вітер  6 м/сек  зправа-наліво під кутом 300  від стріляючого.


Стрільба ведеться гранатою ПГ-7 ВЛ


Визначити ВТП, та подати команду гранатометнику на знищення цілі.








V=4 м/сек


В=2,4 м


V=30 км/год








Танк  висотою 2,4 м вміщається під позначкою   4  далекомірної шкали сітки прицілу ПГО-7 Рухається під кутом 350 до площини цілі зі швидкістю 30 км/год


Вітер помірний 4 м/сек  дує зліва під кутом 900 


Стрільба ведеться гранатою ПГ-7 ВЛ


Визначити ВТП, та подати команду гранатометнику на знищення цілі.
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Мал.7. Положення для стрільби лежачи





             а)                                         б)


Мал..8.Положення для стрільби з упора: а) стоячи, б) з коліна





Мал5. Стрільба з автомата


поверх борта автомобіля








Мал. 53. Визначення загальної поправки при співпаданні 


напрямків вітру та руху цілі на дальності 400 м





Мал. 43. Прицілювання при стрільбі пострілом ПГ-7В з гранатомета с оптичним прицілом по рухомому танку на дальності 300 м і помірному вітрі праворуч





Мал. 44. Прицілювання при стрільбі вистрілом ПГ-7В з гранатомета с оптичним прицілом по рухомому танку на дальності 400 м і сильному вітрі справа




















       Мал. 6.а,б. Стрільба з автомата та кулемета


                         через бійницю БТР






































Вітер





Рух цілі





Мал.1. Стрільба з автомата з 


положення: а) з коліна; б) стоячи





–





Вітер





Рух цілі





+
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� EMBED PBrush  ���





Мал.40. Визначення загальної поправки при не співпаданні напрямків вітру та руху цілі на дальності 400 м





Вітер





Рух цілі





+





Мал. 39. Виніс точки прицілювання при стрільбі з АК-74 при фланговому та косому русі цілі на дальності 400 м








Мал36.. Виніс точки прицілювання при сильному вітрі на 4 фігури ліворуч





Мал. 1.27. Виніс точки прицілювання на 2 фігуру вліво





Вітер





Рух цілі





–





Мал. 52. Визначення загальної поправки при не співпаданні напрямків вітру та руху цілі на дальності 400 м





а





Мал.9. Стрільба з снайперської гвинтівки в положенні: а) з коліна; б) стоячи





а





б





Мал.10. Стрільба з снайперської гвинтівки в положенні сидячи





Мал.11. Стрільба з снайперської гвинтівки  в положенні лежачи: а) удержуючи гвинтівку за цівку; 


б) удержуючи гвинтівку за магазин 





Мал.12. Стрільба з пістолета в положенні:


а) з коліна; б) стоячи








б





а





Мал.13. Стрільба з пістолета в положенні


лежачи
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