
Заняття 5.3: Практичне визначення відстані до цілей та орієнтирів.
Вид заняття: практичне заняття.

Час: 2 години.
Місце: тактичне поле (НТМ).
Навчально -  виховна  мета:

- розглянути значення поняття «тисячна» при визначені дальності до цілі;
- розглянути способи визначення відстані до цілі на прикладах та відкритій місцевості;

-  тренуватися у визначенні відстані за кутовими величинами предметів та 

 за допомогою  підручних засобів і елементів зброї (прицільних пристроїв та 

приладів спостереження);

-  тренувати навички у визначенні відстані до цілей та орієнтирів за допомогою
 тестових завдань;

- переконати студентів у необхідності знання основ про застосування «тисячної» для знищення противника з першого пострілу.
Навчальні питання і розподіл часу:

Організаційна частина ………………………………………………….………  2 хв. 

Повідомлення теми та мети заняття………………………………………….… 2 хв.

Актуальність теми заняття та практичне застосування при вивченні дисципліни…………………………………………………….…………………..2 хв.

Мотивація навчальної діяльності……………………..…………………………2 хв.

Зміст основної частини заняття (перелік практичних завдань, навчальних питань):

1. Порядок визначення відстані за кутовими величинами предметів та 
 за допомогою  підручних засобів і елементів зброї (прицільних пристроїв та 
приладів спостереження). …………………………………………………………..45 хв.

2. Визначенню відстані до цілей та орієнтирів за допомогою
 тестових завдань.…………………………………………………….……………  20 хв.                                       
Поточний контроль виконання роботи………………………………………… 2 хв.
Підведення підсумків заняття (визначення завдання для самостійної роботи) 5 хв.

Навчально-матеріальне забезпечення: обладнання НТМ( орієнтири та місцеві предмети), навчально-тренувальні картки, варіанти задач , зразки підручних засобів (олівець,  патрон, лінійка), засоби спостереження (біноклі та приціли стрілецької зброї) та елементи зброї, екіпіровка на кожного.
Навчальна література:

1. Огневая підготовка, М.В/И 1988;
2. Стрілецька зброя та вогнева підготовка. ч.І.  Туртаєв Ю.В. Миколаїв, 2018, стор.68 -78;
3. Вогнева підготовка, К. 2009, В.Г. Хромченко;
4. Рекомендації з організації і методики проведення занять з бойової підготовки  в механізованих і танкових підрозділах .Київ, 2012 р.
5. Методика вогневої підготовки механізованих підрозділів.К,2005.

6. Вогнева  підготовка  мотострілецьких підрозділів.М,В/видав.1989.                             
                                   Зміст заняття та методика його проведення.

            Готуючись до заняття, керівник повинен з’ясувати тему і вимоги навчальної програми. При підготовці до занять він повинен розглянути зміст навчальних питань теми і визначити навчальну та виховну мету, підібрати і переглянути необхідні підручники і посібники, вивчити методичну розробку і скласти  план проведення заняття;  обладнати  навчально-тренувальне містечко та підібрати зразки підручних засобів (олівець,  патрон, лінійка), засоби спостереження (біноклі та приціли стрілецької зброї) та елементи зброї та роботи на навчальних місцях. За потреби мохна підготувати помічників з найбільш підготовлених студентів.
         Висвітлення навчальних  питань потрібно поєднати з формуванням індивідуальних практичних навичок студентів. У ході проведення заняття викладач повинен широко використовувати наочність (комплект підручних засобів та елементів зброї), обладнання класу програмованого навчання.

            З метою глибокого засвоєння матеріалу, що вивчають студенти, керівник заняття повинен акцентувати їх увагу на основних питаннях, при цьому по найважливішим питанням проводити опитування  (здійснювати зворотній зв'язок) під час проведення заняття. Питання навчального матеріалу тісно пов’язувати з питаннями інших дисциплін ( з тактичною підготовкою).

          Під час відпрацювання навчальних питань  викладач повинен  прищеплювати командирські якості (швидкість мислення, твердість у прийнятті рішення, почуття впевненості у своїх діях).
I. Вступна частина - 10 хвилин.

1. Прийняти доповідь від командира взводу.
2. Перевірити готовність взводу. Екіпіровку кожного та наявність особового складу згідно списку журналу обліку успішності, наявність навчально-матеріальної бази, зразків навчальної зброї.
3. Довести заходи безпеки.
4. Скласти мотивацію, оголосити тему, мету заняття та організацію заняття.

ІІ. Основна частина – 65 хвилин
1.Визначення відстані окомірним способом

Це  основний спосіб – без будь-яких допоміжних приладів і спеціальних пристосувань. Він доступний, застосовується в будь-якій обстановці й забезпечує достатню точність визначення відстаней. Робиться це в тих випадках, коли неприпустиме ніяке зволікання вогню, а умови не дозволять використовувати карту або прилади для більш точного визначення відстані, або коли ці засоби відсутні.

Точність окомірного визначення відстані залежить від багатьох причин: від умов освітлення, характеру місцевості, індивідуальних особливостей зорового сприйняття спостерігача, наявності практичних навичок, метеоумов, пори року й доби. Отже, для швидкого визначення відстані з якомога меншою помилкою необхідне систематичне тренування в найрізноманітніших умовах.

А) За відрізками місцевості:

Найпоширений прийом, який полягає в здібності кожного уявляти на місцевості звичні відстані, наприклад: 50, 100, 150, 200, 300 м.

Зорове вираження від обраного масштабу в пам’яті вимірюючого є індивідуальним масштабом з окоміру. Необхідно запам’ятати на місцевості відрізки 50, 100 м і відкладенням цих відрізків визначити відстань до різноманітних предметів.

При цьому необхідно пам’ятати, що із збільшенням відстаней уявна величина відрізка в перспективі постійно скорочується, а впадини приховують відстані.
Видати завдання та здійснити визначення дальності даним способом.

Б) За ступенем видимості предмету або за зовнішнім виглядом предмету. Прийом полягає на ступені сприйняття кольору, обрису та деталей предмету, до якого визначається відстань, а також зрозумілої видимості предмету та його висоти, що здається, якщо вона відома.

Відомо, що з віддаленням видимість предмету зменшується, але ступінь цього зменшення дуже важко помітний тому, що залежить від багатьох причин: обрисів предмету, його забарвлення в порівнянні з оточуючим середовищем, його освітленості, прозорості повітря, гостроти зору тощо.

Приблизна видимість предметів, об’єктів на місцевості:

	Назва об’єктів (предметів), їх частин (деталей)
	Відстань зрозумілої видимості

	Гудзики й обличчя людей
	150

	Черепиця та дошки на покрівлях
	200

	Деталі спорядження стрілецької зброї
	200

	Кольори та частини одягу
	250

	Рух рук, віконні переплетіння
	400

	Рух ніг, кілки загороджень
	500

	Загальний контур людини
	900

	Війська у вигляді темної смуги
	1000

	Окремі дерева й люди як крапки
	1500


Видати завдання та здійснити визначення дальності даним способом.

2.Визначення відстаней за лінійними розмірами предметів
    Спосіб визначення відстаней за лінійними розмірами предметів дає точніші результати, ніж окомір, але для цього треба знати дійсні розміри предмета, за яким спостерігають і мати лінійку з міліметровими поділками.
Для цього необхідно:

1. Утримувати лінійку на відстані випростаної руки у 50 см від ока.

2. Виміряти в міліметрах висоту (ширину) предмета, за яким спостерігають, тобто визначити скільки міліметрів на лінійці вкладається по висоті (ширині) предмета.

3. Потім дійсну висоту (ширину) предмета у сантиметрах поділити на виміряну по лінійці висоту (ширину) предмета в міліметрах.

4. Одержаний результат помножити на стале число «5». Це і буде шуканим результатом в метрах.

Наприклад: телеграфний стовп висотою 6 м покривається 10 мм на лінійці. Отже відстань до нього Д=
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Вказати,що під час визначення відстаней цим способом необхідно запам’ятати розміри предметів, які найчастіше застосовуються.
Середні розміри предметів.

	№

п/п
	Предмети
	Розміри (у метрах)

	
	
	висота
	ширина
	довжина

	1
	Дерев’яний стовп 
	6
	–
	–

	2
	Відстань між стовпами лінії зв’язку
	–
	–
	50

	3
	Залізничні вагони: пасажирський чотирьохвісний

                                 товарний чотирьохвісний
	4,3

4
	3,2

2,7
	20

13

	4
	Автомобіль вантажний
	2
	2 – 3,5
	5 – 6

	5
	Бронетранспортер
	2
	2 –2,4
	5 – 6

	6
	Танк середній
	2,5
	3
	6 – 7

	7
	Гармата з тягачем
	–
	–
	10

	8
	Людина середнього зросту
	1,7
	–
	–


Видати завдання та здійснити визначення дальності даним способом.

3.Визначення відстаней по кутовим розмірам предметів.

Довести,що для визначення відстані до предмета, лінійний розмір якого відомий (висота, ширина або довжина), треба взнати, скільки тисячних частин дуги кола займає предмет за яким спостерігають (по висоті, ширині або по довжині).

Наприклад: відстань між стовпами лінії зв’язку 25 тисячних (0-25, нуль двадцять п’ять), а його лінійна величина 50 м. Розділивши лінійну величину (50 м) на число тисячних (25), взнаємо, скільком метрам відповідає одна тисячна: 

50 : 25 = 2 м. помноживши 2 м на 1000, одержимо відстань до стовпів – 2000 м.

Д =
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Вимірювання кутів в поділках (тисячних) може проводитися: кутомірним колом бусолі, сіткою бінокля й перископа,  артилерійським колом (на карті), ціликом прицілу, механізмом бокових поправок снайперського прицілу й підручними                              предметами.

Точність кутового вимірювання за допомогою того чи іншого приладу залежить від точності шкали на ньому.

Під час використання для вимірювання кутів підручних предметів необхідно заздалегідь визначити їх кутову величину. Для цього необхідно витягнути руку з підручним предметом на рівень ока й помітити на місцевості на кінцях предмета будь які точки, а потім за допомогою кутомірного приладу (бінокля, бусолі і т. і.) точно виміряти кутові величини між цими точками.

[image: image12.jpg]


Кутову величину підручного предмета можна також визначити за допомогою міліметрової лінійки. Для цього ширину (товщину) предмета в міліметрах необхідно помножити на 2 тисячних, так як одному міліметру лінійки при віддаленні її на 50 см від ока відповідає по формулі тисячної кутова величина в 2 тисячних.

Доведення: виходячи з формули тисячної, визначаємо кутову величину (У), яка відповідає поділці 1 мм лінійки: У=
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 або 0-02, де В – 1 мм лінійки або 0,001 метра; Д – віддалення лінійки від ока на 0,5 метра.

Наприклад: якщо товщина сірникового коробка складає 1,5 см або 15 мм, то його кутова величина (У) при віддаленні 50 см від ока буде складати: 15 х 2 = 30 або у тисячних 0-30 і т. д.

	№№

п/п
	Назва предметів
	Ціна в тисячних

	1
	Пальці рук: – великий

– вказівний, середній
	0-40 – 0-50

0-30 – 0-50

	2
	Олівець гранований (0,7 см)
	0-14

	3
	Сірникова коробка: – довжина (5 см)

· ширина (3,5 см)

· висота (товщина) (1,5 см)
	1-00

0-70

0-30

	4
	1 мм лінійного розміру
	0-02


Приклад 1. Ціль – БТР за яким спостерігають в бінокль, ширина якого дорівнює 2,5 м, покривається поділкою сітки бінокля, яка дорівнює 0-05. Визначити відстань до цілі, приціл і точку наводки.
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\(Приціл – 5 в центр).

Приклад 2. Кулеметний розрахунок, за яким спостерігають (навідник кулемета та номер розрахунка 2 чоловіки 0,5 м + 0,5 м = 1 м) займає на міліметровій лінійці 1 мм. Визначити відстань до кулеметного розрахунка, приціл та точку наводки.
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(Приціл – 5 в центр).
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Можна також, знаючи дальність і кутове значення об’єкта, за яким спостерігають в прилад, визначити лінійні розміри (ширину, висоту, довжину) об’єкта.

Приклад. Міст через річку, який знаходиться на відстані 3000 м, по довжині займає 4 малих поділки сітки бінокля 0-20. Визначити довжину моста (В).

В=
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Видати завдання та здійснити визначення дальності даним способом.

4.Визначення відстаней за допомогою прицільного пристосування.  

Довести до слухачів ,визначення відстані за допомогою прицільних пристроїв виконується 2 способами:
а) за допомогою мушки автомата.

Знаючи криючу величину мушки автомата, що вона на 100 м перекриває ділянку в ( 25 см; на 200 м мушка буде перекривати ділянку місцевості або частину предмета в ( 50 см; на 300 м ( 75 см; на 400 м ( 1 м і т. д., можна легко визначити дальність до цілі противника, знаючи їх лінійні розміри. Їх небагато і вони легко запам’ятовуються. Ширина танка ( 3 м; ширина БТР ( 2,5 м; людина по ширині ( 0,5 м; кулеметна обслуга (2 чоловіки) ( 1 м.

Приклад 1. Атакуючий стрілець, за яким спостерігають через приціл автомата, по ширині займає 1/2 товщини мушки. Визначити дальність до стрільця.
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У відповідності з даною умовою визначаємо на дальності 100 м – криюча величина мушки автомата – 25 см на Х м мушка автомата в 2 рази більша, ніж ширина (0,5 м) стрілка, тобто перекриває 1 м, математично визначаємо:

100 м – 25 см (0,25 м)

                                              Х м – 1 м

                                              Х =
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         Дальність до            

                                                                                                                          стрільця – 400 м.
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Приклад 2. Мушка автомата займає 1/2 ширини танка. Визначити дальність до нього. Знаючи, що ширина танка складається 3 м. Із умови задачі криюча величина мушки 1/2 ширини танка, тобто 1,5 м, визначаємо:

                                                              100 м – 25 см

                                                               Х м – 150 см

                                        Х=    
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Видати завдання та здійснити визначення дальності даним способом.

б) за допомогою оптичного прицілу ПГО-7 для РПГ-7.

     Для визначення відстані за дальномірною шкалою оптичного прицілу необхідно навести шкалу на ціль так, щоб ціль розташувалась між суцільною горизонтальною та нахиленою пунктирною лініями. Штрих шкали, розташований над ціллю, вказує відстань до цілі, яка має висоту 2,7 м. Якщо ціль має висоту меншу (більшу) 2,7 м, то необхідно з відстані, визначеної по шкалі, відняти (додати) поправку, рівну добутку помножених числа десятих метра різниці у висоті цілі на постійне число 4 та на цифру шкали, розташовану над ціллю.

Приклад. Визначити відстань до важкого танка противника, що має висоту 3,2 м, якщо танк своєю верхньою частиною торкається пунктирної лінії дальномірної шкали з штрихом, позначеним цифрою 6.

Рішення. Різниця у висоті цілі дорівнює 0,5 м, або 5 десятим метра (3,2 м – 2,7 м); поправка дорівнює 120 м (5 десятих метра ( 4 ( 6); відстань до цілі дорівнює 720 м (600 м + 120 м) або приблизно 700 м.
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Приблизно поправка до зміненої за шкалою відстані до цілі приймається рівною: якщо висота цілі відрізняється від 2,7 м не більше, ніж на 0,3 м – 50 м, а більше 0,3 м – 100 м.

Відстань до цілі за дальномірною шкалою можливо визначити лише тоді, коли ціль по висоті видна повністю. Якщо ціль по висоті видна не повністю, тоді визначення відстаней за цією шкалою може призвести до грубих помилок (дальності при цьому, як правило, завищені).
Видати завдання та здійснити визначення дальності даним способом.

5. Визначення дальності безпосереднім проміром.                                 
             Спосіб визначення дальності безпосереднім проміром, як правило, використовується при завчасному переході підрозділів до захисту й призначений для більш точного визначення відстаней до орієнтирів, які в бою будуть застосовуватись для керування вогнем.

Тут застосовується безпосередній промір в парах кроків, які переводяться в метри за формулою:   Д=ПК (
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Наприклад: відстань, яка виміряна до окремого дерева – орієнтир №3 – складає 400 пар кроків. Визначити дальність в метрах.

Д=400 п. к. (
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= 600 м.
Видати завдання та здійснити визначення дальності даним способом.

6. Визначення дальності за співвідношенням звуку й світла.

При визначенні відстані до цілі за співвідношенням швидкості звуку й світла, необхідно засікти час між спалахом і звуком, який дійшов, пострілу в секундах. Помножуючи швидкість звуку 330 м/с на час, можна визначити відстань до місця, з якого був зроблений постріл, або врахувати, що за 3 секунди звук проходить 1 кілометр.

Наприклад: ви побачили спалах при пострілі артилерійської гармати і через 9 секунд до вас дійшов звук даного пострілу. Визначити дальність до гармати.

Виходячи з даних умов визначаємо: 9 : 3 = 3 км.
Видати завдання та здійснити визначення дальності даним способом.

7.На слух

      Визначити відстань до різноманітних об’єктів можна також на слух, знаючи орієнтовні відстані, з яких чуються різні шуми: рубання лісу – 300 м, вбивання кілків в землю ручним способом – до 300 м, падання дерева – 800 м, удар лопати по каменю й залізу – 0,5 – 1 км, голосний крик – 1 – 1,5 км, одиночний постріл – 3 км.

Видати завдання та здійснити визначення дальності даним способом.

Визначити відстань до цілі за ступенем  видимості предмету:

	№ зп
	П.І.Б.
	Назва об’єктів (предметів), їх частин (деталей)
	Зрозуміла видимість  об’єктів (предметів), їх частин (деталей)
	Відстань

	1
	
	Ґудзики 
	
	

	
	
	
	
	

	2
	
	Обличчя людей
	
	

	
	
	
	
	

	3
	
	Черепиця на покрівлях
	
	

	
	
	
	
	

	4
	
	Дошки на покрівлях
	
	

	
	
	
	
	

	5
	
	Деталі спорядження стрілецької зброї
	
	

	
	
	
	
	

	6
	
	Кольори одягу
	
	

	
	
	
	
	

	7
	
	Частини одягу
	
	

	
	
	
	
	

	8
	
	Рух рук
	
	

	
	
	
	
	

	9
	
	Віконні переплетіння
	
	

	
	
	
	
	

	10
	
	Рух ніг
	
	

	
	
	
	
	

	11
	
	Кілки загороджень
	
	

	
	
	
	
	

	12
	
	Загальний контур людини
	
	

	
	
	
	
	

	13
	
	Війська у вигляді темної смуги
	
	

	
	
	
	
	

	14
	
	Окремі дерева
	
	

	
	
	
	
	

	15
	
	Люди як крапки
	
	

	
	
	
	
	


Визначити відстань до цілі за допомогою криючої величини  мушки автомату.

	№ зп
	П.І.Б.
	Назва об’єкту, розмір (м)
	Величина криючої величини мушки
	Відстань

	1
	
	Рост. мішень 0.5 м


	Повна(1:1)
	

	1
	
	
	1/2 (мушки)
	

	2
	
	
	1/3 (мушки)
	

	3
	
	
	1/4 (мушки)
	

	4
	
	
	2/3(мушки)
	

	5
	
	
	3/4(мушки)
	

	
	
	Кулемет (1,0 м)
	1:1
	

	6
	
	
	1/2 (мушки)
	

	7
	
	
	1/3
	

	8
	
	
	1/4
	

	9
	
	
	2:1 (1/2 кулем.)
	

	10
	
	
	1/3 кулемета
	

	11
	
	
	1/4 кулемета


	

	
	
	БТР-(2,5 м)
	1:1 (повна)
	

	12
	
	
	1/2 (мушки)
	

	13
	
	
	1/3
	

	14
	
	
	1/4
	

	15
	
	
	2/3
	

	16
	
	
	2:1 (1/2 БТР)
	

	17
	
	
	3:1 (1/3 БТР)
	

	18
	
	
	4:1 (1/4 БТР)
	

	
	
	Танк (3 м)
	1:1 (повна)
	

	19
	
	
	1/2 (мушки)
	

	20
	
	
	1/3
	

	21
	
	
	1/4
	

	22
	
	
	2/3
	

	23
	
	
	2:1 (1/2 мішені)
	

	24
	
	
	3:1 (1/3 мішені)
	

	25
	
	
	4:1  (1/4 мішені)
	


Друге питання. Визначенню відстані до цілей та орієнтирів за допомогою
 тестових завдань.

Рішення задач згідно завдання комп’ютерної програми. Виконується в класі програмованого навчання згідно певного варіанту.

                                                               ВАРІАНТ №1

1. Визначити дальність до танку, в окопі, висота якого 1,4 м, якщо він уміньшується по далекомірній шкалі прицілу ПГО-7 під штрихом із цифрою 8.

1 – 800 м;   2 – 952 м;   3 – 456 м;   4 – 288 м;   5 – 415 м.

2. На станції, зайнятої противником, біля пасажирського вагону виявлений кулеметний розрахунок противника. Визначити до кулеметного розрахунку, якщо вагон за своєю довжиною перекривається з-ма великими поділками біноклю.

1- 500м;   2 – 400м;   3 – 600м;   4 – 650м;   5 – 667м.

3. Визначити дальність до танку противника, якщо він по ширіні перекривається ½ товщиною гранованого  олівця.

1- 400м;   2 – 250м;  3 – 600м;  4 – 350м;    5 – 500м.

4.  Визначити дальність до БТР противника, якщо мушка автомату затуляє половину ширини БТР.

1 – 500м;    2 – 600м;    3 – 700м;    4 – 800м;    5 – 900м.
5. Біля ОР №2, дальність до якого 800м – траншея противника, яка від правого до лівого флангу уміньшується на лінійці у 8 см. Визначити висоту траншеї.

1- 45м;        2 – 40м;    3 – 20м;    4 –30м;         5 – 42м.
ВАРІАНТ №2

1. Визначити дальність до танку, висотою 3,8 м, якщо він уміньшується по далекомірній шкалі прицілу ПГО-7 під штрихом із цифрою 4.

1 – 200 м;        2 – 220 м;     3 – 240 м;         4 – 280 м;          5 – 576 м.

2. Біля лісу зупинився вантажний автомобіль, з якого спішується група противника. Визначити дальність до піхоти противника, якщо автомобіль по висоті перекривається 2 мм лінійки.

1 – 500м;        2 – 800м;        3 – 1000м;       4 – 120м;           5 – 1400м.

3. Дальність до ОР№3 – 400м. Праворуч від нього на відстані 50м – танк в окопі. По танку було зроблено постріл з РПГ; граната полетіла в напрямку орієнтиру. Визначити помилку прицілювання в тисячних.

1 – 0-05;          2 – 0-85;         3 – 1-00;           4 – 0-20;             5 – 1-75.

4.  Визначити дальність до ростової фігури противника, якщо мушка автомату у 2 рази перевищує ширину цілі.

1 – 400м;         2 – 450м;        3 – 550м;          4 – 500м;           5 – 650м.

5. Біля ОР№1, дальність до якого 800м – протитанковий рів.. Визначити ширину протитанкового рву, якщо він по ширині перекривається єдиним великим і єдиним малим поділками  шкали бінокля.

1 – 8м;             2 – 9м;              3 – 10м;             4 – 12м;             5 – 7м

ВАРІАНТ №3

1. Визначити дальність до танку, висота якого 1,8 м, якщо він вміщується  по далекомірній шкалі прицілу ПГО-7 під штрихом із цифрою 4.

          1 – 156 м;          2 – 160 м;         3 – 208 м;          4 – 256 м;           5 –426 м. 

2. В створі лінії телеграфного зв’язку біля п’ятнадцятого стовпа – цеп наступаючого противника. Визначити ширину цепу, якщо вона по фронту покривається двома сірниковими коробками довжиною 5 см.

1 – 100м;          2 – 140м;          3 – 160м;            4 – 180м;           5 – 200м.

3. Ви помітили спалах гарматного пострілу і через 6 сек почули звук пострілу. Визначити дальність до гармати, що стріляла.

1 – 2км;            2 – 3км;            3 – 4км;              4 – 5км;             5 – 6км.

4. Кулеметний розрахунок мішень №10а покривається по ½ ширині мушкою автомату. Визначити дальність до нього.

1 – 200м;          2 – 250м;           3 – 500м;             4 – 600м;           5 – 800м.

5. Відстань до водонапорної башти 800м. По висоті вона покривається товщиною сірникової коробки. Визначити висоту водонапорної башти.

1 – 15м;            2 – 10м;              3 – 5м;                 4 – 20м;             5 – 24м.
ВАРІАНТ №4

1. Визначити дальність до танку, висота якого 3,1 м, якщо він уміньшується по далекомірній шкалі прицілу ПГО-7 під штрихом із цифрою 6.

1 – 600 м;         2 – 672 м;       3 – 528 м;         4 – 572 м;          5 – 768 м.

2. Спостерігач помітив хмару диму від вогню знаряддя, яке знаходиться біля телеграфного стовпа висотою 8 м, який покривається лінійкою у 3 мм. Визначити дальність до знаряддя.

   1- 1000м;         2 – 1200м;       3 – 1250м;        4 – 1300м;         5 –  1500м.

3. Визначити відстань до ПТУР противника, розташованого біля стовпів ліній зв’язку, відстань між ними покривається 3-ма великими поділками шкали біноклю.

1- 1250м;         2 – 1300м;       3 – 1100м;       4 – 1500м;            5 – 1667м.

4. ½ БТР противника покривається по ширині мушкою автомату. Визначити дальність до БТР.

1 – 500м;           2 – 800м;          3 – 1000м;      4 – 1200м;            5 – 1400м.

5. Відстань до труби 800м. По висоті труба перекривається товщиною круглого олівця. Визначити висоту труби.

1- 6,5м;              2 – 7,2м;            3 – 7,5м;         4 – 8м;                  5 – 9,6м.
        ІІІ. Заключна частина -5 хвилин

1. Нагадати тему заняття і довести, як досягнута його мета. 

2. Відзначити кращих, звернути увагу на загальні недоліки. 
3. З’ясувати рівень засвоєння навчального матеріалу.
Питання для контролю рівня засвоєння матеріалу:

1) Дайте визначення  «криюча величина мушки».
2) Перерахуйте способи визначення відстані до цілі.
3) Як звучить мнемонічне правило «тисячної»?
4. Дати відповіді на питання слухачів.

5. Дати завдання на самостійну підготовку:
· З’ясувати порядок  використання різних способів для визначення дальності;

· Законспектувати :  особливості застосування кожного  способу для визначення дальності до цілі;
· Тренуватися визначати дальність використовуючи таблиці «Приблизна видимість предметів» та «Середні розміри предметів»;
· Тренуватися вирішувати вогневі задачі застосовуючи  «формулу тисячної»;
· Під час самостійної роботи використовувати посібник «СЗ і ВП», Туртаєв Ю.В., стор. 68-78, посібник «Вогнева підготовка», В.Хромченко, матеріали інтернет-видань.
                6. Вказати час та місце проведення наступного заняття.
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