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Тема 6. Спеціальне спорядження  парашутиста-десантника.  Рятувальні засоби. Авіадесантне обладнання літаків, вертольотів.
Заняття №3. Авіадесантне обладнання літаків, вертольотів. Призначення та склад авіадесантного обладнання. Порядок його використання, обслуговування та підготовка до роботи.
Вид заняття: самостійна робота.

Навчальна і виховна мета:

1. Ознайомити студентів щодо призначення та складу авіадесантного обладнання.

Час: 3 години (використовується громадянами для засвоєння навчального матеріалу у час, вільний від обов’язкових навчальних занять (у бібліотеках, комп’ютерних класах, домашніх умовах)
Література: 
1. Підручник: «Повітрянодесантна підготовка»  ч.3, Військ.вид. 1986р.,с.204-205
2. Кучирина С.М., Малюта В.П.  Навчальний посібник ч. ІІ "Підготовка і десантування озброєння, бойової техніки і вантажів парашутним способом на парашутних платформах, парашутно - реактивними і безплотформними системами, засоби без парашутного десантування підрозділів",  Миколаїв, КВП МНУ, 2017        
Зміст завдання: Законспектувати у зошити питання:
1. Склад та призначення авіадесантного обладнання  літаків Ан-2, Іл-76, вертольоту Мі-8.

2. Порядок перевірки готовності до роботи авіадесантного обладнання.
Порядок контролю: перевірка наявності, якості оформлення конспекту та рівня знань студентів.
Навчальний матеріал:
Склад та призначення авіадесантного обладнання.

Авіадесантне обладнання літака АН-2 призначено для десантування особового складу. Воно складається:

· два троса ПРП;

· подовжувачі;

· сидіння десантників.

Авіадесантне обладнання ІЛ-76 призначено для десантування особового складу, вантажів та бойової техніки. Воно складається:

· трос ПРП,

· сидіння десантників,

· переривники потоків,

· обмежувач потоків,

· розподільники потоків,

· подовжувач випускного,

· рольгангове обладнання,

· монорельс,

· замки Дер-3-54,

· тельфер, 

· лебідки.

Авіадесантне обладнання вертольоту Мі-8 призначено для здійснення учбових, бойових та спортивних стрибків з парашутом. Воно складається з:
· два троси ПРП;

· переривник потоків;

· сидіння для десантників.

Порядок перевірки готовності до роботи авіадесантного обладнання.

Перевірити:

· справність та натяжіння тросів ПРП;
· перевірити підйом сидінь;

· роботу  переривників потоків;
Додатково для літака Іл-76:
· кріплення розподільників та обмежувача потоків;

· роботу тельферів;

· роботу замків Дер-3-54;

· кріплення рольгангового обладнання та монорельсу.































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































