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	Матеріальна частина кулеметів ПКТ,КПВТ
 Призначення баштової установкита розміщення в башті озброєння, прицілу, приладівта механізмів.

 Підготовка озброєння БТР до бойового застосування.
Правила догляду за кулеметами КПВТ, ПКТ.
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Вивірення кулеметів БТР за допомогою віддаленої точки
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2
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 клас
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	Всього  
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ІІ. Організаційно-методичні вказівки

В результаті відпрацювання теми студенти повинні:
знати:

· призначення, бойові властивості та загальну будову  кулеметів (ПКТ, КПВТ) 

· порядок заряджання та розряджання, принцип  дії автоматики, порядок розбирання та складання кулеметів.
· призначення баштової установки та розміщення в башті озброєння,
· -порядок розміщення боєкомплекту, прицілу приладів та механізмів
· Вимоги керівних документів до вивірення кулеметів та приведення їх до нормального бою.
вміти:

-особисто проводити розбирання та складання,заряджання та розряджання  кулеметів

-виконувати вивірку озброєння БТРта приведення кулеметів до нормального бою.
-готувати озброєння до застосування за призначенням та обслуговувати його згідно вимог  керівних документів
.Кожне заняття теми складається з трьох основних частин: вступу (організаційної частини), основної частини, заключної частини  (висновків). У вступі висвітлюється актуальність (значення теми), її основна ідея, встановлюється зв'язок цього заняття з попередніми заняттями, вказуються мета і план (основні питання) заняття. Вступ має бути стислим і повинен підготувати студентів до сприйняття суті питань. 

Основну частину заняття складають навчальні питання, де пояснюються науковий зміст теми, вузлові питання, проводиться система доказів із застосуванням доцільних методичних прийомів. Учбові питання розглядаються в їх діалектичному розвитку, з аналізом та узагальненням умов і факторів, які впливають на їх зміст та зміну. Основна частина заняття подається з урахуванням вимог сучасних досягнень військової науки та принципів військового навчання. Кожне теоретичне положення повинно бути обґрунтоване та доведене, формування і визначення мають бути чіткими, насиченими глибоким змістом. Всі докази та пояснення спрямовані на досягнення поставленої мети, змісту та наукових висновків. Докази необхідно будувати на порівняннях і розрахунках, підкріплених практикою бойової підготовки військ, навчань, досвідом бойових дій. Кожне учбове питання закінчується стислими, ясними висновками, що логічно підводять до наступного питання. 

В заключній частині заняття робляться висновки, які виходять із загального змісту заняття, ви​значаються стислі завдання, які постають перед студентами, даються відповіді на питан​ня, визначається завдання на підготовку до наступних занять.
На групових заняттях студенти ретельно вивчають вимоги статуту внутрішньої служби щодо організації внутрішнього порядку у підрозділі. Під час заняття повинні бути розкриті найбільш важливі питання навчального матеріалу. Вивчення студентами методів роботи командира взводу по наведенню внутрішнього порядку в підрозділі та підтримання міцної військової дисципліни, здійснюється в тісному зв’язку з вивченням модулю ”Методика роботи з гуманітарних питань”, а також з предметами, які викладаються у ВЗО (правознавство, психологія та ін.)

Під час проведення практичних занять доцільно використовувати повчальні приклади з практики бойової підготовки та повсякденного життя військ, широко застосовувати технічні засоби навчання, демонструвати фрагменти навчальних кінофільмів. Заняття можливо проводити ігровим методом, який дозволяє створювати повчальні проблемні ситуації. За допомогою вправ та тренувань у студентів розвиваються творче мислення, розумна ініціатива, хоробрість та рішучість.

На практичних заняттях студентам прищеплюються навички застосування положень керівництв,настанов  у службової діяльності командира підрозділу. Вони проводяться на обладнаних навчальних місцях, у боксах , спеціалізованих класах. Для підвищення ефективності практичних занять необхідно завчасно давати студентам завдання до самостійного вивчення відповідних розділів настанов  (домашнє завдання) . До змісту занять включати виконання вправ, які пов’язані з використанням вимог настанов(керівництв), а також з виконанням обов’язків командира підрозділу.

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час вільний від обов’язкових навчальних занять. Зміст самостійної роботи студента визначається робочою навчальною програмою, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача.

Навчальний матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочою навчальною програмою для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виносяться на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовується при проведенні навчальних занять.

Самостійна робота може виконуватись у бібліотеці кафедри, навчальних кабінетах та учбово-тренувальному містечку, а також у домашніх умовах, забезпечується системою навчально-методичних засобів  (підручники, навчальні, наочні та методичні посібники, конспект лекцій викладача).
Підготовку до занять здійснювати у складі навчальної групи  в часи самостійної підготовки та самостійних занять студентів.Підсумком  самостійної роботи викладача і студентів є повна готовністьгрупи до заняття

 Контроль за ходом виконання завдань самостійної роботи здійснюється викладачем під час проведення ранкових тренувань та самостійної підготовки
Заняття: № 1 Матеріальна частина кулеметів ПКТ,КПВТ..
Вид заняття:    групове заняття;

Час:      2години;

Місце:       клас матеріальної частини.:
Навчально - виховна мета :

1.Вивчити призначення, бойові властивості та загальну будову  кулеметів (ПКТ, КПВТ).. 

2.Ознайомити студентів з порядком заряджання та розряджання, принципом дії автоматики, порядком розбирання та складання кулеметів.

3.Готувати студентів до самостійної роботи з озброєнням  БТР.-70.

Навчальні питання і розподіл часу:
	Вступ
	8 хв.

	1.Призначення, бойові властивості та загальна будова  кулеметів ПКТ, КПВТ. 

2.Принцип дії автоматики кулеметів ПКТ, КПВТ. 

3.Розбирання та складання кулеметів
	20 хв

25 хв.

   20 хв 



	Підведення підсумків заняття, відповіді на запитання 

(видача завдання для самостійної роботи)
	7 хв.


Література та наочні посібники : 

Бронетранспортер БТР-70(техническое описание и инструкция по експлуатации)М,В/и ,1988 г стр.15-16, 48-50.
Настанова по 14,5 мм крупнокаліберному кулемету КПВТ.К,2005р,с.6-25
Стрілецька зброя і вогнева підготовка Л.Горчаков.с.244-259.
   Навчально-матеріальне забезпечення
Технічні засоби навчання: 

1. Мультимедійний пристрій та обладнання до нього;

Озброєння і техніка: 

Крупнокаліберний кулемет КПВТ-1 од, кулемет Калашникова  ПКТ-1 од, ЗІП  кулеметів-1 од.
                                   Зміст заняття та методика його проведення.

     Готуючись до заняття, керівник повинен з’ясувати тему і вимоги навчальної програми.  Після цього, вивчає положення статутів ЗСУ,настанов, вимоги наказів і директив Міністра оборони та Начальника Генерального штабу Збройних Сил України. Крім того, керівник заняття підбирає приклади  особливостей матеріальної частини зброї, використовуючи досвід служби в лавах Збройних Сил ..

     Заняття переслідують мету одночасного навчання всієї групи, у  той же час,акцентується увага на досягненнях кожного слухача.|
Хід      заняття

                                         Вступна частина -8 хвилин.
· Заслухати рапорт чергового взводу;
· Перевірити  наявність  навчаємих  і  готовність матеріального забезпечення.

· Провести опитування з раніше вивченої теми;
· Оголосити тему та мету заняття.
                                       Основна  частина-65  хвилин.

Перше навчальне  питання.Призначення, бойові властивості та загальна  будова кулеметів КПВТ та ПКТ.

1.1.Призначення, бойові властивості та загальна  будова кулеметів КПВТ
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14,5-мм крупнокаліберний кулемет Володимирова (КПВТ – танковий, мал.1) являється потужною автоматичною зброєю, що встановлюється в башті бронетранспортерів (БРДМ) і танків. На танках він використовується у якості зенітного кулемета. Крупнокаліберний кулемет застосовується для боротьби з легкоброньованими цілями (бронетранспортерами, протитанковими гарматами, бронеавтомобілями тощо), вогневими засобами і живою силою противника, що знаходяться за легкими укриттями 

на дальності до 1000 м. вогонь з кулемета ефективний по зосередженню живої сили і транспорту до 2000 м, а по повітряним цілям – на висотах до 1500 м і на дальностях до 2000 м. 
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Прицільна дальність стрільби по наземним цілям з оптичним прицілом 2000 м.

Для стрільби застосовуються патрони з бронебійно-запалювальними кулями (Б-32 та БС-41), бронебійно-запалювально-трасуючими (БЗТ та БСТ) та запалювальними (ЗП та МДЗ) кулями.(мал..2) Стрільба патронами, що мають різні кулі, ведеться при одних і тих же установках прицілу.

Стрільба з кулемета ведеться короткими (2-5 пострілами), та довгими (до 20 пострілів) чергами й безперервно.

Технічна скорострільність (темп стрільби) – 550-600 пострілів за хвилину. Бойова скорострільність – 70-80 пострілів за хвилину.

Подача патронів у приймач здійснюється з металевої стрічки (мал.), що складується в патронну коробку.

Охолодження ствола кулемету повітряне, що має можливість ведення безперервного вогню до 150 пострілів.

Вага кулемета – 52,2 кг. Вага патронної коробки з спорядженою 50 патронами стрічкою – 12,3 кг.

1.2.Основні частини та механізми кулемета, їх робота при стрільбі

Крупнокаліберний кулемет (КПВТ) складається з таких основних частин і механізмів (мал. 3): ствола, ствольної коробки, затвора, зворотно-бойової пружини, кришки ствольної коробки, приймача, спускового механізму, затильника, електроспуска, механізму пневмоперезарядження.
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Мал. 3. Основні частини і механізми кулемета КПВТ:        
1 – ствол;  2 – кожух; 3 – механізм пневмоперезарядження;   4 – гільзовідвід; 5 – електроспуск; 6 – ствольна коробка; 7 – затвор; 8 – спусковий механізм; 9 – затильник;   10 – приймач;  11 – кришка ствольної коробки; 12 – поворотно-бойова пружина.

У комплект кулемета входять патронні коробки зі стрічками, приціли, приналежності для чищення, розбирання і складання, трубка холодного пристрілювання, пристосування для стрілянини холостими патронами і для спорядження стрічки патронами

1.3. 7,62-мм кулемет Калашникова ПКТ

7,62-мм кулемет Калашникова (ПКТ – танковий) є потужною автоматичною зброєю і призначений для знищення живої сили і вогневих засобів противника. Встановлюється кулемет ККТ – усередині башти танку та інших видів броньованої техніки (мал. 3-а).
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Мал. 4. Кулемет Калашникова танковий (ПКТ). Загальний вигляд.

Прицільна дальність 1500 м; дальність прямого пострілу по грудній фігурі (висотою 50 см) – 440 м, по фігурі, що біжить – 670 м; темп стрільби – 700-800 пострілів за хвилину; бойова скорострільність – до 250 пострілів за хвилину; початкова швидкість кулі – 855 м/с; дальність польоту кулі, на якій зберігається її убивча дія – 3800 м; прицільна дальність польоту кулі – 3800; вага кулемета – 10,5 кг;  вага коробки з спорядженою стрічкою на 250 набоїв – 9,4 кг; калібр – 7,62 мм; кут горизонтального обстрілу зі станка по наземним цілям – 360°.

1.4.Основні частини та механізми кулемета ПКТ , їх робота при стрільбі.

Кулемет складається з наступних основних частин та механізмів (мал. 5).

· ствола;

· ствольної коробки з кришкою, основою приймача;

· затворної рами з витягучем і газовим поршнем;

· затвора;

· зворотно-бойової пружини з направляючим стрижнем;

· трубки газового поршня;

· спускового механізму;
· електроспуска.
[image: image15.jpg]Man. 4. BillOerM]\eHHH CTOBAA BiZl CTBOABHOI KOPOOKH




 Мал.5. Основні частини і механізми кулемета: 1–ствол, 
2 – ствольна коробка з кришкою, основою приймача, 3 – затворна рама з витягувачем і газовим поршнем, 4 – затвор, 5 – зворотно-бойова пружина, 6 – спрямовуючий стрижень, 7 – трубка газового поршня, 8 – електроспуск, 9 – спусковий механізм.

У комплект кулемета входять: коробки зі стрічками, приналежність, ремінь, чохол і запасний ствол, запасні частини і пристосування для стрілянини холостими патронами.

Друге навчальне питання. Принцип дії автоматики кулемета КПВТ та   ПКТ.. 

2.1. Принцип дії автоматики кулемета КПВТ.
Автоматична дія кулемета КПВТ  заснована на принципі використання енергії віддачі при короткому ході ствола. При пострілі порохові гази, діючи на дно гільзи і поршень ствола, переміщають затвор і ствол назад. При цьому ствольна і зворотно-бойова пружини стискуються. Прискорювач затвора, ковзаючись по копирам ствольної коробки, повертає бойову личинку і відпирає канал ствола.
Ствол, розщеплений із бойовою личинкою, під дією своєї пружини повертається в переднє положення, а затвор за інерцією продовжує рухатися назад, витягуючи з приймача черговий патрон, а з патронника – стріляну гільзу і приводячи в дію механізм подачі стрічки.
Черговий патрон подавачем опускається по пазах бойової личинки униз, викидаючи гільзу в гільзовідвод і зупиняючись капсулем проти отвору для проходу бойка.
Затвор під дією пружини буфера і зворотно-бойової пружини повертається вперед, досилає черговий патрон у патронник і замикає канал ствола. При цьому заціпи витягувачів остова затвора захоплюють патрон у стрічці, а бойок завдає удару по капсулю патрона, що знаходиться в патроннику. Відбувається постріл, і робота автоматики кулемета повторюється доти, поки підняті спусковий важіль і в стрічці є патрони.
Якщо після чергового пострілу електроспуск буде виключений, те спусковий важіль опуститься і зупинить затвор у задньому положенні. Стрільба припиниться, і для її продовження необхідно тільки включити електроспуск.

2.2.Принцип дії автоматики кулемета ПКТ.
Автоматична дія кулемета ПКТ заснована на використанні енергії порохових газів, що відводяться із каналу ствола до газового поршня затворної рами.
При пострілі частина порохових газів, що діють на кулю, рухаються через отвір у стінці ствола в газову камору, давить на передню стінку газового поршня і відкидає поршень із затворною рамою в заднє положення. При відході затворної рами назад відбувається відмикання затвора, витяг гільзи з патронника і викидування її зі ствольної коробки назовні, витяг чергового патрона зі стрічки і подача його в подовжнє вікно приймача, переміщення стрічки в приймачі вліво на одну ланку і стиск зворотно-бойової пружини.
Відмикання затвора здійснюється поворотом його під дією затворної рами навколо подовжньої вісі вліво, у результаті чого бойові виступи затвора виходять через бойові упори ствольної коробки. Затворна рама в крайньому задньому положенні вдаряється об обмежувач і під дією зворотно-бойової пружини починає прямування вперед. Якщо спусковий гачок (кнопка електроспуска) натиснутий, то затворна рама з затвором, не затримуючись шепталом спускового важеля, продовжує прямування вперед, досилачем затвора виштовхує патрон із подовжнього вікна приймача і досилає його в патронник, зацепи витягувача захоплюють черговий патрон у стрічці, а палець подачі переміщається вправо на одна ланка стрічки. При підході затворної рами в крайнє переднє положення відбувається запирання затвора і розбиття капсуля патрона бойком. Запирання затвора здійснюється його поворотом навколо подовжньої вісі вправо, у результаті чого бойові виступи затвора заходять за бойові упори ствольної коробки. Ударник під дією кільцевий проточки затворної рами просувається вперед і бойок завдає удару по капсулю патрона.

Відбувається постріл, і робота автоматики кулемета повторюється.
Якщо після пострілу кнопка електроспуска не буде натиснутою, то затворна рама з затвором зупинився в задньому положенні на бойовому взводі; для продовження стрілянини необхідно знову натиснути на спусковий гачок (кнопку електроспуска). Стрілянина буде продовжуватися доти, поки не буде відпущений спусковий гачок (кнопка електроспуска) або поки в стрічці не будуть витрачені всі патрони.

Третє навчальне питання. Послідовність розбирання та складання кулеметів

Вказати студентам,що розбирання кулемета провадиться для чищення, змащення, огляду, заміни і ремонту частин і механізмів.Надто часте розбирання кулемета шкідливе, тому що воно прискорює зношування частин і механізмів. Навчання розбиранню і складанню на бойових кулеметах припускається лише у виняткових випадках і з дотриманням особої обережності в обертанні з частинами і механізмами.
Акцентувати увагу студентів на те ,що перед розбиранням кулемета перевірити,  чи немає патрона в пазах бойової личинки або в патроннику.
При розбиранні і складанні кулемета не застосовувати зайвих зусиль і додержуватися таких правил:
· розбирання і складання частин і механізмів робити на чистому столі, а в полі – на чистій підстилці;

· користуватися тільки справною приналежністю, що входить у комплект кулемета;
· частини і механізми класти в порядку розбирання, не допускаючи ударів одною частиною об іншу; при складанні звіряти номера на частинах – вони повинні відповідати номеру на кришці ствольної коробки кулемета;
· відкручуючи частину, треба спочатку зрушити її з місця ключем або викруткою, а потім відкручувати рукою; загвинчуючи її, спочатку нагвинтити рукою, а потім закріпити ключем або викруткою.
Розбирання кулемета може бути неповним і повним: неповне – для чищення, змащення й огляду кулемета; повне – для чищення при сильному забрудненні кулемета, після дегазації і дезактивації кулемета, при постановці кулемета на тривале збереження, при одержанні зі складу, при заміні частин, при технічному обслуговуванні бойової машини.

В підрозділах повне розбирання і складання кулемета провадяться під керівництвом командира взводу. До розбирання і складання кулемета залучати двох кулеметників (солдат).

3.1.Порядок неповного розбирання кулемета КПВТ.

Довести послідовність неповного розбирання кулемета згідно керівного документа.

Неповне розбирання кулемета КПВТ виконується у такій послідовності.

1. Відокремити ствол від ствольної коробки((мал..6)
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-     придати кулемету найбільший кут піднімання та закріпити підйомний механізм;

· вимкнути електроспуски та роз’єднати штепсельний роз’єм;

· вийняти патронну коробку з коробкоутримувача;

· поставити затвор на шептало, відкрити кришку ствольної коробки і перевірити, чи немає патрона в пазах бойової личинки і патроннику, а також гільзи (патрона) у гільзовідводі; закрити кришку ствольної коробки;
· відокремити ствол з кожухом від ствольної коробки: розстопорити і відкинути наметку хомута переднього кріплення ствола; натиснути на защіпку кожуха ствола, повернути кожух за ручку праворуч до упору і, просуваючи його вперед і злегка похитуючи, відокремити ствол (мал.).
2. Відокремити ствольну коробку з амортизаторами від люльки:

· повільно спустити затвор з шептала, утримуючи його за руків’я перезарядження (ручку перезарядження, вставив у неї гільзу або учбовий патрон);

· відділити середній ролик від ручки перезарядження кулемета, для чого повертаючи кожух середнього ролика, вивести секторний виступ його вісі з-під виступу чашки ручки і відділити ролик;

· повернути кришку корпусу гільзозбірнику кулемету ПКТ усередину, щоб вона при зніманні ствольної коробки не задівала за приймач кулемета КПВТ;

· зняти ствольну коробку з амортизаторами з люльки, підняв ручки стопорів амортизаторів догори (див. мал.), просунути ствольну коробку по люльці назад до виходу основи хомута амортизаторів і пальця бороди з спрямовуючих люльки піднімаючи ствольну коробку обома руками догори, відділити її від люльки і покласти на стіл (підстілку), поклавши під основу хомута підкладку.

[image: image17.jpg]Ma.r\. 6 Biﬂ,OerM}\eHHﬂ 3aTUAbHHKa




мал.7.Відокремлення кришки від ствольної коробки

3. Відокремити кришку від ствольної коробки(мал.7), для чого повернути защіпку кришки у бік, підняти задній кінець кришки догори і, повернувши кришку на 60°, відділити її (підняти догори) від ствольної коробки (мал.5)

4. Відділити лоток від приймача, підняв його догори.
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5. Відділити основу приймача від ствольної коробки, піднімаючи його обома руками догори.

6. Відділити затильник від ствольної коробки:

· натиснути ліворуч на фіксатор защіпки затильника, відтягнути нижній кінець защіпки назад до упору;

· утримуючи защіпку, повернути затильник праворуч (ліворуч, мал.8) до розщеплення защіпки з основою спускового механізму

· утримуючи правою рукою ззаду затильник, що знаходиться під дією зворотно-бойової пружини, повернути його і відділити від ствольної коробки.

7. Витягнути із ствольної коробки зворотно-бойову пружину.

8. Відділити спусковий механізм від ствольної коробки, висунув (вибивши легкими ударами молотка по заціпам шептала) його з пазів перемички назад.

9. Відділити щиток спрямовуючої планки ручки перезарядження 

(якщо   він є):

· відтягнути до упору і повернути у будь-яку сторону на 90° защіпку;

· висунути щиток з-за пазів планки назад.
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Мал.9. Відокремлення прискорювача (або спрямовуючого пальця)

10. Витягнути зі ствольної коробки затвор:

· відвести затвор за гребень назад до упору;

· за допомогою виколотки, що вставлена у отвір закриваючої планки, виштовхнути спрямовуючий палець з-за завтору і вийняти його (мал..9.);

· відвести затвор назад до упору і відділити прискорювач так само, як відділяється спрямовуючий палець;

· тримаючись рукою за гребень, змістити затвор назад, піднявши у перемичці важіль електроспуску доверху, обома руками витягнути затвор з ствольної коробки.

Примітка: там, де установка не дозволяє ввести виколотку зі сторони закриваючої планки, застосовуються спеціальні щипці з приладдяі, які вводяться у затвор ззаду.

11. Відділити ручку перезаряджання від ствольної коробки, для чого просунути її назад, поєднати виступи з вирізами спрямовуючої планки і відділити ліворуч від ствольної коробки.

12. Відокремити амортизатори від ствольної коробки:
- розстопорити і відкинути позначку хомута;
- підняти ствольну коробку і покласти се гільзовідводом доверху.
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Мал. 10. Відокремлення ударника

13. Відокремити гільзовідвод від ствольної коробки, утопивши контрзащіпку, підняти засувку нагору і,              змістивши гільзовідвод тому, відокремити   його.

Мал. 9. Відокремлення пальця ударника 
14.  Розібрати затвор:
· виколоткою виштовхнути справа - ліворуч палець ударника (мал11.);
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- двома пальцями правої руки вийняти ударник із бойової личинки (мал.);

-відокремити бойову личинку від остова затвора, для чого великим пальцем правої руки натиснути на задній кінець подавача, а лівою рукою висунути бойову личинку вперед.

– відокремити захисний щиток від кришки ствольної коробки, для чого рости-шплінтувати і вийняти шпильки, а потім відокремити щиток; у кулеметів більш раннього випуску зняти правий верхній захисний щиток приймача, відводячи виколотний зуб защіпки до розчіплювання з приливом кришки приймача; зняти лівий верхній захисний щиток приймача, відтягнув його засувку і зсунувши щиток уліво;

– покласти кришку ствольної коробки верхньою площиною на стіл і відокремити від її кришку приймача, для чого правою рукою натиснути на засувку движка подачі, а лівої уставити виколотку в один із вирізів движка і перемістити движок тому до упора в обмежувач; натиснувши знизу нагору на прапорець важеля пропускання подачі, подати кришку приймача вперед і, піднімаючи доверху, відокремити її;

– відокремити ковзан подачі від кришки ствольної коробки, для чого обмежувач відвести за голівку убік, а движок (за допомогою виколотки) – в крайнє заднє положення (мал.); зрушити ковзан вліво і відокремити його від кришки;

– відокремити движок подачі від кришки ствольної коробки: виключити засувку движка, перемістити виколоткою движок із заднього положення в переднє і, піднявши його за задній кінець, вийняти з кришки ствольної коробки (якщо є нижній захисний щиток, то він відокремлюється раніш движка).
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Мал. 12. Переміщення движка подач у  заднє положення
16.  Вийняти ствол із кожуха:
- зняти зі ствола ущільнення;

- повертаючи ствол щодо кожуха вправо й відтягуючи на себе, вийняти ствол із кожуха.

17. Відокремити пломенегасник(мал..11): вивести засувку з гнізда пломенегасника, ключем або рукою повернути пломенегасник у напрямку стрілки з буквою «Р» (розбирання) на 45°  і відокремити його від кожуха (основи надульника, мал.11); вийняти з пломенегасник вкладиш.
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Мал. 11. Відокремлення пломенегасника
3.1.1.Порядок збирання  кулемета КПВТ  після неповного розбирання.

Збирання  кулемета виконується у такій послідовності:

· приєднати пломенегасник;

· вставити ствол у кожух;

· зібрати механізм подачі;

· зібрати затвор;

· приєднати гільзовідвод до ствольної коробки;

· приєднати амортизатори до ствольної коробки;

· приєднати ручку перезарядження до ствольної коробки;

· вставити затвор в ствольну коробку;

· приєднати щиток (якщо від є) спрямовуючої планки ручки перезарядження;

· вставити спусковий механізм;

· вставити зворотно-бойову пружину в ствольну коробку;

· приєднати затильник до ствольної коробки;

· приєднати основу приймача до ствольної коробки;

· приєднати кришку до ствольної коробки;

· приєднати ствольну коробку з амортизаторами до люльки;

· приєднати ствол до ствольної коробки.

3.2.Розбирання та складання кулемета Калашникова (ПКТ)

Довести до слухачів,що розбирання кулемета може бути неповним і повним: неповне – дня чистки, змазки і огляду кулемета; повне – для чистки при сильному забрудненні кулемета; після находження його під дощем або снігом; після дегазації та дезактивації кулемета; при постановці кулемета на тривале зберігання; при отриманні зі складу; при заміні частин.

Надто часте розбирання кулемета негативне, так як прискорює зношування частин і механізмів.

Розбирання і зборку кулемета проводять на столі або на чистій підстілці; частини і механізми класти у порядку розбирання, поводитися з ними обережно, не класти одну частину на іншу і не застосовувати лишніх зусиль і різких ударів. При зборці кулемета злічити номера на його частинах.

3.2.1.Порядок неповного розбирання кулемета ПКТ:

1. Кулемет ПКТ покласти на стіл (підстілку) дульною частиною вперед.

2. Перевірити, чи немає патрона у патроннику. Утримуючи кулемет правою рукою знизу за електроспуск, великим пальцем утопити защіпку і відкрити кришку ствольної коробки (мал.); підняти основу приймача і повернути запобіжник у положення «Вогонь». За руків’я перезарядження відвести затворну раму у заднє положення і перевірити, чи немає патрона у патроннику. Після його затворну раму, утримуючи за руків’я, повільно спустити з бойового взводу.

3. Вийняти приладдя і шомпол з сумки.

4. Відділити спрямовуючий стрижень з зворотно-бойовою пружиною. Утримуючи кулемет лівою рукою за електроспуск, правою рукою подати вперед спрямовуючий стрижень до виходу його виступу з отвору колодки прикладу; підняти задній кінець спрямовуючого стрижня і витягнути його з зворотно-бойовою пружиною із ствольної коробки (мал.); зняти зворотно-бойову пружину з спрямовуючого стрижня.

5. Відділити затворну раму з затвором. Утримуючи кулемет лівою рукою за електроспуск, правою за витягач  відвести затворну раму назад до упора; піднімаючи затворну раму, витягнути її разом з затвором (мал.14) зі ствольної коробки.
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Мал. 14. Відокремлення затворної               Мал. 15. Відокремлення затвору від

                  рами з затвором                                                    затворної рами

6. Відділити затвор від затворної рами. Взяти затворну раму в ліву руку затвором догори; правою рукою (мал.15) відвести затвор назад і повернути його праворуч так, щоб його ведучий виступ вийшов з фігурного вирізу затворної рами; після його просунути затвор вперед і , повертаючи праворуч, відділити від затворної рами.

7. Відділити ударник від затвору. Взяти затвор у ліву руку каналом донизу, здвинути ударник назад до упору і, пальцями правої руки переміщуючи його за виступ вперед (мал.16), витягнути ударник з каналу затвора.

8. Відділити електроспуск. Утопити фіксатор виколоткою, здвинути електроспуск доверху до виходу спрямовуючих виступів з вертикальних пазів ствольної коробки.
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Мал. 16. Відокремлення ударника              Мал. 17.  Відокремлення стволу 
       від       затвору 

9. Відділити ствол. Здвинути замикач ствола ліворуч до упору; лівою рукою, повертаючи руків’я кулемета вперед,c відділити ствол (мал.17).

3.2.2.Порядок збирання  кулемета після неповного розбирання

1. Приєднати ствол;

2. Приєднати електроспуск;

3. Приєднати ударник до затвора;

4. Приєднати затвор до затворної рами;

5. Приєднати затворну раму з затвором до ствольної коробки;

6. Приєднати спрямовуючий стрижень з зворотно-бойовою пружиною

7. Опустити основу приймача і закрити кришку ствольної коробки.

8. Ланки шомпола і приладдя кулемета укласти в сумку.

Заключна  частина – 7   хвилин.
Нагадати тему ,мету заняття ,вказати як відпрацьовані навчальні питання. Підвести підсумки заняття  Оголосити оцінки та вказати  кращих, звернути увагу на загальні недоліки.

 Вказати час, місце і спосіб поточного контролю знань навчального матеріалу, який виноситься на заняття, та перевірки виконання курсантами (слухачами) домашнього завдання.

Перевірити наявність зброї, організовано підготувати її до здачі в приміщення для зберігання зброї.

  Дати завдання на самопідготовку

  Викладач _______________________________

Завдання:

Розкрити навчальні питання

1.Призначення баштової установки та розміщення в башті озброєння, боєкомплекту, прицілу, приладів та механізмів.

2.Вимоги збірника нормативів збірника СВ до виконання неповного розбирання та складання кулеметів КПВТ, ПКТ.

3.Склад ЗіП КПВТ та призначення його складових частин.

Література

1.Бронетранспортер БТР-70(техническое описание и инструкция по експлуатации)М,В/и ,1988 г стр.15-16, 48-64.

2. Настанова по 14,5 мм крупнокаліберному кулемету КПВТ.К,2005р с.72-82
3. Стрілецька зброя і вогнева підготовка.Горчаков.с.259-262.

Питання самоконтролю

1.Розкрийте призначення крупнокаліберного кулемета Володимирова КПВТ

2.Перерахуйте основні характеристики кулемета Калашникова ПКТ.

3.розкрийте склад боєкомплекту кулеметк КПВТ.

4.Скільки основних частин має кулемет КПВТ..

5.На якому принципі працює автоматика кулемета КПВТ.

6.Розкрийте принцип дії автоматики кулемета Калашникова танкового ПКТ.

Заняття. 2. Призначення баштової установки та розміщення в башті озброєння, боєкомплекту, прицілу, приладів та механізмів.
Вид заняття: самостійна робота
Форма роботи: письмова (конспект у зошиті);

Час: 3 години;

Література: 
Бронетранспортер БТР-70(техническое описание и инструкция по експлуатации)М,В/и ,1988 г стр.15-16, 48-50.

Настанова по 14,5 мм крупнокаліберному кулемету КПВТ.К,2005р,с.6-25 ,.72-82
Стрілецька зброя і вогнева підготовка Л.Горчаков.с.244-259.

Збірник нормативів Сухопутних військ  ЗС України.Київ,2009 р.(Розділ «Вогнева підготовка»)

Стрілецька зброя і вогнева підготовка.Горчаков.с.259-262.

Завдання: законспектувати та з’ясувати положення
1.Призначення баштової установки та розміщення в башті озброєння, боєкомплекту, прицілу, приладів та механізмів
2.Вимоги збірника нормативів збірника СВ до виконання неповного розбирання та складання кулеметів КПВТ, ПКТ

3. ЗІП  кулеметів
                                                    Зміст навчальних питань
Перше навчальне питання.. Призначення баштової установки та розміщення в башті озброєння, боєкомплекту, прицілу, приладів та механізмів.

Башта з озброєнням (мал.1) призначена для ведення прицільного кругового вогню по наземним цілям. У ній кріпляться кулемети, механізми наведення, приціл і сидіння стрілка. Башта захищає стрілка від поразки супротивником.
При прямуванні машини не в бойових умовах башта може бути повернена стволами кулеметів вперед або назад і застопорена по-похідному за допомогою колодок, укріплених на нижньому листі башти, і стопора, встановленого на даху усередині машини справа у башті. Для звільнення башти ручку стопора потрібно потягнути униз і повернути на 90° (мал.1) .
Для стопорення люльки у вертикальній площині планку стопора, встановлену на даху башти, варто повернути униз і отвором на її нижньому кінці надіти на штифт. Планка стопора в крайніх положеннях утримується пружиною (мал.1).
Вежа (мал.1). зварна з броньових листів, має форму усіченого конуса. У вежі по периметру прорізу для маски встановлені щитки, що перешкоджають у бойових умовах проникненню свинцевих бризок усередину машини. Башта обертається на кульковій опорі.
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Мал. 1. Баштова установка:  1 – прилад спостереження ТНПТ-1, 2- захисне скло прицілу; 3 – планка гальма люльки по-похідному,   4 – штифт,  5 – врівноважуючий пристрій,  6 – ущільнення маски,7 – кулемет ККВТ, 8 – кулемет ККТ, 9 – защіпка коробкоутримувача, 10 – гальмо башти по-похідному, 11 – регулювальний механізм, 12 – патронна корона, 13 – гільзоланкозбірник, 14 – кнопка електроспуска ККТ, 15 – руків’я маховика поворотного механізму, 16 – кнопка електроспуска ККВТ, 17 – сидіння стрільця,18 – приціл, 19 – руків’я гальма підйомного механізму,20 – руків’я перезарядження,21 – руків’я маховика підйомного  механізму,22 – руків’я склоочищувача,23 – руків’я гальма погона,24 – електрощиток башти.Озброєння машини складається з двох спарених кулеметів ККВТ і ККТ, встановлених у башті
Люлька (мал.1) слугує основою для кріплення кулеметів, відкатників, коробкоутримувача ККТ, гільзоланкозбірника для стріляних гільз і стрічок, гільзоланковідводов, механізмів перезаряджання і огородження стрільця.

В передній частині люльки є пази для направляючих виступів основи хомута відкатників ККВТ, а у задній частині люльки – спрямовуюча для ковзана задньої точки кріплення його кулемета. Праворуч люльки приварені два кронштейни для кріплення основи каретки ККВТ.
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Механізм повороту башти (мал.1) слугує для наведення баштової установки у горизонтальній площині.
Підйомний механізм  (мал.1) слугує для наведення кулеметів баштової установки в вертикальній площині
Патронні коробки (мал2.) слугують для укладки споряджених патронами стрічок. До машини придаються 10 великих коробок місткістю по 50 патронів для кулемета ККВТ і 8 малих коробок місткістю по 250 патронів для кулемета ККТ.
Мал. 2. Патронні коробки.: 1 – кришка, 2 – фіксатори, 3 – клапан, 4 – лоток, 5 – упорна накланка, 6 – коробка ККТ, 7 – коробка ККВТ.

1.1.Боєкомплекти для кулеметів кКвт і Ккт та їхнє розміщення
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Мал. 3. Укладка виробів озброєння:
 1 – сумка для сигнальних патронів, 2- сумка ЗІП виробів 9К34М; 3 –кобура сигнального пістолета, 4 – мала патронна коробка КК, 5 – патронна коробка ККТ, 6 – патронна коробка ККВТ, 7 – обора виробу 9К34М, 8 – хомут кріплення виробу 9К34М, 9 – велика патронна коробка КК, 10 – ЗІП виробів ККВТ, ККТ та ТХП, 11 – сумка виробів Ф-1, 12 – машинка Ракова, 13 – вирівнювач патронних стрічок, 14 – запасний ствол кулемета ККВТ, 15 – ЗІП баштової установки.
Для стрільби з кулемета ККВТ застосовуються 14,5-мм патрони з бронебійно-запальною кулею Б-32, з бронебойно-запалювально-трасуючими БЗТ і БСТ, запальними кулями ЗП і з запальними кулями миттєвої дії МДЗ.

Ці боєприпаси призначаються для поразки:
- легкоброньованих наземних цілей на дальностях до 1000 м;
- неброньованих цілей і вогневих засобів, а також групових цілей на дальностях до 2000 м;
- повітряних цілей на висотах до 1500 м при похилій дальності до 2000 м.
Патрони з кулями Б-32 і ЗП застосовуються для запалювання легкозаймистих предметів і пального на дальностях до 1500 м.
Патрони з кулями БЗТ, БСТ і ЗП можуть застосовуватися для коригування вогню і для цілевказівки. Патрони з кулею МДЗ призначаються для поразки повітряних цілей.
Головні частини куль пофарбовані:
- Б-32 - у чорний цвіт із червоним паском;
- БЗТ - у фіолетовий цвіт із червоним паском;
- БСТ - у фіолетовий цвіт;
- ЗП - у червоний цвіт.
Кулі МДЗ пофарбовані в червоний цвіт.
Боєкомплект кулемета ККВТ – 500 пострілів, споряджений у 10 патронних стрічках по 50 патронів у кожній. Стрічки покладені в 10 патронних коробках (мал.2).
Розміщення коробок у бойовому відділенні машини показане на мал.3 

Друге навчальне питання.Вимоги збірника нормативів збірника СВ до виконання неповного розбирання та складання кулеметів КПВТ, ПКТ
	13
	Неповне розбирання зброї.
	Зброя на підстилці, інструмент напоготові. Норматив виконується двома студентами Ті, хто навчається, знаходяться біля зброї. 

Час відраховується від команди «До неповного розбирання зброї приступити» до доповіді «Готово».
	Кулемет ПК, ПКТ, 

    Кулемет КПВТ


	18 с.

50 с.

.


	20 с.

55 с.


	24 с.

1 хв. 



	14
	Збирання зброї після неповного розбирання
	Зброя розібрана. Частини та механізми акуратно розкладені на підстилці,інструмент напоготові Норматив виконується двома тими, хто навчається.

Ті, хто навчаються, знаходяться біля зброї.

Час відраховується від команди «До збирання зброї приступити» до доповіді, того, хто навчається, «Готово».
	Кулемети ПК, , ПКТ, 

Кулемет КПКВТ


	27 с.

1 хв. 20 с.


	30 с.

1 хв. 30 с.

.
	35 с.

1 хв. 45 с.

.


Третє  навчальне питання.Запасний інструмент і приладдя  (ЗІП)  КПВТ
      Довести до слухачів,що запасний і інструмент і приладдя застосовують для обслуговування кулеметів та кулеметної установки                              
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Мал. 19. Приладдя:

1 - шомпол; 2 - молоток; 3 - маслянка; 4 - йоршик; 5 - викрутка; 6, 7, 8 – виколотки;   9, 10, 11, 12 - ключі гайкові; 13 - калібр для перевірки виходу бойка; 14 - прочистка з воротком ; 15 - тяга з поршнем і шайбою; 16 - рукоятка для зняття кулемета з установки;    
Шомпол призначений для чищення й змащення каналу ствола. Він складається з чотирьох стержнів, на одному з яких закріплена ручка. На кінці переднього стержня є два прорізи для протягування саклі чи ганчір’я. У похідному положенні стержні шомпола вкручуються в ручку і утримуються від самовикручення обоймою.

Молоток призначений для від’єднання й постановки штифтів, осей та деяких частин (виймачів, затвора, планки ручки перезаряджання та ін.). Один кінець молотка має наконечник із м’якого металу для ударів безпосередньо по частинах кулемета.

Маслянка призначена для зберігання мастила, для змащення зброї.

Йоржик призначений для змащення патронника.

Викрутка призначена для закручування та викручування гвинтів.

Виколотки (діаметром 2,5; 4 і 2 мм) призначені для вибивання осей штифтів.

Ключі гайкові призначені:

 із розмірами зівів 8, 10, 17 мм – для закручування шомпола і викручування гайки осі втулки кришки;

 із розмірами зівів 14 і 27 мм – для закручування осі втулки кришки і гайки затильника;

 із розмірами зівів 19 і 22 мм – для гайки тяги;

 із розмірами зівів 40 мм – для викручування поршня ствола, полум’ягасника від кожуха і для розбирання затильника.

Калібр призначений для перевірки виходу бойка.

Скребачка призначена для очищення надульника і переднього торця поршня ствола від порохового нагару.

Тяга з поршнем і шайбою призначена для від’єднання й постановки ствольної пружини.

Ковпак призначений для запобігання казенної частини запасного ствола від пошкодження та забруднення.

Ключ кожуха використовується для від’єднання кожуха ствола від ствольної коробки.

Щипці призначені для вилучення прискорювача та направляючого пальця.

Ключ для постановки пружин використовується під час постановки пружин затильника, пружини подавача та ін.

Рукоятка призначена для зняття кулемета з установки

Питання для самоконтролю.

1.Розкрийте призначення кулемета КПВТ та ПКТ,в чому різниця.

2Розкрийте бойові властивості кулемету КПВТ

3.Розкрийте принцип дії автоматики кулемету КПВТ.

4.Перерахуйте основні частини кулемета КПВТ.

5.Розкрийте склад боєкомплекту озброєння БТР.

6.Що таке ЗІП,для чого призначений.
Заняття 3.Підготовка озброєння БТР  до бойового використання. 
Вид заняття: .групове;

Час: 2години                               

Місце: навчальний клас-бокс.
Навчально - виховна мета :

1.Вивчити порядок  установки кулеметів у бойовому відділенні.

2.Ознайомити студентів з порядком приведення баштової установки в бойове та похідне положення

3.Вивчити послідовність вивірення кулеметів бронетранспортера  .

4.Готувати студентів до самостійної роботи з озброєнням  БТР.-70.

Навчальні питання і розподіл часу:
	Вступ
	10 хв.

	1.Установка кулеметів у бойовому відділенні. 

2. Приведення баштової установки в бойове та похідне положення. 

3. Вивірення кулеметів та прицілуПеревірка бою та приведення кулемета до нормального бою.

4.Розбирання та складання кулеметів.
	20хв

20 хв

25 хв

   20 хв 

	Підведення підсумків заняття, відповіді на запитання 

(видача завдання для самостійної роботи)
	 10 хв.


Навчально-матеріальне забезпечення: обладнання класу, навчальні плакати, стенди, література 
Озброєння і техніка: 

 Крупнокаліберний кулемет КПВТ-2 од, кулемет Калашникова  ПКТ-2 од, ЗІП  КПВТта ПКТ.

Література: 
Бронетранспортер БТР-70(техническое описание и инструкция по експлуатации)М,В/и ,1988 г стр.15-16, 48-50.

Настанова по 14,5 мм крупнокаліберному кулемету КПВТ.К,2005р,с.6-25

Стрілецька зброя і вогнева підготовка Л.Горчаков.с.244-259.

Збірник нормативів Сухопутних військ  ЗС України.Київ,2009 р.(Розділ «Вогнева підготовка»)

                                 Зміст заняття та методика його проведення.

     Готуючись до заняття, керівник повинен з’ясувати тему і вимоги навчальної програми.  Після цього, вивчає положення статутів ЗСУ,настанови по 14,5 мм крупнокаліберному кулемету,інструкції з експлуатаціїі БТР, вимоги наказів і директив Міністра оборони та  Начальника Генерального штабу Збройних Сил України. Крім того, керівник заняття підбирає приклади  гарного знання матеріальної частини особовим складом , використовуючи досвід служби в лавах Збройних Сил України.

     Заняття переслідують мету одночасного навчання всієї групи, у  той же час увага акцентується на досягнення результату окремим студентом.
Хід      заняття

Вступна частина 

· Заслухати рапорт чергового взводу;
· Перевірити  наявність  навчаємих  і  готовність мат. забезпечення.

· Провести опитування з раніше вивченої теми;
· Оголосити тему та мету заняття.
                                                       Основна частина
Перше навчальне питання. Установка кулеметів у бойовому відділенні. 

Довести студентам,що для установки кулемета КПВТ в бойове відділення необхідно

1.Відокремити ствол від ствольної коробки:
-відводячи руків’я перезарядження назад, поставити затвор на шептало 

-повернути кожух за ручку праворуч до упору і, просуваючи його вперед і злегка похитуючи, відокремити ствол (мал.1).


[image: image1.emf]
Мал.1 Відокремлення ствола від ствольной коробки

     2.Надати кулеметній установці найбільший кут підвищення та закріпити підйомний механізм

-звільнити люльку від кріплення з баштою, для чого, утримуючи кулемет за ручку маховика піднімального механізму, звільнити гальмо, повернути планку стопора люльки до даху башти(ліворуч). 

-рукояткою  маховика підйомного механізму(вертикального наведеня)

надати кулеметній установці найбільший кут підвищення.

-загальмувати підйомний механізм.

3.Встановити ствольну коробку  в люльку башти 

По пазам люльки подати ствольну коробку вперед повзуном до входу в отвори стопорних пристроїв пружинних амортизаторів.

-зафіксувати ствольну коробку стопорами амортизаторів.

4.Перевести кулеметну установку в горизонтальне положення

-звільнити гальмо підйомного механізму та рукояткою  маховика підйомного механізму перевести кулеметну установку в горизонтальне положення.
5. Під'єднати ствол з кожухом до ствольної коробки.

-установити кулемет на консоль башти і по ній перемістити ствол з кожухом  у вікно (отвір в башті) 

 повернути кожух за ручку ліворуч  до упору .

6.Під'єднати роз'єм електроспуску кулемета до мережі бойової машини.

7.Перевірити працездатність кулемета.

--включити привід електроспуска і натиснути на кнопку(повинно відчуватись клацання механізмів).

Друге навчальне питання. Приведення баштової установки в бойове та похідне положення. 

Для переведення кулеметів, встановлених на бронетранспортерах, із похідного положення в бойове (по команді «До бою») необхідно:
- зняти чохол із башти і з дульної частини кулемета ПКТ і укласти їх усередині машини;
- звільнити люльку від кріплення з баштою, для чого, утримуючи кулемет за ручку маховика піднімального механізму, звільнити гальмо, повернути планку стопора люльки до даху башти і загальмувати підйомний механізм;
- звільнити башту від кріплення з погоном, для чого відтягнути стопор башти донизу, повернути його каблучку на 90  і загальмувати башту;
- протерти канал ствола, якщо він не був протертий раніше;
- перевірити усередині і поверх машини, чи немає перешкод повороту башти;
- відрегулювати сидіння по висоті навідника;
- приєднати гільзоланкозбірник;
- зняти зі стелажів патронні коробки, укласти початок стрічки з патронами на лотки коробок і вставити коробки в коробкоутимувачі;

- увімкнути вимикач електроспусків на щитку башти (освітлення башти і підсвічування прицілу включаються при необхідності);

- перевірити дію рухливої системи кулеметів і спускового механізму.

Для переведення кулемета із бойового положення в похідне необхідно:

- розрядити кулемет; 

- виключити вимикач електроспусків на щитові башти;

- вийняти із коробкотримача патронну коробку і закріпити її в належному їй місці;

- застопорити люльку і башту “по-похідному”, для цього: перевести кулемет у горизонтальне положення, повернути планку вниз так, щоб штифт планки ввійшов у отвір люльки, загальмувати підіймальний механізм, за кільце відтягнути стопор башти вниз, повернути кільце на 900 так, щоб воно ввійшло у великій виріз,               - розгальмувати башту і, плавно повертаючи її вправо і вліво, домогтися її постановки на стопор і розгальмувати її
Третє навчальне питання.Вивірка кулеметів та прицілу.Перевірка бою та приведення до нормального бою.
3.1. Вивірка кулеметів та прицілу

Довести студентам ,що перевірка бою кулеметів і приведення їх до нормального бою проводяться:

- при надходженні кулеметів у підрозділи;

- після заміни кулемета на установці або ствола кулемета;

- при виявленні під час стрільби значних відхилень куль від цілі або розсіювання куль, що не задовольняють вимогам нормального бою.
- перед кожній стрільбою, а також після заміни прицілу або трубок холодного пристрілювання (ТХП). (Акцентувати увагу студентів на те,що вивірювання кулеметів і прицілів по контрольних мішенях і трубками холодного пристрілювання з інших машин робити забороняється)
Вивірювання кулеметів виконується двома способами:

- по контрольній мішені, що встановлюється на 20 м від дульного зрізу. (Взаємне розташування перехресть в мм подано у формулярі БТР);

- по віддаленій точці, що розташована не ближче 800 м.

У бойовій обстановці вивірювання кулеметів і прицілів проводиться періодично при кожній можливості.

Вивірювання кулеметів і прицілів, а також перевірка бою кулеметів і приведення їх до нормального бою пвиконуються навідниками, за якими вони закріплені, і під керівництвом командира взводу (роти). Прямі начальники, до командира частини включно, зобов'язані стежити за точним дотриманням правил приведення кулеметів до нормального бою.
Перевірка бою кулеметів і приведення до нормального бою проводяться на стрільбищі (директрисі, вогневому містечку) у безвітряну погоду або на захищеній від вітру ділянці при нормальному освітленні.

Кулемети і установки перед вивірюванням і перевіркою бою варто старанно оглянути й усунути виявлені несправності.
Акцентувати увагу студентів на те ,що бронетранспортер  для вивірювання і перевірки бою кулеметів встановлюються на горизонтальній площадці з твердим грунтом, при цьому їхня подовжня вісь повинна збігатися з напрямком стрільби. Тиск у шинах коліс бронетранспортерів повинен бути однаковим і дорівнювати нормальному. Двигун зупиняється, включається перша передача, і машина стає на ручне гальмо.

На висоті лінії вогню і перпендикулярно до напрямку стрільби встановлюється щит розміром не менше   1х1 м:

- на відстані 20 м від дулового зрізу з контрольною мішенню (рис.4) для вивірювання;

- на відстані 100 м з перевірочною мішенню (рис. 5) для перевірки бою і приведення до нормального бою

Вказати студентам на сувору відповідність виконання операцій по вивірюванню озброєння БТР-70.
Вивірювання кулеметів і прицілу потрібно виконувати у такому порядку.

1) Встановити БТР (БРДМ) і контрольну мішень так, як зазначено вище.

2) Вставити ТХП у стволи кулеметів (у кулемета ПКТ попередньо відокремити пломенегасник) до упора, підняти прапорці трубок нагору і простежити, щоб вертикальна нитка сітки трубок була рівнобіжна лінії схилу на контрольній мішені.
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Мал.2.  Трубка холодного пристрілювання (ТХП):

1. - корпус трубки; 2 - об’єктив; 3 - гвинт для регулювання;

 4 - окуляр; 5 - діоптрійне кільце; 6 - сітка; 7 - призма; 
8 - стержень; 9 - пружина; 10 - гвинт пружини; 11 - затискаюче кільце; 12 - стопорний гвинт; 13 - кільце-амортизатор;

14 - прапорець; 15 - затискач; а - прилив; б - паз

3) Спостерігаючи через окуляр ТХП, навести кулемет КПВТ у своє перехрестя (оцінку «КПВТ») на мішені і загальмувати установку.

4) Перевірити, куди спрямовані перехрестя ТХП кулемета ПКТ і вершина трикутника прицілу. Якщо їхньої лінії візування збігаються з відповідними оцінками на контрольній мішені, то вивірювання на цьому закінчується, а кулемети і приціл рахуються вивіреними. Якщо зазначеного суміщення немає, те необхідно зробити переміщення кулемета ПКТ і прицілу на установці за допомогою механізмів вивірювання. Наприклад, перехрестя ТХП кулемета ПКТ спрямовано правіше і вище оцінки «ПКТ» на мішені, тоді треба послабити на 1-2 обороту:

- лівий чіп горизонтального гвинта механізму вивірювання і, загортаючи правий чіп, сполучити вертикальну нитку перехрестя ТХП з оцінкою «ПКТ» на мішені, загорнути лівий чіп і переконатися, що не відбувся зсув ствола щодо оцінки «ПКТ»;

- нижній чіп задньої стійки механізму вивірювання  і, загортаючи верхній чіп, сполучити горизонтальну нитку перехрестя ТХП з оцінкою «ПКТ» на мішені, загорнути нижній чіп і переконатися, що не відбувся зсув ствола щодо оцінки «ПКТ» на контрольній мішені.

5) Для суміщення вершини трикутника сітки прицілу з оцінкою «ПП» на контрольній мішені необхідно:

- послабити дві гайки кріплення прицілу;

- переміщуючи приціл руками, сполучити вершину трикутника сітки прицілу з оцінкою «ПП» на контрольній мішені;

- закріпити приціл у цьому положенні спочатку зажимним гвинтом, о попередньо ослабивши  його стопор, а потім гайками кріплення прицілу; поступово повертаючи зажимний  гвинт, закріпити зажимний гвинт стопором.Мішень вивірена.
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Мал.3. Контрольна мішень для вивірювання кулеметів, що встановлені на БТР (розміри подані в міліметрах).
3.2.Перевірка бою та приведення до нормального бою.

Суворо дотримуючись вимог до розміщення машини і мішені:

- у 100 м від дулового зрізу кулемета встановити щит із перевірочною мішенню  (мал . 4);
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Мал.4. Перевірочна мішень (розміри подані в міліметрах).
- зарядити кулемети, маючи в стрічках по 10 патронів;

- навести вершину трикутника прицілу в точку прицілювання на мішені і загальмувати механізми наводки;

- натискаючи на кнопку електроспуска кулемета ПКТ, зробити одну чергу, уточнити наводку і зробити одну чергу з кулемета КПВТ;
Стрільба при перевірці бою і приведенні кулеметів до нормального бою ведеться автоматичним вогнем у 10 патронів:

- з кулею Б-32 із великокаліберного кулемета  КПВТ;

- з легкою кулею або з кулею зі сталевим сердечником із кулемета ПКТ.

Патрони при цьому беруться однієї партії і з герметичної закупорки.

- розрядити кулемети і додати їм найбільший ріг узвишшя.

Командир, що керує перевіркою бою, на перевірочній мішені по розташуванню пробоїн визначає купчастість бою і положення середньої точки влучення (СТВ).

Кучність бою признається нормальною, якщо не менше 8 пробоїн кулемета КПВТ вміщаються в коло діаметром 50 см, а кулемета ПКТ - у коло діаметром 20 см.

Якщо купчастість бою кулеметів не задовольняє зазначеним вимогам, стрілянина повторюється. При повторному незадовільному результаті стрілянини кулемет (кулемети) відправити в ремонтну майстерну.

Якщо купчастість розташування пробоїн кожного кулемета нормальна, командир визначає середні точки влучення (СТВ) і їхнє положення щодо контрольних точок (оцінок «КПВТ» і «ПКТ»).

Для визначення СТВ по десятьох (восьми) пробоїнах потрібно:

- поверх або знизу відрахувати половину пробоїн і провести горизонтальну лінію;

- таким же порядком відрахувати половину пробоїн справа або зліва і провести вертикальну лінію
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Мал6. .Визначення середньої точки влучення (СТВ)
Точка перетинання горизонтальної і вертикальної ліній визначить положення середньої точки влучення (мал. 6).

Перевірка бою кулеметів закінчується, і їх бій признається нормальним, якщо купчастість розташування пробоїн відповідає зазначеним вище вимогам, а середні точки влучення черг кожного кулемета знаходяться усередині відповідних габаритів вправності перевірочної мішені.

Якщо середня точка влучення одного або обох кулеметів вийшла з габаритів вправності, то кулемети приводяться до нормального бою.

Для цього необхідно:

- до щита прикріпити нову перевірочну мішень, поєднавши оцінку «КПВТ» із середньою точкою влучення черги кулемета КПВТ і зберігши при цьому стару точку прицілювання і положення СТВ кулемета ККТ;

- виміряти розмір відхилення СТВ кулемета ПКТ по висоті і бічному напрямку щодо нової оцінки «ПКТ» на мішені;

- уставити ТХП у канал ствола кулемета КПВТ, діючи механізмами наводки, сполучити вершину трикутника прицілу зі старої (перший) точкою прицілювання і загальмувати установку;

- спостерігаючи через окуляр ТХП, визначити точне місце перехрестя трубки на перевірочній мішені;

- відкріпити гайки кріплення прицілу і, переміщуючи легкими ударами рук голівку прицілу, сполучити трикутник із «точкою прицілювання» на новій перевірочній мішені;

- спостерігаючи в ТХП, чи не змінилося положення кулемета КПВТ, закріпити приціл, уточнюючи положення трикутника;

- перемістити вивіреним механізмом вісь каналу ствола кулемета ПКТ на розмір відхилення його СТВ черги від оцінки «ПКТ» нової перевірочної мішені; при цьому для переміщення СТВ (ствола) уліво (управо) необхідно відвернути ліву (праву) чіп горизонтального гвинта і довернути праву (ліву) чіп, а для переміщення СТВ униз (нагору) відвернути нижню (верхню) гайку задньої стійки і довернути верхню (нижню) гайку; поворот гайок на один розподіл переміщає СТВ на 10 см.

Наприклад, дооберт правої гайки на два розподіли перемістить СТВ уліво на 20 см, а дооберт нижньої гайки на 2,5 розподіли - нагору на 25 см;

- прибрати зі ствола кулемета КПВТ трубку холодного пристрілювання, зарядити кулемети і стрілянину продовжувати, як при перевірці бою, домагаючись результатів, що задовольняють вимогам нормального бою.

Після приведення кулеметів до нормального бою потрібно потрібно закріпити і зашплінтувати дротом чопа (гайки) механізму вивірювання, а потім побудувати контрольну мішень, що дозволяє без стрільби вивірити кулемети і приціл, тобто зберегти їхній нормальний бій. Результати останньої стрільби при приведенні до нормального бою в зменшеному виді з указівкою щирих розмірів занести у формуляр. Крім того, у формулярі відповідно до  контрольної мішені слід зазначити взаємне положення перехресть прицілу і кулеметів. 
Для побудови контрольної мішені необхідно:

- до щита, виставленому в 20 м, прикріпити білий лист паперу з перехрестям і оцінкою «КПВТ»;

- вставити в канал стволів кулеметів ТХП і за допомогою механізмів наводки сполучити перехрестя ТХП кулемета КПВТ із перехрестям на контрольній мішені;

- загальмувати механізми наводки;

- на контрольній мішені за допомогою указок, візуючи через трикутник сітки прицілу і за допомогою ТХП кулемета ПКТ, завдати точку візування прицілу (ПП) і точку осі каналу ствола кулемета («ПКТ»). Положення кожній із цих точок на мішені варто визначити, як середню точку з трьох оцінок (мал. 7).
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Мал.7. Указки, що застосовуються при складанні контрольних мішеней.

Контрольна мішень повинна зберігатися в машині або в командира взводу (роти)

Четверте навчальне питання..Розбирання та складання кулеметів.
Звернути увагу студентів на сувору відповідність послідовності розбирання.

Послідовность розбирання

1. Від’єднати ствол від ствольної коробки:
2. Від’єднати ствольну коробку з амортизаторами від люльки
3. Від’єднати кришку від ствольної коробки, для чого повернути защіпку кришки вверх і, повернувши кришку на 600, від’єднати її (припідняти вверх) від ствольної коробки (рис. 5).

4. Від’єднати лоток від приймача, припіднявши його вверх.

5. Від’єднати основу приймача від ствольної коробки, піднімаючи її обома руками вверх.

6. Від’єднати затильник від ствольної коробки:

7. Вийняти зі ствольної коробки зворотно-бойову пружину.

8. Від’єднати спусковий механізм від ствольної коробки, висунувши (вибивши легкими ударами молотка по зачепам шептала) його з пазів перемички назад.

9. Від’єднати щиток направляючої планки ручки перезаряджання (якщо він є):

10. Вийняти зі ствольної коробки затвор

11. Від’єднати ручку перезаряджання від ствольної коробки

12. Від’єднати амортизатори від ствольної коробки

13. Від’єднати гільзовідвід від ствольної коробки,

14. Розібрати затвор:

15. Розібрати механізм подачі:

16. Вийняти ствол із кожуха

17. Від’єднати полум’ягасник:

                                           Варіант проведення заняття.

Вступна частина –10 хвилин.

1)Прийняти  доповідь  чергового.

2)Перевірити готовність навчаємих до заняття. 

3)Провести опитування студентів з раніше пройденого матеріалу.   

4)Оголосити тему, мету заняття, порядок відпрацювання навчальних питань

5) Довести заходи безпеки під час роботи зі зброєю та розвести студентів по місцям проведення занять.

Основна  частина - 140  хвилин
Навчальне місце №1

Установка кулеметів КПВТ та ПКТ в башту.Порядок вивірення озброєння    БТР-70 за допомогою перевірочної мішені.

Мета: 1. Тренування студентів в установці та вивіренню кулеметів та прицілу ПП-61АМ за допомогою перевірочної мішені.

 2. Удосконалювати дії студентів з озброєнням БТР-70.

 3. Прищеплювати командирські якості студентам.

Форма –практична робота

Час - 35хвилин.

Місце: стрілецький тир.

Керівництва: Бронетранспортер БТР-70 (технічний опис).

Матеріальне 

забезпечення: башта БТР-70 – 1 од., кулемет КПВТ- 1 од., кулемет ПКТ- 1 од., приціл ПП- 61 АМ – 1од., ЗІП  КРВТ – 1 к-т, учбово-тренувальна картка – 1 шт., контрольно-перевірочна мішень – 1 од., оціночна відомість, олівець. 14.5 мм трубка холодної перестрілки до кулемета КПВТ; 7,62 мм ТХП до кулемета (ПКТ).

Керівник: викладач.

Навчальне місце №2.

.Приведення баштової установки в бойове та похідне положення.
Порядок підготовки озброєння БТР до стрільби.

Мета: 1. Вивчити послідовність операцій по переведенню баштової установки в бойове та похідне положення. 

2Вивчити і практично відпрацювати підготовку кулеметів до стрільби...

3.. Удосконалювати навички студентів в діях при озброєнні БТР.

Час – 35 хвилин.

Місце: клас кульової стрільби.

Керівництва: технічний опис бронетранспортерк БТР-70 

Матеріальне забезпечення:Навчальна башта БТР, Кулемет КПВТ-1 од кулемет ПКТ – 1 од.,магазини(коробки) зі стрічками-2 од, учбово-тренувальна карта – 2 шт, оціночна відомість, олівець.

Керівник: студент

Навчальне місце №3.

Вивірка кулеметів та прицілу.Перевірка бою та приведення до нормального бою кулеметів.
Мета: 1. Вивчити послідовність вивірення кулеметів КПВТ,ПКТ за допомогою вивірочної мішені.
2.Ознайомити студентів з порядком перевірки бою та приведення до нормального бою кулеметів БЬР-70.
3.Надати первинні навички у зверненні з   озброєнням ЬТР.

4.Удосконалювати навички студентів в діях при озброєнні БТР.

Час – 35 хвилин.

Місце: клас кульової стрільби.

Керівництва: Техническое описание и инструкция по эксплуатации БТР-70.

Настанова по стрілецькій справі.14,5 мм крупнокаліберний кулемет Володимирова танковий КПВТ.К,2005р, 

Матеріальне забезпечення:  Кулемет КПВТ -1 од.кулемет ПКТ – 1 од., учбово-тренувальні карти – 2 шт., зіп кулемета-2 компл.Вивірочна мішень-1шт, контрольно-перевірочна мішень-1шт, указки для складання контрольної мішені-1шт,олівець.

Керівник:  викладач.

                         Навчальне місце №4

Неповне розбирання та збирання після неповного розбирання кулемета КПВТ.

 Мета: 1. Вивчити послідовність розбирання та складання  після неповного розбирання кулемета КПВТ.

2. Тренувати студентів у зверненні з озброєнням БТР-70.

3.. Виховувати впевненість та удосконалювати майстерність студентів під час роботи зі зброєю.

4. Оцінити дії студентів під час виконання нормативів  №№12,13.

Час – 35 хвилин.

Місце: клас кульової стрільби.

Керівництва: Бронетранспортер БТР-70 (технічний опис).

Матеріальне забезпечення: кулемет КПВТ – 1 од., секундомір – 1 од., виписка із збірника нормативів-2, оціночна відомість-1, олівець, учбово-тренувальні карти з видів зброї – 2 шт.

Керівник: студент

                                                             СХЕМА

                                          ЗАМІНИ НАВЧАЛЬНИХ МІСЦЬ
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Заключна  частина  10  хвилин

Нагадати тему ,мету заняття ,вказати як відпрацьовані навчальні питання. Підвести підсумки заняття  Оголосити оцінки та вказати  кращих, звернути увагу на загальні недоліки.

Перевірити наявність зброї, організовано підготувати її до здачі в приміщення для зберігання зброї. Дати завдання на самопідготовку:
Завдання: Розкрити навчальні питання

1. Порядок заряджання кулемета КПВТ.

2. Порядок заряджання кулемета КПТ.

3. Правила догляду  за кулеметами КПВТ та ПКТ.Основні роботи з обслуговування кулеметів.
  Викладач _______________________________

Питання для самоконтролю.

1.Що таке « похідне» положення кулеметної установки

2.Розкрийте порядок переводу кулеметної установки з «походного» у  «бойове» положення.
3.Що таке приведення озброєння до нормального бою і в чому воно полягає.

4.Перерахуйте способи вивірення кулеметів бронетранспортера .
5.В чому полягає різниця у вивіренні  кулеметів за допомогою віддаленої точки та по контрольно-перевірочній мішені

Заняття: 4 .Правила догляду за кулеметами КПВТ, ПКТ
Вид заняття: самостійна робота
Форма роботи: письмова (конспект у зошиті);

Час:2години;

Література: 
Бронетранспортер БТР-70(техническое описание и инструкция по експлуатации)М,В/и ,1988 г стр.15-16, 48-50.

Настанова по 14,5 мм крупнокаліберному кулемету КПВТ.К,2005р,с.6-25

Настанова по 7,62 мм кулемету Калашникова танковому.ПКТ. Київ,2005 р.

Стрілецька зброя і вогнева підготовка Л.Горчаков.с.244-259.                                    Збірник нормативів Сухопутних військ  ЗС України.Київ,2009 р

підготовка Л.Горчаков.с.244-259.

Завдання:Зясувати,вивчити  та занести до зошита
1.Порядок заряджання кулемета ПКТ. 

2.Правила догляду за кулеметами КПВТ та ПКТ.

3.Основні роботи з технічного обслуговування кулеметів.
Зміст навчальних питань
Перше навчальне питання.Порядок заряджання кулемета Володимирова танкового КПВТ
Для заряджання кулемета необхідно:

надати кулемету найбільший кут підвішення і застопорити підйомний механізм;

ввести кінець стрічки у приймач так, щоб перший патрон був захоплений фіксуючими і пальцями, що подають;

поставити затвор на шептало, для цього різко відвести ручку перезаряджання назад;

плавно повернути ручку перезаряджання у вихідне положення;

спустити затвор із шептала, натиснувши на кнопку електроспуска або на спусковий важіль;

знову поставити затвор на шептало і плавно повернути ручку перезаряджання у вихідне положення.

Кулемет заряджений.
 Надати кулемету горизонтального положення і застопорити механізми наведення
Вказати студентам що для спорядження стрічки патронами застосовується вирівнювач.(мал.1)
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 мал. 1. Вирівнювач: 

1 – корпус вирівнювача,2 – гніздо; 3 – руків’я, 4 – набій, 5 – кінцеве гніздо

Друге навчальне питання. Порядок заряджання кулемета Калашникова танкового ПКТ.
Для заряджання кулемета необхідно:

· повернути рукоятку кулемета вліво;

· відкрити кришку ствольної коробки;

· покласти стрічку на основу приймача так, щоб перший патрон закраїни дна гільзи зайшов за зачепи викидача, а стрічка не мала перекосу;

· закрити кришку ствольної коробки;

· відвести за рукоятку перезарядження затворну раму назад до упору, поставивши її на бойовий взвод;

· подати рукоятку перезарядження уперед до упору.

-   Кулемет заряджений. 
Якщо не має бути негайне відкриття вогню, то необхідно поставити кулемет на запобіжник, повернувши прапорець назад
Нагадати студентам,що для спорядження стрічки патронами для  кулемета  Калашникова  ПКТ  застосовується машинка  системи Ракова (мал..2)
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Мал.2. Машинка системи Ракова: 1 – руків’я, 2 – бункер; 3 – набій, 4 – приймач, 5 – стрічка, 6 – струбцина

Третє  навчальне питання. Правила догляду  за кулеметами КПВТ та ПКТ.Основні роботи з обслуговування кулеметів.

3.1. Правила догляду  за кулеметами КПВТ та ПКТ.

Кулемети і установки повинні утримуватися завжди в повній справності і бути готовими до дії. Цього досягають своєчасним оглядом, чищенням і змащенням, правильним зберіганням, дбайливим користуванням, усуненням несправностей і поломок.

Огляди і обслуговування кулемета проводяться згідно з вимогами розділу, керівництв із матеріальної частини і експлуатації машин, на яких встановлені кулемети.

Система технічного обслуговування кулемета, що знаходяться у підрозділі, включає: поточне обслуговування, ТО№1, ТО№2 і сезонне обслуговування.

При поточному обслуговуванні кулемета і установки проводять огляд у зібраному і розібраному стані. Чищення і змащення проводять в наступних випадках:

-у бойовій обстановці, на навчаннях – щоденно, під час  затишшя бою або перерви у навчаннях;

- після стрільби – негайно після закінчення стрільби, при цьому необхідно вичистити і змастити канал ствола, дульний зріз, поршень, надульник, бойову личинку; після повернення з навчань або у відведений час в полі необхідно провести повне чищення та змащування;

- під час підготовки до стрільби;

-якщо кулемет не застосовувався на заняттях і під час стрільби – не рідше одного разу на тиждень.

Кулемет і установку залишати після занять (навчань) і стрільби нечищеними і незмащеними – ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

Технічне і сезонне обслуговування проводиться у встановлені або передбачені планом терміни.

Чищення та змащення кулемета і установки проводяться під керівництвом командира відділення (машини).

Командир  відділення повинен: визначити ступінь розбирання, чищення та змащення; визначити справність приладдя та якість матеріалів для чищення; перевірити правильність та якість проведеної чистки; дати дозвіл на змащення та збирання; перевірити правильність змащення та збирання.

Офіцери повинні періодично бути присутніми під час чищення кулеметів і перевіряти правильність її проведення, а огляди проводити в строки, встановлені Статутом внутрішньої служби.

Офіцери оглядають кулемети в зібраному і розібраному вигляд.

3.2.Основні роботи з обслуговування кулеметів
Перед чищенням і виходом на заняття (навчання) переконатися в наявності всіх частин, прицілу, коробок із стрічками, запасного ствола і приладдя, перевірити відсутність іржі, бруду і пошкоджень, які можуть викликати порушення нормальної роботи  механізмів, міцність кріплення люльки і башти (погона), стану мастила на видимих без розбирання частинах та механізмах.

Крім того, переконатися, що в каналі  ствола і надульникові немає сторонніх предметів.

Під час огляду та чищення кулемета, установки,  перевірити кожну частину та механізм окремо, переконатись в їх справності, відсутності сколювання металу, зірваної різьби, забоїн, іржі, нагару і бруду, а також зашплінтування гайок вивірочних механізмів. Особливу увагу звернути на стан каналу ствола, надульника, амортизаторів, зворотно-бойової і ствольної пружини, механізмів і скла прицілу.

Під час огляду приладдя (воно повинно оглядатись перед кожним чищенням) перевірити наявність і справність всіх предметів. 

Для перевірки шомпола скрутити його стержні, при цьому вони повинні бути не увігнутими, міцно й вільно скручуватися між собою. Верхній стержень повинен вільно обертатися в ручці, а обойма - захоплювати кінці всіх стержнів.

Йоржик повинен бути чистим, а щетина не повинна випадати. З маслянки не повинно витікати мастило; кришки повинні мати прокладки і щільно прикручуватися до маслянок. У викрутки не повинно бути сколювання і забоїн на лезі.

Ключі, виколотки і молоток не повинні мати сильних забоїн,   напливів   і   сколювання,  вигинів,   притуплення кінців і т.д.

Про всі несправності, виявлені під час огляду кулемета, прицілу, приладдя і установки,  навідники і сержанти повинні негайно доповісти своєму командирові

                   Основні роботи з обслуговування кулеметів
3.3.Огляд кулемета і установки у зібраному вигляді

Під час огляду кулемета  в зібраному вигляді необхідно перевірити:

відсутність на частинах іржі, забоїн, забруднень і тріщин;

закріпленість защіпкою і  правильність встановлення кожуху ствола; кожух повинен під час вимкнення защіпки обертатися плавно і без заїдань; вимкненій защіпці повинна надійно закріплювати кожух;

вільність повертання защіпки кришки і кришки ствольної коробки;

утримання кришки  трохи в піднятому стані;

енергійність повертання під дією своїх пружин подавача і упор подавача, пальців що подають,  і фіксуючих пальців, важеля пропуску подачі;

енергійність роботи защіпки двигунця подачі;

нормальність дії защіпки затильника; защіпка і її фіксатор повинні із зусиллям відводитись рукою і надійно утримувати затильник від повороту;

плавність відходу затвора назад під час відведення його за ручку перезаряджання, утримання його на шепталі і енергійність повертання в крайнє переднє положення під дією зворотно-бокової пружини;

енергійність відбиття подавачем останньої гільзи (перевірити, розряджаючи кулемет і застосовуючи навчальні справні патрони);

відсутність обриву або пошкодження оболонки на проводі електроспуска і затяжку гайки штепсельного роз’єму;

роботу механізму електроспуска;

енергійність дії відривного пристрою (під час підіймання шептала, защіпка повинна енергійно заскакувати під нього, а під час відпускання спускового важеля, він повинен енергійно відходити в попереднє положення; під час відведення вручну затвора назад він повинен вимкнути защіпку, а шептало в цей момент під дією своєї пружини повинно енергійно спуститися і зчепитися із затвором;

роботу підйомного і поворотного механізмів, а також гальм башти і люльки;

кріплення башти стопором, а люльки – планкою;

зашплінтованість гайок вивірочних механізмів.

Огляд патронних стрічок та коробок

 Патронні стрічки не повинні мати тріщин, поломок, вдавленості та іржі. Кришки коробок повинні вільно відкриватися і закриватися, а лотки вільно обертатися, ручки не повинні бути рваними. Коробки не повинні мати великої вдавленості.

3.4.Чищення та змащення кулемета і установки

Чищення кулемета проводити в спеціально відведених місцях  на обладнаних для цього столиках, а в бойовій чи похідній обстановці на чистих підстилках, дошках  та ін.

Для чищення і змащення кулемета застосовується:

 рідке рушничне мастило - для змащування всіх частин і механізмів  кулемета,  які знаходяться в експлуатації в будь-яку пору  року; для довготривалого збереження терміном понад один рік можна застосовувати рідке рушничне мастило або суміш веретенного мастила з 10%  присадки  АКФ-1 із наступним обертанням інгібітованим, а потім парафінованим папером;

 рушничне мастило - як замінювач рідкого рушничного мастила для змащування всіх частин і механізмів кулемета в теплу пору року при температурі +5(С і вище;

 приладове мастило АФ – 70 - для змащування ТХП, механізмів електроспуска і  в будь-яку пору року;

 гас - для промивання кулемета і його частин із метою усунення старого мастила та іржі; частини і механізми після чищення гасом необхідно ретельно і насухо протерти, змастити рідким рушничним мастилом; застосовувати гас для змащування в суміші із іншими мастилами не дозволяється;

 розчин РЧС (розчин для чищення ствола) - для чищення каналу ствола та інших частин кулемета, на які діють порохові гази; для приготування РЧС береться : вода придатна для пиття – 1 л, вуглекислий амоній – 200 г, хромовий (двохромокислий калій) - 3-5 г; термін придатності приготованого розчину не більше 7 діб під час зберігання в пляшках, закоркованих пробками; наливати розчин у маслянці забороняється.

Для чищення і нанесення мастила на деталі кулемета застосовується:

 лляне і бавовняне ганчір’я, папір КВ-22;

комплект паличок різної товщини, виготовлений із твердого дерева для чищення пазів і заглибин;

 фланель для чищення скла ТХП

Питання для самоконтролю.

1.Що таке « похідне» положення кулеметної установки

2.Розкрийте порядок заряджання кулеметів КПВТ та ПКТ ,в чому полягає різниця..

3.Що таке приведення озброєння до нормального бою і в чому воно полягає.

4.Перерахуйте способи вивірення кулеметів бронетранспортера .

5.В чому полягає різниця у вивіренні  кулеметів за допомогою віддаленої точки та по контрольно-перевірочній мішені

6.Які матеріали застосовують для чищення стволу КПВТ при сильному забрудненні.
Заняття№.5. Вивірення кулеметів БТР та прицілу.
Вид заняття: практичне з ½ взводу;

Час: 4 години;

Місце:
клас.
Навчальна та виховна мета:

1.Удосконалювати  знання студентів матеріальної частини озброєння.

2.Тренувати студентів у вивірюванні кулеметів та прицілу БТР.

3. Вивчити порядок перевірки бою кулеметів, установлених на бронетранспортерах, і приведення їх до нормального бою

4.Тренувати студентів у розбиранні та складанні кулеметів КПВТ та ПКТ..

5. Виховувати у студентів впевненість під час роботи з озброєнням БТР.
Навчальні питання і розподіл часу:
	Вступ
	8 хв.

	1. Вивчення послідовності вивірення кулеметів та прицілу по контрольній мішені.

2.Тренування у розбиранні та складанні кулеметів (КПВТ, ПКТ).


	70хв

70 хв

	Підведення підсумків заняття, відповіді на запитання 

(видача завдання для самостійної роботи)
	7 хв.


Навчально-матеріальне забезпечення
БТР-70 – 1 од., кулемет КПВТ – 2 од., кулемет ПКГ- 2 од., трубки холодної пристрілки – 2 шт. (14,5 КПВТ – 1 од. 7,62 мм кулемета, ПКТ – 1од, ЗІП КПВТ- 1 од.

Література: 

Інструкція з експлуатації бронетранспортера БТР-70.

Настанова по 14,5 мм крупнокаліберному кулемету КПВТ.

Настанова по 7,62 мм кулемету  Калашникова ПКТ

                              Зміст заняття та методика його проведення.

     Готуючись до заняття, керівник повинен з’ясувати тему і вимоги навчальної програми.  Після цього, вивчає положення статутів ЗСУ,настанови по 14,5 мм крупнокаліберному кулемету,інструкції з експлуатаціїі БТР, вимоги наказів і директив Міністра оборони та  Начальника Генерального штабу Збройних Сил України. Крім того, керівник заняття підбирає приклади  гарного знання матеріальної частини особовим складом , використовуючи досвід служби в лавах Збройних Сил України.

     Заняття переслідують мету одночасного навчання всієї групи, у  той же час увага акцентується на досягнення результату окремим студентом
                                                 Хід  заняття

                                     Вступна частина – 15 хвилин.

-Прийняти  доповідь  чергового.

-Перевірити готовність матеріальної бази і  студентів  до заняття.
- Нагадати студентам завдання, яке було видане їм раніше на підготовку до заняття, і домашнє завдання з минулого заняття

-Провести опитування студентів з раніше пройденого матеріалу.   

-Оголосити тему, мету заняття, порядок відпрацювання навчальних питань,
-Довести заходи безпеки до студентів та розвести студентів по навчальним місцям.

                                           Основна частина – 135 хвилин
1. Вивчення послідовності вивірення кулеметів та прицілу по контрольній мішені. 

Вивірювання кулеметів проводиться двома способами:

- по контрольній мішені, що встановлюється на 20 м від дульного зрізу. (Взаємне розташування перехресть в мм подано у формулярі БТР);

- по віддаленій точці, що розташована не ближче 800 м.

Вивірювання кулеметів і прицілів провадиться перед кожній стрільбою, а також після заміни прицілу або трубок холодного пристрілювання (ТХП).

Перевірка бою кулеметів і приведення їх до нормального бою проводяться:

- при надходженні кулеметів у підрозділи;

- після заміни кулемета на установці або ствола кулемета;

- при виявленні під час стрільби значних відхилень куль від цілі або розсіювання куль, що не задовольняють вимогам нормального бою.

У бойовій обстановці вивірювання кулеметів і прицілів проводиться періодично при кожній можливості.

Вивірювання кулеметів і прицілів, а також перевірка бою кулеметів і приведення їх до нормального бою виконуються навідниками, за якими вони закріплені, і під керівництвом командира взводу (роти). Прямі начальники, до командира частини включно, зобов'язані стежити за точним дотриманням правил приведення кулеметів до нормального бою.

Перевірка бою кулеметів і приведення до нормального бою проводяться на стрільбище (директрисі, вогневому містечку) у безвітряну погоду або на захищеній від вітру ділянці при нормальному освітленні.

Кулемети і установки перед вивірюванням і перевіркою бою варто старанно оглянути й усунути виявлені несправності.

Бронетранспортери (танки) для вивірювання і перевірки бою кулеметів встановлюються на горизонтальній площадці з твердим грунтом, при цьому їхня подовжня вісь повинна збігатися з напрямком стрільби. Тиск у шинах коліс бронетранспортерів повинен бути однаковим ідорівнювати нормальному. Двигун зупиняється, включається перша передача, і машина стає на ручне гальмо.

На висоті лінії вогню і перпендикулярно до напрямку стрільби встановлюється щит розміром не менше   1х1 м:

- на відстані 20 м від дулового зрізу з контрольною мішенню (рис.4) для вивірювання;

- на відстані 100 м з перевірочною мішенню (рис. 5) для перевірки бою і приведення до нормального бою

                                                                                                                                           

Рис.4. Контрольна мішень для вивірювання кулеметів, що встановлені на БТР (розміри подані в міліметрах).


Рис.5 Перевірочна мішень (розміри подані в міліметрах).

Стрільба при перевірці бою і приведенні кулеметів до нормального бою ведеться автоматичним вогнем у 10 патронів:

- з кулею Б-32 із великокаліберного кулемета  КПВТ;

- з легкою кулею або з кулею зі сталевим сердечником із кулемета ПКТ.

Патрони при цьому беруться однієї партії і з герметичної закупорки.

Після приведення кулемета до нормального бою закріпити і зашплінтувати дротом чопа (гайки) механізму вивірювання, а потім побудувати контрольну мішень. Результати останньої стрільби при приведенні до нормального бою в зменшеному виді з указівкою щирих розмірів занести у формуляр. Крім того, у формулярі відповідно до  контрольної мішені слід зазначити взаємне положення перехресть прицілу і кулеметів. Контрольна мішень повинна зберігатися в машині або в командира взводу (роти).

Примітка. Вивірювання кулеметів і прицілів по контрольних мішенях і трубками холодного пристрілювання з інших машин робити забороняється.
1.1.Вивірювання кулеметів і прицілу, установлених на бронетранспортерах

Вивірювання кулеметів і прицілу робити в такому порядку.

1) Встановити БТР (БРДМ) і контрольну мішень так, як зазначено вище.

2) Вставити ТХП у стволи кулеметів (у кулемета ПКТ попередньо відокремити пломенегасник) до упора, підняти прапорці трубок нагору і простежити, щоб вертикальна нитка сітки трубок була рівнобіжна лінії схилу на контрольній мішені.

3) Спостерігаючи через окуляр ТХП, навести кулемет КПВТ у своє перехрестя (оцінку «КПВТ») на мішені і загальмувати установку.

4) Перевірити, куди спрямовані перехрестя ТХП кулемета ПКТ і вершина трикутника прицілу. Якщо їхньої лінії візування збігаються з відповідними оцінками на контрольній мішені, то вивірювання на цьому закінчується, а кулемети і приціл рахуються вивіреними. Якщо зазначеного суміщення немає, те необхідно зробити переміщення кулемета ПКТ і прицілу на установці за допомогою механізмів вивірювання. Наприклад, перехрестя ТХП кулемета ПКТ спрямовано правіше і вище оцінки «ПКТ» на мішені, тоді треба послабити на 1-2 обороту:

- лівий чіп горизонтального гвинта механізму вивірювання і, загортаючи правий чіп, сполучити вертикальну нитку перехрестя ТХП з оцінкою «ПКТ» на мішені, загорнути лівий чіп і переконатися, що не відбувся зсув ствола щодо оцінки «ПКТ»;

- нижній чіп задньої стійки механізму вивірювання  і, загортаючи верхній чіп, сполучити горизонтальну нитку перехрестя ТХП з оцінкою «ПКТ» на мішені, загорнути нижній чіп і переконатися, що не відбувся зсув ствола щодо оцінки «ПКТ» на контрольній мішені.

5) Для суміщення вершини трикутника сітки прицілу з оцінкою «ПП» на контрольній мішені необхідно:

- послабити дві гайки кріплення прицілу;

- переміщуючи приціл руками, сполучити вершину трикутника сітки прицілу з оцінкою «ПП» на контрольній мішені;

- закріпити приціл у цьому положенні спочатку зажимним гвинтом, о попередньо ослабивши  його стопор, а потім гайками кріплення прицілу; поступово повертаючи зажимний  гвинт, закріпити зажимний гвинт стопором.
Нагадати студентам,що за віддаленою точкою вивірювання проводиться аналогічно, як і при вивірюванні по контрольній мішені, тільки після наведення перехрестя ТХП КПВТ у віддалену точку, закріпивши башту, потрібно навести перехрестя ТХП, що встановлена у ПКТ, а потім вершину кутника прицілу ПП-61АМ.

                                    Варіант проведеня заняття
                                            Основна  частина  135 хвилин.

Навчальне місце №1
Вивірення озброєння БТР-70 за допомогою перевірочної мішені.

Мета: 1. Тренування студентів в установці та вивіренню кулеметів та прицілу ПП-61АМ за допомогою перевірочної мішені.

           2. Удосконалювати дії студентів з озброєнням БТР-70.

           3. Прищеплювати командирські якості студентам.

Час - 45 хвилин.

Місце: стрілецький тир-бокс.
Керівництва: Бронетранспортер БТР-70 (технічний опис).

Матеріальне 

забезпечення: башта БТР-70 – 1 од., кулемет КПВТ- 1 од., кулемет ПКТ- 1 од., приціл ПП- 61 АМ – 1од., ЗІП  КПВТ – 1 к-т, навчально-тренувальна карт а – 1 шт., контрольно-перевірочна мішень – 1 од., оціночна відомість, олівець. 14.5 мм трубка холодної перестрілки до кулемета КПВТ; 7,62 мм ТХП до кулемета (ПКТ).

Керівник: викладач.

Навчальне місце №2

Неповне розбирання та збирання після неповного розбирання кулемета КПВТ.
Мета: 1. Вивчити послідовність розбирання та складання  після неповного розбирання кулемета КПВТ.

2. Тренувати студентів у зверненні з озброєнням БТР-70.
3. Виховувати впевненість та удосконалювати майстерність студентів під час роботи зі зброєю.

4. Оцінити дії студентів під час виконання нормативів  №№13,14.

Час – 45 хвилин.

Місце: клас кульової стрільби.

Керівництва: Бронетранспортер БТР-70 (технічний опис).

Матеріальне забезпечення: кулемет КПВТ – 1 од., секундомір – 1 од., виписка із збірника нормативів-2, оціночна відомість-1, олівець, учбово-тренувальні карти з видів зброї – 2 шт.
Керівник: студент.

Навчальне місце №3.

Неповне розбирання та збирання після  неповного розбирання кулемета ПКТ.

Мета: 1. Вивчити послідовність розбирання та  складання після неповного розбирання кулемета ПКТ.

2. Відпрацювати нормативи №13 та №14 з неповного  розбирання та складання  кулемета ПКТ.

3. Оцінити дії студентів.

4. Удосконалювати навички студентів в діях з озброєння БТР.

Час – 45 хвилин.

Місце: клас кульової стрільби.

Керівництва: Керівництво по 14,5 мм великокаліберному кулемету КПВТ.
Матеріальне забезпечення:  кулемет ПКТ – 1 од., секундомір – 1 шт., учбово-тренувальна карта – 2 шт., виписка із нормативів – 2 шт., оціночна відомість, олівець.
Керівник: студент.                              
                                                      СХЕМА

                               ЗАМІНИ НАВЧАЛЬНИХ МІСЦЬ




Заключна  частина  10  хвилин

Нагадати тему ,мету заняття ,вказати як відпрацьовані навчальні питання. Підвести підсумки заняття  Оголосити оцінки та вказати  кращих, звернути увагу на загальні недоліки.
 Вказати час, місце і спосіб поточного контролю знань навчального матеріалу, який виноситься на заняття, та перевірки виконання курсантами   домашнього завдання.

Перевірити наявність зброї, організовано підготувати її до здачі в приміщення для зберігання зброї.Дати завдання для самостійного  опрацювання
Заняття№.6. Вивірення кулеметів БТР за допомогою віддаленої точки
Вид заняття: самостійна робота
Форма роботи: письмова (конспект у зошиті);

Час: 4 години

Література: 
Настанова по 7,62 мм кулемету Калашникова (ПК,ПКМ,ПКС,ПКТ). Київ,2005 р.

Бронетранспортер БТР-70(техническое описание и инструкция по експлуатации)М,В/и ,1988 г стр.15-16, 48-50.

Настанова по 14,5 мм крупнокаліберному кулемету КПВТ.К,2005р,с.6-25

Стрілецька зброя і вогнева підготовка Л.Горчаков.с.244-259.

 Огневая подготовка-М.Воениздат 1988,  с.15-16
Завдання: законспектувати та з’ясувати положення
1.Вивчення послідовності вивірення кулеметів та прицілу за допомогою віддаленої точки.

2.Порядок розряджання кулемета КПВТ
3.Порядок розряджання кулемета ПКТ

4.Затримки, які зустрічаються під час стрільби і способи їх усунення
                                  Зміст навчальних питань:
Перше навчальне питання . Вивчення послідовності вивірення кулеметів та прицілу за допомогою віддаленої точки.. 

1.1Перевірка бою кулеметів і приведення їх до нормального бою проводяться:

- при надходженні кулеметів у підрозділи;

- після заміни кулемета на установці або ствола кулемета;

- при виявленні під час стрільби значних відхилень куль від цілі або розсіювання куль, що не задовольняють вимогам нормального бою.

У бойовій обстановці вивірювання кулеметів і прицілів проводиться періодично при кожній можливості
Вивірювання кулеметів  за допомогою віддаленої точки виконується по добре видимому предмету,який знаходиться на відстані не ближче 800 м.

Вивірювання кулеметів і прицілів провадиться перед кожній стрільбою, а також після заміни прицілу або трубок холодного пристрілювання (ТХП).

1.2.Послідовність вивірення кулеметів та прицілу за допомогою віддаленої точки.. 

Вивірювання кулеметів і прицілу виконується в такому порядку.

1) Встановити БТР на горизонтальній площадці з твердим грунтом, при цьому подовжня вісь повинна збігатися з напрямком стрільби. Тиск у шинах коліс бронетранспортеру повинен бути однаковим і дорівнювати нормальному. Двигун зупиняється, включається перша передача, і машина стає на ручне гальмо

2) Вставити ТХП у стволи кулеметів (у кулемета ПКТ попередньо відокремити пломенегасник) до упора, підняти сигнальні прапорці трубок нагору і простежити, щоб нитка сітки трубок знаходилась у вертикальному положенні .
3) Спостерігаючи через окуляр ТХП, навести кулемет КПВТ на вибраний  предмет і загальмувати установку.Верхній кутник прицілу повинен співпадати з точкою наведення стволу.

4) Якщо зазначеного суміщення немає, те необхідно зробити переміщення прицілу  ПП 61 АМ  в шахті башти БТР   за допомогою механізмів вивірювання

5) Для суміщення вершини трикутника сітки прицілу ПП 61 АМ  з вибраною точкою необхідно:

- послабити дві гайки кріплення прицілу;

- переміщуючи приціл руками, сполучити вершину трикутника сітки прицілу з вибраною точкою;

- закріпити приціл у цьому положенні спочатку зажимним гвинтом, попередньо ослабивши  його стопор, а потім гайками кріплення прицілу; поступово повертаючи зажимний  гвинт, закріпити зажимний гвинт стопором
6) Перевірити, куди спрямовані перехрестя ТХП кулемета ПКТ. Перехрестя ТХП і контрольної точки(вибраного предмета ) повинні співпадати.

Якщо їхньої лінії візування збігаються з відповідними оцінками на контрольній точці, то вивірювання на цьому закінчується, а кулемети і приціл рахуються вивіреними. Якщо зазначеного суміщення немає, те необхідно зробити переміщення кулемета ПКТ і прицілу на установці за допомогою механізмів вивірювання. Наприклад, перехрестя ТХП кулемета ПКТ спрямовано правіше і вище оцінки «ПКТ» на контрольній точці, тоді треба послабити на 1-2 оберти:

- лівий чіп горизонтального гвинта механізму вивірювання і, загортаючи правий чіп, сполучити вертикальну нитку перехрестя ТХП з оцінкою «ПКТ» на мішені, загорнути лівий чіп і переконатися, що не відбувся зсув ствола щодо оцінки «ПКТ»;

- нижній чіп задньої стійки механізму вивірювання  і, загортаючи верхній чіп, сполучити горизонтальну нитку перехрестя ТХП з оцінкою «ПКТ» на контрольній точці , загорнути нижній чіп і переконатися, що не відбувся зсув ствола щодо оцінки «ПКТ» відносно контрольної мішені.
Друге навчальне питання.Порядок розряджання кулемета КПВТ

Для розряджання  кулемета КПВТ необхідно:
- відчинити кришку ствольної коробки;

[image: image5.png]



· вийняти стрічку з приймача й укласти її в патронну коробку;

· [image: image6.png]



· утримуючи за ручку перезарядження, спустити затвор із шептала (лівою рукою виключити фіксатор шепотала і підняти спусковий важіль), 
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         рис. Спусковий механізм:

1- спусковий важіль; 2 – шептало; 3- зачепи шептала; 4- основа механізму; 5 - поздовжні виступи основи; 6 - роз’єднувач; 

7 - основа роз’єднувача; 8 - вісь шептала; 9 - гніздо для входження ричага електроспуска; 10 - заплечики

· просунути затвор уперед, піднімаючи передній кінець подавача нагору доти, поки гільза з бойової личинки не відіб'ється в гільзовідвод;
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21. Ствольна коробка:

1-  защіпка кожуха; 2 - цапфа; 3 - кронштейн кріплення приймача;  

4  - ствольна пружина; 5 - задня направляюча ствола; 6 – перемичка; 

7 – защіпка шептала; 8 – направляюча планка рукоятки перезаряджання; 

9 – рукоятка перезаряджання; 10 – щиток; 11 – защіпка щитка; 12 –  борода; 

· відвести затвор назад і поставити його на шептало;

· закрити кришку ствольної коробки;
[image: image10.png]



· тримаючи затвор за ручку перезарядження, спустити його із шептала і дати просунутися вперед приблизно на половину довжини ствольної коробки, а потім різко відвести затвор тому (патрон повинний відбитися в гільзовідвод) ;
· відчинити кришку ствольної коробки і переконатися, що патрон із бойової личинки відбився в гільзовідвод;

закрити кришку ствольної коробки і спустити затвор із шептала; виштовхнути патрон через проріз трубки з гільзовідвода.
· Кулемет розряджений.

Третє навчальне питання.Порядок розряджання кулемета ПКТ

Для розряджання кулемета ПКТ:

- відкрити кришку ствольної коробки;

- вийняти стрічку з приймача і покласти її в патронну коробку;

- вийняти набій з прйомного вікна основи приймача;

- виконати контрольний спуск, натиснувши на кнопку електроспуска;

- вимкнути вимикач ЕЛЕКТРОСПУСК.

.

Четверте  навчальне питання Деякі затримки, які зустрічаються під час стрільби з кулемета КПВТ  і способи їх усунення
	Найменування затримки і її прояв
	Причини 

затримки 
	Способи усунення 

	Неповне відходження рухомих частин назад Рухомі частини під час руху назад зупинилися у проміжному поло-женні .

Слабкий накол кап-суля патрона, осічка або недокриття

Рухомі частини підій-шли в переднє поло-ження, патрон досла-ний в патронник, але пострілу немає.

Невідбиття останньої гільзи
Рухомі частини в передньому положенні гільза відійшла назад до патронника.

Заклинення ланки стрічки в приймачі Рухомі частини в передньому положенні, стрічка з патронами перекошена в прий-мачі.
	1.  Забруднення рухомих частин.

2. Несправність па-трона.

1. Несправність па-трона.

2.Потрапив сторонній предмет між стволом і бойовою личиною або між остовом затвора і бойовою личиною.

1.Поломка чи осадження пружини подавача.

2.Закруглення чи наплив металу на за плечиках  подавача і на упорі подавача.

1. Несправність ланки  стрічки.


	1.Почистити і змастити кулемет.

2.Відкрити кришку ствольної коробки і усунути несправний патрон.

1.Відвести затвор назад , поставивши його на шептало і продовжувати стрільбу .

2.Усунути сторонній предмет.

3.Розібрати затвор, збільшити вихід бойка або замінити бойок.

4.Почистити затвор і надульник  і змастити частини, що труться.

1.Замінити пружину подавача.

2.Замінити подавач чи упор пружини пода-вача.

1.Відкрити кришку ствольної коробки і поправити стрічку.

2.Замінити несправну стрічку.




Затримки під час стрільби з кулемета ПКТ  і способи їх усунення
	\
	Причини затримок
	Способи усунення

	Недохід затворної рами в переднє положення. Затворна рама, не дійшовши в переднє положення, зупинилася, черговий патрон у патроннику, зачепи викидача не захопили патрон у приймачі


	Забруднення ствольної коробки чи патронника, нагар у патрубку газової камери. Пом’ятість чи забруднення патрона чи стрічки


	Не розбираючи кулемета, змазати патронник, частини, що труться, патрубок газової камери. З першою нагодою прочистити кулемет чи замінити ствол. Замінити патрони чи стрічку


	Осічка. Затворна рама в передньому положенні, патрон у патроннику, пострілу не відбулося

Невитяг гільзи.

Затворна рама зупинилася в проміжному положенні, гільза залишилася в патроннику і черговий патрон уткнувся в неї кулею

Прихват гільзи. Гільза, яка витягнута з патронника, залишається в ствольній коробці чи защемляється в її вікні затвором

Поперечний розрив гільзи. Затворна рама не дійшла в переднє положення, тому що передня частина гільзи, що розірвалася, залишилася в патроннику і не дозволяє ввійти в нього патронові, що досилається
	Несправність патрона. Несправність ударника. Забруднення кулемета 

Несправність викидача чи його пружини. 

Забруднення патронника чи патрона, зрив закраїни гільзи

Забруднення тертьових частин, газових шляхів чи патронника. Несправність відбивного виступу чи штовхальника щитка. Несправність викидача чи його пружини

Великий зазор між казенним зрізом ствола і затвором.

Несправність патрона
	Оглянути витягнутий з патронника патрон і при відсутності глибокої вм'ятини на капсулі прочистити затвор, патронник і тертьові частини, а при поломці чи зносі ударника кулемет відправити в ремонтну майстерню

Якщо гільза при перезарядженні з патронника не витягається, вибити її шомполом чи замінити ствол. У випадку зриву закраїни гільзи прочистити патронник, переставити регулятор на менший розподіл. При несправності викидача чи його пружини кулемет відправити в ремонтну майстерню
Вирвати гільзу зі ствольної коробки і продовжувати стрільбу. При повторенні затримки змазати тертьові частини і патронник. При несправності викидача, його пружини, відбивного виступу чи штовхальника щитка кулемет відправити в ремонтну майстерню

Якщо при перезарядженні кулемета викинутий патрон витяг передню частину гільзи, стрільбу продовжувати. Якщо  передня частина гільзи залишилася в патроннику, витягти її за допомогою викидача гільзи чи замінити ствол. Для витягування передньої частини гільзи треба розрядити кулемет, уставити викидач у  патронник, спустити затворну раму з бойового зводу і енергійно відвести її назад. При повторенні затримки  змістити ствол назад, для чого вибити шпильку гвинта замикача ствола, вигвинтити викруткою гвинт на один оберт і вставити шпилькузатворну раму з бойового зводу і енергійно відвести її назад. При повторенні затримки  змістити ствол назад, для чого вибити шпильку гвинта замикача ствола, вигвинтити викруткою гвинт на один оберт і вставити шпильку

	Неповний відхід затворної рами назад. Затворна рама зупинилася в проміжному положенні, патрон, викинутий із приймача, залишився в зачепах викидача

Мимовільна стрільба. При відпусканні спускового гачка (кнопки електроспуску чи спускового важеля) стрільба не припиняється


	Забруднення тертьових частин. Заклинення стрічки в патронній коробці.  Перекіс стрічки в приймачі
Несправність спускового механізму. Округлення бойового зводу затворної рами. Забруднення кулемета, застигання мастила. Несправності електроспуску


	затворну раму з бойового зводу і енергійно відвести її назад. При повторенні затримки  змістити ствол назад, для чого вибити шпильку гвинта замикача ствола, вигвинтити викруткою гвинт на один оберт і вставити шпильку
За рукоятку перезарядження затворну раму поставити на бойовий звід і продовжувати стрільбу. При повторенні затримки, розрядивши кулемет, оглянути укладання і правильність спорядження стрічки. Якщо стрічка покладена і споряджена правильно, переставити регулятор на більший розподіл. При першій нагоді прочистити і змазати кулемет
Зупинити стрільбу, пригорнувши рукою стрічку до приймача. Розрядити кулемет, оглянути шепталу і бойовий звід. Якщо вони справні, переставити регулятор на більший розподіл і змазати тертьові частини. Роз'єднати штепсельне рознімання електроспуску і продовжувати стрільбу за допомогою спускового важеля. При повторенні затримки кулемет відправити в ремонтну майстерню

	Відмова електроспуску. При натисканні на кнопку електроспуску не відбувається спуску затворної рами з бойового зводу
	Низька напруга бортової мережі машини. Відсутність контакту в штепсельному розніманні електроспуску


	Продовжувати стрільбу, користуючись спусковим важелем. Перевірити з'єднання штепсельного рознімання. З першою нагодою перевірити ланцюг електроспуску й усунути несправності




Заключна  частина  10  хвилин

Нагадати тему ,мету заняття ,вказати як відпрацьовані навчальні питання. Підвести підсумки заняття  Оголосити оцінки та вказати  кращих, звернути увагу на загальні недоліки.

 Вказати час, місце і спосіб поточного контролю знань навчального матеріалу, який виноситься на заняття, та перевірки виконання курсантами (слухачами) домашнього завдання.

Перевірити наявність зброї, організовано підготувати її до здачі в приміщення для зберігання зброї.
  Викладач _______________________________

  Питання самоконтролю:  
1.На якій відстані виконується вивірювання кулемета КПВТ за допомогою віддаленої точки.

2.За яким принципом виконується вивірювання кулеметів і прицілу бронетранспортера.

3.Розкрийте порядок розряджання кулемета КПВТ.
4. Розкрийте порядок розряджання кулемета ПКТ.
   Тестовий контроль з теми 9 «Озброєння бойових машин.»
Варіант №1

1 рівень

1. Які дві характеристики розкривають влучність стрільби:

а) технічна справність і якісне приведення зброї до нормального бою;

б) кучність бою, тобто відповідність фактичного розсіювання куль встановленим нормам та точність поєднання СТП з точкою куди прямує вогонь;

в)встановлення такого прицілу при якому на усі дальності стрільби забезпечується нормальна влучність стрільби 

2. Крупнокаліберний кулемет призначений для боротьби з легкоброньованими цілями (бронетранспортерами, протитанковими гарматами, бронеавтомобілями), вогневими засобами і живою силою противника, що знаходяться за легкими укриттями на відстанях 

А)до 1000 м.                                      Б)до 1500  м                           в) до 2000    
3. Боєкомплект кулемету ПКТ складає патронів:

А) 250

Б) 600

В) 2000

4. Кулемет ПКТ складається з основних частин

А) семи;                                            Б) восьми;                      В) дев'яти
5. До основних частин кулемета КПВТ відносяться:

А) кожух ствола з полум’ягасником

Б) бойова личинка

В) копір

6. Темп стрільби кулемета КПВТ:

А) 200-250                         Б) 550-600                                       В)700-800.

.

ІІ рівень

7. У яких випадках обовязково виконується перевірка бою (вивірки прицілів).

-     при надходженні до підрозділу

· після ремонту та заміни частин, які могли б замінити його бій;

· при виявленні під час стрільби значних відхилень куль (гранат);

· при постановці зброї на зберігання.

· В умовах бойової обстановки – періодично під час кожної можливості.

ІІІ рівень

8. Термін зберігання розчину РЧС не більше 7 діб при зберіганні у невеликій кількості скляній_тарі.

9. Готовність озброєння до бойового використання  забезпечується його технічною_ справністю і якісним приведенням до  нормального  бою.

10.Набої кулемета ПКТ  призначені для ураження _живої сили і вогневих засобів.

Варіант №2

І рівень

1. Поточне обслуговування озброєння БТР проводиться:

а) після певного періоду використання;

б) при підготовці до стрільби, негайно після стрільби, нарядів і занять, щоденно у бойовій обстановці і не рідше раз у 7 днів, якщо зброя не використовувалась;

в) при переводі зброї на режим літньої або зимньої експлуатації.

2. . До основних частин кулемета КПВТ відносяться:

А) кожух ствола з полум’ягасником    Б) бойова личинка      В) копір

3.. Вивірка кулеметів БТР  та прицілу ПП 61 АМ виконується:

а) при надходженні до підрозділу,після ремонту механізмів і частин,які могли б змінити його бій,при виявленні під час стрільби значних відхилень куль,при постановці зброї на зберігання.

б) при надходженні до підрозділу,після ремонту механізмів і частин,які могли б змінити його бій ,перед кожною стрільбою,тактичними навчаннями з бойовою стрільбою, періодично під час кожної можливості – в умовах бойової обстановки.

в) при надходженні до підрозділу,після ремонту механізмів і частин,які могли б змінити його бій,при виявленні під час стрільби значних відхилень куль,при постановці зброї на зберігання.,перед кожною стрільбою,тактичними навчаннями з бойовою стрільбою, періодично під час кожної можливості – в умовах бойової обстановки.

4. Темп стрільби кулемета ПКТ:

А) 200-250                         Б) 550-600                                       В)700-800
5. Приймач кулемета КПВТ призначений для:

А) направлення подачі стрічки з патронами під час стрільби 

Б) утримання стрічки під час виймання з неї наступного патрона.
В) направлення подачі стрічки з патронами під час стрільби і утримання стрічки під час виймання з неї наступного патрона.

6 Розчин РЧС служить для:

а) видалення нагару і оміднення стволу;

б) пом’якшення нагару у стволі зброї;

в) видалення нагару і оміднення, а також запобіганню корозії каналу стволу
                                            2 рівень

7.Перерахуйте основні частини кулемета Калашникова танкового ПКТ
Ствол,ствольна коробка з кришкою і основою приймача,затворна рама з витягувачем і газовим поршнем,затвор,зворотно-бойова пужина ,спрямовуючий стрижень,трубка газового поршня, електроспуск,спусковий механізм.
3 рівень

8. При вивірюванні кулеметів БТР  по віддаленій точці,перехрестя ствола і прицілу наводять в точку розміщену на відстані  800 метрів.
.9. Розчин РЧС темно-зеленого кольору для подальшого застосування _не придатний_.
9. Перевірка бою зброї виконується після _заміни частин і механізмів, які могли б змінити його бій .
Варіант №3

1 рівень

1. Кулеметний приціл ПП-61 Ам має збільшення:

а) 1*
                б) 2.7*
                                                      в) 5*

2. До основних частин кулемета КПВТ відносяться

А) бойова личинка                Б) ствол з газовим поршнем                    В) повзунок

3. Боєкомплект кулемету КПВТ складає патронів:

А) 250
Б) 500
В) 2000

4. Спусковий механізм кулемета ПКТ

А) служить для утримання затворної рами на бойовому взводі, спуска її з бойового взводу і постановки кулемета на запобіжник
Б) Призначений для постановки затвора на шептало і звільняє його від шептала

В). призначений для встановлення ударника на бойовий звід, спуску його з бойового зводу, нанесення удару по важелю бойка, регулювання темпу стрільби та встановлення на запобіжник
5.На якій відстані виконується вивірювання прицілів  БТР (метрів).
А) 20                                     б)100                              в)800

6. Автоматична дія кулемета ПКТ

А) грунтується на використанні енергії порохових газів, що відводяться з каналу ствола до газового поршня затворної рами.
Б) зснована на принципі використання енергії віддачі під час короткого ходу ствола
В) заснована на принципі використання енергії віддачі вільного затвора
                                        2 рівень

7.  Розкрийте порядок заряджання кулемета КПВТ.

1- придати КПВТ максимальний кут підвищення і загальмувати підйомний механізм;

 2- ввести кінець стрічки в приймач до захвату її подаючими і фіксуючими пальцями;

 3- відвести руків’я перезаряджання назад і поставити затвор на шептало;

 4- повільно перевернути руків’я пневмозаряджання у вихідне положення;

 5- спустити затвор з шептала, натиснувши на електроспуск або на спусковий важіль;

 6- знову поставити кулемет на шептало і повільно повернути руків’я перезаряджання у вихідне положення

       3 рівень

8.Сітка прицілу ПП-61 АМ призначена для визначення бічних поправок та наведення  КПВТ та ПКТ на ціль залежно від _відстані.

9.Перед чищенням розчином РЧС канал ствола для пом’якшення нагару не змащується мастилом.
10. Подавач кулемета КПВТ призначений для опускання наступного патрона до центру бойової личинки під час відкату затвора, а також для відбивання останньої стріляної гільзи.
Варіант №4

І рівень 

1.Вага крупнокаліберного кулемета  Володимирова КПВТ  складає( кг):

  а) 50,5                                   б)52,2                                                в)64,5 

2. На якій відстані виконується приведення кулеметів БТР до нормального бою:

  а)  50 м                                     б) 100 м                                         в) 20 м

3. Перископічний приціл ПП-61 АМ встановлюється

а)    замість командирського денного приладу ТПКУ-2Б

б)     праворуч командирського приладу ТПКУ -2 Б

в)     на кулеметній установці бронетранспортера.

4. Автоматчична дія кулемета КПВТ заснована на:

а)  використанні енргіі порохових газів,що відводяться з каналу ствола до газового поршня.

б)  принципі використання енергії віддачі при короткому ході стволу.

в)  на принципі використання енергії віддачі вільного затвор

5. Бойова швидкострільність кулемета КПВТ становить (пострілів за хвилину ) 
А) 70-80                                   б)80-100
        в)200-250
6. ЗІП  кулемета призначений для:

а) Розбирання, збирання, чищення та змащення кулемета

б) Для підготовки кулемета та установки до стрільби і для усунення затримок під час стрільби. 

в) Для розбирання, збирання, чищення та змащення кулемета, для підготовки його та установки до стрільби і усунення затримок під час стрільби. 

                                                     2 рівень
7. Розкрийте порядок заряджання кулемета П К Т.

1- придати ПКТ максимальний кут підвищення і загальмувати підйомний механізм;

2-  відкрити кришку ствольної коробки,

3-   витягнути частину стрічки з коробки і вкласти її в приймач так, щоб перший патрон закраїни дна гільзи зайшов за зачіп виймача  ; 

4-  закрити кришку ствольної коробки; 

5-  поставити запобіжник у положення “Вогонь”; відвести затворну раму за рукоятку перезарядження назад; 

6-  подати рукоятку перезарядження вперед і, якщо не має бути негайне відкриття вогню або не дана команда “Вогонь”, поставити кулемет на запобіжник.

                                                         ІІІ рівень

8. Спусковий механізм служить для утримання затворної рами на бойовому взводі, спуска її з бойового взводу і постановки кулемета на запобіжник..
9. При застосування розчину РЧС слід пам’ятати що при температурі_+50 градусів розчин псується.

10. Газова камера кулемета ПКТ служить для напрямку порохових газів, що відводяться з каналу  ствола, на газовий поршень затворної рами та для розміщення регулятора.
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