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м. Миколаїв
Анотація до пакету контрольно-комплексних завдань
Згідно з Інструкцією про організацію освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України Пакет контрольно-комплексних завдань з навчальної дисципліни — це розгорнута до діагностичного стану (до тестів) система завдань, що відображає комплексну мету підготовки тих, хто навчається, за даною навчальною дисципліною за визначений термін (семестр) навчання  Цей пекет призначений для здійснення об’єктивного контролю знань і умінь студентів при перевірці діяльності кафедри. Він може використовуватися також кафедрою при прийомі заліків з навчальної дисципліни.
Пакет контрольно-комплексних завдань розроблений у відповідності з робочою навчальною програмою з навчальної дисципліни „ПОВІТРЯНОДЕСАНТНА ПІДГОТОВКА”

Пакет включає в себе пакет контрольних завдань, кількість яких перевищує чисельність навчальних груп приблизно на 15 відсотків. Кожне контрольне завдання (КЗ) охоплює зміст дисципліни за визначений термін навчання. Питання КЗ формулюються як у вигляді питань, постановка яких характерна для екзаменаційних білетів, так і у формі завдання, здійснюючи яке студент змушений спиратися на систему знань з навчальної дисципліни, що охоплюються конкретним КЗ. В цьому випадку від нього вимагається не просте відтворення вивченого навчального матеріалу на репродукційному рівні, а уміння застосовувати синтезовані знання, пов’язувати теорію з практикою.

При оцінюванні успішності засвоєння визначених кредитів навчальної дисципліни у ході перевірці діяльності кафедри кожний студент, отримавши КЗ за власним розсудом вирішує питання яке відповідає одному рівню підготовленості. Якість виконання контрольного завдання оцінюється в балах, які встановлені, в межах від мінімального до максимального значень. 

Термін виконання контрольного завдання – 1 академічна година.
Пакет контрольно-комплексних завдань 

для визначення залишкових знань

з дисципліни „ПОВІТРЯНОДЕСАНТНА ПІДГОТОВКА”

за 4 семестр навчання
(комплект №1)
Варіант 1 
Час проведення тестування – 60 хв.

Питання І рівня складності (оцінюються по 1 балу):

	1
	Максимальна висота здійснення стрибка з парашутом Д-6, м :
1. 6000                                                2. 7000                                3. 8000

	2
	Швидкість, на якій парашут З-5 забезпечує аварійне розкриття, км/год. :
1. до 140                                             2. до 350                             3. до 400

	3
	Зусилля, необхідне для висмикування ланки ручного розкриття при розкритті ранця парашута, кгс (Н) : 
1. не більш 14                                    2. не більш 16                    3. не більш 18

	4
	Довжина строп куполу стабілізуючої системи парашуту Д-6, см :
1. 50 – 52                                            2. 52 – 54                            3. 54 – 56

	5
	Мінімальна висота стрибка з парашутом Д-6 зі стабілізацією 2с, м :
1. 100                                                  2. 150                                  3. 200

	6
	Вага парашутного приладу АД-3У-Д, грам :
1. 600                                                  2. 700                                  3. 800

	7
	Кількість строп куполу парашута З-5, шт. :
1. 24                                                    2. 28                                    3. 30

	8
	Марка заводу виробника і заводський номер парашута Д-6 знаходяться між номерами строп, №№
1. 1 і 24                                               2. 1А і 28                            3. 1А і 15А

	9
	Найменування шнура, з якого виготовлені стропи куполу стабілізуючої системи парашута Д-6 :
1. ШХБ-20                                          2. ШКП-200                       3. ШКП-150

	10
	Час спрацьовування приладу АД-3У-Д, с. :
1. 2                                                       2. 3                                      3. 4

	11
	Вага парашута Д-6 без парашутної сумки і парашутного приладу, кг :
1. не більш 10,5                                  2. не більш 11                    3. не більш 11,5

	12
	Максимальна допустима злітна вага парашутиста десантника при здійсненні стрибка з парашутом Д-6, кг :
1. 100                                                    2. 120                                 3. 140

	13
	Навчально - тренувальні стрибки з парашутом вдень дозволяється проводити за умов якщо швидкість вітру біля землі, м/с:
1. не більш 4                                        2. не більш 6                     3. не більш 8

	14
	Максимальна кількість десантників для здійснення стрибків з парашутом із літака Ан-2, чоловік :
1. 10                                                    2. 12                                    3. 16

	15
	Якій команді відповідає загоряння у вантажній кабіні електричного плафону зеленого кольору та безперервний гудок сирени звукової сигналізації: 

1. «Приготуватися»                           2. «Пішов»                         3. «Відставити»

	16
	Парашутний трамплін складається із трьох площадок, розташованих від землі на висоті, м :

1. 0,5; 1; 1,5                                        2. 1; 1,5; 2                          3. 1,5; 2; 2,5                 

	17
	Для позначення місця припинення укладання у соти ранця стропи парашута З-5 мають чорні мітки від нижньої кромки купола на відстані, м :

1. 1,2                                                    2. 1,5                                  3. 1,7

	18
	При необхідності застосування стропового ножа дозволяється відрізати від загальної кількості строп на куполі парашута Д-6, строп :
1. до 8                                                  2. до 10                              3. до 12

	19
	Під час контролю якого етапу укладки парашута Д-6 перевіряється зачековка камери купола основного парашута стропами і укладання строп у соти :
1. третього                                         2. четвертого                     3. п’ятого

	20
	Що з переліченого є індивідуальним рятувальним засобом призначеним для підтримки парашутиста-десантника на плаву при здійсненні стрибків з парашутом на воду :
1. ГК-30Ум                                         2. АСЖ-58                          3. ПДУР-47

	21
	Які військовослужбовці до здійснення стрибків з парашутом не допускаються :
1. які за результатами контрольних занять одержали оцінки нижче "добре"

2. які за будь-яких причин не пройшли повний курс наземної підготовки
3. у  випадках вказаних у обох пунктах


	22
	Будова парашутного приладу ППК-У відрізняється від АД-3-УД наявністю: 
1. анероїдного пристрою         2. годинникового механізму            3. серги                        


Питання ІІ рівня складності (оцінюються по 2,6 бали):

Вставте пропущене в речення
23. Підвісна система парашута Д-6 кріпиться до ранця за допомогою  __________________ , виготовлених зі стрічки ЛТКкрП-43-800.
24. Камера стабілізуючої системи парашута Д-6 призначена для укладання  в  ній_________

_________________________________________________________________________________.
25. Відомості про укладку парашута записуються в ____________________________________, де розписується __________________________________________________________________,
у паспортах парашутів офіцерів та військовослужбовців служби за контрактом розписується _________________________________________________________________________________.
26. У випадках, коли у парашутистів при сходженні двох основних куполів почали гаснути парашути, парашутист, який знаходиться вище, зобов’язаний ____________________________

_________________________________________________________________________________.
27. Проміжна підвісна система запасного парашута З-5 — призначена для _______________

_________________________________________________________________________________.
Питання ІІІ рівня складності (оцінюються по 5 балів):

28. Розкрити складові частини спорядження десантника РД-54.
29. Розкрити зміст повітрянодесантної підготовки і її складові частини.
30. Розкрити зміст і порядок контролю п’ятого етапу укладки парашута Д-6.
Варіант 2

Час проведення тестування – 60 хв.

Питання І рівня складності (оцінюються по 1 балу):
	1
	Швидкість зниження на стабілізуючому парашуті, м/с :
1. 20 – 30                                            2. 30 – 40                            3. 50 – 60

	2
	Вага парашута З-5, кг:
1. не більш 5,2                                   2. не більш 7, 1                  3. не більш 11,5

	3
	Підвісна система Д-6 дозволяє підгонку на парашутистів, зі зростом, м:
1. від 1,5 до 1,7                                  2. від 1,5 до 1,9                  3. від 1,7 до 1,9

	4
	Робочий хід витяжного тросу приладу АД-3У-Д, мм :
1. 50                                                    2. 60                                    3. 70

	5
	Площа купола стабілізуючого парашута, м2 :
1. 1,2                                                   2. 1,5                                   3. 1,8

	6
	При здійсненні стрибка з парашутом Д-6 і введенні його в дію контровочна            нитка затвору двоконусного замка рветься:
1. першою                                          2. другою                           3. останньою

	7
	Довжина тросу витяжного кільця парашуту З-5, мм :
1. 600                                                  2. 615                                  3. 630

	8
	Кількість строп куполу стабілізуючої системи парашута Д-6, шт. :
1. 16                                                    2. 24                                    3. 30

	9
	Марка заводу виробника і заводський номер парашута З-5 знаходяться між            номерами строп, №№ :
1. 1 і 24                                               2. 12 і 24                            3. 1А і 28

	10
	Під час натягування правої стропи керування, натягуються стропи, №№ :
1. 15А і 15Б                                        2. 1А і 15А                        3. 1Б і 15Б

	11
	Скільки пар гумових сот для укладання строп закріплені на внутрішній стороні дна ранця парашуту З-5, кількість :
1. 4                                                       2. 6                                      3. 8

	12
	Найменування шнура, з якого виготовлені стропи куполу парашута З-5 :
1. ШХБ-20                                          2. ШКП-200                       3. ШКП-150

	13
	Навчально - тренувальні стрибки з парашутом вдень дозволяється проводити за умов якщо середня швидкість вітру по висотах, м/с:

1. не більш 6                                      2. не більш 8                      3. не більш 10

	14
	Максимальна кількість десантників для здійснення стрибків з парашутом із літака Ан-26 (Ан-32), чоловік :

1. 16                                                    2. 24                                    3. 30

	15
	Якій команді відповідає загоряння у вантажній кабіні електричного плафону жовтого кольору та короткий гудок сирени звукової сигналізації: 
1. «Приготуватися»                           2. «Пішов»                         3. «Відставити»

	16
	Під час контролю якого етапу укладки парашута Д-6 перевіряється положення пряжок-півкілець вільних кінців на дні ранця:
1. другого                                           2. четвертого                     3. п’ятого 

	17
	Для полегшення укладання купола парашута З-5 зі шнура червоного кольору виготовлена стропа № :
1. 12                                                    2. 14                                    3. 24

	18
	При необхідності застосування стропового ножа дозволяється відрізати на одному вільному кінці підвісної системи парашута Д-6, строп :
1. не більш 2                                      2. не більш 3                      3. не більш 4

	19
	Під час контролю якого етапу укладки парашута З-5 перевіряється правильність положення та розміщення купола на ранці, а також розміщення полюсної частини з кишенями :
1. третього                                         2. четвертого                     3. п’ятого

	20
	Для десантування СПГ-9Д з боєкомплектом і шанцевим інструментом застосовується :
1. ГК-30Ум                                         2. УПДММ-65                   3. ПДУР-47

	21
	Навчально-тренувальні стрибки з парашутом взимку дозволяється проводити при температурі :
1. не нижче -5°С                                2. не нижче -25°С               3. не нижче -40°С

	22
	Першу шпильку, що замикає конус ранця запасного парашута З-5 контрять : 
1. ниткою з бавовняної пряжі №30 чорного кольору 
2. серцевиною шнура ШХБ-125
3. льняною ниткою № 9,5/6


Питання ІІ рівня складності (оцінюються по 2,6 бали):

Вставте пропущене в речення
23. Звільнення пряжок силових стрічок і скидання їх з конусів двоконусного замка здійснюється при _________________________________________________________________________
24. Для приєднання проміжної підвісної системи запасного парашута в головний обхват парашута Д-6 вмонтовані ____________________________________________________________.
25. Після закінчення перевірки парашутистів на контрольних лініях старту офіцер повітрянодесантної служби підписує ___________________. Перед посадкою у повітряне судно випускаючий доповідає командирові екіпажу про готовність парашутистів до здійснення стрибка з парашутом і вручає йому ___________________________________________________________.
26. У разі попадання стабілізуючої системи парашута під руку парашутиста після покидання ним повітряного судна, для звільнення від стабілізуючої системи парашута йому потрібно _________________________________________________________________________________, якщо це не призвело до звільнення від стабілізуючої системи парашута -  __________________
_________________________________________________________________________________.
27. Камера основного парашута — пристрій, що забезпечує ___________________________

_________________________________________________________________________________.
Питання ІІІ рівня складності (оцінюються по 5 балів):

28. Розкрити складові частини парашутного приладу АД-3У-Д.
29. Розкрити класифікацію стрибків з парашутом.
30. Розкрити зміст і порядок контролю третього етапу укладки парашута З-5.
Варіант 3

Час проведення тестування – 60 хв.

Питання І рівня складності (оцінюються по 1 балу):
	1
	Мінімальна висота стрибка з парашутом Д-6 зі стабілізацією 3с, м :

1. 100                                                  2. 150                                  3. 200

	2
	Кількість застосувань парашуту З-5 при негайному введенні в дію на швидкості польоту літака від 350 до 400км/ч, раз
1. 1                                                       2. 11                                    3. необмежено

	3
	Технічний ресурс спрацювань приладу АД-3У-Д, раз :
1. 500                                                  2. 750                                   3. 1000

	4
	Довжина строп куполу основного парашуту Д-6, м :
1. 8                                                       2. 9                                      3. 10

	5
	Термін зберігання парашуту З-5 без переукладання, місяців :
1. не більш 2-х                                       2. не більш 3-х               3. не більш півроку

	6
	Зусилля силових пружин приладу АД-3У-Д у зведеному стані, кгс (Н) :
1. 16                                                    2. 24                                    3. 28

	7
	Максимально припустиме перевантаження приладу АД-3У-Д, одиниць :
1. 12                                                    2. 14                                    3. 16

	8
	Ширина кільця з еластичної стрічки, вставленого у підгинання нижньої частини основи камери парашуту Д-6, мм :
1. 24                                                    2. 29                                    3. 35

	9
	Скільки прямих сот для укладання строп є на основі камери Д-6, кількість:
1. 10                                                    2. 11                                    3. 12

	10
	Час розвороту у будь-яку сторону на 180о при знятих шнурах блокування та перетнутих вільних кінцях підвісної системи, с. :
1. 15 – 25                                            2. 30 – 40                            3. 29 – 60

	11
	Кількість застосувань парашута Д-6 на висоті 200-8000м і швидкості польоту літака 140-400км/год. при злітній вазі десантника 150кг :
1. 10                                                    2. 80                                    3. 150

	12
	Конуси для затягування ранця парашута З-5 розташовані на клапані :
1. верхньому                                      2. нижньому                      3. лівому

	13
	Навчально - тренувальні стрибки з парашутом дозволяється проводити якщо висота нижнього краю хмар під час десантування у простих метеоумовах вище заданої висоти викиду, м:

1. не менш 50                                     2. не менш 100                  3. не менш 300

	14
	Максимальна кількість десантників для здійснення стрибків з парашутом із літака Іл-76мд, чоловік :

1. 114                                                  2. 126                                 3. 142

	15
	Контровка кілець стабілізатора з кільцями камери стабілізуючого парашута здійснюється при стрибках з літаків Ан-26 і Іл-76 шнуром ШХБ-20, кількість складень :

1. одне                                                2. два                                  3. три

	16
	Під час контролю якого етапу укладки парашута Д-6 перевіряється контровка двоконусного замка:

1. третього                                         2. четвертого                     3. п’ятого 

	17
	На лівій косинці ранця парашута Д-6 нашита кишеня для розміщення у ній : 

1. картки - замінника        2. ланки ручного розкриття           3. ножа стропового

	18
	Під час виникнення будь-яких несправностей в парашуті у парашутистів із складу корабельної групи, а також виникнення інших передумов що впливають на безпеку здійснення стрибка з парашутом – випускаючий :

1. негайно припиняє десантування;
2. відчіпляє карабін, того хто має несправність і продовжує десантування;

3. усуває несправність, після чого продовжує десантування.

	19
	Під час контролю якого етапу укладки парашута З-5 перевіряється зигзагоподібне укладання строп від чорних міток до нижньої кромки купола і їх положення — нижня кромка купола відкрита, стропи не зв'язані :

1. третього                                         2. четвертого                     3. п’ятого

	20
	Для парашутного десантування 200л. сталевої бочки з ПММ застосовується :
1. ПДУР-47                                       2. УПДММ-65                   3. ПДСБ-1

	21
	У центрі площадки приземлення під час навчально-тренувальних стрибків з парашутом викладається знак у вигляді стріли, який вказує: 

1. напрямок вітру біля землі 
2. напрямок курсу літака (вертольоту), який здійснює десантування
3. напрямок висування до пункту збору

	22
	Для відпрацювання навичок правильних дій парашутиста в повітрі на повітрянодесантному комплексі обладнується тренажер: 

1. стапель підвісних систем       2. низький макет повітряного судна        3.  трамплін


Питання ІІ рівня складності (оцінюються по 2,6 бали):

Вставте пропущене в речення
23. Для зручності укладання строп біля люверсів камери основного парашута Д-6 нанесені _________________________________________________________________________________
24. Ранець парашута Д-6 призначений для укладання в нього __________________________
_________________________________________________________________________________
25. Навчально-тренувальні стрибки з парашутом особовим складом строкової служби виконуються не більше ___________ на добу, а офіцерським складом і військовослужбовцями  служби за контрактом – не більше ___________ на добу, а ті хто мають спеціальне звання "Інструктор парашутно-десантної підготовки" -  до ___________ стрибків з парашутом на добу.
26. Стрибками з негайним вводом парашута в дію називаються стрибки з парашутом, під час яких парашутисти вводять в дію парашути після відділення від повітряного судна _________________________________________________________________________________.
27. Шланг гнучкий  - служить для _________________________________________________

_________________________________________________________________________________.
Питання ІІІ рівня складності (оцінюються по 5 балів):

28. Розкрити склад запасної парашутної системи З-5.
29. Розкрити зміст наземної підготовки і її складових частин.
30. Розкрити зміст і порядок контролю четвертого етапу укладки парашута З-5.
Варіант 4

Час проведення тестування – 60 хв.

Питання І рівня складності (оцінюються по 1 балу):
	1
	Площа куполу парашута З-5, м² :
1. 24                                                    2. 50                                    3. 83

	2
	Середня горизонтальна швидкість переміщення  вперед та назад парашута Д-6, м/с:
1. 2,2                                                   2. 2,4                                   3. 2,6

	3
	Довжина конструктивних щілин на куполі Д-6 для розвороту, м :
1. 1,2                                                   2. 1,4                                   3. 1,6

	4
	Відстань між шпильками ланки ручного розкриття, що замикають конуси і люверси ранця парашуту З-5, мм :
1. 90                                                    2. 80                                    3. 70

	5
	Найменування шнура яким контрять кільця пір’їв стабілізації з кільцями            камери стабілізуючої системи парашута Д-6 :
1. ШХБ-20                                         2. ШКП-200                       3. ШКП-150

	6
	Довжина шлангу ручного розкриття парашуту З-5, м :
1. 0,32                                                2. 0,38                                 3. 0,42

	7
	Термін служби Д-6, років :
1. 12                                                   2. 15                                    3. 20

	8
	На який відстані від пір’їв стабілізатора парашута Д-6 нашита петля для          приєднання шнура включення парашутного приладу, м :
1. 0,45                                                2. 0,55                                 3. 0,7

	9
	Які полотнища секторів куполу парашуту З-5 виготовлені з капронової тканини підвищеної повітропроникності:
1. 1 і 2                                                2. 3 і 4                                 3. 1 і 5

	10
	На якій відстані на внутрішній частині ранця від верха нанесена мітка для обмеження укладання вільних кінців у ранець парашута Д-6, мм :
1. 150                                                  2. 260                                  3. 300

	11
	Скільки гумових зйомних сот мається у нижньої основи камери Д-6, кількість:
1. 2                                                       2. 3                                      3. 4

	12
	Час розвороту парашуту Д-6 в любу сторону на 180 град. при заблокованих         вільних кінцях, с :
1. 15 – 25                                            2. 30 – 40                            3. 29 – 60

	13
	Навчально - тренувальні стрибки з парашутом вдень дозволяється проводити за умов якщо швидкість вітру у приземному шарі (50 - 100м), м/с:

1. не більш 6                                        2. не більш 8                     3. не більш 10

	14
	Максимальна кількість десантників для здійснення стрибків з парашутом із вертольоту Мі-8, чоловік :

1. 16                                                    2. 24                                    3. 30

	15
	Якій команді відповідає загоряння у вантажній кабіні електричного плафону червоного кольору без звукової сигналізації: 

1. «Приготуватися»                           2. «Пішов»                         3. «Відставити»

	16
	Під час контролю якого етапу укладки парашута З-5 перевіряється наявність у кишені ранця витяжного кільця і проходження його троса через шланг:

1. третього                                         2. першого                          3. п’ятого 

	17
	Керування парашутною системою Д-6 при горизонтальному переміщенні вперед або назад виконується за допомогою:

1. строп керування                            2. вільних кінців                3. шнурів блокування

	18
	Для десантування з парашутистом-десантником спеціальних вантажів чи радіостанції загальною вагою до 32кг на сушу і на воду застосовується:
1. ГК-30Ум                                         2. АСЖ-58                          3. РД-54

	19
	Під час контролю якого етапу укладки парашута Д-6 перевіряється положення камери основного парашута на куполі :

1. четвертого                                      2. третього                          3. другого

	20
	Що не відноситься до відмінностей парашута Д-6 сер.4 від парашута Д-6 :
1. підвісна система має пристрій розчекування
2. камера основного парашута має фартух для прикриття строп, укладених в соти
3. купол основного парашута має конструктивний отвір 

	21
	Перед здійсненням стрибка з парашутом особовому складу повинен бути наданий відпочинок (сон) не менше (годин):

1. 7                                                       2. 6                                       3. 4

	22
	Для відпрацювання навичок в правильному приземленні на повітрянодесантному комплексі обладнується тренажер: 
1. стапель підвісних систем       2. низький макет повітряного судна        3.  трамплін


Питання ІІ рівня складності (оцінюються по 2,6 бали):

Вставте пропущене в речення
23. На малі конуси затвора двоконусного замка монтують _____________________________
24. З зовнішньої сторони на купол парашута З-5 нашиті вісім кишень витяжного пристрою для _____________________________________________________________________________ .
25. Перед здійсненням кожного чергового стрибка з парашутом з усіма військовослужбовцями (незалежно від займаної посади, звання і рівня підготовки), але  не пізніше, ніж за _________________ до здійснення стрибків на тренажерах повітрянодесантного комплексу проводяться ______________________________________________________________________.
26. При здійсненні стрибків з літаків Ан-26, Іл-76, вертольоту Мі-8 камера з покладеної в неї стабілізуючою системою своїм карабіном кріпиться безпосередньо за _____________ ____________________________ , при здійсненні стрибків з літака Ан-2 цей карабін кріпиться за ____________________________________________________________________________.
27. Двоконусний замок  — пристрій для ____________________________________________

_________________________________________________________________________________.
Питання ІІІ рівня складності (оцінюються по 5 балів):

28. Розкрити склад основної парашутної системи Д-6.
29. Розкрити призначення і складові частини повітрянодесантного комплексу (ПДК).
30. Розкрити зміст і порядок контролю другого етапу укладки парашута Д-6.
Еталони рішення контрольних завдань (комплект №1).
	№№

питань
	№№ варіантів
	Кількість балів за вірні рішення

	
	1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29
	2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
	3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
	4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32
	

	Питання І рівня складності

	1
	3
	2
	3
	2
	1

	2
	2
	1
	1
	3
	1

	3
	2
	2
	3
	3
	1

	4
	1
	3
	2
	1
	1

	5
	2
	2
	2
	1
	1

	6
	3
	3
	3
	2
	1

	7
	1
	2
	1
	3
	1

	8
	2
	1
	2
	1
	1

	9
	2
	1
	2
	3
	1

	10
	2
	3
	3
	2
	1

	11
	3
	2
	1
	3
	1

	12
	3
	3
	1
	1
	1

	13
	2
	3
	1
	2
	1

	14
	1
	3
	2
	1
	1

	15
	2
	1
	1
	3
	1

	16
	2
	2
	3
	2
	1

	17
	3
	1
	1
	2
	1

	18
	1
	2
	1
	1
	1

	19
	1
	2
	1
	3
	1

	20
	2
	2
	3
	3
	1

	21
	3
	2
	1
	1
	1

	22
	1
	1
	1
	3
	1

	Питання ІІ рівня складності

	23
	Підвісна система парашута Д-6 кріпиться до ранця за допомогою  восьми капронових петель , виготовлених зі стрічки ЛТКкрП-43-800.
	Звільнення пряжок силових стрічок і скидання їх з конусів двоконусного замка здійснюється при  розкритті затвора  ланкою ручного  розкриття або спрацюванні парашутного приладу.
	Для зручності укладання строп біля люверсів камери основного парашута Д-6 нанесені          цифри 1,2,3,4.
	На малі конуси затвора двоконусного замка монтують петлю ланки ручного розкриття та сергу парашутного приладу.
	2,6

	24
	Камера стабілізуючої системи парашута Д-6 призначена для укладання  в  ній основи купола, строп і верхньої  частини  стабілізатора  стабілізуючого парашута.
	Для приєднання проміжної підвісної системи запасного парашута в головний обхват парашута Д-6 вмонтовані дві скоби кріплення.
	Ранець парашута Д-6 призначений для укладання в нього купола основного парашута зі стропами, укладеного в камеру, частини вільних кінців підвісної системи і розміщення приладу.
	З зовнішньої сторони на купол парашута       З-5 нашиті вісім кишень витяжного пристрою для витягування купола зі стропами з ранця і забезпечення його часткового наповнення.
	2,6

	25
	Відомості про укладку парашута записуються в паспорті і картці - заміннику, де розписується власник парашута і командир підрозділу, що контролює укладку, у паспортах парашутів офіцерів та військовослужбовців служби за контрактом розписується фахівець повітрянодесантної служби, що перевіряв укладку парашутів.
	Після закінчення перевірки парашутистів на контрольних лініях старту офіцер повітрянодесантної служби підписує посадочний лист. Перед посадкою у повітряне судно випускаючий доповідає командирові екіпажу про готовність парашутистів до здійснення стрибка з парашутом і вручає йому посадочний лист.
	Навчально-тренувальні стрибки з парашутом особовим складом строкової служби виконуються не більше одного на добу, а офіцерським складом і військовослужбовцями  служби за контрактом – не більше двох на добу, а ті хто мають спеціальне звання "Інструктор парашутно-десантної підготовки" -  до трьох стрибків з парашутом на добу.
	Перед здійсненням кожного чергового стрибка з парашутом з усіма військовослужбовцями (незалежно від займаної посади, звання і рівня підготовки), але  не пізніше, ніж за три доби до здійснення стрибків на тренажерах повітрянодесантного комплексу проводяться двогодинні передстрибкові тренування.
	2,6

	26
	У випадках, коли у парашутистів при сходженні двох основних куполів почали гаснути парашути, парашутист, який знаходиться вище, зобов’язаний негайно схопити руками        купол парашутиста, який знаходиться нижче нього, ввести в дію запасний парашут і утримувати        купол нижнього парашутиста до їх приземлення.
	У разі попадання стабілізуючої системи парашута під руку парашутиста після покидання ним повітряного судна, для звільнення від стабілізуючої системи парашута йому потрібно підняти якомога вище вгору ту руку, під яку потрапила стабілізуюча система парашута, якщо це не призвело до звільнення від стабілізуючої системи парашута - негайно ввести в дію запасний парашут.
	Стрибками з         негайним вводом парашута в дію називаються стрибки з            парашутом, під час яких               парашутисти  вводять в дію  парашути після відділення від повітряного судна не пізніше ніж через 5 сек.
	При здійсненні стрибків з літаків Ан-26, Іл-76, вертольоту Мі-8 камера з покладеної в неї стабілізуючою системою своїм карабіном кріпиться безпосередньо за трос у літаку (вертольоті), при здійсненні стрибків з літака Ан-2 цей карабін кріпиться за сергу перехідної ланки-подовжувача довжиною 1м.
	2,6

	27
	Проміжна підвісна система запасного парашута З-5 —          призначена для з'єднання запасного парашута з підвісною системою основного парашута.
	Камера основного парашута — пристрій, що забезпечує упакування та введення основного парашута в дію в заданій послідовності і тим самим зменшує динамічне навантаження в момент розкриття основного парашута.
	Шланг гнучкий  - служить для розміщення в ньому троса ланки ручного розкриття і запобігання його від випадкового зачеплення.
	Двоконусний замок  — пристрій для замикання пряжок силових стрічок ланки стабілізуючого парашута й утримання їх протягом усього періоду стабілізованого зниження, а також для звільнення цих пряжок і скидання їх з конусів при висмикуванні ланки ручного  розкриття або спрацюванні парашутного приладу.
	2,6


Питання ІІІ рівня складності
	28
	До складу спорядження десантника РД-54 входять:

- ранець; 

- плечові ремені; 

- сумка для магазинів автомата;

- сумка для ручних гранат; 

- чохол для малої саперної лопати
	До складу парашутного приладу    АД-ЗУ-Д входять: 

- корпус з деталями, 

- годинниковий механізм, 

- витяжний пристрій, 

- шнур включення приладу з гнучкою шпилькою,

- паспорт, 

- інструмент
	До складу запасного парашута З-5 входять: 

- купол зі стропами, 

- проміжна підвісна система, 

- ранець, 

- ланка ручного розкриття, 

- паспорт

- парашутна сумка, 

- допоміжні деталі
	До складу парашутної системи Д-6 входять:

- камера стабілізуючої системи; 

- система стабілізуюча з куполом 1,5кв.м; 

- камера основного парашута;

- купол 83кв.м; 

- підвісна система; 

- ранець; 

- двоконусний замок; 

- шланг ланки ручного розкриття;

- ланка ручного розкриття;

- прилад АД-3У-Д або ППК-У

- серга; 

- паспорт; 

- парашутна сумка;

- допоміжні  деталі.
	5

	29
	Повітрянодесантна підготовка  - це комплекс заходів щодо підготовки особового складу до здійснення стрибків з парашутом та підготовки до десантування техніки та вантажів .

Вона включає наступні складові частини:

- наземну підготовку особового складу до здійснення стрибків з парашутом;

- підготовку та проведення стрибків з парашутом;

- підготовка до десантування техніки та вантажів парашутним способом.
	Стрибки з парашутом класифікуються:

- за призначенням на навчально - тренувальні , бойові, спортивні і випробувальні;

- за часом виконання на денні і нічні;

- за способом розкриття парашута на стрибки з ручним і  примусовим розкриттям; 

- за часом вводу парашута в дію на стрибки з негайним вводом у дію та з затримкою;

- на стрибки з парашутом зі стабілізацією падіння і у вільному падінні

- за складністю на прості і ускладнені.
	Наземна підготовка здійснюється за наступними розділами:

- теорія стрибка з парашутом (для ВНЗ)

- вивчення будови основного і запасного парашутів та парашутного приладу того типу, з якими буде здійснюватись стрибок з парашутом;

- навчання укладці основного та запасного парашутів;

- навчання з підготовки та кріплення зброї і спорядження для здійснення стрибка з парашутом;

- відпрацювання елементів стрибка з парашутом на тренажерах ПДК.
	ПДК призначений для якісного відпрацювання у складі підрозділу дій парашутистів під час здійснення стрибків з парашутом, а також тренування у швартовці бойової техніки, завантаженні її в повітряне судно, тренуванні вестибулярного апарату і укріплення суглобів. 

Основними тренажерами на ПДК є: макети літаків, вертольотів (висотний та низький), стапелі підвісних систем, тренажери для укріплення гомілковоступневих суглобів, трампліни, комплексний тренажер повітряного судна. 

До складу ПДК входять: парашутний клас, приміщення для зберігання засобів забезпечення занять, площадка для навчальної швартовки техніки та вантажів.
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	П'ятий етап  Д-6 : «Приєднання фала гнучкої шпильки до петлі ланки та контровка петлі ланки до кільця на ранці. Укладання стабілізуючого парашута на верхню частину ранця з укладеним основним парашутом.    Монтаж приладу  на ранець».

Під час контролю перевіряються:

- затягування клапанів ранця і розміщення вільних кінців підвісної системи між силовими стрічками;

- положення косинки ланки стабілізуючого парашута, прохід силових стрічок через кільця клапанів ранця й установка їх на двоконусний замок; 

- контровка двоконусного замка; 

- кріплення стабілізуючого парашута на верхній частині ранця; 

- монтаж парашутного приладу на ранець.
	Третій етап З-5 :  «Укладання строп у соти ранця»

Під час контролю перевіряються:

- правильність виходу вільних кінців проміжної підвісної системи з втулками через вікна верхнього клапана ранця;

- укладання строп у гумові соти ранця      (стропи укладені на ширину ранця, при цьому останні стропи укладені у шосту праву соту);

- зигзагоподібне укладання строп  від чорних міток до нижньої кромки купола;

- положення строп у нижньої кромки купола (нижня кромка купола відкрита, стропи не зв'язані).
	Четвертий етап        З-5 :  «Укладання купола на дно ранця».

Під час контролю перевіряються:

- правильність положення та розміщення купола на ранці

- розміщення полюсної частини з кишенями (вершиною в бік витяжного кільця).
	Другий етап Д-6:    «Укладання купола основного парашута, надягання камери на нього».

Під час контролю перевіряються:

- правильність укладання купола основного парашута (купол ділиться навпіл, стропи 1А, 1Б і 28 зверху)

- положення камери основного парашута на куполі (прямі соти камери зверху, кромка з поперечною підсилювальною стрічкою камери на одному рівні з нижньою кромкою купола, а еластичне кільце всередині на відстані   15 - 20см від нижньої кромки купола).
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Пакет контрольно-комплексних завдань 

для визначення залишкових знань

з дисципліни „ПОВІТРЯНОДЕСАНТНА ПІДГОТОВКА” 

(комплект №2)

Варіант 1.

Час проведення тестування – 60 хв.

Питання І рівня складності (оцінюються по 1 балу):
	1.
	Допустима маса парашутиста-десантника, кг

	
	А). до150
	Б). до 120
	В). до100

	2.
	Довжина строп (З-5) у вільному стані, м

	
	А). 6,5
	Б). 6,3
	В). 7

	3.
	Зусилля, необхідне для розкриття двоконусного замка за допомогою ланки ручного розкриття (Д-6), кг

	
	А). 12
	Б). 14
	В). 16

	4.
	Площа куполу парашута (З-5), м²

	
	А). 50
	Б). 56
	В). 60

	5.
	Середня горизонтальна швидкість переміщення вперед та назад, м/с:

	
	А). 2,2
	Б). 2,4
	В). 2,6

	6.
	Кількість строп куполу (З-5) шт.

	
	А). 24
	Б). 26
	В). 28

	7.
	Площа куполу стабілізуючої системи, м²

	
	А). 1,5
	Б). 2
	В). 2,5

	8.
	Діаметр полюсного отвору купола З-5, мм

	
	А). 600
	Б). 700
	В). 800

	9.
	Довжина щілин на куполі для розвороту, м

	
	А) 1,2
	Б). 1,4
	В). 1,6

	10.
	Довжина троса ланки ручного розкриття (Д-6), м

	
	А). 0,6
	Б). 0,7
	В). 0,8

	11.
	Відстань між шпильками ланки ручного розкриття, що замикають конуси і люверси ранця парашуту З-5, мм

	
	А). 70
	Б). 80
	В). 90

	12.
	Яким контрувальним шнуром контрять кільця пір’їв стабілізації з кільцями камери стабілізуючої системи:

	
	А). ШКП-150
	Б). ШХБ-20
	В). ЛТКП-13


Питання ІІ рівня складності (оцінюються по 1,5 бали):

1. Склад основної парашутної системи Д-6;

2. Призначення і склад ранця З-5;

3. Для чого на вільних кінцях підвісної системи Д-6 нашиті 4 стрічки з кільцями?

4. Що розміщується на бічних клапанах ранця З-5?

Питання ІІІ рівня складності (оцінюються по 3 балів):
Вставте пропущене в речення
1. Підвісна система Д-6 дозволяє робити підгонку парашутистів-десантників, що мають зріст………………у зимовому чи літньому десантному обмундируванні, а також …………………….

2. Кількість застосувань З-5, раз: ………………………………………

3. Стропи керування просмикнуті в кільця, що нашити з внутрішньої сторони вільних кінців підвісної системи, і пришиті ………………..

4. На всіх стропах (З-5) на відстані……… від нижньої кромки куполу нанесені ……………………..
Варіант 2.

Час проведення тестування – 60 хв.

Питання І рівня складності (оцінюються по 1 балу):
	1.
	Площа куполу основного парашуту, м²

	
	А). 83
	Б). 85
	В). 90

	2.
	Довжина шлангу ручного розкриття парашуту З-5, м

	
	А). 0,32
	Б). 0,36
	В). 0,38

	3.
	Максимальна висота здійснення стрибка з парашутом Д-6, м:

	
	А). 5000
	Б). 6000
	В). 8000

	4.
	Зусилля, необхідне для висмикування ланки ручного розкриття при розкритті ранця парашута З-5, кг

	
	А). 12
	Б). 14
	В). 16

	5.
	Швидкість зниження на стабілізуючому парашуті, м/с

	
	А). 10-20
	Б). 20-30
	В). 30-40

	6.
	Вага парашута З-5, кг

	
	А). 5
	Б). 5,2
	В). 5,4

	7.
	Термін служби Д-6, років

	
	А). 15
	Б). 20
	В). 25

	8.
	Швидкість, на який парашут забезпечує аварійне розкриття (З-5), км/год

	
	А). до 250
	Б). до 300
	В). до 350

	9.
	На який відстані від пір’їв стабілізатора нашита петля для приєднання шнура включення парашутного приладу, м:

	
	А) 0,45
	Б). 0,5
	В). 0,55

	10.
	Які полотнища секторів куполу парашуту З-5 виготовлені з капронової тканини підвищеної повітропроникності:

	
	А). 1 та 3
	Б). 2 та 4
	В). 1 та 5

	11.
	Скільки прямих сот для укладання строп є на основі камери Д-6, к-ть:

	
	А). 10
	Б). 11
	В). 12

	12.
	На якій відстані на внутрішній частині ранця від верха нанесена мітка для обмеження укладання вільних кінців у ранець, мм

	
	А). 260
	Б). 280
	В). 300


Питання ІІ рівня складності (оцінюються по 1,5 бали):

1. Склад стабілізуючої системи Д-6;

2. Що розташовано на верхньому клапані ранця З-5;

3. Призначення підвісної системи Д-6;
4. Склад та призначення ланки ручного розкриття З-5.

Питання ІІІ рівня складності (оцінюються по 3 балів): 
Вставте пропущене в речення
1. Контрувальним шнуром довжиною ……….. контрять кільця пір’їв стабілізатора з ……………………………….., при цьому, ……. застосовується при десантуванні з літака  АН-2 у ….. додавання, з інших літаків в……. додавання.

2. У кільці ланки ручного розкриття З-5 просвердлені два направляючи отвори, через які проходить ……………    .    ……… закріплений у кільці за допомогою ……………
3. На косинках ранця Д-6 установлені пряжки з перемичками, що плавають, у які просмикнуті стрічки…………………… і стрічки …………………..

4. З зовнішньої сторони на купол З-5   нашита………………………………

Варіант 3.

Час проведення тестування – 60 хв.

Питання І рівня складності (оцінюються по 1 балу):
	1.
	Швидкість зниження на основному парашуті, м/с

	
	А). 3
	Б). 5
	В). 7

	2.
	Кількість строп основного купола

	
	А). 30
	Б).  32
	В).  28

	3.
	Вага парашута Д-6 без парашутної сумки і парашутного приладу, кг

	
	А). не більш 10.5
	Б). не більш 11
	В). не більш 11,5

	4.
	Термін збереження парашутної системи З-5 без переукладання, місяців

	
	А). 1
	Б). 2
	В). 3

	5.
	Кількість застосувань парашуту Д-6 на висоті 200-8000м і швидкості польоту літака 140-400км/год при злітній вазі 140кг, раз

	
	А). 80
	Б). 90
	В). 100

	6.
	Розворот парашуту Д-6 в любу сторону на 180 град. при заблокованих вільних кінцях здійснюється за, с

	
	А). 5-10
	Б). 10-15
	В). 15-25

	7.
	Довжина строп куполу основного парашуту, м

	
	А). 8
	Б). 9
	В). 10

	8.
	На який відстані від нижньої кромки є мітки, що позначають кінець укладання строп парашуту Д-6, мм

	
	А). 250
	Б). 300
	В). 200

	9.
	Яка стропа куполу З-5 виготовлена з шнура червоного кольору, номер

	
	А) 10
	Б). 11
	В). 12

	10.
	Мінімальна безпечна висота розкриття парашута З-5, м

	
	А). 80
	Б). 90
	В). 100

	11.
	Найменування капронового шнура, з якого виготовлені стропи

	
	А). ШХБ - 20
	Б). ШКП - 150
	В). ЛТК крп 26-600

	12.
	Скільки гумових зйомних сот мається у нижньої основи камери Д-6

	
	А). 4
	Б).  6
	В). 8


Питання ІІ рівня складності (оцінюються по 1,5 бали):

1. Склад підвісної системи Д-6;

2. Склад проміжної підвісної системи З-5;

3. Склад двоконусного замка Д-6;
4. Що розташовано на нижньому клапані ранця  З-5?

Питання ІІІ рівня складності (оцінюються по 3 балів): 
Вставте пропущене в речення
1. Купол стабілізуючої системи має форму усіченого конусу з площею……..

Він виготовлений з ………………………..і складається з …………………….

2. Для зручності укладки куполу З-5 на зовнішній стороні вільних кінців мається………………………….., для приєднання проміжної підвісної системи до скоб підвісної системи вмонтовані …………………...

3. Шланг ланки ручного розкриття Д-6 складається з …………………,

являє собою…………, довжиною ……..м, обтягнутий………………….

4. У центрі куполу З-5 вирізаний ………………, діаметром …………мм, що перекритий………кишенями, що утворюють  ………………..
Еталони рішення контрольних завдань (комплект №2).
1 варіант

1 рівень:

1.Б,   2.Б,   3.В,   4.А,   5.В,   6.А,   7.А,   8.Б,   9.В,  10.А,   11.В,   12.Б.

2 рівень:

1. Камера стабілізуючої системи, стабілізуюча система, камера основного парашута, основний парашут, підвісна система, ранець, двоконусний замок, шланг ланки ручного розкриття, ланка ручного розкриття, паспорт, парашутна сумка, допоміжні деталі.

2. Пристрій для укладання всіх частин запасної парашутної системи. Виготовлений з капронового авіазенту, складається: подвійне дно, чотири клапани, шланг для ланки ручного розкриття.

3.Для пропускання строп керування.

4. На бічні клапани нашити: пряжка-люверс для затягування ранця, дротова петля для ранцевої гуми, стрічка для просмикування пряжок кисневого приладу. Правий бічний клапан має пластину твердості, лівий - кишеню для витяжного кільця і вікно для проходу шланга ланки ручного розкриття.

3 рівень:
1. …від 1,5 до 1,9 м……….. кріплення вантажного контейнера ГК-30.

2….. при негайному запровадженні в дію при швидкості польоту літака менш 350 км/год. – 11разів, на швидкості польоту літака від 350 до 400 км/год – 1раз.

3. …….. одним кінцем на відстані 1,45м від пряжок – півкілець підвісної системи до строп 15 А - ліва, 15 Б – права, іншим кінцем на відстані 1,25 м до строп 1 А – ліва, 1 Б – права.

4. ……………….1,7 м………………. позначення місця припинення укладання строп у соти ранця.
2 варіант

1 рівень:

1.А,   2.В,   3.В,   4.В,   5.В,   6.Б,   7.Б,   8.В,   9.А,  10.В,   11.Б,   12.А.

2 рівень:

1. Витяжний пристрій, купол зі стропами, боковина, стабілізатор, ланка, петля для кріплення шнура включення приладу, косинка, силова стрічка, пряжка двоконусного замка, петля для з’єднання з вуздечками куполу основного парашута і його камери, направляюче кільце для шнура включення парашутного приладу, кільце для контрування стабілізатора з кільцями камери, 

каркас.
2. На верхньому клапані маються два вікна для виходу вільних кінців проміжної підвісної системи і нашита кишеня для ножа, ручка для перенесення парашута, дві дротові петлі для ранцевих гум, два конуси для затягування ранця, запобіжний клапан, дві кишені, два кутових одноборта для заправлення клапана за допомогою лінійки.
3.Для розміщення та кріплення на парашутисті основного та запасного парашутів, рівномірний розподіл навантаження, що виникає в процесі наповнення купола, і зручне положення під куполом при приземленні і зниженні. Дозволяє кріпити  ГК-30. 
4. Для ручного розкриття ранця. Складається з витяжного парашутного кільця, троса з обмежником і двома шпильками.
3 рівень:
1. …….0,3м………кільцем камери стабілізуючої системи,…………….ШХБ-20

………………….два……………….одне…………..

2. ………….трос довжиною 615 мм.. Трос…………………обмежника.

3………………….для кріплення запасної парашутної системи…………….

жовтогарячого кольору для швидкого звільнення стрічок кріплення запасного парашута.

4. ………………….шнурова петля для зручності укладання, вісім кишень  витяжного пристрою для витягування купола зі стропами з ранця і забезпечення його часткового наповнення. підсилювальний каркас.
3 варіант

1 рівень:

1.Б,   2.А,   3.В,   4.В,   5.А,   6.В,   7.Б,   8.В,   9.В,  10.В,   11.Б,   12.А.

2 рівень:

1. Дві пари вільних кінців, головний обхват, наспинно-плечовий обхват, два ножних обхвати.
2. Два вільних кінця з металевими втулками, пряжки-півкільця, перемичка, шлейка. Кожен вільний кінець виготовлений з капронової стрічки в два додавання. На лівому вільному кінці нанесена марка заводу – виготовлювача, на правом нашита шлейка з позначенням типу парашута.

3. Монтажна пластина, корпус з двома великими конусами, затвор з двома малими конусами, кришка, пластина кріплення, два амортизатори, дві пряжки силових стрічок, плоска шайба, шість гвинтів.

4. Кнопка-турнікет, пластина твердості, запобіжний клапан, що прикриває трос зі шпільками, два люверси, дві шнурові петлі для ранцевих гум, дві кишені для заправлення клапана за допомогою укладальної лінійки.
3 рівень:
1. ……………….1,5м². …………капронової тканини……………………..основи, боковини і строп.

2. …………………відповідний надпис ЛІВИЙ І ПРАВИЙ…………… втулки.

3. ……………….трубки, шланга і ковпачків, ……………металевий рукав………0,38 м……………….бавовняною стрічкою.
4. ……………….полюсний отвір, …………….700 м, ……………….вісьма……………………витяжний пристрій.
Критерії оцінки виконання завдань контрольної роботи

	ЧКЗ
	Рівень складності
	Питання
	Бали

по 50-ті бальної шкалі
	Максимал сума балів за рівень
	Бали

по 12-ті бальної шкалі
	Максимал сума балів за рівень
	Бали

по 4-х бальної шкалі
	Максимал сума балів за рівень

	ЧКЗ-1
	І
	1
	1
	22 бала
	0,34
	7,5 балів
	0,15
	3,5 бала

	
	
	2
	1
	
	0,34
	
	0,15
	

	
	
	3
	1
	
	0,34
	
	0,15
	

	
	
	4
	1
	
	0,34
	
	0,15
	

	
	
	5
	1
	
	0,34
	
	0,15
	

	
	
	6
	1
	
	0,34
	
	0,15
	

	
	
	7
	1
	
	0,34
	
	0,15
	

	
	
	8
	1
	
	0,34
	
	0,15
	

	
	
	9
	1
	
	0,34
	
	0,15
	

	
	
	10
	1
	
	0,34
	
	0,15
	

	
	
	11
	1
	
	0,34
	
	0,15
	

	
	
	12
	1
	
	0,34
	
	0,15
	

	
	
	13
	1
	
	0,34
	
	0,15
	

	
	
	14
	1
	
	0,34
	
	0,15
	

	
	
	15
	1
	
	0,34
	
	0,15
	

	
	
	16
	1
	
	0,34
	
	0,15
	

	
	
	17
	1
	
	0,34
	
	0,15
	

	
	
	18
	1
	
	0,34
	
	0,15
	

	
	
	19
	1
	
	0,34
	
	0,15
	

	
	
	20
	1
	
	0,34
	
	0,15
	

	
	
	21
	1
	
	0,34
	
	0,15
	

	
	
	22
	1
	
	0,34
	
	0,15
	

	ЧКЗ-2
	ІІ
	23
	2,6
	13 балів
	0,4
	2 бала
	0,18
	0,9 бала

	
	
	24
	2,6
	
	0,4
	
	0,18
	

	
	
	25
	2,6
	
	0,4
	
	0,18
	

	
	
	26
	2,6
	
	0,4
	
	0,18
	

	
	
	27
	2,6
	
	0,4
	
	0,18
	

	ЧКЗ-3
	ІІІ
	28
	5
	15 балів
	0,82
	2,5 бала
	0,2
	0,6 бала

	
	
	29
	5
	
	0,82
	
	0,2
	

	
	
	30
	5
	
	0,82
	
	0,2
	

	Загальна сума балів
	
	
	50 балів
	
	12 балів
	
	5 балів


Перелік довідкової літератури, використання якої дозволяється

при виконанні завдань контрольної роботи

Використання довідкової літератури при виконанні завдань контрольної роботи не дозволяється.

Зразок

бланку відповіді

Кутовий штамп

кафедри
Комплексна контрольна робота

з дисципліни «Повітрянодесантна підготовка»

І рівень

	Прізвище, ім’я, по-батькові:
	

	Курс:
	
	Група:
	
	Варіант:
	

	Питання
	Відповідь
	Питання
	Відповідь
	Питання
	Відповідь
	Питання
	Відповідь

	1
	
	7
	
	13
	
	19
	

	2
	
	8
	
	14
	
	20
	

	3
	
	9
	
	15
	
	21
	

	4
	
	10
	
	16
	
	22
	

	5
	
	11
	
	17
	
	
	

	6
	
	12
	
	18
	
	
	


ІІ рівень

23. 













24. 












25. 












26. 












27. 












ІІІ рівень

28. 












29. 












30. 













Оцінка ____________________________

Викладач __________________________ (ПІБ)

Експерт ____________________________ (ПІБ)

