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Тема№4 : „Поняття про тисячну. Способи визначення відстані.”
        Послідовність проведення занять та розрахунок часу

	№з/п
	Найменування занять
	Вид занять
	Кількість годин
	Місце     проведення

	     1

    2

	Зан.1. Поняття про тисячну. Способи визначення відстані до цілі..

Зан.2. Практичне визначення відстані до цілей та орієнтирів.
	групове
самостійне


	2

2


	клас

клас

комп.клас

	
	Всього 
	4 години


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ 

1. Вивчення даної теми спрямоване на тверде засвоєння студентами основ внутрішньої і зовнішньої балістики,вміння застосувати їх на практиці,особливо під час організації бою.

2.Під час підготовки до проведення заняття викладач повинен керуватися робочою навчальною програмою,тематичним планом,приватною методикою,навчальним посібником « Аеромобільні та повітрянодесантні війська.Досвід дій та перспективи розвитку»,настановами та вказівками завідувача кафедри військової підготовки.

3.Підготовку до занять здійснювати у складі навчальної групи  в часи самостійної підготовки та самостійних занять студентів. Підсумком  самостійної роботи викладача і студентів є повна готовність навчальної групи

 до практичної складової заняття..

4.В ході заняття після кожного відпрацьованого питання проводити розбір,а закінчити заняття загальним розбором,де довести студентам : ступінь засвоєння навчального матеріалу даного заняття та досягнення навчальної мети,оцінки за роботу студентів,питання які необхідно допрацювати студентам самостійно ,а також порядок підготовки до наступного заняття.

Заняття 1.Поняття про тисячну.Способи визначення відстані.
Вид заняття: групове заняття;

Час: 2 години.

Місце: клас
Навчальна та  виховна мета:

1.Ознайомити студентів з поняттям „тисячна” її сутністю та значенням та навчити практичному вимірюванню кутів;

2. Ознайомити студентів з основними способами визначення відстані до цілей

3.Навчити студентів вести розвідку цілей спостереженням та визначати відстань до них;

4.Формувати методичні навички студентів, виховувати впевненість та швидкість реакції під час рішення вогневих задач..

Навчальні питання і розподіл часу:
	
	Вступ
	8 хв.

	
	1. Вимірювання кутів. Одиниця вимірювання - тисячна, її сутність та значення. Написання та вимовляння. Співвідношення з іншими одиницями

2. Формули тисячної та їх практичне застосування. 

3.Способи визначення відстані та їх застосування. 
	15 хв.

20 хв.

30 хв

    

	
	Підведення підсумків заняття, відповіді на запитання 

(видача завдання для самостійної роботи)
	7 хв.


Навчально-матеріальне забезпечення: обладнання класу, навчальні плакати, стенди, література на кожного навчаємого.

Навчальна    література: 

1.Методика огневой подготовки мотострелковых подразделений. Москва Воениздат. 1988 р
3.Огневая подготовка. ч. 1 «Основы и правила стрельбы. Управление огнем. Воен. издат. МО СССР Москва, 1978 г.

4.Подготовка офицеров запаса Сухопутных войск Москва Военииздат. 1989 г. 

5. Підручник”Стрілецька  зброя  та  вогнева  підготовка.”Л.О.Горчаков

                           Зміст заняття та методика його проведення.

     Готуючись до заняття, керівник повинен з’ясувати тему і вимоги навчальної програми.  Після цього, вивчає положення статутів ЗСУ,настанов, вимоги наказів і директив Міністра оборони та Начальника Генерального штабу Збройних Сил України. Крім того, керівник заняття підбирає приклади  наочності питань ,що вивчаються з використанням досвіду служби у лавах Збройних Сил  .

     Заняття переслідують мету одночасного навчання всієї групи, у  той же час.|
Акцентується увага на досягнення кожним студентом індивідуального результату.
Хід заняття.

                                               І  Вступна частина – 15 хв.

· Прийняти доповідь чергового взводу про готовність особового складу до заняття.

· Перевірити наявність особового складу та їх готовність до заняття.

· Оголосити тему та мету заняття.

· Доповісти чому необхідно знати „тисячну” та використовувати її під час бою .

ІІ Основна частина -60 хв.
Перше навчальне питання. Вимірювання кутів. Одиниця вимірювання – тисячна, її сутність та значення. Написання та вимова. Співвідношення з іншими одиницями.
1.Вимірювання кутів. Одиниця вимірювання - тисячна, її сутність та значення. 
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Довести,що у стрілецькій практиці для вимірювання кутів користуються не градусами, а поділками кутоміра (тисячної).

Для визначення поділки кутоміра коло довільного радіуса ділять на 6000 рівних частин. З’єднавши кінці дуг з центром кола за допомогою радіусів, одержимо 6000 рівних центральних кутів.

З геометрії відомо, що довжина кола дорівнює 2( R або 6,28R (R – радіус кола). Оскільки ми коло поділили на 6000 рівних частин, тоді дугу АВ можна виразити так:

АВ або 0-01 – (одна тисячна) = 
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. Спростимо цю формулу, поділивши на 6,28. Дістанемо 
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 для зручності розрахунків, оскільки дальність стрільби у стрілецької зброї невелика, заокруглюємо до 
[image: image3.wmf]R

1000

1

, де R приймається як відстань до предмета, за яким спостерігають.

Отже, поділкою кутоміра (АВ) або тисячною зветься центральний кут, дуга якого дорівнює 
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кола, або 
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радіуса (дальності).
Поділка кутоміра (тисячна) дозволяє легко переходити від кутових величин до лінійних розмірів і навпаки, бо довжина дуги відповідає поділці кутоміра на всіх дальностях і складає 
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- (дальності).
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Отож куту в 0-01 (одна тисячна) на дальності 1000 м відповідає дуга – 1 м (1000 : 1000), на дальності 500 м – 0,5 м (500 : 1000), на дальності 2000 м – 2 м (2000 : 1000).

Куту на декілька тисячних поділок кутоміра відповідає дуга, що дорівнює одній тисячній дальності, помноженій на кут (У – в тисячних).
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Написання та вимова. Співвідношення з іншими одиницями.
Наголосити .що при читанні величин кутів у поділках кутоміра сотні ділень промовляють окремо від десятків та одиниць. Також і записують, відокремлюючи сотні від десятків з одиницями.

	Кут в поділці кутоміра
	Як записується
	Як промовляється

	1220
	12-20
	Дванадцять двадцять

	3000
	30-00
	Тридцять нуль

	500
	5-00
	п’ять нуль

	207
	2-07
	Два нуль сім

	185
	1-85
	Один вісімдесят п’ять

	82
	0-82
	Нуль вісімдесят два

	4
	0-04
	Нуль-нуль чотири


При розв’язанні вогневих завдань інколи виникає необхідність перейти від вимірювання кутів в тисячних до вимірювання їх у градусах. Знаючи, що кут на одну поділку кутоміра спирається на дугу в 
[image: image7.wmf]6000
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довжини кола (все коло дорівнює 360° і складається з 6000 таких відрізків), можна знайти співвідношення між поділками кутоміра та градусами.

1°=
[image: image8.wmf]°
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= 16,7 або округлено 0-17 п. к. (п. к. – поділок кутоміра) або 1-00=6°

Друге навчальне питання.: Формули тисячної та їх практичне застосування.
Довести,що , виходячи з залежності кута, дуга, якого дорівнює 
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кола, й радіуса (дальності кола), одній тисячній кута в декілька тисячних відповідає довжина дуги В, що дорівнює одній тисячній дальності (
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), помноженій на кут, що містить У тисячних, можна визначити лінійну величину будь-якого центрального кута, якщо відома його кутова величина  В=
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Отримані формули звуться формулами тисячної й знаходять широке застосування в стрілецькій практиці. У цих формулах Д – (R – радіус кола) – відстань до предмета в метрах; У – кут, під яким видно предмет в тисячних, чи кутова величина між точками в поділках кутоміра. Наприклад, 0-17, у формулу підставляється 17; 1-25 – в формулу записується 125; В – висота (ширина, довжина) предмета, тобто довжина хорди (дуги) АС.

Для запам’ятовування формул можна користуватися таким способом записаним у дві строчки: 
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 (образно дуй в 1000). Цим способом доцільно користуватися так: якщо невідома відстань до цілі (предмета) Д, значення У, що перебуває на одній горизонталі, переходить в знаменник Д=
[image: image15.wmf]У
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; коли ж не відомі лінійні розміри предмету – В, 1000, що перебуває поруч, переходить в знаменник В=
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; і для віднаходження У – кутового значення Д в знаменнику формула У=
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Третє навчальне питання: Способи визначення відстані та їх застосування. 
Довести , що влучність стрільби (правильний вибір прицілу, точки прицілювання) значним чином залежить від точності визначення відстані до цілей. Існує декілька способів визначення відстаней до цілі:

1. Окомірний:

· за відрізками місцевості;

· за ступенем видимості предмету;

2. За лінійними розмірами предметів;

3. За кутовими розмірами предметів;

4. За допомогою прицільного пристосування зброї;

5. Безпосереднім промірюванням;

6. За співвідношенням швидкостей звуку й світла;

7. На слух.

1.Визначення відстані окомірним способом

Вказати ,що визначення відстані окомірним способом це  основний спосіб – без будь-яких допоміжних приладів і спеціальних пристосувань. Він доступний, застосовується в будь-якій обстановці й забезпечує достатню точність визначення відстаней. Робиться це в тих випадках, коли неприпустиме ніяке зволікання вогню, а умови не дозволять використовувати карту або прилади для більш точного визначення відстані, або коли ці засоби відсутні.

Точність окомірного визначення відстані залежить від багатьох причин: від умов освітлення, характеру місцевості, індивідуальних особливостей зорового сприйняття спостерігача, наявності практичних навичок, метеоумов, пори року й доби. Отже, для швидкого визначення відстані з якомога меншою помилкою необхідне систематичне тренування в найрізноманітніших умовах.

А) За відрізками місцевості:

Найпоширений прийом, який полягає в здібності кожного уявляти на місцевості звичні відстані, наприклад: 50, 100, 150, 200, 300 м.

Зорове вираження від обраного масштабу в пам’яті вимірюючого є індивідуальним масштабом з окоміру. Необхідно запам’ятати на місцевості відрізки 50, 100 м і відкладенням цих відрізків визначити відстань до різноманітних предметів.

При цьому необхідно пам’ятати, що із збільшенням відстаней уявна величина відрізка в перспективі постійно скорочується, а впадини приховують відстані.

Б) За ступенем видимості предмету або за зовнішнім виглядом предмету. Прийом полягає на ступені сприйняття кольору, обрису та деталей предмету, до якого визначається відстань, а також зрозумілої видимості предмету та його висоти, що здається, якщо вона відома.

Відомо, що з віддаленням видимість предмету зменшується, але ступінь цього зменшення дуже важко помітний тому, що залежить від багатьох причин: обрисів предмету, його забарвлення в порівнянні з оточуючим середовищем, його освітленості, прозорості повітря, гостроти зору тощо.

Приблизна видимість предметів, об’єктів на місцевості:

	Назва об’єктів (предметів), їх частин (деталей)
	Відстань зрозумілої видимості

	Гудзики й обличчя людей
	150

	Черепиця та дошки на покрівлях
	200

	Деталі спорядження стрілецької зброї
	200

	Кольори та частини одягу
	250

	Рух рук, віконні переплетіння
	400

	Рух ніг, кілки загороджень
	500

	Загальний контур людини
	900

	Війська у вигляді темної смуги
	1000

	Окремі дерева й люди як крапки
	1500


Але цією таблицею як шаблоном користуватися не можна. Вона складена для нормального зору, рівної місцевості й прозорого повітря, за інших обставин видимість буде іншою.

2.Визначення відстаней за лінійними розмірами предметів

Вказати,що спосіб визначення відстаней за лінійними розмірами предметів дає точніші результати, ніж окомір, але для цього треба знати дійсні розміри предмета, за яким спостерігають і мати лінійку з міліметровими поділками.

Для цього необхідно:

1. Утримувати лінійку на відстані випростаної руки у 50 см від ока.

2. Виміряти в міліметрах висоту (ширину) предмета, за яким спостерігають, тобто визначити скільки міліметрів на лінійці вкладається по висоті (ширині) предмета.

3. Потім дійсну висоту (ширину) предмета у сантиметрах поділити на виміряну по лінійці висоту (ширину) предмета в міліметрах.

4. Одержаний результат помножити на стале число «5». Це і буде шуканим результатом в метрах.

Наприклад: телеграфний стовп висотою 6 м покривається 10 мм на лінійці. Отже відстань до нього Д=
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Вказати,що під час визначення відстаней цим способом необхідно запам’ятати розміри предметів, які найчастіше застосовуються.
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Середні розміри предметів.

	№

п/п
	Предмети
	Розміри (у метрах)

	
	
	висота
	ширина
	довжина

	1
	Дерев’яний стовп 
	6
	–
	–

	2
	Відстань між стовпами лінії зв’язку
	–
	–
	50

	3
	Залізничні вагони: пасажирський чотирьохвісний

                                 товарний чотирьохвісний
	4,3

4
	3,2

2,7
	20

13

	4
	Автомобіль вантажний
	2
	2 – 3,5
	5 – 6

	5
	Бронетранспортер
	2
	2 –2,4
	5 – 6

	6
	Танк середній
	2,5
	3
	6 – 7

	7
	Гармата з тягачем
	–
	–
	10

	8
	Людина середнього зросту
	1,7
	–
	–


3.Визначення відстаней по кутовим розмірам предметів.

Довести,що для визначення відстані до предмета, лінійний розмір якого відомий (висота, ширина або довжина), треба взнати, скільки тисячних частин дуги кола займає предмет за яким спостерігають (по висоті, ширині або по довжині).

Наприклад: відстань між стовпами лінії зв’язку 25 тисячних (0-25, нуль двадцять п’ять), а його лінійна величина 50 м. Розділивши лінійну величину (50 м) на число тисячних (25), взнаємо, скільком метрам відповідає одна тисячна: 
50 : 25 = 2 м. помноживши 2 м на 1000, одержимо відстань до стовпів – 2000 м.
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Вимірювання кутів в поділках (тисячних) може проводитися: кутомірним колом бусолі, сіткою бінокля й перископа,  артилерійським колом (на карті), ціликом прицілу, механізмом бокових поправок снайперського прицілу й підручними                              предметами.
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Точність кутового вимірювання за допомогою того чи іншого приладу залежить від точності шкали на ньому.

Під час використання для вимірювання кутів підручних предметів необхідно заздалегідь визначити їх кутову величину. Для цього необхідно витягнути руку з підручним предметом на рівень ока й помітити на місцевості на кінцях предмета будь які точки, а потім за допомогою кутомірного приладу (бінокля, бусолі і т. і.) точно виміряти кутові величини між цими точками.

Кутову величину підручного предмета можна також визначити за допомогою міліметрової лінійки. Для цього ширину (товщину) предмета в міліметрах необхідно помножити на 2 тисячних, так як одному міліметру лінійки при віддаленні її на 50 см від ока відповідає по формулі тисячної кутова величина в 2 тисячних.

Доведення: виходячи з формули тисячної, визначаємо кутову величину (У), яка відповідає поділці 1 мм лінійки: У=
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 або 0-02, де В – 1 мм лінійки або 0,001 метра; Д – віддалення лінійки від ока на 0,5 метра.

Наприклад: якщо товщина сірникового коробка складає 1,5 см або 15 мм, то його кутова величина (У) при віддаленні 50 см від ока буде складати: 15 х 2 = 30 або у тисячних 0-30 і т. д.

	№№

п/п
	Назва предметів
	Ціна в тисячних

	1
	Пальці рук: – великий

– вказівний, середній
	0-40 – 0-50

0-30 – 0-50

	2
	Олівець гранований (0,7 см)
	0-14

	3
	Сірникова коробка: – довжина (5 см)

· ширина (3,5 см)

· висота (товщина) (1,5 см)
	1-00

0-70

0-30

	4
	1 мм лінійного розміру
	0-02


Приклад 1. Ціль – БТР за яким спостерігають в бінокль, ширина якого дорівнює 2,5 м, покривається поділкою сітки бінокля, яка дорівнює 0-05. Визначити відстань до цілі, приціл і точку наводки.
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\(Приціл – 5 в центр).

Приклад 2. Кулеметний розрахунок, за яким спостерігають (навідник кулемета та номер розрахунка 2 чоловіки 0,5 м + 0,5 м = 1 м) займає на міліметровій лінійці 1 мм. Визначити відстань до кулеметного розрахунка, приціл та точку наводки.
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(Приціл – 5 в центр).
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Можна також, знаючи дальність і кутове значення об’єкта, за яким спостерігають в прилад, визначити лінійні розміри (ширину, висоту, довжину) об’єкта.

Приклад. Міст через річку, який знаходиться на відстані 3000 м, по довжині займає 4 малих поділки сітки бінокля 0-20. Визначити довжину моста (В).

В=
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4.Визначення відстаней за допомогою прицільного пристосування.  

Довести до слухачів ,визначення відстані за допомогою прицільних пристроїв виконується 2 способами:
а) за допомогою мушки автомата.

Знаючи криючу величину мушки автомата, що вона на 100 м перекриває ділянку в ( 25 см; на 200 м мушка буде перекривати ділянку місцевості або частину предмета в ( 50 см; на 300 м ( 75 см; на 400 м ( 1 м і т. д., можна легко визначити дальність до цілі противника, знаючи їх лінійні розміри. Їх небагато і вони легко запам’ятовуються. Ширина танка ( 3 м; ширина БТР ( 2,5 м; людина по ширині ( 0,5 м; кулеметна обслуга (2 чоловіки) ( 1 м.

Приклад 1. Атакуючий стрілець, за яким спостерігають через приціл автомата, по ширині займає 1/2 товщини мушки. Визначити дальність до стрільця.
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У відповідності з даною умовою визначаємо на дальності 100 м – криюча величина мушки автомата – 25 см на Х м мушка автомата в 2 рази більша, ніж ширина (0,5 м) стрілка, тобто перекриває 1 м, математично визначаємо:

100 м – 25 см (0,25 м)

                                              Х м – 1 м

                                              Х =
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         Дальність до стрільця – 400 м.
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Приклад 2. Мушка автомата займає 1/2 ширини танка. Визначити дальність до нього. Знаючи, що ширина танка складається 3 м. Із умови задачі криюча величина мушки 1/2 ширини танка, тобто 1,5 м, визначаємо:

                                                              100 м – 25 см

                                                               Х м – 150 см

                                                                                                                  Х=    
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б) за допомогою оптичного прицілу ПГО-7 для РПГ-7.

Довести,що для визначення відстані за дальномірною шкалою оптичного прицілу необхідно навести шкалу на ціль так, щоб ціль розташувалась між суцільною горизонтальною та нахиленою пунктирною лініями. Штрих шкали, розташований над ціллю, вказує відстань до цілі, яка має висоту 2,7 м. Якщо ціль має висоту меншу (більшу) 2,7 м, то необхідно з відстані, визначеної по шкалі, відняти (додати) поправку, рівну добутку помножених числа десятих метра різниці у висоті цілі на постійне число 4 та на цифру шкали, розташовану над ціллю.

Приклад. Визначити відстань до важкого танка противника, що має висоту 3,2 м, якщо танк своєю верхньою частиною торкається пунктирної лінії дальномірної шкали з штрихом, позначеним цифрою 6.
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Рішення. Різниця у висоті цілі дорівнює 0,5 м, або 5 десятим метра (3,2 м – 2,7 м); поправка дорівнює 120 м (5 десятих метра ( 4 ( 6); відстань до цілі дорівнює 720 м (600 м + 120 м) або приблизно 700 м.

Приблизно поправка до зміненої за шкалою відстані до цілі приймається рівною: якщо висота цілі відрізняється від 2,7 м не більше, ніж на 0,3 м – 50 м, а більше 0,3 м – 100 м.

Відстань до цілі за дальномірною шкалою можливо визначити лише тоді, коли ціль по висоті видна повністю. Якщо ціль по висоті видна не повністю, тоді визначення відстаней за цією шкалою може призвести до грубих помилок (дальності при цьому, як правило, завищені).

5. Визначення дальності безпосереднім проміром.                                 Довести особливості визначення  дальності до цілі безпосереднім проміром.Спосіб визначення дальності безпосереднім проміром, як правило, використовується при завчасному переході підрозділів до захисту й призначений для більш точного визначення відстаней до орієнтирів, які в бою будуть застосовуватись для керування вогнем.

Тут застосовується безпосередній промір в парах кроків, які переводяться в метри за формулою: 

Д=ПК (
[image: image26.wmf]2

3


Наприклад: відстань, яка виміряна до окремого дерева – орієнтир №3 – складає 400 пар кроків. Визначити дальність в метрах.

Д=400 п. к. (
[image: image27.wmf]2
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= 600 м.

6. Визначення дальності за співвідношенням звуку й світла.

При визначенні відстані до цілі за співвідношенням швидкості звуку й світла, необхідно засікти час між спалахом і звуком, який дійшов, пострілу в секундах. Помножуючи швидкість звуку 330 м/с на час, можна визначити відстань до місця, з якого був зроблений постріл, або врахувати, що за 3 секунди звук проходить 1 кілометр.

Наприклад: ви побачили спалах при пострілі артилерійської гармати і через 9 секунд до вас дійшов звук даного пострілу. Визначити дальність до гармати.

Виходячи з даних умов визначаємо: 9 : 3 = 3 км.

7.На слух

Довести,що визначити відстань до різноманітних об’єктів можна також на слух, знаючи орієнтовні відстані, з яких чуються різні шуми: рубання лісу – 300 м, вбивання кілків в землю ручним способом – до 300 м, падання дерева – 800 м, удар лопати по каменю й залізу – 0,5 – 1 км, голосний крик – 1 – 1,5 км, одиночний постріл – 3 км.

Два вищевказаних способи застосовуються, як правило, в нічних умовах.

III Заключна частина-5хв.
· Нагадти тему заняття та оголосит як досягнути його мета;

· Провести розбір заняття;

· Надати завдання на самостійну підготовку і оголосит літературу яку потрібно використати під час підготовки.

Заняття.2  Практичне визначення відстані до цілей та орієнтирів.

Вид заняття: самостійна робота
Форма роботи: письмова (конспект у зошиті);

Час: 2 години;

Література  : 
1.Огневая подготовка мотострелковых подразделений. М.В/И, с.49-51
2 .Вогнева підготовка, К., 2009, В.Хромченко, с.21-230, 236-241;

3.Підручник «Подготовка офицеров запаса мотострелковых подразделений.» М.1988р. с.164-166

4.Горчаков. Стрілецька зброя та вогнева підготовка ч.І . с.63-68.
Завдання:

Розкрити навчальні питання

1. Занести до зошитів порядок визначення відстані по лінійним розмірам, за допомогою  підручних предметів та їх кутових величин. 

2.Порядок визначення відстані методом безпосереднього проміру, співвідношенням звуку і світла, на слух. 

3.Провести тренування у практичному визначенню відстані до цілій та орієнтирів 

.

                                      Зміст навчальних питань
Перше навчальне питання.Порядок визначення відстані за лінійними розмірами, за допомогою  підручних предметів та їх кутових величин. 

1..Визначення відстаней за лінійними  розмірами  предметів

 Вказати,що для визначення відстаней за лінійними  розмірами  предметів потрібно  знати дійсні розміри предмета, за яким спостерігають і мати лінійку з міліметровими поділками.

Для визначення відстані необхідно:

1.Утримувати лінійку на відстані випростаної руки у 50 см від ока.

2.Виміряти в міліметрах висоту (ширину) предмета, за яким спостерігають, тобто визначити скільки міліметрів на лінійці вкладається по висоті (ширині) предмета.

3.Потім дійсну висоту (ширину) предмета у сантиметрах поділити на виміряну по лінійці висоту (ширину) предмета в міліметрах.

4.Одержаний результат помножити на стале число «5». Це і буде шуканим результатом в метрах.

Наприклад: телеграфний стовп висотою 8 м покривається 5 мм на лінійці. Отже відстань до нього Д=.800    ×  5  = 800 метрів.

                5

Під час визначення відстаней цим способом необхідно запам’ятати розміри предметів, які найчастіше застосовуються.

                                  Лінійні  розміри предметів.
	№

п/п
	Предмети
	Розміри (у метрах)

	
	
	висота
	ширина
	довжина

	1
	Дерев’яний стовп 
	6
	–
	–

	2
	Залізобетонний стовп
	8
	
	

	3
	Відстань між стовпами лінії зв’язку
	–
	–
	50

	4
	Залізничні вагони: пасажирський чотирьохвісний

                                 товарний чотирьохвісний
	4,3

4
	3,2

2,7
	20

13

	5
	Автомобіль вантажний
	2
	2 – 3,5
	5 – 6

	6
	Бронетранспортер
	2
	2 –2,4
	5 – 6

	7
	Танк середній
	2,5
	3
	6 – 7

	8
	Гармата з тягачем
	–
	–
	10

	9
	Людина середнього зросту
	1,7
	–
	–


2.Порядок визначення відстані за допомогою  підручних предметів та їх кутових величин

Вказати,що найбільш простий спосіб визначення відстані до цілей та ориєнтирів здійснюється  за допомогою  підручних предметів та їх кутових величин

	№№

п/п
	Назва предметів
	Ціна в тисячних

	1
	Пальці рук: – великий

– вказівний, середній
	0-40 – 0-50

0-30 – 0-50

	2
	Олівець гранований (0,5 см)
	0-10



	3
	Олівець круглий        (0,6 см)
	0-12

	4
	Сірникова коробка: – довжина (5 см)

· ширина (3,5 см)

· висота (товщина) (1,5 см)
	1-00

0-70

0-30

	5
	1 мм лінійного розміру
	0-02
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3.Порядок визначення відстаней  за допомогою прицільного пристрою.

Довести,що усі військовослужбовці військовослужбовці під час ведення бою,як правило,визначають відстань до цілі здопомогою прицільних пристроїв.З них:

1) За допомогою   криючої величини мушки автомата.

 Лінійні  розміри  типових  цілей.  

:Ширина танка ( 3 м; ширина БТР ( 2,5 м; людина    по ширині ( 0,5 м; кулеметна обслуга (2 чоловіки) ( 1 м.
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.Приклад 2. Мушка автомата займає 1/2 ширини танка. Визначити дальність до нього. Знаючи, що ширина танка складається 3 м. Із умови задачі криюча величина мушки 1/2 ширини танка, тобто 1,5 м, визначаємо:

100 м – 25 см

Х м – 150 см

                                                                                                                        Х=
[image: image28.wmf]м

або

600

100

25

150

25

150

100

=

×

×


 .2). За допомогою далекомірної сітки оптичного прицілу ПГО-7 ручного протитанкового гранатомету  РПГ-7.

Для визначення відстані за далекомірною  шкалою оптичного прицілу необхідно навести шкалу на ціль так, щоб ціль розташувалась між суцільною горизонтальною та нахиленою пунктирною лініями. Штрих шкали, розташований над ціллю, вказує відстань до цілі, яка має висоту 2,7 м. Якщо ціль має висоту меншу (більшу) 2,7 м, то необхідно з відстані, визначеної по шкалі, відняти (додати) поправку, рівну добутку помножених числа десятих метра різниці у висоті цілі на постійне число 4 та на цифру шкали, розташовану над ціллю.

Відстань до цілі за дальномірною шкалою можливо визначити лише тоді, коли ціль по висоті видна повністю. Якщо ціль по висоті видна не повністю, тоді визначення відстаней за цією шкалою може призвести до грубих помилок (дальності при цьому, як правило, завищені).

Друге навчальне питання. Порядок визначення відстані методом безпосереднього проміру, співвідношенням звуку і світла, на слух. 

1.Визначення дальності методом безпосереднім проміром.

Вказати,що спосіб визначення дальності безпосереднім проміром, як правило, використовується при завчасному переході підрозділів до захисту й призначений для більш точного визначення відстаней до орієнтирів, які в бою будуть застосовуватись для керування вогнем.

Тут застосовується безпосередній промір в парах кроків, які переводяться в метри за формулою: 

Д=ПК (
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Наприклад: відстань, яка виміряна до окремого дерева – орієнтиру №3 – складає 400 пар кроків. Визначити дальність в метрах.

Д=400 п. к. (
[image: image30.wmf]2
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= 600 м

2.Визначення дальності за співвідношенням звуку й світла
Довести,що при визначенні відстані до цілі за співвідношенням швидкості звуку й світла, необхідно засікти час між спалахом і звуком, який дійшов, пострілу в секундах. Помножуючи швидкість звуку( 330 м/с на час), можна визначити відстань до місця, з якого був зроблений постріл, або врахувати, що за 3 секунди звук проходить 1 кілометр.

                        Д=330(3=990 метрів або приблизно 1 кілометр.

Наприклад: ви побачили спалах при пострілі артилерійської гармати і через 9 секунд до вас дійшов звук даного пострілу. Визначити дальність до гармати.

Виходячи з даних умов визначаємо: 9 : 3 = 3 км.або Д=330( 9=2970 метрів

3. Визначення дальності на слух

Визначити відстань до різноманітних об’єктів можна також на слух, знаючи орієнтовні відстані, з яких чуються різні шуми: рубання лісу – 300 м, вбивання кілків в землю ручним способом – до 300 м, падання дерева – 800 м, удар лопати по каменю й залізу – 0,5 – 1 км, голосний крик – 1 – 1,5 км, одиночний постріл – 3 км

Третє навчальне питання: Тренування у практичному визначенню відстані до цілій та орієнтирів.

                                                  ВАРІАНТ №1

1. Визначити дальність до танку, в окопі, висота якого 1,4 м, якщо він уміньшується по далекомірній шкалі прицілу ПГО-7 під штрихом із цифрою 8.

1 – 800 м;   2 – 952 м;   3 – 456 м;   4 – 288 м;   5 – 415 м.

2. На станції, зайнятої противником, біля пасажирського вагону виявлений кулеметний розрахунок противника. Визначити до кулеметного розрахунку, якщо вагон за своєю довжиною перекривається з-ма великими поділками біноклю.

1- 500м;   2 – 400м;   3 – 600м;   4 – 650м;   5 – 667м.

3. Визначити дальність до танку противника, якщо він по ширіні перекривається ½ товщиною гранованого  олівця.

1- 400м;   2 – 250м;  3 – 600м;  4 – 350м;    5 – 500м.

4.  Визначити дальність до БТР противника, якщо мушка автомату затуляє половину ширини БТР.

1 – 500м;    2 – 600м;    3 – 700м;    4 – 800м;    5 – 900м.

5. Біля ОР №2, дальність до якого 800м – траншея противника, яка від правого до лівого флангу уміньшується на лінійці у 8 см. Визначити висоту траншеї.

1- 45м;        2 – 40м;    3 – 20м;    4 –30м;         5 – 42м.

ВАРІАНТ №2

1. Визначити дальність до танку, висотою 3,8 м, якщо він уміньшується по далекомірній шкалі прицілу ПГО-7 під штрихом із цифрою 4.

1 – 200 м;        2 – 220 м;     3 – 240 м;         4 – 280 м;          5 – 576 м.

2. Біля лісу зупинився вантажний автомобіль, з якого спішується група противника. Визначити дальність до піхоти противника, якщо автомобіль по висоті перекривається 2 мм лінійки.

1 – 500м;        2 – 800м;        3 – 1000м;       4 – 120м;           5 – 1400м.

3. Дальність до ОР№3 – 400м. Праворуч від нього на відстані 50м – танк в окопі. По танку було зроблено постріл з РПГ; граната полетіла в напрямку орієнтиру. Визначити помилку прицілювання в тисячних.

1 – 0-05;          2 – 0-85;         3 – 1-00;           4 – 0-20;             5 – 1-75.

4.  Визначити дальність до ростової фігури противника, якщо мушка автомату у 2 рази перевищує ширину цілі.

1 – 400м;         2 – 450м;        3 – 550м;          4 – 500м;           5 – 650м.

5. Біля ОР№1, дальність до якого 800м – протитанковий рів.. Визначити ширину протитанкового рву, якщо він по ширині перекривається єдиним великим і єдиним малим поділками  шкали бінокля.

1 – 8м;             2 – 9м;              3 – 10м;             4 – 12м;             5 – 7м

ВАРІАНТ №3

1. Визначити дальність до танку, висота якого 1,8 м, якщо він вміщується  по далекомірній шкалі прицілу ПГО-7 під штрихом із цифрою 4.

          1 – 156 м;          2 – 160 м;         3 – 208 м;          4 – 256 м;           5 –426 м. 

2. В створі лінії телеграфного зв’язку біля п’ятнадцятого стовпа – цеп наступаючого противника. Визначити ширину цепу, якщо вона по фронту покривається двома сірниковими коробками довжиною 5 см.

1 – 100м;          2 – 140м;          3 – 160м;            4 – 180м;           5 – 200м.

3. Ви помітили спалах гарматного пострілу і через 6 сек почули звук пострілу. Визначити дальність до гармати, що стріляла.

1 – 2км;            2 – 3км;            3 – 4км;              4 – 5км;             5 – 6км.

4. Кулеметний розрахунок мішень №10а покривається по ½ ширині мушкою автомату. Визначити дальність до нього.

1 – 200м;          2 – 250м;           3 – 500м;             4 – 600м;           5 – 800м.

5. Відстань до водонапорної башти 800м. По висоті вона покривається товщиною сірникової коробки. Визначити висоту водонапорної башти.

1 – 15м;            2 – 10м;              3 – 5м;                 4 – 20м;             5 – 24м.

ВАРІАНТ №4

1. Визначити дальність до танку, висота якого 3,1 м, якщо він уміньшується по далекомірній шкалі прицілу ПГО-7 під штрихом із цифрою 6.

1 – 600 м;         2 – 672 м;       3 – 528 м;         4 – 572 м;          5 – 768 м.

2. Спостерігач помітив хмару диму від вогню знаряддя, яке знаходиться біля телеграфного стовпа висотою 8 м, який покривається лінійкою у 3 мм. Визначити дальність до знаряддя.

   1- 1000м;         2 – 1200м;       3 – 1250м;        4 – 1300м;         5 –  1500м.

3. Визначити відстань до ПТУР противника, розташованого біля стовпів ліній зв’язку, відстань між ними покривається 3-ма великими поділками шкали біноклю.

1- 1250м;         2 – 1300м;       3 – 1100м;       4 – 1500м;            5 – 1667м.

4. ½ БТР противника покривається по ширині мушкою автомату. Визначити дальність до БТР.

1 – 500м;           2 – 800м;          3 – 1000м;      4 – 1200м;            5 – 1400м.

5. Відстань до труби 800м. По висоті труба перекривається товщиною круглого олівця. Визначити висоту труби.

1- 6,5м;              2 – 7,2м;            3 – 7,5м;         4 – 8м;                  5 – 9,6м.

3.Рішення задач згідно завдання комп’ютерної програми

Виконується в класі програмованого навчання згідно певного варіанту.

Питання для самоконтролю

1.Дайте визначення  «Тисячної»

2.Розкрийте сутність та значення  «Тисячної». 

3.Як звучить мнемонічне правило «Тисячної»

4.Перерахуйте способи визначення відстані до цілі

5.Розкрийте кутові розміри підручних засобів.

6.Який із засобів не використовується під час ведення бойових дій.

7.Що таке постійний коефіцієнт,і що визнаєте про коефіцієнт «4».

8.Як визначаються поправки при визначенні відстані до цілі за допомогою прицілу ПГО-7В  ручного гранатомету РПГ-7Д.

                                                                                                            Додаток№1

1.Визначити відстань до цілі за ступенем  видимості предмету.:

	№ зп
	П.І.Б.
	Назва об’єктів (предметів), їх частин (деталей)
	Зрозуміла видимість  об’єктів (предметів), їх частин (деталей)
	Відстань

	1
	
	Ґудзики 
	
	

	
	
	
	
	

	2
	
	Обличчя людей
	
	

	
	
	
	
	

	3
	
	Черепиця на покрівлях
	
	

	
	
	
	
	

	4
	
	Дошки на покрівлях
	
	

	
	
	
	
	

	5
	
	Деталі спорядження стрілецької зброї
	
	

	
	
	
	
	

	6
	
	Кольори одягу
	
	

	
	
	
	
	

	7
	
	Частини одягу
	
	

	
	
	
	
	

	8
	
	Рух рук
	
	

	
	
	
	
	

	9
	
	Віконні переплетіння
	
	

	
	
	
	
	

	10
	
	Рух ніг
	
	

	
	
	
	
	

	11
	
	Кілки загороджень
	
	

	
	
	
	
	

	12
	
	Загальний контур людини
	
	

	
	
	
	
	

	13
	
	Війська у вигляді темної смуги
	
	

	
	
	
	
	

	14
	
	Окремі дерева
	
	

	
	
	
	
	

	15
	
	Люди як крапки
	
	

	
	
	
	
	


2.Визначити відстань до цілі за допомогою криючої величини  мушки автомату.
	№ зп
	П.І.Б.
	Назва об’єкту, розмір (м)
	Величина криючої величини мушки
	Відстань

	1
	
	Рост. мішень 0.5 м


	Повна(1:1)
	

	1
	
	
	1/2 (мушки)
	

	2
	
	
	1/3 (мушки)
	

	3
	
	
	1/4 (мушки)
	

	4
	
	
	2/3(мушки)
	

	5
	
	
	3/4(мушки)
	

	
	
	Кулемет (1,0 м)
	1:1
	

	6
	
	
	1/2 (мушки)
	

	7
	
	
	1/3
	

	8
	
	
	1/4
	

	9
	
	
	2:1 (1/2 кулем.)
	

	10
	
	
	1/3 кулемета
	

	11
	
	
	1/4 кулемета


	

	
	
	БТР-(2,5 м)
	1:1 (повна)
	

	12
	
	
	1/2 (мушки)
	

	13
	
	
	1/3
	

	14
	
	
	1/4
	

	15
	
	
	2/3
	

	16
	
	
	2:1 (1/2 БТР)
	

	17
	
	
	3:1 (1/3 БТР)
	

	18
	
	
	4:1 (1/4 БТР)
	

	
	
	Танк (3 м)
	1:1 (повна)
	

	19
	
	
	1/2 (мушки)
	

	20
	
	
	1/3
	

	21
	
	
	1/4
	

	22
	
	
	2/3
	

	23
	
	
	2:1 (1/2 мішені)
	

	24
	
	
	3:1 (1/3 мішені)
	

	25
	
	
	4:1  (1/4 мішені)
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