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м. Миколаїв
Анотація до фонду контрольних завдань
Згідно з Інструкцією про організацію освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України Фонд контрольних завдань з навчальної дисципліни — це розгорнута до діагностичного стану (до тестів) система завдань, що відображає комплексну кінцеву мету підготовки тих, хто навчається, за даною навчальною дисципліною. Цей фонд призначений для здійснення об’єктивного контролю знань і умінь студентів при атестації, акредитації, перевірці діяльності кафедри. Він може використовуватися також кафедрою під час прийому заліків з навчальної дисципліни.

Фонд контрольних завдань розроблений у відповідності з робочою навчальною програмою з навчальної дисципліни «Повітрянодесантна підготовка».
Фонд включає в себе пакет контрольних завдань, кількість яких перевищує чисельність навчальних груп приблизно на 15 відсотків. Кожне контрольне завдання (КЗ) охоплює зміст дисципліни в цілому, а формулювання самих завдань дозволяє диференційовано оцінити знання на трьох рівнях підготовленості студентів. Питання КЗ формулюються як у вигляді питань, постановка яких характерна для екзаменаційних білетів, так і у формі завдання, здійснюючи яке студент змушений спиратися на систему знань з навчальної дисципліни, що охоплюються конкретним КЗ. В цьому випадку від нього вимагається не просте відтворення вивченого навчального матеріалу на репродукційному рівні, а уміння застосовувати синтезовані знання, пов’язувати теорію з практикою.

Формулювання КЗ забезпечує виявлення і оцінювання знань студента на таких рівнях:

першого – знань на ознайомчо-орієнтованому рівні;

другого – знань на понятійно-аналітичному рівні;
третього – знань на продуктивно-синтетичному рівні.

Для кожного рівня знань та умінь встановлена максимальна та мінімальна кількість оціночних балів. На заліку або при оцінюванні успішності засвоєння навчальної дисципліни у ході атестації, акредитації або при перевірці діяльності кафедри кожний студент, отримавши КЗ за власним розсудом вибирає і вирішує питання яке відповідає одному з трьох рівнів підготовленості. Якість виконання цього завдання оцінюється в балах, які встановлені, в межах від мінімального до максимального значень. 

Термін виконання контрольного завдання – 1 академічна година.

Пакет тестових завдань для контролю залишкових знань. 
Питання І рівня складності
 (оцінюються по 1 балу):
	№

питань
	Питання та № варіантів

	
	1
	2
	3

	1
	Загальна польотна вага вантажу ПДУР-47 серії 4 (кг.)

	
	100
	150
	120

	2
	Максимальна висота десантування ОКС-4 серії 4 (м.)

	
	2000
	4000
	1000

	3
	Швидкість зниження на основному парашуті ОКС-4 серії 4(м/с)

	
	5
	7
	9

	4
	Кількість строп купола основного парашута ОКС-4 серії 4  

	
	22
	24
	30

	5
	Десантні універсальні ремені ПДУР-47 серії 4 виготовлені зі стрічки

	
	ШКП-200
	ЛТК-44-1600
	ЛРТ-22-225

	6
	Мінімальна висота десантування ПДММ-47 при введенні в дію витяжною ланкою (м.)

	
	400
	200
	150

	7
	В комплект ПДММ-47 входять планки жорсткості в кількості (од.)

	
	3
	5
	7

	8
	Етап укладки ОКС-4 «Приєднання стабілізуючого парашута» виконується 

	
	четвертим
	п’ятим 
	третім

	9
	Витяжна ланка ОКС-4 серії 4 має довжину (м)

	
	1
	3
	5

	10
	Купол основного парашута ОКС-4 має форму

	
	квадрата зі зрізаними 
кутами
	круга
	квадрата

	11
	Довжина строп основного парашута ОКС-4  (м)

	
	9
	6,7
	1,5

	12
	Загальна польотна вага вантажу ОКС-4 серії 4 (кг.)

	
	120
	150
	170

	13
	Мінімальна висота десантування ПДММ-47 при введенні в дію приладом ДП-4 (м.)

	
	400
	ПДММ-47 200
	150

	14
	Максимальна висота десантування ПДУР-47 серії 4 (м.)

	
	2000
	3000
	4000

	15
	Кількість строп купола гальмового парашута ОКС-4 серії 4  

	
	16
	22
	24

	16
	Вага УПДММ-65 в повному комплекті (кг.)

	
	17,8
	42,5
	37,8

	17
	При затягуванні вантажу більшого розміру у ПДУР-47 серії 4 застосовується 

	
	перемичка регулююча 
	ремінь кріплення довгий
	ремінь додатковий

	18
	В комплект УПДММ-65 входять планки жорсткості в кількості (од.)

	
	3
	5
	7

	19
	Етап укладки ОКС-4 «Монтаж гальмівного парашута і укладання його в парашутну камеру» виконується: 

	
	четвертим
	третім 
	другим

	20
	Кількість застосувань ОКС-4 складає (раз)

	
	100
	80
	200

	21
	Купол стабілізуючого парашута ОКС-4  має площу (кв.м.)

	
	69,1
	2,45
	0,35

	22
	Максимальна висота десантування ОКС-4 серії 4 (м.)

	
	2000
	4000
	1000

	23
	Загальна польотна вага вантажу УПДММ-65 (кг.)

	
	150
	120
	127

	24
	Вага ПДММ-47  в повному комплекті (кг.)

	
	37,8
	17,0
	42,5

	25
	Швидкість польоту літака для застосування ОКС-4 (км/год)

	
	550
	450
	350

	26
	Довжина строп основного парашута ОКС-4  (м)

	
	9
	6,7
	1,5

	27
	Термін зберігання ОКС-4 без переукладки (місяців)

	
	12
	3
	1

	28
	Вага ОКС-4 серії 4  в повному комплекті (кг.)

	
	42,5
	17,8
	11,5

	29
	В комплект УПДММ-65 входять ремені в кількості (од.)

	
	6
	5
	4

	30
	Етап укладки ОКС-4 «Укладка купола і строп у парашутну камеру» виконується

	
	четвертим
	третім 
	другим

	31
	Купол основного парашута ОКС-4  має площу (кв.м.)

	
	2,45
	69,1
	0,35

	32
	Кількість застосувань УПДММ-65  (раз)

	
	100
	30
	5

	33
	Кількість строп купола гальмового парашута ОКС-4 серії 4  

	
	16
	22
	24

	34
	Кількість строп стабілізуючого парашута ОКС-4 складає (шт)

	
	8
	22
	24

	35
	Вага ПДУР-47 в повному комплекті (кг.)

	
	17,8
	42,5
	37,8

	36
	Швидкість зниження ПДУР-47  на стабілізуючому парашуті (м/с)

	
	7
	40
	65

	37
	Купол основного парашута ОКС-4 має форму

	
	квадрата зі зрізаними кутами
	круга
	квадрата

	38
	Купол гальмового парашута ОКС-4  має площу (кв.м.)

	
	2,45
	0,35
	69,1

	39
	Обривний шнур ОКС-4 виконаний зі шнура

	
	ШКП-200
	ШХБ-60
	ЛТКМкрП-27-1200

	40
	Для приєднання коуша основного купола ОКС-4  до вантажу застосовується

	
	витяжна ланка
	з’єднувальний шнур
	ланка перехідна

	41
	На якому етапі укладки ОКС-4  здійснюється укладка стабілізуючого парашута в кишеню парашутної камери 

	
	першому
	третьому
	п’ятому 

	42
	Кількість застосувань ПДУР-47  (раз)

	
	100
	50
	30

	43
	Мінімальна висота десантування ПДММ-47 при введенні в дію витяжною ланкою (м.)

	
	400
	200
	150

	44
	Максимальна висота десантування ОКС-4 серії 4 (м.)

	
	2000
	4000
	1000

	45
	Загальна польотна вага ПДСБ-1 з 200л. бочкою, заповненою ПММ (кг.)

	
	150
	245
	320

	46
	Швидкість зниження на основному парашуті ПДСБ-1 (м/с)

	
	7
	13
	20

	
	
	
	

	47
	Етап укладки ПДСБ-1 «Укладання в парашутну камеру чохла з  стабілізуючим куполом та з’єднувальною  ланкою» виконується 

	
	четвертим
	п’ятим 
	третім

	48
	Купол основного парашута ПГС-500 має форму

	
	правильного 28-кутника
	квадрата зі зрізаними 
кутами
	усіченого конуса з 
полюсним отвором

	49
	Купол стабілізуючого парашута ПГС-500 має форму

	
	правильного 28-кутника
	квадрата зі зрізаними 
кутами
	усіченого конуса з 
полюсним отвором

	50
	Етап укладки ПГС-500 «Укладка стабілізуючого купола» виконується 

	
	четвертим
	третім 
	другим

	51
	Купол основного парашута ПГС-500 має площу (кв.м.)

	
	69,1
	2,45
	55

	52
	Купол стабілізуючого парашута ПГС-500  має площу (кв.м.)

	
	2,45
	5,25
	0,35

	53
	Максимальна висота здійснення стрибка з парашутом Д-6, м 

	
	6000
	7000  
	8000

	54
	Швидкість, на якій парашут З-5 забезпечує аварійне розкриття, км/год. 

	
	до 140
	. до 350
	до 400

	55
	Зусилля, необхідне для висмикування ланки ручного розкриття при розкритті ранця парашута, кгс (Н) 

	
	не більш 14
	не більш 16
	не більш 18

	56
	Довжина строп куполу стабілізуючої системи парашуту Д-6, см 

	
	50 – 52
	52 – 54
	54 – 56

	57
	Мінімальна висота стрибка з парашутом Д-6 зі стабілізацією 2с, м 

	
	100
	150
	200

	58
	Вага парашутного приладу АД-3У-Д, грам 

	
	600
	700
	800

	59
	Кількість строп куполу парашута З-5, шт.  

	
	24
	28
	30

	60
	Марка заводу виробника і заводський номер парашута Д-6 знаходяться між номерами строп, №№ 

	
	1 і 24
	1А і 28                            
	1А і 15А

	61
	Найменування шнура, з якого виготовлені стропи куполу стабілізуючої системи парашута Д-6 

	
	ШХБ-20
	ШКП-200
	ШКП-150

	62
	Час спрацьовування приладу АД-3У-Д, с. 

	
	2
	3
	4

	63
	Вага парашута Д-6 без парашутної сумки і парашутного приладу, кг 

	
	не більш 10,5                                  
	не більш 11                    
	не більш 11,5

	64
	Максимальна допустима злітна вага парашутиста десантника при здійсненні стрибка з парашутом Д-6, кг 

	
	100  
	120
	140

	65
	Навчально - тренувальні стрибки з парашутом вдень дозволяється проводити за умов якщо швидкість вітру біля землі, м/с 

	
	не більш 4                                        
	не більш 6                     
	не більш 8

	66
	Максимальна кількість десантників для здійснення стрибків з парашутом із літака Ан-2, чоловік 

	
	10
	12
	16

	67
	Якій команді відповідає загоряння у вантажній кабіні електричного плафону зеленого кольору та безперервний гудок сирени звукової сигналізації: 

	
	«Приготуватися»                           
	 «Пішов»                         
	«Відставити»

	68
	Парашутний трамплін складається із трьох площадок, розташованих від землі на висоті, м 

	
	0,5; 1; 1,5
	1; 1,5; 2                          
	1,5; 2; 2,5                 

	69
	Для позначення місця припинення укладання у соти ранця стропи парашута З-5 мають чорні мітки від нижньої кромки купола на відстані, м 

	
	1,2                                                    
	1,5                                  
	1,7

	70
	При необхідності застосування стропового ножа дозволяється відрізати від загальної кількості строп на куполі парашута Д-6, строп 

	
	до 8
	. до 10                              
	до 12

	71
	Під час контролю якого етапу укладки парашута Д-6 перевіряється зачековка камери купола основного парашута стропами і укладання строп у соти :

	
	третього
	четвертого
	п’ятого

	72
	Що з переліченого є індивідуальним рятувальним засобом призначеним для підтримки парашутиста-десантника на плаву при здійсненні стрибків з парашутом на воду :

	
	ГК-30Ум
	АСЖ-58                          
	ПДУР-47

	73
	Які військовослужбовці до здійснення стрибків з парашутом не допускаються : 

	
	які за результатами контрольних занять одержали оцінки нижче "добре"
	які за будь-яких причин не пройшли повний курс наземної підготовки
	у  випадках вказаних у обох пунктах

	74
	Будова парашутного приладу ППК-У відрізняється від АД-3-УД наявністю: 

	
	анероїдного пристрою         
	годинникового механізму            
	 серги                        

	75
	Швидкість зниження на стабілізуючому парашуті, м/с :

	
	20 – 30
	30 – 40                            
	50 – 60

	76
	Вага парашута З-5, кг:

	
	не більш 5,2                                   
	не більш 7, 1                  
	не більш 11,5

	77
	Підвісна система Д-6 дозволяє підгонку на парашутистів, зі зростом, м:

	
	від 1,5 до 1,7
	від 1,5 до 1,9                  
	від 1,7 до 1,9

	78
	Робочий хід витяжного тросу приладу АД-3У-Д, мм :

	
	50
	60
	70

	79
	Площа купола стабілізуючого парашута, м2 

	
	1,2                                                   
	1,5                                   
	1,8

	80
	При здійсненні стрибка з парашутом Д-6 і введенні його в дію контровочна            нитка затвору двоконусного замка рветься:

	
	першою
	другою
	останньою

	81
	Довжина тросу витяжного кільця парашуту З-5, мм 

	
	600
	615
	630

	82
	Кількість строп куполу стабілізуючої системи парашута Д-6, шт. 

	
	16
	24
	30

	83
	Марка заводу виробника і заводський номер парашута З-5 знаходяться між            номерами строп, №№ :

	
	1 і 24                                               
	12 і 24                            
	1А і 28

	84
	Під час натягування правої стропи керування, натягуються стропи, №№ :

	
	15А і 15Б                                        
	1А і 15А                        
	1Б і 15Б

	85
	Скільки пар гумових сот для укладання строп закріплені на внутрішній стороні дна ранця парашуту З-5, кількість  


	
	4
	 6
	8

	86
	Найменування шнура, з якого виготовлені стропи куполу парашута З-5 

	
	ШХБ-20                                          
	ШКП-200                       
	ШКП-150

	87
	Навчально - тренувальні стрибки з парашутом вдень дозволяється проводити за умов якщо середня швидкість вітру по висотах, м/с:

	
	не більш 6                                      
	. не більш 8                      
	не більш 10

	88
	Максимальна кількість десантників для здійснення стрибків з парашутом із літака          Ан-26 (Ан-32), чоловік 

	
	16
	24
	30

	89
	Якій команді відповідає загоряння у вантажній кабіні електричного плафону жовтого кольору та короткий гудок сирени звукової сигналізації: 

	
	«Приготуватися»                           
	«Пішов»                         
	«Відставити»

	90
	Під час контролю якого етапу укладки парашута Д-6 перевіряється положення пряжок-півкілець вільних кінців на дні ранця:

	
	другого
	четвертого
	п’ятого

	91
	Для полегшення укладання купола парашута З-5 зі шнура червоного кольору виготовлена стропа № :

	
	12
	14
	24

	92
	При необхідності застосування стропового ножа дозволяється відрізати на одному вільному кінці підвісної системи парашута Д-6, строп :

	
	не більш 2
	не більш 3                      
	не більш 4

	93
	Під час контролю якого етапу укладки парашута З-5 перевіряється правильність положення та розміщення купола на ранці, а також розміщення полюсної частини з кишенями : 

	
	третього
	четвертого
	п’ятого

	94
	Для десантування СПГ-9Д з боєкомплектом і шанцевим інструментом застосовується :

	
	ГК-30Ум
	УПДММ-65                   
	ПДУР-47

	95
	Навчально-тренувальні стрибки з парашутом взимку дозволяється проводити при температурі : 

	
	не нижче -5°С
	не нижче -25°С               
	не нижче -40°С

	96
	Першу шпильку, що замикає конус ранця запасного парашута З-5 контрять : 

	
	ниткою з бавовняної пряжі №30 чорного кольору
	серцевиною шнура ШХБ-125
	льняною ниткою № 9,5/6

	97
	Для парашутного десантування 200л. сталевої бочки з ПММ застосовується : 

	
	ПДУР-47                                       
	УПДММ-65                   
	ПДСБ-1

	98
	У центрі площадки приземлення під час навчально-тренувальних стрибків з парашутом викладається знак у вигляді стріли, який вказує: 

	
	напрямок вітру біля землі
	напрямок курсу літака (вертольоту), який здійснює десантування
	напрямок висування до пункту збору

	99
	Для відпрацювання навичок правильних дій парашутиста в повітрі на повітрянодесантному комплексі обладнується тренажер: 

	
	стапель підвісних систем       
	низький макет повітряного судна        
	трамплін

	100
	Максимальна кількість десантників для здійснення стрибків з парашутом із вертольоту Мі-8, чоловік : 

	
	16
	24
	30


Питання 2 рівня складності
 (оцінюються по 2,6 балів):
1. Укладання парашута ОКС-4 серії 4 проводиться розрахунком із двох чоловік у  __________________ етапів.
2. Обривний шнур ШХБ-60 ОКС-4 серії 4 призначений для з'єднання ___________________

__________________________________________________________________________________.
3. Додатковий ремінь ПДУР-47  довжиною ________ застосовується при _______________.
4. Навчально-тренувальні стрибки з парашутом рядовим і сержантським складом виконується не більше ___________ на добу, а офіцерським складом, прапорщиками і військовослужбовцями військової служби за контрактом – не більше _______________ на добу.
5. Стрибки з парашутом у частині (з'єднанні) організовує ______________________, особовий склад якого здійснює стрибки з парашутом.
6. Перехідна ланка призначена для приєднання коуша основного купола ОКС-4 серії 4 до ___________________________.
7. При укладанні ОКС-4 серії 4 до петель полюсної частини гальмівного парашута прив'язати _____________________________________, попередньо протягнувши його через _________________________________________________________________________________.

8. Універсальна металева несуча підвіска ПДММ-47 у комплекті з планками жорсткості і ременями повинна забезпечувати ___________________________________________________

__________________________________________________________________________________.

9. Перед здійсненням кожного чергового стрибка з парашутом з усіма військовослужбовцями (незалежно від займаної посади, звання і рівня підготовки), але  не пізніше, ніж за ______ доби до здійснення стрибків на тренажерах повітрянодесантного комплексу проводяться __________________________________________________________________________________

10. Знак у вигляді стріли, який вказує ________________________ викладається в центрі площадки приземлення: влітку – із полотнищ ____________ кольору, взимку (на снігу) – із полотнищ ______________________ або ___________________ кольору.
11. Чохол купола ОКС-4 серії 4 збільшує _________________________, що зменшує ___________________ в момент наповнення купола повітрям. Крім того, чохол запобігає від ___________________ і упорядковує ____________________.
12. При підготовці ОКС-4 серії 4  для десантування з дистанційним приладом ДП-4 сполучний шнур ШХБ-125, що з'єднує чохол з куполом,________________________________.
13. У нижній частині амортизатора ПДММ-47  із внутрішньої сторони вантажної камери є кишеня для _______________________________________________________________________.
14. Стрибками з негайним вводом парашута в дію називаються стрибки з парашутом, під час яких парашутисти вводять в дію парашути після відділення від повітряного судна _________________________________________________________________________________.

15. Звільнення від стрибків з парашутом за станом здоров’я здійснюється __________________________________________________________________________________
16. Гальмовий парашут ОКС-4 серії 4 призначений для гасіння початкової швидкості падіння вантажу за час ____________________________________________________________________.
17. При правильному укладанні парашута ОКС-4 серії 4 ______________________________

_______________________________________________________________________________.

18. На нижньому дні вантажної камери УПДММ-65  нашите лямочне гніздо для кріплення ______________________________________________________________________.

19. Навчально-тренувальні стрибки з парашутом особовим складом строкової служби виконуються не більше ___________ на добу, а офіцерським складом і військовослужбовцями  служби за контрактом – не більше ___________ на добу, а ті хто мають спеціальне звання "Інструктор парашутно-десантної підготовки" -  до ___________ стрибків з парашутом на добу.

20. В разі виявлення недоліків в укладці парашута парашутист до стрибка __________________________________________________________________________________.
21. Ричажний замок парашутної десантної системи ПДСБ-1 спрацьовує  від  приладу  ____________________ або _________________.
22. Підвісна система парашута Д-6 кріпиться до ранця за допомогою  __________________ , виготовлених зі стрічки ЛТКкрП-43-800.

23. Камера стабілізуючої системи парашута Д-6 призначена для укладання  в  ній_________

_________________________________________________________________________________.

24. Відомості про укладку парашута записуються в ___________________________________, де розписується __________________________________________________________________,
у паспортах парашутів офіцерів та військовослужбовців служби за контрактом розписується _________________________________________________________________________________.
25. У випадках, коли у парашутистів при сходженні двох основних куполів почали гаснути парашути, парашутист, який знаходиться вище, зобов’язаний ____________________________

_________________________________________________________________________________.

26. Проміжна підвісна система запасного парашута З-5 — призначена для _______________

_______________________________________________________________________________.
27. Звільнення пряжок силових стрічок і скидання їх з конусів двоконусного замка здійснюється при _________________________________________________________________________

28. Для приєднання проміжної підвісної системи запасного парашута в головний обхват парашута Д-6 вмонтовані ____________________________________________________________.

29. Після закінчення перевірки парашутистів на контрольних лініях старту офіцер повітрянодесантної служби підписує ___________________. Перед посадкою у повітряне судно випускаючий доповідає командирові екіпажу про готовність парашутистів до здійснення стрибка з парашутом і вручає йому ___________________________________________________________.
30. У разі попадання стабілізуючої системи парашута під руку парашутиста після покидання ним повітряного судна, для звільнення від стабілізуючої системи парашута йому потрібно _________________________________________________________________________________, якщо це не призвело до звільнення від стабілізуючої системи парашута -  __________________

_________________________________________________________________________________.
31. Камера основного парашута — пристрій, що забезпечує ___________________________

32. Для зручності укладання строп біля люверсів камери основного парашута Д-6 нанесені _________________________________________________________________________________

33. Ранець парашута Д-6 призначений для укладання в нього __________________________

_________________________________________________________________________________
34. Навчально-тренувальні стрибки з парашутом особовим складом строкової служби виконуються не більше ___________ на добу, а офіцерським складом і військовослужбовцями  служби за контрактом – не більше ___________ на добу, а ті хто мають спеціальне звання "Інструктор парашутно-десантної підготовки" -  до ___________ стрибків з парашутом на добу.
35. Стрибками з негайним вводом парашута в дію називаються стрибки з парашутом, під час яких парашутисти вводять в дію парашути після відділення від повітряного судна _________________________________________________________________________________.
36. Шланг гнучкий  - служить для _________________________________________________.
37. На малі конуси затвора двоконусного замка монтують _____________________________
38. З зовнішньої сторони на купол парашута З-5 нашиті вісім кишень витяжного пристрою для _____________________________________________________________________________ .

39. Перед здійсненням кожного чергового стрибка з парашутом з усіма військовослужбовцями (незалежно від займаної посади, звання і рівня підготовки), але  не пізніше, ніж за _________________ до здійснення стрибків на тренажерах повітрянодесантного комплексу проводяться ______________________________________________________________________.
40. При здійсненні стрибків з літаків Ан-26, Іл-76, вертольоту Мі-8 камера з покладеної в неї стабілізуючою системою своїм карабіном кріпиться безпосередньо за _____________ ____________________________ , при здійсненні стрибків з літака Ан-2 цей карабін кріпиться за ____________________________________________________________________________.
41. Двоконусний замок  — пристрій для ____________________________________________

_________________________________________________________________________________.
42. Стрибки з парашутом у частині (з'єднанні) організовує ______________________, особовий склад якого здійснює стрибки з парашутом.
43. Перехідна ланка призначена для приєднання коуша основного купола ОКС-4 серії 4 до ___________________________.
44. При укладанні ОКС-4 серії 4 до петель полюсної частини гальмівного парашута прив'язати _____________________________________, попередньо протягнувши його через _________________________________________________________________________________.

45. Універсальна металева несуча підвіска ПДММ-47 у комплекті з планками жорсткості і ременями повинна забезпечувати ___________________________________________________

__________________________________________________________________________________.
Питання 3 рівня складності
 (оцінюються по 5 балів):
1. Розкрити складові частини наземної підготовки особового складу до здійснення стрибків з парашутом.

2. Розкрити загальну будову парашутної системи ОКС-4.

3. Розкрити зміст і порядок контролю четвертого етапу укладки парашутної системи ОКС-4.
4. Розкрити зміст повітрянодесантної підготовки і її складові частини.

5. Розкрити загальну будову парашутних десантних універсальних ременів ПДУР-47.

6. Розкрити зміст і порядок контролю п’ятого етапу укладки парашутної системи ОКС-4.
7. Розкрити порядок організації і проведення стрибків з парашутом.

8. Розкрити загальну будову парашутно-десантного м’якого мішка ПДММ-47.

9. Розкрити зміст і порядок контролю третього етапу укладки парашутної системи ОКС-4.
10. Розкрити класифікацію стрибків з парашутом.

11. Розкрити загальну будову подовженого парашутно-десантного м’якого мішка               УПДММ-65.

12. Розкрити зміст і порядок контролю другого етапу укладки парашутної системи ОКС-4.
13. Розкрити загальну будову парашутної системи ОКС-4.

14. Розкрити загальну будову парашутної системи МКС-5-128Р.

15. Розкрити зміст і порядок контролю третього етапу укладки парашутної десантної системи ПДСБ-1.
16. Розкрити загальну будову парашутної вантажної системи ПГС-500 сер.2.

17. Розкрити загальну будову парашутно-реактивної системи ПРСМ-915.

18. Розкрити зміст і порядок контролю п’ятого етапу укладки парашутної вантажної системи ПГС-500.

19. Розкрити загальну будову парашутної вантажної системи ПДСБ-1.

20. Розкрити загальну будову витяжної парашутної системи ВПС-8.

21. Розкрити зміст і порядок контролю четвертого етапу укладки парашутної вантажної системи ПГС-500
22. Розкрити загальну будову парашутної платформи П-7.

23. Розкрити загальну будову парашутної безплатформеної системи ПБС-915 "Шельф".

24. Розкрити зміст і порядок контролю другого етапу укладки парашутної системи ОКС-4.
25. Розкрити складові частини спорядження десантника РД-54.

26. Розкрити складові частини КЗБО “Адаптер-М1”.

27. Розкрити зміст і порядок контролю п’ятого етапу укладки парашута Д-6.
28. Розкрити складові частини парашутного приладу АД-3У-Д.

29. Розкрити складові частини десантного метеорологічного комплекту ДМК.

30. Розкрити зміст і порядок контролю третього етапу укладки парашута З-5.
31. Розкрити склад запасної парашутної системи З-5.

32. Розкрити склад авіаційного рятувального жилету АСЖ-58.

33. Розкрити зміст і порядок контролю четвертого етапу укладки парашута З-5.
34. Розкрити склад основної парашутної системи Д-6.

35. Розкрити склад авіаційного рятувального човна МЛАС-1-об.

36. Розкрити зміст і порядок контролю другого етапу укладки парашута Д-6.
37. Розкрити порядок зберігання ПДТіМ в підрозділах.

38. Розкрити склад авіадесантного обладнання вертольоту Мі-8.

39. Розкрити зміст і порядок дій парашутиста у разі потрапляння на на лінії електромереж при здійсненні стрибків з парашутом.
40. Розкрити порядок зберігання парашутних приладів і автоматичних пристроїв.

Еталони рішення контрольних завдань.
Питання І рівня складності
	№

питань
	№
 варіантів
	№

питань
	№ 
варіантів
	№

питань
	№ 
варіантів
	№

питань
	№ 
варіантів
	Кількість балів за вірні рішення

	1
	3
	26
	2
	51
	3
	76
	1
	1

	2
	2
	27
	2
	52
	2
	77
	2
	1

	3
	2
	28
	3
	53
	3
	78
	3
	1

	4
	1
	29
	1
	54
	2
	79
	2
	1

	5
	2
	30
	2
	55
	2
	80
	3
	1

	6
	3
	31
	2
	56
	1
	81
	2
	1

	7
	1
	32
	3
	57
	2
	82
	1
	1

	8
	2
	33
	3
	58
	3
	83
	1
	1

	9
	2
	34
	1
	59
	1
	84
	3
	1

	10
	1
	35
	1
	60
	2
	85
	2
	1

	11
	2
	36
	3
	61
	2
	86
	3
	1

	12
	2
	37
	1
	62
	2
	87
	3
	1

	13
	1
	38
	1
	63
	3
	88
	3
	1

	14
	2
	39
	2
	64
	3
	89
	1
	1

	15
	3
	40
	3
	65
	2
	90
	2
	1

	16
	2
	41
	3
	66
	1
	91
	1
	1

	17
	3
	42
	3
	67
	2
	92
	2
	1

	18
	2
	43
	3
	68
	2
	93
	2
	1

	19
	1
	44
	2
	69
	3
	94
	2
	1

	20
	1
	45
	3
	70
	1
	95
	2
	1

	21
	3
	46
	2
	71
	1
	96
	1
	1

	22
	2
	47
	2
	72
	2
	97
	3
	1

	23
	3
	48
	1
	73
	3
	98
	1
	1

	24
	1
	49
	3
	74
	1
	99
	1
	1

	25
	3
	50
	1
	75
	2
	100
	1
	1


Питання ІІ рівня складності
	№

питань
	Еталонні відповіді
	Кількість балів за вірні рішення

	1
	Укладання парашута ОКС-4 серії 4 проводиться розрахунком із двох чоловік у  п’ять етапів.
	2,6

	2
	Обривний шнур ШХБ-60 призначений для з'єднання петлі витяжної ланки з вуздечкою стабілізуючого парашута.
	2,6

	3
	Додатковий ремінь ПДУР-47  довжиною 4,54м. застосовується при затягуванні вантажу більшого розміру. 
	2,6

	4
	Навчально-тренувальні стрибки з парашутом рядовим і сержантським складом виконується не більше одного на добу, а офіцерським складом, прапорщиками і військовослужбовцями військової служби за контрактом – не більше двох на добу.
	2,6

	5
	Стрибки з парашутом у частині (з'єднанні) організовує командир частини (з'єднання), особовий склад якого здійснює стрибки з парашутом.
	2,6

	6
	Перехідна ланка призначена для приєднання коуша основного купола ОКС-4 серії 4 до вантажу.
	2,6

	7
	При укладанні ОКС-4 серії 4 до петель полюсної частини гальмівного парашута прив'язати підтримуючий шнур ШХБ-40, попередньо протягнувши його через більшу петлю перехідної ланки.
	2,6

	8
	Універсальна металева несуча підвіска ПДММ-47 у комплекті з планками жорсткості і ременями повинна забезпечувати підвішування м’якого мішка на замки літаків та придавати жорсткість м’якому мішку з вантажем.
	2,6

	9
	Перед здійсненням кожного чергового стрибка з парашутом з усіма військовослужбовцями (незалежно від займаної посади, звання і рівня підготовки), але  не пізніше, ніж за три доби до здійснення стрибків на тренажерах повітрянодесантного комплексу проводяться двогодинні передстрибкові тренування.
	2,6

	10
	Знак у вигляді стріли, який вказує напрямок вітру біля землі викладається в центрі площадки приземлення: влітку – із полотнищ білого кольору, взимку 

(на снігу) – із полотнищ чорного або оранжевого кольору.
	2,6

	11
	Чохол купола ОКС-4 серії 4 збільшує час розкриття парашута, що зменшує динамічне навантаження в момент наповнення купола повітрям. Крім того, чохол запобігає від пере хльосту купола парашута його стропами і упорядковує його розкриття.
	2,6

	12
	При підготовці ОКС-4 серії 4  для десантування з дистанційним приладом ДП-4 сполучний шнур ШХБ-125, що з'єднує чохол з куполом, не застосовується.
	2,6

	13
	У нижній частині амортизатора ПДММ-47  із внутрішньої сторони вантажної камери є кишеня для кульової п'яти казенної частини ствола 82мм міномета.
	2,6

	14
	Стрибками з         негайним вводом парашута в дію називаються стрибки з            парашутом, під час яких               парашутисти  вводять в дію  парашути після відділення від повітряного судна не пізніше ніж через 5 сек.
	2,6

	15
	Звільнення від стрибків з парашутом за станом здоров’я здійснюється командиром підрозділу на підставі висновку лікаря.
	2,6

	16
	Гальмовий парашут ОКС-4 серії 4 призначений для гасіння початкової швидкості падіння вантажу за час витягування і розкриття всієї парашутної системи.
	2,6

	17
	При правильному укладанні парашута ОКС-4 серії 4 дві подвійні стропи №1 і №22 верхнього полотнища перебуватимуть зверху і не перехрещуватимуся
	2,6

	18
	На нижньому дні вантажної камери УПДММ-65  нашите лямочне гніздо для кріплення казенної частини СПГ-9Д.
	2,6

	19
	Навчально-тренувальні стрибки з парашутом особовим складом строкової служби виконуються не більше одного на добу, а офіцерським складом і військовослужбовцями  служби за контрактом – не більше двох на добу, а ті хто мають спеціальне звання "Інструктор парашутно-десантної підготовки" -  до трьох стрибків з парашутом на добу.
	2,6

	20
	В разі виявлення недоліків в укладці парашута парашутист до стрибка не допускається, усувати помилки на парашуті ЗАБОРОНЕНО!
	2,6

	21
	Ричажний замок парашутної десантної системи ПДСБ-1 спрацьовує  від  приладу ППК-4гр.П або ППК-Угр.
	2,6

	22
	Підвісна система парашута Д-6 кріпиться до ранця за допомогою  восьми капронових петель , виготовлених зі стрічки ЛТКкрП-43-800.
	2,6

	23
	Камера стабілізуючої системи парашута Д-6 призначена для укладання  в  ній основи купола, строп і верхньої  частини  стабілізатора  стабілізуючого парашута.
	2,6

	24
	Відомості про укладку парашута записуються в паспорті і картці - заміннику, де розписується власник парашута і командир підрозділу, що контролює укладку, у паспортах парашутів офіцерів та військовослужбовців служби за контрактом розписується фахівець повітрянодесантної служби, що перевіряв укладку парашутів.
	2,6

	25
	У випадках, коли у парашутистів при сходженні двох основних куполів почали гаснути парашути, парашутист, який знаходиться вище, зобов’язаний негайно схопити руками        купол парашутиста, який знаходиться нижче нього, ввести в дію запасний парашут і утримувати        купол нижнього парашутиста до їх приземлення.
	2,6

	26
	Проміжна підвісна система запасного парашута З-5 —          призначена для з'єднання запасного парашута з підвісною системою основного парашута.
	2,6

	27
	Звільнення пряжок силових стрічок і скидання їх з конусів двоконусного замка здійснюється при  розкритті затвора  ланкою ручного  розкриття або спрацюванні парашутного приладу.
	2,6

	28
	Для приєднання проміжної підвісної системи запасного парашута в головний обхват парашута Д-6 вмонтовані дві скоби кріплення.
	2,6

	29
	Після закінчення перевірки парашутистів на контрольних лініях старту офіцер повітрянодесантної служби підписує посадочний лист. Перед посадкою у повітряне судно випускаючий доповідає командирові екіпажу про готовність парашутистів до здійснення стрибка з парашутом і вручає йому посадочний лист.
	2,6

	30
	У разі попадання стабілізуючої системи парашута під руку парашутиста після покидання ним повітряного судна, для звільнення від стабілізуючої системи парашута йому потрібно підняти якомога вище вгору ту руку, під яку потрапила стабілізуюча система парашута, якщо це не призвело до звільнення від стабілізуючої системи парашута - негайно ввести в дію запасний парашут.
	2,6

	31
	Камера основного парашута — пристрій, що забезпечує упакування та введення основного парашута в дію в заданій послідовності і тим самим зменшує динамічне навантаження в момент розкриття основного парашута.
	2,6

	32
	Для зручності укладання строп біля люверсів камери основного парашута Д-6 нанесені  цифри 1,2,3,4.
	2,6

	33
	Ранець парашута Д-6 призначений для укладання в нього купола основного парашута зі стропами, укладеного в камеру, частини вільних кінців підвісної системи і розміщення приладу.
	2,6

	34
	Навчально-тренувальні стрибки з парашутом особовим складом строкової служби виконуються не більше одного на добу, а офіцерським складом і військовослужбовцями  служби за контрактом – не більше двох на добу, а ті хто мають спеціальне звання "Інструктор парашутно-десантної підготовки" -  до трьох стрибків з парашутом на добу.
	2,6

	35
	Стрибками з         негайним вводом парашута в дію називаються стрибки з            парашутом, під час яких               парашутисти  вводять в дію  парашути після відділення від повітряного судна не пізніше ніж через 5 сек.
	2,6

	36
	Шланг гнучкий  - служить для розміщення в ньому троса ланки ручного розкриття і запобігання його від випадкового зачеплення.
	2,6

	37
	На малі конуси затвора двоконусного замка монтують петлю ланки ручного розкриття та сергу парашутного приладу.
	2,6

	38
	З зовнішньої сторони на купол парашута       З-5 нашиті вісім кишень витяжного пристрою для витягування купола зі стропами з ранця і забезпечення його часткового наповнення.
	2,6

	39
	Перед здійсненням кожного чергового стрибка з парашутом з усіма військовослужбовцями (незалежно від займаної посади, звання і рівня підготовки), але  не пізніше, ніж за три доби до здійснення стрибків на тренажерах повітрянодесантного комплексу проводяться двогодинні передстрибкові тренування.
	2,6

	40
	При здійсненні стрибків з літаків Ан-26, Іл-76, вертольоту Мі-8 камера з покладеної в неї стабілізуючою системою своїм карабіном кріпиться безпосередньо за трос у літаку (вертольоті), при здійсненні стрибків з літака Ан-2 цей карабін кріпиться за сергу перехідної ланки-подовжувача довжиною 1м.
	2,6

	41
	Двоконусний замок  — пристрій для замикання пряжок силових стрічок ланки стабілізуючого парашута й утримання їх протягом усього періоду стабілізованого зниження, а також для звільнення цих пряжок і скидання їх з конусів при висмикуванні ланки ручного  розкриття або спрацюванні парашутного приладу.
	2,6

	42
	Стрибки з парашутом у частині (з'єднанні) організовує командир частини (з'єднання), особовий склад якого здійснює стрибки з парашутом.
	2,6

	43
	Перехідна ланка призначена для приєднання коуша основного купола ОКС-4 серії 4 до вантажу.
	2,6

	44
	При укладанні ОКС-4 серії 4 до петель полюсної частини гальмівного парашута прив'язати підтримуючий шнур ШХБ-40, попередньо протягнувши його через більшу петлю перехідної ланки.
	2,6

	45
	Універсальна металева несуча підвіска ПДММ-47 у комплекті з планками жорсткості і ременями повинна забезпечувати підвішування м’якого мішка на замки літаків та придавати жорсткість м’якому мішку з вантажем.
	2,6


Питання ІІІ рівня складності
	№

питань
	Еталонні відповіді
	Кількість балів за вірні рішення

	1
	Наземна підготовка до здійснення стрибків з парашутом включає:

· знайомство з теоретичними основами стрибка з парашутом (у ВНЗ);

· вивчення  будови основного і запасного парашутів та парашутного приладу того типу, з якими буде здійснюватись стрибок;

· навчання укладці основного та запасного парашутів;

· навчання кріпленню зброї і підгонці спорядження для стрибка;

· відпрацювання елементів стрибка з парашутом на тренажерах ПДК
	5

	2
	До складу парашутної системи ОКС-4 серії 4 входять: витяжна ланка; стабілізуючий парашут; основний парашут; чохол купола основного парашута; парашутна камера; перехідна ланка; гальмовий парашут; шнури: з’єднувальний капроновий шнур ШТКП-18-700; підтримуючий шнур ШХБ-40; обривний шнур ШХБ-60; з’єднувальний шнур ШХБ-125; парашутна сумка; паспорт.
	5

	3
	Четвертий етап укладки ОКС-4. Монтаж гальмівного парашута і укладання його в парашутну камеру.

Перевіряється:
· контрування стрічкових петель ниткою в два складення;

· стягування кільцевого клапана ниткою в два складення. 
	5

	4
	Повітрянодесантна підготовка  - це комплекс заходів щодо підготовки особового складу до здійснення стрибків з парашутом та підготовки до десантування техніки та вантажів .

Вона включає наступні складові частини:

- наземну підготовку особового складу до здійснення стрибків з парашутом;

- підготовку та проведення стрибків з парашутом;

- підготовка до десантування техніки та вантажів парашутним способом.
	5

	5
	До складу парашутних десантних універсальних ременів ПДУР-47 входить: комплект десантних універсальних ременів; комплект ременів кріплення парашутної системи; парашут ОКС-4; світломаяк СД-02-10; дистанційний прилад ДП-4 з дистанційною трубкою ТМ-24Б; ремінь додатковий;                           паспорт.
	5

	6
	П’ятий етап укладки ОКС-4. Приєднання стабілізуючого парашута.

Перевіряється:

· під’єднання з’єднувального та обривного шнурів (до коушу стабілізуючого парашута прив'язати з’єднувальний шнур у два додавання, до вуздечки стабілізуючого парашута обривний шнур ШХБ-60 довжиною 0,7м строповим вузлом);

· укладка стабілізуючого парашута в кишеню парашутної камери;

· правильність заповнення документації.
	5

	7
	Підготовка та проведення стрибків з парашутом включає:

· організацію стрибків з парашутом;

· вибір та підготовку площадки приземлення;

· укладання парашутів;

· передстрибкове тренування;

· підготовку посадових осіб наряду;

· зосередження особового складу та техніки на аеродромі  зльоту;

· перевірка готовності особового складу на аеродромі  зльоту до здійснення стрибка з парашутом та посадка особового складу в літаки (вертольоти).
	5

	8
	До складу парашутно-десантного м’якого мішка ПДММ-47 входить: мішок м’який;  універсальна металева несуча підвіска; планки жорсткості - 3 од.; ремені - 5 од.; парашут вантажний ОКС-4; світло маяк СД-02-10; підвіска вантажу
; дистанційний прилад ДП-4 з ТМ-24Б;  діафрагма-прокладка - 2 од.
	5

	9
	Третій етап укладки ОКС-4. Укладка купола і строп в парашутну камеру.

Перевіряється:
· укладка купола в чохлі у камеру (сполучний шнур ШТКП-18-700, складений удвічі, пропущений через петлю-вуздечку парашутної камери, вуздечку чохла і петлю шнура ШХБ-125, шнур для з'єднання чохла і парашутної  камери з куполом укладений у стільники, клапана, клапан з покладеним шнуром підігнутий усередину чохла);

· укладка строп в стільники камери (не повинні виходити за габарити камери).
	5

	10
	· за призначенням стрибки з парашутом поділяються на: навчально-тренувальні, бойові, спортивні, випробувальні.

· за часом виконання стрибки з парашутом поділяються на денні і нічні (після заходу сонця), вони можуть проводитись у будь-яку пору року.

· за способом розкриття парашута стрибки з парашутом поділяються на стрибки з ручним і з примусовим розкриттям парашута.

· за часом вводу парашута в дію стрибки з парашутом поділяються на негайний ввід парашута в дію та ввід парашута в дію з затримкою.

· стрибки з парашутом зі стабілізацією падіння і стрибки з парашутом у вільному падінні.

· за складністю стрибки з парашутом поділяються на прості і ускладнені.
	5

	11
	До складу подовженого парашутно-десантного м’якого мішка УПДММ-65 входить: мішок м'який; планка жорсткості - 5 од.; ремінь - 6 од.; ремінь малий; упаковка велика; упаковка мала; упаковка хрестоподібна; упаковка шайб; чохол пилозахисний; шнури - 2 од.; шнур кріплення світло маяка; парашут вантажний ОКС-4; світло маяк СД-02-10; дистанційний прилад ДП-4 з ТМ-24Б; паспорт.
	5

	12
	Другий етап укладки ОКС-4. Укладка купола основного парашута.

Перевіряється:
· стропи №1 та №22 повинні бути верхніми та не пересікатися;

· чохол купола повинен перекривати кромку купола на 100мм та не перекручуватися.
	5

	13
	До складу парашутної системи ОКС-4 серії 4 входять: витяжна ланка; стабілізуючий парашут; основний парашут; чохол купола основного парашута; парашутна камера; перехідна ланка; гальмовий парашут; шнури: з’єднувальний капроновий шнур ШТКП-18-700; підтримуючий шнур ШХБ-40; обривний шнур ШХБ-60; з’єднувальний шнур ШХБ-125; парашутна сумка; паспорт.
	5

	14
	До складу МКС-5-128Р входить: блок ВПС-8; блок ДВП; блок основних парашутів – 5(4) од; витяжна парашутна ланка; ланки парашутних камер – 2од; ланки підвісної системи – 2од; швартовочні ремені №1 – 6од; швартовочні ремені №2 – 5од; капронові петлі – 11од; запасні частини; інструмент та приладдя; паспорт.
	5

	15
	Третій етап укладки парашутно-десантної системи ПДСБ-1. 

Укладання купола основного парашута в парашутну камеру, строп в соти.

Перевіряється:
· прив’язка обривного шнура ШХБ-40 до петлі парашутної камери;

· укладка строп в трубчасті соти;

· затягування запобіжного та нижнього клапанів парашутної камери контровочною ниткою ШХБ-125 в два складення.
	5

	16
	До складу ПГС-500 входить : купол основний; купол стабілізуючий; парашутна камера; камера стабілізуючого парашута; комплект ременей кріплення; ланка стабілізуючого купола; роз’єм з приладом ППК-Угр; ремінь кріплення - 2шт.; ланка розчекування приладу ППК-Угр; ланка розчекування з трьома шпильками; ланка розчекування з двома шпильками; підвісна система платформи; платформа; сотоблоки амортизатора
; витяжна ланка; скоба кріплення посилена; світло маяк СД-02-10; ланка кріплення ПГС-500 - 2 шт.; запобіжний чохол - 2 шт.; додаткові деталі : обривний шнур, серцевина шнура ШХБ-125, нитка стяжки, стягуючий шнур - 6шт.; переносна сумка (мала); мішок; паспорт.
	5

	17
	До складу парашутно-реактивної системи ПРСМ-915 входять: парашутна система, що складається з блоку витяжного парашута ВПС-8, блоку основного парашута ОКС-540ПР і ланок цих блоків, з'єднаних замком ЗКП; порохова реактивна система, що складається з блоку порохових реактивних двигунів ПРД, з'єднаних з парашутною системою перехідником; електроустаткування ПРСМ-915, що складається з двох щупів із приладами і блоку електроживлення; засобу забезпечення кріплення бойової машини в літаку, до яких відносяться дві лижі, що амортизують, і центральний силовий вузол (ЦСВ); засобу монтажу ПРСМ-915 (925) на бойову машину, приналежності завантаження бойової машини в літак, контрольно-перевірочна апаратура, інструмент і приналежності.
	5

	18
	П’ятий етап укладки парашутної вантажної системи ПГС-500. 

Укладання стабілізуючого купола і ланки у парашутну камеру.

Перевіряється:

· з’єднання коуша стабілізуючого парашута з петлею ланки;

· укладку купола і строп в камеру;

· приєднання витяжної ланки до петлі парашутної камери.
	5

	19
	· До складу ПДСБ-1 входить: основний купол (55кв.м); стабілізуючий купол (1,5кв.м); парашутна камера; чохол; ланка з’єднувальна; підвісна система; роз’єм з приладом ППК-Угр. і ватним чохлом; пояси і опора бочки; ланка витяжна; ланка розчекування з трьома шпильками; ланка розчекування з двома шпильками; ланка розчекування приладу ППК-Угр; світло маяк СД-02-10; додаткові деталі : обривні шнури – 3од., шнур стягуючий,  кільце шнурове; велика і мала переносні сумки; паспорт.
	5

	20
	До складу ВПС-8 входить: ланка витяжна; полотнище гальмове; упакування; пластина жорсткості; купол зі стропами; чохол запобіжний; ланка ВПС; сумки переносні мала і велика; додаткові деталі : петля капронов, зав'язки – 5од.; інструменти і приладдя; паспорт.
	5

	21
	Четвертий етап укладки парашутно-вантажної системи ПГС-500. Укладка стабілізуючого купола.

Перевіряється:
· якість укладки нижньої кромки стабілізуючого купола;

· 35,36 і 1-а стропи повинні бути зверху і не переплутуватися по всій довжині від кромки купола до коуша.
	5

	22
	· До складу платформи П-7  входять: платформа; відкидні панелі – 2 од.; стопорні замки - 4 од.; пружинні компенсатори - 4 од.; повітряні амортизатори - 3 од.; замки кріплення платформи до транспортера ТГ-12М - 4 од.; замок кріплення платформи (ЗКП); відкидні напрямні ролики - 4 од.; механізм включення замка ЗКП; рами підвіски із тросами підвісної системи - 2 од.; троси розчекування панелей - 2 од.; вузол автовідцепки; колеса і буксировочний поводок; засоби швартування; інструмент
	5

	23
	До складу               ПБС-915 входить: витяжна парашутна система ВПС-8; система парашутна МКС-350-9;

гайдропна система орієнтації ГСО-4; пристрій видачі сигналу УВС-2; система що амортизує АС-2; троси підвісної системи – 2од.; замок відчеплення – 4 од.; автоматична відчепка АД-47У; трубка дистанційна ТМ-24Б; виріб "Казбек-Д" – 2 од.; кронштейн завантажувальний; замок кріплення платформи; площадка; ланка підтягування гусениць - 10 од.; чохол гусениці – 2 од.; кронштейн боковий – 2 од.; ремінь швартовочний – 2 од.; підставка під ствол.
	5

	24
	Другий етап укладки ОКС-4. Укладка купола основного парашута.

Перевіряється:
· стропи №1 та №22 повинні бути верхніми та не пересікатися;

· чохол купола повинен перекривати кромку купола на 100мм та не перекручуватися.
	5

	25
	До складу спорядження десантника РД-54 входять:

- ранець; 

- плечові ремені; 

- сумка для магазинів автомата;

- сумка для ручних гранат; 

- чохол для малої саперної лопати
	5

	26
	До складу КЗБО “Адаптер-М1”входить: балка-консоль; стійка опорна; поперечна стійка-упор; балка поперечна; спеціальний десантний канат "Fast Rope"; косинка евакуаційна; комплект ЗІП; комплект експлуатаційної документації.
	5

	27
	П'ятий етап  Д-6 : «Приєднання фала гнучкої шпильки до петлі ланки та контровка петлі ланки до кільця на ранці. Укладання стабілізуючого парашута на верхню частину ранця з укладеним основним парашутом.    Монтаж приладу  на ранець».

Під час контролю перевіряються:

- затягування клапанів ранця і розміщення вільних кінців підвісної системи між силовими стрічками;

- положення косинки ланки стабілізуючого парашута, прохід силових стрічок через кільця клапанів ранця й установка їх на двоконусний замок; 

- контровка двоконусного замка; 

- кріплення стабілізуючого парашута на верхній частині ранця; 

- монтаж парашутного приладу на ранець.
	5

	28
	До складу парашутного приладу АД-ЗУ-Д входять: 

- корпус з деталями, - годинниковий механізм, - витяжний пристрій, - шнур включення приладу з гнучкою шпилькою, - паспорт, - інструмент
	5

	29
	До складу ДМК входять: покажчик метеорологічних елементів; датчик швидкості і напрямку вітру; датчик температури і вологості; вимірювач дальності видимості;  монтажний комплект, що складається з: а) метеорологічної щогли (у комплекті), б) мірної котушки; г) кабелю 10м; компас; комплект ЗІП.
	5

	30
	Третій етап З-5 :  «Укладання строп у соти ранця»

Під час контролю перевіряються:

- правильність виходу вільних кінців проміжної підвісної системи з втулками через вікна верхнього клапана ранця;

- укладання строп у гумові соти ранця      (стропи укладені на ширину ранця, при цьому останні стропи укладені у шосту праву соту);

- зигзагоподібне укладання строп  від чорних міток до нижньої кромки купола;

- положення строп у нижньої кромки купола (нижня кромка купола відкрита, стропи не зв'язані).
	5

	31
	До складу запасного парашута З-5 входять: - купол зі стропами, - проміжна підвісна система, - ранець, - ланка ручного розкриття, - паспорт, - парашутна сумка, 

- допоміжні деталі
	5

	32
	До складу авіаційного рятувального жилету АСЖ-58 входять: жилет в комплекті з:                                     а) малогабаритний балончик з пусковою головкою, б) аварійно-пошуковий електро вогонь АПЕ-65 з батареєю “Маячок-1”, в) аварійний пакет з дзеркалом, г) пакет з флуоресцеїном (або ураніном марки “А”), д) підвіска жилету, е) свисток, ж) карабін; сумка для транспортування; паспорт; комплект запасних частин; пристрій для зарядки балончика.
	5

	33
	Четвертий етап З-5 :  «Укладання купола на дно ранця».

Під час контролю перевіряються:

- правильність положення та розміщення купола на ранці

- розміщення полюсної частини з кишенями (вершиною в бік витяжного кільця).
	5

	34
	До складу парашутної системи Д-6 входять:

- камера стабілізуючої системи; - система стабілізуюча з куполом 1,5кв.м; - камера основного парашута; - купол 83кв.м;  - підвісна система; - ранець; - двоконусний замок; - шланг ланки ручного розкриття; - ланка ручного розкриття; - прилад              АД-3У-Д або ППК-У, - серга; - паспорт; - парашутна сумка; - допоміжні  деталі.
	5

	35
	До складу авіаційного рятувального човна МЛАС-1-об входять: човен в комплекті з:                          а) малогабаритний балончик з висотно-напірним клапаном, б) ручний міх, в) черпак, г) плавучий якір, д) набір гумових пробок; сумка для транспортування; паспорт.
	5

	36
	Другий етап Д-6:    «Укладання купола основного парашута, надягання камери на нього».

Під час контролю перевіряються:

- правильність укладання купола основного парашута (купол ділиться навпіл, стропи 1А, 1Б і 28 зверху)

- положення камери основного парашута на куполі (прямі соти камери зверху, кромка з поперечною підсилювальною стрічкою камери на одному рівні з нижньою кромкою купола, а еластичне кільце всередині на відстані   15 - 20см від нижньої кромки купола).
	5

	37
	У підрозділах зберігається тільки укомплектована і підготовлена до десантування ПДТ, завантажена в автомобільний транспорт (автопоїзда) або змонтована безпосередньо на бойовій техніці. Автомобільний транспорт і бойові машини з ПДТ утримуються в спеціально обладнаних сховищах або в пристосованих приміщеннях автомобільних парків.
	5

	38
	Авіадесантне обладнання вертольоту Мі-8 призначено для десантування особового складу та  вантажів. До його складу входить: два троси ПРП; переривач потоків; сидіння для десантників.
	5

	39
	Якщо парашутист під час зниження може попасти на лінії електромереж, він повинен, застосувавши сковзання, відійти від перешкоди, намагатися ступнями ніг відштовхнутися від дроту. Якщо парашутиста зносить вздовж лінії електромережі, необхідно розвернутися за вітром боком для того, щоб проскочити поміж дротів, не допускаючи їх попадання між ноги, та не допустити одночасного дотику тулуба парашутиста до обох дротів.
	5

	40
	Парашутні прилади й автоматичні пристрої зберігаються на стелажах або підстілажниках у заводській укупорці, розкладеними по номенклатурам і роках виготовлення. Силові пружини приладів і автоматичних пристроїв повинні бути звільнені. Прилади, змонтовані на парашутах укладених для стрибка, дозволяється зберігати у зведеному стані. Парашутні висотоміри, секундоміри і метеоприлади зберігаються в заводський укупорці в закритих шафах. Пружини секундомірів повинні бути спущені.
	5


Критерії оцінки виконання завдань контрольної роботи

	ЧКЗ
	Рівень складності
	Питання
	Бали

по 50-ті бальної шкалі
	Максимал сума балів за рівень
	Бали

по 12-ті бальної шкалі
	Максимал сума балів за рівень
	Бали

по 4-х бальної шкалі
	Максимал сума балів за рівень

	ЧКЗ-1
	І
	1
	1
	22 бала
	0,34
	7,5 балів
	0,15
	3,5 бала

	
	
	2
	1
	
	0,34
	
	0,15
	

	
	
	3
	1
	
	0,34
	
	0,15
	

	
	
	4
	1
	
	0,34
	
	0,15
	

	
	
	5
	1
	
	0,34
	
	0,15
	

	
	
	6
	1
	
	0,34
	
	0,15
	

	
	
	7
	1
	
	0,34
	
	0,15
	

	
	
	8
	1
	
	0,34
	
	0,15
	

	
	
	9
	1
	
	0,34
	
	0,15
	

	
	
	10
	1
	
	0,34
	
	0,15
	

	
	
	11
	1
	
	0,34
	
	0,15
	

	
	
	12
	1
	
	0,34
	
	0,15
	

	
	
	13
	1
	
	0,34
	
	0,15
	

	
	
	14
	1
	
	0,34
	
	0,15
	

	
	
	15
	1
	
	0,34
	
	0,15
	

	
	
	16
	1
	
	0,34
	
	0,15
	

	
	
	17
	1
	
	0,34
	
	0,15
	

	
	
	18
	1
	
	0,34
	
	0,15
	

	
	
	19
	1
	
	0,34
	
	0,15
	

	
	
	20
	1
	
	0,34
	
	0,15
	

	
	
	21
	1
	
	0,34
	
	0,15
	

	
	
	22
	1
	
	0,34
	
	0,15
	

	ЧКЗ-2
	ІІ
	23
	2,6
	13 балів
	0,4
	2 бала
	0,18
	0,9 бала

	
	
	24
	2,6
	
	0,4
	
	0,18
	

	
	
	25
	2,6
	
	0,4
	
	0,18
	

	
	
	26
	2,6
	
	0,4
	
	0,18
	

	
	
	27
	2,6
	
	0,4
	
	0,18
	

	ЧКЗ-3
	ІІІ
	28
	5
	15 балів
	0,82
	2,5 бала
	0,2
	0,6 бала

	
	
	29
	5
	
	0,82
	
	0,2
	

	
	
	30
	5
	
	0,82
	
	0,2
	

	Загальна сума балів
	
	
	50 балів
	
	12 балів
	
	5 балів


Перелік довідкової літератури, використання якої дозволяється

при виконанні завдань контрольної роботи

Використання довідкової літератури при виконанні завдань контрольної роботи не дозволяється.

Зразок

бланку відповіді

Кутовий штамп

кафедри
Комплексна контрольна робота

з дисципліни «Повітрянодесантна підготовка»

І рівень

	Прізвище, ім’я, по-батькові:
	

	Курс:
	
	Група:
	
	Варіант:
	

	Питання
	Відповідь
	Питання
	Відповідь
	Питання
	Відповідь
	Питання
	Відповідь

	1
	
	7
	
	13
	
	19
	

	2
	
	8
	
	14
	
	20
	

	3
	
	9
	
	15
	
	21
	

	4
	
	10
	
	16
	
	22
	

	5
	
	11
	
	17
	
	
	

	6
	
	12
	
	18
	
	
	


ІІ рівень

23. 
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25. 
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ІІІ рівень

28. 












29. 












30. 













Оцінка ____________________________

Викладач __________________________ (ПІБ)

Експерт ____________________________ (ПІБ)

