














1. Наносимо КТ відповідно виду зброї по таблиці прим. №1 пункт 4;
2. Визначаємо кучність бою зброї (згідно таблиці прим. №1 пункт 6 );
3. Якщо четверта пробоїна віддалена від СТП трьох пробоїн більш ніж 2,5 радіуса кола, який вмістить ці три пробоїн, то визначаємо СТП 1  за трьома пробоїнами;
4. Визначаємо відстань від СТП 1 до вертикальної лінії що проходить через КТ;
5. За допомогою мушковода переміщаємо мушку на 3 ділення лімба праворуч  (мнемонічне правило: «Де пробоїни туди і переміщаємо мушку») СТП 2 переміщається на 7,5 см. ліворуч (див. прим. №2);
6. Визначаємо відстань від СТП 2 до горизонтальної лінії;
7. За допомогою мушковода переміщаємо мушку угору на ½  оберта  (мнемонічне правило: «Де пробоїни туди і переміщаємо мушку») СТП 3 переміщається на 10 см вниз (див. прим. №2)
8. Визначаємо відхилення СТП 3 від КТ. Якщо СТП 3 не виходять за параметри круга радіусом 5 см  заносимо параметри в картку якісного стану зброї.
Де:  Л 1 –   СТП 3 ліворуч 1 см. − 0,5 – СТП 3 вниз 0,5 см. 6 –  габарит розсіювання (кучність) відносно СТП 1– 36см 
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Примітка № 1

Основні параметри за якими проводиться перевірка бою 
та приведення до нормального бою стрілецької зброї

	№
	Параметри
	Види зброї

	
	
	АКМ
	АК-74
	РКК
	РКК-74
	ККМ
	СГД

з ПСО-1
	ПМ

	1. 
	Щит розміром (м)
	0,5х1
	0,5х1
	0,5х1
	0,5х1
	0,5х1
	0,5х1
	0,5х1

	2. 
	Прямокутник, або коло по якому проводиться стрільба (см)
	25 х 35
	25 х 35
	25 х 35
	25 х 35
	25 х 35
	20 х 30
	коло

ǿ 26

	3. 
	Приціл/ (цілік)
	3/-
	3/-
	3/0
	3/0
	3/0
	3/0
	-

	
	Точка прицілювання нижній край прямокутника
	нижній край кола

	4. 
	Контрольна лінія від точки прицілювання (прямокутника (см) (переводна)
	25
	13
	25
	11
	15
	16
	12,5

	5. 
	стрільба:

- одиночним вогнем
	4


	4


	4
	4


	4


	4


	4



	
	- чергами
	-
	-
	8 (2-3 черг)
	8 (2-3 черг)
	10 (3-4 черг)
	-
	-

	6. 
	густість бою нормальна:
	
	
	
	
	
	
	

	
	- одиночним вогнем проб в колі ǿ см
	4 проб

ǿ 15
	4 проб

ǿ 15
	4 проб

ǿ 15
	4 проб

ǿ 15
	4 проб

ǿ 15
	4 проб

ǿ 8
	4 проб

ǿ 15

	
	- чергами, проб в колі ǿ см
	-
	-
	6 проб 

ǿ 20
	6 проб 

ǿ 20
	8 проб 

ǿ 20
	-
	-

	7. 
	відхилення СТВ пробоїн від контр. точки
	3 проб 

ǿ

5 см
	3 проб 

ǿ

5 см
	3 проб ǿ

5 см
	3 проб ǿ

5 см
	3 проб 

ǿ

5 см
	4 проб 

ǿ

3 см
	3 проб ǿ

5 см

	8. 
	1 мм переміщення мушки змінює положення СТВ ліво (праворуч)
	26 см
	26 см
	18 см
	18 см
	15 см
	16 см
	заміна цілику 1 мм-19 см

	9. 
	1 оберт мушки змінює положення СТВ вверх вниз
	20 см
	20 см
	14 см
	14 см
	12 см
	16 см
	


 У ВЕРТИКАЛЬНІЇ ПЛОЩИНІ: 


¼ оберта мушки


зміщує  СТП (на дальності 100м)


 на: 


8,0 см (для АКС-74У);


5,0 см (для АК-74, АКМ);


3,5 см (для РКК-74, РКК);


2,9 см (для ККМ);


3,2 см (для СГД);








У ГОРІЗОНТАЛЬНОЇ ПЛОЩИНІ: 


1 поділка лімба


зміщує  СТП (на дальності 100м)


 на: 


4,2 см (для АКС-74У);


2,5 см (для АК-74, АКМ);


1,8 см (для РКК-74, РКК);


1,5 см (для ККМ);


1,7 см (для СГД);














