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Тема 1. Підготовка солдата до різних видів бою.

Інженерна підготовка.
І. Послідовність проведення занять та розрахунок часу

	Назва заняття
	Вид занять
	Кількість
годин
	Місце

проведення

	Заняття 11. Інженерна підготовка підрозділів в сучасному бою.
	Групове
заняття
	2
	Клас

	Заняття 12. Польові фортифікаційні споруди. Споруди для захисту особового складу і бойової техніки.
	Самостійна
робота
	2/2
	Клас

	Всього за розділом:
	
	6 годин


* Примітка: - навчальним планом на самостійну роботу передбачається 4 години із них 2 години проводиться під час “військового дня”, решта - 2 години навчального часу, призначеного для самостійної роботи, використовується громадянами для засвоєння навчального матеріалу у час, вільний від обов’язкових навчальних занять (у бібліотеках, комп’ютерних класах, домашніх умовах).
[image: image1.wmf]ІІ. Організаційно-методичні вказівки

1. В результаті вивчення розділу “Інженерна підготовка” ті, хто навчаються повинні:
знати:

- основи військово-інженерної підготовки;
- табельні інженерні засоби, майно та підручні матеріали, які застосовуються у підрозділах.
вміти:

- застосовувати знання основ військово-інженерної підготовки в різних видах бою;

- застосовувати табельні інженерні засоби, майно та підручні матеріали під час обладнання інженерних споруд та їх маскування.
2. Навчальний матеріал розділу “Інженерна підготовка” вивчається у послідовності, яка відповідає розділу 3 робочої програми. При викладанні навчального матеріалу, за визначеним розділом, викладачам необхідно враховувати та використовувати досвід здобутий військовими частинами та підрозділами Збройних Сил України під час участі в проведенні антитерористичної операції на Сході країни.
 Основними видами навчальних занять вважати групові заняття.

Навчальні заняття проводити у спеціалізованих класах, які обладнані технічними засобами навчання, обчислювальною технікою, макетами місцевості, зразками озброєння і військовою технікою.
При проведенні занять поєднувати класичні та активні методи навчання.

Мету вивчення теми досягати використанням активних методів навчання, основними з яких є: 

- на груповому занятті – розповідь, бесіда, діалог;

- під час самостійної роботи – самостійний пошук, використання друкованих джерел, при необхідності допомога (консультація) викладача.

Групові заняття - це вид навчального заняття, за яким науково-педагогічний працівник пояснювально-лекційним методом викладає новий навчальний матеріал, методом опитування контролює засвоєння раніше вивченого матеріалу, тим самим домагається його закріплення методом творчих рекомендацій, спрямовує самостійну працю тих, хто навчається.
Викладачі, які проводять групове заняття з навчальної дисципліни складають план-конспект, який затверджується завідувачем кафедри або головою предметно-методичної комісії.

При підготовці до групового заняття викладач повинен з'ясувати тему заняття та його зміст. Він зобов'язаний дотримуватись робочої програми навчальної дисципліни щодо теми та навчальних питань групового заняття, але не обмежується в трактуванні навчального матеріалу, формах і засобах доведення його до відома тих, хто навчається.

Групове заняття з цього розділу проводити у формі діалогу, бесіди, широко використовувати постановку проблемних питань щодо сучасної методики навчання військ. При проведенні групового заняття викладачу необхідно використовувати технічні засоби навчання, слайди зі зразками озброєння та військової техніки, організаційно-штатною структурою підрозділів, схеми, плакати та роздавальний матеріал.
Кожне заняття розділу “Інженерна підготовка” складається з трьох основних частин: вступу (організаційної частини), основної частини, заключної частини (висновків). У вступі висвітлюється актуальність (значення теми), її основна ідея, встановлюється зв'язок цього заняття з попередніми заняттями, вказуються мета і план (основні питання) заняття. Вступ має бути стислим і повинен підготувати тих, хто навчається до сприйняття суті питань.

Основну частину заняття складають навчальні питання, де пояснюються науковий зміст теми, вузлові питання, проводиться система доказів із застосуванням доцільних методичних прийомів. Навчальні питання розглядаються в їх діалектичному розвитку, з аналізом та узагальненням умов і факторів, які впливають на їх зміст та зміну. Основна частина заняття подається з урахуванням вимог сучасних досягнень військової науки та принципів військового навчання. Кожне теоретичне положення повинно бути обґрунтоване та доведене, формування і визначення мають бути чіткими, насиченими глибоким змістом. Всі докази та пояснення спрямовані на досягнення поставленої мети, змісту та наукових висновків. Докази необхідно будувати на порівняннях і розрахунках, підкріплених практикою бойової підготовки військ, навчань, досвідом бойових дій. Кожне навчальне питання закінчується стислими, ясними висновками, що логічно підводять до наступного питання.

В заключній частині заняття робляться висновки, які виходять із загального змісту заняття, визначаються стислі завдання, які постають перед тими, хто навчається, даються відповіді на запитання, визначається завдання на підготовку до наступних занять.
Консультації проводити з метою надання допомоги тим, хто навчається в самостійному вивчені навчального матеріалу. Вони можуть проводитися індивідуально або з навчальною групою.

3. Самостійну роботу громадян здійснювати з метою відпрацювання та засвоєння навчального матеріалу, закріплення та поглиблення знань, умінь та навичок, підготовки їх до майбутніх занять та контрольних заходів. Самостійну роботу забезпечувати навчальною літературою, яка визначена в розділі 12 робочої програми. Методичні матеріали для самостійної роботи повинні передбачати можливість проведення самоконтролю. Навчальний матеріал, який вивчався у процесі самостійної роботи, включати у підсумковий контроль.
Самостійна робота може виконуватись у бібліотеці кафедри, навчальних кабінетах та учбово-тренувальному містечку, а також у домашніх умовах, забезпечується системою навчально-методичних засобів (підручники, навчальні, наочні та методичні посібники, конспект лекцій викладача). Контроль за ходом виконання завдань самостійної роботи здійснюється викладачем під час проведення ранкових тренувань та самостійної підготовки.
4. Поточний контроль якості підготовки громадян здійснювати на всіх видах навчальних занять у їх вступній частині, в усній або письмовій формі з раніше вивченого матеріалу.
5. Підготовку тих, хто навчається до занять здійснити під час самостійної підготовки шляхом:

- самостійного вивчення положень Бойового статуту Сухопутних військ Збройних Сил України, частина ІІІ (взвод, відділення, екіпаж танка).– К.: КСВ ЗСУ, 2010 та іншої навчальної літератури, що стосується заняття;

- підбору публікацій та зображень в періодичних виданнях та інтернеті.

При відпрацюванні занять з даного розділу всі схеми організацій, таблички та тактико-технічні характеристики (ТТХ) техніки та озброєння ті, хто навчається повинні креслити тільки за допомогою офіцерської лінійки.

Всі заняття починаються з доповіді чергового по взводу про наявність тих, хто навчається та підготовку їх до заняття.
[image: image2.wmf] Заняття 11. Інженерна підготовка підрозділів в сучасному бою.
Вид заняття: групове заняття.

Час: 2 години.

Місце: клас.
Навчально-виховна мета:

1. Ознайомити громадян, які проходять військову підготовку з основами військово-інженерної підготовки.
2. Вивчити з ними табельні інженерні засоби, майно та підручні матеріали, які застосовуються у підрозділах.
3. Виховувати у них професійні риси, почуття відповідальності, творче мислення.
[image: image3.wmf] Навчальні питання і розподіл часу:

	Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	– 10 хв.

	1. Основи військово-інженерної підготовки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	– 25 хв.

	2. Табельні інженерні засоби, майно та підручні матеріали . . . . . . . . . . . 
	– 40 хв.

	Підведення підсумків заняття . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	– 5 хв.


Навчально-матеріальне забезпечення: мультимедійний проектор, презентація з теми, наочні посібники із зображенням табельних інженерних засобів, майна та підручних матеріалів, література на кожного того, хто навчається.
[image: image4.wmf]Навчальна література:

1. Бойовий статут Сухопутних військ Збройних Сил України, частина ІІІ (взвод, відділення, екіпаж танка).– К.: КСВ ЗСУ, 2010.

2. Наставление по военно-инженерному делу. - М.: Воениздат, 1984.

3. Калибернов Н.С. Инженерное обеспечение боя. - М.: Воениздат, 1988.
Зміст заняття та методика його проведення
1. При підготовці до занять викладач повинен:

- уточнити вид навчального заняття, зміст питань, що будуть відпрацьовуватися, навчальну та виховну цілі, метод проведення заняття;

- вивчити вимоги “Програми військової підготовки” за відповідною спеціальністю, інші керівні документи, методичні рекомендації по проведенню заняття, скласти план проведення заняття та підготувати роздаточний матеріал.

2. Напередодні заняття викладачу необхідно повторити основи військово-інженерної підготовки. Табельні інженерні засоби.
3. На початку заняття при проведенні вступної частини заняття після перевірки наявності особового складу довести до них тему групового заняття, його цільову настанову та план, пов’язати її з матеріалом попередніх занять. Довести вимоги керівних документів стосовно теми групового заняття. Перед відпрацюванням кожного питання формулювати проблему, встановити її зв'язок з матеріалом, який буде вивчатися у подальшому.
4. При проведенні основної частини заняття довести основні вимоги керівних документів стосовно теми, яка вивчається, показуючи значення матеріалу заняття для подальшого вивчення навчальної дисципліни “Тактика”.
В основній частині керівник заняття повинен навчати та контролювати дії кожного громадянина, надавати допомогу під час відпрацювання навчальних питань. Якщо той, хто навчається невпевнено оволодіває навичками, необхідно втрутитись та вимагати більш ясного і чіткого відпрацювання навчальних питань. По кожному навчальному питанню, яке відпрацьовується, керівник заняття повинен зробити короткий висновок, використовуючи при необхідності, схеми або інше матеріальне забезпечення.

5. Під час відпрацювання першого навчального питання основну увагу звернути на мету інженерного забезпечення підрозділів.
6. Під час відпрацювання другого навчального питання основну увагу звернути на табельний шанцевий інструмент, який застосовується у підрозділах. Також необхідно звернути увагу на інженерне майно та підручні матеріали.
7. Під час проведення заключної частини заняття підбити його підсумки, вказати на ті питання, які необхідно доопрацювати самостійно. Відповісти на запитання громадян, що виникли. Оголосити (видати) завдання на самостійну підготовку. Вказати час і місце проведення наступного заняття.
8. При викладанні навчального матеріалу, за визначеною темою, викладачу необхідно враховувати та використовувати досвід здобутий військовими частинами та підрозділами Збройних Сил України під час участі в проведенні антитерористичної операції на Сході країни.
[image: image5.wmf]
Хід заняття

I. Вступна частина - 10 хв.

1. Прийняти доповідь від чергового взводу (командира взводу).

2. Перевірити зовнішній вигляд та наявність особового складу згідно списку журналу обліку успішності.

3. Провести контрольне опитування матеріалу минулого заняття.

Питання для контролю рівня знань:

1) Що таке спостережний пост?

2) Які основні завдання спостережного поста?

3) Як вибирається місце для спостережного поста?

4) Що наноситься на схему орієнтирів спостережного поста?

5) На які зони розбивається сектор ведення розвідки спостережного поста?
4. Скласти мотивацію, оголосити тему, мету заняття та порядок відпрацювання навчальних питань.
II. Основна частина - 65 хв.
[image: image6.wmf] Питання 1. Основи військово-інженерної підготовки.
Військово-інженерна підготовка охоплює теорію і практику організації і виконання військами різних військово-інженерних завдань, у тому числі і по інженерному забезпеченню бою. Без твердих знань основ військово-інженерної підготовки не можна розраховувати на досягнення успіху в сучасному загальновійськовому бою.

Інженерне забезпечення є одним з видів бойового забезпечення військ. Воно організується і здійснюється з метою створення підрозділам необхідних умов для своєчасного і прихованого їх висування, розгортання і маневру, підвищення захисту особового складу, озброєння і техніки від усіх засобів ураження, а також для завдання противнику втрат і утруднення його дій.
Успіх інженерного забезпечення досягається:

- правильним розумінням командирами підрозділів завдань інженерного забезпечення;

- високою інженерною підготовкою особового складу;

- максимальною самостійністю підрозділів у виконанні завдань інженерного забезпечення;

- грамотним застосуванням приданих інженерних підрозділів і тісною взаємодією з ними;

- умілим використанням захисних і маскуючих властивостей місцевості, місцевих будівельних матеріалів і засобів інженерного озброєння;

- виконанням завдань інженерного забезпечення з повною напругою сил підрозділів і з урахуванням їх постійної готовності до ведення бойових дій.

Інженерне забезпечення в підрозділах включає:

- інженерну розвідку противника, місцевості й об’єктів;

- фортифікаційне обладнання опорних пунктів, позицій і районів розташування підрозділів;

- улаштування інженерних загороджень, пророблення проходів у загородженнях, руйнуваннях і влаштування переходів через перешкоди;

- обладнання і утримання переправ через водні перешкоди;

- обладнання пунктів водопостачання, виконання інженерних заходів щодо маскування і захисту від високоточної зброї;

- ліквідація наслідків застосування противником ЗМУ.

Підрозділи всіх родів військ, підрозділи забезпечення і тилу, виконуючи завдання інженерного забезпечення, повинні уміти:

- самостійно зводити споруди для ведення вогню і спостереження, укриття для особового складу, озброєння, техніки і запасів матеріальних засобів;

- прикривати інженерними загородженнями і мінувати свої позиції і райони розташування;

- прокладати і позначати шляхи руху;

- долати загородження і перешкоди;

- форсувати водні перешкоди убрід, під водою і на плаваючій бойовій техніці;

- обладнувати пункти водопостачання з використанням табельних засобів.

Для виконання цих завдань підрозділи повинні уміло використовувати штатну інженерну техніку, інженерні боєприпаси, збірні конструкції інженерних споруд і місцеві будівельні матеріали, засоби маскування, здобичі і очищення води, шанцевий інструмент і інше інженерне майно.

На інженерні підрозділи покладається виконання найбільш складних завдань інженерного забезпечення, що вимагають спеціальної підготовки особового складу, застосування інженерних боєприпасів та інженерної техніки.

Фортифікаційне обладнання опорних пунктів, позицій і районів розташування підрозділів здійснюється з метою захисту особового складу, озброєння і техніки від усіх засобів ураження противника. Воно ведеться силами самих підрозділів з максимальним використанням засобів механізації, застосуванням підривних зарядів, місцевих матеріалів, конструкцій і споруд промислового виготовлення, а також з урахуванням захисних властивостей місцевості. Черговість і терміни фортифікаційного обладнання опорних пунктів (позицій) або районів розташування підрозділів визначаються з урахуванням забезпечення їхньої постійної готовності до ведення бою і нарощування захисту особового складу, озброєння і техніки від усіх засобів ураження.

Усі довгочасні вогневі спорудження, а також вогневі позиції артилерії і танків обладнуються з урахуванням ведення кругової оборони.

Інженерні загородження влаштовуються в усіх видах бою з метою завдання втрат противнику, затримки його просування та сковування його маневру, примушення до руху в невигідному для нього напрямку. Загородженнями прикриваються, як правило, опорні пункти, стики та проміжки між підрозділами та їх відкриті фланги. Для цього встановлюються протитанкові і протипіхотні мінні поля, групи мін та окремі міни, протитанкові рови, підготовляються до зруйнування об’єкти, влаштовуються дротяні огорожі та сітки, рогатки й інші невибухові загородження.

Інженерні загородження влаштовуються силами самих підрозділів і приданими підрозділами інженерних військ.
Пророблення проходів у загородженнях, руйнуваннях та обладнання переходів через перешкоди здійснюються силами самих підрозділів, приданими підрозділами інженерних військ з використанням навісного (вбудованого) обладнання бойової та інженерної техніки, підривних зарядів і місцевих матеріалів.

Дистанційно встановлені мінні поля обходяться по розвіданих напрямках, а в разі неможливості долаються з використанням мінних тралів, по проходах, які проробляються групами розгородження (розмінування) батальйонів (рот).

Обладнання та утримання переправ на штатній плаваючій бойовій техніці, убрід і танків під водою включають:
- визначення та позначення напрямків (ділянок) переправ і напрямків (маршрутів) виходу до них, улаштування з’їздів у воду та виїздів з води;
- маскування й охорону переправ, комендантську службу на них;
- пророблення проходів у загородженнях на берегах та у воді.
Під час дій у передовому загоні, авангарді або на напрямку головного удару бригади (полку) обладнання та утримання переправ підрозділи батальйону, як правило, здійснюють своїми силами та доданими підрозділами інженерних військ. Діючи у складі головних сил, підрозділи форсують водну перешкоду, як правило, на штатній плаваючій бойовій техніці і по переправах, обладнаних силами і засобами старшого командира.

Здійснення інженерних заходів щодо маскування та захисту від високоточної зброї противника полягає у своєчасному й умілому застосуванні табельних маскувальних комплектів і покриттів, маскувальному фарбуванні озброєння і техніки під фон місцевості, улаштування приховуючих масок з місцевих матеріалів, макетів, фальшивих теплових цілей (пасток), оманних споруд, опорних пунктів та інших об’єктів. Над тепловипромінювальними поверхнями броньованої техніки за потреби додатково можуть встановлюватися перекриття, теплорозсіювальні екрани і козирки. Усі заходи здійснюються в поєднанні з максимальним використанням маскувальних властивостей місцевості.

Довгочасні вогневі споруди повинні бути замасковані так, щоб при наземному спостереженні неозброєним оком вони не могли бути виявлені з відстані більш 300 м.

Ці споруди не повинні дешифруватися на наземних знімках масштабу 1:1000, на аерофотознімках масштабу 1:3000, а також не повинні розпізнаватися на екрані радіолокатора і виявлятися приладами інфрачервоного спостереження.

Добування, очищення води та обладнання пунктів водопостачання здійснюються, як правило, силами самих підрозділів з використанням табельних засобів польового водопостачання. За відсутності місцевих джерел води, а також на маловодній місцевості водопостачання організується силами і засобами старшого командира.

У районах з обмеженою кількістю води пункт водопостачання обладнується, як правило, один на батальйон, а в кожній роті організується водорозбірний пункт.

Доставку води організовують:
- на водорозбірні пункти – заступник командира бригади з тилу;

- у довгочасних спорудах – командири рот (батарей).

Контроль за санітарним станом пунктів водопостачання, якістю очищення води покладається на старшого лікаря і начальника служби РХБЗ.

Основними завданнями інженерного забезпечення в обороні є:
- інженерна розвідка противника, місцевості та об’єктів, фортифікаційне обладнання опорних пунктів, вогневих позицій танків, БМП (БТР), приданої та підтримуючої артилерії, мінометних і протитанкових підрозділів, районів розміщення ПУ, підрозділів технічного і тилового забезпечення;

- улаштування інженерних загороджень перед і в проміжках між опорними пунктами, своєчасне їхнє відновлення, підготовка до зруйнування об’єктів, охорона, позначення та прикриття проходів у інженерних загородженнях для підрозділів бойової охорони, своєчасне їхнє закриття після виходу підрозділів, підготовка шляхів підвозу й евакуації;

- обладнання і утримання пунктів водопостачання, виконання інженерних заходів щодо маскування підрозділів, озброєння і техніки, поповнення запасів інженерних боєприпасів і їх ефективне застосування.

Основними завданнями інженерного забезпечення в наступі й у зустрічному бою є:
- підготовка вихідного району (позиції) для наступу, маршрутів висування, розгортання і переходу в атаку, їх обладнання та маскування;
- обладнання позицій для вогневих засобів, призначених для стрільби прямим наведенням, вогневих позицій приданої артилерії, мінометів і інших вогневих засобів;
- пророблення проходів у інженерних загородженнях противника на передньому краї й у глибині його оборони;
- встановлення мінно-вибухових загороджень на ймовірних напрямках контратак противника;
- підготовка й утримання переправ через водні перешкоди.

Основними завданнями інженерного забезпечення під час бою в оточенні і виходу з нього є:
- інженерне обладнання опорних пунктів і вогневих позицій;

- улаштування інженерних загороджень по периметру району оборони (опорного пункту);

- своєчасне відновлення ушкоджених або знищених противником загороджень;

- підготовка шляхів висування підрозділів на ділянки прориву кільця оточення, їхнє маскування та утримання;

- пророблення проходів у своїх інженерних загородженнях і загородженнях (мінних полях) противника, встановлених дистанційним способом;

- прикриття флангів ділянки прориву мінно-вибуховими і невибуховими загородженнями під час прориву та виходу підрозділів з оточення;

- підрив мостів і інших споруд для зниження темпу переслідування підрозділів противником.

Основними завданнями інженерного забезпечення під час дій у складі ТакПД є:

- маскування районів очікування, завантаження, висадки десанту;

- обладнання і позначення маршрутів виходу в призначений район (рубіж), розмінування районів і маршрутів висування;

- інженерне обладнання району оборони (опорного пункту);

- улаштування інженерних загороджень;

- підготовка до підриву і підрив об’єкта (елементів об’єкта) ТакПД;

- підготовка та утримання пунктів водопостачання.

Основними завданнями інженерного забезпечення під час пересування (на марші) є:
- інженерне обладнання районів очікування, завантаження, вивантаження;

- підготовка шляхів виходу в призначений район (рубіж);

- розмінування районів і шляхів висування;

- виконання інженерних заходів маскування;

- влаштування інженерних загороджень.

Основними завданнями інженерного забезпечення під час розташування на місці є:
- інженерна розвідка основного і запасного районів, їх розмінування;

- інженерне обладнання районів, позицій для сторожової охорони;

- улаштування інженерних загороджень на доступних для противника напрямках;

- обладнання і утримання пунктів водопостачання;

- виконання інженерних заходів маскування районів.
[image: image7.wmf] Питання 2. Табельні інженерні засоби, майно та підручні матеріали.
До засобів інженерного озброєння відносяться:

- інженерна техніка;

- інженерне майно;

- інженерні боєприпаси.

До інженерної техніки відносяться:

- засоби інженерної розвідки, засоби подолання мінно-вибухових загороджень;

- засоби подолання руйнувань і перешкод;

- засоби установки мінно-вибухових загороджень;

- засоби подолання водних перешкод;

- засоби механізації земляних і дорожніх робіт;

- технічні засоби маскування і імітації;

- засоби здобичі, очищення, опріснення і зберігання води;

- лісозаготівельні і лісопильні засоби;

- електротехнічні засоби;

- рухомі ремонтні майстерні;

- рухомі електростанції;

- автомобільні крани;

- інженерна техніка, що має навісне, спеціальне (робоче) обладнання для виконання інженерних завдань;

- засоби механізації інженерних робіт по інженерному забезпеченню охорони кордону;

- механізований інструмент.

До інженерного майна відносяться:

- маскувальні засоби і фортифікаційні споруди промислового виготовлення, комплекти розвідки і розмінування, інші витратні і табельні допоміжні засоби, що поступають по табелях і нормах постачання;

- прилади, обладнання і витратні засоби, що входять в комплекти ЗІО, пограничні знаки, засоби примусової зупинки автомобільного транспорту, шлагбауми;

- агрегати, вузли і запасні частини;

- водолазне майно, шанцевий інструмент і навчальні посібники.

До інженерних боєприпасів відносяться:

- вибухові речовини;

- засоби підривання;

- міни різного призначення, підривні заряди і заряди розмінування.

В механізованій бригаді, згідно з організаційно-штатною структурою є інженерно-саперна рота (рис. 1), яка призначена для пророблення проходів в мінно-вибухових загородженнях та їх постановки, надання допомоги підрозділам в проведенні інженерного забезпечення та очищення води для вживання.
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Рис. 1. Інженерно-саперна рота механізованої бригади

Інженерно-саперна рота складається з:

- управління (6 чол.) - командир роти, старшина роти, старший технік роти, санінструктор, старший водій, кулеметник;

- інженерно-саперний взвод (19 чол.) – командир взводу, три відділення по 6 чол.;

- інженерно-транспортний взвод (18 чол.) – командир взводу, відділення дорожніх машин (4 чол.), відділення землерийних машин (6 чол), відділення водопостачання (3 чол), відділення ТММ (4 чол.);

- транспортне відділення (9 чол.).

Всього особового складу в інженерно-саперній роті – 52 чоловіка.

Основна інженерна техніка інженерно-саперної роти: ПЗМ-2, ПМЗ-4, КМТ-5, КМТ-6, ІМР, БАТ-М, МТУ-20, ТММ-3, ВФС-10.

Призначення та технічні характеристики інженерної техніки

інженерно-саперної роти
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Рис. 2. Полкова землерийна машина ПЗМ-2
Полкова землерийна машина ПЗМ-2 (рис. 2) призначена для відривання котлованів і траншей при обладнанні позицій військ і пунктів управління. Відривання траншей забезпечується як в талих, так і в мерзлих грунтах, а котлованів – тільки в талих грунтах.

Технічні характеристики ПЗМ-2

	Розміри траншеї, що відривається, м:
	

	глибина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	1,2

	ширина по верху:
	

	у талих грунтах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	0,9

	у мерзлих грунтах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	0,65

	ширина по дну . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	0,65

	Розміри котлованів, що відриваються, м:
	

	ширина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	2–3,5

	глибина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	до 3

	Продуктивність:
	

	під час відривання котлованів, м3/ч . . . . . . . . . . . . . . 
	100–110

	під час відривання траншей, м/год.:
	

	у талих грунтах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	120

	у мерзлих грунтах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	20

	Транспортна швидкість, км/год:
	

	середня по грунтових дорогах . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	15–20

	максимальна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	45

	Вага, т . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	12,8

	Розрахунок, чол. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	2


Причіпний мінний загороджувач ПМЗ-4 (рис. 3) призначений для механізованої установки протитанкових мін в грунт (сніг) і на поверхню грунту (снігу), а також для установки керованих мінних полів.
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Рис. 3. Причіпний мінний загороджувач ПМЗ-4
Технічні характеристики ПМЗ-4

	Тягач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	Автомобіль

	Боєкомплект мін, шт.:
	

	протитанкових (ТМ–62, ТМ–57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	200

	протипіхотних (ПМН) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	1000

	Час установки боєкомплекту мін на поверхню грунту (у грунт), хв.:
	

	остаточно споряджених ПТМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	8–10 (15)

	неостаточно споряджених ПТМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	35–40 (45–50)

	неостаточно споряджених ППМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	60–90

	Розрахунок, чол. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	5–8
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Рис. 4. Колійний мінний трал КМТ-5М
Колійний мінний трал КМТ-5М (рис. 4) є спеціальним обладнанням середніх танків і призначений для розвідки протитанкових мінних полів і пророблення в них колійних проходів для пропуску по них танків, не оснащених тралами.
Технічні характеристики КМТ-5М

	Швидкість тралення, км/год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	6–12

	Ширина колії, що протралюється, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	0,73-0,81

	Час причіплювання (відчеплення) трала до танка силами екіпажа, хв . .
	30-45 (8-13)

	Вага трала, т. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	7,3-7,5

	Кількість автомобілів для перевезення трала, шт . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	1–КрАЗ-255Б або

	
	2–ЗІЛ-131


Мінний трал КМТ-6 є навісним обладнанням середніх танків і призначений для подолання ними протитанкових мінних полів. По конструкції трал – колійний, викопуючої дії. Тралення мін робиться шляхом виглублення їх з грунту і відведення в сторони від танка.
Технічні характеристики КМТ-6

	Швидкість тралення, км/год . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	до 14

	Ширина колії, що протралюється кожною ножовой секцією, м . . . . . . . .
	0,62

	Середня швидкість танка з тралом по грунтових шляхах, км/год . . . . . . .
	до 50

	Час монтажу (демонтажу) трала на танк силами екіпажу, хв . . . . . . . . . .
	15

	Вага трала, т . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	1
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Рис. 5. Інженерна машина розгородження ІМР
Інженерна машина розгородження ІМР (рис. 5) призначена для улаштування проходів в лісових, кам'яних завалах і міських руйнуваннях, а також для прокладення колонних шляхів в умовах радіоактивного зараження місцевості. В окремих випадках вона може використовуватися для відривання і засипки котлованів.
Технічні характеристики ІМР

	Продуктивність:
	

	при улаштуванні проходів в лісових завалах, м/год. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	200–300

	при улаштуванні проходів в кам'яних завалах, м/год. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	180–200

	при підготовці колонних шляхів на среднепересеченной місцевості, км/год. . .
	5–7

	Ширина захоплення універсального бульдозера, м:
	

	у двовідвальному положенні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	3,56

	у бульдозерному положенні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	4,15

	у грейдерному положенні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	3,4

	Вантажопідйомність телескопічної стріли на максимальному вильоті, т . . . . .
	2

	Максимальний виліт стріли, м. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	8,8

	Швидкість руху машини, км/год:
	

	середня по грунтових дорогах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	22–27

	максимальна. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	50

	Вага машини, т. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	37,5

	Розрахунок, чол. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	2
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	Рис. 6а. Шляхопрокладник БАТ-М
	Рис. 6б. Шляхопрокладник БАТ-2


Шляхопрокладники (рис. 6а, б) на гусеничній і колісній базі призначені для улаштування з'їздів до мостів, переправ і переходів через яри, рови, траншеї і інші перешкоди, для валяння дерев, корчування пнів, розчищення місцевості від кущів і видалення каменів.

Кранове обладнання гусеничних шляхопрокладників є допоміжним робочим обладнанням, що використовується при зборці мостів, укладанні дорожніх покриттів, а також для вантаження і розвантаження вантажів при залізничних перевезеннях.

Технічні характеристики шляхопрокладників

	Показники
	БАТ–М
	БАТ–2

	Продуктивність:
	
	

	при підготовці кол. шляхів по среднепересеченной місцевості, км/год . .
	4–5
	5–7

	при підготовці колонних шляхів в дрібноліссі і по цілині, км/год. . . . . . .
	3–5
	1–2

	при підготовці колонних шляхів по сніговій цілині, км/год . . . . . . . . . . .
	8–10
	8–10

	при проробленні проходів в лісових завалах, м/год. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	30–40
	150–200

	при проробленні проходів в кам'яних завалах, м/год. . . . . . . . . . . . . . . . . 
	15–20
	80–100

	при улашт. переходів через рови і траншеї, підходів до мостів, м3/год. .
	100–200
	200–300

	при відриванні котлованів при самообкопуванні, м3/год. . . . . . . . . . . . . . 
	80–120
	160–200

	Ширина захвату, м:
	
	

	у двовідвальному положенні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	4,5
	4

	у бульдозерному положенні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	5
	4,6

	у грейдерному положенні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	4
	3,94

	Вантажопідйомність крану при будь–якому вильоті стріли, т . . . . . . . . .
	2
	2

	Максимальний виліт стріли, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	5,4
	7,3

	Транспортна швидкість, км/год.:
	
	

	середня по грунтових дорогах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	20–22
	30–35

	максимальна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	35
	60

	Вага шляхопрокладника, т . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	27,5
	39,7

	Екіпаж, чол. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	2
	2

	Місткість кабіни, чол. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	3
	8


3

