«Неповне  розбирання снайперської гвинтівки СГД»

Неповне розбирання СГД проводиться  для чищення, мащення та  огляду гвинтівки. Неповне розбирання гвинтівки необхідно проводити на столі, або чистій підстилці; частини та механізми класти у порядку розбирання: поводитись з ними обережно; не класти частини одну на одну; не застосовувати надмірних зусиль та різких ударів.

Порядок неповного розбирання СГД:
1. Відокремити магазин, після чого перевірити, чи нема патрона у патроннику.

2. Відокремити оптичний приціл.

3. Відокремити щоку приклада.

4. Відокремити кришку ствольної коробки зі зворотним механізмом.

5. Відокремити затворну раму з затвором.

6. Відокремити затвор від затворної рами.

7. Відокремити ударно-спусковий механізм.

8. Відокремити ствольні накладки.

9. Відокремити газовий поршень та штовхач з пружиною.
«Складання снайперської гвинтівки СГД 

після неповного розбирання»
Складання СГД необхідно проводити на столі, або чистій підстилці, не застосовувати  надмірних зусиль та різких ударів, звірити номери на її частинах (номеру на ствольній коробці повинні відповідати номери на затворній рамі , затворі, ударно-спусковому механізмі, кришці ствольної коробки, оптичному прицілі та інших частинах гвинтівки).

Порядок складання СГД після неповного розбирання:

1. Приєднати газовий поршень та штовхач з пружиною.

2. Приєднати ствольні накладки.

3. Приєднати ударно-спусковий механізм.

4. Приєднати затвор до затворної рами.

5. Приєднати затворну раму з затвором.

6. Приєднати кришку ствольної коробки зі зворотним механізмом.

7. Приєднати щоку приклада.

8. Приєднати оптичний приціл.

9.   Приєднати магазин.







