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Тема 3. Укладка людських десантних парашутів
Заняття №3.  Тренування укладання людських десантних парашутів. Н-ПДП-№1. 
Вид заняття: практичне заняття з піввзводами.
Навчальна і виховна мета:

1. Закріпити теоретичні знання матеріальної частини парашутів.

2. Набути тверді навички в укладанні людських десантних парашутів, практично виконати норматив Н-ПДП-№1.

3. Виховувати у студентів повагу до техніки та озброєння ВДВ, впевненість у роботі повітрянодесантної техніки.

Час: 6 годин.

Місце: плац.

Література:
1. Настанова з повітрянодесантної служби. (НПДС-2006) Київ, 2006р.
2. Підручник: «Повітрянодесантна підготовка», ч.1., 1986 р., 
3. Технічний опис та інструкція з експлуатації парашутної системи Д-6.
4. Технічний опис та інструкція з експлуатації парашута З-5.
5. Кучирина С.М., Малюта В.П.  Навчальний посібник ч. І "Матеріальна частина людських десантних парашутів, парашутно-десантної тари та рятувальних засобів, порядок їх укладання і бойового застосування",  Миколаїв, МНУ, 2012
6. Збірник нормативів з бойової підготовки ВДВ, Київ, 2005.
Матеріальне забезпечення: парашут і укладальні приладдя – 1к-т на двох студентів, комплект навчальних плакатів.
Навчальні питання і розрахунок часу:
Ввідна частина – 5хв.

Основна частина – 230хв.:

1. Тренування з укладання людських десантних парашутів. 

2. Тренування у виконанні нормативу Н-ПДП-№1.
Заключна частина – 5хв.
1. Ввідна частина:
· прийняти рапорт чергового про готовність групи до заняття;

· перевірити наявність та зовнішній вигляд навчаємих;

· зробити запис в журналі;

2. Основна частина.

· оголосити тему і навчальну мету заняття.              

Перше навчальне питання Тренування з укладання людських десантних парашутів.
Укладку парашутів Д-6, З-5 проводять 2 чоловіка. Похідні полотнища розкладають в один ряд з інтервалом між ними в 0,5м. На кінцях полотнищ розкладаються підстилочні полотнища. На середині похідних полотнищ в 1м від підстилочних розміщуються укладальні приналежності. В комплект входять            ПП-0,61 та ПП-95, 11 костелів, 3 важеля з піском, укладальна вилка з гачком, лінійка та шпилька.

Укладання системи парашутної десантної  Д-6.

1 етап укладки .

Огляд, перевірка наявності, справності частин основного парашута і підготовлення їх до укладення.

Огляд десантної парашутної системи проводити в наступному порядку:

· камера стабілізуючого парашута;

· стабілізуючий парашут;

· камера основного парашута;

· підвісна система;

· ранець з гнучким шлангом, 2х конусним замком;

· ланка ручного розкриття;

· переносна сумка;

· страхуючий прилад.

Після огляду, перевірки наявності, справності частин основного парашута монтують ЛРР, приєднують до наспинно-плечових обхватів пряжки з зубцями, монтують регулюючі стрічки.

Контроль етапу.

Перевірити:
· під’єднання до наспинно-плечових обхватів пряжок з зубцями;

· наявність ЛРР в кишені і тросу у шлангу;

· з’єднання регулюючих стрічок з пряжками;

· наявність шнурів - блокіровок, якщо парашутна система використовується без перекатів вільних кінців;

· відсутність шнурів - блокіровок, якщо парашутна система використовується з перекатами вільних кінців;

· вузол з’єднання вуздечки куполу основного парашута і його камери з петлею ланки стабілізуючого парашута і наявність закріпки на петлі ланки;

· положення строп 14, 15А, 15Б.

2 етап укладки .

Укладка куполу основного парашута і надягання камери.

Контроль етапу.

Перевірити:

· правильне положення надягненої камери на куполу основного парашута, при цьому соти камери повинні знаходитись зверху, а нижня кромка – знаходитись на одному рівні з підсилювальною стрічкою, яка нашита по периметру основи камери;

· правильність укладення куполу основного парашута. Для цього, утримуючи стропи у нижньої кромки куполу, взяти стропи у вільних кінців, які лежать зверху, стропи 1А і 28 зеленого кольору, які знаходяться на пряжці лівого верхнього вільного кінця (перша і друга справа) , стропу 1Б зеленого кольору, яка знаходиться на пряжці правого верхнього вільного кінця (перша зліва). Підіймаючи і розділяючи їх, пройти до нижньої кромки куполу і вдосконалитись, що укладений купол поділяється навпіл на верхню і нижню частину, стропи 1А, 1Б і 28 знаходяться зверху (зліва стропи 1А і 28, справа-1Б). При цьому кромка купола основного парашута повинна знаходитись на рівні нижньої кромки камери.

· взяти 4 вільних кінця і утримуючи нижню кромку куполу у камері, повільно струшуючи, натягнути всі стропи і покласти ранець і стропи на похідне полотнище або стіл.

· вибрати слабину строп управління і Z-образно заправити їх під гумові шлейки на вільних кінцях .

3 етап укладки .

Зачековка камери стропами. Укладення куполу основного парашута у камеру. Підготовка стабілізуючого парашута до укладення в камеру.

Контроль етапу.

Перевірити:
· зачековку камери основного парашута стропами і укладення строп у соти . Для цього відвернути кишені на клапані , яки прикривають пучки строп , і вдосконалитися , що перший пучок строп  укладений в зйомну  гумову соту , яка пропущена у люверс № 1 , другий у соту , яка пропущена в люверс №2 і т.д. Довжина пучків строп, укладених в соти, і тих що виходять за межі зйомних гумових сот, не повинна перевищувати  0,04-0,05м . Закрити пучки строп, яки укладенні у соти, кишенями.

· стропи, яки укладенні у соти камери, звертаючи увагу  на те, щоб  пучки строп прижималися гумою, а розмір строп, яки не укладенні у соти, не перевищували 0,4м , тобто стропи повинні бути укладенні у соти до існуючих на них відміток.

· закрити фартухами верхню частину сот і пучки строп, які з них виходять,  зав’язати фартухи стрічками-зав’язками на них простим вільно розв’язуючимся вузлом.

· правильність вибору слабини строп управління і її заправлення під гумові шлейки на вільних кінцях підвісної системи. 

· правильність заправлення кінців і шнура-зав’язки у газир, який створився підгибкою верхньою частиною камери.
· правильність монтування строп стабілізуючого парашута, для цього взяти два верхніх пера і підняти їх до верху, стропи і купол при цьому повинні поділятися на чотири частини. 

4 етап укладки .

Укладення стабілізуючого парашута у камеру, контровка кілець пір’їв стабілізатора з кільцями камери . Укладення камери з укладеним основним парашутом у ранець . 

Контровка кілець пір’їв стабілізатора з кільцями камери стабілізуючого парашута здійснюється тільки контровочним шнуром ШХБ –20 довжиною            0,3м, при цьому :

· при укладенні парашутної системи для стрибків із літаків Ан-26, Ан-70 та Іл-76 використовується один контрувальний шнур довжиною 0,3м ;

· при укладенні парашутної системи для стрибків із літака Ан-2, вертольотів          Мі-6, Мі-8 використовується два контровочних шнура довжиною по 0,3м

Контроль етапу.

Перевірити:
· укладання верхньої частини стабілізуючого парашута у камеру ;

· контрування кілець пір’їв стабілізатора з кільцями камери контровочним шнуром ШХБ-20 довжиною 0,3м ;

· правильність затяжки клапанів ранця , монтажу силових стрічок в кільця клапанів ранця і на двоконусний замок.

5 етап укладки .

Під’єднання фала гнучкої шпильки до петлі ланки і контровка петлі ланки до кільця на ранці . Монтування приладу на ранець .

Контроль етапу.

Перевірити:
· укладання стабілізуючого парашута на верхню частину ранця поверх основного парашута ;

· зачековку гумової соти стрічкою зачековки , змонтованої на карабіні;

· розміщення вільних кінців підвісної системи між силовими стрічками;

· вузол під’єднання фала гнучкої шпильки вузлом удавкою з петлею ланки і контрування петлі ланки до кільця на ранці, а також чи пропущений фал гнучкої шпильки у направляюче кільце для фала зверху униз;

· встановлення корпусу приладу у кишеню на ранці;

· прив’язку стрічками - зав’язками корпусу приладу у кишені і шланга приладу на ранці;

· виставлення часу на шкалі приладу;

· заправлення фалу гнучкої шпильки приладу у кишеню для фала гнучкої шпильки і прикриття його клапаном, а також контрування шпильки з приладом;

· монтаж штифта хомута у отвір пластини двоконусного замка, прив’язку  шланга  стрічками зав’язками;

· під’єднання серги до петлі приладу (спеціальний гвинт страхуючого приладу, який кріпить петлю до спеціальної гайки, повинен бути завернутий до відказу), встановлення її і петлі троса ланки ручного розкриття на конуси затвору замка, а також встановлення пряжок силових стрічок на конуси замка і контрування двоконусного замка контрувальною ниткою.

6 етап укладки .

Підгонка і надягання підвісної системи .

Контроль етапу.

 Перевірити:    

· справність гнучкого шлангу;

· справність петлі троса ланки ручного розкриття;

· правильність монтажу приладу на ранці до пластини двоконусного замка, монтаж серги на петлю приладу і серги на конус затвору замка, а також контровку двоконусного замка на ранці;

· справність підвісної системи і правильну підгонку її за ростом, під обмундирування, спорядження і озброєння, наявність шнура-блокіровки  вільних кінців;

· правильність оформлення документації .

Укладення  парашута З - 5.

1 етап укладки .

Огляд, перевірка наявності, справності складаючих частин парашута і підготовлення їх до укладення.
Контроль етапу.

Перевірити:
· наявність і справність на куполі кишень витяжного пристрою;

· справність ранця і проміжної підвісної системи;

· наявність у кишені ранця витяжного кільця і проходження тросу через гнучкий шланг.
 2 етап укладки .

Укладення купола .
Контроль етапу.

Перевірити:

· правильність укладення купола засобом розведення строп на 4 групи : верхні і нижні ; праві і ліві ;

· положення строп 1 і 24 – повинні бути верхніми і проходити від проміжної підвісної системи до нижньої кромки куполу без перекручувань.

3 етап укладки .

Укладення строп у соти ранця.
Контроль етапу.

Перевірити:

· перевірити правильність виходу вільних кінців проміжної підвісної системи з втулками через вікна верхнього клапана ранця;

· укладення строп у гумові соти ранця – стропи затягнути на ширину ранця, при цьому остання затяжка строп виконана у шосту праву соту;

· укладення строп при вибраної слабині від чорних міток до нижньої кромки купола;

· положення строп у нижній кромки купола;

· нижня кромка відкрита, стропи не зв’язані.

4 етап укладки .

Укладка купола на ранець , затягування ранця .
Контроль етапу.

Перевірити:

· правильність виходу вільних кінців проміжної підвісної системи з втулками через вікна ранця;

· розміщення кільця у кишені лівого клапана;

· стан замикаючого пристрою парашута – шпильки троса витяжної ланки повинні бути вставлені у отвори конусів до відказу , а пряжки з люверсами правого і лівого бокових клапанів розміщуються зверху на люверсах нижнього клапана ;

· взаємне розташування ранцевих гум (подвійні, довгі, короткі), їх стан і надійність кріплення до клапанів ранця, при цьому на нижньому клапані повинні бути закріпленні подвійні ранцеві гуми;

· контрування і пломбування першої шпильки. 

Друге навчальне питання. Тренування у виконанні нормативу Н-ПДП-№1.
	№
п/п 
	Найменування

нормативу
	Умови та порядок

виконання нормативу
	Обсяг

роботи
	Категорія тих, хто

навчається (підрозділ)
	Оцінка за часом 
(год. хв.)

	
	
	
	
	
	”5”
	”4”
	”3”

	1
	Укладання парашута Д-6 

(Д-6 серії 4, ДПС) та запасного парашуту З-5.
	     Робоче місце підготовлено, парашути знаходяться у переносній сумці в розпущеному стані у повному комплекті.

     Норматив вважається виконаним, якщо виконані всі етапи укладання, парашути опечатані, документація оформлена.
	Один основний та один запасний парашути на двох чоловік.


	2 чол.
Взвод


	0.45

1.00

	1.00
1.15


	1.15
1.30




3. Заключна частина.

1. Нагадати тему і мету заняття і ступінь їх досягнення.

2. Нагадати основні питання щодо укладання і перевірки парашутів.
3. Оголосити студентам завдання на самопідготовку.


