
Заняття 4.2: Порядок застосування  боєприпасів.
Вид заняття: самостійна робота
Форма роботи: письмова (конспект у зошиті);

Час: 2 години.
Література: 
1. «Стрілецька зброя та вогнева підготовка».М.2018, Ю.В.Туртаєв (с.100-116; 153-156).
2. «Огневая підготовка»-М.Воениздат 1988.
3. «Наставление по стрелковому делу» (сборник).-М /Воениздат 1973г.
4. «Вогнева підготовка», В.Г.Хромченко;
5. Підручник  «Методика огневой подготовки мотострелковых подразделений.» М 1988 р.
Завдання: Розглянути історію створення та порядок застосування боєприпасів; визначити та розкрити порядок застосування спеціальних боєприпасів; зясувати правила зберігання  і поводження з боєприпасами.
	№№

пп
	Перелік навчальних питань на самостійну роботу
	Форма виконання роботи
	Прим.

	1
	Історія створення та порядок застосування боєприпасів.
	письмова 
(конспект у зошиті).
	- «Стрілецька зброя та вогнева підготовка».М.2018, Ю.В.Туртаєв стор.100-102.
- «Вогнева підготовка», В.Г.Хромченко;

- Матеріали інтернет-видань.

	2
	Порядок застосування спеціальних боєприпасів.
	письмова (конспект у зошиті).
	- Вогнева підготовка, В.Г.Хромченко 
- «Стрілецька зброя та вогнева підготовка».М.2018, Ю.В.Туртаєв стор.108-112.


	3
	Правила зберігання  і поводження з боєприпасами.
	письмова (конспект у зошиті).
	- «Стрілецька зброя та вогнева підготовка».М.2018, Ю.В.Туртаєв стор.153-156.




                                                       Зміст навчальних питань:

 Перше навчальне питання. Історія створення та порядок застосування боєприпасів.
Для ураження різних цілей зі стрілецької зброї застосовуються унітарні набої з кулями різного призначення (різної конструкції).

Унітарні набої почали застосовувати для стрілецької зброї у другій половині ХІХ століття.

Протягом всієї історії розвитку зброї основною метою було підвищення ефективності стрільби (дія куль по цілях, дальність польоту кулі, влучність, скорострільність) і маневрових властивостей зброї при найменших затратах матеріальних засобів і людських резервів у виробництві і експлуатації озброєння.

Порох вперше винайдено близько 600 року н. е. у Китаї винахідником Сунь-Си-Мяо. Про використання пороху як засобу метання у нашій країні стало відомо у 1382 році.

Унітарні набої вперше були використані у Австро-Пруській війні 1866 року и у Північно-Американській війні 1861 - 1868 років.

Це стало можливим через те, що до цього часу склались необхідні технічні умови для виробництва зброї, яка заряджається з казеної частини, і унітарних набоїв, а також створення якісно нових порохів (бездимних): у 1887 р. – піросіліновий – Г. Г. Сухачов, у 1899 р. – піроколїідний – Д. І. Мєндєлєєв.

Великий внесок в цю роботу зробили конструктори, у тому числі і офіцери, В. Л. Чебишев, М. М. Баранов, А. П. Горлов, К. І. Гунич та ін.

Виробництво унітарних набоїв з металевими гільзами у Російській імперії розпочато в 1869 році у набійній майстерні Охотинського порохового заводу, а з липня 1869 р. розпочав роботу новий набойний завод у Перербурзі, який за 4 місяці (до листопада) випустив 30 млн. набоїв.

У 1885 р. членом Артилерійського комітету П. Роговцевим розроблений набій для російської 3-лінійної гвинтівки. Цей набій у той час був найдосконалішим, а після часткових змін його конструкції і технології виробництва використовується й досі! (Раніше використовувались тупоголові кулі. У 1894 році Г. П. Кісменський запропонував використовувати гострякуваті кулі, які у 1908 році прийняли на озброєння, називаються 7,62-мм набоями зразка 1908 року). В подальшому проводилось удосконалення куль і створення спеціальних куль.

Нові набої розробляються дуже рідко, не тому, що вони не потрібні, а тому, що обмежені умови їх використання.

Наприклад: (досвід Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років) тільки протягом останніх 3-х років війни у Радянському Союзі промисловість випускала щороку 2 млн. автоматів, 450 тис. кулеметів і 3 млн. гвинтівок та карабінів. Лише для них у 1944 році випущено 7 млрд. 400 млн. набоїв!

Якщо запровадити новий набій, тоді куди дівати таку велику кількість стрілецької зброї? Зброя створюється під набій!

Довідка: за останнє сторіччя для зброї, що маємо її зараз, набої розроблялися тільки 5 разів (окрім пістолетних):

- наприкінці 1891 р. – 7,62-мм гвинтівочний набій зразка 1908 року;

- у 30-х роках – 12,7-мм набій;

- під час Великої Вітчизняної війни – 14,5-мм набій;

- у 1943 р. – 7,62-мм проміжний набій (між гвинтівочним і пістолетним) зразка 1943 року.

Необхідність застосування набою зразка 1943 р. була викликана необхідністю створити ручну (легку) автоматичну зброю з кращими тактико-технічними характеристиками. Винахідники набою зразка 1943 року Н. М. Єлізаров, Б. В. Сьомін, П. В. Рязанов.

Друге навчальне питання. Порядок застосування спеціальних боєприпасів.
           Спеціальні кулі наділені спеціальною дією і призначені для стрільби по бойовій техніці і коригування вогню.

           Спеціальні кулі можуть бути однієї,подвійної і потрійної дії (бронебійно-запалювальні, бронебійно-трасуючі і бронебійно-запалювально-трасуючі).

Однієї дії поділяються на: трасуючі, запальні, бронебійні, пристрільні (розривні).

        Трасуючі кулі призначені для цілевказівки і коригування вогню на відстанях 800 - 1000 метрів, а також для ураження живої сили противника.

В оболонці трасуючої кулі у головній частині вміщене свинцеве осердя. 

Від звичайних куль відрізняються тим, що сердечник укорочений, а позаду нього вставляється стаканчик, що містить трасуючий (що світить, димовий) склад, що займається при пострілі і згорає під час польоту кулі; ззаду стаканчик прикривається колечком з отвором, розміри якого впливають на швидкість згорання складу.

Вершина куль всіх трасуючих патронів забарвлена в зелений колір
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Трасуючі кулі. а — куля Т-30 (Росія), б — куля SPOA (Англія), в - куля Т (Франція).                9 мм пістолетна

У суцільній кулі трасуючий склад запресовується в гніздо у хвостовій частині кулі. Для забезпечення займання ближче до хвостової частини запресовується горюча речовина - алюміній, магній та їх сплави і окислювач – перекис барію, кальцію та інші речовини, що містять кисень.

               Бронебійні кулі.(Б-32, БП) Бронебійні кулі відрізняються від звичайних тим, що сердечник, що вставляється в них, володіє великою твердістю, оскільки виготовляється із спеціальних сортів стали. (Кулі з чорною вершинкою.)
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Бронебійні кулі        7,62 мм автоматна             9 мм пістолетна ПММ               9 мм пістолетна ПМ  

Трасуючі кулі призначаються для утворення сліду, що світиться (або димового), при польоті, що дозволяє вести пристрілку спостереженням за польотом куль; вони застосовуються звично для стрільби по літакам. Від звичайних куль відрізняються тим, що сердечник укорочений, а позаду нього вставляється стаканчик, що містить трасуючий (що світить, димовий) склад, що займається при пострілі і згорає під час польоту кулі; ззаду стаканчик прикривається колечком з отвором, розміри якого впливають на швидкість згорання складу.

Вершина куль всіх трасуючих патронів забарвлена в зелений колір
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Трасуючі кулі. а — куля Т-30 (Росія), б — куля SPOA (Англія), в - куля Т            (Франція).                9 мм пістолетна

У суцільній кулі трасуючий склад запресовується в гніздо у хвостовій частині кулі. Для забезпечення займання ближче до хвостової частини запресовується звичайно склад декілька іншої рецептури, чим основний склад.

          Запалювальні кулі зустрічаються двох типів: перший тип дає горіння запального складу (звично жовтого фосфору) у польоті кулі; займання починається від з'єднання фосфору з киснем повітря, після виплавлення при пострілі пробки з легкоплавкого металу, що прикриває отвір в оболонці. При цьому розплавлений фосфор звично видавлюється назовні важким тілом, - що знаходиться усередині кулі. Другий тип пристрою запальних куль (наприклад - МДЗ) дає займання запального складу при ударі кулі об перешкоду; запальний склад поміщається в головній частині. Вершина запалювальної кулі забарвлена в червоний колір
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Запалювальні  кулі:

а - французька куля Рп: 1 - оболонка, 2-  фосфор, 3, 4, і 5 - донна частина, 6 - легкоплавка пробка;  б - іспанська куля Р: 1 - сердечник, 2 - очко, 3 - важке тіло, 4-запальний склад (фосфор); в - німецька куля SPr: 1 - обідок, 2 - запальний склад (фосфор), 3 - донна частина, 4 - легкоплавка пробка; г - англійська куля SA: 1 -оболочка, 2 - запальний склад, 3 - донна частина, 4 - легкоплавка пробка.

Трасуючі склади є звично сумішшю порошкоподібного пального (алюміній, магній), що дає яскраве полум'я, з окислювачами (соли, багаті киснем), речовинами що склеюють  (смоли, оліфа і ін.) і що уповільнюють горіння (масла, парафін і ін.).

Пристрілювальні (розривні) кулі служать для стрільби по аероцілям і для коректування вогню на дальніх дистанціях, даючи при розриві помітну хмарку диму. По живим цілям проводять до значних поранень і були заборонені до застосування Гаагською конвенцією. По пристрою є найбільш складним видом куль, оскільки вимагають розміщення надійно діючого підривника в малому габариті кулі. 
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Поширеніші пристрілювальні кулі ударної дії.

Розривні кули.

а — куля дістанційна (Німеччіна) 

б — куля ударна (Німеччіна), 

в — куля ударна (Іспанія).
Кулі із зниженою здатністю до рикошету (ПРС) (без сталевого сердечника) для виконання спеціальних операцій в населених пунктах. При цьому вогонь із стрілецької зброї ведеться на невеликі дальності. У таких ситуаціях висока початкова швидкість звичайних куль із сталевим сердечником приводить до великої кількості рикошетів від стін будівель, бетонних огорож, дорожнього покриття і т.п. Це створює реальну загрозу поразки свого особового складу. Кулі ж типу ПРС при попаданні в тверді перешкоди мнуться, швидко втрачають швидкість і не дають такої кількості небезпечних рикошетів, як кулі із сталевим сердечником.
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                                    Кулі із зниженою здатністю до рикошету (ПРС)
Кулі із зменшеною швидкістю для стрільби з автоматів АК (АКС, АКМ, АКМС, АК-103 і АК-104) з приладами для безшумної і безполуменевої стрільби ПБС або ПБС-1. Збільшення маси кулі (вона складає 12,5 г) з метою збереження енергії було досягнуте за рахунок збільшення її довжини - 33,62 мм (довжина кулі патрона 7,62 ПС - 26,8 мм). Забезпечення необхідної пробивної дії було досягнуте застосуванням сердечника з інструментальної сталі У12А, розташованого в головній частині кулі. Свинцевий сердечник, розташований за ним, забезпечує не тільки необхідну масу, але виконує роль сорочки. Забарвлення кулі - чорна вершина із зеленим поясочком. 

   Спеціальні кулі  двох-трьох призначень(Спеціальні кулі комбінованої дії.)

           До таких куль належать: бронебійно-трасуючі, бронебійно-запалювальні і  бронебійно-запалювально-трасуючі.
Бронебійно - трасуючі кулі відрізняються від бронебійних укороченим сердечником, позаду якого розташовується трасуючий склад, що розміщується так само, як і в трасуючих кулях.
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Бронебійно-трасуюча куля
Запалювально-пристрілювальна куля зразка ЗП вітчизняного виготовлення має пристрій, схожий з пристроєм німецької пристрілювальної кулі, відрізняючись від останньої деталями збірки стаканчика з ударником, запобіжником і капсулем і розміщенням в головній частині запального складу.
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Бронебійно-запалювальні кулі ,прикладом яких можуть служити вітчизняні кулі Б-32 (калібр 7,62, 12,7 і 14,5 мм), призначені для запалювання горючих речовин і для ураження живої сили противника, що знаходиться за легкими броньованими укриттями на відстані 300 м (автоматні кулі), до 500 м (гвинтівочні кулі) і до 1000 м (великокаліберні кулі – 14,5 мм).

Бронебійно-запалювальна куля складається з оболонки, сталевого осердя, свинцевої сорочки і запалювального складу.

При ударі об броню запалювальний склад запалюється і, потрапляючи в середину, запалює горючу речовину.

Бронебійна дія куль забезпечується наявністю бронебійного осердя високої міцності і твердості. В кулях Б-32 застосовано стальне калене осердя, а у кулях БС-41 – металокерамічне. Вершина кулі забарвлена в чорний колір з червоним поясочком
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Бронебійно-запалювальна куля. 1 – оболонка; 2 – свинцова рубашка; 3 – осердя; 6 – запалювальний склад
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Бронебійно-запалювальна  куля      М   Бронебійно-запалювально-трасуюча куля

        Бронебійно-запалювально-трасуючі кулі, прикладом яких може служити куля вітчизняного виготовлення БЗТ, відрізняються від попереднього вигляду укороченим сердечником і розміщенням позаду останнього стаканчика з трасуючим складом. Вершина кулі забарвлена в фіолетовий колір з червоним поясочком

              Запалювальна куля – калібру
 14,5 мм призначена для ураження відкритих наземних цілей, запалювання дерев’яних споруд, пального у незахищених панцирем баках та інших запалювальних предметів на відстанях до 1500 м.
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Розкриваючи особливості будови запалювальної кулі вказати,що куля ЗП має ударний механізм, зібраний у стакані.
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Запалювальна куля. 1 – оболонка; 3 – осердя; 4 – запалювальний склад; 5 – стаканчик; 6 – трасуюча суміш; 7 – спалахуюча суміш; 8 – ковпачок; 9 – свинцова прокладка; 10 – ударник з жалом; 11 – стакан; 12 – втулка; 13 – капсуль-спалахувач; 14 – набігаючий ковпачок; 15 – ударний механізм; 16 – матерчата прокладка.

Ударний механізм складається: капсульна втулка з капсулем-спалахувачем, ударник з жалом і набігаючий ковпачок, що виконує роль запобіжника від передчасного спрацьовування.

Ударний механізм зводиться при пострілі, набігаючий ковпачок за інерцією осідає на ударник, жало якого пробиває дно ковпачка. При зустрічі з ціллю ударник просувається вперед, наколює капсуль і відбувається спалахування запалювальної суміші, оболонка кулі розкривається і горючий запалювальний склад потрапляє на ціль.

                 14,5 мм Запалювальна куля миттєвої дії з кулею МДЗ застосовуються для ураження повітряних цілей на відстанях до 2000 метрів. Куля МДЗ, що має осколочно-фугасну і запалювальну дії, забезпечує ураження або ушкодження повітряних цілей осколками і розривною хвилею, а також запалювання рідини, що легко спалахує, яка знаходяться в баках з товщиною стінок від 2 до 8 мм на відстанях до 2000 метрів.

   Запалювальна куля миттєвої дії МДЗ складається з сталевої латуньованої оболонки,  

   свинцевої сорочки, стакана та вибухової речовини, що знаходиться у ньому, 
    прокладки та вибухового пристрою.


Запалювальна куля миттєвої дії (МДЗ): 1 – наконечник; 2 – трубка, що рубить; 3 – алюмінієвий наконечник; 4 – картонна шайба; 5 – капсуль-детонатор; 6 – втулка; 7 – прокладка; 8 – матер’яна прокладка; 9 – оболонка; 10 – свинцева сорочка; 11 – стакан; 12 – суміш ВР та запалювального складу.
Третє навчальне питання. Правила зберігання  і поводження з боєприпасами.
Патрони повинні зберігатися в сухому місці і, якщо можливо, бути захищеними від сонячних промінів.

Поводитися з патронами необхідно обережно, оберігати їх від пошкоджень, вологи і 

бруду. Змащувати патрони забороняється. Втрата патронів не допускається

Патрони необхідно оглядати перед стрільбою, перед заступанням в наряд і за розпорядженням командирів. 

                      Під час огляду патронів перевірити: 

 - чи немає на гільзах іржі і пом'ятостей, чи не хитається куля в дульці гільзи; 

 - чи немає на капсулі зеленого нальоту і чи не виступає капсуль вище поверхні дна гільзи; - чи немає серед бойових патронів навчальних.

 Всі несправні патрони необхідно здати на склад.

Якщо патрони запилились, забруднились, покрились невеликим зеленим нальотом або іржею, їх необхідно обтерти сухим чистим ганчір'ям. Обтирати патрони промасленою ганчіркою і споряджати патронами магазини, які занадто змащені всередині, забороняється.

До зберігання ручних гранат висуваються наступні вимоги.

Всі запаси гранат і запалів, крім тих, що носять з собою, повинні зберігатись у заводській укупорці.

	Найменування патронів
	Позначення
куль
	Окрас на коробках
та ящиках
	Окрас
головної частини кулі

	5,45 мм з кулею зі стальним осердям
	КС
	Нема
	Нема

	5,45 мм з трасуючою кулею
	Т
	Зелена смуга
	Зелена

	7,62 мм зр. 1943 р. з кулею зі стальним осердям
	КС
	Нема
	Нема

	7,62 мм зр. 1943 р. з трасуючою кулею
	Т-45
	Зелена смуга
	Зелена

	7,62 мм зр. 1943 р. з бронебійно-запалювальною кулею
	БЗ
	Чорна і червона смуги
	Чорна з червоним пояском

	7,62 мм зр. 1908 р. гвинтівочна куля зі стальним осердям
	ЛКС
	Срібляста смуга
	Срібляста

	7,62 мм зр. 1908 р. гвинтівочна куля трасуюча
	Т-46
	Зелена смуга
	Зелена

	7,62 мм зр. 1908 р. гвинтівочна бронебійно-запалювальна куля
	Б-32
	Чорна і червона смуги
	Чорна з червоним пояском

	7,62 мм зр. 1930 гвинтівочна важка куля
	КВ
	Жовта смуга
	Жовта

	7,62 мм гвинтівочні снайперські набої
	НСн
	Нема
	Нема

	14,5 мм набої з бронебійно-запалювальною кулею
	Б-32
	Чорна і червона смуги
	Чорна з чер-воним пояском

	14,5 мм бронебійно-запалювально-трасуюча куля
	БЗТ
	Червона

 і фіолетова смуги
	Фіолетова

з червоним пояском

	14,5 мм набої з бронебійно-запалювально-трасуючою кулею
	БСТ
	Два кільця фіолетового кольору
	Фіолетова

і червона

	14,5 мм набої з запалювальною кулею
	ЗП
	Червона смуга
	Червона

	14,5 мм набої з запалювальною кулею миттєвої дії
	МДЗ
	Два кільця червоного кольору
	Червона
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