
Заняття 6.3: Снайперська гвинтівка Драгунова (СГД).              
Вид заняття: практичне з ½ взводу
Час: 2 години

Місце:
_клас.
Навчально -  виховна  мета:

- розглянути призначення та бойові властивості  снайперської гвинтівки Драгунова (СГД);
- вивчити загальну будову та комплектність гвинтівки; ознайомити з  призначенням частин і механізмів СГД;
- тренувати розбирання та складання снайперської гвинтівки; 
- переконати студентів у необхідності знання матеріальної частини снайперської гвинтівки Драгунова (СГД);  виховувати впевненість в надійності зброї, прищеплювати психологічну стійкість до напруженої роботи з стрілецькою зброєю.
Навчальні питання і розподіл часу:

Організаційна частина ………………………………………………….………  2 хв. 

Повідомлення теми та мети заняття………………………………………….… 2 хв.

Актуальність теми заняття та практичне застосування при вивченні дисципліни…………………………………………………….…………………..2 хв.

Мотивація навчальної діяльності……………………..…………………………2 хв.

Зміст основної частини заняття (перелік практичних завдань, навчальних питань):

1. Призначення, бойові властивості та загальна будова снайперської 

 гвинтівки……….…………………………………………………………………………..20 хв.

2. Призначення та будова частин та механізмів снайперської 

гвинтівки ………………………………………………………………….…….………..  25 хв.                                       
3. Порядок неповного розбирання та складання СГД……..……………………….20 хв.
Поточний контроль виконання роботи………………………………………… 2 хв.
Підведення підсумків заняття (визначення завдання для самостійної роботи) 5 хв.

Навчально-матеріальне забезпечення: обладнання класу, навчальні плакати, стенди,   схеми, слайди, методичний відеоматеріал, снайперська гвинтівка Драгунова - 3 од., приладдя, плащ- палатка- 3 шт., планшети та методичні розробки з будовою СГД -12 шт, виписи із збірника нормативів -12 шт., навчально –тренувальні карти з послідовністю виконання нормативів по розбиранню та складанню гвинтівки; 7,62 мм гвинтівочні  патрони  зразка 1908 року – 10 шт.

Навчальна література:

1. Огневая підготовка, М.В/И 1988;
2. Стрілецька зброя та вогнева підготовка. ч.І.  Туртаєв Ю.В. Миколаїв, 2018, стор.193-213;
3. Вогнева підготовка, К. 2009, В.Г. Хромченко;
4. Настанова зі стрілецької справи. 7.62 мм снайперська гвинтівка Драгунова (СГД).
5. Рекомендації з організації і методики проведення занять з бойової підготовки  в механізованих і танкових підрозділах .Київ,2012 р.
6. Методика вогневої підготовки механізованих підрозділів.К,2005.

7. Вогнева  підготовка  мотострілецьких підрозділів.М,В/видав.1989.

8. Збірник нормативів СВ ЗС України.Київ.2018р.                            
                                       Зміст заняття та методика його проведення.

            Готуючись до заняття, керівник повинен з’ясувати тему і вимоги навчальної програми. При підготовці до занять він повинен розглянути зміст навчальних питань теми і визначити навчальну та виховну мету, підібрати і переглянути необхідні підручники і посібники, вивчити методичну розробку і скласти  план проведення заняття. Необхідно якісно підготувати навчально-матеріальне забезпечення та обладнання класу. При роботі на навчальних місцях визначити завдання кожній групі.
         Висвітлення навчальних  питань потрібно підтверджувати  показом  зразків вивчаємої зброї  або відеоматеріалом на екрані. У ході проведення заняття викладач повинен широко використовувати наочність, презентацію та класну дошку. При вивченні порядку розбирання та складання зброї залучати тих, хто навчається до кожної одиниці наявної зброї.
            З метою глибокого засвоєння матеріалу, що вивчають студенти, керівник заняття повинен акцентувати їх увагу на основних питаннях, при цьому по найважливішим питанням проводити опитування (здійснювати зворотній зв'язок) під час проведення заняття. Питання навчального матеріалу тісно пов’язувати з питаннями інших дисциплін.

          Під час відпрацювання навчальних питань  викладач повинен  прищеплювати командирські якості (швидкість мислення,  почуття впевненості у своїх діях).
I. Вступна частина - 10 хвилин.

1. Прийняти доповідь від чергового взводу (командира взводу);

2. Перевірити зовнішній вигляд та наявність особового складу згідно списку журналу обліку успішності, наявність навчально-матеріальної бази, зразків навчальної зброї;

3. Скласти мотивацію, оголосити тему, мету заняття та порядок відпрацювання навчальних питань.

ІІ. Основна частина – 65 хвилин
Перше  навчальне питання. Призначення, бойові властивості та загальна будова снайперської гвинтівки Драгунова (СГД).
           7,62 мм снайперська гвинтівка Драгунова є зброєю снайперів і призначена для знищення різних відкритих і замаркірованих поодиночних цілей , що з'являються і рухаються.
            Вогонь із снайперської гвинтівки найбільш ефективний на відстані до 800м. Прицільна дальність стрільби з оптичним прицілом – 1300 м, з відкритим прицілом - 1200 м. Дальність прямого пострілу по грудної фігурі - 430 м, а по фігурі, що біжить - 640м. Бойова швидкострільність до 30 п/хв. Вага снайперської гвинтівки з незарядженим магазином і щокою прикладу – 4,3 кг.

         Для стрільби зі снайперської гвинтівки застосовуються гвинтівочні патрони зі звичайними, трасуючими і бронебійно-запальними кулями або гвинтівочні снайперські патрони. Вогонь зі снайперської гвинтівки ведеться поодиночними пострілами. При стрільбі патрони подаються із коробчатого магазину місткістю 10 патронів.

Снайперська гвинтівка складається з таких основних частин і механізмів :
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                     Основні частини і механізми снайперської гвинтівки:

1 – ствол зі ствольною коробкою, відкритим прицілом і прикладом; 2 – кришка ствольної коробки; 3 – зворотний механізм; 4 – затворна рама; 5 – затвор; 6 – газова трубка з регулятором;  7 – газовий поршень;  8 – штовхач із пружиною;  9 – ствольні накладки; 

10 – ударно-спусковий механізм;  11 – запобіжник;  12 – магазин;  13 – щока приклада; 

14 – оптичний приціл; 15 – багнет

                До комплекту снайперської гвинтівки входять: чохол для оптичного прицілу та магазинів; сумочка для перенесення зимового обладнання для освітлення сітки, запасних батарейок та масельнички
      Принцип дії механізмів і частин  під час стрільби. Принцип дії механізмів і частин  під час стрільби.
         Під час натискання на хвіст спускового гачка він разом з тягою переміщується назад, зачіп тяги повертає шептало і розчіплює його з бойовим взводом курка. Курок під дією бойової пружини повертається на своїй осі та енергійно завдає удару по ударнику. Ударник бойком розбиває капсуль патрона. Ударний склад капсуля патрона запалюється, полум'я через затравлювальні отвори в дні гільзи проникає до порохового заряду і запалює його. Відбувається постріл.

            Куля під дією порохових газів рухається каналом ствола; як тільки вона проходить газовідвідний отвір, частина газів поринає через цей отвір у газову камеру і тисне на газовий поршень, а останній – на штовхач. Штовхач, стискаючи свою пружину, ударяє в передню площадку затворної рами і відкидає затворну раму із затвором назад. Відходячи назад, затворна рама (як і під час відведення її назад за рукоятку перезаряджання) переднім скосом фігурного вирізу повертає затвор навколо повздовжньої осі і його бойові виступи виходять з вирізів ствольної коробки – відбувається відмикання затвора і відчинення каналу ствола; виступ затворної рами звільняє важіль автоспуска, і шептало автоспуска притискається до площини курка. До цього часу куля вилітає із каналу ствола.

           Газовий поршень зі штовхачем рухаються назад, стискаючи пружину штовхача, до упору віночка штовхача в прицільну колодку.

           Надалі стиснута пружина штовхача досилає штовхач і газовий поршень уперед до впирання голівки поршня в торець газової трубки.

          Затворна рама із затвором за інерцією продовжує рух назад; гільза, яка утримується зачепом викидача, наштовхується на відбивний виступ ствольної коробки і викидається назовні.

            Надалі робота частин і механізмів, за винятком курка, спускового гачка і шептала, відбувається так само, як і під час заряджання. Курок наприкінці повороту вдаряє по передній частині тяги спускового гачка, опускає її вниз і роз'єднує із шепталом, а потім стає на взвод автоспуска. Шептало під дією довгого кінця бойової пружини стає у вихідне положення – проти бойового взводу курка.

            Для здійснення наступного пострілу необхідно відпустити спусковий гачок і знову натиснути на нього. Коли спусковий гачок буде відпущений, він під дією пружини спускового гачка разом з тягою просунеться вперед і зачіп тяги заскочить за перемичку шептала, а під час натискання на спусковий гачок шептало вийде із зачеплення з бойовим взводом курка і звільнить курок – відбудеться черговий постріл.

            Після пострілу останнім патроном, який знаходиться в магазині, подавач магазина, піднімаючись вверх, своїм виступом діє на останов затвора і висуває його з гнізда ствольної коробки, стискаючи пружину останова.

           Під час руху затворної рами вперед досилач затвора упирається в останов затвора і затворна рама зупиняється в цьому положенні, вказуючи на витрату всіх патронів у магазині. Під час від’єднання магазина від гвинтівки затворна рама залишається на останові затвора, тому що пружина останова затвора не може опустити останов, притиснутий затвором. Щоб останов затвора опустився у своє гніздо, необхідно відвести затворну раму назад, а при приєднаному неспорядженому магазині, утримуючи затворну раму за рукоятку перезаряджання, натиснути на подавач магазина.
Друге навчальне питання. Призначення та будова частин та механізмів снайперської гвинтівки.
1.Ствол  призначений для надання напрямку польоту кулі. Усередині ствол має канал із чотирма нарізами, що в'ються зліва вверх праворуч, патронник, кульний вхід і газовідвідний отвір. Калібр каналу ствола – 7,62 мм.
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                                                                           Ствол:

1 – основа мушки; 2 – газова камера: 3 – антабка; 4 – нерухома частина верхнього упорного кільця; 5 – рухома частина верхнього упорного кільця; 6 – замикач верхнього упорного кільця; 7 – нижнє упорне кільце; 8 -– ствольні накладки; 9 – колодка прицілу

Основа мушки має упор для кріплення багнета, щілинний полум’ягасник і паз для запобіжника мушки.
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Основа мушки:

1 – полум’ягасник; 2 – упор для багнета;

3 – паз для запобіжника мушки; 4 – запобіжник мушки

2.Газова камера призначена для спрямування порохових газів із ствола на газовий поршень. Вона складається з газової трубки з отвором, регулятора, газового поршня і засувки газової трубки. 

           Газовий поршень розміщується в газовій трубці і призначений для передачі тиску порохових газів на штовхач. Він має голівку і гніздо для переднього кінця штовхача.
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Газова камера:

1 – газова камера; 2 – газова трубка; 3 – регулятор; 4 – газовий поршень; 5 – засувка газової трубки; 6 – чотиригранне стовщення для ключа пенала; 7 – голівка газового поршня; 8 – гніздо для штовхача

3.Штовхач із пружиною  призначений для повернення затворної рами у вихідне положення після пострілу. 

       Пружина штовхача призначена для повернення штовхача і газового поршня в переднє положення.
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Штовхач:

1 – вінчик; 2 – пружина штовхача

4.Регулятор має дві установки, позначені цифрами 1 і 2. Встановлюється він на поділку 1 проти риски на засувці газової трубки. Під час тривалої стрільби без чищення і змащення може з'явитися затримка – неповний відхід рухливих частин. У цьому випадку регулятор переводиться на поділку 2. 
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Перестановка газового регулятора

Верхнє і нижнє опорні кільця призначені для приєднання ствольних накладок до ствола.
5.Ствольна коробка  призначена для з'єднання частин і механізмів гвинтівки, для забезпечення закривання каналу ствола затвором і запирання затвора
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Ствольна коробка:

1 – вирізи для запирання затвора; 2 – відгини; 3 – вирізи у відгинах; 4 – відбивний виступ; 5 – перемичка;  6 – вісь перемички;  7 – останов затвора;  8 – виріз для зачепа магазина; 9 – отвори для запобіжника; 10 – фіксуючі виїмки: 11 – замикач кришки ствольної коробки; 12 – фіксатор замикача; 13 – вікно для магазина; 14 – вікно для ударно-спускового механізму; 15 – приклад

Ствольна коробка має:

усередині – вирізи для запирання затвора, задні стінки яких є бойовими упорами, і з лівої сторони виступ зі скосом для попереднього повороту затвора на початку його запирання; відгини з вирізами для спрямування руху затворної рами і затвора; відбивний виступ зі скосом для відбиття гільз; перемичку з віссю для приєднання ударно-спускового механізму і гніздом для розміщення останова затвора з пружиною; виріз для зачепа магазина;

у бічних стінках – отвори для запобіжника і отвори для замикача кришки ствольної коробки; на правій стінці – дві фіксуючі виїмки для постановки запобіжника і фіксатор замикача кришки ствольної коробки; на лівій стінці – виступи для кріплення (приєднання) оптичного прицілу;

знизу – вікно для магазина і вікно для ударно-спускового механізму.

 
До ствольної коробки прикріплений приклад.

6.Кришка ствольної коробки  запобігає забрудненню частин і механізмів, що розташовані у ствольній коробці. У ній розміщується зворотний механізм. 
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Кришка ствольної коробки

1 – виступи; 2 – вирізи; 3 – вкладиш; 4 – отвір для виштовхування осі; 

5 – виступ з напівкруглою виїмкою; 6 – циліндричний виступ; 7 – пружинний фіксатор

7. Зворотний механізм  призначений для повернення затворної рами з затвором у переднє положення.
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Зворотний механізм:

1 – зворотні пружини; 2 – напрямна втулка; 3 – напрямний стержень; 4 – серга; 
5 – вісь серги.
8.Затворна рама призначена для приведення в дію затвора і ударно-спускового механізму.
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                                                     Затворна рама:

1 – канал для зворотного механізму; 2 – канал для затвора; 3 – виступ;  4 – пази для відгинів ствольної коробки; 5 – напрямні виступи; 6 – виступ для опускання важеля автоспуска; 7 – рукоятка перезаряджання; 8 – фігурний виріз; 9 – паз для проходу голівки курка

9.Затвор  призначений для досилання патрона в патронник, закривання каналу ствола, розбивання капсуля і виймання з патронника гільзи (патрона). Він складається з кістяка, ударника, викидача з пружиною і віссю, шпильки ударника.
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                                                                   Затвор:

1 – корпус затвора;  2 – ударник;  3 – викидач;  4 – пружина викидача;  5– вісь викидача;  6 – шпилька ударника; 7 – виріз для дна гільзи; 8 – виріз для викидача; 9 – бойові виступи; 10 – ведучий виступ; 11 – скіс; 12 – подовжній паз для відбивного виступу; 13 – отвір для осі викидача; 14 – бойок ударника; 15 – уступ для шпильки; 16 – зачіп викидача; 17 – виріз для осі.
Ударник має бойок і уступ для обмеження руху ударника шпилькою.

Викидач із пружиною призначений для виймання гільзи (патрона) з патронника і утримання її до зустрічі з відбивним виступом ствольної коробки. Викидач має зачіп для захоплення гільзи, гніздо для пружини і виріз для осі.

Ударно-спусковий механізм призначений для спуска курка з бойового взводу і взводу автоспуска, забезпечення ведення одиночного вогню, припинення стрільби, запобігання пострілу при незамкненому затворі і для постановки гвинтівки на запобіжник.

Ударно-спусковий механізм складається з корпуса, курка з бойовою пружиною, автоспуска, шептала і спускового гачка з пружиною.

Корпус має: знизу – запобіжну скобу, вікно для хвоста спускового гачка; у бічних стінках – три отвори з вирізами з правої сторони для осей спускового гачка, шептала і автоспуска, а також отвору для осі запобіжника і осі курка; спереду – вирізи для осі перемички ствольної коробки; ззаду – зачепи для кінців пружини спускового гачка; усередині – стійку з вирізом для направлення руху тяги спускового гачка і обмежником для хвоста шептала.

Курок з бойовою пружиною призначений для нанесення удару по ударнику. На курку є бойовий взвод з пазом для тяги спускового гачка, взвод автоспуска, цапфи і отвір для осі..

Автоспуск призначений для автоматичного звільнення курка зі взводу автоспуска під час стрільби, а також для запобігання спуску курка при незачиненому затворі. Він має шептало для утримання курка на взводі автоспуска, важіль для роз'єднання шептала автоспуска зі взводом автоспуска курка виступом затворної рами під час підходу її в переднє положення, хвіст для короткого кінця бойової пружини і отвір для осі.
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                                             Ударно-спусковий механізм:

1 – корпус; 2 – курок; 3 – бойова пружина; 4 – автоспуск; 5 – шептало; 6 – спусковий гачок; 7 – пружина спускового гачка; 8 – запобіжна скоба; 9 – вікно для хвоста спускового гачка; 10 – отвір для осі спускового гачка; 11 – отвір для осі шептала: 12 – отвір для осі автоспуска; 13 – отвір для осі запобіжника; 14 – отвір для осі курка; 15 – вирізи для осі перемички; 16 – бойовий взвод; 17 – взвод автоспуска; 18 – шептало автоспуска; 19 – важіль автоспуска; 20 – зачепи шептала; 21 – хвіст шептала; 22 – тяга спускового гачка; 23 – осі; 24 – засувка магазина; 25 – зачіп для кінця пружини спускового гачка; 26 – обмежник щитка

Шептало призначене для утримання курка після пострілу в крайньому задньому положенні. Шептало має зачепи для утримання курка на бойовому взводі, перемичку для зачепа тяги спускового гачка і хвіст для довгого кінця бойової пружини.

Спусковий гачок із пружиною призначений для виводу шептала з-під бойового взводу курка. 

      11. Запобіжник призначений для запирання шептала, спускового гачка і одночасного обмеження руху затворної рами назад, чим виключається можливість випадкового пострілу, а також для закріплення ударно-спускового механізму у ствольній коробці..
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Запобіжник:

1 – вісь; 2 – потовщена частина осі; 3 – виступ осі; 4 – щиток; 5 – виріз для хвоста шептала; 6 – виступ щитка; 7 – виріз для обмежника щитка

Приклад із щокою призначений для зручності дії гвинтівкою.
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Приклад із щокою:

1 – виріз, що утворює рукоятку; 2 – виріз для застібки замка щоки приклада; 3 – вікно;  4 – антабка; 5 – металевий потильник; 6 –щока; 7 – дерев'яна основа; 8 – м'яка набивка; 9 – петля; 10 – застібка; 11 – зачіп обойми.

Приклад має: виріз, що утворює рукоятку, виріз для застібки замка щоки приклада; вікно з антабкою для ременя; металевий потильник; шуруп-фіксатор замикача кришки ствольної коробки

Щока приклада застосовується тільки під час стрільби з оптичним прицілом. 

Прицільні пристрої призначені для наведення гвинтівки під час стрільби по цілях на різні відстані.

Магазин служить для розміщення патронів і подачі їх у ствольну коробку. Він складається з корпуса, кришки, стопорної планки, пружини і подавача.
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Магазин:

1 – корпус; 2 –кришка: 3 – стопорна планка; 4 – пружина; 5 – подавач; 6 – загини;

7 –зачіп; 8 – опорний виступ; 9 – виступ подавача

Корпус магазина з'єднує всі частини магазина. Його бічні стінки мають загини для утримання патронів від випадання і обмеження підйому подавача і виступи, що обмежують утоплювання магазина у вікні ствольної коробки; на передній стінці є зачіп, а на задній – опорний виступ, за допомогою яких магазин приєднується до ствольної коробки. На задній стінці корпуса  знизу є контрольний отвір для визначення повноти спорядження магазина патронами. Стінки корпуса для міцності зроблені ребристими.

Знизу корпус закривається кришкою, у якій є отвір для виступу стопорної планки.

Усередині корпуса міститься подавач і пружина зі стопорною планкою. Подавач забезпечує шахове розташування патронів у магазині і має виступ, що під час подачі останнього патрона з магазина піднімає останов затвора вверх. Стопорна планка закріплена на нижньому кінці пружини і своїм виступом утримує кришку магазина від переміщення.

Штик-ніж  приєднується до снайперської гвинтівки перед атакою і призначений для ураження противника в рукопашному бою. Крім того, він використовується як ніж, пилка (для розпилювання металу) і ножиці (для розрізання дроту). Дроти освітлювальної мережі необхідно різати по одному, знявши попередньо ремінь з багнета і підвіску з піхов. Під час різання дроту необхідно стежити за тим, щоб руки не торкалися до металевої поверхні ножа і піхов. Робити проходи в електризованих дротових загородженнях за допомогою багнета не дозволяється. [image: image16.png]
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                                                        Штик-ніж:

а – ранніх випусків; б – останніх випусків;

1 – лезо; 2 – рукоятка; 3 – ріжуча грань; 4 – пила; 5 заточена кромка; 6 – отвір; 7 – кільце;  8 – подовжній паз; 9 –засувка; 10 – запобіжний виступ: 11 – отвір для ременя; 

12 – металевий наконечник; 13 – з’єднувальний гвинт

На лезі є: ріжуча грань; пила; заточена кромка, яка в сполученні з піхвами використовується як ножиці; отвір, в який вставляється виступ – вісь піхов.

Рукоятка призначена для зручності дії і для примикання багнета до гвинтівки. На рукоятці є: спереду – кільце для надівання на полум’ягасник, зачіп для ременя; ззаду – подовжні пази, якими багнет надівається на відповідні виступи на упорі основи мушки; засувка; запобіжний виступ; отвір для ременя; пластмасові щічки і ремінь для зручності використання багнета.

У багнетів останніх випусків (мал. 38,6) пластмасові щічки замінено пластмасовим корпусом, що утримується на рукоятці металевим наконечником зі з’єднувальним гвинтом.

Ножни  призначені для носіння штик-ножа на поясному ремені; крім того, вони використовуються спільно зі штик-ножем для розрізання дроту. Ножни мають підвіску з двома карабинчиками і застібкою, виступ-вісь, упор для обмеження повороту багнета під час дій ним як ножицями і гумовий наконечник для електроізоляції; усередині ножнів є пластинчаста пружина для утримання штик-ножа від випадання.

На ножнах останніх випусків  гумовий наконечник замінено пластмасовим корпусом і змінено підвіску. Замість верхнього карабинчика зроблено петлю для носіння штик-ножа на поясному ремені.
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Ножни:

а – ранніх випусків; б – останніх випусків;

1 – підвіска з карабинчиками; 2 – виступ-вісь; 3 – упор; 4 – гумовий наконечник; 5 – пластмасовий корпус; 6 – підвіска з петлею.
Приціл снайперської гвинтівки призначений для спостереження за полем бою, розпізнавання цілй, визначення відстані до них і ведення прицільного вогню на різноманітині відстані.
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1 - корпус прицілу;
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2 - кронштейн;

3 - верхній маховик;

4 - боковий маховик;

5 - висувна бленда;

6 - гумовий наочник;

7 - зaтиcкний гвинт;

9 - движок;

10 - регулювальна гайка;

11 - вказівник;

12 - кришка об’єктиву;

13 - торцева гайка;

14 - шкала;

15 - з’єднувальний гвинт;

16 - стопорний гвинт;

18 - корпус для батарейки;

19 - ковпачок з упором;

20 - тумблер;

21 - електролампочка;

22 - упор.

 Оптичний приціл є основним прицілом снайперської гвинтівки. Збільшення прицілу у  4 рази,  поле зору - 6(.

Оптичний приціл складається з механічної і оптичної частин.

Механічна частина прицілу: корпус, верхній і боковий паховики, освітлення сітки, висувна та бленда, гумовий наочник, ковпачок.

Оптична частина: об'єктив, сітка, звертальна система, люмінесцентний екран, окуляр.

Верхній маховичок призначений для установки прицілу, боковий маховичок – для введення бокових поправок. За своєю будовою вони однакові і мають корпус маховичка, пружинну шайбу, торцеву гайку і з’єднувальний (центральний) гвинт. Зверху на кожному з маховичків зроблено три отвори: середній – для з’єднувального гвинта, два крайніх – для стопорних гвинтів.

Пружинна шайба служить для утримання маховичка в заданому положенні.

На корпусі верхнього маховичка є основна шкала прицілу з поділками від 1 до 10; цифри шкали позначають відстані стрільби в сотнях метрів.

На корпусі бокового маховичка є шкала бокових поправок з поділками  від 0 до 10 в обидва боки,  кожна з яких відповідає одній тисячній (0–01).

На верхній частині корпусів маховичків нанесено додаткову шкалу, яка застосовується під час вивірки прицілу; поділка шкали дорівнює 0,5 тисячної. Установки основної шкали верхнього маховичка до поділки 3 фіксуються через одну поділку. Від поділки 3 до поділки 10 установки цього маховичка, а також усі установки шкали бокового маховичка фіксуються через кожні півподілки (одній поділці відповідають два клацання).

На торцевих гайках верхнього і бокового маховичків стрілкою позначено напрямок обертання маховичків або торцевих гайок під час внесення потрібної поправки в установку прицілу і бокового маховичка («Вверх СТП», «Вниз СТП» – на верхньому маховичку, «Вправо СТП», «Вліво СТП» – на боковому маховичку). Це означає, що під час обертання маховичків або торцевих гайок за напрямком стрілки середня точка влучення (СТП) переміщується у відповідному напрямку (вверх, праворуч і т.п.).

З’єднувальний гвинт зв'язує торцеву гайку з кареткою і під час обертання маховичка або гайки пересуває каретку із сіткою прицілу в потрібному напрямку.

Пристрій освітлення сітки служить для освітлення сітки прицілу під час стрільби в сутінках та вночі. Він складається із корпуса з контактним гвинтом, батарейки, яка є джерелом струму, ковпачка з упором і пружиною для піджимання батарейки до гвинта, дротів, що з'єднують гвинт (батарейку) з електролампочкою через тумблер, тумблера для вмикання і вимикання електролампочки.
Наочник (гумовий) призначений для правильної установки ока і зручності прицілювання. Крім того, він охороняє лінзи окуляра від забруднення і ушкодження,

Висувна бленда призначена для захисту лінз об'єктива при негоді  від попадання на неї дощу, снігу, а також від попадання прямих сонячних променів під час стрільби проти сонця і запобігання відблискам, які демаскують снайпера. 

Гумовий ковпачок захищає лінзи об'єктива від забруднення і ушкодження.

Об'єктив призначений для дотримання зменшеного і перевернутого зображення об'єкта, що спостерігається. Він складається з трьох лінз, з них дві – склеєні.

Система, що обертає, призначена для надання зображенню нормального (прямого) положення; вона складається з чотирьох лінз, склеєних попарно.

Сітка прицілу  призначена для прицілювання; вона зроблена на склі, закріпленому в рухливій рамці (каретці). На сітці прицілу (мал. 18) нанесено: основний (верхній) кутник для прицілювання під час стрільби до 1000 м; шкала бокових поправок; додаткові кутники (нижче шкали бокових поправок по  вертикальній  лінії)  для прицілювання під час стрільби на 1100, 1200 і 1300 м; далекомірна шкала (суцільна горизонтальна і крива пунктирна лінії).

Для прицілювання під час стрільби за допомогою додаткових кутників необхідно встановити на верхньому маховичку приціл 10.

Шкала бокових поправок позначена знизу (ліворуч і праворуч від кутника) цифрою 10, що відповідає десяти тисячним (0–10). Відстань між двома вертикальними рисками шкали відповідає одній тисячній (0–01).
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 Сітка прицілу

1 – основний кутник для стрільби до 1000 м; 2 – шкала бокових поправок; 3 – додатковий кутник для стрільби на відстань 1100 м; 4 – додатковий кутник для стрільби на відстань 1200 м; 5 – додатковий кутник для стрільби на відстань 1300 м; 6 – далекомірна шкала

           Далекомірна шкала розрахована на висоту цілі 1,7 м (середній зріст людини). Це значення висоти цілі зазначено під горизонтальною лінією. Над верхньою пунктирною лінією нанесено шкалу з поділками, відстань між якими відповідає відстані до цілі в 100 м. Цифри шкали 2, 4, 6, 8, 10 відповідають відстаням 200, 400, 600, 800, 1000 м.

Окуляр призначений для розглядання об'єкта у збільшеному і прямому зображенні; він складається з трьох лінз, з них дві – склеєні.

Люмінесцентний екран  призначений для виявлення інфрачервоних джерел світла; він являє собою тонку пластину зі спеціального хімічного складу, яка розміщена між двома листами скла. Екран має вікно зі світлофільтром в оправі для зарядки екрана і важіль перемикання екрана: у бік світлофільтра (горизонтальне положення важеля) – для підзарядки екрана і під час стрільби в звичайних умовах; у бік об'єктива (вертикальне положення важеля) – під час  спостереження та стрільби по цілях, які виявляють себе інфрачервоним випромінюванням.

Механічний (відкритий) приціл використовується у випадку ушкодження (виходу з ладу) оптичного прицілу. Він складається з прицілу і мушки.

Приціл (мал. 19) складається з колодки прицілу, пластинчастої пружини, прицільної планки і хомутика.

Колодка прицілу має: зверху – два сектори для надання прицільній планці визначеної висоти, вушка для кріплення прицільної планки і гніздо для пластинчастої пружини; усередині – наскрізний канал для штовхача з пружиною.

Пластинчаста пружина призначена для утримання прицільної планки в заданому положенні.

Прицільна планка має гривку з прорізом для прицілювання і вирізи для утримання хомутика у встановленому положенні. На прицільній планці нанесена шкала з поділками від 1 до 12 і буквою П (цифри шкали позначають відстані стрільби в сотнях метрів, П – постійна установка прицілу, що відповідає прицілу 4).

Мушка загвинчена в запобіжник. На запобіжнику і основі мушки нанесено риски, які визначають положення мушки.
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                                                 Механічний (відкритий) приціл:

1 – колодка прицілу; 2 – прицільна планка; 3 – хомутик: 4 – сектор; 5 – вушко; 

6 – гривка прицільної планки; 7 – проріз
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Оптична частина прицілу:

1 – об'єктив; 2 – система, що обертає; 3 – сітка; 4 – окуляр; 6 – люмінесцентний екран

Верхній маховичок призначений для установки прицілу, боковий маховичок – для 

Третє навчальне питання. Порядок неповного розбирання та складання СГД.           
          Розбирання снайперської гвинтівки може бути повне і неповне (часткове); неповне - для чищення, змащування і огляду, повне - для чистки при сильному забрудненні гвинтівки, після стрільби під дощем або снігом, при переведенні на нове мастило та під час ремонту.
                                        Порядок неповного розбирання СГД
1 - зняти магазин та перевірити, чи немає у патроннику патронів;

2 - зняти оптичний приціл;

3 - зняти щоку прикладу;

4 - зняти кришку ствольної коробки з поворотним механізмом;

5 - зняти затворну раму з затвором;

6 - відокремити затвор від затворної рами:

7 - зняти ударно-спусковий механізм;

8 - зняти ствольні накладки;

9 - зняти газовий поршень і штовхач з пружиною.
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                                           Неповне розбирання зброї.

Складання виконується у зворотньому порядку.
ІІІ. Заключна частина -5 хвилин

1. Нагадати тему заняття і довести, як досягнута його мета. 

2. Відзначити кращих, звернути увагу на загальні недоліки. 
3. З’ясувати рівень засвоєння навчального матеріалу.
Питання для контролю рівня засвоєння матеріалу:

1) Бойові властивості (ТТХ) снайперської гвинтівки  Драгунова (СГД).
2) Загальна будова гвинтівки.
3) Комплектність снайперської гвинтівки СГД.
4. Дати відповіді на питання слухачів.

5. Дати завдання на самостійну підготовку:
· З’ясувати порядок підготовки снайперської гвинтівки  Драгунова до стрільби та затримки , які виникають під час стрільби;

· Законспектувати :  призначення частин та механізмів снайперської гвинтівки Драгунова ( стор.200-210);призначення та склад приладдя(стор.210-212); порядок вивірки оптичного прицілу(стор.213);
· Тренуватися розбирати та складати снайперську гвинтівку та споряджати магазин патронами;

· Під час самостійної роботи використовувати посібник «СЗ і ВП», Туртаєв Ю.В., стор. 193-212, посібник «Вогнева підготовка», В.Хромченко, матеріали інтернет-видань.
                6. Вказати час та місце проведення наступного заняття.
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