
Заняття 6.7: Підствольний гранатомет ГП-25.
Вид заняття: практичне з ½ взводу
Час: 2 години
Місце:
_клас.
Навчально -  виховна  мета:

- розглянути призначення та бойові властивості  підствольного гранатомета ГП-25;
- вивчити загальну будову та комплектність підствольного гранатомета; ознайомити з  призначенням частин і механізмів  ГП-25;
- тренувати розбирання та складання підствольний гранатомет; 
- переконати студентів у необхідності знання матеріальної частини підствольного гранатомета ГП-25;  виховувати впевненість в надійності зброї, прищеплювати психологічну стійкість до напруженої роботи з стрілецькою зброєю.
Навчальні питання і розподіл часу:

Організаційна частина ………………………………………………….………  2 хв. 

Повідомлення теми та мети заняття………………………………………….… 2 хв.

Актуальність теми заняття та практичне застосування при вивченні дисципліни…………………………………………………….…………………..2 хв.

Мотивація навчальної діяльності……………………..…………………………2 хв.

Зміст основної частини заняття (перелік практичних завдань, навчальних питань):

1. Призначення, бойові властивості та загальна будова підствольного

 гранатомета.….…………………………………………………………………………..20 хв.

2. Призначення та будова частин та механізмів  гранатомета…..………..  25 хв.                                       
3. Порядок неповного розбирання та складання ГП-25…………..……………….20 хв.
Поточний контроль виконання роботи………………………………………… 2 хв.
Підведення підсумків заняття (визначення завдання для самостійної роботи) 5 хв.

Навчально-матеріальне забезпечення: обладнання класу, навчальні плакати, стенди,   схеми, слайди, методичний відеоматеріал, підствольний гранатомет ГП-25- 3 од., приладдя, плащ- палатка- 3 шт., планшети та методичні розробки з будовою ГП-25 -12 шт, виписи із збірника нормативів -12 шт., навчально - тренувальні карти з послідовністю виконання нормативів по розбиранню та складанню підствольного гранатомета ГП-25;  граната ВОГ-25(навч.) - 1 шт.

Навчальна література:

1. Огневая підготовка, М.В/И 1988;
2. Стрілецька зброя та вогнева підготовка. ч.І.  Туртаєв Ю.В. Миколаїв, 2018, стор.186-193;
3. Вогнева підготовка, К. 2009, В.Г. Хромченко;
4. Настанова зі стрілецької справи. 40 мм підствольний гранатомет ГП-25.
5. Рекомендації з організації і методики проведення занять з бойової підготовки  в механізованих і танкових підрозділах .Київ,2012 р.
6. Методика вогневої підготовки механізованих підрозділів.К,2005.

7. Вогнева  підготовка  мотострілецьких підрозділів.М,В/видав.1989.

8. Збірник нормативів СВ ЗС України.Київ.2018р.                            
                               Зміст заняття та методика його проведення.

            Готуючись до заняття, керівник повинен з’ясувати тему і вимоги навчальної програми. При підготовці до занять він повинен розглянути зміст навчальних питань теми і визначити навчальну та виховну мету, підібрати і переглянути необхідні підручники і посібники, вивчити методичну розробку і скласти  план проведення заняття. Необхідно якісно підготувати навчально-матеріальне забезпечення та обладнання класу. При роботі на навчальних місцях визначити завдання кожній групі.
         Висвітлення навчальних  питань потрібно підтверджувати  показом  зразків вивчаємої зброї  або відеоматеріалом на екрані. У ході проведення заняття викладач повинен широко використовувати наочність, презентацію та класну дошку. При вивченні порядку розбирання та складання зброї залучати тих, хто навчається до кожної одиниці наявної зброї.
            З метою глибокого засвоєння матеріалу, що вивчають студенти, керівник заняття повинен акцентувати їх увагу на основних питаннях, при цьому по найважливішим питанням проводити опитування (здійснювати зворотній зв'язок) під час проведення заняття. Питання навчального матеріалу тісно пов’язувати з питаннями інших дисциплін.

          Під час відпрацювання навчальних питань  викладач повинен  прищеплювати командирські якості (швидкість мислення,  почуття впевненості у своїх діях).
I. Вступна частина - 10 хвилини.

1. Прийняти доповідь від чергового взводу (командира взводу);

2. Перевірити зовнішній вигляд та наявність особового складу згідно списку журналу обліку успішності, наявність навчально-матеріальної бази, зразків навчальної зброї;

3. Скласти мотивацію, оголосити тему, мету заняття та порядок відпрацювання навчальних питань.

ІІ. Основна частина – 65 хвилин
Перше  навчальне питання. Призначення, бойові властивості та загальна будова підствольного гранатомета ГП-25.
         40-мм підствольний гранатомет ГП-25 є індивідуальною зброєю та призначений для знищення відкритої живої сили, а також живої сили, яка перебуває у відкритих окопах, траншеях і на зворотних схилах місцевості й будівель

        Гранатомет застосовується в комплексі з 7,62-мм і 5,45-мм автоматами Калашникова (АКМ, АКМС, АК74 і АКС74).  З приєднаного підствольного гранатомета автоматник, у залежності від поставленого завдання, може вести вогонь як із гранатомета, так і з автомата.

        Для стрільби з підствольного гранатомета застосовуються постріли ВОГ-25 з осколковою гранатою, з вибухачем миттєвої дії та самоліквідатором.

        Стрільба із гранатомета може вестися прямою і непрямою (навісною траєкторією) наведення. Максимальна прицільна дальність 400 м,  мінімальна прицільна дальність стрільби непрямим наведенням (під час навісної траєкторії)

 200 м. Бойова швидкострільність 4-5 пострілів у хвилину.

Балістичні й конструктивні дані 40-мм підствольного гранатомета ГП-25 і постріла  ВОГ-25 з осколковою гранатою
 Індекс гранатомета 
                             -  ГП-25   6Г15
 Калібр гранатомета
                             - 40мм
 Довжина нарізної частини каналу ствола
- 98 мм
 Кількість нарізів
                                       - 12
 Маса гранатомета без затильника
           -1,5 кг.
Довжина гранатомета
                              - 323 мм
Прицільна дальність стрільби:
Максимальна відстань
                             - 400 мм
Мінімальна при навісній траєкторії
         - 200мм
Бойова швидкострільність
                   - 4-5 постр/хв.
Переносний боєкомплект
                   - 10 пострілів
Постріли, придатні для стрільби
- ВОГ-25
Початкова швидкість польоту гранати
         - 76м/с.
Калібр гранати
                                      - 40 мм
Максимальна довжина пострілів   
         - 0,1067 м
Маса снаряда
                                      - 0,255 кг.
Маса ВР розривного заряду
                   - 0,048 кг.
Дальність взводу підривана від дульного

 зрізу
гранатомета                                            - від 10 до 40 м
Час самоліквідації гранати не менше
          -14 сек.
Розсіювання під час стрільби на 400 м             - не більше  6,6 м
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 40-мм підствольний гранатомет ГП-25: а - загальний вигляд; б - розріз (положення механізмів у гранатометі, приєднаного до автомата); в - загальний вигляд частин, що укладаються у сумку для перенесення гранатомета в похідному положенні; 1 - ствол; 2 - кронштейн; 3 - компенсатор; 4 - важіль фіксатора; 5 - пружина замикача; 6 - перемикач; 7 - спуск із тягою; 8 - штовхальник; 9 - пружина спуска; 10 - бойова пружина; 11 - гніток; 12 - курок з ударником; 13 - вісь корпуса; 14 - передавальний важіль; 15 - фіксатор стрільби

Друге навчальне питання. Призначення та будова частин та механізмів підствольного гранатомета.
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Ствол гранатомета служить для направлення польоту гранати. Усередині канал ствола має нарізну й гладкоствольну (з казенної сторони) частини. Нарізна частина має дванадцять правих нарізів і служить для надання гранаті обертового руху під час польоту, чим забезпечує її стійкість на траєкторії польоту. Калібр ствола дорівнює 40 мм.

                 Гладкоствольна казенна частина ствола призначена для розміщення казенника, вона закінчується трьома сухарними виступами для з'єднання з казенником. Зверху на казенній частині ствола є паз, у який западає замикач.

             У стволі є два отвори, в одному з яких розміщений фіксатор, який втримує гранату в каналі ствола, а інший отвір служить для проходу в канал ствола важеля фіксатора, взаємодіючого із блокувальним механізмом, який виключає можливість ведення вогню із гранатомета, незакріпленого або не повністю закріпленого на автоматі.
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 Ствол із кронштейном у розрізі: 1 - компенсатор; 2 - кронштейн;

З - притиск фіксатора; 4 - фіксатор; 5 - перекладач; 6 - важіль   фіксатора;

7 - паз для замикача ствола; 8 - сухарний виступ

                   На стволі зверху є два припливи з пазами типу «хвіст ластівки» для пресового з'єднання із кронштейном. Кронштейн призначений для приєднання гранатомета до автомата й розміщення прицільних пристосувань.
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         Кронштейн: а - вид з лівого боку; б - в розрізі; 1 - притиск фіксатора;

2 - паз для важеля запобіжника; 3 - дистанційна шкала; 4 - вісь прицілу;

5 - кулачок; 6 - засувка кронштейна

        Передня та задня опори кронштейна мають посадкові місця для кріплення гранатомета на автоматі.

           Усередині кронштейна в передній частині розміщена засувка кронштейна, яка утримує гранатомет від поздовжнього зсуву щодо автомата, і пружинний компенсатор, який вибирає зазор між газовою камерою автомата і кронштейном, а в задній частині - притиск фіксатора й запобіжник із пружиною, який блокує ударно-спусковий механізм, якщо гранатомет не приєднаний до автомата.

            Знизу кронштейн має два припливи для з'єднання зі стволом.

            З лівого боку на кронштейн приклепана вісь прицілу, на якій установлені корпус прицілу й скіс, і нанесена дистанційна шкала. Поділки шкали позначені цифрами 1, 2, 3, 4, 3, 2, які вказують дальність стрільби в сотнях метрів; кожна поділка розділена навпіл, проміжки між цифрами поділок відповідають відстаням стрільби 150,250 і 350 м. Перші чотири цифри використовуються під час стрільби настильною траєкторією, останні три цифри (4, 3 і 2) - під час стрільби навісною траєкторією.

         З правого боку кронштейна вказується індекс гранатомета-6М15. На осі прицілу є кулачок, який впливає на корпус мушки для уведення виправлення на деривацію. Ліворуч у задній частині кронштейна в спеціальному пазові розташований важіль запобіжника, який під час приєднання гранатомета до автомата змішує підпружинений запобіжник вправо, і відбувається розблокування ударно-спускового механізму.

            Приціл служить для наведення зброї в ціль під час стрільби із гранатомета. Приціл складається з корпусу прицілу й розміщених на ньому мушки, угвинченої в корпус мушки полозка, відкидного цілика, пружини корпусу мушки, скосу, установленого на осі прицілу, і стопора прицілу. До корпусу прицілу приклепана шайба корпусу, яка фіксує корпус на кронштейні в необхідному положенні, і фіксатор скосу з покажчиком положень прицілу.

             До полозка приклепаний фіксатор цілика, який втримує також гвинт цілика від повороту.
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Цілик: а - у похідному положенні; б-у бойовому положенні

                 Цілик установлюється в похідне й бойове положення. Гвинт цілика забез​печує регулювання цілика під час приведення гранатомета до нормального бою.

             Скос служить для надання гранатомету необхідних кутів піднесення під час стрільби непрямим наведенням (навісною траєкторією) по цілях, яких невидно і які перебувають на зворотних схилах місцевості або у відкритих траншеях, окопах. Він установлюється на осі прицілу за допомогою втулки скосу й втулки стопора.               

               Пружина прицілу притискає втулку скосу до замикаючих виступів осі прицілу й у такий спосіб фіксує приціл у зібраному ви​гляді. Стопор прицілу забезпечує утримання прицілу в момент пострілу. Пружина стопора втримує його у верхньому положенні.

            Під час установки прицілу кулачок, який знаходиться на осі прицілу, відсуває корпус мушки на величину необхідного виправлення на деривацію.

             Казенник являє собою камеру високого тиску, у якій відбувається згоряння метального заряду гранати. На казеннику є направляючий поясок і сухарні виступи, які служать для з'єднання казенника зі стволом, позаду казенник має дві пари вушок (верхні і нижні) з отворами для з'єднання з корпусом ударно-спускового механізму. У казенника є центральний отвір, у який входить ударник.

             Зверху на казеннику на одній осі змонтовані: передавальний важіль, який блокує курок, коли гранатомет незакрігшений на автоматі; замикач, який фіксує казенник від провертання ствола; пружина замикача, взаємодіюча з передавальним важелем і замикачем.

              З лівої сторони в отворі казенника встановлений екстрактор, який служить для розряджання гранатомета, переміщення екстрактора обмежене спеціальним штифтом.
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На кільцевому виступі казенника, який з'єднується зі стволом, приклепані два компенсатори у вигляді пластинчастих пружин, які вибирають зазор між стволом і казенником по сухарних виступах (один компенсатор однопір'їнний, другий - двопір'їнний).

                       Казенник: а - загальний вигляд; 6-у розрізі; 1 - казенник;
2 - передавальний важіль; 3 - замикач; 4 - пружина замикача; 5 - отвір для осі
корпуса й перемикача; 6 - компенсатор однопір'їнний; 7 - компенсатор
двопір'їнний; 8 - екстрактор; 9 - сухарні виступи
              Корпус ударно-спускового механізму з рукояткою з'єднується з казенником і разом з ним являє собою частину гранатомета, відокремлену від ствола із кронштейном в разі укладання гранатомета в сумку для його перенесення. У корпусі розміщується ударно-спусковий механізм.

          Рукоятка служить для утримання гранатомета під час стрільби, вона з'єднана з корпусом за допомогою еластичного замка.

              У передній частині корпуса є два отвори для з'єднання з казенником за допомогою осі корпуса й перемикача
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         Корпус ударно-спускового механізму з рукояткою: а - загальний вигляд у розрізі); б - корпус із рукояткою (у розрізі); 

1 - казенник; 2 - курок; 3 - тяга; 4 - спуск; 5 - корпус із рукояткою; 6 - штовхальник; 7 - пружина спуска; 8 - бойова пружина; 9 - гніток; 10 - вісь курка; 11 - ударник;

12 - рукоятка; 13 – вкладиш

            Рамка корпусу охоплює цівку автомата й охороняє його від механічних ушкоджень під час стрільби. У рамку корпусу уклеєний пружний вкладиш, який служить для запобігання твердих ударів по коробці автомата під час стрільби із гранатомета.

         Ударно-спусковий механізм служить для здійснення пострілу із гранатомета. Він складається з курка з ударником, спуска з тягою, пружини спуска, штовхача, бойової пружини й гнітка.

         Курок з ударником служать для нанесення удару по капсулю-запалювачу пострілу. Курок установлений у пази корпуса на осі, яка втримується від випадання голівки, яка западає в радіальну канавку на корпусі. Ударник може повертатися відносно курка, що забезпечує входження його в центральний отвір казенника під час збирання. Спуск із тягою призначений для зведення курка. Пружина спуска служить для повернення спуска у вихідне (попереднє) положення, крім того, впливає через штовхач на тягу, утримуючи її в зачепленні з бойовим зводом курка.

         У нижній частині корпусу в циліндричному гнізді розміщена бойова пружина, яка через гніток передає зусилля на курок з ударником. На гнітку є два виступи: верхній виступ служить для передачі сили бойової пружини під час зведення курка, нижній виступ - для відбою курка.

             Перемикач в положення ПР (у вертикальному положенні) блокує курок, утримуючи заряджений гранатомет від випадкового пострілу. Перед здій-сненнням пострілу перемикач ставлять у положення ОГ (важіль у горизонталь​ному положенні), тим самим звільняючи курок.

             Напрямляючий стержень поворотної пружини ставиться на автомат замість штатного напрямляючого стержня для виключення мимовільного від'єднання кришки ствольної коробки від автомата в процесі стрільби. Підпружинена засувка заскакує за закраїну отвору в кришці ствольної коробки й утримує кришку від можливого поздовжнього інерційного переміщення назад під час стрільби.

           Заміна на автоматі штатного напрямляючого стержня поворотної пружини напрямляючим стержнем, що входить у комплект гранатомета, робиться під час надходження гранатомета в підрозділ на весь строк експлуатації гранатомета.              

                Штатний напрямляючий стержень зворотного механізму після заміни повинен бути зданий на склад.

             Затильник служить для пом'якшення сили віддачі під час стрільби із гранатомета упиран​ням приклада автомата в плече стріляючого й для запобігання деформації приклада автомата під час стрільби з упором у твердий ґрунт.

На дерев'яний приклад автомата АКМ або АК74 затильник з ременем установлюється таким чином, щоб приклад автомата ввійшов у гніздо затильника до упору, а ремінь пристібається до антабки приклада автомата.

На  металевий  приклад  АКМС  затильник установлюється  зовнішніми   пазами   й   фіксується ременем, який охоплює плечовий упор приклада. На АКС74 затильник установлюється так само, як і на АК74, і пристібається ременем до приклада автомата.
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Затильник   автомату

Третє навчальне питання. Порядок неповного розбирання та складання  ГП-25.           
            Розбирання гранатомета може бути неповне і повне. Неповне розбирання робиться під час поточного обслуговування (для огляду, чищення й змащування гранатомета). Повне розбирання робиться під час технічного обслуговування, а також для чищення у випадках сильного забруднення гранатомета, перебування його під дощем або в снігу й під час ремонту.

            Розбирання та складання гранатомета необхідно робити на столі або чистій підстилці (брезент, фанера); деталі й механізми класти в порядку розбирання, поводитись з ними обережно, не класти одну деталь на іншу, не допускати ударів об тверді предмети або однієї деталі об іншу, не застосовувати під час розбирання й збирання зайвих зусиль. Перед збиранням всі деталі, які підлягають змащуванню, ретельно оглянути та змастити тонким шаром мастила.

                              Порядок неповного розбирання гранатомета
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               40-мм підствольний гранатомет у розібраному вигляді (повне
розбирання): 1 - ствол із кронштейном; 2 -вісь важеля фіксатора; 3 - важіль
фіксатора; 4 - фіксатор; 5 - корпус ударно-спускового механізму з рукояткою;
6 - спуск із тягою; 7 - штовхальник; 8 - пружина спуска; 9 - бойова пружина;
10 - гніток; 11 - вісь курка; 12 - курок з ударником; 13 - казенник; 14 - вісь
корпуса; 15 - чека; 16 - перемикач; 17 - схил; 18 - приціл; 19 - втулка схилу;
20 - втулка стопора; 21 - пружина прицілу; 22 - пружина стопора; 23 - стопор
Відокремити корпус ударно-спускового механізму з казенником і рукояткою від ствола: узятися лівою рукою за ствол гранатомета, а правою - за корпус ударно-спускового механізму й, натискаючи великим пальцем правої руки на замикач, повернути ствол із кронштейном відносно корпусу ударно-спускового механізму на 60° у будь-яку сторону, після чого роз'єднати їх.
Відокремити чеку: взяти корпус ударно-спускового механізму в ліву руку, а двома пальцями правої руки узятися за верхню (вигнуту) частину чеки й підтягти її нагору.
3.Відокремити вісь корпуса й перемикач: утримуючи корпус у лівій руці, двома пальцями правої руки послідовно витягти з отворів корпусу вісь, а потім перемикач; для зручності витягування перемикача поставити його в положення ПР, а при витягуванні його одним пальцем лівої руки натиснути на замикач.
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 Відділення корпуса ударно-спускового механізму з казенником і рукояткою від ствола
4. Відокремити казенник від корпусу ударно-спускового механізму:
узятися правою рукою за корпус, а лівою - за казенник і роз'єднати їх.
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          Відділення чеки

Порядок складання гранатомета після неповного розбирання
Приєднати казенник до корпусу ударно-спускового механізму: взяти в ліву руку казенник, а в праву - корпус ударно-спускового механізму й з'єднати їх так, щоб ударник увійшов у центральний отвір казенника й отвори для осі корпусу й перемикача сполучилися.
Вставити вісь корпусу й перемикач у свої отвори: утримуючи в лівій руці корпус ударно-спускового механізму, правою рукою послідовно вставити у свої отвори вісь корпусу, а потім перемикач; вставляючи перемикач, натиснути пальцем лівої руки на замикач.
3.Приєднати чеку: утримуючи корпус ударно-спускового механізму в лівій руці, правою рукою поставити на місце чеку так, щоб її кінці ввійшли в циліндричні пази перемикача й осі корпусу, а пружний язичок своїм вигнутим кінцем увійшов у хрестоподібне поглиблення на торці перемикача.

Приєднати ствол до корпусу ударно-спускового механізму: взяти в ліву руку ствол, а в праву - корпус ударно-спускового механізму з казенником і вставити казенник у ствол до упора так, щоб сухарні виступи казенника ввійшли у відповідні вирізи на торці ствола, після цього повернути казенник відносно ствола до западання замикача у відповідний паз на стволі.
Поставити перемикач у положення ПР: перевести важіль перемикача у вертикальне положення.                                     
ІІІ. Заключна частина - 5 хвилин

1. Нагадати тему заняття і довести, як досягнута його мета. 

2. Відзначити кращих, звернути увагу на загальні недоліки. 
3. З’ясувати рівень засвоєння навчального матеріалу.
Питання для контролю рівня засвоєння матеріалу:

1) Бойові властивості (ТТХ) підствольного гранатомету ГП-25.
2) Загальна будова підствольного гранатомету.
3) Комплектність  ГП-25.
4. Дати відповіді на питання слухачів.

5. Дати завдання на самостійну підготовку:
· З’ясувати порядок підготовки підствольного гранатомету ГП-25 до стрільби та затримки , які виникають під час стрільби;

· Законспектувати :  призначення частин та механізмів підствольного гранатомету( стор.238-240);призначення та будова пострілу ВОГ-25(стор.243-244); прийоми стрільби з гранатомета (стор.246-248);
· Тренуватися розбирати та складати підствольний гранатомет ГП-25 ;

· Під час самостійної роботи використовувати посібник «СЗ і ВП», Туртаєв Ю.В., стор. 237-248, посібник «Вогнева підготовка», В.Хромченко, матеріали інтернет-видань.
                6. Вказати час та місце проведення наступного заняття.
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